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INTRODUZIONE TEORICA 

1 Definizione 

Per  pendio  s’intende  una  porzione  di  versante  naturale  il  cui  profilo  originario  è  stato modificato  da 

interventi  artificiali  rilevanti  rispetto  alla  stabilità.  Per  frana  s’intende  una  situazione di  instabilità  che 

interessa versanti naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno. 

 

2 Introduzione all'analisi di stabilità 

La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei legami 

costitutivi.  Le  prime  sono  di  equilibrio,  le  seconde  descrivono  il  comportamento  del  terreno.  Tali 

equazioni  risultano  particolarmente  complesse  in  quanto  i  terreni  sono  dei  sistemi  multifase,  che 

possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni 

drenate.  

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, 

ciò  rende  la  trattazione  delle  equazioni  di  equilibrio  notevolmente  complicata.  Inoltre  è  praticamente 

impossibile  definire  una  legge  costitutiva  di  validità  generale,  in  quanto  i  terreni  presentano  un 

comportamento  non‐lineare  già  a  piccole  deformazioni,  sono  anisotropi  ed  inoltre  il  loro 

comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A causa delle 

suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:  

1. Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la 

resistenza  del  materiale  sia  espressa  unicamente  dai  parametri  coesione  (  c  )  e  angolo  di 

resistenza  al  taglio  (),  costanti  per  il  terreno  e  caratteristici  dello  stato  plastico;  quindi  si 

suppone valido il criterio di rottura di Mohr‐Coulomb.  

2. In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio. 
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2.1 Metodo equilibrio limite (LEM) 

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal pendio 

e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale logaritmica); da 

tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio () e confrontate con la resistenza disponibile (f), 

valutata secondo  il  criterio di  rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce  la prima  indicazione 

sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza: 

 fF  

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), altri a 

causa della non omogeneità dividono  il  corpo  in  conci  considerando  l'equilibrio di  ciascuno  (Fellenius, 

Bishop, Janbu ecc.).  

Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci. 
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2.2 Metodo dei conci 

La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il numero 

dei conci è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:  

 n valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio;  

 n valori delle forze di taglio alla base del concio Ti; 

 (n‐1) forze normali Ei agenti sull'interfaccia dei conci; 

 (n‐1) forze tangenziali Xi agenti sull'interfaccia dei conci; 

 n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ei; 

 (n‐1) valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle Xi; 

 una incognita costituita dal fattore di sicurezza F. 

Complessivamente le incognite sono (6n‐2). 

Mentre le equazioni a disposizione sono: 

 equazioni di equilibrio dei momenti n; 

 equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n; 

 equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n; 

 equazioni relative al criterio di rottura n.  

Totale numero di equazioni 4n. 

Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a : 

    2n2n42n6i   

Il  grado  di  indeterminazione  si  riduce  ulteriormente  a  (n‐2)  in  quanto  si  fa  l'assunzione  che  Ni  sia 

applicato nel punto medio della  striscia. Ciò equivale ad  ipotizzare che  le  tensioni normali  totali  siano 

uniformemente distribuite. 
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I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui vengono 

eliminate le (n‐2) indeterminazioni. 

2.3 Metodo di Fellenius (1927) 

Con questo metodo (valido solo per superfici di scorrimento di forma 

circolare)  vengono  trascurate  le  forze  di  inter‐striscia  pertanto  le 

incognite si riducono a:  

n valori delle forze normali Ni; 

 n valori delle forze da taglio Ti; 

 1 fattore di sicurezza. 

Incognite (2n+1).  

Le equazioni a disposizione sono:  

 n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale;  

 n equazioni relative al criterio di rottura; 

 equazione di equilibrio dei momenti globale. 

 
ii

iiiiiii

sinW

tan)lu- cos(W +lc
 =F


  

 

Questa equazione è semplice da risolvere ma si è trovato che fornisce risultati conservativi (fattori di sicurezza 

bassi) soprattutto per superfici profonde. 
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2.4 Metodo di Bishop (1955) 

Con  tale  metodo  non  viene  trascurato  nessun  contributo  di  forze 

agenti sui blocchi e  fu il primo a descrivere i problemi legati ai metodi 

convenzionali. Le equazioni usate per risolvere il problema sono: 

rottura di Criterio         ,   0M0F 0y  

  

ii

ii

i
iiiiiii

sinW

F/tantan1

sec
tanXbuWbc

 =F







 

I  valori  di  F  e  di  X  per  ogni  elemento  che  soddisfano  questa  equazione  danno  una  soluzione  rigorosa  al 

problema. Come prima approssimazione conviene porre X = 0 ed iterare per il calcolo del fattore di sicurezza, 

tale procedimento è noto come metodo di Bishop ordinario, gli errori commessi rispetto al metodo completo 

sono di circa 1 %. 

 

2.5 Metodo di Janbu (1967) 

Janbu estese il metodo di Bishop a superfici di scorrimento di forma qualsiasi.  

Quando vengono trattate superfici di scorrimento di forma qualsiasi il braccio delle forze cambia (nel caso delle 

superfici circolari resta costante e pari al raggio). A tal motivo risulta più conveniente valutare l’equazione del 

momento rispetto allo spigolo di ogni blocco. 

 

ii

ii

i
2

iiiiii

αtanΣW

F/tantan1

sec
tan)X+bu- (W +bc

 =F
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Azioni sul concio i‐esimo secondo le ipotesi di Janbu e rappresentazione d'insieme dell'ammasso   

Assumendo Xi  =  0  si  ottiene  il  metodo  ordinario.  Janbu  propose  inoltre  un metodo  per  la  correzione  del 

fattore di sicurezza ottenuto con il metodo ordinario secondo la seguente: 

FfF 0corretto   

dove f0 è riportato in grafici funzione di geometria e parametri geotecnici. Tale correzione è molto attendibile 

per pendii poco inclinati. 
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RISULTATI DELL’ ANALISI DI STABILITÀ 

3 Dati utilizzati per l’analisi 

Assunzioni:   

Numero di strati  2.0 

Numero dei conci  10.0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile  1.3 

Coefficiente parziale resistenza  1.0 

Parametri geotecnici da usare 

Angolo di attrito:  Picco 

Analisi  Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

 

Vertici profilo     

Nr  X  

(m) 

y  

(m) 

1  4.98  304.55

2  9.96  304.39

3  14.94  304.24

4  19.92  304.32

5  24.9  304.6

6  29.88  304.88

7  34.87  305.22

8  39.85  305.62

9  44.83  306.24

10  49.81  306.93

11  54.79  307.38
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12  59.77  307.69

13  64.75  308.03

14  69.73  308.02

15  74.71  308.01

16  79.69  308.29

17  84.67  308.61

18  89.65  308.66

19  94.64  308.67

20  99.62  308.76

21  104.6  309.0

22  109.58  309.28

23  114.56  309.7

24  119.54  310.61

25  124.52  312.0

26  129.5  313.48

27  134.48  314.9

28  139.46  316.3

29  144.44  318.01

30  149.42  320.59

31  154.41  323.9

32  159.39  327.58

33  164.37  331.19

34  169.35  334.78

35  174.33  338.37

36  179.31  342.06

37  184.29  345.96

38  189.27  350.17

39  194.25  354.47

40  199.23  358.67

41  204.21  362.63

42  209.19  366.2
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43  214.18  369.81

44  219.16  373.65

45  224.14  377.73

46  229.12  381.51

47  234.1  385.16

48  239.08  388.64

49  244.06  391.98

50  249.04  395.11

51  254.02  398.19

52  259.0  401.04

53  263.98  403.61

54  268.96  405.92

55  273.95  408.29

56  278.93  410.27

57  283.91  411.74

58  288.89  412.86

59  293.87  414.08

60  298.85  415.09

61  303.83  416.16

62  308.81  417.55

63  313.79  418.77

64  318.77  420.04

65  323.75  421.35

66  328.73  422.78

67  333.72  424.25

68  338.7  425.68

69  343.68  426.72

70  348.66  427.71

71  353.64  429.0

72  358.62  430.53

73  363.6  432.65
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74  368.58  435.27

75  373.56  438.2

76  378.54  441.11

77  383.52  443.84

78  388.5  446.15

79  393.49  447.98

80  398.47  449.57

81  403.45  451.08

82  408.43  453.15

83  413.41  455.93

84  418.39  458.88

85  423.37  461.9

86  428.35  464.97

87  433.33  467.99

88  438.31  470.95

89  443.29  473.91

90  448.27  476.84

91  453.26  479.75

92  458.24  482.7

93  463.22  485.67

94  468.2  488.61

95  473.18  491.5

96  478.16  494.3

97  483.14  496.92

98  488.12  499.21

99  493.1  501.11

100  498.08  503.35

101  503.06  505.98

102  508.04  508.88

103  513.02  511.93

104  518.01  515.1
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105  522.99  518.26

106  527.97  521.39

107  532.95  524.51

108  537.93  527.63

109  542.91  530.76

110  547.89  533.94

111  552.87  537.13

112  557.85  540.37

113  562.83  543.59

114  567.81  546.74

115  572.79  549.84

116  577.78  552.96

117  582.76  556.17

118  587.74  559.54

119  592.72  563.08

120  597.7  566.59

121  602.68  570.04

122  607.66  573.45

123  612.64  576.71

124  617.62  579.82

125  622.6  582.81

126  627.58  585.66

127  632.56  588.38

128  637.55  591.03

129  642.53  593.58

130  647.51  596.04

131  652.49  598.5

132  657.47  601.03

133  662.45  603.93

134  667.43  607.26

135  672.41  610.9
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136  677.39  614.68

137  682.37  618.52

138  687.35  622.34

139  692.33  626.07

140  697.32  629.61

141  702.3  632.93

142  707.28  635.99

143  712.26  638.73

144  717.24  641.22

145  722.22  643.5

146  727.2  645.59

147  732.18  647.6

148  737.16  649.55

149  742.14  651.54

150  747.12  653.65

151  752.1  656.13

152  757.09  659.04

153  762.07  662.31

154  767.05  665.97

155  772.03  670.04

156  777.01  674.38

157  781.99  678.99

158  786.97  683.78

159  791.95  688.61

160  796.93  693.32

161  801.91  697.69

162  806.89  701.93

163  811.87  706.81

164  816.86  712.22

165  821.84  718.21

166  826.82  724.66
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Comune di Prata Camportaccio (SO) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Approfondimento Frana quiescente (Fq) loc. Berzo – RELAZIONE DI CALCOLO SLOPE 
                                                                                                                                                   

167  831.8  731.3

168  836.78  737.96

169  841.76  744.19

170  846.74  749.39

171  851.72  753.46

172  856.7  756.83

173  861.68  759.95

174  866.66  762.9

175  871.64  765.82

176  876.63  768.89

177  881.61  772.08

178  886.59  775.39

179  891.57  778.83

180  896.55  782.36

181  901.53  785.93

182  906.51  789.44

183  911.49  792.86

184  916.47  796.08

185  921.45  799.1

186  926.43  802.32

187  931.41  805.7

188  936.4  809.27

189  941.38  813.12

190  946.36  817.3

191  951.34  821.75

192  956.32  826.38

193  961.3  831.0

  

   Vertici strato .......1 

N  X   y  
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Comune di Prata Camportaccio (SO) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Approfondimento Frana quiescente (Fq) loc. Berzo – RELAZIONE DI CALCOLO SLOPE 
                                                                                                                                                   

(m)  (m) 

1  4.98  259.06

2  72.47  259.06

3  147.27  306.67

4  187.46  328.39

5  223.3  357.71

6  265.66  387.04

7  292.81  403.33

8  349.28  412.02

9  407.93  439.17

10  474.18  478.27

11  529.57  502.16

12  565.41  532.57

13  619.71  559.72

14  660.98  591.22

15  710.94  624.88

16  766.33  649.86

17  817.38  698.74

18  854.3  744.35

19  908.6  771.5

20  961.3  792.8

    

Coefficienti parziali azioni 

Sfavorevoli: Permanenti, variabili  1.0   1.0 

Favorevoli: Permanenti, variabili  1.0   1.0 
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Comune di Prata Camportaccio (SO) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Approfondimento Frana quiescente (Fq) loc. Berzo – RELAZIONE DI CALCOLO SLOPE 
                                                                                                                                                   

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

Tangente angolo di resistenza al taglio  1.0 

Coesione efficace  1.0 

Coesione non drenata  1.0 

Riduzione parametri geotecnici terreno  No 

 

 

Stratigrafia 

Strato  Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo resistenza 

al taglio 

(°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

Litologia    

1  0.7  29 1800.00 2100 

2  2  29 1800 2100 
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Comune di Prata Camportaccio (SO) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Approfondimento Frana quiescente (Fq) loc. Berzo – RELAZIONE DI CALCOLO SLOPE 
                                                                                                                                                   

 

4 Risultati analisi del pendio: metodo Fellenius 

4.1 Ipotesi 1 maglia di centri 

Maglia dei Centri 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi        ‐266.47  m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi        1077.64  m 

Ascissa vertice destro superiore xs        ‐33.31  m 

Ordinata vertice destro superiore ys        1348.98  m 

Passo di ricerca          10.0 

Numero di celle lungo x          10.0 

Numero di celle lungo y          10.0 
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Comune di Prata Camportaccio (SO) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Approfondimento Frana quiescente (Fq) loc. Berzo – RELAZIONE DI CALCOLO SLOPE 
                                                                                                                                                   

 

4.1.1 Risultati in sintesi 

Fs minimo individuato          1.69 

Ascissa centro superficie          ‐33.31  m 

Ordinata centro superficie        1321.85  m 

Raggio superficie          1004.35  m 

 

N°  Xo  Yo  Ro  Fs 

1  ‐91.6  1091.2 775.5 10.35

2  ‐79.9  1077.6  769.3  2.04 

3  ‐68.3  1091.2  773.0  2.48 

4  ‐56.6  1077.6 758.1 2.24

5  ‐45.0  1091.2  779.1  2.48 

6  ‐33.3  1077.6 764.6 2.35

7  ‐114.9  1118.3  811.0  7.04 

8  ‐91.6  1118.3  802.2  4.43 

9  ‐79.9  1104.8 796.3 2.95

10  ‐68.3  1118.3  799.7  2.33 

11  ‐56.6  1104.8  784.7  3.37 

12  ‐45.0  1118.3 806.0 2.45

13  ‐33.3  1104.8  772.3  2.62 

14  ‐114.9  1145.5 838.0 3.60

15  ‐103.3  1131.9  816.5  17.28 

16  ‐91.6  1145.5  837.1  3.12 

17  ‐79.9  1131.9 814.8 2.59

18  ‐68.3  1145.5  835.3  2.72 

19  ‐56.6  1131.9 811.4 3.22

20  ‐45.0  1145.5  832.9  2.56 

21  ‐33.3  1131.9  798.8  2.54 

22  ‐126.6  1159.0 851.9 9.87

23  ‐114.9  1172.6  864.9  2.77 

24  ‐103.3  1159.0  843.2  5.15 

25  ‐91.6  1172.6 855.8 2.76

26  ‐79.9  1159.0  841.4  2.38 

27  ‐68.3  1172.6 853.1 3.32

28  ‐56.6  1159.0  847.4  2.62 

29  ‐45.0  1172.6  859.8  2.60 

30  ‐33.3  1159.0 835.4 1.95

31  ‐126.6  1186.2  878.8  4.17 

32  ‐114.9  1199.7 891.9 2.43
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33  ‐103.3  1186.2  870.0  3.61 

34  ‐91.6  1199.7 882.5 2.54

35  ‐79.9  1186.2  876.9  2.81 

36  ‐68.3  1199.7  889.0  2.79 

37  ‐56.6  1186.2  874.3  2.75 

38  ‐45.0  1199.7  876.6  2.11 

39  ‐33.3  1186.2 861.7 1.99

40  ‐138.2  1226.9  919.7  4.99 

41  ‐126.6  1213.3  905.8  3.08 

42  ‐114.9  1226.9 911.0 4.13

43  ‐103.3  1213.3  896.7  3.02 

44  ‐91.6  1226.9 909.3 2.40

45  ‐79.9  1213.3  903.7  2.76 

46  ‐68.3  1226.9  915.8  1.82 

47  ‐56.6  1213.3 891.5 2.03

48  ‐45.0  1226.9  902.3  2.10 

49  ‐33.3  1213.3  887.5  1.88 

50  ‐138.2  1254.0  946.6  3.47 

51  ‐126.6  1240.4  932.7  2.64 

52  ‐114.9  1254.0 937.7 3.34

53  ‐103.3  1240.4  923.5  2.69 

54  ‐91.6  1254.0  944.9  2.98 

55  ‐79.9  1240.4 930.6 1.87

56  ‐68.3  1254.0  932.4  2.17 

57  ‐56.6  1240.4 917.3 2.37

58  ‐45.0  1254.0  928.1  1.93 

59  ‐33.3  1240.4  913.3  1.73 

60  ‐138.2  1281.1 973.6 2.84

61  ‐126.6  1267.6  959.7  2.40 

62  ‐114.9  1281.1  964.5  2.93 

63  ‐103.3  1267.6 950.3 2.57

64  ‐91.6  1281.1  962.4  3.53 

65  ‐79.9  1267.6 947.5 2.22

66  ‐68.3  1281.1  958.1  2.57 

67  ‐56.6  1267.6  943.1  2.20 

68  ‐45.0  1281.1 953.9 1.83

69  ‐33.3  1267.6  951.4  1.88 

70  ‐138.2  1308.3 1000.5 2.58

71  ‐126.6  1294.7  986.6  3.58 

72  ‐114.9  1308.3  991.3  2.72 

73  ‐103.3  1294.7 985.7 2.00

74  ‐91.6  1308.3  998.1  1.90 

75  ‐79.9  1294.7  973.3  2.47 

76  ‐68.3  1308.3 983.9 2.27

77  ‐56.6  1294.7  968.9  1.95 

78  ‐45.0  1308.3 979.7 1.79
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79  ‐33.3  1294.7  964.9  2.56 

80  ‐149.9  1321.8 1007.2 20.00

81  ‐138.2  1335.4  1027.4  2.42 

82  ‐126.6  1321.8  1005.5  3.16 

83  ‐114.9  1335.4  1026.1  2.11 

84  ‐103.3  1321.8  1012.1  2.18 

85  ‐91.6  1335.4 1014.1 2.37

86  ‐79.9  1321.8  1009.9  2.57 

87  ‐68.3  1335.4  1009.7  2.06 

88  ‐56.6  1321.8 994.6 1.97

89  ‐45.0  1335.4  1005.5  2.57 

90  ‐33.3  1321.8 1004.3 1.69

91  ‐149.9  1349.0  1041.3  2.75 

92  ‐126.6  1349.0  1031.5  3.05 

93  ‐103.3  1349.0 1038.6 1.98

94  ‐79.9  1349.0  1024.8  2.37 

95  ‐56.6  1349.0  1020.4  1.78 

96  ‐33.3  1349.0  1016.5  2.17 

 

 

 

4.2 Ipotesi 2 maglia di centri 

Maglia dei Centri 
 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi        ‐316.47  m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi        1641.52  m 

Ascissa vertice destro superiore xs        183.29  m 

Ordinata vertice destro superiore ys        1866.41  m 

Passo di ricerca          10.0 

Numero di celle lungo x          10.0 

Numero di celle lungo y          10.0 
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4.2.1 Risultati in sintesi 

Fs minimo individuato          1.53 

Ascissa centro superficie          ‐66.59  m 

Ordinata centro superficie        1641.52  m 

Raggio superficie          1276.23  m 

Numero di superfici esaminate: 93 

N°  Xo  Yo  Ro  Fs 

1  ‐216.5  1641.5 1331.5 5.36

2  ‐191.5  1652.8  1340.8  3.43 

3  ‐166.5  1641.5 1328.2 1.78

4  ‐141.6  1652.8  1322.5  2.02 

5  ‐116.6  1641.5  1308.6  2.57 

6  ‐91.6  1652.8 1319.0 1.57

7  ‐66.6  1641.5  1276.2  1.53 

8  ‐41.6  1652.8  1280.7  1.91 

9  ‐16.6  1641.5 1254.4 2.03

10  8.4  1652.8  1243.0  2.10 

11  33.4  1641.5 1216.9 2.51

12  133.3  1641.5  1144.3  5.53 

13  ‐191.5  1675.3  1362.7  3.11 

14  ‐166.5  1664.0 1350.1 2.58

15  ‐141.6  1675.3  1343.9  1.97 

16  ‐116.6  1664.0 1328.8 2.54

17  ‐91.6  1675.3  1317.1  1.59 

18  ‐66.6  1664.0  1307.0  1.79 

19  ‐41.6  1675.3 1295.3 2.11

20  ‐16.6  1664.0  1269.1  1.54 

21  8.4  1675.3  1258.0  2.81 

22  33.4  1664.0 1232.0 17.42

23  58.3  1675.3  1221.5  2.53 

24  108.3  1675.3 1185.8 6.84

25  133.3  1664.0  1160.2  20.00 

26  ‐216.5  1686.5  1375.3  4.38 

27  ‐191.5  1697.7 1384.7 2.34

28  ‐166.5  1686.5  1372.1  2.45 

29  ‐141.6  1697.7 1365.3 1.85

30  ‐116.6  1686.5  1343.3  1.86 

31  ‐91.6  1697.7  1347.8  1.84 

32  ‐66.6  1686.5 1305.7 5.66
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33  ‐41.6  1697.7  1310.1  1.72 

34  ‐16.6  1686.5 1284.0 2.24

35  8.4  1697.7  1273.2  20.00 

36  58.3  1697.7  1237.1  3.25 

37  83.3  1686.5  1211.4  4.28 

38  ‐216.5  1709.0  1397.3  4.10 

39  ‐191.5  1720.2 1406.6 1.90

40  ‐166.5  1709.0  1394.0  2.34 

41  ‐141.6  1720.2  1400.4  1.62 

42  ‐116.6  1709.0 1357.9 20.00

43  ‐91.6  1720.2  1346.7  3.86 

44  ‐66.6  1709.0 1336.3 2.23

45  8.4  1720.2  1288.6  2.37 

46  33.4  1709.0  1262.8  2.71 

47  ‐216.5  1731.5 1419.2 3.84

48  ‐191.5  1742.7  1428.6  1.79 

49  ‐166.5  1731.5  1416.0  2.19 

50  ‐141.6  1742.7  1398.9  14.75 

51  ‐116.6  1731.5  1388.6  1.90 

52  ‐66.6  1731.5 1351.2 1.76

53  8.4  1742.7  1304.2  2.92 

54  ‐216.5  1754.0  1441.2  3.60 

55  ‐191.5  1765.2 1450.5 1.70

56  ‐166.5  1754.0  1437.9  1.76 

57  ‐141.6  1765.2 1429.6 1.95

58  ‐116.6  1754.0  1387.8  4.70 

59  ‐41.6  1765.2  1355.8  11.56 

60  ‐16.6  1754.0 1330.0 2.52

61  8.4  1765.2  1320.0  4.00 

62  33.4  1754.0  1294.4  5.81 

63  ‐216.5  1776.5 1463.1 3.45

64  ‐191.5  1787.7  1472.5  2.59 

65  ‐166.5  1776.5 1439.9 9.42

66  ‐141.6  1787.7  1428.9  5.98 

67  ‐41.6  1787.7  1371.4  2.69 

68  ‐16.6  1776.5 1345.7 3.16

69  ‐241.5  1810.2  1497.7  6.15 

70  ‐216.5  1798.9 1485.1 2.36

71  ‐191.5  1810.2  1494.4  1.95 

72  ‐166.5  1798.9  1470.6  2.00 

73  ‐116.6  1798.9 1433.5 20.00

74  ‐91.6  1810.2  1423.0  5.07 

75  ‐66.6  1798.9  1397.1  20.00 

76  ‐41.6  1810.2 1387.1 3.45

77  ‐16.6  1798.9  1361.5  4.53 

78  8.4  1810.2 1352.1 20.00
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79  ‐216.5  1821.4  1507.0  2.13 

80  ‐191.5  1832.7 1511.6 2.06

81  ‐166.5  1821.4  1485.6  5.63 

82  ‐141.6  1832.7  1474.7  20.00 

83  ‐41.6  1832.7  1403.1  5.19 

84  ‐16.6  1821.4  1377.5  9.19 

85  ‐241.5  1855.2 1541.6 5.05

86  ‐216.5  1843.9  1528.9  1.91 

87  ‐191.5  1855.2  1526.7  4.67 

88  ‐141.6  1855.2 1490.1 3.62

89  ‐116.6  1843.9  1464.3  5.80 

90  ‐91.6  1855.2 1454.3 3.09

91  ‐66.6  1843.9  1428.6  3.80 

92  ‐216.5  1866.4  1550.9  1.73 

93  ‐166.5  1866.4 1516.0 20.00

1  ‐216.5  1641.5  1331.5  5.36 
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5 Risultati analisi del pendio: metodo Bishop 

5.1 Ipotesi 1 maglia di centri 

Maglia dei Centri 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi        ‐266.47  m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi        1077.64  m 

Ascissa vertice destro superiore xs        ‐33.31  m 

Ordinata vertice destro superiore ys        1348.98  m 

Passo di ricerca          10.0 

Numero di celle lungo x          10.0 

Numero di celle lungo y          10.0 
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5.1.1 Risultati in sintesi 

Fs minimo individuato          1.69 

Ascissa centro superficie          ‐33.31  m 

Ordinata centro superficie        1321.85  m 

Raggio superficie          1004.35  m 

Numero di superfici esaminate: 96 

N°  Xo  Yo  Ro  Fs 

1  ‐91.6  1091.2  775.5  10.35 

2  ‐79.9  1077.6 769.3 2.04

3  ‐68.3  1091.2  773.0  2.48 

4  ‐56.6  1077.6  758.1  2.24 
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5  ‐45.0  1091.2  779.1  2.48 

6  ‐33.3  1077.6 764.6 2.35

7  ‐114.9  1118.3  811.0  7.04 

8  ‐91.6  1118.3  802.2  4.44 

9  ‐79.9  1104.8  796.3  2.95 

10  ‐68.3  1118.3  799.7  2.34 

11  ‐56.6  1104.8 784.7 3.36

12  ‐45.0  1118.3  806.0  2.45 

13  ‐33.3  1104.8  772.3  2.62 

14  ‐114.9  1145.5 838.0 3.60

15  ‐103.3  1131.9  816.5  17.28 

16  ‐91.6  1145.5 837.1 3.12

17  ‐79.9  1131.9  814.8  2.59 

18  ‐68.3  1145.5  835.3  2.72 

19  ‐56.6  1131.9 811.4 3.22

20  ‐45.0  1145.5  832.9  2.56 

21  ‐33.3  1131.9  798.8  2.54 

22  ‐126.6  1159.0  851.9  9.87 

23  ‐114.9  1172.6  864.9  2.77 

24  ‐103.3  1159.0 843.2 5.15

25  ‐91.6  1172.6  855.8  2.76 

26  ‐79.9  1159.0  841.4  2.38 

27  ‐68.3  1172.6 853.1 3.32

28  ‐56.6  1159.0  847.4  2.62 

29  ‐45.0  1172.6 859.8 2.60

30  ‐33.3  1159.0  835.4  1.95 

31  ‐126.6  1186.2  878.8  4.17 

32  ‐114.9  1199.7 891.9 2.44

33  ‐103.3  1186.2  870.0  3.62 

34  ‐91.6  1199.7  882.5  2.55 

35  ‐79.9  1186.2 876.9 2.81

36  ‐68.3  1199.7  889.0  2.80 

37  ‐56.6  1186.2 874.3 2.75

38  ‐45.0  1199.7  876.6  2.11 

39  ‐33.3  1186.2  861.7  2.00 

40  ‐138.2  1226.9 919.7 4.99

41  ‐126.6  1213.3  905.8  3.08 

42  ‐114.9  1226.9 911.0 4.13

43  ‐103.3  1213.3  896.7  3.02 

44  ‐91.6  1226.9  909.3  2.40 

45  ‐79.9  1213.3 903.7 2.76

46  ‐68.3  1226.9  915.8  1.83 

47  ‐56.6  1213.3  891.5  2.04 

48  ‐45.0  1226.9 902.3 2.11

49  ‐33.3  1213.3  887.5  1.89 

50  ‐138.2  1254.0 946.6 3.47
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51  ‐126.6  1240.4  932.7  2.64 

52  ‐114.9  1254.0 937.7 3.34

53  ‐103.3  1240.4  923.5  2.70 

54  ‐91.6  1254.0  944.9  2.98 

55  ‐79.9  1240.4  930.6  1.87 

56  ‐68.3  1254.0  932.4  2.18 

57  ‐56.6  1240.4 917.3 2.37

58  ‐45.0  1254.0  928.1  1.93 

59  ‐33.3  1240.4  913.3  1.73 

60  ‐138.2  1281.1 973.6 2.84

61  ‐126.6  1267.6  959.7  2.40 

62  ‐114.9  1281.1 964.5 2.94

63  ‐103.3  1267.6  950.3  2.57 

64  ‐91.6  1281.1  962.4  3.53 

65  ‐79.9  1267.6 947.5 2.22

66  ‐68.3  1281.1  958.1  2.58 

67  ‐56.6  1267.6  943.1  2.21 

68  ‐45.0  1281.1  953.9  1.84 

69  ‐33.3  1267.6  951.4  1.89 

70  ‐138.2  1308.3 1000.5 2.59

71  ‐126.6  1294.7  986.6  3.58 

72  ‐114.9  1308.3  991.3  2.72 

73  ‐103.3  1294.7 985.7 2.00

74  ‐91.6  1308.3  998.1  1.90 

75  ‐79.9  1294.7 973.3 2.47

76  ‐68.3  1308.3  983.9  2.28 

77  ‐56.6  1294.7  968.9  1.95 

78  ‐45.0  1308.3 979.7 1.80

79  ‐33.3  1294.7  964.9  2.57 

80  ‐149.9  1321.8  1007.2  20.00 

81  ‐138.2  1335.4 1027.4 2.42

82  ‐126.6  1321.8  1005.5  3.16 

83  ‐114.9  1335.4 1026.1 2.11

84  ‐103.3  1321.8  1012.1  2.19 

85  ‐91.6  1335.4  1014.1  2.37 

86  ‐79.9  1321.8 1009.9 2.57

87  ‐68.3  1335.4  1009.7  2.06 

88  ‐56.6  1321.8 994.6 1.98

89  ‐45.0  1335.4  1005.5  2.58 

90  ‐33.3  1321.8  1004.3  1.69 

91  ‐149.9  1349.0 1041.3 2.75

92  ‐126.6  1349.0  1031.5  3.05 

93  ‐103.3  1349.0  1038.6  1.98 

94  ‐79.9  1349.0 1024.8 2.37

95  ‐56.6  1349.0  1020.4  1.79 

96  ‐33.3  1349.0 1016.5 2.17
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5.2 Ipotesi 2 maglia di centri 

Maglia dei Centri 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi        ‐316.47  m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi        1641.52  m 

Ascissa vertice destro superiore xs        183.29  m 

Ordinata vertice destro superiore ys        1866.41  m 

Passo di ricerca          10.0 

Numero di celle lungo x          10.0 

Numero di celle lungo y          10.0 
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5.2.1 Risultati in sintesi 

Fs minimo individuato          1.54 

Ascissa centro superficie          ‐66.59  m 

Ordinata centro superficie        1641.52  m 

Raggio superficie          1276.23  m 

 
Numero di superfici esaminate: 93 

N°  Xo  Yo  Ro  Fs 

1  ‐216.5  1641.5  1331.5  5.36 

2  ‐191.5  1652.8  1340.8  3.44 

3  ‐166.5  1641.5 1328.2 1.78

4  ‐141.6  1652.8  1322.5  2.03 

5  ‐116.6  1641.5  1308.6  2.57 

6  ‐91.6  1652.8 1319.0 1.57

7  ‐66.6  1641.5  1276.2  1.54 

8  ‐41.6  1652.8 1280.7 1.91

9  ‐16.6  1641.5  1254.4  2.03 

10  8.4  1652.8  1243.0  2.10 

11  33.4  1641.5 1216.9 2.51

12  133.3  1641.5  1144.3  5.53 

13  ‐191.5  1675.3  1362.7  3.11 

14  ‐166.5  1664.0  1350.1  2.59 

15  ‐141.6  1675.3  1343.9  1.97 

16  ‐116.6  1664.0 1328.8 2.54

17  ‐91.6  1675.3  1317.1  1.59 

18  ‐66.6  1664.0  1307.0  1.80 

19  ‐41.6  1675.3 1295.3 2.12

20  ‐16.6  1664.0  1269.1  1.54 

21  8.4  1675.3 1258.0 2.82

22  33.4  1664.0  1232.0  17.42 

23  58.3  1675.3  1221.5  2.53 

24  108.3  1675.3 1185.8 6.84

25  133.3  1664.0  1160.2  20.00 

26  ‐216.5  1686.5  1375.3  4.38 

27  ‐191.5  1697.7  1384.7  2.34 

28  ‐166.5  1686.5  1372.1  2.45 

29  ‐141.6  1697.7 1365.3 1.86

30  ‐116.6  1686.5  1343.3  1.86 

31  ‐91.6  1697.7  1347.8  1.85 
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32  ‐66.6  1686.5  1305.7  5.66 

33  ‐41.6  1697.7 1310.1 1.72

34  ‐16.6  1686.5  1284.0  2.25 

35  8.4  1697.7  1273.2  20.00 

36  58.3  1697.7  1237.1  3.25 

37  83.3  1686.5  1211.4  4.28 

38  ‐216.5  1709.0 1397.3 4.10

39  ‐191.5  1720.2  1406.6  1.90 

40  ‐166.5  1709.0  1394.0  2.34 

41  ‐141.6  1720.2 1400.4 1.62

42  ‐116.6  1709.0  1357.9  20.00 

43  ‐91.6  1720.2 1346.7 3.87

44  ‐66.6  1709.0  1336.3  2.23 

45  8.4  1720.2  1288.6  2.37 

46  33.4  1709.0 1262.8 2.71

47  ‐216.5  1731.5  1419.2  3.84 

48  ‐191.5  1742.7  1428.6  1.80 

49  ‐166.5  1731.5  1416.0  2.19 

50  ‐141.6  1742.7  1398.9  14.75 

51  ‐116.6  1731.5 1388.6 1.90

52  ‐66.6  1731.5  1351.2  1.76 

53  8.4  1742.7  1304.2  2.92 

54  ‐216.5  1754.0 1441.2 3.60

55  ‐191.5  1765.2  1450.5  1.71 

56  ‐166.5  1754.0 1437.9 1.76

57  ‐141.6  1765.2  1429.6  1.95 

58  ‐116.6  1754.0  1387.8  4.71 

59  ‐41.6  1765.2 1355.8 11.56

60  ‐16.6  1754.0  1330.0  2.52 

61  8.4  1765.2  1320.0  4.00 

62  33.4  1754.0 1294.4 5.81

63  ‐216.5  1776.5  1463.1  3.45 

64  ‐191.5  1787.7 1472.5 2.60

65  ‐166.5  1776.5  1439.9  9.42 

66  ‐141.6  1787.7  1428.9  5.98 

67  ‐41.6  1787.7 1371.4 2.69

68  ‐16.6  1776.5  1345.7  3.16 

69  ‐241.5  1810.2 1497.7 6.15

70  ‐216.5  1798.9  1485.1  2.36 

71  ‐191.5  1810.2  1494.4  1.95 

72  ‐166.5  1798.9 1470.6 2.01

73  ‐116.6  1798.9  1433.5  20.00 

74  ‐91.6  1810.2  1423.0  5.07 

75  ‐66.6  1798.9 1397.1 20.00

76  ‐41.6  1810.2  1387.1  3.45 

77  ‐16.6  1798.9 1361.5 4.53
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78  8.4  1810.2  1352.1  20.00 

79  ‐216.5  1821.4 1507.0 2.14

80  ‐191.5  1832.7  1511.6  2.06 

81  ‐166.5  1821.4  1485.6  5.63 

82  ‐141.6  1832.7  1474.7  20.00 

83  ‐41.6  1832.7  1403.1  5.19 

84  ‐16.6  1821.4 1377.5 9.19

85  ‐241.5  1855.2  1541.6  5.05 

86  ‐216.5  1843.9  1528.9  1.91 

87  ‐191.5  1855.2 1526.7 4.67

88  ‐141.6  1855.2  1490.1  3.62 

89  ‐116.6  1843.9 1464.3 5.80

90  ‐91.6  1855.2  1454.3  3.09 

91  ‐66.6  1843.9  1428.6  3.80 

92  ‐216.5  1866.4 1550.9 1.73

93  ‐166.5  1866.4  1516.0  20.00 

 

6 Risultati analisi pendio: metodo Janbu 

6.1 Ipotesi 1 maglia di centri 

Maglia dei Centri 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi  ‐266.47 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi  1077.64 m 

Ascissa vertice destro superiore xs  ‐33.31 m 

Ordinata vertice destro superiore ys  1348.98 m 

Passo di ricerca  10.0 

Numero di celle lungo x  10.0 

Numero di celle lungo y  10.0 
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6.1.1 Risultati in sintesi 

Fs minimo individuato  1.69 

Ascissa centro superficie  ‐33.31 m 

Ordinata centro superficie  1321.85 m 

Raggio superficie  1004.35 m 
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Numero di superfici esaminate: 96 

N°  Xo  Yo  Ro  Fs 

1  ‐91.6  1091.2  775.5  10.35 

2  ‐79.9  1077.6  769.3  2.03 

3  ‐68.3  1091.2  773.0  2.48 

4  ‐56.6  1077.6  758.1  2.24 

5  ‐45.0  1091.2  779.1  2.48 

6  ‐33.3  1077.6  764.6  2.35 

7  ‐114.9  1118.3  811.0  7.04 

8  ‐91.6  1118.3  802.2  4.43 

9  ‐79.9  1104.8  796.3  2.95 

10  ‐68.3  1118.3  799.7  2.33 

11  ‐56.6  1104.8  784.7  3.37 

12  ‐45.0  1118.3  806.0  2.45 

13  ‐33.3  1104.8  772.3  2.61 

14  ‐114.9  1145.5  838.0  3.59 

15  ‐103.3  1131.9  816.5  17.28 

16  ‐91.6  1145.5  837.1  3.12 

17  ‐79.9  1131.9  814.8  2.59 

18  ‐68.3  1145.5  835.3  2.72 

19  ‐56.6  1131.9  811.4  3.22 

20  ‐45.0  1145.5  832.9  2.56 

21  ‐33.3  1131.9  798.8  2.53 

22  ‐126.6  1159.0  851.9  9.87 

23  ‐114.9  1172.6  864.9  2.77 

24  ‐103.3  1159.0  843.2  5.15 

25  ‐91.6  1172.6  855.8  2.75 

26  ‐79.9  1159.0  841.4  2.38 

27  ‐68.3  1172.6  853.1  3.33 

28  ‐56.6  1159.0  847.4  2.62 

29  ‐45.0  1172.6  859.8  2.60 

30  ‐33.3  1159.0  835.4  1.95 

31  ‐126.6  1186.2  878.8  4.16 

32  ‐114.9  1199.7  891.9  2.43 

33  ‐103.3  1186.2  870.0  3.61 

34  ‐91.6  1199.7  882.5  2.54 

35  ‐79.9  1186.2  876.9  2.80 

36  ‐68.3  1199.7  889.0  2.79 
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37  ‐56.6  1186.2  874.3  2.75 

38  ‐45.0  1199.7  876.6  2.11 

39  ‐33.3  1186.2  861.7  1.99 

40  ‐138.2  1226.9  919.7  4.99 

41  ‐126.6  1213.3  905.8  3.07 

42  ‐114.9  1226.9  911.0  4.12 

43  ‐103.3  1213.3  896.7  3.02 

44  ‐91.6  1226.9  909.3  2.40 

45  ‐79.9  1213.3  903.7  2.76 

46  ‐68.3  1226.9  915.8  1.82 

47  ‐56.6  1213.3  891.5  2.03 

48  ‐45.0  1226.9  902.3  2.10 

49  ‐33.3  1213.3  887.5  1.88 

50  ‐138.2  1254.0  946.6  3.47 

51  ‐126.6  1240.4  932.7  2.64 

52  ‐114.9  1254.0  937.7  3.34 

53  ‐103.3  1240.4  923.5  2.69 

54  ‐91.6  1254.0  944.9  2.98 

55  ‐79.9  1240.4  930.6  1.86 

56  ‐68.3  1254.0  932.4  2.17 

57  ‐56.6  1240.4  917.3  2.36 

58  ‐45.0  1254.0  928.1  1.92 

59  ‐33.3  1240.4  913.3  1.72 

60  ‐138.2  1281.1  973.6  2.83 

61  ‐126.6  1267.6  959.7  2.40 

62  ‐114.9  1281.1  964.5  2.93 

63  ‐103.3  1267.6  950.3  2.57 

64  ‐91.6  1281.1  962.4  3.53 

65  ‐79.9  1267.6  947.5  2.22 

66  ‐68.3  1281.1  958.1  2.57 

67  ‐56.6  1267.6  943.1  2.20 

68  ‐45.0  1281.1  953.9  1.83 

69  ‐33.3  1267.6  951.4  1.88 

70  ‐138.2  1308.3  1000.5  2.58 

71  ‐126.6  1294.7  986.6  3.58 

72  ‐114.9  1308.3  991.3  2.71 

73  ‐103.3  1294.7  985.7  2.00 

74  ‐91.6  1308.3  998.1  1.89 

75  ‐79.9  1294.7  973.3  2.47 

76  ‐68.3  1308.3  983.9  2.27 
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77  ‐56.6  1294.7  968.9  1.95 

78  ‐45.0  1308.3  979.7  1.79 

79  ‐33.3  1294.7  964.9  2.56 

80  ‐149.9  1321.8  1007.2  197.75 

81  ‐138.2  1335.4  1027.4  2.41 

82  ‐126.6  1321.8  1005.5  3.16 

83  ‐114.9  1335.4  1026.1  2.10 

84  ‐103.3  1321.8  1012.1  2.18 

85  ‐91.6  1335.4  1014.1  2.37 

86  ‐79.9  1321.8  1009.9  2.57 

87  ‐68.3  1335.4  1009.7  2.05 

88  ‐56.6  1321.8  994.6  1.97 

89  ‐45.0  1335.4  1005.5  2.57 

90  ‐33.3  1321.8  1004.3  1.69 

91  ‐149.9  1349.0  1041.3  2.75 

92  ‐126.6  1349.0  1031.5  3.04 

93  ‐103.3  1349.0  1038.6  1.98 

94  ‐79.9  1349.0  1024.8  2.37 

95  ‐56.6  1349.0  1020.4  1.78 

96  ‐33.3  1349.0  1016.5  2.17 

 

   

6.2 Ipotesi 2 maglia di centri 

Maglia dei Centri 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi        ‐316.47  m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi        1641.52  m 

Ascissa vertice destro superiore xs        183.29  m 

Ordinata vertice destro superiore ys        1866.41  m 

Passo di ricerca          10.0 

Numero di celle lungo x          10.0 

Numero di celle lungo y          10.0 
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6.2.1 Risultati in sintesi 

Fs minimo individuato 1.53

Ascissa centro superficie ‐66.59  m

Ordinata centro superficie 1641.52  m

Raggio superficie 1276.23  m
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Numero di superfici esaminate: 93 

N° Xo Yo Ro Fs
1 -216.5 1641.5 1331.5 5.36
2 -191.5 1652.8 1340.8 3.44
3 -166.5 1641.5 1328.2 1.78
4 -141.6 1652.8 1322.5 2.02
5 -116.6 1641.5 1308.6 2.57
6 -91.6 1652.8 1319.0 1.57
7 -66.6 1641.5 1276.2 1.53
8 -41.6 1652.8 1280.7 1.91
9 -16.6 1641.5 1254.4 2.02
10 8.4 1652.8 1243.0 2.09
11 33.4 1641.5 1216.9 2.50
12 133.3 1641.5 1144.3 5.53
13 -191.5 1675.3 1362.7 3.11
14 -166.5 1664.0 1350.1 2.58
15 -141.6 1675.3 1343.9 1.96
16 -116.6 1664.0 1328.8 2.54
17 -91.6 1675.3 1317.1 1.59
18 -66.6 1664.0 1307.0 1.79
19 -41.6 1675.3 1295.3 2.11
20 -16.6 1664.0 1269.1 1.54
21 8.4 1675.3 1258.0 2.81
22 33.4 1664.0 1232.0 17.43
23 58.3 1675.3 1221.5 2.53
24 108.3 1675.3 1185.8 6.84
25 133.3 1664.0 1160.2 25.79
26 -216.5 1686.5 1375.3 4.38
27 -191.5 1697.7 1384.7 2.34
28 -166.5 1686.5 1372.1 2.45
29 -141.6 1697.7 1365.3 1.85
30 -116.6 1686.5 1343.3 1.86
31 -91.6 1697.7 1347.8 1.84
32 -66.6 1686.5 1305.7 5.65
33 -41.6 1697.7 1310.1 1.71
34 -16.6 1686.5 1284.0 2.24
35 8.4 1697.7 1273.2 35.84
36 58.3 1697.7 1237.1 3.25
37 83.3 1686.5 1211.4 4.28
38 -216.5 1709.0 1397.3 4.10
39 -191.5 1720.2 1406.6 1.90
40 -166.5 1709.0 1394.0 2.34
41 -141.6 1720.2 1400.4 1.62
42 -116.6 1709.0 1357.9 62.93
43 -91.6 1720.2 1346.7 3.85
44 -66.6 1709.0 1336.3 2.23
45 8.4 1720.2 1288.6 2.37
46 33.4 1709.0 1262.8 2.71
47 -216.5 1731.5 1419.2 3.84
48 -191.5 1742.7 1428.6 1.79



Studio Geologico Depoli Dott. Claudio   40 
Via Villatico 11 – 23823 Colico (LC) 
 / 0341.933011 – cell. 3482690532 

Comune di Prata Camportaccio (SO) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Approfondimento Frana quiescente (Fq) loc. Berzo – RELAZIONE DI CALCOLO SLOPE 

49 -166.5 1731.5 1416.0 2.19
50 -141.6 1742.7 1398.9 14.75
51 -116.6 1731.5 1388.6 1.89
52 -66.6 1731.5 1351.2 1.76
53 8.4 1742.7 1304.2 2.93
54 -216.5 1754.0 1441.2 3.60
55 -191.5 1765.2 1450.5 1.70
56 -166.5 1754.0 1437.9 1.76
57 -141.6 1765.2 1429.6 1.95
58 -116.6 1754.0 1387.8 4.69
59 -41.6 1765.2 1355.8 11.56
60 -16.6 1754.0 1330.0 2.52
61 8.4 1765.2 1320.0 4.01
62 33.4 1754.0 1294.4 5.82
63 -216.5 1776.5 1463.1 3.45
64 -191.5 1787.7 1472.5 2.59
65 -166.5 1776.5 1439.9 9.42
66 -141.6 1787.7 1428.9 5.97
67 -41.6 1787.7 1371.4 2.69
68 -16.6 1776.5 1345.7 3.17
69 -241.5 1810.2 1497.7 6.15
70 -216.5 1798.9 1485.1 2.35
71 -191.5 1810.2 1494.4 1.95
72 -166.5 1798.9 1470.6 2.00
73 -116.6 1798.9 1433.5 421.35
74 -91.6 1810.2 1423.0 5.07
75 -66.6 1798.9 1397.1 24.36
76 -41.6 1810.2 1387.1 3.45
77 -16.6 1798.9 1361.5 4.53
78 8.4 1810.2 1352.1 120.52
79 -216.5 1821.4 1507.0 2.13
80 -191.5 1832.7 1511.6 2.06
81 -166.5 1821.4 1485.6 5.63
82 -141.6 1832.7 1474.7 100.46
83 -41.6 1832.7 1403.1 5.19
84 -16.6 1821.4 1377.5 9.19
85 -241.5 1855.2 1541.6 5.05
86 -216.5 1843.9 1528.9 1.91
87 -191.5 1855.2 1526.7 4.67
88 -141.6 1855.2 1490.1 3.61
89 -116.6 1843.9 1464.3 5.80
90 -91.6 1855.2 1454.3 3.10
91 -66.6 1843.9 1428.6 3.81
92 -216.5 1866.4 1550.9 1.73
93 -166.5 1866.4 1516.0 62.32

Colico, febbraio 2023 

Depoli dott. Claudio Geologo 


