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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

1 ATTUAZIONE PGRA IN CAMPO URBANISTICO 

Relativamente all’attuazione della D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 entro le aree che risultano 

classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate 

nell’Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul Geoportale della Regione Lombardia) i Comuni sono tenuti 

ad effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali. 

Come esposto nella relazione geologica  sono presenti aree R4 sia in settori già delimitati dalle fasce 

che in settori non delimitati. 

In entrambi i casi si dovrà verificare e, ove necessario, aggiornare le valutazioni dettagliate delle 

condizioni di pericolosità e rischio locali. 

 

1.1 COMMENTO E RISULTATI DI VERIFICA 

 

In tal merito si è provveduto ad attuare tale confronto per il territorio comunale di Prata 

Camportaccio (SO) nella fase di aggiornamento della documentazione di PGT a supporto della 

variante generale dello strumento urbanistico. 

Analizzando in dettaglio, la delimitazione degli ambiti R4 nel territorio comunale deriva 

esclusivamente dall’incrocio fra tipologia d’opera esistente e pericolosità, che nel caso in esame 

corrisponde all’attuale pianificazione geologica e di PAI e non rappresenta pertanto un elemento di 

novità o di pericolosità aggiunta. 

Allo stato di verifica la pianificazione vigente e di variante risulta coerente alla vigente normativa 

comunale e sovracomunale che ha già attuato una verifica della pericolosità. 

La normativa vigente e proposta è pertanto coerente con la classificazione attuale di R4. 

Non è stato quindi necessario attuare una verifica dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio 

locali in quanto già coerenti con la vigente normativa. 

È inoltre necessario segnalare che l’attuale PGRA NON propone modifiche alcune al vigente PAI e 

relative fasce di esondazione. 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

In tal senso si evidenzia come la documentazione di aggiornamento del PGT comprende anche 

l’analisi di quanto disposto da d.g.r.19/06/2017 n. X/6738.  

Nel merito  è stato analizzato lo studio idraulico sul Fiume Mera (Ing V. Mezzera attuato come 

previsto nella DGR) e lo “Studio e sviluppo della modellazione idraulica per la definizione delle aree 

esondabili nel bacino del Fiume Mera (SO) dal confine di Stato (località Castasegna) all’immissione 

nel Lario in comune di Gera Lario (CO)” (società Etatec Studio Paoletti srl, 2020), che porterà ad una 

specifica variante d’asta al P.A.I.  

Nel merito delle osservazioni riportate nelle schede della valutazione delle condizioni di pericolosità 

e rischio locale è necessario esplicitare meglio (come osservato) sia la coerenza delle aree R4 con la 

classificazione geologica sia la coerenza con la relativa normativa geologica di attuazione delle 

possibili azioni fattibili sui contesti R4. 

 

Nel rispetto del paragrafo 4 della DGR, si è comunque proceduto a una valutazione delle condizioni 

di pericolosità e di rischio alla scala locale seguendo le metodologie riportate negli Allegati alla d.g.r. 

IX/2616/2011.  

In particolare per gli ambiti territoriali RP e RSCM la verifica ha rispettato le seguenti finalità:  

- individuare la necessità di mettere in opera interventi locali di riduzione del rischio (della 

vulnerabilità, dell’esposizione o di entrambe) nonché di ripristino provvisorio delle condizioni di 

sicurezza degli edifici esistenti e prioritariamente sulle infrastrutture per la gestione 

dell’emergenza, in particolare centri di coordinamento, aree di emergenza e viabilità di 

collegamento, così come risultanti dalla pianificazione di emergenza vigente; 

 - guidare, attraverso idonee prescrizioni costruttive ed edilizie, le ulteriori trasformazioni 

urbanistiche in modo che non subiscano danni significativi in caso di evento alluvionale;  

- individuare le aree ove favorire la delocalizzazione degli insediamenti esistenti anche prevedendo 

forme di perequazione, compensazione e incentivazione; 

 - individuare le aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione degli insediamenti esistenti e 

di rinaturalizzazione;  

- definire specifici scenari di rischio e relativi modelli d’intervento nel Piano di Emergenza Comunale 

ai fini della salvaguardia della popolazione esposta al rischio alluvione; 



Studio Geologico Depoli Dott. Claudio 
Via Villatico 11 – 23823 Colico (LC) 
/ 0341.933011 – cell. 34826905 

4 

 

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 - supportare l’amministrazione stessa nell’individuazione degli ambiti di esclusione 

dall’applicazione della l.r. 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”(cfr. 

art. 4). 

 
 

Di seguito vengono esaminate e descritte le varie aree R4 (rischio elevato) del territorio comunale 

così come definite dalla documentazione del rischio presente a supporto del PGRA nel sito 

istituzionale della Regione Lombardia, confrontandole con la documentazione. 

 

In tale ottica è necessario evidenziare come la definizione del rischio R sia una semplice derivata da 

sovrapposizione degli elementi di rischio (abitazione, infrastruttura, ecc) con l’elemento di 

pericolosità H e non necessariamente è un risultato coerente alla realtà fisica dei luoghi (es 

pericolosità non coerente alla morfologia o alla topografica, ecc). 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

2 AMBITI DI R4 SU AREE NON DELIMITATE DA FASCE OVVERO NELL’AMBITO 
RSCM 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –TORRENTE SCHIESONE 

 
Estratto dbt 

 
Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 

Ambito 1 

Ambito 2 



Studio Geologico Depoli Dott. Claudio 
Via Villatico 11 – 23823 Colico (LC) 
/ 0341.933011 – cell. 34826905 

6 

 

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 
 
AMBITO 1 
COORDINATE GEOGRAFICHE  529.991,75mE  5.127.201,48mN 
Ambito in sponda idrografica sinistra del Torrente Schiesone 
QUOTA 284 m s.l.m. 
CATEGORIA: Zona urbanizzata – Tessuto residenziale sparso 
(DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RSCM (Reticolo secondario collinare 
montano) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: M (Scenario poco 
frequente) 
BACINO PRINCIPALE: Adda    BACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Area di conoide attivo parzialmente protetta Cp 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 
4e: Fattibilità con gravi limitazioni, ambito di conoide attiva 
parzialmente protetta Cp del PAI 
 

AMBITO 2 
COORDINATE GEOGRAFICHE 529.872,67mE  5.126.981,23mN 
Ambito in sponda idrografica sinistra del Torrente Schiesone 
QUOTA 270 m s.l.m. 
CATEGORIA: Attività produttive - Insediamenti industriali, 
artigianali, commerciali (DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RSCM (Reticolo secondario collinare 
montano) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: M (Scenario poco 
frequente) 
BACINO PRINCIPALE: AddaBACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Area di conoide attivo parzialmente protetta Cp 
 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 
3 – 3b: Fattibilità con consistenti limitazioni, ambito Cp del PAI 
 

 

 

 

 

 
Estratto carta di fattibilità e PAI 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 

AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 4 PER MOTIVI GEOLOGICI/GEOMORFOLOGICI E CLASSE 3 PER AREA DI 
CONOIDE CPP DEL PAI coerente con la classificazione di rischio. 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –TORRENTE CAURGA 

 
Estratto dbt 

 
Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 
 
COORDINATE GEOGRAFICHE 532.040,80mE  5.130.718,09mN 
Ambito in sponda idrografica destra del Torrente Caurga 
QUOTA 250 m s.l.m. 
CATEGORIA: Zona urbanizzata – Tessuto residenziale 
discontinuo (DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RSCM (Reticolo secondario collinare 
montano) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: M (Scenario poco 
frequente) 
BACINO PRINCIPALE: Adda  BACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Area di conoide attivo Ca 
 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 
4c: Fattibilità con consistenti limitazioni – Area di conoide attivo Ca 
PAI 
 

 

 
Estratto carta di fattibilità e PAI-PGRA 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 
AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 4 PER AREE CARATTERIZZATE DA RISPETTO IDRAULICO, AREE DI 
ESONDAZIONE E AREE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ PER COLATE FLUVIO-TORRENTIZIE SU CONOIDE E FATTIBILITA’ 3 
PER ELEVATA PENDENZA coerente con la classificazione di rischio. 
 
Si evidenzia che: 

NON SONO PRESENTI EDIFICI IN AMBITO CAMPITO CON SIMBOLO R4 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –TORRENTE VALLACCIA 

 
Estratto dbt 

 
Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 
 
COORDINATE GEOGRAFICHE530.946,73mE5.124.123,50mN 
Ambito in sponda idrografica sinistra del torrente Vallaccia 
QUOTA 220 m s.l.m. 
CATEGORIA: Attività produttive – Insediamenti industriali, 
artigianali, commerciali (DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RSCM (Reticolo secondario collinare 
montano) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: H (Scenario frequente) 
BACINO PRINCIPALE: AddaBACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Conoide attivo Ca 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 
4 – 4c: Fattibilità con consistenti limitazioni: Area di conoide attivo 
Ca del PAI 
 
 

 

 

Estratto carta di fattibilità 



Studio Geologico Depoli Dott. Claudio 
Via Villatico 11 – 23823 Colico (LC) 
/ 0341.933011 – cell. 34826905 

11 

 

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 
Estratto carta  PAI 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 

 
AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 4 PER AREE DI CONOIDE ATTIVO PAI coerente con la classificazione di rischio. 
 
Si evidenzia che: 

NON SONO PRESENTI EDIFICI IN AMBITO CAMPITO CON SIMBOLO R4 
 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –TORRENTE TREBECCA 

 
Estratto dbt 

 
Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 
 
COORDINATE GEOGRAFICHE531514,50mE5.123.416,33mN 
Ambito in sponda idrografica destra e sinistra del torrente 
Trebecca 
QUOTA 213 m s.l.m. 
CATEGORIA: Attività produttive – Insediamenti industriali, 
artigianali, commerciali (DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RSCM (Reticolo secondario collinare 
montano) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: H (Scenariofrequente) 
BACINO PRINCIPALE: AddaBACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Ca (area di conoide attivo) 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 
4 – Fattibilità con gravi limitazioni per motivi geologici 
geomorfologici 
4c: Fattibilità con consistenti limitazioni – Area di conoide attivo Ca 
del PAI 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 
Estratto carta di fattibilità e PAI 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 

 
AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 4 PER AREA CON PROBLEMATICHE GEOLOGICHE GEOMORFOLOGICHE E 
AREA DI CONOIDE ATTIVO PAI coerente con la classificazione di rischio. 

 
Si evidenzia che: 

NON SONO PRESENTI EDIFICI IN AMBITO CAMPITO CON SIMBOLO R4 
 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –TORRENTE TREBECCA 

 
Estratto dbt 

 
Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 
 
COORDINATE GEOGRAFICHE531514,50mE 5.123.416,33mN 
Ambito in sponda idrografica destra e sinistra del torrente 
Trebecca 
QUOTA 212 m s.l.m. 
CATEGORIA: Attività produttive – Insediamenti industriali, 
artigianali, commerciali (DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RSCM (Reticolo secondario collinare 
montano) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: M (Scenario poco 
frequente) 
BACINO PRINCIPALE: AddaBACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Ca (area di conoide attivo) 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 
4 – Fattibilità con gravi limitazioni per motivi geologici 
geomorfologici 
4c: Fattibilità con consistenti limitazioni – Area di conoide attivo Ca 
del PAI 

 

 
 
 Estratto carta di fattibilità 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 
Estratto carta  PAI 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 

 
AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 4 PER AREA CON PROBLEMATICHE GEOLOGICHE GEOMORFOLOGICHE E 
AREA DI CONOIDE ATTIVO PAI coerente con la classificazione di rischio. 
 
Si evidenzia che: 

NON SONO PRESENTI EDIFICI IN AMBITO CAMPITO CON SIMBOLO R4 
 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –T. TREBECCA 

 
Estratto dbt  

Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 
 
COORDINATE GEOGRAFICHE531514,50mE 5.123.416,33mN 
Ambito in sponda idrografica destra della valle Trebecca 
QUOTA 212 m s.l.m. 
CATEGORIA: Zone urbanizzate – Tessuto residenziale rado e 
nucleiforme (DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RSCM (Reticolo secondario collinare 
montano) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: M (Scenario poco 
frequente) 
BACINO PRINCIPALE: AddaBACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Ca (area di conoide attivo) 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 
4c: Fattibilità con consistenti limitazioni – Area di conoide attivo Ca 
del PAI 

 

 
 Estratto carta di fattibilità 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 
Estratto carta  PAI 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 

 
AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 4 PER AREA DI CONOIDE ATTIVO PAI coerente con la classificazione di rischio. 

 
Nonostante la classificazione come zona urbanizzata – tessuto residenziale non sono presenti edifici nell’area. 
 
Si evidenzia quindi che: 

NON SONO PRESENTI EDIFICI IN AMBITO CAMPITO CON SIMBOLO R4 
 
 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

3 AMBITI DI R4 SU AREE GIÀ DELIMITATE DA FASCE 

La normativa (D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738) prevede che i Comuni, con edificati esistenti 

ricadenti all’interno delle fasce A e B, che hanno già svolto una valutazione più dettagliata delle 

condizioni di pericolosità e rischio locali devono verificarla e, se necessario, aggiornarla sulla base 

dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA, 

d’intesa con l’Autorità regionale o provinciale competente in materia. L’intesa si intende raggiunta 

se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell’Allegato 4 alla d.g.r. 

IX/2616/2011. 

 

Nel caso del territorio valchiavennasco, l’analisi idraulica sul F. Mera è stata effettuata dall’ing V. 

Mezzera (Reticolo idrico principale F. Mera) e dalla Comunità Montana della Valchiavenna (opere di 

regimazione idraulica) e studio ETATEC 2020 ( non ancora validato). 

Tale analisi idraulica dettagliata è coerente con i dati di portata dell’Autorità di Bacino del Po e con la 

morfologia dell’alveo del F. Mera ed è stata attuata secondo le metodologie previste da normativa ed 

utilizzata ed approvata dalla Regione Lombardia – Autorità di bacino per la definizione degli attuali 

limiti di fascia B. 

Si ricorda ( vedi rif. Studio Etatec – Paoletti)  inoltre che è in atto, da parte della locale Comunità 

Montana della Valchiavenna in accordo con Regione Lombardia ed Autorità di Bacino del F. Po, una 

nuova analisi idraulica dell’asta del F. Mera, che sarà utilizzata per una eventuale nuova 

ridelimitazione delle fasce PAI e PGRA. 

Di tale indagine è disponibile una bozza non definitiva. 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –FIUME MERA 

 
Estratto DBT 

 
Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 
COORDINATE GEOGRAFICHE529.869,12mE5.127.816,82mN 
Ambito in sponda idrografica sinistra del Fiume Mera 
QUOTA 278m s.l.m. 
CATEGORIA: Zone urbanizzate – Tessuto residenziale 
sparso(DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RP (Reticolo principale) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: H(Scenario frequente) 
BACINO PRINCIPALE: AddaBACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 4 - Fattibilità con gravi limitazioni, 
ambiti ricadenti nella Fascia fluviale A del PAI  
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 
Estratto carta di fattibilità e PAI 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 

 
AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 4 PER AMBITI RICADENTI NELLA FASCIA A DEL PAI coerente con la classificazione 
di rischio 
Ambito non interessato da abitazioni. 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4. 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

AREE R4 – AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO –FIUME MERA 

 
Estratto DBT 

Estratto Ortofoto 

UBICAZIONE e CRITICITA’ DELL’AREA 
AMBITO 1 
COORDINATE GEOGRAFICHE529.667,17mE 5.127.106,45mN 
Ambito in sponda idrografica sinistra del fiume Mera 
QUOTA 262m s.l.m. 
CATEGORIA: Zone urbanizzate–Tessuto residenziale 
sparso(DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RP (Reticolo principale) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: M (Scenario poco 
frequente) 
BACINO PRINCIPALE: Adda   BACINO SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Fascia B, Area di conoide non recentemente 
attivatosi Cn 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 3 – 3c: Fattibilità con consistenti 
limitazioni per ambiti rientranti nella Fascia B del PAI 
 
 
 
 

  

 
 
 Estratto carta di fattibilità 

Ambito 1 

Ambito 2 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

AMBITO 2 
COORDINATE GEOGRAFICHE529.871,09mE5.126.974,36mN 
Ambito in sponda idrografica sinistra del fiume Mera 
QUOTA 270m s.l.m. 
CATEGORIA: Attività produttive – Insediamenti industriali, 
artigianali, commerciali (DUSAF 5.0) 
AMBITO TERRITORIALE: RP (Reticolo principale) 
SCENARIO DIRETTIVA ALLUVIONE: M (Scenario poco 
frequente) BACINO PRINCIPALE: AddaBACINO 
SECONDARIO: Mera 
CLASSE DI RISCHIO: R4 Rischio molto elevato 
AMBITO PAI: Fascia B, Area di conoide attivo parzialmente 
protetta Cp 
CLASSE DI FATTIBILITA’: 3 – 3b: Fattibilità con consistenti 
limitazioni per aree rientranti negli ambiti Cp del PAI 

 
Estratto carta  PAI 

VALUTAZIONE PRELIMINARE CONDIZIONE DI PERICOLOSITA’ E RISCHIO LOCALE 

 
AMBITO GIÀ CLASSIFICATO IN FATTIBILITÀ 3 PER AMBITO DI FASCIA B DEL PAI E AREA DI CONOIDE ATTIVO 
PARZIALMENTE PROTETTA CP DEL PAI, coerente con la classificazione di rischio. 
 
NORMATIVA VIGENTE e coerenza con PGRA 
Le vigenti norme di fattibilità geologica sono coerenti con la classificazione R4. 
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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO (SO) 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE GENERALE 

Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 

Disposizioni relative all’edificato esistente esposto al rischio – AREE R4 

 

4 ANALISI DEL RISCHIO 

 

In riferimento ai dettami previsti dall’allegato 4 della d.g.r. IX/2616/2011, utilizzando i dati a disposizione, vista l’attuale 
coerenza fra aree a rischio R4 e fattibilità geologica non risulta necessario provvedere ad effettuare una analisi del 
rischio. 

 

Colico, febbraio 2023 

Depoli dott. Claudio 
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