LEGENDA
Aree vulnerabili dal punto di vista dell'instabilita dei versanti
Dinamica geomorfologica attiva

Sono compresi processi lineari (es. erosioni) ed areali (ambiti con processi diffusi

di dissesto) in cui periodicamente (processi legati ad esempio a cicli di gelo/disgelo)
0 in occasione di turbative esterne intense (es. piogge particolarmente intense)

si riscontrano dinamismi

A Crolli

®  Frana non fedelmente cartografabile

*  Soliflusso e creep

S~
> Tracce di ruscellamento diffuso

L

Ay
‘ AYERT MADREO L ) m Cono di detrito e/o conoide di deiezione
ﬁ . E Fenomeni di dissesto

e—e—o FErosione incanalata

oy el

vw
i

*—*—= (Corridoio di valanga

Nicchie di frana

Dinamica geomorfologica quiescente

e Dy,

é"éﬁ\'\’/_“ TIDAMIN

PRAGINESTRA

Definisce gli ambiti territoriali ove il dinamismo & caratterizzato da eventi saltuari,
ma potenziali, di caduta di singoli blocchi o massi in un pendio di elevata acclivita
= o scivolamenti superficiali della coltre terrigena. Ingloba anche i settori di cono
detritico (piccoli elementi morfologici alla base di pareti rocciose) o conoidi di
deiezione consolidati, ma potenzialmente interessabili da eventi particolari
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Dinamica geomorfologica relitta

Definisce gli ambiti territoriali consolidati in cui non si ha possibile dinamica.
Comprende quei settori morfologici (es. conoidi) prevalentemente urbanizzati.
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Morfologia versante

| differenti graficismi differenziano le forme principali (fluviali e di versante) ancora
ben riconoscibli, indice di particolari processi morfodinamici (es. erosione fluviale -
forme glaciali).
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Aree vulnerabili per motivi idraulici

Aree sovralluvionate: individua i principali settori di alveo periodicamente
soggetti a processi di accumulo di materiale e innalzamento quota talweg
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Aree allagabili per TR=200 anni
(modellazione idraulica Fiume Mera - Studio Etatec)

Aree vulnerabili per motivi idrogeologici

L___1| Area soggetta a oscillazione della falda con possibile bassa soggiacenza
E Zona di tutela assoluta di sorgenti e pozzi
- Area di rispetto sorgenti e pozzi
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