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COMUNE DI SERNIO

PROVINCIA DI SONDRIO

COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
d.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008

CARTA DEI VINCOLI

TAVOLA 8

QUADRO unico scala 1:10.000

IL SINDACO DELIBERA C.C.

IL SEGRETARIO DECRETO REGIONALE

PROGETTISTA DELLA COMPONENTE GEOLOGICA

Dott. Geol. Tiziana Da Prada
Ordine dei Geologi della Lombardia n. 772

Via del Capitel, 22 - 23034 GROSOTTO (SO)

DATA: luglio 2008

LEGENDA

Vincoli derivanti da delimitazioni di aree in dissesto contenute nel P.A.I.
m Area di frana attiva (Fa)
Area di frana quiescente (Fq)

Area di frana stabilizzata (Fs)

AR Area di conoide attivo non protetta (Ca)

Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp)

Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)

Area con pericolosita molto elevata o elevata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Ee)

— Area con pericolosita molto elevata o elevata non perimetrata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Ee)
Area con pericolosita media o moderata non perimetrata per esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Em)
== = Area con pericolosita molto elevata o elevata non perimetrata per valanghe (Va)

Aree in dissesto contenute nell'all. 4.2. del P.A.I.
- Limite tra la Fascia A e la Fascia B
Limite tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della Fascia C

Vincoli di tutela delle captazioni ad uso idropotabile
Area di tutela assoluta

Area di rispetto

Vincoli di polizia idraulica

Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire
I'accessibilita per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa
(in assenza di definizione del regolamento di polizia idraulica di cui alla d.g.r. 7/7868/01)
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