TIPO INTERVENTO:
ILLUMINAZIONE STRADALE

TIPO INTERVENTO:

ILLUMINAZIONE STRADALE CON APPARECCHI E SOSTEGNI| D' ARREDO
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DESCRIZIONI TECNICHE MINIME:
Appurecchio llurminante cor caratteristiche di unedo urbano &
iR REE A acatte ac illuminazione sradale
MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato
SORGENTE Adq'r‘r? per Iclmpc_:dcl ai v-apr?n diSodio Altg Pressione o ioduri
metallci ¢ bricia-ore ceramico
REGOLAZIONE Possibilita di regolazicne del fuoco lampada
ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica
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DESCRIZIONI TECNICHE MINIME:

TPO APPARECCHIO | Amaturastradale

MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato

SORGENTE Adcttc? per Ecmpodg ai vapori di Sodio Alta Pressione o ioduri metallici

a bruciatore ceramico

REGOLAZIONE Possibilita di regolazione del fuoco lampada

ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica

REGOLAZIONE FLUSSO Possibilita di regolazione del flusso punto-punto su alimentatore

LUMINOSO elettronico con numero minimeo livelli 2

RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico

asimmeifrico di fipo stradale

REGOLAZIONE FLUSSO
LUMINOSO

Fossibilita di regolazione del flusso punto-punto su alimentalors
eletfronico con humero minimo livelli 2

VETRO DI PROTEZIONE

Schermao di chiusura in vetro temperato piano trasparente installato in
posizione orizzontale.

RIFLETTORE

Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fofamelrico
asimmetrico di tipo stradale

GRADO DI PROTEZIONE

IP55 minimo

CLASSE DI ISOLAMENTO

VEIRD DI PROTELIONE

Seaermo di chivsura in vetro femperato piano frasparente installato

in posizicne orizzontals.

GRADC DI PROTEZIONE

IPES minimo

CLASSE DI ISOLAMENTO

Il

INQLINAMENTO
LUMINOSO

PRESTAZIONI
ILLUMINOTECNICHE

Emissione massima su 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazone

come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i.

Prestazion! lluminotecniche in grado di soddisfare i valod di
luminanza de-tati dal piano della luce utilizzando la potenza di
lampcdd minere 2ossibile

INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/kim con documentazione
LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i.
PRESTAZIONI Prestazioni illuminotecniche in grado di soddisfare i valori di luminanza
ILLUMINOTECNICHE dettati dal piano della luce utilizzando la potenza di lampada minore
possibile
Unilaterale su marciapiede o carreggiata.
POSA: Possibilmente in posizione “testa-palo”, ove sirenda necessario per
’ condizioni critiche, viali alberati o atro € ammesso I'utilizzo del
braccio.
INTERDISTANZA-ALTEZZA Per tutte le _sif_uclzioni ove sia possibile inferyenire sull'interdistanza, il
| rapporto minimo I/h palo deve essere pari a 4
el D Da é a 12 mt. Fuori terra secondo la larghezza della strada
MONTAGGIO: : )

POSA:
INTERDIS ANZA-ALTEZZA
ALTEIZA DI MONTAGGIO:

Da definire in base al fipe di interventa

Per tutte le situazioni ove sia possibile intervenire sull'interdistanza, il
rappoto minime I/h palo deve essere pari a 4

Da é ¢ 12 mi. Fuori terra ssconda la larghezza della strada.

TIPO INTERVENTO:

ILLUMINAZIONE VICOLI CON APPARECCHIO SOTTOGRONDA

TIPO INTERVENTO:
ILLUMINAZIONE VIE PRICIPALI E ASSI STORICI CON APPARECCHIO SOTTOGRONDA
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) DESCRIZIONI TECNICHE MINIME:
Proiettore con dimensioni molto compatte da posare sottogronda

DESCRIZIONI TECNICHE MINIME:
Proiettore con dimensioni molto compatte da posare sottogronda

TIPO APPARECCHIO 5 i p ;
con spiccate prestazioni illuminotecniche
MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato
Adatto per lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico o
SORGENTE vapori di Sodio Alta Pressione
Il proiettore deve dare la possibilita di ottenere diversi effetti di luce
FLESSIBILITA' disponendo di una gamma completa di ottiche da utilizzare in base
alle caratteristiche della via da iluminare
ACCESSORI Zgjflblllid di utilizzare accessori quali: schermi, rifrattori, Lenti, alette
ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata
RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con ottiche di varie

tipologie

TFE AR ECElilie con spiccate prestazioni illuminotecniche

MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato

SORGENTE Adatto per lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico o
vapori di Sodio Alta Pressione
Il proiettore deve dare la possibilita di ottenere diversi effetti di luce

FLESSIBILITA' | disponendo di una gamma completa di ottiche da utilizzare in base
alle caratteristiche della via da illuminare

ACCESSORI ggisibilifd di utilizzare accessori quali: schermi, rifrattori, Lenti, alette

ALIMENTAZIONE Alimentazione eletfronica o elettromeccanica rifasata

RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con ottiche di varie

fipologie

VETRO DI PROTEZIONE

Schermo di chiusura in vetro temperato pianc trasparente.

VETRO DI PROTEZIONE

Schermo di chiusura in vetro temperato piano frasparente.

IP55 minimo

' CLASSE DI ISOLAMENTO

GRADO DI PROTEZIONE

| IP55 minimo

CLASSE DI ISOLAMENTO

INQUINAMENTO

Emissione massima sui 90° e olfre: 0,49 cd/kim con documentazicne

LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i.

PRESTAZIONI Pres_tc:zioni illgminpiecniche in groqo c_ii soddisfor_e i valori di

ILLUMINOTECNICHE luminanza o illuminamento come richiesto dal piano della luce
utllizzando la potenza di lampada minore possibile

POSA: Unilaterale sottogronda fissato sull'edificio o tramite opportuni

sistemi in relazioni alle problematiche di posa sulla proprietd privata.

INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione
LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i.

Prestazioni illuminotecniche in grado di soddisfare i valori di
PRESTAZIONI . ; . L ]
ILLUMINOTECNICHE luminanza o illuminamento come richiesto dal piano della luce

utilizzando la potenza di lampada minore possibile

. Bilaterale sottogronda fissato sull'edificio o tframite opportuni sistemi
POSA: : . . . N
| in relazioni alle problematiche di posa sulla proprieta privata.

INTERDISTANZA-ALTEZZA Per tutte le situazioni ove sia possibile intervenire sull'interdistanza, il

rapporto minimo I/h apparecchio deve essere pari a 4

INTERDISTANZA-ALTEZZA

Per tutte le situazioni ove sia possibile intervenire sull'interdistanza, il
rapporto minimo I/h apparecchio deve essere pari a 4

ALTEZZA DI MONTAGGIO:

In base all'altezza dell’edificio

ALTEZZA DI MONTAGGIO:

In base all'altezza dell'edificio

TIPO INTERVENTO:

ILLUMINAZIONE AREE PEDONALI - PARCO PUBBLICO - PIAZZE

TIPO INTERVENTO:

ILLUMINAZIONE DI PERCORSI PEDONALI e CICLO-PEDONALI

DESCRIZIONI TECNICHE MINIME:

DESCRIZIONI TECNICHE MINIME:

Apparecchio lluminante con caratteristiche anchs di arredo urbano

Apparecchio illuminante con caratteristiche di arredo urbano da

TIPO APPARECCHIO posare su pale adatto all'illuminazione di aree verdi, aree pedonali in
genere

MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato

SORGENTE Adanp per Ia‘mpudo agl[ ioduri metallici a bruciatore ceramico o
vapori di Sodio Alta Pressione

REGOLAZIONE Fuoco lampada fisso

ALIMENTAZIONE Alimentazione eletfronica o eletiromeccanica rifasata

TIPO APFARECCHIO da posare su pale adatto all'iluminazione di percorsi pedonai, cizlo-
pedonali o misti.

MATERIALE Pressofusione di alluminio vernicialo

SORGENTE Adoﬂg ;-er Iqmpodo ogl[ foduri metallici a bruciatore ceramico o
vapcri di Sodio Alfa Pressione

REGOLALONE Fuoco lampada fisso

ALIMENTAZIONE Alimentazione e ettronica o sletiromeccanicd rifasatg

REGOLAZIONE FLUSSO
LUMINOSO

Possibilita di regolazione del flusso punto-punto con numero minimo
livelli 2

REGOLAZIONE FLUSSO
LUMINOSO

Possibilitd di regolazione del flusso punto-puntc con numero minimo
livelli 2

RIFLETTORE

Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico
simmetrico diffondente

RIFLETTORE

Rifletrore in alluminic ad clevata purezza con solido fotometrico
asimmetico per piste ciclabil

VETRO DI PROTEZIONE

Schermo di chiusura in vetro temperato piano trasparente installato in
posizione orizzontale.

VETRO DI FROTEIIONE

Scherme di chiusura in vetro tfemperate piano trasparente installato in
posizoneg orizzortale.

GRADO DI PROTEZIONE

IP55 minimo

CLASSE DI ISOLAMENTO

GRADO DI PROTEZIONE

IP55 minimo

CLASSE DI ISOLAMENTO

INQLINAMENTO
LUMINGSO

PRESTAZIONI
ILLUMINOTECNICHE

Emissicne massima sui 70° e oltre: 0,47 cd/kKim con documentazione
come richiesto da LR, 172000 e s.md.

Prestazioni illuminotecniche in grado disoddisfare * valori di
iluminamento detiati dal piano dela luce Jtilizzando |a poterza di
lampada minore possibie

POSA:

Ca definire in bese dl tipo d infervento

INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e olfre: 0,49 cd/kim con documentazione

LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i.

PRESTAZIONI Prestazioni illuminotecniche in grado di soddisfare i valori di

ILLUMINOTECNICHE ||Ium|nc:men_to dettati _dgl piano della luce utilizzando la potenza di
lampada minore possibile

POSA: Da definire in base dal tipo di intervento

ALTEZZA DI .

MONTAGGIO: Da 4 a 6 mt. Fuori terra

Per tutte: le situazioni ove sia possibile intervenirz sull'inferdistanza, il

IA-
PRL e L rapparto minimo I/h pals deve esscre parig 4
e Ca 4 a7 mt. Fueori tera secondoe la largnezza del percorso
MONTAGGIO:

TIPO INTERVENTO:

ILLUMINAZIONE PARCHEG GI/GRANDI AREE

fl = ey

DESCRIZIONI TECNICHE MINIME:

TPO APPARECCHIO

Prolettore asmmetrico

SORGENTE AD ALOGENURI METALLICI C/BRUCIATORE CERAMICO - CDM
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POTENZA EFFICIENZA (min) FLUSSC TEMP. COLORE RESA CROMATICA

MATERIALE Pressofusione di alluminic verniciato

SORGENIE Adatto per lampada ai vagori di Sodio Alta Pressicne
RECOLAZONE Fioco lampadda fisso

ALIMENTAZIONE Alimentczione elettronica o eleltromeccanica rifasata

REGOLAZIONE FLUSSO
LUMINOGSO

Possibilita di regolazione del flusso punto-punta con nume© minimo
livelli 2

RIFLETTO=E

Riflettare in alluminio con solida fotametrico ditipo asimmetrico

VETRD DI PROTEZIIOMNE

Schermeo di chiusura in vetro femperato piano trasoarente insiallato in
posizone orizzortale.

CRADO DI PROTEZIONE

IP55 minimo

CLASSE DI ISOLAMENTO

INQLINAMENTO

Emissione massira sui 90° e oltre: 0,49 cd/kim con documentazione

LUMINGSO come richlesto da LR. 17/2000 e s.rm.l.
Prastozioni illiminotecniche in gradn di soddisfare | valori di
(ERSHAE O] iluminamento datteti dal pianc della luce utllizando la potenza di
ILLUMINQTECNICHE it e e Sl
lampada minore possible
POSA: Ca definre in base al figo d infervento
ALTEZZA DI ;
MONTAGGIO: Ca éa 12 mt. Fuori terra

[W] [im/W] LUMIN., (min.) [Im] [ [Ra] AMALLD
35 9_4 3.300 3.000 81 Gl2
LAMPADA VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE
e
POTENZA EFFICIEMZA {min) FLUSSO TEMF. COLORE RESA CROMATICA
[W] [im/ W] LUMIN. (min.) [Im] [K] [Ra] HREsY
50 84 4.200 2.000 25 E27
70 93 6.500 2.000 25 E27
100 100 10.000 2.000 25 E40
150 113 17.000 2.000 25 E40
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COMUNE DI
TIRANO

PARTICOLARE VIA ROMA
SCALA 1:1000
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CHIESA DI
SAN GOTTARDO

COMUNE DI
LOVERO
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COLORE DESCRIZIONE

APPARECCHIO ADEGUATO ALLA L.R. LOMBARDIA 17/2000

APPARECCHIO ADEGUABILE ALLA L.R. LOMBARDIA 17/2000

APPARECCHIO NON ADEGUABILE ALLA L.R. LOMBARDIA |7/2000

TIPO DI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

Sostituire con apparecchi d'arredo urbano full cut-off e sorgente agli ioduri metallici
bruciatore ceramico da 35W (si vedano i progetti preliminari cap. 7)

Sostituire con apparecchi stradali full cut-off e sorgente al sodio alta pressione da 50W
(si vedano i progetti preliminari cap. 7)

Sostituire con apparecchi stradali full cut-off e sorgente al sodio alta pressione da 70W
(si vedano i progetti preliminari cap. 7)

Sostituire con apparecchi stradali full cut-off e sorgente al sodio alta pressione da 100W
(si vedano i progetti preliminari cap. 7)

Eliminare - Sostituire eventualmente con sistemi a led (si veda a pag 7.61)

TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE
STATO DI FATTO

TIPO SORGENTE POTENZA SIMBOLO
50 W A
VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE
(SAP) 70w ©
150 W ol
VAPORI DI MERCURIO

(Ho) 80 W @)
FLUORESCENTE COMPATTA 8 W L

FLC
(RO 23 W O
JODURI METALLICI zso W ©

M
O 70 W o

COMUNE DI SERNIO
Provincia di SONDRIO

PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE
Leggi Regione Lombardia n. 17 del 27.03.2000 - n.38 del 21.12.2004
n.19 del 20.12.2005 - n.5 del 27.02.2007 - D.d.g. n.8950 del 03.08.2007

RIASSETTO DEL TERRITORIO - NON CONFORMITA" L.R. 17/00
TIPOLOGIE DI SORGENTI LUMINOSE

71N SkyLight Project

paht Professionisti per I'lluminazione
TAVOLA: sostenibile

dott. Tuca Invernizzi
ing. Luca Parolini

SCALA: 1:2000 Sedi operative:
Sondrio - Via Teglio, 16 - tel 0342 510405 - fax 0342 252014
DATA: MARZO 2009 Sondirio - Via Moro, 26 - tel/fax 0342 210659
Collaboratore: Silvia Gandossini

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA (LEGGE 22/04/41 n°633)




