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per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R.
11 marzo 2005 n.12", che definiscono gli elaborati progettuali necessari e il relativo abaco.

3* PARTE — CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E RELATIVE
PRESCRIZIONI

ART.3.7 - CLASSIFICAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTI GLI AMBITI
Il territorio comunale & suddiviso nei seguenti ambiti:
a) Tessuti consolidati a prevalente presenza residenziale
- Nuclei di antica formazione ( ex zone A )
- Tessuto urbano di completamento
- Ambiti di trasformazione
b) Tessuti consolidati a prevalente presenza non residenziale
- Ambito artigianale
c) Aree agricole
- Aree agricole strategiche
- Aree agricole

d) Aree non soggette a trasformazione urbanistica

ART. 3.1.7 « NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Rappresentano tutte le zone "A" (nuclei storici) del P.R.G. vigente del comune di Sernio per i quali & gia
stato effettuato uno studio di dettaglio, con relative schede e modalita di intervento per ogni edificio.

Tale documentazione viene inclusa nel presente PGT facendone parte integrante.

Gli interventi si attuano in modo diretto. Sono ammessi interventi indiretti nel seguente caso:
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¢ Interventi di ristrutturazione urbanistica o di recupero su lotti funzionali.
L'edificazione all'interno degli ambiti realizzati con le modalita indirette & subordinata alla preventiva
realizzazione almeno delle opere di urbanizzazione primaria.
Su tutte queste aree 'A.C. attivera la procedura di riconoscimento regionale come aree di notevole interesse
pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004

A parziale deroga di quanto previsto dalle norme di tale piano si indicano i seguenti criteri per quanto attiene
gli interventi su serramenti ed intonaci. (Salve restando le prescrizioni previste per edifici soggetti a restauro
conservativo). Inoltre vengono abrogate le indicazioni delle schede in cui viene concesso l'uso dell'eternit
come materiale di copertura (& consentito 'uso alternativo di nuovi manufatti quali cementegole (tipo
“alphacolor” o “Tegal”.

‘- SERRAMENTI

Nel caso di elementi da conservare, i serramenti dovranno essere analoghi a quelli preesistenti e significativi
-comprese le sezioni ridotte degli stessi, le finiture particolari - quali la ripartizione in specchi, i piombi. Nel
caso di possibile sostituzione essi dovranno essere in legno naturale tinteggiato con impregnanti o dipinto in
tinte, oppure, con la sola esclusione di immobili soggetti a vincoli specifici oppure ad interventi di restauro,
per i quali la Commissione paesaggio pud prescrivere la conservazione di elementi preesistenti di pregio, in
altri materiali (pve, metallici), che presentino una finitura adeguata al contesto ed analoga all'esistente. (I
bilici, sono da limitarsi a serramenti dimensionalmente particolari quali quelli posizionati nei timpani o nei
sottotetti).

Il loro posizionamento dovra essere il piu possibile arretrato rispetto al filo esterno della facciata per
valorizzare la profondita dei vani.

Nelle tipologie delle “case in pietra a vista”, non sono consentiti antoni e persiane, salvo dove storicamente
preesistenti. Al'oscuramento e alla chiusura si provvedera con antoni interni lignei.

Nelle tipologie delle “case in fegno”, ove non preesistenti, sono consentiti antoni pieni, esclusivamente in
legno, opportunamente trattato, purché con apertura ad anta a semplice disegno e preferibilmente posti in
posizione arretrata rispetto al filo di facciata.

Nelle tipologie delle “case in muratura a intonaco o in raso pietra”, sono consentite - persiane - salvo nei casi
in cui vengano interessati specifici apparati decorativi (fasce, strombi, decorazioni, graffiti ecc.). La loro
tinteggiatura dovra essere effettuata con colori neutri, nella gamma marrone, verde scuro, grigio, ecc. (salvo
specifiche indicazioni di preesistenze locali che possono suggerire, soluzioni diverse). Nel caso di possibile
sostituzione essi dovranno essere in legno naturale tinteggiato con impregnanti o dipinto in tinte, oppure, con
la sola esclusione di immobili soggetti a vincoli specifici oppure ad interventi di restauro, per i quali la
Commissione paesaggio pud prescrivere la conservazione di elementi preesistenti di pregio, in altri materiali
(pve, metallici), che presentino una finitura adeguata al contesto ed analoga all'esistente,

La ferramenta dovra essere di semplice fattura.

| serramenti d’arte e d'epoca, comprese le finiture quali cemiere, chiavistelli e catenacci, dovranno essere
conservati e valorizzati. Sono da conservare e ripristinare in particolare i serramenti con vetri piombati, e i
doppi serramenti della tipologia tradizionale.

E' fatto divieto di usare avvolgibili e frangisole in plastica o metallici. Ove questi esistessero potra essere
richiesta la rimozione e la sostituzione con antoni o persiane nel caso di dichiarazione di inizio di attivita o di
richiesta di permesso di costruire. E’ vietata la sostituzione di tamponamenti totalmente lignei con strutture
esterne perlinate.

Portoni e cancelli d'arte o d'epoca, dovranno essere conservati e restaurati; nel caso di impossibilita
dovranno essere sostituiti con nuovi elementi uguali per materiale, forma, finitura e colore ai precedenti.
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Ad integrazione di quanto previsto nei locali Regolamenti Edilizi, & fatto obbligo di inserire portoni e cancelli
fra i particolari costruttivi richiesti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni, con la specificazione del
materiale usato e de!l colore previsto.

- FINITURA FACCIATE

All'interno del centro storico gli interventi dovranno prevedere il recupero delle finiture originarie. Nel caso in
cui cid non sia possibile o nel caso in cui quelle attuali contrastino con il contesto sono ammesse solo le
seguenti finiture;

- Pietra a vista con rabbocchi di malta di calce
- Raso pietra

- Intonaco strollato

- Intonaco a civile

Nel centro storico & vietato 'uso di cappotto esterno e fuso di malte cementizie. Gli intonaci dovranno
essere realizzati con sabbia di granulometria tipo "sabbia di fiume” e con Peventuale uso di pigmenti in terre
naturali.

- TINTEGGIATURA DEGL! EDIFICI

- MURATURE INTONACATE A CAZZUOLA CON INTONACO RUSTICO

Le tinteggiature saranno ottenute miscelando direttamente le terre pigmentate nella malta di calce 0, in fase
successiva, tramite spugnatura o con silicati di potassio o con tinte a base di calce.

- MURATURE INTONACATE A CIVILE

Le tinteggiature saranno ottenute miscelando direttamente le terre pigmentate nelia maita di caice (grassello
di calce o prodotti analoghi), oppure in una fase successiva, tramite spugnature ai silicati di potassio o a
penneilo, con lo stesso materiale o con tinta a base di calce (possono essere ottenuti effetti di velatura).

In ogni caso la tinteggiatura degli intonaci dovra avvenire utilizzando pitture che lascino in evidenza Ia
struttura e la grana del supporto (pitture a base di calce o comungue di tipo traspirante - silicati di potassio).

Nel centro storico & vietato 'uso di malte a base cementizia

Per tutti gli interventi su edifici soggetti a conservazione (dal risanamento conservativo in su) sono
obbligatori i saggi stratigrafici e relazione accompagnatoria, nel numero stabilito dalla commissione
paesaggio,

- COLCRAZIONE DEGLI EDIFICI

Tutte le facciate e le pareti esterns, dovranno essere tinteggiate, salvo che siano realizzate (o rivestite) con
materiali che escludano tale finitura.

Ogni operazione inerente la tinteggiatura di facciate di edifici, manufatti, di elementi architettonici o costruttivi
prospettanti su vie, piazze, cortili giardini, androni, ecc., & soggetta a regolare domanda che sara
presentata, prima di qualsiasi intervento, allegando fotografie a colori e, possibilmente, i disegni relativi
(contesto, prospetti, particolari, ecc.).

Tale richiesta dovra chiaramente illustrare, mediante descrizioni e campionature adeguate, i caratteri tecnici
ed estetici delle tinte e delle tonalita dei materiali proposti

L'autorizzazione verrd preferibilmente concessa facendo riferimento a tracce di colorazioni esistenti e
significative rilevate anche mediante un apposito sopralluogo defle Commissioni Competenti.

Per gli edifici con caratteri stilistici definiti, si adotteranno le tinte tipiche dell'epoca di edificazione.
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In mancanza ditali testimonianze, autorizzazione verrd preferibilmente data per analogia con edifici coevi |
cui caratteri cromatici siano stati accertati come originali.

Per fronti di fabbricati diversi ma contigui, si sconsiglia la mimesi cromatica. Essi saranno differenziati per
unita cromatiche distinte, eppure armoniche, al fine di non sovradimensionare e confondere le campiture dei
prospetti,

| progetti di colorazione di edifici, di particolari costruttivi o di manufatti vincolati ex lege 1089 del 29/06/39,
dovranno rendere conto anche delle colorazioni degli edifici det manufatti adiacenti (e viceversa). Dovranno,
altresi, su tali edifici, essere effettuati appositi saggi, al fine di ricostruire la colorazione originaria
dell'intonaco.

Per l'approvazione definitiva delle tinte previste, potrad essere richiesta campionatura in loco, alfine dslia
verifica delia loro validita o per ottenere eventuali variazioni di fono (anche in funzione dell’'orientamento
degli edifici @ dei manufatti e quindi della luce che li raggiunge).

Per tinteggiature di una certa consistenza interessanti edifici di particolare rilievo, dovra essere comunicato il
nominativo del progettista e quello della ditta che esegue i lavori,

Quest'ultima dovra fornire garanzia scritta sui materiali da usarsi e sul lavoro da eseguirsi.

Si consiglia la coloritura monocromatica solo per gli edifici o manufatti che non hanno alcuna parte in rilievo,
o per edifici “atipici”.

Anche gli eventuali nuovi interventi, se consentiti, dovranno preferibiimente essere caratterizzati da coloriture
manocromatiche.

Per gli edifici le cui facciate possiedono elementi architettonici in rilievo (lesene, fasce, fondi, piani di risalto),
{a colorazione policroma, peraltro non contrastata, sara necessaria, al fine della loro valorizzazione.

{La colorazione deve, infatti, completare, migiiorare, ed essare aderente allimpianto volumetrico del
manufatto, alla composizione della facciata e al contesto, anche naturale).

{e lesene, le fasce e modanature di marcapiano, i contorni, cornici e stipiti in intonaco di finestre o di porte,
le mensole ed i balconi in intonaco, saranno tinteggiati con tonalithd immediatamente pit scura o pitt chiara
detlia tinta di fondo della facciata.

Le gronde preesistenti in legno non potranno essere tinteggiate, ma semplicemente ripulite e verniciate con
vena in vista. Le gronde, gli zoccoli ed i barbacani in muratura intonacata (se non di rilevanti dimensioni),
saranno tinteggiati con la tonalita delle lesene, fasce, ecc. Le zoccolature realizzate ad intonaco grosso
spruzzato, potranno avere la stessa tonalitd del fondo, in quanto la loro finitura le diversifica {per il modo
diverso di scorrere della luce).

| canali di gronda ed i pluviali saranno finteggiati (ove questo & consentibile) in tonalita pil scura rispetto alla
tinta di fondo e generalmente analoga alla tinta delle parti in ferro.

Devono essere altresi restaurati, ripristinati, affreschi, graffiti, finti bugnati, intonaci e decorazioni gia esistenti
avendo cura di evidenziame P'altuale consistenza ed eventualmente, se d'arte o d'epoca, completando le
parti mancanti in sottotono o in “neutro™.

La colorazione di una facciata unifaria, ancorché appartenente a pil propristari, dovra essere essguita
uniformemente e nello stesso tempo.

E' vietato tinteggiare pietre naturali ed elementi decorativi ed eventualmente mattoni in vista.
Essi dovranno essare semplicemente ripuliti o ripristinati.

| serramenti, ove previste le tinteggiature, dovranno essere in sintonia con le coloriture e le campiture della
facciata,

| portoni d'accesso, se in legno, dovranno essere trattati con vena a vista. Per le colorazioni delle parti in
ferro che non siano né d'arte né d'epoca - per le quali & richiesta la semplice pulitura - (ringhiere, inferriate,
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ecc.) in linea di massima si adottera la tinta degli antoni e ove previsto, delle persiane opportunamente
scurite.

Ove possibile sara opportuno creare apposite scanalature interne alle murature, al fine di ospitare cavi, fili o
condotte altrimenti esposte in facciata; in caso contrario, saranno verniciati nella tinta di fondo. “

- PANNELLI SOLARI

Con l'esclusione degli edifici soggetti a restauro conservativo e, comunque, in base al parere prescrittivo
della commissione paesaggio, @ ammessa, nel centro storico, la posa di pannelli solari. Gli stessi dovranno
essere comunqgue inrtegrati-e aderenti alla falda, con distribuzione regolare e con supen‘lcle complessiva non
superiore a=H3 al 50% della superficie della copertura. delia-super lelle-fald

- Compatibilmente con le prescrizioni delle schede vigenti ed escludendo gli interventi di restauro e
risanamento conservativo, allinterno della zona dei nuclei di antica formazione & concesso un aumento
volumetrico del 10%

ART. 3.1.1.1 - ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE.
ELABORATI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO NEGLI AMBITI DI RECUPERO DEI NUCLEI DI
ANTICA FORMAZIONE

Il progettista (comma 6 del medesimo articolo) provvede agli adempimenti previsti dalle “Linee guida per
lesame paesistico dei progetti” di cui alla d.g.r n. 11045 dell'8 novembre 2002 rispettando rigorosamente
quanto previsto dagli allegati della Delibera della G.R. della Lombardia n. 8/2121 del 15 marzo 2006, avente
per oggetto: “Criteri e procedure per |'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni
paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005 n.12", che definiscono gli elaborati progettuali
necessari e il relativo abaco.

ART. 3.1.1.2 - DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL RISPARMIO E AL RIUSO DEL PATRIMONIO IDRICO

In riferimento a quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 152/06 (art.146) si prescrive che il rilascio di qualsiasi
permesso di costruire, sia relativo a progetti di nuova edificazione che a progetti di recupero degli edifici
esistenti, sia subordinato alla previsione di reti duali, o allacciamento a quelle esistenti, e alla realizzazione di
contatori per ogni singola unita abitativa. Inoltre, in ottemperanza alle previsioni del RR 2/06 (art.B), si
prescrive che i progetti di nuova edificazione e i progetti di recupero degli edifici esistenti contemperino la
realizzazione di:

- dispositivi per la riduzione del consumao di acqua negli impianti idrico-sanitari;

- reti di adduzione in forma duale;

- misuratori di volume omologati

- sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche

ART. 3.1.2 - AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Il piano delle regole definisce il perimetro del tessuto urbano consolidato ai sensi della L.R.12/05 art.10
comma 1.L'edificabilita delle parti del tessuto urbano consolidato & definita in relazione alla formazione
dell'insediamento ( vedi tav.7° e 7b del D.P.) ed alle diverse consistenze insediative che si sono consolidate
anche in relazione alla attuazione delle previsioni della pianificazione vigente. In particolare il tessuto urbano
consolidato & connotato dalla presenza dei nuclei di antica formazione e dalledilizia sparsa di valore storico.

A ridosso dei nuclei di antica formazione si sono formati ambiti ad assetto urbano compiuto che sono stati
realizzati sostanzialmente dal dopoguerra con un forte incremento dopo gli anni sessanta del Novecento.
La parte urbanizzata pil recente & costituita dal tessuto urbano di completamento

Le presenti norme stabiliscono quando siano necessari il permesso di costruire convenzionato od il prewo
piano attuativo. In mancanza di tali prescrizioni I'intervento edilizio diretto per la nuova edificazione &
comunque consentito solo quando sia accertata I'esistenza e 'adeguatezza delle opere di urbanizzazione a
rete (strade pubbliche, rete fognaria allacciata ad idoneo depuratore, reti dell'acqua potabile, dellenergia
elettrica, del metano, telefonica) al servizio dell'area interessata dallintervento, nonché l'esistenza di
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B ETERNIT, LAMIERA 1 et
0 ALTRE e MATERIALE +oovveis oo ens e e
SERRAMENTI 0SCURAMENTOD
O LEGND J( ASSENTI 0 PERSIANA S ASSENTE
¥ FERRD™ e O ANTONE
o PVE, 0 AVVOLGIEILE
( 0 ALLUMINID, LEGHE VARIE a MSTD
AP BT VMBI v ocimvess | seeeponsiiisinaions ibioriisisrsspimines i
FINESTRE \ ,
(Speciflcare coiore) "
INFERRIATE
0 ASSENTL
¥ PRESENT| —— ANTIL‘HE——EK FERRO NATURALE
—L O FERRD BATTUTO LAVORATO
MC]DEHNE—-—E o FERRD NATURALE
A.GRETH......... O FERRD BATTUTO LAVORATO
RINGHIERE E PARAPETTI
MATERIALE (Speclticare colore)
BALCONI E BALLATOI B LEGND L, B ASSENTI B LEGND
{Orditare) 0 PETRA o PETRA o MURATURA
" ¥ CEMENTD ARMATO™ ¥ FERAQ NATURALE™ o MSTO
0 FERAD E LATERIZIO D FERRQ BATTUTD *.hﬁﬁf?@ﬂ-ﬁ..@&%ﬂ.ﬁ?@ﬁ 1
COLLOCAZIDNE MATERIALE
SCALE o ASSENTI n LEGND o FERRD
0 INTERNE 0 PETRA O MATTON
3 ESTERNE 0 CEMENTD ARMATO
CORNICE SERRAMENTI
0 PIETRA A BLOCCH! SGUADRATI O LEGND (ANTED, MODERND)
ETRA LOGALE, GRANITO, ECE.) B ———
PORTE E PORTAL (MARMO, PIET L. : { FERRD {COLORE)
; 0 PETRA A BLOCCH! IRREGOLARI
g A%DE_;?;SU ADTED”:'C‘ (MARMD, PIETRA LOCALE, GRANITO, ECC.)
SPAZI APERTI o LATERIZID
O PIETRA A PIEORITTI E ARCHITRAVI INTONACATI
(MARMD, PIETRA LOCALE, BRANITO, ECC.)
. TRRRANE e,




LOCALITA' pPiazza MAPP. 49

TIPFOLOGIA ATTUALE: Eoiricly ALRRLE

INTERVENTO AMMESSO: miarRUTTOROZIOME 2o gafho. (FAONTE EST 4 Wit IRONTE

HopD « VEBY %&Ft:ﬁzimt\}, ~ POEGUIETENTO TVEGLOGIOO Tt

T ETATIC, I ConTRATD. Lov Tif 00 B CEITRG  SI0RN {\f. amcmmﬂz\

PRESCRIZIONT

- Mantenimento degli elementi d'interesse architetionico

descritti nella presente scheda M o{]
51 no
AMPLIAMENTI E SOVRALZI
{Art. 1.3.7} ~  Sono ammessl sovralzl 8 [1
g1 no
~ Sono ammessi ampliamenti [1 B
51 ne
Note: 7
STRUTTURE VERTICALI PERIMETRALI
(Art. I¥.1.1)} 1} Recuperc delle strutture portanti verticali ¥
2} Demolizione & Ricostruxione []
3) Adeguamento delle strutture portanti [1]
verticali
(Art. II.1.3) -~ Adeguamento tipelogice del sottogronda [ M
51 no
Note:




MURATURE 1Y Muratura in plebra @ vistla i1
vAaru. IT.2) Z2) Muratura In raso prebra | ]
BY Muratura ad intonaco rustice e
4) Muratura &d intonace & <ivile |}
Hove: _
APERTURE L) Mantenimento Ulpelogra aperture esistent) &
fars. I1.3}% Z2) Adeguamentoe tipoiogia aperture esistenti R
g guella criginaria del centro ster:ico di
Bernio
3} Mantenimenks tipelogia del  wuoll murari [ :
del sottolelto esistent:
4) Ammessa chiusura del vucto murario del []

o]

BRottotatoo [
fageiata

n i1l medesime materigle di

Hote: poyro 2! FORzcwe srisicio S0 OVEST(VED: sPEciFIcaziom )

SERRBAMENTI 1) Mantenimente tipolegia servamenti esistent: (¥
fhavt, 11,12 Z2) Adeguamento tipologla serramenti esistenti ¥
e Art. IT.4) & quella originaria del centrs storico di

Sarnio

a) Con tinteggiatura a Tinte neutlrve {wvedi 1]
capionatura in Cemune)

- 9y Con iwpregnante {vedi campionatura in [
Comune )

Note: Egﬁﬁﬁ?\wﬁgggmmgﬂgbwﬂﬂa RO oNEsST Cuey ﬁPHﬂE&EUOMh

QECURAMENTO 1) Con perglana (]
fart. 13144 21 Con antone i ]

3} Non & aimesso OSCUramento estear o ™
Nole:




BALCONI 1) Mantenimento tipologia bhalconi waistenti |
{Arv. 11.5) 2y Adeguamento Lipolegia balconi esistenti a X
guella originaria del centro storico di
fmrnio
Materiale Parapetti: Piane 43 calpestio:
a} Ferro [] ' &} Basso []
b) Legno ity by Cis [
) Legno [
Note: poyra 21 PORTIOHE ammamnﬁbcﬁaﬁT(Nﬁbiﬁpwﬂrwmaowﬁ
BALLATOL 1) Mantenimento tipologia ballated eaistenti [ ]
{(art. 1I.5} 2) adegquamento tipologia ballatei esistenti a f]
guella originaria del centro storico d:
fernio
Note:
DAVANZALIL - Vedi Articolo IT.6 -
Note: i
IRFERRIATE 1) Mantenimento tipolegia inferriate esistenti X
(Avt. 11.6} 2) adeguamento tipelegia inferriate esistenti []
a gquella originaria d¢. centro storice di
Sernio
Note:
COPERTURE 1} Manto di copertura in ardesia B4
(Art. 11.7) 2) Manto di copertura in eternit & lastre B
plane coleor grigio ardesia
3} Manto di copertura in pietrisco {(copertura {]
pitapa non praticabile
4) Manto d1 copertura cone pletra naturale o []

Note:

materiale non gelivo (cepertura plana
praticablle




COMIGNOLT }) Mantenimente tipologia comignoli esistenti []

{(art, I1.8) 2} Adeguamento tipologla comignoll esistentd [}
a quella origlinaria del centro stoerico gi
Sernio

Wate:

CANALI DI GRONDA 1) Lamiera zincata nen colotata £

LUVIALL 2) Lamiera di rame [

(Art. 1I.9)

Naote:

TAMPONAMENTI - Vedi Articolo I1.10 -
E RIVESTIMENTI

MHote:

ZOCCOLATURA ~ Vedi Articole 11.10 -

Note:

- deil'edificio

(Art. 131.12) 2) Adeguamento tinta attuale delle facciate [
dell’edificio (vedl camplonatura in Comune)

COLORAZIONE = 1) Mantenimento tinta attuale delle facciate [

3) Tinteggiare edificio (vedi campionatura in [)
Comune

Hote: Puuwm 2) PoRroWE EDIEICIO AD ovEsT = %Pmﬁgmzmh

SUPERFETAZIONI: ..... e E e e N e e .
............... T T T T T
‘
NOTA
L L L L L ¥oror v ow g + 4 L] * L L) * ok o+ 4t L ] AR L Y
b e e mh e ek . . b e e e e e e b e s b




SPECIFICAZIONSTI

PORZIONE EDIFICIO POSTO AD EST E PORZIONE EDIFICIO POSTO AL OVEST

I
|

S0GGETTO A RISTRUTTURAZIONE D1 2° SOGGETTO AD ADEGUAMENTO TTPOLO-

GRADO. GICO DI EDIFICI IN CONTRASTO CON

LE TIPOLOGIE ORIGINARIE DEL CEN-
‘ TRO STCORICO.
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. COMUNE DI SERNIO

SCHEMA DI RILEVAMENTO DE[ FABBRICAT]

PIANO REGOLATORE G.

N* PROG.

&/% . TeRR.20.

LOCALTAY o PL072eeeeeeeeeeeee, VIA E N® GV, e NTLE s
SUPERFICIE LOTTO SEDIME EDIFICID VOLUME ALTEZZA MEDIA
Ma. . BD M3 o 8D, MO, L. B95 M. OO0
DESTINAZION! D' USD N* VAN | N* STANZE
1" | oeposiTo
N* PIAN 2° | apitaeiOnE
FUORI TERRA | 3* | acmvotero
4°
TOTALE
N' ABITANTI RESIDENT oo TIPO DI ATTIVITA' N* ADDETTI
PRODUTTIVA
DOMIGILIAT] oo S
B ONT NT gl 1 R
acaua N _ seavizi BacNo MEATTO o Tenm
a EST. o EST. o NO * o JE STIFA

CARATTERISTICHE DEL
LOTTO

W TOTALMENTE EDIFICATO
O PARZIALMENTE EDIFIGATO
& SUPERFKIE COPERTA

11 WFERIORE A M., 50
}3( TRA MQ, 50 E M3, 100

o TRA M3, 10 E M. 200

I MAGGIORE A MQ. 200

W, PRMA DEL 1853

POCA D COSTRUZIONE DEL o TRAL I3 E L 1843
) o TRAL 4345 € L 472
ABBRICATO DRIGINARIO O TRA L 4972 £ L 1987
0 EPDCA NDN DEFINTA
‘TATO DI CONSERVAZIONE o BUOND 5 MEDIDCRE O CATTVO
JEL FABBRICAT( 0 PESSIMO 0 RUDERE
‘LEMENTT DI INTERESSE AFERTIRAD. ARQ FRONE CORTE oo
RCHITETTONICO OO OO U U ST SO UO AU UUUPPUIURO TSSO
X sl o 8§ © ¥ Sl
~CQUEDDOTTO FOGNATURA LUCE ELETTRICA
o oHNO g NO o NO
¥, 8l o Sl o S
LCESSD CARRAID RETE TELEFONICA ETTEZZA URBANA
o NO K NO o NO

RADD O UTIIZZ0 DEL
ABBRICATO

H DCCUPAZIONE PERMANENTE - PREND UTIZZ0

0 DCCUPAZIONT STAGIONALE

O NON OCCURPATO

OTE MBOP. 28 GBI BITEEMDY it ens e




RIVATA
e PascEGel
] COPEQT} o M)
PROPRETA O PUBBLICA NON COMUNALE
G ENTE RELGIOSO
STRADA MARCIAREDE PIAZZA O LARGOD
O ABSENTE B ASSENTE 0 ASSENTE
0 TERRA BATTUTA 0o TERRA BATTUTA o TERRA BATTUTA
COMESTD o BHIAJA 0O GHAIA 0 GHAIA
; o ARCIOTOLATD 0 ACCIITOLATO O ACCOTOLATO
o PORFDO o PORFDO o PORFDO
0 LASTRICATO o LASTRICATO o LASTRCATO
0 ASFALTO O ASFALTD T ASFALTO
¥ CEMENTD G CEMENTD 0 CEMENTO
O SOPRALZI D MJOVE APERTURE
O COPERTURE TERRAZZI X SERRAMENTI, RINGHIERE, SCALE
SUPERFETAZION ED ELEMENT] 0 COPERTLRE CORTLI ¥ RIVESTIMENT(
INCOMPATIBIL]I CON [ 01 TAMPONAMENTO LOGBE O PORTK B RIFACIMENTO SOCLAS
CARATTER! GRIGINARI 0O PARTI A SBALZD ® SUPERFETAZIONI O RIFACIMENTI
o PART O EDFCH mDWATE 51 NELLE CATEGORE
©1 LDCAU ACCESSORI (W.C. £00..0 TARROHATRENTD, NOM S0IRTETD
TIPO MATERIALE
Y, PORTANTE o LEGNO
STRUTTURA VERTICALE B PLASTR A1 PIETRA
0 COLDNNE 17 CEMENTD ARMATOD
O FERRD
O LATERIZIO
VARG
TERIALE RIVESTIMENTO TIPO
£ Ondicare colore)
= LATERZIO t ASSENTE )8 COSTITUT! DALLA
0 MANUFATTI IN CEMENTO B INTONACO CIVLE STRUTTURA PORTANTE
TAMPONAMENT] ESTERM o PETRAME E NTONACD TPCO LOCALE O SEPARATI DALLA
B LEGND B NTOMACD AFFRESCATD STRUTTURA PORTANTE
O PETRA @ INTONACD GRAFFTTO
O ALTRD O CERAMICA
O LEGNO
¥ ALTRO
.................................. BESO-PIETRD .
CANALL DI 6RONDA PLUVIALL GRONDA
O ASSENT] 11 ASSENTE 0 ASSENTI
O RAME X{ PRESENT) ¥ LEGH
GRONDE = IMNCD o PIETRA
1 ACTIAD O CEMENTD ARBMATO
 PV.C O MATTON
0 LEGND o GESSD
LEINCO B ALTRO oo




CONFORMAZIONE FINESTRE A TETTO ABBAIN|
O A FALDA SEMPLICE O PRESENT: O PRESENT!
E. A FALDA DOPPIA X(_ ASSENT! Je ASSENTI
0 A PADIGLIONE -
0 PIANA
MATERIALE DEL MANTD
COPERTURA DI COPERTURA COMIGNOLE
“H ARDESIA 0 ASSENTI S
o COPPE ¥ PRESENTI FORMA B¢ SEMPLICE
O TEGOLE PIANE E 0 A TORTIGLIONE
0 MANTO BITUMINOSD CORAZON B SAILTRD
]
Y ETERNIT, LAMIERA N W NO
B ALTRE MATERIALE wovoooeeooeeooeeoeoeeoeeo
SERRAMENTI OSCURAMENTO
3. LEGNO O ASSENTI ¥z PERSIANA O ASSENTE
o FERRD O ANTONE
.o BVL. O AVVOLBIBILE
. 0 ALLUMINIO, LEGHE VARE O MISTO
. ARRON. N
FINESTRE --nnuIEQ--L-u-------un----.--u---...----- ....E:E-&Q.E’f ....................................
(Specificare coiore)
’ INFERRIATE
£ ASSENTI
¥ PRESENT| —— ANTICHE o FERRD NATURALE
[ O FERRO BATTUTO LAVORATO
' — MODERNE—7— 0O FERRD NATURALE
ANTICHE. I LEGNO. O FERRO BATTUTD LAVORATO
RINGHIERE E PARAPETTI
MATERiALE {Speclficare colore}
BALCONI E BALLATOD! o LEGNO O ASSENT] G LEGNO
{Orditura) o PIETRA o PETRA 7 B MURATURA
¥ CEMENTO ARMATO ' FERRO NATURALE o MSTO
O FERRO E LATERIZIO 0 FERRQ BATTUTO NERDE
COLLOCAZIONE MATERIALE
SCALE ' O ASSENTI o LEGND X FERRD
O INTERNE o PETRA 0 MATTOMI
¥ ESTERNE X CEMENTO ARMATO
CORNICE SERRAMENT!

PORTE E PORTAU
D'ACCESSQ AD EDIFICH
O SPAZi APERTI

O PIETRA A BLOCCH! SRUADRATI

(MARMDO, PIETRA LDCALE, GRANITO, ECC)
O PIETRA A BLOCCHI IRREGOLAR

(MARMO, PIETRA LOCALE, GRANITO, ECCJ

0 LATERIZIO

PIETRA A PIEDRITTI € ARCHITRAVI INTONACATI
(MARMD, PIETRA LDCALE, GRANITD, ECLC.)

B LEGNO (ANTICO, MODERND)
0 FERRO (COLORE)

LHRRRGHE.

[ s |

| B

| — | I [ B

S R B f E | 1 I [P | | —

B

r

TR



LOCALITA"™ PiAzZZA MAPP, 20

: TIPOLOGIA ATTUALE: EDIFICIO RORALE (DESTINARIONE HisTh)

{

I INTERVENTO AMMESSO: RISTROTTORMUONE. 2+ GRADO

_ PRESCRIZTIONTI

- Mantenimento degli elementi d'interesse architettonico

descritti nella presente scheda K1)

AMPLIAMENTI E SOVRALZT -

(Art. I.3.7) -~ Sonec ammessi sovralzi. [

- Scno ammﬁgsi ampliamenti
: [

Note:

STRUTTURE VERTICALI PERIMETRALI

{(Art. II.1.1) 1) Recupero delle strutture portanti verticali [X

51 no

2) Demolizione e Ricostruzione !

3) Adeguamento delle strutture portanti []
verticali

I1.1.3) =~ Adeguamento tipologico del sottogronda (1 W




1')

MURATURE Muratura in pietra a vista 0
(Art. IL.2) "2) Muratura in raso pietra B
3) Muratura ad intonace rustico ' 5
4) Muratura ad intonaco a civile ' [y
Note:
APERTURE 1) Mantenimento tipologia aperture esistenti X
(Art. ITI.3) 2} Adeguamento tipologia aperture esistenti []
a quella originaria del centro storiceo di
Sernio.
3) Mantenimento tipologia dei vuoti murari [
del sottotetto esistenti :
4) Ammessa chiusura del vuoto murario del ™ []
Sottotetto con il medesimo materiale di
facciata
‘Note:
SERRAMENTI 1) Mantenimento tipologia serramenti esistenti []
(Art. II.l2 2) Adeguamento tipologia serramenti esistenti 4

e Art. II.d4) a quella originaria del centro storico di
Sernio N :
Colorazione: a) Con tinteggiatura a tinte neutre {vedi .0
campionatura in Comune) AN
b) Con impregnante (vedi campionatura in (4
Comune)
Note:
1
OSCURAMENTO l) Con persiana ]
(Art. II.4) 2} Con antone []
' 3) Non & ammesso oscuramento esterno {1
Note:

1 r

D
i,



baleconi esistentt []

BALCONI 1) Mantenimento tipologia
(Art. IX.5) 2} Adeguamento tipologia balconi esistenti & B
' guella originaria del centro storico di
Sernio
Materiale Parapetti: Piano di calpestio:
a} Ferro P4 a) Sasso |
b) Legno £ b} Cls {x]
. ¢) Legno [1]
Note:
BALLATOI 1) Mantenimento tipoleogia ballatoi esistenti []
(Art. II.5) 2) Adeguamento tipologia ballatoi esistenti a []
quella originaria del «centro storico di
Sernio ‘
Note:
DAVANZALT - Vedl Articolo II.6 -
Note:
INFERRTATE 1) Mantenimento tipologia inferriate esistenti 0y
(Art. II.6) 2) Adeguamento tipologia inferriate esistenti []'
a quella originaria del centro storico di -
Sernio
Note:
COPERTURE 1) Manto 41 copertura in ardesia [
(Art. II.7) 2) Manto di copertura in eternit a lastre |
piane color grigio ardesia
3} Manto di copertura in pietrisco (copertura []
piana non praticabile |
4) Manto dl copertura cone pietra naturale o []

Note:

materiale non gelivo (copertura piana
praticabile




COMIGNOLI 1) Mantenimento tipologia comignoli esistenti []

(Art. II.8) 2) Adeguamento tipologia comignoll esistenti []
- a quella originaria del centro storico di

Sernio

Note:

CANALT DI GRONDA 1) Lamiera zincata non colorata M

E_PLUVIALT ‘ 2} Lamiera di rame _ ]

(Art. II.9)

Note:

TAMPONAMENT I ~ Vedl Articolo II.10 -

E _RIVESTIMENTI

Note: DEnOLIZIONE TerPOMAMENT! (M (ATERIZIO TR DO HURARI SORITETO FRONTE NoR D

ZOCCOLATURA : ~ Vedl Articolo II.10 -
Note:
COLORAZIONE 1) Mantenimento tinta attuale delle facciate []

dell’edificio

(Art. II.12) 2) Adeguamento tinta attuale delle facciate []
dell’edificio {vedi camplonatura in Comune)

, 3) Tinteggiare edificio (vedl campionatura in []

Comune
Note: ‘ !
SUPERFETAZIONI: ,.... B e e e e e e e e e e,
N A

................................................................

1
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COMUNE DI SERNI

LOCALITA’ PIAZZA Mapp. n.24

ESTRATTO PLANIMETRIA MAPPALE
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COMUNE DI SERNIO PIANO REGOLATORE G. | N* PROG.

SCHEMA DI RLEVAMENTO DEl FABBRCAT | . AR
LOCALITA" I e VIA E N* CIV. . FREMONTUE |
SUPERFICIE LOTTO SEDIME EDIFICIO VOLUME ‘ ALTEZZA MEDIA
MB. oo 80 Ma. ...Bo MC. ...S60. . M, o B
DESTINAZION! D' USD | N' VANl | N* STANZE
| bEposmo |
N* PIANI 2* | DEPOS(ID - FENILE
FUORE TERRA 3t o
4*
TOTALE _
N* ABITANTI RESIDENTI...Q ... TIPO DI ATTIVITA' N* ADDETTI
| PRODUTTIVA
......... S o DOMICILIATL ... o BERUEALE)
' a INT . o INT. o -SI ' O NO
ACQUA SERVIZI BAGNO - IMPIANTO ey
. o EST. ' o EST. o NO RISCALD. 5 stura
CARATTERISTICHE DEL ,E; TOTALMENTE EDIFICATO 0 INFERIORE A MQ. 50
_ ' 11 PARZIALMENTE EDIFIDATO ;E( TRA MQ, 50 € MQ. 100
LOTTO U SUPERFICIE COPERTA o TRA MQ. 100 E MQ. 200
o MAGGIORE A MG, 200
. . PRMA DEL 1853
" EPOCA D! COSTRUZIONE DEL O TRAL 1633 £ I 1945
. o TRA L 1945 E L 1972
* FABBRICATO ORIGINARID o TRA L4972 E 1L 1987
i EPOCA NON DEFINITA
STATO DI CONSERVAZIONE ‘a’ suoro O MEDIOCRE W CATTIVO
DEL FABBRICATD o PESSIMO o RUDERE ' '
ELEMENT! DI INTERESSE | APERIURA AD.ARCO. FRANTE E5T-. VOOTI_TURAR: Sorofemo.
ARCHITETTONICO e eeeeeeeree e e e et e,
® S K Sl - I
ACQUEDOTTO ‘ FOGNATURA LUCE ELETTRICA
o NO O NO -
o Sl o S
ACCESSO CARRAID RETE TELEFONICA NETTEZZA URBANA
F{’ WD :g NO o NO
3RADD DI UTIUZZ0 DEL O DCCUPAZIDNE PERMANENTE - PIENT UTILIZZO
) 3 OCCUPAZIONE STABIONALE
“ABBRICATO [ NON OCCUPATD
WOTE

....................................................................................................................................................................

P

f

oy



PRIVATA : o Sl
)j\ DOMUNALE ' PARCHEGGI
PROPRIETA' _ | COPERTl  x N0
O PUBBLICA NON COMUNALE
o ENTE RELISIOSO s
STRADA MARCIAPIEDE PIAZZA O LARGO
O ASSENTE ' E( ASSENTE D ASSENTE
O TERRA BATTUTA n TERRA BATTUTA O TERRA BATTUTA
CONTESTO - 0 GHIAIA n GHAIA 0o GHAIA
o ACCIOTOLATO 0 ACCIOTOLATO O ACCIOTOLATO
8 PORFDO o PORFDO 1 PORFIDO
O LASTRICATO 0 LASTRCATO n LASTRICATO
O ASFALTO O ASFALTD O ASFALTO
K CEMENTD o CEMENTO o CEMENTO
1 SOPRALZ O NUDVE APERTURE
_ @ COPERTURE TERRAZZI O SERRAMENT], RINGHIERE, SCALE
SUPERFETAZIONI ED ELEMENT] 4 COPERTURE CORTI 1 RIVESTIMENT]
INCOMPATIBILI CON | 0 TAMPONAMENTO LOGBE O PORTICH O RIFACIMENTO SOLAI
CARATTERI ORIGINARI 0O PARTI A SBALZD ] 0O SUPERFETAZIONI O RIFACMENTI
_ 4 PARTI D} EDFCO , ?«%Tcmme AES] NELLE CATEGORIE
O LOCAU ACCESSORI IW.C. ECCed oot e eresseen s s s eme s nmsnnane
PO MATERIALE
5 PORTANTE o LEGND
STRUTTURA VERTICALE B PLASTR F( PIETRA
O COLONNE 0 CEMENTD ARMATO
o FERRO
o LATERIZIO
X VARID
MATERIALE RIVESTIMENTO _ TIPO
tindicare colore).
rn LATERZIO O ASSENTE . 4 CosTiTum DAI_TLA
2 MANUFATTI IN CEMENTO o INTONACO CIVLE STRUTILRA PORTANTE
TAMPONAMENT! ESTERNI O PETRAME O INTONACD TPCO LOCALE - O BEPARATI DALLA
G LEGNO O INTONACO AFFRESCATO STRUTTURA PORTANTE
o PETRA O INTONACO GRAFFITO
o ALTRO 'm CERAMICA
o LEGND ;
I ALTRO
.................................... RRSQ-PIEIRD. ...
CANALI DI GRONDA PLUVIALI GRONDA
O ASSENTI O ASSENTE O ASSENTI
O RAME X PRESENTI R LEGN
GRONDE W= NGO o PETRA
O ACCIAID 1 CEMENTO ARMATO
o PVC. O MATTOMN
O LEGND o GESSD
e CINGO O ALTRO o,




LOCALITA'™ PInz2ZR MAPP. 24

TIPOLOGIA ATTUALE: EDIFICIO RORALE

INTERVENTO AMMESSO: RISTRUTTORAZIONE 2° GRADO

PRESCRIZIONSTI

-~ Mantenimento degli elementi d'interesse architettonico

descritti nella presente scheda : \ B O]

AMPLIAMENTI E SOVRALZI

(Art. I.3.7) _- ©Sonc ammessi sovralzi M1
si no
- Sono ammessi ampliamenti K[
" si no
Note:

STRUTTURE VERTICALY PERTMETRALT

(Art. II.1.l} 1) Recupero delle strutture portanti verticali [X

fa—

2) Demolizione e Ricostruzione

o
f—

3} Adeguamento delle strutture portanti
' verticali

(Art. II.1.3) - Adeguamento tipologico del sottogronda 1 K
i no

Note:




MURATURE 1) Muratura in pietra-a vista

(Art. I11.2) 2) Muratura in raso pietra _
3) Muratura ad intonaco rustico’

4} Muratura ad intonaco a civile

e
—

XX

—
f—)

Note:

APERTURE 1) Mantenimento tipologia aperture esistenti

(Art. II.3) 2) Adeguamento tipeclogia aperture esistentL
a quella originaria del centro storico di
Sernio

3) Mantenimento tipologia dei wvuoti murari
del sottotetto esistenti ‘

4} Ammessa chiusura del vuoto murario del
sottotetto con i1 medesimo materiale di
facciata :

Note:

SERRAMENTI 1) Mantenimento tipologia serramenti esistenti
{art. II.12 2) Adeguamento tipologia serramenti esistenti
e Art. II.4) a guella originaria del centro storico di-

Sernio .

Colorazioné;) a) Con tinteggiatura a tinte neutre (vedi
. campionatura in Comune)

b) Con impregnante (vedi campionatura'in

Comune)
Note:
{
OSCURAMENTO 1)} Con persiana
(Art. II.4) 2) Con antone

3} Non ¢ ammesso oscuramento esterno

Note:




BALCONT 1) Mantenimento tipologia balconi esistenti []

(art. II.5) 2) Adeguamento tipologia balconi esistenti a {1
quella originaria del centro storico di

o ! ¥ o R . oy Ao |

ered

[

Sernio

Parapetti:
a} Ferro []
b) Legno |

Hs&ENﬁ

Piano di
. a)
b)

c)

calpestio:

Sasso []
Cls []

Legno X

Note: _artopldENTE

Mantenimento tipologia'.ballaﬁoi esistenti |

}
Adeguamento tipologia ballatol esistenti a [}
del centro storico di

quella originaria

-Sernio

- Vedi Articoloe II.6 —

1)

Mantenimento tipologia inferriate esistenti P4

Adeguamento tipologia inferriate esiétenti_[}

a gquella originaria.

Sernio

del .centro storico di

BALLATOIL
(art. II.5)
Note:
DAVANZALT
Note:
INFERRIATE
(Art. I1.6)
Note:
COPERTURE
(Art. II.7)

Note:

1)
2)

3)

Manto di copertura

Manto di copertura
piane color grigio

Manto di copertura

in ardesia

ol
in eternit a lastre X

ardesia

in pietrisco

piana non praticabile

Manto dl copertura cone pietra
materiale non gelivo (copertura

praticabile

(copertura [

naturale o []
piana




COMIGNOLI 1) Mantenimento tipologia comignoli esistenti []
(Art. II.8) 2) Adeguamento tipologia comignoll esistenti 1]
a quella origindria del centro storico di
Sernio
Note:
CANALI DI GRONDA 1) Lamiera zincata non colorata I
E_PLUVIALT 2) Lamiera di rame : ' []
(Art. IT.9)
N_Ote: i
' TAMPONAMENTI - Vedi Articolo II.10 -
E_RIVESTIMENTI | | | .
Note: i
g
ZOCCOLATURA - Vedl Articolo II.10 - @
Note:
COLORAZIONE J) Mantenimento tinta attuale delle facciate ™ w
dell'edificio : o -
(Art. IT.12) 2) Adeguamento tinta attuale delle facciate 11 u
: dell'edificio (vedi campionatura in Comune) '

3} Tintegglare edificio (vedi campionatura in []
-Comune _ : o

Note: , :

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
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