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ESAME DELL’IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI 
 

 

PROPRIETA’ Parravicini Christian C.F.  PRRCRS72T19L175M 

residente a   Lovero cap  23030 via  Santa Maria n° 44 

 (in caso di Enti o Società) 
titolare/legale rappresentante della Soc..  Valmed s.r.l. 

con sede a  Tovo di Sant'Agata cap 23030 via. dell' Industria n° 3 

INTERVENTO in via  dell' Industria n° 3 

  fg. 1 mapp.  

 Nuova costruzione     Ampliamento 

   Ristrutturazione     Recupero abitativo del sottotetto 

   Sanatoria      Variante (PG      ) 

   Altro       

 

Grado di sensibilità sito da PGT   ??   

Grado incidenza del progetto   4   

Impatto Paesistico   ??   

La proprietà        Il progettista 

 
 

………………………………..      ……………………………….. 
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TABELLA 2A – criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto. 
 
 
 

Criteri di valutazione Rapporto contesto/progetto: 

parametri di valutazione 

Incidenza: 

SI NO 

 
1. Incidenza morfologica e 

tipologica 

 
 Alterazione dei caratteri morfologici del luogo e 

dell’edificio oggetto di intervento: 

il progetto comporta modifiche: 
- degli ingombri volumetrici paesistici; 
- delle altezze, degli allineamenti degli edifici e 

dell’andamento dei profili; 
- dei profili di sezione trasversale urbana/cortile; 
- dei prospetti, dei rapporti pieni/vuoti, degli 

allineamenti tra aperture e superfici piene; 
- dell’articolazione dei volumi; 
 

 Adozione di tipologie costruttive non affini a 
quelle presenti nell’intorno per le medesime 
destinazioni funzionali: 

il progetto prevede: 
- tipologie costruttive differenti da quelle prevalenti in 

zona; 

- soluzioni di dettaglio (es manufatti in copertura, 
aperture, materiali utilizzati, ecc..) differenti da quelle 
presenti nel fabbricato, da eventuali soluzioni 
storiche documentate in zona o comunque presenti 
in aree limitrofe. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
2. Incidenza linguistica: 

stile, materiali e colori. 

 Linguaggio del progetto differente rispetto a 
quello prevalente nel contesto, inteso come 
intorno immediato; 

 

 
 

 
 

 

3. Incidenza visiva 
 

 

 Ingombro visivo 

 Occultamento di visuali rilevanti 

 Prospetto su spazi pubblici (strade, piazze) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4. Incidenza simbolica 
 

 

 Interferenza con i luoghi simbolici attribuiti 
dalla comunità’ locale 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad 
un’automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la 
valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da 
individuare. 
La classe di sensibilità della tabella 2B non è il risultato della media matematica dei “Si” e dei “No” della 
tabella 2A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, 
tenendo conto delle modifiche anche parziali apportate all’edificio o solo alla copertura. 
Lo stesso dicasi per “giudizio complessivo” che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto 
delle classi di incidenza. 
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TABELLA 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto. 
 
Criteri di valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A Classe di 

incidenza 

 
Incidenza morfologica 
e tipologica. 

Il progetto di ampliamento modifica altezze, sezioni e prospetti 
nella parte a nord del fabbricato, per la realizzazione 
dell'intervento si prevede di utilizzare le stesse tipologie 
costruttive (capannone con struttura prefabbricata) e soluzioni di 
dettaglio della parte esistente e degli insediamenti produttivi 
limitroifi.



Molto Bassa

Bassa

Media 

Alta 

Molto Alta 
 

 
Incidenza linguistica: 
stile, materiali, colori. 

Le tipologie costruttive e i materiali utilizzati sono gli stessi del 
fabbricato esistente e sono molto presenti nella zona circostante 
in tutti gli immobili a destinazione produttiva. 
Si precisa che parte dell'intervento ricade in area produttiva e 
parte in area agricola per la quale si richiede il presente SUAP.



Molto Bassa

Bassa

Media 

Alta 

Molto Alta 
 

 
Incidenza visiva. 

L'intervento di ampliamento incrementa sia superfici coperte che 
volumi aumentando di conseguenza anche l'ingombro visivo. 
L'ampliamento, sviluppandosi nell'area a nord del fabbricato, non 
si affaccia sulla via Industria, risulta però visibele da lontano dalla 
SS 38. L'intervento non occulta visuali rilevanti.



Molto Bassa

Bassa

Media
Alta 

Molto Alta 
 

 
Incidenza simbolica. 

Il progetto non presenta incidenza simbolica. 

Molto Bassa

Bassa

Media 

Alta 

Molto Alta 
 

 

 
Giudizio Complessivo 

Il progetto presenta un'alta incidenza paesistica dovuta  
principalmente alle notevoli dimensioni dell'ampliamento che 
aumentano l'ingombro visivo complessivo dell'edificio.



1 

2 

3 

4 

5 
 

 
 
Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 
delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione 
della tabella 2A: 
 
1 = Incidenza paesistica molto bassa 
2 = Incidenza paesistica bassa 
3 = Incidenza paesistica media 
4 = Incidenza paesistica alta 
5 = Incidenza paesistica molto alta 
 
N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla 
determinazione della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi 
dall’esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2°. 
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Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei 
punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del 
progetto. 
 
 
 
TABELLA 3 – Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti 
(da determinare a cura del progettista) 
 
 

Impatto paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x Incidenza del progetto 

 Grado di incidenza del progetto 

Classe di  
sensibilità del sito 

molto basso 
1 

basso 
2 

medio 
3 

alto 
4 

molto alto 
5 

molto alta 
5 

5 10 15 20 25 

alta 
4 

4 8 12 16 20 

medio 
3 

3 6 9 12 15 

basso 
2 

2 4 6 8 10 

molto basso 
1 

1 2 3 4 5 

 
 
Soglia di rilevanza: 5 
Soglia di tolleranza: 16 
 
 
Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza; 
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza; 
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza; 
 

 


