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1 PREMESSA

La presente relazione commissionata dalla VALMED SRL Via dell'industria, 3Cap 23030,
Tovo Sant'Agata, SO, Italia. Codice fiscale e P.IVA. 00877240143 L’ indagine utilizza anche 1
rilevi gia eseguiti ha come fine quello di verificare le caratteristiche acustiche dello stabilimento
in comune di Tovo di Santa Agata per adeguarla alle normative vigenti e tener conto delle varian-
ti.

I1 progetto di ampliamento insediamento produttivo con variante urbanistica-prevede Am-
pliamento Fabbricato Fg. 1 Mappale 686 su area agricola annessa fg.1 map. 20-21-22-23-42-43-
44-45-46-47-e Fg.1 Mapp. 79-80-81-82-83-84-85-359-91-92-93

Il nuovo ampliamento dello stabilimento prevede tre nuovi ambienti produttivi.
1. ampliamento fabbricato spogliatoi al piano terra e uffici al piano primo.

2. ampliamento magazzino dove l'unica attivita prevista ¢ il carico e scarico con un so-
lo muletto elettrico di nuova generazione che non emette rumori rilevanti ai fini in-
quinamento acustico.

3. camera bianca con insediamento di una nuova macchina produzione sacche in PE
per impieghi medicali. La nuova macchina non ¢ similare a quelle esistenti in stabi-
limento, perché si tratta di nuova linea produttiva tuttora sperimentale.
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figura 1 stralcio mappa catastale
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figura 2 ubicazione intervento
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F )
figura 3 ubicazione impianto

Il presente studio ¢ finalizzato ai sensi della normativa vigente eventuali impatti dovuti alle

emissioni di rumore durante il funzionamento dello stabilimento
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figura 4 ubicazione impianto

2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I riferimenti legislativi considerati per lo svolgimento dell’indagine sono i

seguenti:

e Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “Legge quadro sull’inquinamento acusti-

2

co
e DPCM 14 novembre 1997 - “Determinazione dei valori limite delle sor-

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola Via Gavazzeni 6 23100 SONDRIO B0342/214938 cel 347 4325678

Sondrio marzo 2022 pagina 5 (M.- E:\2022\tovoacustica2022\DOC\tovoacusticaa2022.docx)



COMUNE DI TOVO VALMED SRL
Progetto di ampliamento insediamento produttivo con variante urbanistica- Ampliamento Fabbricato Fg. 1 Mappale 686 su area agricola annessa fg.1 map.
20-21-22-23-42-43-44-45-46-47-e Fg.1 Mapp. 79-80-81-82-83-84-85-359-91-92-93
Aggiornamento Valutazione Previsionale d’'Impatto Acustico Ambientale D.G.R. 08/03/02 n. 7/8313Relazione

genti sonore”

e DM 16 marzo 1998 - “Tecniche di rilevamento e misurazione
dell’inquinamento acustico”

e DPR 18 novembre 1998, n. 459 - “Regolamento recante norme di esecu-
zione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inqui-
namento acustico derivante da traffico ferroviario”

o Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 - “Norme in materia di inquina-
mento acustico”

e DGR 12 luglio 2002, n. 7/9776 - “Criteri tecnici di dettaglio per la redazio-
ne della classificazione acustica del territorio comunale”

e Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo codice della strada” e
s.m.i.

e DPR 30 marzo 2004, n. 142 — Disposizioni per il contenimento e la pre-
venzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a
norma dell’art. 11 della

e Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

e D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194; Attuazione della direttiva 2002/49/CE rela-

tiva alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
[ ]

Il comune di Tovo di Sant” Agata in provincia di Sondrio ¢ provvisto di piano di

classificazione acustica-

Cures tich & Fonghoos

[ ambiente s.crl. e |geam QUADRA

Comune di
Tovo di S.Agata

Classificazione Acustica in zone

del Territorio Comunale
ai sensi dell’art.6 della L.447/95 e s.m.i.
e della normativa regionale vigente

Relazione Illustrativa

figura S piano di classificazione acustica Tovo

Secondo il piano di zonazione acustica lo stabilimento ¢ in classe 5.
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18 Classificazione acustica 5 Regione Lombardia Classe acustica in base al
comunale - piani acustici D.P.C.M. 14/11/97

Dove valgono i seguenti limiti

Limiti Emissione Limiti assoluti di immissione Valori dlﬂllallta
dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

[ Periodo |[ Diurno [[ Notturno ||  Diurno || Notturno |[ Diurno [[ Notturno |
Classe I 45 35 50 40 47 37
Classe IT 50 40 55 45 52 42

Classe III 55 45 60 50 57 47
Classe IV 60 50 65 55 62 52
Classe V 65 55 70 60 67 57
Classe VI 65 65 70 70 70 70

figura 6 Valori limite associati alla varie classi di destinazione d’uso del territorio (Tabelle B, C e D del DPCM 14.11.97).
Si precisa che I’ UTA installata sara del tipo a cassa fonoassorbente con e-

missione di rumore inferiore a 45-50dB.

I turni di lavoro sono dalle ore 6 alle ore 22 rientrano quindi nella fascia

diurna dal punto di vista della normativa acustica

Valori limite di emissione in dB(A)

classi di destinazione d’uso notturno (22.00-6.00) diurno (6.00-22.00)
| | aree particolarmente protette 35 45
Il | aree prevalentemente residenziali 40 50
Il | aree di tipo misto 45 55
IV | aree di intensa attivita umana 50 60
V | aree prevalentemente industriali 55 65
VI | aree esclusivamente industriali 65 65

Il riferimento fondamentale adottato per la classificazione acustica ¢ la Ta-

bella A allegata al DPCM 14 novembre 1997:
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CLASSE | Aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbani-
stico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE Il Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffi-
co veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di
attivi- ta commerciali ed assenza di attivita industriali ed artigianali.

CLASSE 11l Aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
loca- le o di attraversamento, con alta densita di popolazione, con presenza di
atti- vita commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e con
assen- za di attivita industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano
macchi- ne operatrici.

CLASSE IV Aree di intensa attivita umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veico-
lare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commer-
ciali ed uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade
di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limi-
tata presen- za di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e

con scarsita di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e
prive di insediamenti abitativi.

Come si vede I’ ampliamento dello stabilimento in progetto dal punto di vi-

sta della zonizzazione acustica rientra in un’area di classe V

Dove i limiti diurni e notturni sono rispettivamente 65 ¢ 55 dB(A).

3 CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI

L’ intervento in oggetto prevede la realizzazione di ambienti di lavoro analoghi a quelli gia
costruiti nei quali verranno installate macchine simili per uguali processi produttivi.

Come dichiarato dai progettisti nel nuovo fabbricato oggetto di ampliamento con procedura
S.U.A.P. 2022, si eseguiranno le lavorazioni con stessa emissione di rumori dell'attuale produ-
zione senza quindi registrare innalzamenti significativi del livello di emissioni sonore

Dal punto di vista di indagine acustica ci si torva in una situazione privilegiata in quanto si

hanno sia le misure eseguite nell” ambiente esterno sia misure eseguite all’ interno dello stabili-
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mento gia in funzione che attestano con precisione i livelli di rumore che ci si puod aspettare nei

nuovi ambienti produttivi.

L’insediamento produttivo e il relativo ampliamento sono posti in Comune di Tovo di
Sant’ Agata, nei pressi dell’uscita della S.S. 38 a circa 7 Km. Il lotto su cui ¢ insediato risulta es-
sere in fregio da strada pubblica ed ¢ ubicato in posizione isolata rispetto ad altri edifici. L’ edifi-
cio piu vicino risulta essere posto a circa 50 metri.

L’ ampliamento previsto € verso la strada provinciale allontanandosi maggiormente dai ri-
cettori civili esistenti.

L’attivita prevista consiste nella produzione per uso medicale di sacche in Polivinilcloruro
(P.V.C.) o di Polipropilene (P.P.) e E- tilvinilacetato (E.V.A.) stampate a caldo.

Le materie prime, costituite da prodotti semilavorati di tubolare in PVC. P.P. ed E.V.A. con
relativi accessori, passano dal magazzino materie prime al reparto produzione (camere Bianche),
attraverso un corridoio che collega il magazzino al- la produzione.

Le sacche vuote in PVC prodotte dalle macchine termoformatrici, passano dal reparto pro-
duzione (Camera Bianca) al magazzino dei prodotti, sempre per- correndo lo stesso percorso in-
verso alle materie prime.

Il prodotto finito viene confezionato in scatole di cartone in numero variabile da 120 a
1.000 sacche per scatola e successivamente riposte in bancale in rragione di 20 scatole per banca-
le nell’area di confezionamento prima di accedere al magazzino spedizioni.

Dopo il confezionamento, Il prodotto viene riposto nel magazzino dei pro- dotti finiti in at-
tesa della spedizione.

Tutte queste lavorazioni non necessitano di apparecchiature rumorose tanto che all’ interno
dello stabilimento non ¢ previsto I’ uso di cuffie.

Si possono prevedere fonti di rumore da attivita primaria e secondaria.
attivita primaria: produzione per uso medicale di sacche in Polivinilcloruro (P.V.C.) o di Poli-

propilene (P.P.) e Etilvinilacetato (E.V.A.) stampate a caldo.

Attivita secondarie: carico e scarico materie prime e prodotti
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3.1 DESCRIZIONE AREE ADIACENTI

figura 7 stabilimento ubicazione
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3.2 MISURE E LOCALIZZAZIONI DELLE POSTAZIONI DI RILEVAMENTO

figura 8 ubicazione misure

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti sul perimetro della zona di intervento

e in prossimita della abitazione piu prossima.

figura 9 punto di misura 1
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figura 10 punto di misura 2

I risultati delle misure si riportano nella tabella qui di seguito

Misura I‘ALeq I'AMax I'AMin I'ASeI I'APicco disturbo
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 49.8 53.4 46.4 77.6 88.7
2 57.5 63.5 50.3 85.2 97.4

Come si vede il rumore di fondo naturale medio su 2 punti misure ha dato

valori di LA, ., = 49,8 € 57,5

3.3 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in conformita alle disposizioni del D.M.16.03.1998.
(tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento a- custico), la strumentazione, di
proprieta del sottoscritto, ¢ idonea alle prescrizioni di Legge (si allega documentazione).

Descrizione:

FONOMETRO INTEGRATORE 01dB tipo SOLO matricola n. 61505 Preamplificatore

microfonico tipo PRE21S matricola n. 14498 Microfono tipo MCE212 matricola n. 96485.
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figura 11 fonometro

Software Trattamento dei dati CadnaA (Computer Aided Noise Abate- ment) utilizzato per
la presentazione, la valutazione e la previsione dell’esposizione acustica e dell’impatto

dell’inquinamento atmosferico.

3.4 DATI CASO OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

Lo stabilimento non ha lavorazioni rumorose

La struttura perimetrale ¢ prevista con pannelli fonoassorbenti che producono un abbatti-
mento di circa 40dB.

Considerando anche solo, prudenzialmente un abbattimento di 20dB si ritiene che all”’

esterno il rumore sara 45dB.
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E quini sotto 1 limiti previsti dalla normativa
Per avere un'idea dei livelli sonori che un individuo ¢ in grado di percepire, viene riportata

una tabella con i livelli sonori (in dBA) associati ad alcune sorgenti (fonte Ministero dell'Am-

biente) relativa alla banda udibile per un individuo normoudente .

Decibel SORGENTE DI RUMORE
10/20 Fruscio di foglie, bisbiglio
30/40 Notte agreste

50 Teatro, ambiente domestico

60 Voce alta, ufficio rumoroso

70 Telefono, stampante, Tv e radio ad alto volume
80 Sveglia, strada con traffico medio

90 Strada a forte traffico, fabbrica rumorosa

100 Autotreno, treno merci, cantiere edile

110 Concerto rock

120 Sirena, martello pneumatico

130 Decollo di un aereo jet

Per verificare la propagazione dei suoni nella zona si sono fatte delle verifiche mediante il
software dedicato CadnA, un nuovo potentissimo strumento in grado di simulare tutte le sorgenti
sonore tenendo in considerazione i principali parametri che influenzano l'emissione di rumore e
la propagazione in ambiente e- sterno.

Il software utilizza algoritmi di calcolo che permettono di costruire un modello della propa-
gazione del suono tenendo conto della topografia del suolo e di diverse fonti di emissione.

La definizione del modello si articola in 3 fasi:
1. Creazione del modello tridimensionale del contesto.
2. Caratterizzazione acustica del sito.
3. Individuazione dei punti di ricezione.

Il programma restituisce diversi tipi di rappresentazione dei risultati: mappe orizzontali del-
le curve isofoniche; sezioni verticali delle curve isofoniche; tabelle riassuntive dei livelli puntuali

di pressione sonora.

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola Via Gavazzeni 6 23100 SONDRIO W0342/214938 cel 347 4325678

Sondrio marzo 2022 pagina 14 (M.- E:\2022\tovoacustica2022\DOC\tovoacusticaa2022.docx)



COMUNE DI TOVO VALMED SRL
Progetto di ampliamento insediamento produttivo con variante urbanistica- Ampliamento Fabbricato Fg. 1 Mappale 686 su area agricola annessa fg.1 map.
20-21-22-23-42-43-44-45-46-47-¢ Fg.I Mapp. 79-80-81-82-83-84-85-359-91-92-93
Aggiornamento Valutazione Previsionale d’'Impatto Acustico Ambientale D.G.R. 08/03/02 n. 7/8313Relazione

Utilizzando come base cartografica la carta tecnica regionale in scala 1:10000 si ¢ costruito
il modello assegnando livelli di rumore alle fonti principali di emissione in loco utilizzando 1 va-
lori misurati e/o dedotti dalle fonti del ministero.

Si sono eseguite simulazioni in periodo diurno e in periodo notturno. In pe- riodo notturno
si ¢ considerata una diminuzione del disturbo dato dalle strade in quanto si ha minor traffico e
nessun disturbo dagli stabilimenti sia quello esistente che quello in progetto.

Nella simulazione nel periodo diurno si ¢ attributo prudenzialmente una e- missione di ru-
more dagli stabilimenti di 60dB.

I risultati sono evidenziati da una serie di carte a colori che mostrano come il disturbo
emesso si smorza rapidamente non modificando i livelli di disturbo per- cepiti dalle abitazioni piu
prossime.

Infatti il rumore in zona ¢ condizionato dalla presenza delle strade vici- ne € non risente del
rumore prodotto dagli stabilimenti che sono a livelli inferiori al rumore di fondo registrato nella
campagna di misura.

Il confronto tra le simulazioni diurne e notturne con e senza stabilimento evidenziano come
1 livelli di rumori calcolati per i ricettori piu vicini non hanno sostanziali differenze.

In particolare si ¢ visto che nel ricettore piu vicino (abitazione alcune decine di metri piu a
nord) il valore di rumore calcolato con o senza lo stabilimento rima- ne praticamente invariato e

inferiore a 50dB e coerente con il valore di 49,8dB misurati durante i sopralluoghi.
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figura 12 modello acustico area di simulazione
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figura 13 modello acustico simulazione diurna senza stabilimento
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figura 14 modello acustico simulazione notturna senza stabilimento
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figura 15 modello acustico simulazione diurna con stabilimento
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figura 16 modello acustico simulazione notturna con stabilimento

A conferma degli studi provvisionali acustici si riportano stralci significativi del DOCU-
MENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE AL RUMORE eseguita all’ internp
dello stabilimento gia funzionante.

Le misurazioni sono effettuate in coincidenza del posto di lavoro, ad un’altezza di 1,55 m +
0.075 m per le postazioni di lavoro in cui gli operatori lavorano in piedi, all’altezza di 80 m +
0.05 m per le postazioni di lavoro in cui gli operatori lavorano seduti.

Durante le misure le attrezzature/strumenti sono state poste in funzione secondo la casualita
operativa tipica di quella macchina. Nell’ambiente circostante le altre macchine funzionavano
con la normale casualita operativa. Si ¢ sempre evitato che I’operatore si interponesse tra sorgen-
te di rumore e strumento. Lo strumento ¢ stato orientato verso la sorgente di rumore. Le misure
relative al rumore di fondo degli ambienti di lavoro sono state effettuate orientando lo strumento

a circa 45 gradi verso ’alto in modo che gli operatori non fossero di schermo.
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figura 17 schema e posizione misure nello stabilmento esistente
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N. Tempo

. 3 Rumore

misura Sorgente di rumore migll.lra Laeqr | Lpiccoc impulsivo
Saldatrice alta frequenza "CO34" - misurazione

1. nella postazione addetta al carico/scarico | 1707 77 81.2 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO32" - misurazione

2. nella postazione addetta al carico/scarico | 1407 75.4 | 105.7 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO23" - misurazione

3. nella postazione addetta al carico/scarico | 1457 75.3 | 106.1 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO30" - misurazione

4. nella postazione addetta al carico/scarico | 1457 75.2 | 105.0 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO29" - misurazione

5. nella postazione addetta al carico/scarico | 1507 749 | 1025 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO21" — tubicini -

6. misurazione nella postazione addetta al| 1507 76.0 | 1189 No
carico/scarico macchina.

7. Rumore di fondo centro ambiente - misurazione

centro ambiente con tutte le postazioni operative. | 20 | 755 | 101.1 | No

Taglierine per tubicini "C0O39 e CO53"

8. misurazione nella postazione addetta al controllo | 145" | 79.6 | 100.8 No
delle macchine.
g Saldatrice alta frequenza "CO46" - misurazione

nella postazione addetta allo scarico macchina. 185" | 832 11087 ) No

Saldatrice alta frequenza "CQ47" - misurazione

10. nella postazione addetta al carico/scarico | 155" | 80.8 | 111.7 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO06" - misurazione

1. nella postazione addetta al carico/scarico | 1407 | 765 | 108.4 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO36" - misurazione

12. nella postazione addetta al carico/scarico | 155" | 76.1 | 105.1 No
macchina.
Saldatrice alta frequenza "CO07" - misurazione

13. nella postazione addetta al carico/scarico | 1807 | 75.2 | 102.0 No
macchina.
Rumore di fondo centro ambiente — a -

14, misurazione centro ambiente con tutte le| 120" | 76.7 | 103.0 No
postazioni operative.
Saldatrice alta frequenza "CO46" - his -

15. misurazione nella postazione addetta allo scarico | 165" | 83.4 | 109.2 No
macchina.

16. Locale pausa. 60" | 56.5 | 84.9 No
Linea confezionamento automatica - misurazione

17. durante  Inscatolamento  automatico prodotti | 110" | 79.1 | 107.5 No
(postazione scarico imballi ultimati).

18, Rumore di fondo magazzino - rumore di fondo con

70" 63.4 | 107.5 No

movimentazione con carrello elevatore.

figura 18 valori misurati

4 CONCLUSIONI

Dalle indagini fonometriche effettuate e dalla verifica con le misure eseguite
all’ interno dello stabilimento gia in funzione risulta che le attivita rumorose, lega-
te al funzionamento nuovi impianti in progetto, non eccederanno i livelli diffe-

renziali di immissione in ambiente.
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Risulta pertanto che I’attivita prevista dall’ ampliamento dello stabilimento
produrra un disturbo acustico entro i limiti normativi e all’ interno della classe V

di appartenenza della zona .

classi di destinazione d’uso notturno (22.00-6.00) diurno (6.00-22.00)
Vv | aree di tipo misto 55 65
CLASSE V Aree prevalentemente industriali:
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e
con scarsita di abitazioni.

La rumorosita della zona deriva principalmente dal traffico stradale e saltua-

riamente dalle macchine agricole

tecnico competente in acustica ambientale

3824 del 2 1/04/2009

N \,‘

r-MaurizioAzzola -

Via Gavazzeni, 6 23100 SONDRIO

Sondrio li, 17 marzo 2022
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5 ALLEGATI

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA JIV

Calibration Service in ltaly

SIT

11 SIT & uno dei firmatari degli Accordi di Mutuo Ricooosci
SIT is ome of the to the Mutual R

CENTRODIT A N° 202
Calibration Centre No. 202

HOI dB=.

METRAVIB

mento EA ~ MLA od ILAC - MRA dei centificati di tarmtura.
ag EA — MIA and ILAC - MRA for the calibration certificates

01dB Italia Srl

Via Antoniana, 278 - 35011 CAMPODARSEGO
Tel: 049 9200966 — Fax: 049 9201239

e-mail: centrosit202@01db.it

Pagina 1 di 8
Page | of &
CERTIFICATO DI TARATURA N. 09-1703-FON
Certificate of Calibration No.
- Data di emissione Il presente certificato di taratura & emesso in base
Date of issue 2008/07/22 all'accreditamento SIT N. 202 rilasciato in accordo ai
ekt decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il
Addressee STUDIO AZZOLA Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Il SIT garantisce le
e MAURIZIO capacitt di misura, le competenze metrologiche del
- Richiesta Centro e la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
Application nazionali ed intermazionali delle unitd di misura del
- In data Sistema Internazionale delle Unita (SI).Questo certificato
Date 2008/07/21 non pud essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa
- Si riferisce a autorizzazione scritta da parte del Centro.
Referring to
- Oggetto FONOMETRO This certificate of calibration is issued in compliance with
ltem INTEGRATORE the accreditation SIT No. 202 granted according to
- Costruttore decrees connected with ltalian law No. 273/1991 which
Manufacturer 0148 has established the National Calibration System. SIT
- Modello altests the ement bility and metrolog
Model soLo competence of the Centre “and the traceability a_,"
- Matricola calibration results to the national and inter
Serial number 61505 standards of the International System of Units (SI).
- Data delle misure This certificate may not be partially reproduced, except
Date of measurements ~ 2009/07/22 with the prior written permission of the issuing Centre.
- Registro di laboratorio
Laboratory reference 1703

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro e i
rispettivi certificati di taratura in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto della taratura e
sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following
page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the
laboratory, and the related calibration certificates in their curse of validity. They relate only to the calibrated item
and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento
EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando 1'incertezza tipo per il fattore di copertura &
corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in fkis dacumem haw been defermmed according to EA-4/02. They were
estimated as expanded uncertainty obt lard uncertainty by the coverage factor k
corresponding to a confidence level of about 95%. Ncmna.‘b' f.‘ris factor k is 2.

11 Responsabile de|

Head of ?’

ntro
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SIT SERVIZIO DI TARATURA IN TALIA Jic
Calibration Service in ltaly
Pagina 2 di 8
CENTRO DI TARATURA N° 202 Certificato di taratura n. 09-1703-FON
Calibration Centre No. 202 Certificate of Calibration No.

Oggetto in taratura
Item to be calibrated

FONOMETRO INTEGRATORE 01dB tipo SOLO matricola n. 61505
Preamplificatore microfonico tipo PRE21S matricola n. 14498
Microfono tipo MCE212 matricola n. 96485

Procedure utilizzate
Procedures used

PTO01

Norme di riferimento
Reference normatives

IEC EN 60804 — IEC EN 60651 — CEI 29-30

Campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilith e certificati di taratura relativi
Reference standards from which traceability chain is originated and relevant calibration certificates

Strumento Costruttore Modello Matricola Num. Identificative | Certificato Emesso da Data taratura
Instrument | Mamglacturer |  Model Serial Number Asset Number Ceriificate Issued by Calibration date
Calibratore Bruel
Acustico 4226 2576007 022 09-0088-02 INRIM 2009-02-18
Multifreq. Kiner
Multimetro | o ointey | 2015 | 1064674 001 21071 | AVIATRONIK | 2008-10-23
Termo- | 1 1ta Obm | HD206-1 | 06022714 021 08001874 | DELTA OHM | 2008-10-27
igrometro
n:“'! .':':;"’ DRUCK | DPI142 | 2236531 009 08001867 | DELTA OHM | 2008-10-24

Condizioni ambientali e di taratura
Calibration and environmental conditions

Allo scopo di favorire la stabilizzazione termica, |'oggetto da tarare & stato mantenuto in laboratorio per almeno 2
ore prima della taratura, alle condizioni ambientali standard.

In order to allow thermal stabilisation, the object under calibration has been kept in the laboratory for at least 2
hours before calibration, with standard environmental conditions.

Temperatura ambiente: (23 + 3) °C Umidita Relativa: (50 & 20) % Pressione statica: 1013 hPa
Ambient Temperature Relative Humidity Static Air Pressure
Durante la calibrazione, le condizioni ambientali erano le
During calibration, the envir ! lition were as foll
Temperatura ambiente [°C] Umidita Relativa [%] Pressione Atmosferica [hPa)]
Ambient Temperature Relative Humidity Static Air Pressure
243 34.0 1014.9
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SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA 'm
S 'T Calibration Service in Italy ji\
“OldB- Pagina 3 di 8
METRAVIB i
CENTRO DI TARATURA N° 2 Certificato di taratura n. 09-1703-FON
Calibration Centre No. 202 Certificate of Calibration No.
Misure esequite

Il campo scala di riferimento, dichiarato nel manuale dello strumento, risulta essere di 20 - 137 dB, con
una dinamica aggiuntiva di 0 dB.

Sul fonometro in esame sono state eseguite:
» verifiche acustiche,
¥ verifiche elettriche.

VERIFICHE ACUS

Si apnlk:a alla catena microfonica dello strumento in prova la presswne sonora generata dal calibratore
multifrequenza BK 4226 alla frequenza nominale di 1000 Hz, e si registra la lettura dello strumento in
prova; quindi si regola la sensibilita fino ad ottenere, sull'indicatore dello strumento, il valore relativo al
livello di pressione sonora nominale generata del calibratore.

Livello del segnale di prova: 94.06 dB
Lettura prima della messa in punto: 94.3 dB
Lettura dopo la messa in punto: 84.0 dB

Risposta in frequenza

La prova viene effettuata inviando al microfono segnali sinusoidali in pressione, di frequenza variabile per
ottave da 31.5Hz a 16000 Hz, pit la frequenza di 12500Hz, mediante calibratore acustico multifrequenza,
previa messa in punto iniziale alla frequenza di riferimento di 250 Hz. Si riporta la deviazione fra il livello
acustico misurato e quello generato. Si riportano anche le correzioni fra la risposta in pressione e la
risposta in campo libero del microfono in prova.

Tabella
Frequenza Deviazione Risposta in Tolleranza Incertezza
campo libero clL1 estesa U
[Hz] [dB] [d8] [dB] [dB]
31.8 0.93 093 +1,5 0.15
63 0.24 0.24 i1 0.10
125 2012 0.12 £1 0.10
250 0.00 0.00 +1 0.10
500 0.1 -0.06 1 0.32
1000 0.13 0.05 1 0.32
2000 0.47 0.01 +1 0.32
4000 -1.47 037 £1 0.34
8000 a2 0.06 +1,5;-3 0.63
12500 -5.29 113 +3;-8 0.65
16000 596 2.08 +3;-0 0.67
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ICHE ELETTRICHE

Le prove specificate nel seguito sono eseguite inviando un segnale elettrico in ingresso in sostituzione
del segnale microfonico attraverso un adattatore capacitivo di impedenza equivalente. Le prove vengono
effettuate nel campo di misura principale dove non indicato diversamente.

[Incertezza estesa: U = 0.1 dB se non altrimenti specificato]

Rumore autogenerato

Si misura il livello del rumore elettrico generato dalla strumentazione in prova cortocircuitando l'ingresso
dell'adattatore capacitivo.

[incertezza estesa: U= 2 dB]

La prova, eseguita per le tre ponderazioni 'Lin', 'A’ e ‘C’, ha dato i seguenti risultati:

Ponderazione ‘Lin' Ponderazione ‘A’ Ponderazione 'C’
DI 10.0dB 10.4 dB
SIT SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA JiC
Calibration Service in Italy
> man _EF Pa_ginns'di_g
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Si applica alla strumentazione in prova un segnale sinusocidale con frequenza 4000 Hz e di ampiezza
variabile in passi di 5 dB, ad eccezione dei primi e degli ultimi 5dB, per i quali la variazione dei livelli
avviene per passidi 1 dB.

| risultati della verifica della linearitad del campo di indicazione principale sono riassunti nella seguente
tabella.

[Incertezza estesa per livelll di prova inferiori a 25 dB: U = 0.5 dB]
[Incertezza estesa per livelli di prova superior o uguali a 25 dB: U = 0.1 dBj

Tabella (Tol. Cl11=+0.7 dB)

Livello [dB] Deviazione Leq [dB] Deviazione Lp [dB]
20 0.7 0.7
21 0.6 0.6
22 0.5 5
23 4 4
24 .3 0.3
25 .3 0.3
30 0.0 0.0
35 0.0 0.1
40 0.1 0.4
45 0.1 0.1
50 0.1 0.1
55 0.1 0.4
60 0.1 0.1
65 0.1 0.1
70 -0.1 0.4
75 -0.1 0.1
80 0.1 0.1
85 0.1 0.1
90 0.1 0.1
95 0.1 0.1
100 0.1 0.0
105 0.1 0.4
110 0.1 0.4
115 0.1 0.0
120 0.1 0.
125 0.1 0.
130 0.1 0.
132 -0.1 0.4
133 0.1 0.1
134 0.1 0.1
135 0.1 0.1
136 0.1 0.1
137 -0.1 0.1
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Si applica alla strumentazione in prova, separatamente, un segnale continuo di riferimento alla frequenza
di 2000 Hz il cui livello sia almeno 2 dB al di sotto del fondo scala, ed un segnale costituito da treni
d'onda con fattore di cresta pari a 3 e di pari frequenza e valore efficace.

Illivello del segnale di prova utilizzato & di 130.0 dB

I La differenza tra le due letture & paria 0.1 dB. - Toll. Cl. 1 =+ 0.5 dB

Rivelatore del valore di picco

Si applicano alla strumentazione in prova 2 impulsi rettangolari di uguale valore di picco ma di diversa
durata e si confronta la risposta. L'impulso di riferimento ha durata 10 ms mentre quello di prova ha
durata 100 ps. La prova viene effettuata con impulsi positivi @ negativi con ampiezza di 1 dB inferiore al

fondo scala.
Tabella (Toll. Cl. 1 =+ 2 dB)
Segnale di prova Deviazione [dB]
Positivo 0.1
Negativo 0.1
Media temporale

Si applica alla strumentazione in prova un segnale di riferimento sinusoidale continuo alla frequenza di
4000 Hz, di ampiezza tale da fomire un'indicazione di 20 dB superiore al limite inferiore del cam

primario. Si sostitutisce il segnale continuo con treni d'onda con fattore di durata rispettivamente di 10~ e
10

Nella seguente tabella & riportata la deviazione tra i valori letti ed il valore di riferimento.

Tabella (Toll. CI. 1=+ 1.0 dB)

Fattore di durata del segnale di prova Deviazione [dB]}
10-3 0.0
10-4 0.0
Campo dinamico agll Impulsi

Si applica alla strumentazione in prova con un periodo di integrazione di 10 s, un segnale sinusoidale
continuo a 4000 Hz di ampiezza pari al limite superiore del campo principale. Successivamente si invia
un treno d'onda sinusoidale di durata pari a 10 ms e di livello pari al precedente.

| Lindicazione rilevata & 0.0 dB. — Toll. CL 1=+ 1.7 dB |
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Risultati della taratura e incertezza estesa
Calibration results and expanded uncertainty

Misura della frequenza del segnale generato

La frequenza generata dal calibratore in prova viene misurata analizzando il segnale rilevato tramite il
microfono campione e con il multimetro campione.

11 valore della frequenza misurata risulta pari a: 1000.97 Hz. (Toll. CL 1: £ | %)

L'incertezza estesa associata alla misura di frequenza, calcolata con fattore di copertura K=2 per un livello
di fiducia del 95%, & paria 0.3 %.

Misura d re d ione e d ne|
La distorsione totale del segnale di pressione acustica generato dal calibratore in prova viene misurata
li do il segnale rilevato ite il microfono campione e il distorsiometro,

11 valore della distorsione totale risulta pari a 1.40 %. (Toll. CL. 1: 3 %)

L’incertezza estesa associata alla misura di distorsione, calcolata con fattore di copertura K=2 per un
livello di fiducia del 95%, & pari a 0.2 %.

Misura del livello di pressione acustica del segnale generato

11 livello di pressi ica g dal calibratore in prova viene misurato analizzando il segnale
rilevato tramite il microfono campione e il voltmetro campione, con il metodo della tensione inserita.

La misura & ripetuta per tre diverse posizioni angolari relative fra microfono campione e calibratore in
prova, e viene calcolata la media di risultati

" Livello principale
Ripetizione i I;.BJ P
SPL (posiz. 93.98
SPL (posiz. 2) 93.97
SPL (posiz. 3) 93.97
SPL (Media) 93.97

(Toll. CL 1: £ 0.40 dB)

L'incertezza estesa associata alla misura di livello, calcolata con fattore di copertura K=2 per un livello di
fiducia del 95%, & paria 0.12 dB.
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$ SI RILASGIA SENZA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
RegioneLlombardia
DECRETO N° Del
3824 21/04/2009

Identificativo Atton. 249
DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Oggetto VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "TECNICO COMPETENTE" NEL
CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE, Al SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 6 E 7 DELLA
LEGGE 447/95.
Regione Lombardia
La pressnle copia, ©0 ta di n..52.....
L'aite si compone di — . pagine I'uu_ti. c q i N depositata
divwi . pagine di allegari, ?:Jll':ll_:' 3 o ale.

parte integrante. 5,5;"2/1/»
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CARM s.r.1.

Regione Lombardia - Elenco Tecnici Competenti in Acustica alla data del 28 Febbraio 201

COGNOME NOME N.il COMUNE DI RESIDENZA DECRETO
ABBATE LUCA 05/07FI79 MEZZEGRA (CO) n. 3824/09
ABORDI MARCO 08/0TITE TIRANO (S0) n. 9325/05
ABRAMI LAPO 27107180 MELZO (MI) n. 5874710
ACQUADRO VALERIO 17MVET CASTELLANZA (WA) n. 27/03
ADDIS VITTORIO D8/06/45 LECCO (LC) n. 2571/97
ADLER ELISA ANMA, 030877 BOVISIO MASCIAGD (MB) n. 9921/11
AFFINI PACILO 25/09/6T PAVIA (PV) n. 1486/00
AGRESTI GIUSEPPE 24/09/72 VANZAGHELLD (WA) n. 18189/00
AIRCLDI ANTONELLA, Da/02/62 PADERMNO ADDA (LC) n. 2566/97
AIRCLDI LUISA 1W0S70 CESANA BRIAMZA (LC) n. 1365508
AJANI GIAMPIERD 28/06/49 COMO (CO) n. 32168/01
ALBERICI ANGELA 200M11/53 MILANO (MI) n. 1602/98
ALBRICCI DuILID 090271 AZZAND SAN PAOLO (BG) n. 3384712
ALEGI ORESTE 07/09076 PRIMALUNA (LC) n. 9921/11
ALGHISI CARLD 28/07/69 CASTEL MELLA (BS) n. 4101/98
ALIPRANDI PIERLUIGI 19/04/43 MILANO (MI) n. 1820500
ALIVERTI MICHELANGELO  11/02/78 TRAVACO' SICCOMARID (PV) n. 528211
ALLAIS EZIO 26/04/51 PAVIA (PV) n. 18194/00
ALLEGRI GIULIANG 16/12/54 MILANO (MI) n. 17/99
ALLUWI MARIO 15907152 CASTANO PRIMO (M) n. 157998
ALZIATI ACHILLE 25/04/32 MILANG (M) n. 223797
AMNASTASI GIAN LUCA 29/09/82 TORRE D'ISOLA (PV) n. 3872107
AMNASTASIA EMNZA SABRIMNA 10271 MILANO (MI) n. 14067/06
ANDREONI LUCA 12/03/71 LISSONE (MB) n. 14067/06
AMNGELINI FABIO 151177 RHO (M1} n. 608911
ANGIUS SILVARNA 31/03/54 MILANO (MI) n. 16723/01
ANGOSCINI ANGELO 16/08/42 BRESCIA (BS) n. 560/98
ANGOSCINI MICHELE 03/06/69 BRESCIA (BS) n. 559/98
ANTOGNOLI PACLO 01/08/84 CASSAND MAGMAGD (WVA) n. 837612
ANTOMINI DAMIANG 12102177 BESQZZ0 (WA) n. 1406706
ANTOMINI GIUSEFPE 01/07/64 OSPITALETTO (BS) n. 1271410
APPIAMI ANDREA 0574 MOMZA (MB) n. 3384712
ARATA SILVIA 24112176 VOGHERA (PV) n. 6586/06
ARATARI CAROLA 05M2/63 MILANO (MI) n. 3218201
ARDEMAGHNI MOMICA 20002/66 MILANG (M) n. 10584/03
ARDENTI PACLO 09/06/81 SANMAZZARO DE' BURGONDI (PV) n. 528211
ARDESI CLAUDIO 3V04/69 GARDONE VAL TROMPIA (BS) n. 3848/98
ARESI ERMESTO 28/M2/66 SCANZOROSCIATE (BG) n. 11049/07
ARICI GIULIAND 07/0975 BRESCIA (BS) n. 9324705
ARMAGHNI LUCIO FLAVIO 25/03/56 MILAND (MI) n. 3856/08
ARMARNI ROBERTO 26/04/82 RIFALTA CREMASCA (CR) n. 954812
ARSUFFI GIUSEFPE 2303/63 BOMNATE SOTTO (BG) n. 5874710
ARTOM FABRIZIO 3011/56 MILANG (M) n. 2804/99
ASSANELLI DAVIDE MASSIMILL 29/07/84 FARA GERA D'ADDA (BG) n. 528211
ASTORRI ALESSANDRA, 1907/78 CASALPUSTERLEMGO (LO) n. 3824709
ATTINA' GIANCARLO 21/06/55 SaMN GIULIANG MILAMESE (MI) n. 9548/12
AVANT A FRAMCESCOD 30V04/39 BRESCIA (BS) n. 2815/99
AVANZI PACLO 02/05/61 PUEGMNAGD SUL GARDA (BS) n. 3394/12
AL A LY W [=X.1 b IF. Wl a? i | Eu-\ﬂl'\ iD‘LJ’:

AZZOLA MAURIZID 23/03/48 SONDRIO (S0) n. 3824/09 I
esy ToTR ANFINNERAY] COGGTOG (g A TR

BALDELLI ALESSANDRO 08/0FI7E GRUMELLD DEL MONTE (BG) n. 51306

BALDUZZ] BORTOLO 21/03/51 CLUSONE (BG) n. 9289/05
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RegioneLlombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREVENZIONE INQUINAMENT!I FISICI

RICHIAMATI:

e la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico™ e, in
particolare, 1'articolo 2 che, ai commi 6 e 7:

- individua e definisce la figura professionale di tecnico competente in acustica
ambientale;

- determina i requisiti e i titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell’attivita di tecnico
competente;

- stabilisce che I’attivita di tecnico competente possa essere svolta previa presentazione di
apposita domanda, corredata da documentazione comprovante I’aver svolto attivita in
modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale;

+ il d.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
I'esercizio dell’attivita di tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
b) e dell'art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico™;

¢ la d.G.R. 17 maggio 2006, n. 2561, avente ad oggetto |'approvazione dei criteri e delle
modalita per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il
riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, che ha
contestualmente abrogato le precedenti deliberazioni 9 febbraio 1996, n. 8945, 17 maggio
1996, n. 13195, 21 marzo 1997, n. 26420 e 12 novembre 1998, n. 39551. di pari oggetto:

¢ il decreto dirigenziale 30 maggio 2006, n. 5985 “Procedure gestionali riguardanti i criteri e
le modalita per la presentazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico
competente in acustica ambientale e relativa modulistica™;

Regione Lombardia
La presente cooia, & conforme all‘originale
depositata agli alti di questa Direzione
1 Generale,

Milano, Z!’..’:iaf'?j.
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RegioneLlombardia

s il d.P.GR. 19 giugno 1996, n. 3004, da ultimo modificato con decreto del Direttore
Generale Qualita dell’Ambiente 23 febbraio 2009, n. 1691, concemnente la nomina dei
componenti la Commissione istituita con la citata d.G.R. 17 maggio 1996, n. 13195,
preposta all'esame delle domande per I'esercizio dell’attivita di tecnico competente in

acustica;

e il regolamento regionale 21 gennaio 2000, n. 1 “Regolamento per ['applicazione
dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”;

VISTE:

e lalegge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

* la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata,
recante il riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia e I'attuazione del decreto
legislativo 112/98 per il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni e agli
Enti locali;

DATO ATTO che:

o nella seduta del 01 aprile 2009 la preposta Commissione ha esaminato e valutato n. 32
domande inviate dai Soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura di tecnico
competente in acustica ambientale;

* la Commissione esaminatrice, in esito alla propria attivita, ha valutato:

- n. 30 Soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, commi 6 € 7, della
legge 447/95;
- n. 2 Soggetti richiedenti non in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, commi 6 e 7,
della legge 447/95;
Regione Lombardia

La presente conia, & confnnme all'eriginale
depositata agi ali di questa Direzione

7 Generalz,
- Miilaro, ... 2. 50451
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RegioneLombardia

DATO ATTO inoltre che il mancato ricevimento della richiesta documentazione integrativa non ha
consentito alla competente Struttura regionale di istruire n. 5§ domande;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i Provvedimenti Organizzativi dell’VIII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare I’ Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale sono
riportati i dati anagrafici dei Soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti per il
riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale;

2. di approvare I'Allegato B, costituito da n. 2 schede, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei Soggetti non riconosciuti in
possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della figura di tecnico competente in
acustica ambientale;

3. di approvare I'Allegato C, costituito da n. 5 schede, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, nel quale sono riportati i dati anagrafici dei Soggetti le cui domande sono
state archiviate;

4. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento pud
essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di comunicazione;

5. di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.
1l Dirigente della Struttura

Prevenzione Inquinamenti Fisici
, (Dott. Giuseppe Bruno)
il

Regione Lombardia 7E ?
La presente capia, & conforme all'originale (S ?/ Y e
depositata agi atti di questa Direzione d
Generalz. |
Milano, ?l’ o

tad
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(A Centro di Taratura LAT N° 163 &= %

L SN

N Sky LO Calibration Centre EIETe= ot ACCREDIA
Laboratorio Accreditato di Y TNF DIt M0 B e

Sky-lab S.r.L Taraturs e

Aren Laboratori LAT N*-1683

Vi Befvedere, 42 Arcore (MB)
Tel 039 6133233

skylab. twrature@antiook. it
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20432-A
Centificate of Calibration LAT 163 20432-A
- data di emissione 2019:04-30 Il prasente certificato di taratura & emesso in base
dats of lgsue alfaccreditamenta LAT N° 183 rilasciato in accordo
- cliente SIGEA S.N.C, al decreti attuativi delia legge n, 273/1991 che ha
S 20548 - BUMIEL MB) istituito il Sistema Mazionale di Taratura (SNT).
T Soitisiane SeEARNL o ACCREDIA atiesla le capacita di misura & dl
« richissta taratura, le competerize metrologiche del Centro e
apptation 24318 fa riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionall @ internazionall delle unita di misura del
dile 2018-04-18 Sisterna Intermazianale defle Unita (S1).
Questo certificato non pud essere ripredotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo esprassa autorizzazione scritta
Raterring fo da parte del Centro.
- nggetto
o Sallbiione This certifcate of is issueitin with the
- costruttore ’ acoreditation LAT N* 163 ted acvording fo decress
manutacturer Larsan & Davis ororwelid il Watn. e NG, 31968 hoh pas
- modalla CAL200 the National ©: Systam. ACCREDA
miodal atfests the il and the
- matficala metrological compelence of the Cenire and the iraceability
serial nomber 7258 of calibration resuits o the natiomal and intemational

standards of the Interstional System of Units (51).

= data di ricevimanto etto
299519 2018-04-29 This certificate may riof he partially raprodused, except with

date of receipt of ilem
- data delle misure 201 a0 fher prior writhen permizsion of the isang Cenlo,
date of measurements
- registro di laboratorio
aSGrAIY e Reg. 03

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono eati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono

iff anche | P o gl che garanliscono la catena d riferibifita del Centro e | rispettivi certificati di taratura in corso di
validity. Essi si riferiscone ssciusivamente alfoggetto In taratura ¢ seno validl pel moments & nelle condizion| di teraturs, salva diversamente
specificata,

The manrimsmant sty eepanted in (hig Cerificete were cbisined following the calibration prosodhrea ghean in tho following page, whers the raference sfandads or
insirumants are indicated which guaranioo the iracoability chain of the laborstory, and the relsted calibrafion certificates in the cowrse of valicily are indicated a5 well
Thay relafe oniy to the calbvated item and fhoy are valld for the fme and of unigss 158 spicifed.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documants sono state determinale conformementa alla Guida ISONEC 98 & al documents EA-4/02,

Solitamente sono espresse come incertezza estesa oftenuta molfiplicando lincertezza tipo per || fattore di copertura k comispondente ad un

livelio di fiducia di cirea il 95 %. Normalmenta tale fattore k vale 2,

Tha i sated in this have bean g to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4D2 Usually, thay have besn
a5 ded alafaired infying the stadarn by the ge factor k oa i leid of about PE%.

Normally, this facior k is 2,
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CARM s.r.1.

A,
) Centro di Taratura LAT N° 163 0%
B Skylab cend Tk &
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di %7 =8
Sky-lab S.r.L Taratura il
Areu Laboratori LAT N* 163
Vi Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel 039 6133233
shylub taratureiautionkit
Pagina 2 dl 4
Page 2 of 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20432-A
Ceriificate of Calibration LAT 163 20432-A
Di saguite vengono riportate le seguentl informazioni; In the following, information is reparted about;
-lad ! In taraturs (a8 - descrpiion of the dem to be callbrated (if necessary):
- ldantificazions delle procedurs in bese alle quali sono siale asegulls s - technica! p uged for i i, 3
tarature, . or which g the ity chain
- gl sirurmentijeampiond che garantiscons a riferipditd del Centro; of the Centre;
- gil estrami dol certifical di taratura di tali campioni & TEn che || ha emess); - relevarnt of those st wilh the tssing Body:
= il lvogo di taraturs {se sffettuata fuor dal Laborstorio); « site of cabration (if diferant from Laboratory);
= la condizion amblantsl & di taratura; - ion and erivir foers;
- | risultati delle tarature o 1a loro incertezza ostesa, - calibration resutts and their expanded uncertainty.
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
| [ Comutow T
| G | Larson & Davis | CALZ00 | 7258 |
Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability
| risuMatl o misura fpotal nel presents Cadifcato sono sall oltenutl appicando |g procedura di aratura N, PR4 Rev. 18,
Lo varificha affattuate sulfoggatte dalla tarstura sono in srcords con quanin provists dalla norma CEI EN GNBAZ-3004
La tollerarze riportale sono relative alla clsse di appartenenza dello strumento come defivlo nella nonma CEJ EN 608422004,
Nefla tabulia sottostants vengonio nportati i estremi des campioni di riferimento dai quali ha inizic la catens deis riferibllits dal Cantro.
Str Matricol: Caertificato Data tarat Data scadenza
K G.R.AS. 40AU B1136 INIRM 18-0452-01 2018-06-04 2019-06-04
Multimetro Agilant 344014 SMY41014893 Aviatronic 55358 2018-1017 2019-10-17
Druck RPT410V 1614002 Fasint 128P-672/18 2018-11-14 2018-11-14
Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911 FASINT 1280-350/18 2018-11-16 2019-11-16
Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements
Di All'inizio delle misure | Alla fina dolin misure
P 15 230 21,4 214
Umidita / % 50,0 40,3 40,3
P {hPa 1013,3 863.9 8938

Mella delerminazione dellincanazza non & stata presa in considerazione |a stabllith nel tempo dell'oggetio n taratura,
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. e
/

Sky-lab S.r.L Laboratorio Accreditato di

O SkyLab s e I

Area Laboratori Taratura LAT N 183
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel 039 6133233
skylab, tarature@outiook it
Pagina3di4
Page 3of 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20432-A
Certificate of Calibration LAT 163 20432-A
Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory
Malla tabeda vengono riportats le capacita dsl Cenltro per i & la relatve B0 8558
G Str in Campo di misura | Condizioni di misura Incertezza (*)
Plstonafoni 124 dB 250 Hz 2,1 dB
Calibraton (94 - 114) dB 250 Hz, 1 kHz 012dB
Livello di
prassiona Fonometri 124 dB 250 Hz 015dB
scustica (25 - 140) d8 31,5 Hz - 16 kHz 0,45-1,2d8 ('}
]
Verifica filiri a bande di 1/3 ottava 20 Hz < fc < 20 kHz 01-20dB ("
Verifica filtri a bande di ottava 31,5 Hz <o < B kHz 0,1-2,0dB ('}
Sensibilita Microfont a condasatare
alla Campioni da 1/2" 114 d8 250 Hz 01148
pressions
acustica () Working Standard da 1/2° 114 dB8 250 Hz 0,15d8
("L di misure & coma Bsiesa e al Bvallo oi fiducia al 95% of & ottenutn mallipicando Mincerterzs Upo per Il iflors df
copertura k specificato.

("} L'nceriezza dipende dalla frequanza e dafla tipologia della prova.
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T, N
Wi Centro di Taratura LAT N° 163 o=l
W SkylLa Caitretion Conto ==~3l ACCREDIA <.
Laboratorio Accreditato di %= ol i bt

Viu Belvedere, 42 Arcore (MB)
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1. Ispezione preliminare

In quesia fase vengono esegulll | contralll preliminar acda sirurr in taratura @ | risultati vengono riporali nefs tabella sottostants.
Contralie Esito
ispezione visiva iniziale Ox
tegril i oK
Integritd OK
Equllibria termlco 0K
[ ] OK

2. Misurando, modalita e condizioni di misura
Il mistirance & 1 vl ol prassions sosticn generato, 18 sus stabiits, freguanzs & distorsions totale. || Bvella 4 pressione acustica & calcolato tramite il matodo della
tensione di inserzione. | valeri rportati sano calcolall alle condziont d| rferiments

3. Livello sonoro emesso

La misura ded livello sonor emesso dal calibratens aoustics viens sseguiia aitraverso Il metodo della tansione & inserzione,

_Im ~ BPL SPLmedlo | r v Tut T Wassima |
effettiva di Tipo 1 ul? permessa
| dB 1620 uPa | dB 1e20 uPa dB dB. d8 d8
1000,0 24,00 83,83 012 0,28 040 0,15
1000.0 114,00 113,83 0,12 0,28 0,40 0,15

4. Frequenza del livello generato
I quessta prova viena verificats Ia fraquenza del segnale generato.

spacificata | specificato misurata est0sa percentuale tra la frequenza tolleranza incertazza
effettivadi | misuratae la lenza spocificata, Tipo 1 estesa permessa
misura aumentato dall'incertezza ez di misura
] E effettiva di misura !
dB re20 uPa Hz % Y% * Yo
1000,0 84,00 1000,18 0,01 0,03 1,00 0,30
1000,0 114,00 1000.26 0,01 0,04 1,00 0,30

5. Distorsione totale del livello generato
In queats prova yiene misurats ia distorsions tolala def segnale pensrsio dai calibrators.

L Distarsione [ Distorslons misurata numenteta | Massima |  Massima
specificata | specificato | misurata dall'incertezza estesa di misura | distorsione incertezza

offattiva di i estesa panmessa
o misura permassa di misura
Hz dB re20 uPa Y % Y%_ i1 %
1000,0 94,00 0,64 0.28 0,82 3,00 0,50
1000,0 114,00 0,33 0,28 0,61 3,00 0,50
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A Centro di Taratura LATN® 163 <77,
@ S kv LO Calibration Centre %

Laboratorio Accreditato di Yy
s g Taratura i
Area Laboratori LAT N° 163
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Certificate of Calibration LAT 163 20433-A

- data di emissione Il presenie cerificato di taralura & emessc in base

date of issue 201B-he30 all’ il LAT N* 163 in accordo
- clienta SIGEA SMN.C. al decret| attuativi della legge n. 2731991 che ha
custommy 20845 - SOVICO (MB} |stituito 1| Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario SIGEA SN.C. ACCREDIA attests le capacitd di misura e di
'9:'::":‘5 20845 - SOVICO (MB) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
':m;urm 249018 la riferiblits delle tarsture essguite ai camploni
-in data nazionall & Intarnazionali delle unitad di misura del
date 208:0¢-18 Sistema Intemazionale delle Unita (S1),

Questo cerfificate non pud essere niprodotio in
Si riferisce 8 modo parziale, salvo espressa autorizzazione seritia
Raferring o da pare del Centro.
;ﬁ?“m Fonometro Thig cortificate of call is issued in comy with the
- costrutto wcerpditation LAT N° 163 granded scon fo decress
oo Larson & Devis commected with tallan iaw Mo, znr:m which _has
- modelio estatiished the Nationa! Cafibration System. ACCREDIA
miodel Call oftestz the caibration and measurement copebiify, the
- matricala matrofogical competence of the Gentre and fhe fraceabiity
S S 2402 of cafbration resuts ko the national and intermationsl
- data di ricevimento oggetto standards of the infarnational System of Units (S1).
duts Of recsipt of e 2018-04-29 This certificate may ol be partially reproduced, except with
- data delle misure 201 it priar wirilten perrmigsion of the lesung Cenfre.
date of measurements
- registro di laboratorio
lzboratory reference Lo

| risultali di misura ripariati nal presente Certificato sono statl ottenuti applicande le procedure di aratura citate alla pagina seguente, dove sono
ificali anche i ioni o gl che ! la catena di riferibilitd del Ceniro e | rispettivi certificati di taratura in corso di

validité. Essi sl ifariscono esclusivamente all'oggetto In taratura @ sono validi ned momento & nelle condizionl di taraturs, salvo diversamente

spacificato.

The messuremernt results reporied in this Carfificate wers obtsined following the calibration proceduras giver in ths following page, wher the reforence standards or

instrurnents are indisated which guarantse the tracesbility chiair of the laboraiory. and e redaied cafibration certifcales in the course of valeily are indicated as well.

Thay relate anly fo the calibraled tewr and they are valid for the tme and conditions of calibration, Unfess offverwise Spocified

Le b di misura In questo d sono state determinate conformemente alla Guida ISONEC 98 & al documento EA-4/02,

Solitamente sono espresse come incerlezza eslesa oftenuta moltiplicando lincertezza tipo per I fattore di copertura k corispondenta ad un

livello di fiducia di ciroa Il 85 %. Normalmante (ale fattoss k vale 2,

The measurement uncenainties stated in this have been to the ISCHEC Guide S8 and to EA-402. Usually. they have been
i inty atitsined mulfiphing the sfandard uncertainty by the coverage factor k carmespanding fo a confidence lavel of about 55%.

55 Bup
Normally, this facfor k is 2.

Il Respongabile del Centro
Head pf the Centre
e————

— | ——
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@ SkyLa

Centro di Taratura LAT N° 163
Calibration Centre

s,

o W

ACCREDIA

Laboratorio Accreditato di e
Sky-lab S.r.L. Tarat T
Areu Labarator! araiura LAT N* 163
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
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Certificate of Calibration LAT 163 20433-A
D|uguhn il s e i In the following, information is reported about:
n laraturs (e - description of the item lo be calibrated §if necessary);
rmmmdsh prmudtnmhussahﬂuul}msllb:muﬂnh -rachnmﬂmwsmmd!a’cﬂhm parformed;
wam. the ity chain
-gli lo riferibifitd del Camiro: of the Com‘m

- gll estremi del caﬂlheﬁ :II larafura di tall camploni & PEnte che § ha smess:;

= il lxgos di tarmlurs (s effettuats fucrl dal Leboratoria);
- e condizion| amikentali & di taralura;
- | risultall delle tarature & la lom inceriezza esissa.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

i fnfdmhraﬂ! ﬁwm‘

- r.n.l.l'brum rosults and their expanded unwm-#y

-mhmrmmmmurmmmmwmwm
- sl of ce

Strumento Castrutiore Modalis Matricola

F i Larson & Diavis LXT 2402
Preamplificatare FPCB Plazotronics PRMLxT1 14883

Microfono PCB Piazotronics a7TBOZ 170592

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability
| rsultat & misura rportali nel presente Certificato sona statk otenull applicando Ia procedura di taratura N. PR18 Rev. 2.

L& varificha affeftunte sulfoggetio deliz taratura sono in accordo con quanio previsto dalla norma CEI EN 61672-3:2014-05,
1 limilti riporiati sona relativi alla casse di appartencnza dello stumento come definfio nella norma CEI EN 61672-1:2014-07
Nella taballa scticstante wengonn riportat] gh astrem| del campian| di riferimanto dai quali ha inizio In catena delia riferibllité dal Centro.

St Matricola Cortifieatn Data taratura | Data scadenza
P G.R.AS. 42AA 148333 INRIM 18-0037-02 2018-01-21 2020-01-21
Multimetro Agillent 34401 A SMY41014883 Aviatronic 55358 20181017 2018-10-17
Barometro Druck RFT410V 1614002 Fasint 128P-572/18 2018-11-14 2019-11-14
Cal Multifunzione Brilel & Kjaer 4226 2565233 SKL-DBB0-A 2018-04-05 2018-07-05
Termoigrometro Testo 175-H2 38235984811 FASINT 128U-380/18 201B-11-16 2018-11-18

Condlzioni ambientali durante le m[aure

ters during measur

| par
F > Di riferimente All'inizio delle misura | Alla fine delle misure
T iral°C 230 21,7 216
Urnidita | % 50,0 40,3 40,1
F i | hPa 1013,3 9941 2541

Nalia deserminazions dallinceriazza non & stata presa in considerazions ba stabilid nel lempo delfoggetto in laratura

Sullo sfrurrents In esaime sond staly angﬂn misure sia per vis sletirica che' per vis acusfica, Le misure per via eletincs sono siate effetiuale sestiuends alka
capsula fanica un con i oletirica a quella del microf

Tuthi | dati riportati nel presents Cenificato sono espressi in Decibel (68). | valon di pressions sonora assolula sano riferl a 20 uPa.

Il humero d| decimall fportato i alcune prove pud differdire dal numero di docimall visualzzatl sulle strumento in taratura in quanlo | valon riponali nel presente
Certificaio possono assare oltanuti dalla madia di pid ketture
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Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory
Nalla taballz vengona ipanats la capacita metrologiche def Centra per le & la relatve ar asss
Grandezza ‘Strumento in taratura Campo di misura Condizioni di misura Incertezza {*)
Fistanofoni 124 dB 250 He U1 de
Calibratori (94 - 114) dB 250 Hz, 1 kHz 0,12 dB
Livallo di
pressions Fonometn 124 dB 250 Hz 0,15 dB
acustica (25 - 140) 0B 31,5 Hz - 16 kHz 0,15-12dB (")
(]
Verifica filtri & bande di 1/3 ottava 20 Hz < fo < 20 kiHz 01-20dE (")
Verlfica filirl a bande di cttava INS5Hz=fc<BkHz 0,1-204dB ("}
Senaibilita Microfoni @ condesatore
alla Camploni da 1/2" 114 d8 250 Hz 0,11 d8
pressions
acustica (") Working Standard da 1/2* 114 48 250 Hz 01548
2! o misura & come: pslnsa al Bvallo o Niducia al 95% ed & oltenuta moliplicanto lncerezza tipo per il fattore d|
copertura k spaciiicalc,
1) Linceriezza dipende dalla frequenza e dalla tpologia dells prova
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20433-A
Certificate of Calibration LAT 163 20433-A

1. Documentazione

- Loy verssone def firmware caricaio sullo strumento in taraturs & 2301,
- Manuale di truzion IT70.01 Rev M del 2017 fomito dal costruttore delio strumanto

- Campo di miswra di Hadmanto (nominake): 37,0 - 138,0 06 - Livelio df somora o 114,008 - F dl verifica 1000 Hz.
| dall dl correzione per da @ campo libero @ e gradi sono stali i d costrustore: del microfono
-la nan & Ao alle prove di jone del modeflo applicabll della IEC 8187222013

- Lo strumento sottopesto alle prova ha superato con esilo positheo e prove periodicha della classe 1 della IEC B1872-3:2013, par la eandizion| amblantall nelle pust
asse sono siale essgulte’ Tutisvia, nessima dichiarazions o conchssions generale pub assers fatia sulla corformi del fonometro & tutts le prescrizionl della IEC

61672-1:2013 poicha non & pubblicamente disponibile la prove, da parts di i provea Indip P cloll’ dai modelll, per
dimostrare che || mogello di & risuitats f alie i della IEC 81872-1:2013 e perché lo prove periodiche dalls 1IEC
B1672-3:2013 coprona sclo una parts limitata delie specfiche delts IEC B1672-1:2013,
2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate
\zh Medle tabell i vangono ipoafi | Asutal dei controlll preliminari e ['slenco delle prove efertuste sulls sirumentazione in taratura
Controlio Esito Prova Esito
Ispezione visiva iniziale oK Rumore sungenarata Fositivo
Integrita meccanica oK Ponderazioni di frequenza con segnai acustici Positivo
Imlegrita lunzionale OK Ponderazion! di frequerza con sagnall elettrici Positiva
Equilibria termico OK Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz Pasitiva
Allmentazions aK Selettore campo misura Non
Linearith [vello campo misura rifarimanto Positiva
Tranl t'onda Positive
Livello sonom di picca © Positive
Indicazione di L Posifive
Stabilita ad alti livall Positivo
Stabilita a lungo termine Positivo
3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)
Descriziona:  Prirmy di avwiare i@ procadura di taratura dello strumenta in esame i provvede afia verifica dafla cali iant di un idonsg
cafibatore acusiico. Se viene aff una nuova inne come dal costrutiors
Impostaziont: Camao di msura di riferimentn. funzione calibrazione, se disponibile, armenti pesstera di frequenza C o ponderaione tamporale Fast o Siow oin
altarnativa madia lempaorale.
Calibrazione
Calibratore acustica utilizzato Larson & Davis CAL200 sn. 7258
Certificalo del calibratore utllizzato LAT 163 20432-A del 2018-04-30
Frequenza inale dal 1000,0 Hz
Livello attesa 1138 dB8
Livelio indicato dallo prima dafla inne 1140 dB
Livello indicao dallo strumento dopo ia calibrazions 1137 d&
E’ stata off; una nuova calibrazi 51
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4. Rumore autogenerato

Descrizions:

Impostazionl:

Viene verificalo § rumars autogeneato dalie sirumemo. Per |a verfica del rumons sheilrio, fa capacitd equivalents di iIngresso viens cortoccuitats
framite un apposite adattaters capacitive di capacits paragonatbds a quelia el microfonc. Per fa verifica del rumomn scslics devons essars montad)
anche sventuali accessor,

Medla Emporals, campo o misuwa piis sensibil, La verifica del nemore aulogensrato con micrafono Instaliaio viane kvece effattuats nstaliando I
microfons ed eventuall accessar con lo strumento impostato nel campo & misura pii sonsibile, madia temparele e ponderszione dl frequenza A,

Latture: Paf cinscing ponderazions di frequenza di cul @ dotaio lo strumanto, viene rilevalo il ivells sonom con media femporale madialo per 30 5. o per un
perkedo suparione s csl rchizeto del mamunls di istruzion,
Ponderazions Tipo dl Rumore |
A Eletirico 280
C Elelinca 28,4
Fi Eletirica 342
A Acustico 291

5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Descriziona:

Trawmiita un callbratore s Inviano al i segnall acushics smusadall con un Ivelio nominaks compresa tra 84 dB e 114 dB
alle frecusnze 61 125 Hi, 1000 Hz & 8000 Hz al fins di verficars 18 rsposts scustica dailinteca calena o misura. Gli scarti dporati nalla taballs
succassva sono ffarll &l valos & 1000 He. L'origna dalls avantusé carrezionl appiicate & riportata nel peragrefs "Documentazions”,

;. Pondamzione ol frequenza G. ponderazions iemporale Fast, campo d| misura o ifenmento & Indcazions Lp,

Lasttiire: Per caiscuna Trequanza di grova, vengana riperall | ivell l=t sulls stumenta in inmiura
Frequenza | Ci ine | Gorraziona | Gorrazione | Lettura | Ponderazione | Pondsr ‘incartezza| Scarte | Limill
nominale | livelo | microfono | accessorio | corretta | C rilevata C trorica ! madio | Accsttabiliti
| Hz dB d8 98 a8 o8 a8 _ dB _dB__ | Classe{/dB
125 0,03 0,00 0,00 93,83 20,17 .20 0,31 0,03 1,0
1000 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 £,00 0,26 |Riferimenio 0.7
B000 000 2,30 0,00 51,40 2,60 -3,00 0,50 0,40 +1,5-2.5

Ponderazioni di frequenza con segnall acustici

e

H Limite superiore

B Searte medic
B Limite inferiore

\

Frequenza / Hz

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola Via Gavazzeni 6 23100 SONDRIO

Sondrio luglio 2021

pagina 43

W0342/214938 cel 347 4325678

(M.- tovoacusticaa2022.docx)



COMUNE DI TOVO CARM s.r.1..
Fabbricato adibito a stabilimento di produzione con magazzino di materie plastiche per uso medicale
Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico Ambientale D.G.R. 08/03/02 n. 7/8313Relazione

R J o S,
WDOKyLAD o et

Laberatorio Accreditato di e

Sky-lab S.r.l. Tartura i

Area Laboratar] LAT N 163

Via Belvedere, 42 Avcore iMB)

Tel. 039 613243

fub. taratireouthonk it
Pagina 6 i 9
Page 6 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 20433-A
Certificate of Calibration LAT 163 20433-A

6. Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici

Descrizlene:  Le ponderazion| di frequenza ceveno sssers delenminate In rapporio alla risposta ad 1 kHz utlizzando segnal di ingressc alalinci sinuacidall
regolati per Tomire una indicarione che sia 45 dB infecore al limite supedone del campo di misura of rdfedmanto, e per Wlle le e pondarazion! dl
Fraquenzs irs A, C. 2 & Piatta dals quall o struménto & dotato.

Impe i Pc Fasl, campo di misura di rifetimanta, Wite e ponderazionl & frequenza disponibl s A, C, T o Flalin
Letture: Per ciasouna ponderazione di frequenza da verlficans, viens revats |a differenza ira il Iivello di prova a clascuna friequenza & (| iterimants ad 9 kHz.
Evantual comezion specificats dal costutiors devono essere considorate.
[ Frequenza —Curva i Curva & CunvaZz | Incererza | .
nominale Scarto medio | Scartomedio | Scarlo i i :
Hz __d8 dB - dB Classe 1/ dB
63 0,10 3,10 010 012 #10
125 -0,10 0,00 0,00 0.12 1.0
250 =010 0.00 0.00 0,12 1.0
500 -0,10 0,00 0,00 0,12 10
1000 0,00 0.00 0.00 012 30,7
2000 0,00 0,00 0,00 0,12 +1,0
4000 0,00 0,00 0,00 012 21,0
BOOD 0,00 0,00 .00 0.12 +1.5-2.5
16000 000 0,10 2,10 0,12 +2,5/-16,0

Ponderazieni di frequenza con segnall eletirici

? -; M Limite superiore |
% H Curva A |
g 7 [ CurvaC 1
£ 4 M Curva Z

§ i H Limits inferiore

L T L L S L
Frequenza /'Hz

7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione:  La prova consisie nella verifica delle tra [l Frvelio o sone ad 1 kHz con p 18 di A @ e pondarazion] di frequenza
€. Z & Palta misurate con ponderazions tamporsie Fast o media lemporale. inoltre, |e indicaziand con In pondaraziona di frequenza A devann
essare ragisirate con |o strumento regolsto por indicans | ivelio con ponderazione lempoele F, || ivelio senaro con ponderazione temparale S a |l
Ivelo 0N med: a8

Impostazioni: Campo d misura dl feimento, egolaciems & veo di 1140 dB 50 1 kHz con pasatera i frequenza & o temporale Faal, in successions, wile |8
pesature 0 frequenza dsgonibll s C, £ e Piatta o 4 ponderazion| temporali Slow e media lemporale con pesstura di fraquenta A,

Latture: Por clascana di frequanza & e werfficars viene lstin (indicazions delio strumanio.
o8 dB o8 Classe 1 /4B
Faat C 114,00 0,00 0,12 0.3
Fasl Z 114,00 0,00 0,12 0,2
Slow A 114,00 0,00 0,12 0.1
Lag A 114,00 0,00 0,12 +0.1
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8. Linearita di livello nel campo di misura di riferimento

Descrizione:  La linsaria di livello viene verficats con segnall elstrc sinusohdall stazoner ad una frequenza di B kHz. La prova inizis con il sagnaie di ingresso
regolato per indicare 114.0 g8 e aumentandn il livello del segnale di ingresso di gradini & § dB finc a 5.d8 dal lim#de seperiore per I camge di

funzionaments Enaare & B kHz, pol sumaentanda Il Ivello di gradinl & 1 dB fing alla prima inds e di nan Inclusa,
sempre partendo dal punto di infzlo, i diminuisca il livello del segnale di Ingresse a gradini & § dB fing a 5 48 dal Bmite inferone del campe di
mesura di rifermanto, pol diminuendo i livefic del segnale di gradini di 1 dB fino alla prima i livalla o, B8 non di b

fino al limite infericre del campo di funzionai el lisae.
Impostazioni: Ponderazione temparale Fast, campo di misurs di riferimanto & ponderazions d fmquenza A,

Letture: Per ciastun lvelio da verificare, viene rilovata la tra il bvallo aulle &l corr liwello sorors atteso,

dB dB dB 11d8 48 dB Classe 1 /dB
114.0 0,12 Riferimento 40,8 84,0 0,12 0,00 0.8
119.0 0,12 0,00 10,8 78,0 0,12 0,00 10,8
1240 0,12 0,00 +0,8 74,0 0,12 0,00 +0,8
129.0 0,12 0,00 .8 BY.0 0,12 0,00 0,8
1340 0.12 0,00 +0.8 64,0 0,12 0,00 10,8
136.0 0,12 0,00 0,8 50,0 0,12 0,00 40,8
1280 0,12 0,00 =08 540 0,12 0,00 10,8
137.0 0,12 0,00 0.8 49.0 0,12 0,00 40,8
1280 012 0,00 0.8 44.0 0,12 0,10 0.8
1380 0,12 0,00 0,8 42,0 0,12 0.20 1,8
114,0 0,12 Riferimento 10,8 41.0 012 0,30 10,8
1080 012 0,00 0,8 40,0 0,12 0,30 408
104.0 0,12 0,00 08 39,0 0,12 0,30 208
8.0 0,12 0.00 +0.8 38,0 0,12 0,40 10,8
94,0 0,12 0,00 +0,8 7.0 0,12 0,60 20,8
88,0 0,12 0,00 40,8

Linearita di livello nel eampo di misura di riferimento

14
12
1.0
L]

0.6

by \_\ B Limite Superiore
00 B Scarto medio Fast
0,2 B Limite inferiore
04 L S——
08
a8
a0

Searta medio / dB

-14 v -
AR A A S A P R LR S L L
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9. Risposta a treni d'onda

Descrizions:  La rispocta dallo strumento a segnali ol breve dursta viene verifcata altrevenso del tren| d'onda di 4 kHz, con durate di 200 ms, 2 ma & 0,25 ms, cha
iniziane @ finiscons sul passango per ko 2ero @ sono esirelll da segnall di ingresso eleitic: suscidal o & kHz ¥ bvalio di rieemonto dal segrale
anusoldala contines & pad a 1360 68,

Impostazioni:  Campa di misur di iferimenta, i A, ponderazion lemporali FAST o SLOW e livells 8 esposizions sonors (SEL) o, nal
casg quasTullame non sle 1 Ivedo sororo: edia lemporale,

Lariture: Per clascuna pesatura da vorficars, viene calcolata la diffsrangs tra i lvelic sanoro sula e il carispondents fvelo
sonoro atteso, Per e misurs del livelio di ssposzions sonors viena calcolats la diffarenza ira i Bvelie di esposizione sonora letho sullo sinumentc e I
eorrispantents ivela o esposiziona sonors atieso;

Fast 200 135,00 134,80 0,10 012 LB
Slow 200 128,60 128,40 <0.20 02 +0.5
SEL 200 128,00 129,00 0,00 012 #0.,6
Fast 2 118,00 117.60 -0,40 012 +1,0-4.5
Slow 2 102,00 108,80 -0,20 012 +1,0-3,0
SEL X 109,00 108,80 0,10 012 +1,0-1.5
Fast 0,25 109,00 108,80 -0,40 012 +1,0-30
SEL 0,25 100,00 949,80 0,20 612 +1,04-3,0

10. Livello sonoro di picco C

Descriziona: Dussta prove permetls di venficars I funzionamanta del rilevatore di pices. Vengana willizzsil e diversi ioi dl segnall: une forma donda a B kHz,
une mazza forma d'onda posithva @ 500 Mz & una merza krma Sonda negatve 8 500 Hz. Questi segnal di test vengono esiralti depettivaments da
i segriaks sinussidale dassaanc alla frequenea dl B kHz che fomisca sullo strumento unindicazione parl & 1350 dB e da un segrale sinusoiale
ntazionario ska frequeanza di 500 Hr cha fomisca urindicazinne pari 8 1350 48,
impostagiond; Campo di misura mens bl v dll & { Fast a picee,
Latture: Per cisscun tipa ol segnale da venficars, viens cakoolats |8 differenza tra il ivelo sonor di picco © visualizzate eulle strumars e il carrispondents
Ihvelio sonom o picco atteso
dl riferiments | atteso madia media 3 accettabilith
; dB. a8 8 dB 48 |Classa1/dB
1 ciclo 8 kHz 135,00 38,40 137,70 -0,70 0,12 2.0
¥ cicle 500 Hz + 136,00 13740 137,10 0,30 0,12 1.0
s ciclo 500 Hz - 135.00 13740 13710 -0,30 0,12 1.0

11. Indicazione di sovraccarico

Descrizione:  Questa prova permatie d werificars || funzionamente dellindicatore di sovracesnico. Dopo aver regolata || livello dal segnals slsttrica atazionarks &
ingresso in modo da visializzare sullo stumenio in'indicazions par a 140,0 dB, vangono inviali segnal sletiriel sinusaldas df mezzo cdo positive
ad una frequanza di 4 kHz ncrementando i volts in volte il Telis fino alln prima i di 0. LY v vigne pol fipaluts con
segnall d| mezzo dlo negative,

Impostaziont: Camps ¢ misure meno sensibiie, ponderazione ol frequenza A & medis tamporale,

Latturs: ‘iane calcolata la differanza fra | Evelll positvo e negativa cha hanno portato allindicaziona di sovraccarioo sullo sirumento,

m VEED Yaciclo | Differenza | Inceriexea |  Limil 72
S somltive i i |1 :
dB dB_ a8 d8 d8 | Classo1/d8
140.0 1406 140.6 i) 0,12 %
L di & rimante 1 dopo che si & prodolia una condizione & sovraccardics sulls slumant,
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12. Stabilita ad alti livelli
Descrizions:  Cuesta prova permetts di verificare 1a standss delle quando opefa oon segnad di vello elevaio. Dopo sver regalato Il
Wvelio del segnale eletinco stazionano i ingresss in mods da visualizzane sullo strumaento. unindicazione parl 8 1380 dB, si meglsia il livallo
visualizzato # 5 continus B4 applicars [ ssgnate per 5 minut al termina del quall viene nueovamente regisirsto || Ivslio indicalo.
Impostaziont: Campo di misum meno sensitila, por i Ae dl Fast, Slow o Lisy su 10 secondi.
Latturs: Viana calooiata la differanza tra i el indhcati dallo struments alfinezi deta prova @ cepo § minuli o ssposizione & sagnake ad sfo livelio,
riferimento. inlziale finale madic
dB d8 1= dB i
1380 1348,0 1360 0.0 0,08

13. Stabilita a lungo termine

Dwscrizions; Quesia prova permatia di venficers s capacith deflo srumentos of operare continuaments con segnall di magio Iivelio. Copo aver regolato | Fvela
del sagnate setlrlcs slazansna & ingresse, in modo da visuskzzane sullo strumante un'indcazions par 8 174,068, sf regisirs il Bvello visuekzzato o
=i continua ad applicare § ssgnale per un intsrvallo di tempa variabse tra 25 minutl e 35 minul & ermine ded quale vieqe nuovament registralko |
Hvello Indieata

Impostazioni: Campo o misura di rifer) par ane di A & ponderazions di frequenza Fasi, Slow o Leg su 10 sscondl.

Letture; \igne calcolats la differenza tra | Bvelli indica® dade struments allinizio @ ska fine detl prova.

Livalio di Livelio Livalle Sgarto
o8 a8 dB 48
1140 114,0 114.0 0.0
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