TIPO INTERVENTO:
ILLUMINAZIONE DI PERCORSI PEDONALI e CICLO-PEDONALI )
SORGENTE: VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE STRADALE
Nomenclatura: T S. MARTINO S. MARTINO PiaZzA CATAEGGIO - FILORERA
(c)ScaLA 1:2000 ScaLA 1:500 (a) SCALA 1:2000
J c 2
DESCRIZIONI TECNICHE MINIME: g:ﬁ ke r=| .(C , - _ -
Apparecchio illuminante con caratteristiche anche di arredo urbano - & / \\ < <> &
TIPO APPARECCHIO da posare su palo adatto all'iluminazione di percorsi pedonali, ciclo- / A = POTENZE SO RG ENTI
e 0 ; = \ T LUMINOSE
MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato SO RG E NT E: F I.U O R ESC E N ZA COM PATTA D /g /415 \\ ﬂ
Adatto per lampada agliioduri metaliici a bruciat i 116 S 1 VAT -1 Past TN 0 STATO DI FATTO
SORGENTE atto perlampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico o i e D T e PaSb/St el
vapori di Sodio Alta Pressione 2 ¥ i - ) 7 D O oo
REGOLAZIONE Fuoco lampada fisso Nomenclatura: Q (P ] W POTENZA
ALIMENTAZIONE Alimentazione eletfronica o eletfromeccanica rifasata FI./QT/ = , <o SIMBOLO
REGOLAZIONE FLUSSO Possibilita di regolazione del flusso punto-punto con numero minimo b on X glgb/St A s &379 [watt]
. . b3 a
LUMINOSO livelli 2 s ARREDO URBANO Mardi oy 380, o FaSt
RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fofometrico Col 5 i S. Martino O . [::l nw A
asimmetrico per piste cilclabili olore. ® a X507 1R
e : : : : = " % ’ Sy 500 ] 061 387
Schermo di chiusura in vetro temperato piano trasparente installato in = - < o X210 5 00" X 208 A ==_1205
e posizione orizzontale. - [: ;ggb,St 6217 " ‘. 211 (:\\] PaiLn | paiLn Pa/L'n\J &l 39/? )P‘(f'” 18 w A
GRADO DI PROTEZIONE | IP55 minimo a 10 " o Y b 19 SRSt \. 5 & | / v/in
CLASSE DI ISOLAMENTO | I R - .#// TE / 20 W &
INQUINAMENTO Emissione massima sui 20° e olfre: 0,49 cd/kim con documentazione PaSb/st Pasbist
NS MRl e i SORGENTE ALLOGENURI METALLICI STANDARD o Q a /
et S b A * - Qo Ry Ul g 203k 2 w A
SN S SIS ICJmIOCJq(?l m_iHOre Dossipile — NOI’ﬂE‘ﬂClGTUfG ’ g PSbiSt  L]28a, T ‘ ! ' ¢ E:gf B
POSA: Da definire in bo.?e gl tipo _d| mfewgnfo : . : _ JM/ H CI / H SI/M H ; 5 = T o, s D v A - v ;:S]‘.t%t 2x2L W H
INTERDISTANZA-ALTEZZA Per tutte le situazioni ove sia possibile intervenire sull'interdistanza, il E ] 21479 | g2 VE0R F Pviin
rapporto minimo I/h palo deve essere pari a 4 £ PN % U I . : / Q X 4 '}145 50w D D
ALTEZZA DI : o i : | /77T Q : = A ~ R\ o oo 0% A 292 Pasglst
MONTAGGIO: Da 4 a7 mi. Fuori fera secondo la larghezza del percorso o =i Colore: g Q : oo o L T R 1o i . ~ Fas, 2 o > /
S— — SRS <> AX 42200 e IR ¢ > / Palst
| D O A d X lsgl: X é:/Sf,b}t =~ / \\/ TAVAVAVAY - A / 7 0 W .
e.nl i .--I Jf‘ Q <> /PaSb’@ : ‘ Q x \~ S 195807 7 / Pash/ 4 384 32
X 186 9 o 3e 2 ’ Pa/Sf 80w &
SORGENTE: ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE CERAMICO D g & \VZ Q : ’//// .
. ' : X 187 N, /> ‘/"/// Vi %
TIPO INTERVENTO: 5 : B revs 152 e g////// ' . 100 w @
ILLUMINAZIONE STRADALE CON APPARECCHI E SOSTEGNI D’ARRED . L SRR / / St
Nomenclatura: : SRR : i <> 2 /
N N ; B oe S g e Pasbis 373 125 w @
f CDM/HCI/CDO = e = - -
’ — % g @0
| )3 e ¢ 7 150 w
e Colore: | !
149
& ——0 [ oy
— (B h 5 — B Ny - A o
=&, )| 8. ey T m
Aoetehp NI oo e T - S N O R CLASSIFICAZIONE INTERVENTO
TPO APPARECCHO | ARPEreccliominante con corerici  areco ubano . 3
MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato Nomenclatura: g SECON DO L.R. LOM BARDIA 17/2000
Adatto per lampada ai vapori di Sodio Alta Pressione o ioduri s MS
SRl S meftallici a bruciatore ceramico H S I./ H S B/ H Q I./ H QI/ H PI. 4 LANTERNA oY 315 : PaSbyst
REGOLAZIONE Possibilita di regolazione del fuoco lampada 2 06 Reast L
ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica br- 6 COLORE DESCRIZIONE D !
REGOLAZIONE FLUSSO Possibilita di regolazione del flusso punto-punto su alimentatore Colore: 00 Loy
LUMINOSO elettronico con numero minimo livelli 2 @1 w 3 > €0, 0001
RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico 050, o O :D (] “
: ] o Il A ; ©
osmmefncp dl' tipo strodole : : 020 <0, ) Apparecchio ADEGUATO alla L.R. Lombardia 17/2000 3
Schermo di chiusura in vetro temperato piano trasparente installato 01 0150[ g ®
VETRO DI PROTEZIONE : i ; ; 0601 Q
in posizione orizzontale. SO RG E N T E. I_ E D %%, %
GRADO DI PROTEZIONE IP55 minimo OLLL Oy . : ®
CLASSE DI ISOLAMENTO M L - 081, 5 0y S Ap.paI'ECChIOI ADEGUABILE alla L.R. Lombardia 17/2000
INQUINAMENTO Emissiorje mossimo sui 90° e olfre: 0,4? cd/klm con documentazione NOI’ﬂE‘ﬂClOTUFO: 3 051, 081{1 (Dlsporre orlzzontalmente) 23
LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i. £ Oty F N Eastist UAD Ro D' U N I 0 N E
PRESTAZIONI Prestazioni illuminotecniche in grado di soddisfare i valori di I. E D 3 0911 v (}
. ‘. . e . i-_ . . AVAVAY =
ILLUMINOTECNICHE lominemzac sttal dal piane gellalues villzondola peienza di 3 ! Apparecchio NON ADEGUATO alla L.R. Lombardia 17/2000 &
lampada minore possibile 5
POSA: Da definire in base al tipo di intervento i A COlOre: ), 04‘%
INTERDISTANZA-ALTEZZA Per tutte le .5|Tluoznon1 ove sia possibile |nTeryen|re sull'interdistanza, il 1:4 - ,J P 2
rapporto minimo I/h palo deve essere pari a 4 - | T, -
ALTEZZA DI MONTAGGIO: | Da 6 a 12 mt. Fuori terra secondo la larghezza della strada. o f‘;—’ 25
Filorera e
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 7 AL ok
TIPOLOGIA DI SORGENTE /' g 2
S e xl
TIPO INTERVENTO: ; N ;:r\//?/
ILLUMINAZIONE PARCHEGGI/GRANDI AREE o z :"f 7
s - COLORE DESCRIZIONE
SFERA .
Sostituire con sorgente agli ioduri metallici bruciatore ceramico da 35W (CDM) $
o) 7
Q)
Sostituire con sorgente agli ioduri metallici bruciatore ceramico da 50W (CDO) > s
‘ ,
| - . . 5 o
f ﬁf:_{l%, I Sostituire con sorgente al sodio alta pressione da 70W 7 , L
B I @Q ¢ ;
DESCRIZIONI TECNICHE MINIME: LoC.SASSO REMENNO Sostituire con sorgente a LED da 15W iy
TIPO APPARECCHIO Proiettore asimmetrico S ==
MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato _ . PERCO RSO CICLOPEDONALE ®
SORGENTE Adatto per lampada ai vapori di Sodio Alta Pressione
REGOLAZIONE Fuoco lampada fisso (b) h !
ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica o eletfromeccanica rifasata S C A LA I 0 2 O O O i
REGOLAZIONE FLUSSO Possibilita di regolazione del flusso punto-punto con numero minimo
LUMINOSO livelli 2 )
RIFLETTORE Riflettore in alluminio con solido fotometrico di tipo asimmetrico INTERVENTO DI AD EG UAM ENTO SPECIFICO )
VETRO DI PROTEZIONE Sch.e_rmo di f:hlusuro in vetro temperato piano trasparente installato in APPLIQUE u
posizione orizzontale.
GRADO DI PROTEZIONE | IP55 minimo
CLASSE DI ISOLAMENTO | I o)
INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/kim con documentazione = COLORE DESCRIZIONE
LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i. O >
PRESTAZIONI Prestazioni illuminotecniche in grado di soddisfare i valori di ‘iia
ILLUMINOTECNICHE :'(;Ur:';;?jn;eﬂ!‘:ﬁﬁ:ggl@ﬁgp'ono dellaluce ufilizzando la pofenza di Conforme, sostituire sorgente con ioduri metallici bruciatore ceramico CDO da 50W
POSA: Da definire in base al tipo di intervento A 4 :
ALTEZZA DI : -p § ////// Disporre orizzonalmente, sostituire sorgente con sodio alta pressione da 70W
o o Da 6 a 12 mt. Fuori terra § A ! 9 =
@ = =
@ < Sostituire con stradale full cut-off e sorgente al sodio alta pressione da 70W =
TIPO |NTERVENTQ¢ 2 132 Sostituire con lanterna full cut-off e sorgente agli ioduri metallici bruciatore ceramico CDO da 50W iy
ILLUMINAZIONE VIE PRICIPALI E ASSI STORICI CON APPARECCHIO SOTTOGRONDA o RalFu \o !
TIPO INTERVENTO: N 3 - . . . . . .
ILLUMINAZIONE VICOLI CON APPARECCHIO SOTTOGRONDA . P z :’3/1 G Sostituire con appllque full cut-off e sorgente agll ioduri metallici bruciatore ceramico CDM da 35W 7 /
R, P o é alFu () 4 "/
, 2 Z
@ @ o . . . . .
N . LAMPARA 7 50 % Sostituire con arredo testapalo full cut-off e sorgente agli ioduri metallici bruciatore ceramico CDM da @ 7
A 7 =, Pa/Fu o\ o 35W
[o24 % 47
<
3 2 5] Sostituire con arredo testapalo full cut-off e sorgente a LED da 15W IS < X
X o, o /’P'as'b/St / & ' o
m 128 4
PaFu Rimuovere o sostituire con incassi a LED IS /0 A0 sy
| PaSb/St J
127 o/ p \ .
=\ PalFu ZIPasbist y ,
= 126 /& ) ; '
A - A PalFu 125 4 ‘ ' O 2 .
ST\ < Pa/Fu v
y — DESCRIZIONI TECNICHE MINIME: = %/2(\ J|pasbist | ’ . ﬂ
Proiettore con dimensioni molto compatte da posare sottogronda R : A _ /
DESCRIZIONI TECNICHE MINIME: e con spiccate prestazioni illuminotecniche Q o /3:()\31 4 A 334 , g:gb/St e
. . . . . . e ] Yoo} PSbh/St 3 /! e T
TIPO APPARECCHIO Prmeﬂqe con dlmen'5|or'1! moI'To compoﬂe da posare sottogronda MATERIALE Pressofusione di ollummlo. Yermqo’ro _ : : /2 ] e /
con spiccate prestazioni illuminotecniche SORGENTE Adatto per lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico o D oy ﬂ )/
MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato vapori di Sodio Alta Pressione TIPOLOGIA SOSTEGNO 1) , Q A
SORGENTE Adatto perlampada agliioduri metallici a bruciatore ceramico o Il proiettore deve dare la possibilita di ottenere diversi effetti diluce D % g%"b/StO ' / Q O )
vapori di Sodio Alta Pressione FLESSIBILITA’ disponendo di una gamma completa di oftiche da utilizzare in base Q 2
Il proiettore deve dare la possibilita di ottenere diversi effetti di luce alle caratteristiche della via da illuminare " CBRE= // v 3
FLESSIBILITA’ disponendo di una gamma completa di oftiche da utilizzare in base ACCESSOR| Possibilita di utilizzare accessori quali: schermi, rifrattori, Lenti, alette % //{:///7/// 4 {/%/’/4
alle caratteristiche della via da illuminare ECC. LEG E N DA ?// g/ 2y
ACCESSOR Possibilita di utilizzare accessori quali: schermi, rifrattori, Lenti, alette ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata 5 '/%// . Q
eces RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con ottiche di varie "7/////;’@
ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica o eletfromeccanica rifasata tipologie S X % ////4 o
RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con oftiche di varie VETRO DI PROTEZIONE Schermo di chiusura in vetro temperato piano trasparente. . : = e ‘? "'z,,,,//
tipologie GRADO DI PROTEZIONE IP55 minimo ‘— Simbolo potenza 7 R[5> P 7560
VETRO DI PROTEZIONE Schermo di chiusura in vetro temperato piano trasparente. CLASSE DI ISOLAMENTO | Sasso Remenno g | Pspistg( %
GRADO DI PROTEZIONE IP55 minimo INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e olfre: 0,49 cd/kim con documentazione oneRES™ A : e
CLASSE DI ISOLAMENTO | | LUMINOSO come richiesto da LR. 17/2000 & s.m.i. 0000 -— Numero Punto Luce
INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e olfre: 0,49 cd/kim con documentazione PRESTAZIONI Prestazioni illuminotecniche in grado di soddisfare i valori di XX/YY
LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i. ILLUMINOTECNICHE luminanza o illuminamento come richiesto dal piano della luce e
TR Prestazioni iluminotecniche in grado di soddisfare i valori di utilizzando la potenza di lampada minore possibile ~ - CATAEGGIO
ILLUMINOTECNICHE luminanza o illuminamento come richiesto dal piano della luce POSA: Bilaterale softogronda fissato sull’edificio o tramite opportuni sistemi §>’ COd|Ce CorpO B 4
utilizzando la potenza di lampada minore possibile ) in relazioni alle problematiche di posa sulla proprietd privata. ! COdiCe SOStegnO 7 9 ]
Unilaterale sottogronda fissato sull’edificio o framite opportuni Per tutte le situazioni ove sia possibile intervenire sull'interdistanza, il -
POSA: : 2 = ; - A INTERDISTANZA-ALTEZZA - ) . -
sistemi in relazioni alle problematiche di posa sulla proprieta privata. rapporto minimo I/h apparecchio deve essere pari a 4 7
INTERDISTANZA-ALTEZZA Per tutte le .SIT'UOZIOHI ove sia pos§1b|le intervenire su!l interdistanza, il ALTEZZA DI MONTAGGIO: | In base all'altezza dell’edificio s /
rapporto minimo I/h apparecchio deve essere pari a 4 PaSb e
ALTEZZA DI MONTAGGIO: | In base all'altezza dell’edificio A
(@] - -
TIPO INTERVENTO: g 7 ’
TIPO INTERVENTO: ILLUMINAZIONE STRADALE @ e )
ILLUMINAZIONE AREE PEDONALI - PARCO PUBBLICO - PIAZZE e
! e K 176 291
/ PaSb/St. Pa/St
CATAEGGIO - PIAZZA
3 3 e X // PaSb/St :’337@':’:/%{””’” D
~ . / P \“ ,/
\ \ ; ScALA 1:500 » L ©
o 110 .7 2 PaSb/st
@f@ L U 24 v v y 4 " kEéq = - A ] L=E=1 '&' — ! -7 // \ Q
9 ! DESCRIZIONI TECNICHE MINIME: Parru , — oo 0
P — - TIPO APPARECCHIO Armatura stradale K Sl P, 5 O
MATERIALE Pressofusione di alluminio verniciato . 1’::( F
DESCRIZIONI TECNICHE MINIME: SORGENTE Adatto per lampada ai vapori di Sodio Alta Pressione o ioduri metallici v’ PaSb/st a
Apparecchio illuminante con caratteristiche di arredo urbano da a bruciatore ceramico L/ D
TIPO APPARECCHIO posare su palo adatto all’illuminazione di aree verdi, aree pedonaliin REGOLAZIONE Possibilital di regolazione del fuoco lampada % @ g
GEICICH : - e ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica - . ]
MATERIALE Pressofusione di allum|n|o‘ Yermqon‘o _ i i REGOLAZIONE FLUSSO Possibilita di regolazione del flusso punto-punto su alimentatore 83 /7
SORGENTE Adoﬁg per Iqmpodo ogh. ioduri metdllici a bruciatore ceramico o LUMINOSO elettronico con numero minimo livelli 2 & L,
vapori di Sodio Alta Pressione RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico i} 7 COM U N E Dl VAL MAS | N O
REGOLAZIONE Fuoco lampada fisso asimmetrico di tipo stradale ® 2
ALIMENTAZIONE Alimentazione eletfronica o eletfromeccanica rifasata Schermo di chiusura in vetro temperato piano trasparente installato in N od 258 4 U . H H
REGOLAZIONE FLUSSO | Possibilita di regolazione del flusso punto-punto con numero minimo VETRO DI PROTEZIONE posizione orizzontale. By PSbISt / // 0 Provincia di SONDRIO
LUMINOSO livelli 2 GRADO DI PROTEZIONE | IP55 minimo D ¢
RIFLETTORE Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico CLASSE DI ISOLAMENTO | 1I 0.02 Q = // PlANO REGOLATORE Dl ”.I.UM'NAZ'ON E COMU NALE
simmetrico diffondente INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e olfre: 0,49 cd/kim con documentazione A 347 4 : : : _
VETRO DI PROTEZIONE | Sehermo di chiusura in vetro temperato piano trasparente installato in LUMINOSO come richiesto da L.R. 17/2000 e s.m.i. Pa/Fu <& 234 s Palln Leggi Regione Lombardia n. 17 del 27.03.2000 - n.38 del 21.12.2004
pOSiZiOﬂe orizzontale. PRESTAZIONI Prestazioni illuminotecniche in grodo di soddisfare i valori di luminanza O% Pv/In 236 n.] 9 del 20.] 2.2005 - n.5 del 27.02.2007 - D.d.g. n.8950 del 03.08.2007
GRADO DI PROTEZIONE | IP55 minimo ILLUMINOTECNICHE dettati dal piano della luce utilizzando la potenza di lampada minore N, 240, 39 A )
CLASSE DI ISOLAMENTO | | possibile GSE R 2 ~
INQUINAMENTO Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/kim con documentazione Unilaterale su marciapiede o carreggiata. ! o7 i P A S oa P ’
LUMINOSO <P:orr]re r‘ich.k.ens‘ro QCITL.R. !7(120'00 e S.dm.i'd’ diare Tvaion di POSA.: Poss(ijt?il.mgnTi.inhposi.zi?nelk;‘Tes’rTg-poTlo”,\ove si rend? r}(—lzlcess;rilo per \ gc/ﬁf ‘,’ // R |ASS ETTO D EL TE R R |TO R | O - N O N CO N FO RM'TA' |_. R . ] 7/00
restazioni illuminotecniche in grado di soddisfare i valori di condizioni critiche, viali alberati o atro € ammesso I utilizzo de A 4
PRESTAZIONI e : . s ; ) . . 5 249Pu/n ,
ILLUMINOTECNICHE lllummomen'fo dettati ‘dgl piano della luce utilizzando la potenza di braccio. . - . S . . . . Visido di Dentro 245 % L 2szpv/|n = o Tl PO LOG' E Dl SO RG ENT' I_U M | N OS E
lampada minore possibile INTERDISTANZA-ALTEZZA Per tutte le situazioni ove sia possibile intervenire sull'interdistanza, |l = A 551 ﬁZfEn /
POSA: Da definire in base dl tipo di intervento rapporto minimo I/h palo deve essere paria4 g Pasoin , N 5 &
AA | PaSb/AU ~ : s
Al 1o . Da 4 a 6 mt. Fuori terra aleia b . Da 6 a 12 mt. Fuori terra secondo la larghezza della strada. ﬁ/ g = g ¢ & I ,&5 mg. Dlego Bonata
MONTAGGIO: MONTAGGIO: - N 7 S & & é(’b & %?® Via Mcuccl, 17 - 24053 Brignano Gera d'Adda (Bg)
Pv A3 , S ASTROLIGHT STUDIO 1] /Fax. 0363-814385 - ccll. 339-3073273
ZETS '{) Pashin ) 7 N TAVOLA: P & diego bonata@ingpec.eu - PI 03055420164
/
. N ‘ 222 // dott. Luca Invernizzi
PaSb/St PaSb/AU 4 Via Teglio, 16 - 23100 Sondrio
\ : © 340 // tel. 0342 510405 - fax 0342 573661
S ! SCALA: 1:2000/1:500 S,
/7  lons 7
- 0 , // DATA: MARZO 20] 3 Partita Iva: 00897110144
7
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E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




