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Art. 1

1.1

1.2.

NATURA, CONTENUTI DEL PIANO DEIl SERVIZI E RA PPORTI CON GLI
ALTRI  STRUMENTI DI  PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
COMUNALI

Il Piano dei servizi e articolazione del Piano dverno del territorio (P.G.T.) redatto ai
sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 1@stitgisce atto di programmazione
generale dei servizi pubblici e di interesse puabb generale, nel’ambito degli indirizzi
strategici di carattere territoriale del’amminatione comunale contenuti nel Documento
di piano di cui all’art. 8 di detta legge regionale

Le prescrizioni in esso contenute, riguardanti neeanecessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici e di interesse generale, hannattare vincolante.

Non configurano vincolo preordinato all’esproprionen sono soggette a decadenza le
previsioni del piano che demandino al proprietaeti’area o avente titolo la realizzazione
di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplintatlta in alternativa all'intervento della
pubblica amministrazione.

Il piano dei servizi non ha termini di validita eédempre modificabile.

Il Piano dei servizi:

a) documenta lo stato dei servizi pubblici e defasse pubblico o generale esistenti sul
territorio comunale, in particolare verificandorfatitori di qualita, fruibilita e accessibilita;

b) accerta la domanda dei servizi pubblici e deiesse pubblico o generale espressa dalla
popolazione residente e da quella gravitante d@ufiate nel territorio, individuando le
necessita emergenti;

c) cataloga i servizi pubblici e di interesse pidiblo generale, esistenti 0 programmati,
distinguendo fra essi quelli che hanno caratteresdenzialita ed indispensabilita a livello
comunale, ed entro tale livello anche a quellolmaaonché a livello superiore;

d) indica in quali casi i mutamenti di destinaziatieso di aree e di edifici comportano una

variazione del fabbisogno di aree per servizi pigbbldi interesse pubblico o generale;
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3.1.

e) individua gli obiettivi e le azioni da esercé#aper adeguare, sviluppare e integrare
I'offerta di servizi pubblici e di interesse pulddi o generale e le relative modalita di
intervento;

f) individua la dotazione minima di servizi pubble di interesse pubblico o generale da
assicurare anche nei piani attuativi e negli atpprdgrammazione negoziata, in relazione
alla popolazione stabilmente residente e da insedm negli interventi di natura
commerciale, terziaria, produttiva e di serviziecando le previsioni del Documento di
piano;

g) contiene la previsione di servizi pubblici eidferesse pubblico o generale di livello
comunale e superiore aggiuntivi, in relazione dibfaogni espressi dalla popolazione
gravitante e fluttuante nel territorio comunale;

h) individua le aree costituenti risorse territbrida destinare a servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale con carattere dsfredisabilita;

i) stabilisce i criteri e le modalita per il ricaralla monetizzazione;

) stabilisce i criteri attraverso i quali, all'eMno dei piani attuativi o degli atti di
programmazione negoziata, € consentita, in luodia dessione totale o parziale di aree
per servizi pubblici e di interesse pubblico o gatee con carattere di indispensabilita, la
realizzazione di attrezzature e servizi di integegenerale, anche a gestione privata
convenzionata;

k) definisce l'attribuzione di diritti edificaton di aree in permuta a compensazione della
cessione gratuita al Comune di aree destinatevaispubblici.

In coerenza con i principi di accessibilita, friifdi e fattibilitd i contenuti del Piano dei
servizi sono coordinati con le previsioni del Piambano del traffico, e con le disposizioni
del Piano urbano generale dei servizi nel sottasuwdnché dei piani e degli strumenti di
programmazione settoriale dellAmministrazione coe e degli altri Enti pubblici. La
sostenibilita dei costi delle previsioni del Piad® servizi € verificata e determinata in sede
di Programma triennale delle opere pubbliche divelggiornamenti.
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Art. 2
2.1.

2.2.

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Attrezzature urbane di base:

- attrezzature per listruzione del primo e secondt (asili nido, scuole dellinfanzia,
scuole primarie, scuole secondarie);

- attrezzature religiose e di culto, comprese tiezatature connesse e integrate con l'attivita
religiosa e di culto (catechistiche, culturali,reative, sociali, etc.) e la residenza del
personale addetto e delle collettivita religiose;

- attrezzature culturali e ricreative (bibliotechmusei, teatri, cinema, sale espositive,
auditorium, sale convegni, ecc.);

- attrezzature sociali e assistenziali (centri @locresidenza protette per anziani, sedi
associative, ecc.);

- attrezzature sanitarie di base (poliambulatoesqpli sanitari, guardie mediche, laboratori
di analisi mediche, cimiteri, ecc.);

- attrezzature istituzionali, amministrative e pkx sicurezza (municipio, sedi di
circoscrizioni, sedi di enti pubblici e di conceswri di pubblici servizi, caserme,
protezione civile ecc);

- parchi e verde attrezzato per il gioco e la aerene;

- attrezzature sportive (palestre, piscine, impipet o sport agonistico, ecc);

- parcheggi (parcheggi di superficie, parchegggrimatti, silos);

- impianti tecnologici di base (cabine elettriclseftostazioni, impianti per I'acquedotto,

piattaforme ecologiche, depuratori, discarichecemeritori locali, ecc.).

Attrezzature urbane di livello superiore

- attrezzature per listruzione superiore e uniNars, comprese le relative attrezzature
complementari, quali uffici amministrativi, mensesidenza di docenti e studenti, ecc.;

- altre attrezzature per listruzione (scuole dedplizzazione, scuole di formazione
professionale, scuole di giardinaggio, musica, dnzh, di recitazione, di pittura, di

informatica, di lingue, ecc.), compresa la residetizdocenti e studenti;

- attrezzature per servizi speciali (stazioni felmae e per autolinee mercati, fiere, centri

congressi, tribunali, carceri, impianti militarge);
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2.3.

- attrezzature sanitarie superiori (ospedali, chiei case di cura, centri di riabilitazione,
centri diagnostici, ecc.

- parchi agricoli di valorizzazione del sistemaeidistivo. In tali zone sono ammesse
attrezzature di interesse generale per il temperdiblo sport, lo spettacolo, la cultura e
attrezzature collaterali e di supporto, quali bastoranti, ecc. solo se funzionalmente
connesse;

- impianti tecnologici superiori (centrali elettnie, centrali per il teleriscaldamento,

depuratori, inceneritori, discariche a bacino @nzta sovracomunale, ecc.).

Infrastrutture per la mobilita

- viabilita veicolare cosi articolata in riferimenalla gerarchia stabilita dal Codice della

Strada:

- categoria C: strada ad unica carreggiata conranuma corsia per senso di marcia e
banchine;

- categoria E: nel territorio comunale corrispoatla categoria C quando attraversa i centri
abitati;

- categoria F: strada urbana o extraurbana adegaate sistemata ed attrezzata in rapporto
al ruolo assegnato nelle specifiche situazioni nidigche;

— percorsi ciclabili;

— percorsi pedonali.
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Art. 3
3.1.

3.2.

3.3.

SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GE NERALE

Sono servizi pubblici e di interesse pubblicgemerale i servizi e le attrezzature di cui al
comma precedente realizzati e gestiti dall’ Ammmaigione Comunale, nonché da altri enti
istituzionalmente competenti, da concessionari dbhfici servizi e da altri soggetti
(associazioni, cooperative, enti, imprese, privadc.), che siano regolati da apposito atto di
convenzione, che disciplini le modalita di godineedegli immobili (aree e attrezzature) e
le modalita di gestione, e — ove occorra - anchatttadi accreditamento dell’organismo
competente in base alla legislazione di settonejnado tale da assicurare che le attivita di
servizio siano svolte a favore della popolaziorsdente, presente e fluttuante nel comune
e degli utenti cui sono destinate.

In tutte le aree devono essere previsti adegpati a parcheggio in funzione del tipo di
attrezzatura da insediare e del numero di utestrigio. A tal fine i progetti devono essere
corredati da un’apposita relazione illustrativa ci&ieri con cui sono stati dimensionati tali
spazi. Nel caso di parcheggi a livello stradaleotevessere messe a dimora piante di alto
fusto in modo e in quantita tale da ombreggiarestipmacchina.

In assenza di intervento pubblico, i privatsgano promuovere la realizzazione delle
previsioni di piano, in aderenza alle destinaziordividuate dai simboli su di esse
collocati; su di esse si applicano gli indici e graetri fissati nel presente articolo per le

corrispondenti aree per servizi pubblici.

Dicembre 2012 - Architetto Gaetano Lisciandra
collaboratori: Architetto Giovan Battista BonomAechitetto Maurizio Selvetti



Art. 4

4.1.

4.2.

4.2.

4.3.

4.5.

4.6.

4.7.

PEREQUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SERVIZI P UBBLICI E DI
INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

Il Piano dei Servizi assegna a tutte le araedstrd da acquisire alla proprieta pubblica, e/o
da destinare ad interesse pubblico, non compres®iami Attuativi, un indice di
utilizzazione utilizzabile come "bonus" negli ambgsidenziali di trasformazione o negli
ambiti urbani consolidati in ragione di 0,20 mc pgni mq di area standard che sia ceduta
gratuitamente al Comune.

Nel caso in cui sulle aree di cui all’art. ihtBrvento sia realizzato da parte dei privati in
regime di convenzione per 'uso pubblico, decad#izzabilita del "bonus" ivi definito.

| Piani Urbanistici Attuativi prevederanno imiti minimi e massimi di utilizzazione del
"bonus" di cui all'art. 1.

Il "bonus" di cui all’art. 1 é trasferibile negterventi all'interno delle aree residenziali d
completamento fino al raggiungimento dell'indicaite stabilito per le diverse aree dal
Piano delle Regole.

| trasferimenti di SLP e le connesse cessior@iree a standard devono essere previsti e
disciplinati contestualmente al rilascio del perswesli costruire o, nel caso di piano
attuativo delle aree in cui la SLP é trasferitantestualmente alla stipula della relativa
convenzione.

Le aree a servizi da cedere al Comune devormgm caso avere requisiti di effettiva
utilizzabilita, quali I'accessibilita da strade pagi pubblici, la contiguita (ove possibile)
con altre aree gia di proprieta comunale, la dinose@s ecc..

I Comune puo definire, con apposito provveditoe specifiche norme regolamentari per
I'applicazione della perequazione e della compeosaz
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Art. 5 DOTAZIONE DI AREE PER SERVIZI DI INTERESSE PU BBLICO O GENERALE

5.1. Il piano dei servizi individua direttamentedeee destinate servizi di interesse pubblico o
generale di cui al precedente articolo, esisterti previsione, nelle zone edificabili non
soggette a piani attuativi. Queste previsioni hacarattere prescrittivo.

5.2. Negli ambiti soggetti a piani attuativi, il R@dei Servizi stabilisce le dotazioni minime di
aree per servizi tenendo conto delle dotazionitessis nel contesto circostante e
dell'obiettivo della compiuta realizzazione deltesisa generale dei servizi necessario al
sistema urbano attraverso il concorso delle areetraformazione individuate dal
Documento di Piano. Le dotazioni minime prescstieo precisate nelle specifiche schede.

5.3. Ogni intervento che comporti una variazione =0 insediativo, sia di tipo residenziale
che terziario e produttivo, compreso il recupero stEtotetti, concorre direttamente o
mediante monetizzazione alla realizzazione e/o nzwenento delle opere di
urbanizzazione primaria e delle attrezzature deregse pubblico e generale (opere di

urbanizzazione secondaria), nonché al reperimegite cklative aree.
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Art. 6
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

AREE DESTINATE Al SERVIZI DI INTERESSE PUBBLI CO E GENERALE

Queste aree sono riservate ai servizi di ingergpubblico e generale di cui all'Art. 3 delle
presenti norme. Nel loro insieme concorrono allenfazione della dotazione complessiva
di aree per attrezzature pubbliche e di interesseblgco generale al servizio della
popolazione stabilmente residente e di quella desediare secondo le previsioni del
documento di piano.

Le destinazioni specifiche definite nelle tavdel Piano dei servizi hanno di norma valore
prescrittivo, salvo il caso di aree a servizi@érno di piani attuativi e di interventi edilizi
unitari dove hanno valore di massima, ed i caspéire pubbliche che possono modificarne
la precisa posizione e delimitazione, fermo restaindogni caso che non potranno essere
previste riduzioni della loro consistenza.

Le aree per servizi di interesse pubblico egda sono articolate in:

- aree per attrezzature urbane di base, di seniaztale, di settore urbano o di
insediamento, che comprendano anche quelle di izdsmione primaria consistenti nei
parcheggi di prossimita e nel verde elementare;

- aree per attrezzature urbane di livello superidrservizio comunale e sovra-comunale;

- infrastrutture per la mobilita, servizi e pertze stradali, che comprendano anche la
viabilita di urbanizzazione primaria al diretto\&eio degli insediamenti e degli ambiti di
trasformazione.

Le destinazioni, i parametri e le prescrizigmecifiche per tali aree sono cosi determinate:

Aree per attrezzature urbane di base

- Area per l'istruzione

Destinazione scuole del primo e secondo ciclo (asili nido, deumaterne e scuole

elementari, scuole medie)

Parametri edificatori:
He (Altezze dell'edificio) : m 10,50
Rc (Rapporto di copertura): 1/3 di Sf
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Vp (Verde privato): 1/5 di Sf. con un albero dioafitisto ogni 100 mq di Vp

Af (superficie fondiaria): 100% di Vp

Pf (Parcheggi di prossimita): dimensionati in rapp@l numero di utenti e comunque non
inferiori al 10% di Sf, posti all’esterno della nezione e piantumati in ragione di un albero
di alto fusto ogni 3 posti auto. In sede di progatbvra essere valutata con priorita la

realizzazione di parcheggi interrati.

- Area per le attrezzature religiose

Destinazioni: attrezzature religiose e di culto, comprese |leat@sture connesse e integrate
con lattivita religiosa e di culto (catechisticheylturali, ricreative, sociali, etc.) e la

residenza del personale addetto e delle collettigligiose.

Parametri edificatori:

H: m 11. Maggiori altezze potranno essere conentt rapporto a specifiche e
documentate esigenze tecnologiche e funzionali.

Rc : 50% di Sf

Vp: 30% di Sf con un albero di alto fusto ogni 186 di Vp

Af: 100% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utenticnanque non inferiori al 15% di Sf,
posti all’esterno della recinzione e piantumatragione di un albero di alto fusto ogni 3
posti auto. In sede di progetto dovra essere ualutan priorita la realizzazione di
parcheggi interrati.

- Aree per le attrezzature urbane

Destinazioni:
- attrezzature culturali e ricreative (bibliotechmusei, teatri, cinema, sale espositive,

auditorium, sale convegni, ecc.);
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- attrezzature sociali e assistenziali (centri @acresidenza protette per anziani, sedi
associative, ecc.);

- attrezzature sanitarie di base (poliambulatoesili sanitari, guardie mediche, laboratori
di analisi mediche, cimiteri ecc);

- attrezzature istituzionali, amministrative e pkx sicurezza (municipio, sedi di
circoscrizioni, sedi di enti pubblici e di concesg®ri di pubblici servizi, caserme,

protezione civile, ecc.)

Parametri:

H: m 10,50. Maggiori altezze potranno essere cditeein rapporto a specifiche e
documentate esigenze tecnologiche e funzionali.

Rc : 40% di Sf

Vp: 30% di Sf con un albero di alto fusto ogni 186 di Vp

Af: 100% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utentiegnanque non inferiori al 15% di Sf,
posti all’esterno della recinzione e piantumatragione di un albero di alto fusto ogni 3
posti auto. In sede di progetto dovra essere ualutan priorita la realizzazione di

parcheggi interrati.

- Aree per il verde attrezzato

Destinaziont parchi e giardini con attrezzature per il giocdaericreazione, nonché
attrezzature di supporto e collaterali. In tali @ sono ammesse attrezzature di interesse
generale per il tempo libero, lo sport, lo spetiacta cultura e attrezzature collaterali e di

supporto, quali bar, ristoranti, ecc. solo se fanalmente connesse.

Parametri :
H: 6,00 m
Rc: 5% di Sf
Af: 70% di Sf
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Pf dimensionati in rapporto al numero di utenticenanque non inferiori al 10% di Sf,
posti marginalmente alle aree verdi e piantumatagione di un albero di alto fusto ogni 3
posti auto.

Nelle aree per il verde attrezzato, sulla base mggtto di sistemazione dell'area
predisposto dalla Amministrazione Comunale, puceresgrevista la realizzazione di

parcheggi interrati pubblici e privati.

- Aree per le attrezzature sportive

Destinaziont impianti per lo sport agonistico, palestre, pisgipalazzotti per lo sport, ecc.

Parametri:

H: secondo progetto.

Rc: 30% di Sf

Vp: 40% di Sf. con un albero di alto fusto ogni 186 di Vp

Af: 80% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utenticenanque non inferiori al 15% di Sf,
posti all'esterno della recinzione e piantumatragione di un albero di alto fusto ogni 3
posti auto.

Nelle zone per attrezzature sportive € ammessapertura stagionale degli impianti

sportivi all'aperto.

- Aree per parcheggi

Destinazioni: Tali aree sono espressamente riservate alla spstaaVeicoli, motocicli e
biciclette in aggiunta e ad integrazione a queliilizzabili nelle zone della viabilita ed a
quelli da realizzare in conseguenza degli inteivediitizi pubblici e privati nei modi e nelle
misure fissate dalle norme di attuazione. In tahie (in caso di strutture pluripiano ove sia

mantenuta la dimensione di parcheggi prevista daiele di piano) possono essere
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ammesse anche attrezzature di servizio compatbitomplementari quali: custodia,
officine di riparazione, lavaggio, esercizi di viato per attivita funzionali alla viabilita.
L'eventuale necessita di parcheggi multipiano ittosaolo e soprassuolo e le loro
caratteristiche sono determinate dal Comune irzieia ai fabbisogni ed alla situazione
del traffico.

Nel caso di parcheggi a livello stradale devonemsmesse a dimora piante di alto fusto in
modo e in quantita tale da ombreggiare tutti i postcchina e gli spazi di manovra.

Le aree a parcheggio possono essere utilizzateridati per la costruzione di autorimesse
interrate, con relative aree di accesso, assoggiett sovrastante piazzale alla servitu di

uso pubblico con obbligo di manutenzione a careigpdivati convenzionati.

Parametri (per parcheggi pluripiano):

H: m 11,00. Maggiori altezze potranno essere cditeem rapporto a specifiche e
documentate esigenze tecnologiche e funzionali.

Rc: 50%% di Sf

Vp: 30% di Sf. con un albero di alto fusto ogni 186 di Vp

Af: 50% di Vp

Nel caso di parcheggi in sottosuolo la superficieupata non potra essere superiore al 90%
della Sf.

| parcheggi di superficie devono essere realizpegvedendo fasce alberate e percorsi
pedonali: La zona degli stalli deve essere in ragidi un albero di alto fusto ogni 3 posti

auto.

- Aree per impianti tecnologici

Destinazioni: impianti tecnologici di livello locale (cabine diethe, sottostazioni,
piattaforme ecologiche, impianti per la produziaihenergia di livello locale, impianti per
I'erogazione del gas e dell'acqua, dell’energitireda, depuratori, discariche e inceneritori

con bacino di utenza locale, ecc.)
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Parametri

H: secondo progetto.

Rc: secondo progetto e comungue non maggiore @deldi®f

Vp: secondo progetto e comunque non minore del @096

Af: 100% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utentiletipo di servizio e comunque non
inferiori al 15% di Sf, posti all’esterno della nezione e piantumati in ragione di un albero
di alto fusto ogni 3 posti auto. In sede di progeatbvra essere valutata con priorita la
realizzazione di parcheggi interrati.

Ogni intervento volto alla realizzazione degli impii in tali zone & subordinato alla
verifica della fattibilita delle opere previste, i@pporto soprattutto agli aspetti ecologici ed
ambientali indotti dall'impianto stesso sugli ins@denti circostanti. Gli interventi
dovranno essere accompagnati da adeguate opereongpensazione e mitigazione

ambientale.

Aree per attrezzature urbane di livello superiore

- Aree per l'istruzione superiore

Destinazione attrezzature per listruzione superiore, compréseelative attrezzature

complementari, quali gli uffici amministrativi, l@sidenza di docenti e studenti, ecc.;

Parametri:

H: m 10,50

Rc : 40% di Sf

Vp: 40% di Sf con un albero di alto fusto ogni 186 di Vp

Af: 80% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utenticenanque non inferiori al 15% di Sf,

posti all’esterno della recinzione e piantumatragione di un albero di alto fusto ogni 3
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posti auto. In sede di progetto dovra essere ualutan priorita la realizzazione di

parcheggi interrati.

- Altre aree per l'istruzione

Destinazione scuole di specializzazione, scuole di formazipnefessionale, scuole di
giardinaggio, musica, danza, recitazione, di pattaii informatica, di lingue, ecc., compresa

la residenza di docenti e studenti.

Parametri:

H: m 10,50

Rc : 40% di Sf

Vp: 40% di Sf con un albero di alto fusto ogni 186 di Vp

Af: 80% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utentiegnanque non inferiori al 15% di Sf,
posti all’esterno della recinzione e piantumatragione di un albero di alto fusto ogni 3

posti auto.

- Aree per servizi speciali

Destinazion: servizi speciali quali stazioni ferroviarie e rpautolinee,eliporti, mercati,

fiere, centri congressuali, tribunali, carceri, iargi militari.

Parametri:

H: secondo progetto.

Rc: secondo progetto e comungue non maggiore @deldif

Vp: secondo progetto e comunque non minore del 3036

Af: 100% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utentiletipo di servizio e comunque non

inferiori al 15% di Sf, posti all’esterno della nezione e piantumati in ragione di un albero

Dicembre 2012 - Architetto Gaetano Lisciandra
collaboratori: Architetto Giovan Battista BonomAechitetto Maurizio Selvetti
16



di alto fusto ogni 3 posti auto. In sede di progeatbvra essere valutata con priorita la

realizzazione di parcheggi interrati.

- Aree per attrezzature sanitarie superiori

Destinazioni: (ospedali, cliniche, case di cura, centri di rigddione, centri diagnostici,

ecc.)

Parametri

In queste aree si applicano gli stessi parametgquitti per le Aree per servizi speciali

- Aree per attrezzature culturali e generali

Destinazioni: attrezzature per manifestazioni, esposizioni, apett musicali, cultura,
istruzione e formazione, amministrazione pubbligaeei relativi servizi organizzativi, di

accoglienza e ristoro, di sicurezza, ecc.

Parametri

H: secondo progetto

Rc: 40% di Sf

Vp: 30% di Sf con un albero di alto fusto ogni 150 Vp

Af: 100% di Vp

Pf dimensionati in rapporto al numero di utentcemunque non inferiori al 20% di Sf,
posti all'esterno della recinzione e piantumatragione di un albero di alto fusto ogni 3

posti auto.

- Aree per parchi agricoli di valorizzazione del stema insediativo
Destinazioniagricole esistenti e per la percorribilita e lataa#i ciclopedonale. In tali aree
sono ammesse attrezzature di supporto al tempaoolilspuali bar, ristoranti, solo in

recupero e ampliamento di edifici esistenti.
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Parametri :
H:5m

Rc: esistente incrementabile "unta tantum" del 30%.

- Aree per impianti tecnologici superiori
Destinazioni: impianti tecnologici con bacino di utenza sovra-coade (centrali per la
produzione di energia, centrali per il teleriscat@ato, depuratori, inceneritori, discariche,

ecc.).

Parametri:
In queste aree si applicano gli stessi paramesquitti per le Aree per impianti tecnologici

di base.

Infrastrutture per la mobilita e servizi e pertinenze stradali

Destinazioni(strade e relativi rispettigviluppo e potenziamento dell'infrastruttura sttada
e ferroviaria, nuove corsie per la marcia veicqldrenaggi, banchine e percorsi pedonali e

ciclabili, spazi per la sosta e servizi di manuieneg, vigilanza, ecc.

Caratteristiche: per le strade secondo le norme funzionali e geachetistabilite dal D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 3 novembre 2001¢aiasiderarsi come caratteristiche minime
potenziabili in sede di progetto dell'opera dagdgll'Ente competente. In particolare:

- le nuove strade a servizio di ambiti di trasfozinae non potranno

avere sezione inferiore a:

a) ml 7.00 per il transito veicolare, oltre a duarampiedi (0 a un marciapiede e una pista
ciclabile ove previsto dal piano) nel caso di stradloppio senso di marcia;

b) ml 5.00 oltre ad un marciapiede e banchina galvee, nel caso di strada a un solo senso

di marcia;
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- | percorsi ciclabili non potranno avere sezionteiiore a m 1.80, fatte salve particolari
situazioni derivanti da impedimenti fisici inamoiip
- i percorsi pedonali non potranno avere dimensiofeziore a m 1.20;

- le banchine salvagente non potranno avere dimeasnferiore a m 0,75

Rispetti: secondo quanto stabilito dal Codice della Steadal D.P.R.
753/1980 con le seguenti precisazioni:

. per gli edifici:

c) ml 20.00 per le strade comunali di categoridi'€séerno dei centri abitati

d) ml 10.00 per le strade vicinali di categoriallfesterno dei centri abitati

e) ml 5.00 per le strade di categoria F all'inted®d centri abitati, fatto salvo il rispetto
degli allineamenti esistenti nei centri storici eye prescritti dallAmministrazione
Comunale, negli ambiti urbani consolidati.

- per le recinzioni

a) ml 3.00 per le strade di categoria C ed F cothati@sterno dei centri abitati

b) ml 3.00 per le strade di categoria E.

Modalita attuative: gli interventi per la realizzazione di infrastiure per la mobilita si
attuano:

a) per nuove strade veicolari (la cui previsigmafica € puramente indicativa e non
produce effetti sul regime giuridico dei suoli)clabili e pedonali previste all'interno di
ambiti di trasformazione, a carico degli stessi @éimguali opere di urbanizzazione
primaria;

b) per le nuove strade veicolari, ciclabili e pealompreviste all'esterno degli ambiti di
trasformazione, a carico dellEnte proprietaricegusto di progetto dell'opera pubblica da
inserire con apposita variante nel presente piansetvizi;

c) per il potenziamento della viabilita esistenteda relativi nodi, a carico dell'ente

proprietario a seguito di progetto dell'opera pidabthe:
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| — ove previsto dalle tavole di piano, o contenalitnterno dei rispetti per le recinzioni
sopra stabiliti, € immediatamente eseguibile atrsy acquisizione dell'area necessaria per
la quale, con atto trascritto, vengono riconosdiuliritti edificatori stabiliti dal piano alla
proprieta interessata,

Il — ove non previsto, 0 eccedente i rispetti di @upunto |, a seguito di inserimento con
apposita variante al piano dei servizi e sempreattntrascritto come per il citato punto I.

d) le strade private di tipo F individuate dalledke di piano non possono essere destinate
ad uso diverso da quello di infrastrutture per labilita e potranno essere oggetto di
interventi di ristrutturazione ed ampliamento nspetto del posizionamento individuato;
tale posizionamento potra essere modificato, ariohéduzione, soltanto nel caso di
riorganizzazione urbanistica prevista attraversme@iAttuativo.

5. Negli edifici esistenti che siano in contrastoncle destinazioni della zona per

attrezzature urbane sono ammessi interventi di teanione ordinaria e straordinaria.
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Art. 7

7.1.

7.2

7.3.

MODALITA PER IL REPERIMENTO DELLE AREE PER SE RVIZI PUBBLICI E

DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

Ambiti assoggettati a piani attuativi e ad inteventi edilizi unitari

Le aree per servizi, salvo diversa norma puntudéono essere di norma cedute e/o
asservite all’interno degli ambiti assoggettatii@npattuativi o a interventi edilizi unitari.
Ove non previste all'interno dell'ambito, o espdisiente consentito, tali aree possono
essere reperite al di fuori dellambito, mediangssione o asservimento di altre aree
destinate dal Piano dei Servizi e ritenute idoredAimministrazione, oppure monetizzate.
Interventi diretti di ristrutturazione integral e, nuova costruzione e ampliamento,
mutamenti di destinazione d'uso

Per tutti gli interventi, con le eccezioni di cdi@mma 4 dell'art. 5, le aree per servizi
possono essere reperite mediante cessione o asentwidi altre aree destinate dal Piano
dei Servizi e ritenute idonee dall’Amministrazioog@pure monetizzate.

I Comune disciplinera con apposita delibera,agjgiornarsi periodicamente, i valori di
monetizzazione delle diverse zone del territorimanale. Nel caso di reperimento di aree
a servizi all’'esterno dellambito di intervento, $aiperficie delle aree da reperire verra
incrementata o ridotta rispetto a quella dovutgpreionalmente alla differenza dei valori
di monetizzazione della zona in cui viene realiazantervento rispetto a quelli della zona

in cui vengono reperite le aree a servizi.
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Art 8 INTEGRAZIONE CON LE DISPOSIZIONI PER | SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
8.1. Il Piano dei Servizi si integra con le dispasiz del piano urbano generale dei servizi nel
sottosuolo (P.U.G.S.S.) che costituisce, cosi camgei successivo approfondimento,

Allegato al presente piano.
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Art 9 DEFINIZIONI DEGLI INDICI E PARAMETRI EDIFICATO  RI

9.1. Le trasformazioni urbanistico-edilizie sono reglamentate e valutate dai parametri ed
indici urbanistici di seguito definiti:

a) Definizione deqli interventi edilizi

Nei nuclei di antica formazione e nei centri stolecdefinizioni di intervento edilizio sono quelii cui
alle presenti norme relative all’'ambito “A1” e "A".

Negli altri ambiti e parti del territorio le defaioni di intervento edilizio sono quelle di cui’alt. 27
della LR n. 12/2005.

b) St(mq) - superficie territoriale

Per superficie territoriale si intende la supeefidell’area con capacita edificatoria compresanddino

del perimetro di un comparto soggetto a piano ughao attuativo o a programma negoziatba
superficie territoriale comprende, oltre alla gfipee fondiaria, le fasce di rispetto, la supe#dic
necessaria alla realizzazione delle opere di urlzamione primaria e secondaria ed esclude le strade
pubbliche, esistenti alla data di adozione del ®@delle Regole, eventualmente ricadenti, all'intedn

detto perimetro.

c) Sf(mq) — superficie fondiaria

Nelle zone sottoposte a pianificazione attuativequperficie fondiaria si intende la superficieldel
aree destinate alla realizzazione degli intervedta costituire pertinenze degli stessi, detrattarée
destinate ad urbanizzazione primaria e secondagavezi pubblici.

Nel caso delle altre zone ad intervento diretto peza fondiaria deve intendersi l'intera area
computabile ai fini edificatori, che ha, in baséaatartografia di piano, destinazione insediativa,
comprese le eventuali fasce di rispetto.

La superficie fondiaria costituisce I'area di peetza della volumetria insediata secondo il ragport
ammesso per ogni zona o ambito, indipendentemeategudlsiasi frazionamento o passaggio di
proprieta successivi all'approvazione con DGR 20hGfata 04.11.1996.
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Nelle zone pubbliche e di interesse generale, [@ersigcie fondiaria e la superficie di effettiva
pertinenza degli edifici o delle attrezzature, coamgiva degli spazi di parcheggio di uso pubblico
posti all'esterno di eventuali recinzioni.

In sede di rilascio del permesso di costruire, possssere computate, al fine del calcolo del velum
edificabile, le aree non destinate a servizi publolidi uso pubblico dal PGT, che i proprietari aed
gratuitamente al Comune per opere di urbanizzazosezvizi di interesse collettivo.

I Comune ha sempre la facolta di richiedere ladriaione di un vincolo pertinenziale, a cura esspe

del proprietario. Tale trascrizione € obbligatqréx I'edificazione nelle aree agricole E1, E2, E3.

d) RC (ma/mq) — rapporto di copertura

E’ il rapporto massimo ammissibile tra superficegperta e superficie fondiaria espresso in numero

puro o frazione (mg/mq) o in percentuale (%).

e) It (mc/mq) — indice di densita territoriale

Esprime la capacita edificatoria massima in mc & $bstruibile per ogni mq di superficie territoeial

(ST) in numero puro o frazione (mc/mg o SLP/mq).

f) If (mc/mq) — indice di densita fondiaria

Esprime la capacita edificatoria massima in mc & $hstruibile per ogni mq di superficie fondiaria

(SF) in numero puro o frazione (mc/mqg o SLP/mq).

a) Sc (mq) — superficie coperta

Per superficie coperta si intende la proiezionezomtale sul terreno delle parti edificate fuorrae
delimitate dalle superfici esterne delle muratuggrpetrali.

Sono esclusi dal calcolo della SC le parti aggéttgerte come balconi, gronde e simili, con eanszi
di quelli aventi profondita (misurata dal limitelidedelimitazione perimetrale esterna dell’edificioi
sono addossati al limite del lato aperto) maggidiren. 2,00. Nel caso di profondita maggiori €

computata solamente la parte eccedente la miswssimma sopra descritta.
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h) Slp (mq) — superficie lorda di pavimento

Per Superficie Lorda di Pavimento si intende lamandella superficie lorda di tutti i piani, intetira

seminterrati e fuori terra, compresi gli eventusbppalchi, dell'edificio, per i quali sussistono le
caratteristiche di agibilita , misurata entro ibfilo esterno delle pareti perimetrali e quindilado

delle murature verticali esterne ed interne. Afita¢ le pareti si assumono convenzionalmente pari a

30,00 cm. I maggiori spessori non vengono comprelh SLP.

i) Esclusioni

Sono escluse del calcolo della SLP:

1.
2.

Fabbricati residenziali e i servizi pubblici (8)/

Le superfici degli spazi aperti, realizzati inrf@ di porticato, loggia, balcone, terrazzo e caved
in forma di pilotis ovvero di pensilina, apertewsp dei lati maggiori; hon concorrono in ogni caso
alla determinazione della SLP i portici assogdiedtaervitu di uso pubblico;

Le superfici degli spazi aperti dei cavedi, detsche d’acqua e delle piscine;

Le superfici dei vani scala e ascensore a serdizpiu di 2 alloggi, calcolate in mezzeria deirmu
in condivisione con le unita immobiliari o con aitani condominiali;

Le superfici destinate ad autorimessa e relapazi di manovra realizzate in sottosuolo e
soprassuolo, anche in edifici esterni al corpo qyp@le aventi un’altezza massima di ml. 2,30
misurata all’intradosso della soletta e un’alteeamplessiva in colmo non superiore a ml. 2,90;

Le superfici dei corpi accessori esterni aghiamo, per il solo utilizzo come deposito e

ricovero attrezzi aventi un’altezza internassima di ml. 2,30, misurata all'intradosso

della soletta e un’altezza complessiva in @ofran superiore a ml. 2,90, fino ad un

massimo di 6 mq di superficie netta.

6. Le superfici degli edifici e piani interrati o rqgalmente interrati costituenti pertinenze
dell'unita immobiliare principale, qualora non sgano per piu di m 0,50, misurati dalla quota del
marciapiede all'estradosso del solaio; detti spaai devono possedere i requisiti di agibilita. Nel
caso di corpi di fabbrica esterni o sporgenti difieio, la copertura piana dovra essere ricopirta

manto erboso su un riporto di terra di almeno 3Q cm
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7. Le superfici degli ambienti sottostanti i tettgn altezza media ponderale inferiore a m 2.40 e
rapporto aeroilluminante a 1/20;

8. Le superfici strettamente necessarie alla catioce degli impianti tecnologici, cioé i vani e gli
spazi necessari a contenere le apparecchiature idgménti idrici, delle centrali termiche, delle
centrali di condizionamento dell’'aria, delle cehtra e dei contatori dell'energia elettrica o dakg

I locali macchine degli ascensori, i locali perdacolta delle immondizie;

9. Per i soli edifici aventi oltre due piani fuoeirta e costituitivi da piu di quattro alloggi, ghazi
comuni destinati ad androni, deposito carrozzibeelette, compresi i relativi spazi d’accessafin
ad un massimo del 4% della SLP;

10. Gli elementi di facciata degli edifici, qualicappotti termici, le pareti ventilate e tutti gli

accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamenteigparmio energetico, nei limiti e con I'osservanza
delle disposizione di cui alla normativa vigentemateria,;

11. La modalita di calcolo della Slp sopra esposteedessere utilizzata anche per la verifica della

SLP dei fabbricati esistenti, ove questa risultassmessaria ai fini dell’attuazione delle indicamzio
del Piano delle Regole.

Insediamenti primari, secondari e terziari:

12. Gli spazi per gli impianti di depurazione, pdrignpianti termici e di climatizzazione, per gli
impianti elettrici e altri impianti tecnologici drstto servizio dell’attivita svolta;

13. i serbatoi esterni in soprassuolo e sottosuolo;

14. le superfici delle scale di sicurezza e deitinglanpianti di sollevamento realizzate all’'estern
di edifici, e comungue ove fosse dimostrata, coecica documentazione, I'impossibilita di
realizzare dette strutture all'interno della sagatebfabbricato;

15. le superfici dei piani interrati o seminterradlibiti a magazzino, deposito di valori, archivio,
autorimesse, costituenti pertinenze delle unita dafifrari soprastanti, aventi altezza netta
interna non superiore a m 2,70, qualora non sporgan piu di m 0,50, misurati dalla quota del
marciapiede all’estradosso del solaio; detti spaxono essere privi di autonomia funzionale e
non devono possedere i requisiti di agibilita;

16. i soppalchi realizzati all'interno dei fabbricper attivita produttive per esigenze di produgon
0 stoccaggio, che abbiano un’estensione inferib0% della superficie del locale nel quale

sono realizzati;
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17. gli spazi delle tettoie aperte su tre lati petrmrali o due lati se addossate ad un edificio con
eccezione di quelli aventi profondita maggiore di4ri0 . Nel caso di profondita maggiori &
computata solamente la parte eccedente la misussima sopra descritta,;

18. La modalita di calcolo della Slp sopra esposteedessere utilizzata anche per la verifica della
SLP dei fabbricati esistenti, ove questa risultasseessaria ai fini dell’attuazione delle
indicazioni del Piano delle Regole;

19. i parcheggi provvisti di coperture con panrfeliovoltaici o solare-termici.

) V(mc) —volume

Il volume delle costruzioni si ricava moltiplicand® Superficie Lorda di pavimento di ciascun piano
per la relativa altezza da pavimento a soffitter Boffitti o solai inclinati si calcola la media

dell’altezza interna.

m) Spd(%) — superficie permeabile drenante

Definisce la quantitda minima di superficie che osssorbire le acque meteoriche senza alcun
impedimento sottostante dovuto a manufatti impebitiedi qualsiasi natura.

Sono considerate permeabili le superfici relativgpemcorsi pedonali, marciapiedi, accessi carrai,
parcheggi e posti auto scoperti realizzati in méasagobloccanti posati su letto di sabbia o gaty in
cemento o plastica, lastre in pietra con fuga iteidpa sabbia posate su massicciata priva di cemen

Le coperture a verde delle parti edificate fuoniaeconcorrono nel calcolo della superficie dreaas#
attrezzate in modo tale da disperdere I'acquaanetmo.

Il rapporto Spd € misurato in percentuale sulla SF.

Nelle nuove costruzioni almeno il 50% della Spdrdosssere a verde piantumato con essenze locali.
Sono fatte salve le norme di cui al R.R. n. 4/206624.3.2006 relativamente alle superfici da remde

impermeabili e/o considerate tali ai fini dello dtimaento delle acque di prima pioggia.

n) H(ml) — altezza dei fabbricati

Definisce l'altezza massima consentita dei fabhiridaaltezza, si misura dalla quota media del

marciapiede stradale esistente lungo il fronteqggpade dell’edificio o in mancanza dalla quota naedi
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stradale, ovvero utilizzando la media delle quotetadreno naturale (prima dell'intervento) di
riferimento oppure, per terreni inclinati, utilizedo la media aritmetica delle altezze di tuttingsli
fronti, in casi particolari, definita nel verbale consegna dei punti fissi stabilita di concertanco
I'Ufficio Tecnico Comunale, fino all'intradosso dieltima soletta di copertura delle costruzionipsa

il piano agibile piu alto (escluso il caso di rpetwo di sottotetti).

Qualora I'ultimo solaio non sia orizzontale, I'afta ¢ riferita al punto medio del solaio stesseual
intradosso tra 'imposta e il colmo.

Qualora le falde del tetto siano impostate a pitcrdi 50 rispetto all'intradosso dell'ultimo solaio
orizzontale, o abbiano pendenze superiori al 6G#tetza va riferita al punto medio delle faldessee
al loro intradosso tra I'imposta e il colmo.

Negli edifici con copertura piana non si computandini dell'altezza i parapetti ed i coronameritec
non superano i m. 1.50 dall'intradosso dell'ultsotaio.

Potra essere ammesso il superamento delle sagornealiprecedenti commi solo per i volumi tecnici
purché non superino i m. 3.00, o maggiori altezzieligatorie in base a norme legislative in materia,
misurate dall'estradosso dell'ultimo solaio orizats

Per gli edifici produttivi si fa riferimento al dotrave di copertura o imposta del carro-ponte.

0) 23 Disposizioni generali per le distanze

Le distanze minime da osservare fra i fabbricatcenfini del lotto asservito (DC), gli altri fablbati

(Df) ed il ciglio stradale (DS), si determinano misndo la distanza sulla retta orizzontale fra la
proiezione delle superfici esterne delle muratwegnpetrali dell’edificio, al netto dei corpi aggetti
aperti sino alla sporgenza massima di m 2,00, terdetimenti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1-bis, della L.R. I2/2005, le distanze minime da osservare nelle
costruzioni sono indicate nelle specifiche normeata.

Nelle zone soggette a strumenti urbanistici atuatie distanze, fatte salve eventuali diverse
prescrizioni imposte dalle norme particolari di apsono fissate dagli strumenti stessi nel risptte
norme vigenti e dei diritti di terzi.

Le disposizioni sulle distanze Df, Dc, Ds non splagano per gli interventi da effettuarsi nell’arti

A, ad eccezione che per gli interventi di Ricostvnez ambientale.
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p) Dc(ml) — distanza minima dei fabbricati dal ina

Si determina misurando la distanza fra I'edificid & confine del lotto asservito, nel punto piu
prossimo all’edificio stesso.

Per gli interventi di restauro, risanamento constve, ristrutturazione di edifici esistenti potram
essere mantenute le preesistenti distanze daincanforoprieta del lotto, fatti salvi i diritti dierzi.

Per gli interventi di ampliamento di edifici esistiee di nuova edificazione da effettuare nelleezann
soggette a strumenti urbanistici attuativi, fatieve eventuali diverse prescrizioni imposte datenme
particolari di zona, € prescritta una distanzacdaifini di proprieta del lotto pari alla meta dedikezze
del fronte e comunque mai inferiore a 5,00 m.

I minimi di cui ai commi precedenti possono esgétetti a m 0,00 qualora sia intercorso un accordo
tra i proprietari per realizzare gli edifici in rpoca aderenza. Tale accordo, qualora I'edificainon
avvenga contestualmente con un progetto unitaeee cessere trascritto nei registri immobiliari e
riportato negli atti di compravendita.

Salvo diverse norme di zona, € comunque conserditche senza accordo con il proprietario
confinante, elevare sui confini pareti non finestrdi locali accessori di cui ai punti 5 e 6 al&9a

(box e depositi) e a sostegno di porticati fincaéikzza di m. 2,90.

q) Df (ml) — distanza minima tra i fabbricati

La distanza fra i fabbricati va calcolata sul segimeminimo congiungente le pareti perimetrali
fronteggiantesi degli edifici sia che essi insistanllo stesso lotto sia che insistano su lotfedenti.

Per gli interventi di restauro, risanamento consve, ristrutturazione di edifici esistenti potran
essere mantenute le distanze intercorrenti trdunvicedificati preesistenti, fatti salvi i dirittli terzi.

Per gli interventi di ampliamento di edifici esistiee di nuova edificazione da effettuare nelleezann
soggette a strumenti urbanistici attuativi, laahgta minima tra pareti finestrate fronteggiantasche
guando una sola delle due sia finestrata, non eesere minore di m 10.

Non sono considerate pareti finestrate quelle quertare destinate all’aeroilluminazione di servizi
igienici e scale.

Se entrambe le pareti sono cieche o dotate diwapetiestinate all’aeroilluminazione di servizi igi@

e scale la distanza non deve essere inferiore3li m
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Per i locali accessori di cui ai punti 5 e 6 all&3A delle NTA piano delle regole (box e depQddi
distanza da altri fabbricati non deve essere ioferdi m. 3.

E’ sempre ammessa I'edificazione in aderenza a onechi di altri edifici e corpi accessori.

r) Ds (ml) — distanza minima dei fabbricati allmcstradale

Si determina misurando la distanza dell’edificidlelstrade, come definite dal D. Lgs. 285/92, e
successive modificazioni e integrazioni. Le diseanminime sono sempre in applicazione del
regolamento attuativo di cui al DPR n. 495/1992 sihatende prevalente sul PGT e le sue norme.
Per gli interventi di restauro, risanamento corsve, ristrutturazione e di sopralzo di edificisenti

€ ammessa una distanza dalle strade non inferiguelta esistente.

Per gli interventi di ampliamento di edifici esisteo di nuova costruzione nelle zone non soggette
strumenti urbanistici attuativi, fatte salve evelitaliverse prescrizioni imposte dalle norme patad

di zona, e prescritta una distanza minima pariO® Bn salvo i casi di costruzione in aderenza con
edificio esistente, nei quali € ammessa una diatalatle strade non inferiore a quella dell’edificio
esistente, ed i casi di allineamento gia in atto qu&ali la distanza minima dal ciglio pud essere
determinata da tale allineamento.

Al di fuori del centro abitato, nei casi in cuidéstanze prescritte dal codice stradale siano super

quelle sopra indicate, prevalgono le disposiziaiiabdice stradale.

9.2. Dotazione di parcheggi privati

Per gli interventi di nuova costruzione, di amplemto e per gli interventi di sostituzione

edilizia mediante demolizione e ricostruzione, cosspquelli di ristrutturazione edilizia

e demolizione e ricostruzione ambientale di cui @inti 1.4 e 1.5 dell’art. 36 delle

Norme Techiche del Piano delle Regole, che cormmmraumento delle unita

immobiliari o cambi di destinazione, la dotazionenima di parcheqaqi privati, e

stabilita, qualora non diversamente disposto dallene di zona, come di sequito:

Destinazioni d’'uso residenziali

unita abitative fino a mq. 120 di SLP = parcheggvati nella misura minima di n. 2 posti

macchina;
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unita abitative oltre a mg. 120 di SLP = parchgggiati nella misura minima di n. 3 posti
macchina.

La superficie minima di un posto macchina, in ogaso, non puo essere inferiore a mq.
15,00, escluse le aree di manovra.

La dotazione complessiva secondo le quantita mingmédette andra arrotondata (in
eccesso) al posto macchina.

Destinazioni d'uso secondarie e terziarie

1. 50% della Slp per le attivita dirette alla proidme di servizi di cui al punto 1 dell’art. 30 dell
Norme Tecniche del Piano delle Regole, dei quatealo la meta di uso pubblico;

2. 200% della Slp per le medie strutture di ven(&) e le grandi strutture di vendita (GS), di aui
punto 4 e 5 dell’art. 30 delle Norme Tecniche dehB delle Regole, dei quali almeno la meta di
uso pubblico;

3. 50% della Slp per gli esercizi di vicinato di @lipunto 2 dell’art. 30 delle presenti norme dealg
almeno la meta di uso pubblico;

4. 50% della Slp per le medio-piccole strutture eindita di cui al punto 3 dell’art. 30 delle Norme
Tecniche del Piano delle Regole, dei quali almenméta di uso pubblico;

5. 50% della Slp per attivita di somministrazionealiinenti e/o bevande di cui al punto 8 dell'af. 3
delle Norme Tecniche del Piano delle Regole e attivita di commercio all’ingrosso di cui al
punto 7 dell’art. 30 delle Norme Tecniche del Pigletle Regole, dei quali almeno la meta di uso
pubblico;

6. 10% della Slp per attivita produttive del settgerondario di cui al punto 2 dell’art. 29 delle
Norme Tecniche del Piano delle Regole, dei quatiealo la meta di uso pubblico.

La dotazione di parcheggi privati non potra comungssere inferiore a quella dovuta ai sensi dell’ar

41 sexies della L. 1150/1942 come modificato dalla4 marzo 1989, n. 122.

Nei piani attuativi, la dotazione di parcheggi di al presente articolo &€ aggiuntiva di quella davai

sensi art. 4 Norme Tecniche del Piano delle Regole.
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Art. 10 NORME FINALI E TRANSITORIE

10.1. Per gli interventi previsti dal Piano dei Servialire alle presenti norme, si applicano le
disposizioni inerenti i vincoli e le tutele statelidalle Norme di Attuazione del Piano delle
Regole.

10.2. Il Piano dei Servizi non ha termini di validita eempre modificabile.
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