\ [CIMA DI CASTELLO

NE"32/15 l
T

58
S |{PASSO LuRaNI

™
HY
\ J256,7
B

Jzz%,o\ .

1J244,2
218,0

AN
.
N

\
N
o i N
PuNﬁfg_@Slc N

-

&

<

=~ e = . S
? bl S =¥ L e -
WRILAEIN AT
A S ! e &

A= . 1 i) B
= W - S

= 8 8 e 3

0

] 2
=)
T

= 2,

1P
RN
OLLE RASIC
V==

ok 3/96,7;

247,

RIONALE 2
7 il '.;(‘(\
el

54

o

¢
)

3

i

L

a

4%

=y S
V5% S Faely

N T2s6d 0% 3 7 s e
N
e e
Beiery .
v/, QN

; u54
% / " gfr P
sl oa)lf_.,,

Sl

%

./{f

h ‘ N
/ | !
:1‘»'!
Ay
N \
\\\ )
\ J

=

. \\N
'PUNTA DI PRF"
7 & ((C.

2

” '/"" &4

3
\-‘_ 3
R SA
4}"
SIONALE DI - ,
S S - S -
SO N P - :
29944 Ny : -
PASSO DI MELLO-(_r—~ -
e N

Bivocco
O

Quadro d'unione

Quadro 1 - Val Porcellizzo

CATAEGGIO

uadro 3
Val di Mello

Quadro 2
Cataeggio

\\\\\\\\\\\\

Odelid:

LEGENDA

CLASSE 2: FATTIBILITA CON MODESTE LIMITAZIONI

Zone poste su pendio con inclinazione massima di 20° e con buone caratteristiche geotecniche dei
terreni. Zone di rispetto poste ai margini di aree potenzialmente alluvionabili. Zone di rispetto poste ai

margini di aree potenzialmente interessate da caduta massi.

CLASSE 3: FATTIBILITA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

3a) Zone generalmente poste su versanti con inclinazione maggiore di 20° e/o costituenti fasce di
rispetto situate al bordo superiore di versanti potenzialmente instabili. Zone di potenziale espansione dei
corsi d'acqua. Zone potenzialmente interessate da caduta massi

3b) Area a rischio idrogeologico molto elevato - ZONA 2 PS 267

3c) Conoidi parzialmente protetti.

3d) Zone poste ai margini del vecchio vincolo di inedificabilita assoluta (ex L. 102/90), la cui edificazione &
ancora vincolata alla realizzazione di adeguate opere di protezione a completamento di quelle esistenti.

3e) Zone potenzialmente interessate da traiettorie di valanga

CLASSE 4: FATTIBILITA CON GRAVI LIMITAZIONI

Alvei attivi dei corsi d'acqua e loro aree di salvaguardia e/o espansione. Conoidi alluvionali attivi interessati
da torrenti non regimati. Zone periodicamente interessate da flussi di detrito. Versanti potenzialmente

instabili e zone periodicamente interessate da caduta massi e fenomeni valanghivi.
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