LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

si € reso necessario prevedere la redazione di un sistema di video sorveglianza ad integrazione di
quello gia presente su territorio, un sistema efficace, coordinato con ulteriori interventi delle
Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, che mira ad ottenere diminuzioni di episodi criminosi
ed aumentare la percezione di sicurezza, soprattutto dopo la serie di furti che hanno interessato il
territorio comunale di Villa di Tirano e Bianzone a fine 2013 ed inizio 2014, creando grave
disagio nella popolazione;

1 comuni di Villa di Tirano e Bianzone gestiscono in modo associato il servizio di Polizia Locale
da febbraio del 2013, la durata minima & prevista di 3 anni con la possibilita di rinnovo;

1 sistemi di video sorveglianza in dotazione attualmente alle due amministrazioni sono dislocati
sulle piazze principali e nei centri dei paesi e contribuiscono al controllo del territorio, ma non &
ancora sufficiente e si rende necessario percid implementare il tutto con delle postazioni che
permettano di identificare i veicoli che transitano dando un aiuto fondamentale nella prevenzione
e nelle operazioni di indagini alla Forze dell’ordine ed alla Polizia Locale;

con determinazione n. 144 del 23 giugno 2014 si & provveduto ad affidare al Dott. Ing. Vittorio
Formenti da Merate (Lc) la redazione di un progetto d’implementazione dell’impianto di
videosorveglianza dei comuni di Villa di Tirano e Bianzone;

il nuovo progetto di videosorveglianza comunale e di informatizzazione della Polizia Locale
prevede Iinstallazione di moderne telecamere di video sorveglianza e di altri dispositivi di
sicurezza urbana (varchi con lettura automatica delle targhe ecc.) conformemente alle indicazioni
del Ministero, la predisposizione e realizzazione di un piano di ammodernamento delle
telecamere di sicurezza gia installate;

che ¢ intenzione di questa amministrazione in qualitd di capo fila dell’associazione di Polizia
Locale di impegnarsi ad avviare le attivita di cui al progetto predisposto dal tecnico incaricato,
che viene allegato alla presente deliberazione, entro il 30.10.2014 ;

Considerato che il costo complessivo dell’opera & stato quantificato in € 148.950,88 (LV.A.
compresa) la spesa verra cosi ripartita:

- contributo regionale € 97.350,88, come da richiesta inoltrata alla Regione Lombardia
come da bando per I’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in
materia di sicurezza urbana biennio 2014/2015;

- €51.600,00 fondi propri delle amministrazioni comunali di Villa di Tirano e Bianzone;

Dato atto che le previsioni di tale piano sono state inserite nel bilancio di previsione del
corrente esercizio;

Acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000:
o parere favorevole di regolarita tecnica dal responsabile dell’area polizia municipale;
o parere favorevole di regolarita contabile dal responsabile dell’area economico/contabile;

Visti:

o il bilancio di previsione dell'E.F. 2014;

o il vigente Regolamento di contabilitd approvato con deliberazione consiliare n. 14 del
30/05/2005, esecutiva ai sensi di legge;

o il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

1) di approvare il progetto di implementazione del sistema di video sorveglianza dei comuni di
Villa di Tirano e Bianzone, che comporta una spesa complessiva presunta di € 148.950,88 da
ripartire nelle seguenti misure:

€ 97.350,88 contributo regionale;
€ 45.000,00 intervento 2010801 CAP 2158;
€ 6.600,00 intervento 2010806 cap. 2172;

an

148.950,88 totale spesa presunta.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Videosorveglianza /giunta 2014pm

PARERI DI REGOLARITA’
Il sottoscritto Fausto Schivardi, responsabile dell’Area Polizia Municipale

U esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica
dell’atto. '

PARERI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE EX ART. 147 bis D.Lgs. N. 267/2000

I sottoscritto Fausto Schivardi, responsabile dell’Area Polizia Municipale esprime parere di regolarita tecnica

attestando la regolarita e correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente atto . .
ki

\
<WILE DELLJAREA

Il sottoscritto Dr. Bianchini Valter, segretario comunale, responsabile dell’ Area Economico finanziaria esprime
parere favorevole di regolaritd contabile in ordine al presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABfLE\DELL’AREA
(Bianchipi V

N




Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE A COMUNALE

' N

Questa deliberazione ¢' divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 del D.Lgs
267/2000.

i =1 LUG 2014

IL SEG RIO COMUNALE

\__J
Questa deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo comunale per quindici giorni

consecutivi dal | “ “[G 29;” al 2 5 ”'G 2914
10 LUG 2014

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI VILLA DI TIRANO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE N. 33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO IMPLEMENTAZIONE
DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI DI VILLA DI
TIRANO E BIANZONE.

L’anno duemilaQUATTORDICI, addi 01  del mese di luglio alle ore 14.30 nella sede
comunale, previo inviti personali, si ¢ riunita la Giunta Municipale.

Risultano:

Presenti | Assenti

si
GAGETTI MARZIANO Sindaco

si
MARANTELLI COLOMBIN FRANCO Assessore

si
TOGNELA SARA Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott.Bianchini Valter, con funzioni di assistenza giuridica
in ordine alla conformitd dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti
(art. 68 Legge 127/1997).

Il Sig. Marziano Gagetti, nella sua qualita di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalita dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine
del giorno.



COMUNI di VILLA di TIRANO e
BIANZONE (So)

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
RICONOSCIMENTO TARGHE

RELAZIONE TECNICA
COMPUTI e QUADRI ECONOMICI

30 giugno 2014
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1) PREMESSA

Il presente documento sviluppa gli elementi tecnici ed economici relativi all’intervento che i
Comuni di Villa di Tirano e di Bianzone (So) intendono varare per la realizzazione di un sistema di
riconosecimento automatico delle targhe.

L’Ente capofila dell*inziativa é il comune di Villa di Tirano.

51 premette che entrambi gli Enti dispongono impianti esistenti di videosorveglianza la cui
integrazione con la nuova struttura non € prevista; di conseguenza non viene sviluppata alcuna
descrizione degli stessi non avendo il tema alcuna pertinenza con il progetto in questione.

Le postazioni coinvolte nell'intervento sono le seguenti;

COMUNE di BIANZONE
1 — Via La Gatta

2 — Zona Mabilgembro

3 Area Iperal

VILLA di TIRANO

| - Via Campagna

2 — Poschiavino

3 — Via San Bernardo

4 — Ponte di Stezzona

5 - [raz. Molta

Santuario Madonna delle Nevi (centro stella
per trasmissioni)

Municipio — uffici PL (centrale operativa)

In linea generale:

Tutte le postazioni dovranno essere equipaggiate con telecamere per il riconoscimento
automatico delle targhe (tecnologia OCR) e con telecamere per le riprese video di contesto.
Quantita e posizionamenti sono descritti nei capitoli a seguire

Il sistema sara dotato di un’unica centrale operativa per le registrazioni e le visualizzazioni
delle immagini; tale centrale sara da allestirsi presso gli uffici della PL in Villa di Tirano

Per la trasmissione dei segnali in centrale si ricorrera alla tecnologia wireless in banda libera
basata su standard Hiperlan e MIMO a 5.4 Ghz, Dato che questa soluzione richiede visibilita
ottica tra i punti di trasmissione e quelli di ricezione si € reso necessario individuare un
punto per la raccolta e la ripetizione dei segnali verso la centrale; detto punto ¢ stato
individuato presso il Santuario della Madonne delle Nevi in zona Stezzona (comune di Villa
di Tirano)

La soluzione dovra consentire un’eventuale implementazione per lotti successivi. La

struttura del sistema dovra quindi assicurare la dovuta modularita ed apertura. Di
fondamentale rilievo & la richiesta di una soluzione che minimizzi aspetti proprietari e che
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assicuri la maggior apertura possibile verso marche, modelli ¢ tecnologie disponibili sul
mercato

- Lasoluzione dovra consentire, nel caso di eventuali future richieste, I'uso di apparati mobili
per "accesso alla cenfrale e la realizzazione di poslazioni di consullazione presso sedi di
Forze dell’Ordine (Polizia. CC, GdF)

La descrizione dej lavori sviluppata di seguito va ritenuta come illustrativa delle finalita e delle
modalita perseguite dagli Enti, rimanendo a carico dei soggetti proponenti la definizione di tutti i
dettagli necessari a rendere I'impianto perfettamente funzionante in opera; la fornitura é pertanto da
intendersi “chiavi in mano™ con I'inclusione di tutte le attivitd ed i maleriali necessari ad assicurare
il rispetto delle obbligazioni riportate nella presente relazione,
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2) DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Comune d Bianzone 1 - Via la Gatta

ANEA
b daTe

Letturatarghe + contesto

Lat: 46°11'0.42"N
Lon: 10°6'6.42"E

Google earth

Bianzone 1-
Opere e forniture .M., Via la Gatta

APPARATI DI RIPRESA

Telecamera per visione targhe completa di illuminatore IR, filiro,

ottica e custodia; sensore CCD, alta risoluzione, focale e potenza
IR per operazioni fino a 25 m con auto in transito a velocita fino a
140 Km/h. Nr 2

Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV / 1080.
Sensore CMOS 1/4", sensibilita 0,3 lux (color), 0,05 lux (B/IN)a F
1.4, algoritmo di compressione H264, alimentazione POE .
Completa di ottica varifocal e di custodia da esterno con staffa e
adattatore da palo _ Nr 2

APPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Outdoor Bridge S 5GHz |
potenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20/ 23 dBi, Nr 1
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Bianzone 1 )i
Opere e forniture .M. Via la Gatta

modulazione 100Mbps (accesso) compresa cava RF

Box di contenimenlo con alimentatore 12 Vde, interruttore di

protezione, cablaggi. Dim. 400°300*200 indicative. Predisposizione

per eventuale UPS, sesgnalazione apertura armadio e cadula di

lensione Nr 1

Switch 10/100 con almeno 2 porte libere rispetto alla configurazione

di postazione Nr 1
| IMPIANTO ELETTRICO —__

Materiale uso e consumo (raccordi, curve, scatole di derivazione,

tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi ... |l tutto per realizzazione a

 base palo ) AC 1

Posa apparati o test Nr 6 |
Fornitura & posa di tubazione in tubo TAZ o PVC rigido diam 32 mm

altre base palo M 5
Faornitura & posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2,5mmgq altre
| base palo M 5
Fornitura e posa cartelli indicatori canformi al Provvedimento del

Garante dell'8 Aprile 2010 — Nr 4

Al Santuario

2 telecamere targhe (OCR)

2 telecamere di contesto
(fissa 2 Megaplxel)

1 radlo 5,4 Ghz con antenna
direttiva guadagno 20 dbi

Palettl dl sostegno autonomi

1 box di contenimento
apparecchiature

Alimentazione elettricada
locale manufatto (previa
autorizzazione Consorzio)
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Comune di Bianzone 2 - area Mobilgembro

g2 MebilgEmbno

. =rr
Letturatarghe + contesta

| Lat: 46°10'35.61"N
§ Lon: 10° 6'26.10"E

Google earth

. ; - Bianzone  2-
Opere ¢ forniture U.M. | zona Mobilgembro

APPARATI DI RIPRESA

Telecamera per visione targhe completa di illuminatore IR, filtra,
ottica e custodia; sensore CCD, alla risoluzione, focale e potenza
IR per aperazioni fino & 25 m con auto in transito a velocita fino &
140 Km/h. Nr 2
Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV / 1080.
Sensore CMOS 1/4", sensibilita 0,3 lux (color), 0,05 lux (B/N) a F
1,4, algoritmo di compressione H264, alimentazione POE .
Complela di otlica varifocal e di custodia da esterno con staffa e
adaltatore da palo Nr 2

APPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Outdoor Bridge S 5GHz |

polenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20 / 23 dBi,
modulazione 100Mbps (accesso) compreso cavo RF Nr 1

 Box di contenimento con alimentatore 12 Vdg, interruttore di Nr 1
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Bianzone 2-

Opere e forniture U.M, zona Mobilgembro

protezione, cablaggi. Dim. 400*300*200 indicative. Predlfqpus;lziane

per eventuale UPS, segnalazicne apertura armadio e caduta di

lensione B B o
Switch 10/100 con almeno 2 porte libere rispello alla

configurazione di postazione - Nr 1
IMPIANTO ELETTRICO |

Materiale uso e consumo (racccarch curve, scatole di derivazione,

tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi ... Il tutto per realizzazione a
basepalo) AC !

Posa apparati e test Nr 6

Fornitura e posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2.5mmq oltre

base palo M 15
Farnitura e posa cartelli indicatori conformi al Provvedimento del

Garante dell'8 Aprile 2010 Nr 2

Opere civili - B |
Fornitura & posa in opera colannina per nuovo conlatore Enel

(inclusiva di eventuale plinto) = Nr B 1

Fornitura e posa di portale a sbraccio, in acciaio zincato a caldo, h

fuori terra compatibile con codice stradale, larghezza sbraccio 4 m.

minimi. Nr 1

Fornitura e posa di plinto di dimensioni 100cm x 100cm x 100cm

per palo conico, Nr 1 __
Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzza armalo 50x50 e

relativo chiusino in ghisa Nr 1

Fornitura e posa di tubi corrugati oltre 100mm per formazione vie

cavi interrate o M 15
Disfacimento pavimentazione, scavo in terreno di qualsiasi tipo e

rinterro sino alla

larghezza di 40 cm e profondita massima di 125 cm M 15
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Al Santuario

2 telecamere targhe
{OCR)

2 talecamare di contesto
(fissa 2 Megapixel)

1radia 5,4 Ghz con
antennadirettiva
guadagno 20 dbi

1 palo a shracelo dl nuova
fornitura

1 box di contenimento
apparecchiature

Alimentazione elettricada
nuova utenza Enel, da

ragglungere tramite scavo di
15 msuterra
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Comune di Bianzone 3 - area Iperal

areaips

Letturatarghe + contesto

Lat: 46°11'21.87"N
Len: 10" 7'21.48"E

Ok ){g‘;k" carth

Opere e forniture

Bianzone 3-
u.m. ___area lperal

| APPARATI DI RIPRESA

Telecamera per visione targhe completa di illuminatore IR, filtro, ottica
e custodia; sensore CCD, alta risoluzione, focale e polenza IR per
operazioni fino a 25 m con auto in transito a velocitd fino a 140 Km/h.
Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV / 1080.
Sensore CMOS 1/4", sensibilita 0,3 lux (colar), 0,05 lux (B/N)a F 1,4,
algoritmo di compressione H264, alimentazione POE . Completa di
ottica varifocal e di custodia da esterno con staffa e adattatore da
palo

MNr 2

Nr 2

AFPPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Outdoor Bridge S 5GHz ,

polenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20 / 23 dBi,
modulazione 100Mbps (accessa) compreso cavo RF

Box di contenimento con alimentatore 12 Vde, interruttore di
protezione, cablaggi. Dim. 400*300*200 indicative. Predisposizione
per eventuale UPS, segnalazione apertura armadio e caduta di
tensione

Nr 1
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Al Santuario

2 telecamere targhe (OCR)
2 telecamere di contesto (flssa 2 Megapixel)

1radio 5,4 Ghz con antenna direttiva guadagno
20 dbl

1 palo a shracelo di nuova fornitura

1 box di contenimento apparecchiature
Alimentazione elettrica dainterno struttura, da
raggiungersi tramite vie cavl esistenti
dell’illuminazione (autorizzazions Iperal).

Scavetto di raccordo di 5 m par ragglungere le vie cavi,
Antenna radio da posizionarsi sul palo
dell'illuminazione per scavalcare gl alberl versall

Santuario, Eventuall cimature o potature sarannoa
carlco dell’Ente

Bianzone 3-
Opere e forniture U.M. area lperal

Switch 10/100 con almeno 2 paorte libere rispetto alla configurazione

di postazione Nr 1=
IMPIANTO ELETTRICO

Materiale uso e cansumo (raccordi, curve, scatole di derivazione,

tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi ... Il tulla per realizzazione a base

pala ) B AC 1
Posa apparati & tesl Nr 6
Fornitura e posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2,5mmq oltre base
| palo e M B - 80
Fornitura e posa cartelli indicatori conformi al Provvedimento del

Garanle dell'8 Aprile 2010 Nr 2
Opere civili

Fornitura e posa di portale a sbraccio, in acciaio zincato a caldo, h

fuori terra compatibile con codice stradale, larghezza sbraccio 4 m.

minimi. o Nr 1
Fornitura @ posa di plinto di dimensioni 100cm x 100cm x 100cm per

palo conico. Nr 1 N
Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo armato 50x50 e relativo

chiusino in ghisa - Nr 1
Fornitura e posa di tubi corrugati oltre 100mm per formagzione vie

cavi interrate M 5
Disfacimento pavimenlazione, scavo in terreno di qualsiasi tipo &

rinterro sino alla
| larghezza di 40 cm e profondita massima di 125 cm M 5
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Comune di Villa di Tirano 1 - Via Campagna

-

-
AME GERife

Opere e forniture

u.M.

Villa Tirano
Campagna

APPARATI DI RIPRESA

Telecamera per visione targhe completa di illuminatore IR, filtro, ottica
e custadia; sensore CCD, alta risoluzione, focale e potenza IR per
operazioni fino a 25 m con auto in fransito a velocita fino a 140 Km/h.

Nr

Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV / 1080,
Sensore CMOS 1/4", sensibilitd 0,3 lux (color), 0,05 lux (B/IN)a F 1.4,
algoritmo di compressione H264, alimentazione POE . Completa di
ottica varifocal & di custodia da esterno con staffa e adattatore da
palo

1Z
=

APPARATI DI CDMUNICAZIONE E BOX

Outdoor Bridge S 5GHz ,

polenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20 / 23 dBi,
modulazione 100Mbps (accesso) compreso cavo RF

Box di contenimento con alimentatore 12 Vdc, interruttare di
protezione, cablaggi. Dim. 400*300*200 indicalive. Predispasizione
per eventuale UPS, segnalazione apertura armadio e cadula di
lensione

MNr

Nr

Switch 10/100 con almeno 2 porte libere rispetto alla configurazione
di postazione

Nr
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Villa Tirano

1-via

Opere e forniture U.M. Campagna
IMPIANTO ELETTRICO
Materiale uso e consumo (raccordi, curve, scatole di derivazione,
tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi .... |l tutto per realizzazione a base
palo ) AC 1
Posa apparati e test Nr 4
Fornitura e posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2 5mmq olire base
palo M 10
Fornitura & posa cartalli indicatori confarmi al Provvedimento del
Garante dell'8 Aprile 2010 Nr 3
Opere civili -
Fornitura e posa in opera colonnina per nuovo contatore Enel
(inclusiva di eventuale plinto) Nr 1
Fornitura e posa di palo rastremato, in acciaio zincato a caldo, h=5 m o
fuori terra. Nr 1
Farnitura e posa di plinto di dimensioni 100cm % 100cm % 100cm per
palo conico. Nr 1
Fornitura & posa di pozzetto in calcestruzzo armato 50x50 e relativo
chiusino in ghisa i Nr 1
Fornitura e posa di tubi corrugati oltre 100mm per farmazione vie
cavi interrate M 10
Disfacimento pavimentazione, scavo in terreno di qualsiasi tipo e
rinterro sino alla
larghezza di 40 cm e profondita massima di 125 cm [\ 10

Al Santuario

1telecameratarghe (OCR)

1telecameradicontesto (fissa 2 Megapixal)

1radio5,4 Ghz con antenna direttiva guadagna
20 dbl

1 palo 5 metri fuori terradi nuova fornitura
1 box di contenimento apparecchiature
Alimentazione elettrica da nuovo contatore

Scavettodi raccordo di 10 msu terra.
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Comune di Villa di Tirano 2 - Poschiavino

Letturatarghe + contesto

Lat: 46°12'53.26"N
Lon: 10°9'5.34“E

Opere e forniture

u.m.

Villa Tirano 2 -
Poschiavino

APPARATI DI RIPRESA

Telecamera per visione targhe completa di illuminatore IR, filtro,
oftica e custodia; sensore CCD, alta risoluzione, focale e potenza
IR per operazioni fino a 25 m con auto in transito a velocita fino a
140 Km/h.

Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV / 1080.
Sensore CMOS 1/4", sensibilita 0,3 lux (color), 0,05 lux (B/N) a F
1,4, algoritmo di compressione H264, alimentazione POE .
Completa di oltica varifocal e di custodia da esterno con staffa e
adallatore da palo

Nr

Nr

APPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Ouldoor Bridge S 5GHz ,
potenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20 / 23 dBi,
modulazione 100Mbps (accesso) compreso cavo RF

Box di contenimento con alimentatore 12 Vdg, interruttore dj
protezione, cablaggi. Dim. 400*300*200 indicative. Predisposizione
per eventuale UPS, segnalazione apertura armadio e cadula di

Al;

N
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Opere e forniture

Villa Tirano 2 -

u.m. Poschiavino
tensione
Switch 10/100 con almena 2 porte libere rispetto alla configurazione
di postazione Nr 1
IMPIANTO ELETTRICO
Materiale uso e consumo (raccordi, curve, scatole di derivazione,
tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi .... Il tutto per realizzazione a
base palo ) AC 1
Posa apparati e test Nr 6
Fornitura e posa di tubazione in tubo TAZ o PVC rigido diam 32
mm oltre base palo M 5
Fornitura e posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2,5mmgq oltre
base palo M 15
Fornitura e posa cartelli indicatori conformi al Pravvedimento del
Garante dell'8 Aprile 2010 Nr 3

Al Santuario

20 dbi

esistente

2 telecamere targhe (OCR)
2 telecamere di contesto (fissa 2 Megapixel)

1radio 5,4 Ghz con antenna direttiva guadagnoe

1 box di contenimento apparecchiature

Allmentazione elettrica & sostegno da paloa sbraccio
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Villa di Tirano 3 —via San Bernardo

Letturatarghe 4+ contesto

Lat: 48°12'53,26"N
Lon: 10" 9'5.34“E

4 S2n Bernardo

G8bgleenrth

Opere e forniture

U.M.

Villa Tiranoe 3 -
via San Bernardo

APPARATI DI RIPRESA

Telecamera per visione targhe completa di illuminatore IR, filtro,
ottica e custodia; sensore CCD, alta risoluzione, focale e potenza
IR per operazioni fino a 25 m con auto in transito a velocita fino a
140 Km/h.

Nr

Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV / 1080.
Sensore CMOS 1/4", sensibilita 0,3 lux (caolar), 0,05 lux (B/N)a F
1.4, algoritmo di compressione H264, alimentazione POE .
Completa di ottica varifocal e di custodia da esterno con slaffa e
adattalore da palo

Nr

APPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Outdoor Bridge S 5GHz |
potenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20 / 23 dBi,
modulazione 100Mbps (accesso) compreso cavo RF

Nr

Box di contenimento con alimentatare 12 Vdc, inlerruttore di
protezione, cablaggi. Dim. 400"300*200 indicalive, Predisposizione

M
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Vilia Tirano 3 -

Opere e forniture u.m. via San Bernardo
per evenluale UPS, segnalazione apertura armadio e caduta di
lensione B
Switch 10/100 con almeno 2 porte libere rispetlo alla configurazione
di postazione Nr 1
IMPIANTO ELETTRICO
Materiale uso e consumo (raccordi, curve, scatole di derivazione,
tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi ... |l tutto per realizzazione a
base palo ) AC 1
Posa apparati e test Nr 4
Fornitura e posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2,5mmq oltre
base palo M 40
Fornitura e posa cartelli indicatori conformi al Provvedimento del
Garante dell'8 Aprile 2010 Nr 2
Opere civili
Farnitura e posa in opera colonnina per nuovo contatore Enel
(inclusiva di eventuale plinto) Nr 1
Fornitura e posa di palo rastremato, in acciaio zincato a caldo, h=10
m fuori terra. y Nr 1
Fornitura e posa di plinto di dimensioni 100cm x 100cm x 100cm
per palo conico. Nr 4
Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo armato 50x50 e relativo
chiusino in ghisa Nr 2
Fornitura e posa di tubi corrugati oltre 100mm per formazione vie
cavi interrate M 30
Disfacimento pavimentazione, scavo in terreno di qualsiasi tipo e
rinterro sino alla
larghezza di 40 cm e profondita massima di 125 cm M 30
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Alla postazione 4 — Ponte di Stezzona

1 telecameratarghe (OCR)
1telecameradicontesto (fissa 2 Megaplxel)

1radie 5,4 Ghz con antenna direttiva guadagno
20 dbi

1 palo 10 metri fuori terradi nuova fornitura
1 box di contenimento apparecchlature
Allmentazione alettrica da nuove contatore

Scavo di raccordo di 30 m su terra.
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Villa di Tirano 4 — Ponte Stezzona

g Aria

VAL

Letturatarghe + contesto

Lat: 46°11'18.80"N
Lan: 10° 7'48.53"E

¥, sl asartn
(,.\M‘lf.\l\ art

Opere e forniture

U.M.

Villa Tirano 4 -
Ponte di Stezzona

APPARATI DI RIPRESA )

Telecamera per visione targhe completa di illuminatore IR, filtro,
ollica e cuslodia; sensore CCD, alta risoluzione, focala e potenza
IR per operazioni fino a 25 m con auto in transito a velocita fino a
140 Km/h.

Nr

Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV /1080,
Sensore CMOS 1/4", sensibilita 0,3 lux (color), 0,05 lux (B/N)a F
1,4, algoritmo di compressione H264, alimentazione POE .
Completa di ottica varifocal e di custodia da esterno con staffa e
adatlatore da palo

Nr

APPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Oultdoor Bridge S 5GHz |
polenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20 / 23 dBi,
modulazione 100Mbps (accesso) compreso cava RF

Nr
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Villa Tirano 4 -

Opere e forniture u.m. Ponte di Stezzona
Box di contenimento con alimentatore 12 Vde, interruttore di
prolezione, cablaggi. Dim. 400*300*200 indicative. Predisposizione
per eventuale UPS, segnalazione apertura armadio e caduta di
lensione Nr 1
Switch 10/100 con almeno 2 porie libere rispatto alla
configurazione di postazione B Nr 1
IMPIANTO ELETTRICO B ]
Materiale uso e consumo (raccordi, curve, scatole di derivazione,
tasselli, bretelle cat, 5e locali, cavi ... Il lutto per realizzazione a
base palo ) ) AC 2
Posa apparali e test R Nr 8
Fornitura e posa di cavo alimentazione lipo FG7 3x2,5mmg oltre
base palo M 90
Fornitura e posa cartelli indicatori conformi al Provvedimento del
Garante dell'8 Aprile 2010 Nr 6
Opere civili
Fornitura e posa in opera colonnina per nuovo contatora Enel
(inclusiva di eventuale plinto) — Nr 1
Fornitura e posa di palo rastremato, in accialo zincato a caldo,
h=10 m fuori terra. Nr 1
Farnitura e posa di plinto di dimensioni 100cm x 100cm x 100cm
per palo conico. o Nr 1
Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo armato 50x50 &
relativo chiusino in ghisa o Nr 4
Fornitura e posa di tubi corrugali oltre 100mm per formazione vie
caviinterrate M 70
Disfacimento pavimenlazione, scavo in terreno di qualsiasi tipo e
rinterro sino alla
larghezza di 40 cm e profonditd massima di 125 cm M 70
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3telecamere targhe (OCR)

2 telecamere di contesto (flssa 2
Megapixel) per 'Incrocie

1radio5,4 Ghz conantenna direttiva
guadagno 20 dbi per collegamentoalla
postazione n. 3 (San Bernardo)

1radio 5,4 Ghz con antenna direttiva
guadagno 20 dbl per collegamento al
Santuario

1 palo 10 metrl fuorl terradi nuova
fornitura

1 bex di contenimento apparecchlature

Alimentazione elettrica da nuova
cantatore

Scavo di raccordo di 70 m su terra.

Dalla postazione 3

Al Santuario
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Villa di Tirano 5 - Motta

F _.,/-‘."ﬁ roia
- /

Lattura targhe + contesto

Lat: 46°10'4.30"N

Lon: 10" 7'8.94"E

Opere & forniture

U.M.

Villa Tirano 5 -
Motta

APPARATI DI RIPRESA

Telecamera per visione targhe completa di illuminatare IR, filtro,
oilica e custodia; sensore CCD, alta risoluzione, focale e potenza IR
per operazioni fino a 25 m con auto in transito a velocita fino a 140
Km/h.

Nr

Telecamera fissa H264 risoluzione 2 Megapixel HDTV / 1080.
Sensore CMOS 1/4", sensibilita 0,2 lux (colar), 0,05 lux (B/N)a F
1,4, algaritmo di compressione H264, alimentazione POE .
Completa di ottica varifocal e di custodia da esterno con staffa e

Nr

 adattatore da palo

APPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Outdoor Bridge S 5GHz ,
potenza radio 500mW, antenna direttiva integrata 20 / 23 dBi,
modulazione 100Mbps (accesso) compreso cava RF

Nr

Box di contenimento con alimentatore 12 Vde, interruttare di
protezione, cablaggi. Dim. 400*300%200 indicative. Predisposizione
per eventuale UPS, segnalazione apertura armadio e caduta di

| tensione

Nr
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Villa Tirano 5 -

Opere e forniture U.M. Motia

Switch 10/100 con almeno 2 porte libere rispetto alla configurazione

di postazione o Nr 1
IMPIANTO ELETTRICO

Materiale uso e consumo (raccordi, curve, scalole di derivazione,

tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi ... Il tutto per realizzazione a

base palo ) - = AC 1
Posa apparali e lest I Nr 6
Fornitura e posa di tubazione in tubo TAZ o PVC rigido diam 32 mm

oltre base palo S M 5
Fornitura e posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2,5mmg oltre

base palo o M 40 -
Fornitura e posa cartelli indicatori conformi al Pravvedimento del
| Garante dell'd Aprile 2010 Nr 3

Al comune di Villa di Tirano

2 telecamere targhe (OCR)
2 telecamere di contesto (fissa 2 Megapixel)

1radio 5,4 Ghz con antenna direttiva guadagno
Z3 dhi

1 box di contenimento apparecchiature

Alimentazione elettrica e sostegno da palo a shracclo
es|stente
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Rete di comunicazione e centro stella presso il Santuario

La distribuzione delle postazioni sul territorio & riportata nell immagine che segue

- ; 3. arenlpenal”
*

230830 B ) G :

Santuario

‘E;i-"mjﬂ,mlgt}iHh! 0
L.
o

e P

-

‘5 Motta taaig K1 L -\H":.‘:lk_‘ earth

ele i ¥ N A5 Em

La configurazione conseguente dei collegamenti radio & stata stabilita con i seguenti criteri:

- Assicurare la visibilitd ottica tra trasmettitori e ricevitori. A questo proposito & stato
individuato il punto del Santuario della Madonna delle Nevi, in Stezzona (Villa di Tirano),
come sito in cui realizzare il ripetitore

- Distribuire le postazioni su diversi apparati di ripetizione allo scopo di distribuire i carichi di
traffico, di mantenere una certa separazione tra i due territori comunali ¢ di minimizzare le
aperture delle antenne settoriali per limitare eventuali interferenze da reti esistenti (per
quanto possibile)

- Assicurare una banda netta di 4 Mbps per ogni telecamera di contesto ed | Mbps per ogni
telecamera OCR allo scopo di traguardare un flusso medio di 12 fps per ogni filmato video
con risoluzione HD 1080, ipotizzando di operare con compressione H264 (fattore 60), in
registrazione continua e con movimento riguardante il 30-40% della scena inquadratan

1 risultato di queste considerazioni & riportato nello schema seguente che rappresenta la tipologia
prevista per i collegamenti radio
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_ ------ e 5" Gh:

—_— Tratta cablata Ethernat
10/100/1000 Mbps

Bianzens -1 viala Gatta
2 targha +2 fissa

Bianzone - 2 Mobilgembro
2targha + 2 fissa

Bianzona -3 area lparal
2targha + 2 fisse

VillaTirano = 1 via Campagna
1targha +1fissa

Villa Tirano — 4 Ponte Stezzona o
3 targhe + 2 flssa
1

|5 Mbps /10 Mbps

Villa Tirano = 3 via San Bernardo
1targha + 1 fissa

Villa Tirane = 2 Poschiavine
2targha+ 2 fissa

Banda perfisse: 4 Mbps con

.Compressiona H264

12fps

, fattore di qualita 60
.registrazione continua

. Risoluzione 1080 P (2 megapixel)

Per targhe: 1 Mbps

Cantrala PLin
Villa di Tirane

Villa Tirana = 5 Motta

2targhe + 2 fisse

Conseguentemente la configurazione del punto di ripetizione presso il Santuario € delerminata come

da tabella che segue

__ Opereeforniture

o um.

__Santuario

APPARATI DI COMUNICAZIONE E BOX

Unita P-P 5150-5850 MHz con antenna da 23 dBi e doppia
polarizzazione (10"), alimentazione PoE; velocita netta di
comunicazione pari a 100 Mbps in Full Duplex

Nr

Outdoor Bridge S 5GHz , .
potenza radio 500mW, antenna direlliva inlegrata 20 / 23 dBi,
' modulazione 100Mbps (accesso) compreso cava RF

Nr

Outdoor Base Sector 90 5GHz

polenza radio 500mW, antenna settoriale 607 integrata 17dBi,
modulazione 150Mbps (accesso) compresi scaricatori di
sovratensione. Per seltori PMP.

Nr

Box di contenimento con alimentatore 12 Vdc, interruttore di
protezione, cablaggi. Dim. 400*300*200 indicalive. Predisposizione
per eventuale UPS, segnalazione apertura armadio e caduta di
lensione

Nr

Fornitura e posa di switch gestibile 8 porte 10/100/1000

Nr
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Opere e forniture u.m. Santuario

IMPIANTO ELETTRICO B

Materiale uso @ consumo (raccordi, curve, scatale di derivazione,

tasselli, bretelle cat. 5e locali, cavi .... || tutto per realizzazione a
basepalo) == AC 1
Posa apparati e test Nr 5
Fornitura e posa di tubazione in tubo TAZ o PVC rigido diam 32

mm oltre base palo M 50
Fornitura e posa di cavo dali di lipo LAN Cat5E oltre base palo M 50
Fornitura e posa di cavo alimentazione tipo FG7 3x2,5mmqg oltre

base palo M 50
Posa apparati, test sistema e addestramento AIC 1
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3) STRUTTURA DEL SISTEMA

La struttura del sistema completo cosi come conseguente all’elenco delle postazioni sopra
individuato & riportata nell'immagine che segue.

Bianzene -1vis la Gatte D B 5 5
2 targha + 2 fisse % | 5 | 5
. r "
L
\ Santuarie
W] [ )
Bianzona - 2 Mobilgambre | ; b
-

2targhe + 2 fisse 5 I 4 I P -

Cantrala PLin

Villa di Tirane

RIARESH - 3 rk il @

2targha + 2 fisse

Villa Tirano = 1 via Campagna
itarghe+ 1 fissa

HLHL!

!
I
i
!
|
i
|
1
1
I
I
i
!
i

Villa Tirane — 4 Ponte Stazzona I—ﬁ-

3targha + 2 fisse

HL

|

Q)

a|lws

_ ]
HL.
L
[

Villa T:'rmn -f-i 2 Poschlavine Villa Tirane — 5 Meotta
2targha+2fissa Ztargha + 2 fissa

9

Villa Tirana — 3 via San Barnarde
1targhe +1fissa

7

Il sistema dovra essere configurato con i seguenti criteri minimi:
a. lelecamere fisse con risoluzione di 2 Megapixel HDTV 1080
b. telecamere di lettura targhe con risoluzione di 1 Megapixel e OCR nalivo
¢. predisposizione degli apparati e dei box di postazione per scheda SD di registrazione

locale (back up ), UPS locale, segnalazione di apertura armadio e di caduta
alimentazione ¢lettrica (segnalazione in centrale e per mail o SMS ad utenti

predeliniti)

d. radio basata su tecnologia 5,4 Ghz MIMO con capacita di banda sufficiente a
garantire i parametri di qualita esposti nel capitolo relativo alla rete di
comunicazione
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o

settori P-M-P (Punto Multipunto) con apertura indicativa di 60 gradi o inferiore
purché sufficiente a coprire le aree interessate

f. switches di centro stella e di centrale con capacita | Gbps e gestione delle sessioni
multi cast

g. server centrale con capacitd di archivio per 1 settimana (7 giomni) sui flussi video e
sui transiti e comunque 4 TB netti minimo configurati in RAID 5

h. SW video multipiattaforma, multiutente, multiserver e multi sito

1. SW per la gestione della lettura targhe con data base strutturato allo scopo di
consentire ricerche per chiavi base quali numero di targa, orario, varco ed in grado
di contabilizzare almeno il numero di transiti per varco su base oraria e giornaliera

J. client con doppia uscita video

k. grado di espandibilita del sistema pari almeno al 100% della configurazione attuale
al netto di problema di copertura radio; il sistema dovra pertanto essere in grado di
gestire un raddoppio del carico senza degrado di prestazioni nell’ipotesi che le
postazioni aggiuntive vengano inserite all’interno dell’area di copertura assicurata
dall’impianto base, il tutto senza modifiche alla rete radio ed alle postazioni centrali
(visualizzazione e registrazione)

|.  meccanismi di sicurezza basati almeno su:

. doppia password di accesso al SW utente (sistema + SW applicativo)
. crittografia

Miltri indirizzi MAC e IP

. disabilitazione DHCP

. livelli di privilegio aceessi multipli (utente, amministratore,...)

. protocolli di autenticazione IEEE 802.1X

m. gestione remolta, tramite linea ADSL messa a disposizione dall’utente, attraverso
meccanismo di sicurezza di tunnelling e NAT

Le offerte delle societd concorrenti dovranno documenlare in modo esplicito il rispetto o il
miglioramento dei requisili sopra esposli.
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4) SPECIFICHE APPARECCHIATURE

Telecamera fissa e di contesto

Formato sensore

I/:1 B

Tipo sensore

CMOS a scansione progressiva

RE diﬁxels

2 megapixel HDTV 1080 - D/N e inferiori fino a QCIF

(effettivo)
Ottica Varifocal megapixel e autoiris (5 —_50 mm o altro in funzione delle riprese)
Filro IR Rimovibile automaticamente - _ _
Sensibilita 0.3 lux in colore - 0,05 luxinB/NaF 1.2
Compressione H 264/ Mj_pt;g o I o ) N
Fluidita 25 fps a tutte le risoluzioni

Disponibilita flussi multipli configurabili individualmente ¢ con velocita di
Multistreaming

trasmissione / larghezza di banda programmabile

Controllo

immagini

Interfacce di rete

Compensazione del bianco, compensazione retroilluminazione, colore,
luminosild, contrasto, aree di esposizione, sovrapposizione di lesto su immagini

e privacy mask, WDR per contrasti e controluce

IP nativa con protezione mediante password, filtri su indirizzi IP. crittografia

Allarmi Motion detection, antimanomissione, ingresso esterno per contatto
Protocolli

. TCP/IP, UDP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4, FTP, IGMP
supportati

Server web

=
Si

Porta Ethernet

10/100 Mbit con connettore RJ45

Slot SD SD, SDHC
Alimentazione POE o altro

) -10% C /+ 55° C estendibile con custodia da esterno [P66 (minimo)
Range di , . _ ‘ ) .
- antimanomissione, completa degli accessori per il fissaggio al sostegno
funzionamento

disponibile

Pagina 29 di 53




Telecamera OCR per targhe

Questo tipo di tecniologia € stato previsto per le vie a pid allo tasso di transito, ove la capacita di
risoluzione e la rapidita di lettura locale diventa importante, unitamente alla disponibilita di un data
base che consenta facili ricerche senza dover scorrere sequenzialmente dei filmati.

L’obiettivo & quello di identificare, attraverso la rilevazione del numero di targa, gli autoveicoli in
transito, in modo da avere un controllo totale dei movimenti veicolari nelle zone designate,

Grazie alla presenza di componenti specifici (telecamera dedicata, elaborazione delle immagini,
individuazione e lettura OCR delle targhe, illuminatore infrarosso a controllo elettronico), il sistema
deve fornire un’immagine nitida delle targhe in ogni condizione di luce e con veicoli che procedono
anche a velocitd elevate.

[1 risultato ottenibile & composto dalle immagini dei veicoli con evidenza sulla targa e da un
archivio dei numeri di targa in formato alfanumerico, adatto a qualunque ricerca parametrica
(almeno per targa, varco, ora e giorno).

Il sistema deve essere completo di un software specifico che consenta, presso |a centrale operativa,
di distinguere 1 diversi tipi di veicoli, ricercare targhe e tracciare percorsi, estrapolare dati statistici
sui flussi di traffico, collegare controlli di accesso, interfacciare sensori o attivatori di qualsiasi tipo
e associare applicazioni specifiche personalizzate.

Il parametro di letture corrette da assicurare deve essere superiore al 90%.

Le targhe non riconosciute devono essere comungue archiviate separatamente (0 con
indicazione esplicita che ne permetta I'identificazione) per lettura manuale da parte

dell’operatore.

Le specifiche della telecamera OCR sono le seguenti

Dispositivo di ripresa [ Sensore CCD 137
Pixel effettivi 1024 (H) x 768 (V)
Ottica {Inclusa, focale predefinita e fissa —

IR stroboscopico per portata almeno fino a 25 m con
possibilita di estensione a 30 m

Hluminatore infrarosso

Acquisizione fino a 25 targhe al secondo con veicoli

Ricerca targl S
ORISR transitanti fino a 140 Km/h

Tipo di acquisizione Free-run o trigger

Input | Almeno | segnale on-off -

Output Almeno | uscita on-off |
Comunicazione Ethernet 10/100, RS 232, RS 485

Funzionalita web server Presente

Libreria OCR Integrata

Alimentazione 24 Vde max (per evilare tensione su palo)

Temperatura d’esercizio  |-10°C/+55°C N —————

Custodia per esterno termostatata IP66 con riscaldatore e stafta da parete e/o palo )

seguono aleuni esempi della tipologia delle inquadrature e delle immagini attese
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Apparati radio per connessione punto — punto (P.P) e punto- multi

punto (PMP)

Dovranno essere basati su standard 5,4 Ghz MIMO (doppia polarizzazione 2x2) ed appartenere ad
una gamma di chiaro riferimento internazionale,

Frequenza:
Standard:

Metodo di duplexing
Accesso
Modulazione:
Gestione canali:

Max. potenza di uscita in antenna:

Max. Poienza uscita connetlore:
Larghezza canali

Antenna

GESTIONE

Protocolli supportati

Classificazione pacchetti

Crittografia
(iestione

Supporta Triple Play

Servizi QoS

Agglornamento SW

Gestione remota

5,470 -5,725 Ghz

Hiperlan2, 802.11Th o n

TDD simmetrico o dinamico

TDM / ATDMA

OFDM - BPSK. QPSK, 16 QAM, 64 QAM

DFS (Dynamic Frequecy Selection), Radar Free, Aulo
Channel Selection

30dBm max.

26dBm max.

3710720740 Mhz

integrata da 20 dbi minimo o esterna secondo necessita

IP, ICMP, TCP, UDP, ARP, TP, TETP, DNS,
HTTP, SNMP, MIB 11, NAT, DHCP, VLAN (802.1q),
PPPoE, RADIUS, H323, SIP, MGCP

Basata su layer 2,3 e 4-7, MAC, IP, VLAN, Porta,
Protocollo

AES 128 bit o WPA e autenticazione MAC
NMS distribuito

Classificazione pacchetti audio ¢ video ¢ gestione
prioritd con garanzia su tempi di latenza e jitter

Besl elfort, CIR, MIR, CBR, Voce, Mullicast con
eriteri su banda, latenza e jitter (upload e download)

Remolto via etere

SNMP, WEB

ACCESS UNIT (AP per PMP o P-P) e SU (Client)

Bit rate per settore
Bil rate netto per P-P
Larghezza canale

fino a 150 Mbps
fino a 150 Mbps
5/10/20/40 Mhz
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Tempo di latenza
Porta Ethernet:
Temperatura operativa
Umidita
Alimentazione
Bridge:

Grado di protezione:

l ms

Fast Ethernet 10/100 RJ43

- 20 gradi / + 55 gradi C

5% / 90% senza condensa

PoE, 48 Vde

Interfaccia Multiple bridge

Associazioni Bridge su base interfaccia
Protocolli selezionabili per inoltro o blocco
Monitoraggio in tempo reale della tabella MAC
Filtraggio indirizzi [P per accesso in routing

[P66 minimo
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Box di contenimento (quadro locale di postazione)

Presso ogni postazione di ripresa deve essere previsto un quadro di contenimento apparecchiature
con i seguenti componenti (elenco indicativo):

- alimentatore lelecamere (PoE, trafo 24 Vac, alimentatore 12 Vdce o altro in funzione della
soluzione)

- sezione elettrica di interruzione e protezione (differenziale 0,03 mA) con segnalazione luminosa di
presenza rete

- prese elettriche per attestazione alimentazioni locali (PoE e simili)

- spazio per UPS locale di protezione

- presa elettrica di servizio

- predisposizione per contatto di segnalazione apertura porta e segnalazione assenza rete

- eventuale kit di venlole e griglie se ritenule necessarie

[l contenitore deve avere un livello di protezione adeguato per uso esterno (min. IP55) ed essere
adatto per installazione sia a muro che a palo.

Gli ingombri dovranno essere limitati al massimo compatibilmente con le richieste.

L esecuzione dovra garantire il doppio isolamento.

Laddove I'alimentazione venga prelevata da un quadro remoto (non a base palo) sara necessario
proteggere ’inizio della linea tramite un interruttore magnetotermico-differenziale di opportuna

taglia, fermo restando il doppio isolamento del cavo da utilizzare per la realizzazione della linea
stessa e la presenza del magnetotermico nel quadro di postazione.
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Switch di rete

Per le postazioni di ripresa € previsto ["uso di uno switch con n ingressi in rame, ove n € pari al
numero delle connessioni richieste + 2 di riserva.

Per le postazioni di centro stella e di centrali operative si richiede un apparato gestibile di switching
con alimentazione PoE adatto alla tipologia di installazione prevista.

Le specifiche dell’apparato sono le seguenti:

Tipologia 10/100/1000 Mbps gestibile

N.ro di porte Ethernet 8 minimo

Possibilita combo SFP s

Possibilita alimentazione ridondante 5

Larghezza di banda Fino a |0 Gbps in connessioni lineari
Capacita di switch 68 Gbps

Gestibilita L2

Gestione del multicast

Motore di sicurezza integrato

sSpannig Tree

Protocolli di gestione SNMP / Telnet/ Web
QoS 802.1p
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Postazione di visualizzazione

Dovra essere basata su di una configurazione adeguata al supporto delle funzioni e del SW previsto.
A titolo di parametri minimi sara da prevedere:

- CPU Intel Core tipo i7 a 3 Ghz e 8 MB di cache
- 8 GBdi RAM DDR3
- Scheda video a doppia uscita ¢ | GB di memoria
- Scheda di rete 10/100/1000
- Disco 500 GB
- Masterizzatore DVD/CD
- Mouse e tastiera
- 85.0. Windows o altri allineati allo stato dell’arte
- Monitor LCD o LED 227

Mouse e tastiera

[l dimensionamento elfettivo dell’unita resta a carico delle societd offerenti in funzione della
soluzione valutata, restando infatti fermo il vincolo dell’adeguatezza all’applicazione.

La configurazione dovra comunque essere in linea con lo stato dell’arte al momento dell’esecuzione
della fornitura.
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Server di registrazione

Le caralteristiche tecniche di minima sono le seguenti;

Intel Quad Core Xeon - 2,0GHz (o altra prestazionalmente

CPU . }
) equivalente o superiore)
Memoria DDR3 8 GB 1333 Mhz ECC
: Adatta alla visualizzazione dei flussi previsti, con almeno 1 GB di
Scheda Video ; .‘
memoria dedicata
Cabinet Per installazione a rack 197 o in versione tower
DD 4 TB SATA 7.2K —silent in RAID 5 o
DVD-ROM 1 x525" IDE

Sistema operativo

Windows server 2008 o altn coerenti con il SW applicativo richiesto

_Alloggimnenti di espansione

alloggiamenti interni da 3 " per hard disk

Interfacce (elenco indicativo)

1 x seriale 9 pin

2 x PS/2

4 x USB 2.0 (2 frontali)
1 x RJ45

1 x VGA

LAN

Doppia scheda di rete 10/100/1000Mb/s

Dati dcttrlcl

Alimentazione ndondamu hot plug 100-240V, 50-60Hz

Ventilazione

Forzala con ventilatori hot plug ridondanti

Ambiente operativo

Tcmperatura 10°-35°- Umiditd 20%-80% Rumorosita 24dB

1l dimensionamento effettivo dell’unita resta a carico delle societa offerenti in funzione della
soluzione valutata, restando infatti fermo 1l vincolo dell’adeguatezza all’applicazione.

La configurazione dovra comunque essere in linea con lo stato dell’arte al momento dell’esecuzione

della fornitura,

La capacita di archivio da assicurare deve essere almeno di

7 (sette) giorni sia per i filmati che per I'archivio delle targhe,
con capacitd di espansione pari al 100% rispetto all’installato.
L.offerta dovra documentare il dimensionamento del disco

proposto.

Gli apparati centrali (server, switch di rete, DVR, UPS, ..)
potranno essere montati nell’armadio esistente presso gli

uffici della PL..
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SW di gestione immagini

Il software per la gestione dell’intero sistema deve garantire il miglior livello allo stato dell’arte sia
in termini funzionali che di gestione multi-prodotto,

In linea generale deve gestire

Tecnologia di compressione video basata su MPEG4, MPEG2, MJPEG ed H264
Architettura di rete centrale

Trasmissione video wireless

Accesso multiplo ai siti da ogni postazione della rete

Gestione multi sito e multi server

Controllo diretto di apparati di diversi produttori

Scalabilita

Distribuibilitd geografica e funzionale

Supporto funzioni per terminali “mobile”

Deve ovviamente essere possibile visualizzare video in diretta, eseguire ricerche negli archivi,
riprodurre video e configurare il sistema da ogni PC della rete o accedendo alla rete in remoto. 1l
numero di operazioni eseguibili simultaneamente deve dipendere solo dalle restrizioni relative
all'accesso alla rele e non dalla potenza di un particolare server.

Il sistema deve essere basato su di un’architettura client — server con diversi moduli software in
grado ciascuno di svolgere una diversa funzione e completamente interoperabili tra di loro.

A litolo di esempio le funzioni di server sono:

Directory del sistema, per la gestione centralizzata dei servizi
Archiver per 1 filmati registrati

Per il client di visualizzazione le funzioni principali sono:
Conligurazione

Visualizzazione in tempo reale

Riproduzione dei filmati

Specifiche generali:

Video

Compressione MPEG4 / MPEG2 / MIPEG / H264
Gestione della banda da 8 kbps a 10 Mbps per ogni telecamera

Risoluzione da 176x120 a n-Megapixel
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Supporto telecamere [P’ e analogiche

Trasmissione

Video e audio trasportati su una rete [P
L'utilizzo di multicast 1P per minimizzazione della banda
Supporto connettivita wireless

Supporto accesso remoto via xDSL, cavo, cellulare, ISDN, E1, E3, wireless LAN, WAN

Visualizzazione

Fino a 16 telecamere visualizzate contemporaneamente per ogni monitor

Numero di monitor supportati illimitato

Numero illimitato di siti remoti supportati

Modalita Instant Replay (riproduzione istantanea del filmato) per ogni telecamera

Zoom digitale

Touch screen supportato

Controlli PTZ direttamente sull’immagine

Gestione livelli di privilegi di accesso dilferenziale in accordo alla normativa sulla privacy
Gestione di eventi ed allarmi

Gestione schemi differenziati di presentazione dei flussi con aggregazione delle telecamere tramite
meccanismo di drag and drop

Organizzazione delle telecamere in gruppi definibili (1-4-9-16 flussi, con flusso principale in
evidenza, ..) e nominabili simbolicamente

Possibilita di ricercare i filmati per telecamera, evento, data/ora, motion

Evidenziazione dei periodi di motion sul diagramma temporale di selezione dell’orario per
semplificazione della ricerca negli intervalli in cui il sistema ha rilevato il movimento

Visualizzazione di una o pit telecamera in maniera sincrona o asincrona.
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SW di gestione targhe

Il SW di riconoscimento OCR deve essere residente sulle telecamere,

Presso la postazione centrale deve essere reso disponibile un SW accessibile direttamente dalla
postazione del sistema di videosorveglianza,

Detto modulo deve garantire:

® interfaceia software per la gestione dell impianto OCR

massima flessibilita di utilizzo nella ricerca dali; 'ulente deve poter scegliere se
utilizzare una serie predefinita di criteri per il search

scalabilita del sistema

predisposizione alla tolleranza ai failure di rete

possibilita di operare, all'occorrenza, come sistema standalone indipendente
backup e ripristino dati semplice, veloce ed efficiente

La principale interazione tra utente e software € legata alla ricerca di informazioni nel
database.

Tale ricerca deve essere effettuata con I'ausilio di una semplice interfaccia in cui si possono
inserire varie informazioni al fine di rendere piu o meno specifico l'arco temporale di
riferimento su cui effettuare la ricerca dati.

Le logiche di ricerca principali devono essere basate sulle seguenti chiavi logiche:
1. Varco
Si deve poter impostare il varco (postazione) su cui s1 vuole effettuare una ricerca,
con la possibilita di eseguire search anche per tutti i varchi in modo immediato.
2. Data Inizio
3. Data Fine
4. Fasce Orarie
Deve essere possibile applicare un filtro orario alla ricerca, se si vuole ottenere un
risultato specifico .
[l sistema deve proporre, a titolo esemplificativo, alcune fasce di default come:
Notte dalle 00:00 alle  06:59
Mattino dalle 07:00 alle 12:59
Pomeriggio  dalle 13:00 alle  18:59
Sera dalle 19:00 alle  23:59
5. Ora Inizio

6. Ora Fine

7. Targa
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Deve essere possibile ottenere delle statistiche sul passaggio dei veicoli attraverso uno o piu
varchi che compongono il sistema.

11 sistema deve inolire gestire, con indicazioni separate, la memorizzazione delle targhe non
riconosciute,

L’archiviazione dovra prevedere la memorizzazione anche del fotogramma del transito allo
scopo di consentire all’operatore una lettura per un riconoscimento “manuale”.
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Impianto periferico

Le installaziont dovranno essere effettuate a regola d’arte nel rispetto di tutte le normative
applicabili alla data dell esecuzione dei lavori.

I cavi utilizzati per le connessioni saranno del tipo:

. Cavo RG 213 per collegamento antenna - trasmettitore wireless con connetlore ad entrambe le
estremita

. Cavo di rete CA'T 5 “E” (almeno) per collegamenti vari tra switch ed apparecchiature in genere.

. Cavo FGO7 3*2.5 per le connessioni ai punti di alimentazione elettrica (norma CEI2022)
(4 mmgq per collegamenti superiori ai 200 m)

Le vie cavi dovranno essere realizzate con tratte in tubo rigido o [lessibile a seconda delle tratie e
dei passaggi; i cavi dovranno sempre essere proletti meccanicamente e le sezioni di tubo dovranno
essere compatibili con la normativa vigente.

I punti da cui saranno prelevate le alimentazioni saranno indicati dall’Ente; restera a carico
dell’impresa aggiudicataria ["attivita di connessione al quadro, includendo la fomitura in opera
dell’interrutiore di protezione in partenza qualora necessario,

In sede esecutiva potra rendersi possibile, presso qualche postazione di ripresa, la
separazione della radio rispetto al gruppo di telecamere attestando le parti su pali diversi;
guesto allo scopo di ottimizzare 1a visibilita verso il centro stella.

Laddove i pali fossero interconnessi da una tubazione esistente ’eventuale posizionamento in
detta modalita non comportera extraoneri per la stazione appaltante.

Nei siti ove previsto i pali forniti e posati saranno del tipo di quelli indicati nella figura che segue:
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Particalara

DIMERNSION] SOSTEGHNI Farticalare 5

DIMENSIONI E TOLLERANZE
Dimensioni
|.e particolarith costruttive  le dimens=foni sono ripertate nella figur e tabella seguenti

Figura | - Palo rastreniato dritte

_TEGTA PALO
{ . T2 =
i
R |l 2431 7 EE
| A o A BRCCOHE PRETTATE I E ‘|
"_L'Fxmﬁn_\ﬁf.r' =y & }
{ 1.0 e 1,250 : _,
—F PARTICOLARE
(L TESTA FALD
| — a
| C16s1 = J r_
| - TTE
TR
. Pl
| ( ' :?1
L]
D _4‘ 0 40sk \ l | ‘,
L : . .
I e | ‘
! PARTICOLARE
I RASTREMATURT
I

neo "g°
DIMENSIONT DEI PALI
L D d spessore b D | spessore p | miro
() (mm) {pm) (i) minimo (imin}
B $8.9 60 1.2 10 A
3 1143 70-80 e e [
7 1397 10-80 is 0 | =B
B 1524 7080 : !‘_ﬁ o 10 B
9 1524 70080 1.5 3.0 | s
10 1524 70-80 4.5 30 i
| 11 =] 1'52.4_ . 7O+80 4.5 3.0 B
_'_I'Z_ EZH:H TO+RO .5 3.0_ N B._
E 1937 70080 | 54 BT B

noTAl: 1 spessure indicato & relativo a pali costituiti da scclalo di qualith 523511,

con allezze lipicamenle di 5-10 metri; la dimensione esatta del palo sard fissata in sede eseculiva in
funzione delle posizioni determinate, prevedendo anche prolunghe d’antenna laddove necessario (2
melri).

Il palo sard posato in opera con il manulatto per il plinto, il locale pozzetto di raccordo e il
passaggio cavi da pozzello a palo secondo lo schema lipico che segue
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BLOGCO 1M FONDAZIONLE SOSTEGNO Farliculore:

Particalare 1
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Bloceo _dl fendarore

Rismplmante con satsla J....

SEZIONE A — A

W Ls quele prive @ GATE o rsurg sofo
E=prerea i genliestsd

Le dimensioni dello schema sono da ritenersi indicative; il plinto sard eseguito con base 1x1 m, il
pozzetto potra essere di circa 50x50x70.

Laddove richiesto nel computo sara da prevedersi anche la colonnina per I’allocazione del
nuovo contatore di energia elettrica (il contatore sara richiesto a carico dell’Ente).
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Presso le postazioni dovranno essere forniti cartelli segnalatori compatibili con le indicazioni del
Provvedimento del Garante del 2010.

Di seguito si riporta il layout previsto in normativa; le quantita minime sono previste nel computo
di fornitura ¢ in sede esecutiva potranno variare del 20% senza indurre extra-oneri per |'Ente
appaltante

AREA

VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione & effettuata da per fini di i
Ay 13 del Codice in materia di protezions dei dati personali {d 1. 5. 196/2003)
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5) DOCUMENTAZIONE

Piano di sicurezza

In sede di formalizzazione del contratto il fornitore rendera disponibile il proprio piano di sicurezza
applicabile alle attivita ed all’impianto in oggetto nel rispetto delle normative vigenti.

Il piano dovra indicare:

. Opere da realizzare

. Attivita legalte alle opere da realizzare
. Attrezzature impiegate

. Elenco D.P.L

Documentazione tecnica

Alla conclusione della realizzazione, come parte integrante della fornitura, dovra essere resa
disponibile la seguente documentazione:

- schema a blocchi dell’impianto

- report fotografico delle installazioni

- elenco dei componenti installati

- manualistica d’uso per gli apparati installati

- elenco password (sia utente che amministratore) per accesso ai SW forniti. ai web server
delle telecamere ed a ogni altro elemento di sistema

- documenti attestanti la certificazione CE degli apparati

- cerlificazione ai sensi della ex 46/90

6) ADDESTRAMENTO

Il servizio di addestramento dovra essere organizzato secondo modalita da definirsi con il Cliente
per un totale minimo di 4 + 4 ore da prestarsi presso la sede dell’Ente,

[l corso dovrd essere mirato all’uso ed alla gestione del sistema e dovra coinvolgere il personale
indicato dal Cliente.

Calendario e temi saranno definiti in sede esecutiva,
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7) MANUTENZIONE

11 sistema sard coperto da una garanzia ed una manutenzione di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del
certificato di regolare esecuzione,

Detti servizi includeranno senza alcun onere per il committente:

- intervento per diagnosi e per ripristino del sistema

- mezzi speciali eventuali per effettuare ’intervento

- eventuali allestimenti di cantiere per |'esecuzione dei lavori

- riparazioni parti danneggiate

- gestione ricambi

- controlli semestrali sullo stato di funzionamento del sistema, con interventi immediati di
ripristino nel caso di problemi rilevati nell’occasione

- pulizie annuali delle ottiche

[."intervento dovra essere effettuato al massimo entro 16 ore lavorative dalla segnalazione effettuata
telefonicamente, per fax o per e-mail ad un numero che |'appaltatore dovra indicare sin dalla fase di
contratto.

Ai fini di questo servizio anche il sabato sara considerato come giorno lavorativo,

I servizi programmati saranno schedulati su base semestrale e non dovranno essere oggetto di
chiamata specifica da parte del cliente.

Ogni intervento dovra essere documentato con redazione di debito rapporto scritto; una copia di
detto rapporto dovrd essere archiviata in un registro custodita presso ghi uffici del Committente.

La manutenzione non comprende inferventi causali:

« da manomissioni accidentali da parte di terzi

= conseguenti a negligenze, vandalismi e danneggiamenti di tera

* da guasti per sovralimentazione da rete primaria e [ulminazione documentate
= da danni determinati da incendi, esplosioni, calamita naturali

E’ comungque fatto obbligo alla ditta appaltatrice di intervenire e ripristinare la piena funzionalita
degli apparati, secondo modalita analoghe a quelle previste per gl interventi di manutenzione
ordinaria.

Tali interventi verranno fatturati alle condizioni indicate per interventi extra contrattuali, previo
benestare del committente alla bozza di fattura suppletiva.

In caso di vandalismi e danneggiamenti da parte di terzi & fatto obbligo alla ditta appaltatrice di

predisporre una documentazione testimoniale, tecnica e fotografica, atta a facilitare la
identificazione dei soggetti coinvolti, per avviare appropriate azioni di rivalsa.
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L’importo associato a ciascuna delle postazioni (IVA e sicurezza escluse) ¢ riportato nella tabella
che segue

POSTAZIONI Opere teenologiche | Opere civili Totale
Bianzone | - Via la Gatta - . 9.154,00 - ‘ 9.154,00
Bianzone 2 - zona Mobilgembro 0.048.00 2,919.00 11.967.00
Bianzone 3 - area Iperal 9.178,00|  1.940,00 11.118,00
Villa Tirano | - via Campagna 538700  2.068,00 7.455,00
Villa Tirano 2 - Poschiavino _ 9.136,00 — 9.136,00
Villa Tirano 3 - via San Bernardo 5.409,00|  3.559.00 5.968,00
Villa Tirano 4 - Ponte di Stezzona 12.701,00 6.319,00 19.020,00
Villa Tirano 5 - Motta . 0.186,00 B 9.186,00
Santuario 9.541,00 _— 9.54 1,00
Cenlrale operativa 13.439,00 13.439,00
TOTALI GENERALI (IVA e sicurezza escluse) 92.179,00 16.805,00 | 108.984,00

I1 quadro economico complessivo dell’intervento & pertanto il seguente

QUADRO ECONOMICO
OPERE DA APPALTARE
Opere da appaliare sogpette u ribasso | 08.984.,00
Oneri di sicurezza 2.000,00
TOTALE OPERE DA APPALTARE 110.984,00

IMPORTI A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA (22%) 2441648
Spese teeniche pragetio, valutazione ¢ DDLL 10, 150,40
Oneri per allacciament! Enel 2,400,00
Imprevisti 1.000,00

TOTALE IMPORTI A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE 37.966,88

TOTALE QUADRO ECONOMICO (importo da ol
stanziare a bilancio) 148.950,88
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