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Classe 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Aree nelle quali sono state rilevate condizioni imitative alla modifica di destinazione d'uso der terreni.

Terreni da buoni a scadenti, inclinazione topografica <20°, possibile presenza dh acqua a bassa profondita.
Per lutiizzo di queste zone & necessario realizzare approfondimenti di carattere geotecnico €/o idrogeologico,
finalizzati a1 singoli progetti.

Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti Imitazion alla modifica delle destinazioni duso dei terreni per l'entita
€ la natura dei rischi individuate nell'area di studio o nellimmediato intorno. L'utilizzzo di queste zone sara pertanto
subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica,
mediante campagne geognostiche, prove in sito e in laboratorio, nonché mediante stud tematici specifici di varia natura
(es. verifiche idrauliche puntuall, lungo le aste torrentizie ecc.)

Classe 3a
Terreni pianeggianti, ma con carattenstiche geotecniche scadenti (ex. aree paludose €/o con terren compressibill e
saturi) €/o con bassa sogglacenza della falda (livello falda <5 m da p.c.)

Classe 3b
Aree acclivi (inclinazione >20°) con terreno da buono a scadente con evidenza di processi geomorficl essenzialmente
legati allo scorrimento delle acque meteoriche e superficiall (incanalate e non) e fasce di transizione tra diversi grad

pericolosita.
Classe 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI /
Aree ad alto nschio geologico, comprendenti le aree di rispetto assoluto del pozzi, di rnspetto idraulico del fumi e de
laghi e Il perimetro del parco naturale del Lago di Pusiano.
Lalto rischio comporta gravi imtazioni alla modifica delle destinazione duso delle particelle 3a
Dovra essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 3
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. ;/ 2
Classe 4*
(Zona | - PAl - Art. 51, Comma 3 delle N.T.A. PAl) Aree del reticolo idrografico principale 3a
potenzialmente interessate da inondazion.
Classe 4**
(Fascia A - PAIl - Art. 29 delle N.T.A. PAl) Fascia di deflusso della piena
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