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OGGETTO: P.R.U. 10 - Area residenziale B.F.E. S.r.l. - via Segantini comune di Bosisio
Parini - rif. 2020-005.
Parere.

In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta presso la Societd Lario Reti Holding in data
25/02/2020, con la presente si esprime parere per quanto di competenza, ai sensi dell’art.
15 del regolamento di acquedotto e dell'art. 17 del regolamento di fognatura della
Provincia di Lecco.

In base alla documentazione presentata, si rilascia parere favorevole, con le seguenti
prescrizioni:

RETE FOGNATURA

- Nella rete fognaria nera non dovranno essere scaricate in alcun caso acque
meteoriche;

- Gliallacciamenti alla rete fognaria dovranno essere realizzati con condotte in PVC
SN8, con sottofondo e rinfianco in sabbia vagliata e con massetto aggiuntivo in
calcestruzzo per i tratti con ricoprimento tubazione inferiore a 60 cm;

- Gliallacciamenti provenienti da impianti di sollevamento privati dovranno avere un
adeguato pozzetto di calma a monte dell' eventuale sifone;

- Per la readlizzazione degli allacci privati di fognatura nera dovranno essere
presentate prima dell'esecuzione delle opere le apposite domande secondo le
modalita riportate sul sito www.larioreti.it

RETE ACQUEDOTTO
- Lungo via Segantini & presente una condotta in PEAD DE 63 mm. Tale tubazione
risulterd  sottodimensionata per il nuovo fabbisogno idrico conseguente

all’'urbanizzazione. Si prescrive pertanto, nel tratto stradale antistante I'area del

Sede legale: | Lecco - via Fiandra, 13 - 23900

Riferimenti telefonici: | Centralino: 0341.359.111 | Servizio Clienti: 800.085.588 | Pronto Intervento: 800.894.081



Conmune di Bosisio Parini - Prot. n. 0002526 del 01-04-2020 arrivo Cat. 10 d. 12

P.R.U., il potenziamento della rete di distribuzione (a carico della lottizzazione), con
posa di condotta in PEAD PE100 PN16 De 90 mm (lunghezza circa 135 m);

- Sard a carico della lottizzazione I'installazione lungo la nuova condotta di n° 1
idrante a colonna UNI70 DN80 (a norma 14384/06 con dispositivo di rottura e
cappuccio di protezione), completo di saracinesca in ghisa sul punto di allaccio
alla rete principale, ubicato nell'area a parcheggio pubblico o in altro punto da
concordarsi in fase esecutiva;

- Saranno a carico del Gestore le opere per il potenziamento della rete idrica nel
restante tratto di via Segantini fino all'incrocio con via Eupilio, il collegamento della
nuova condotta alla rete esistente e il rifacimento di tutti gli allacci alle utenze
presenti lungo la via Segantini;

- Sard a carico della lottizzazione la realizzazione degli allacciamenti per le nuove
edificazioni. Le predisposizioni potranno essere realizzate contestualmente alle
opere per la sostituzione della rete idrica, mentre per I'installazione dei relativi gruppi
contatore per le utenze dovranno essere presentate le relative richieste secondo le
modalita riportate sul sito www.larioreti.it. Si precisa che i vani di alloggiamento dei
contatori dovranno essere posizionati al limite della proprietd privata in area
accessibile dall’esterno.

Si allega planimetria delle opere da prevedere per la rete di distribuzione acquedotto a
esplicazione di quanto descritto.

Si richiaoma infine I'art. 17 del regolamento di acquedotto, che prevede che la
realizzazione dei nuovi tratti di rete a scomputo oneri sia eseguita di norma dal Gestore; &
fatto comunque salvo il diritto del soggetto proponente dirichiedere la realizzazione delle
opere a cura di imprese di propria fiducia, sotto la supervisione del Gestore.

Distinti saluti

Il responsabile ingegneria
Marco Rusconi  /

Ot oo

Allegati:
e  Planimetria rete acquedotto;

Referente pratica: ing. Dennis Redolfi (0341 359123)
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PLANIMETRIA RETE ACQUEDOTTO
Scala 1:1.000

LEGENDA

AREA P.R.U. 10

OPERE ESISTENTI
RETE ACQUEDOTTO
® SARACINESCA

OPERE A CARICO LOTTIZZAZIONE

RETE ACQUEDOTTO

IDRANTE A COLONNA DNB8O (posizione indicativa nel
parcheggio pubblico o alira da concordare)

OPERE A CARICO LARIO RETI HOLDING

RETE ACQUEDOTTO
SARACINESCA DN80O

°
SARANNO A CARICO DEL GESTORE ANCHE | RIFACIMENTI DEGLI
ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE PRESENTI LUNGO TUTTO IL TRATTO.

GLI ALLACCIAMENTI ALLE NUOVE EDIFICAZIONI
(NON INDICATI IN PLANIMETRIA) SARANNO A CARICO DELLA
LOTTIZZAZIONE




