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Niimicia IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita == F——— =
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 |Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 |bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a |scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
103/04/2019 }e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
SOMMANO m? 845,20 1,57 1°326,96
}
2 iTaino di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5
1U.04.010.00 |cm di spessore.
40 |
03/04/2019 SOMMANO m 6,10 1,22 744
13 iDisfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con
1U.04.010.00 mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
20 |macerie a discarica e/o a stoccaggio.
03/04/2019 |
SOMMANO m? 41,86 11,53 482,65
4 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie
04/04/2019 adiscarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
‘( SOMMANO m? 159,60 8,12 17295,95
15 fScavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
i 1C.02.050.00 |qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
120.b dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),
04/04/2019 |demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle
/terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
; SOMMANO m? 18,59 10,34 192,22
!
6 |Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1{1C.02.050.00 |compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
1/04/04/2019  |fino a 50 cm
I | SOMMANO m? 176,89 10,44 1°846,73
|
\
7 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60
11U.04.110.02 /mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento
00.a superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3
04/04/2019  |kg/m?, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 I/m?; il secondo
|trattamento con 2 kg/m? di emulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5 - 1 cm;
per spessore finito: - 10 cm
SOMMANO m? 44224 6.85 3'029.34
8 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
11U.04.110.01 [compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
150 per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
1104/04/2019 |lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa
ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
A RIPORTARE 8°181,29

COMMITTENTE: societa B.F.E, 8.r.l., con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

RIPORTO

|
9 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, |
11U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,|
10.a |sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, |
04/04/2019 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti|

|di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce |

inetta chiusino. Per supeffici:- fino a 0,25 m? |

10 [Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, |
1U.04.450.00 |formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,|
110.b |sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
04/04/2019 |reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti|

|di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce|
|netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m?

|
11 iStrato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso}
1U.04.120.01 |costituito da inerti graniglie e pietrischi,Dmax 20 mm, resistenza alla|
00.a |frammentazione LA <25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
04/04/2019 rigenerato con attivanti chimici funzionali( rigenerati), impastati a caldo
|con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con Il'aggiunta di additivo attivante I'adesione
("dopes" di adesivita) e moderata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto
direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-|
|4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
|compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione
|di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?,
/la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di|
lidoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con|
|qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime|
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : -|
in sede stradale |

SOMMANO m? 841,00

12 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da|

1U.04.120.02 |inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione |

00.a |LA< 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con

04/04/2019 | attivanti chimici funzionali ( rigenerati), impastati a caldo con bitume
/normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
|4,2% su miscela con I'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes"
}di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
|Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al
|55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica
|e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
|potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
|purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
|caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

; 4
13 'Strato di usura In conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e{
1U.04.120.03 |pletrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA<20 e
00.b [resistenza alla levigazione PSV>44, compreso fino ad un massimo di|
04/04/2019 |20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionall( rigenerati), |

[Impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio

; SOMMANO m? 841,00

A RIPORTARE |

SOMMANO m? 44,23

| —
; SOMMANO cad| 14,00

SOMMANO cad| 7,00

8°181,29

22,74 1°005,79

44,94 629,16

99,54/ 696,78

7,38, 6°206,58

7,00 5'887,00|

22'606,60|

COMMITTENTE: socleta B.F.E, S.r.l,, con sede in Albane Sant'Alessandro (BG)
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Riliiea IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita [~
unitario TOTALE
RIPORTO 22°'606,60
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I' agglunta di additivo
attivante |' adesione( " dopes" di adesivita), con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN>
62. Compresa la pulizia della sede, I' applicazione di emulsione
bitumosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 Kg/m2, la stesa mediante
[finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
/miscela bitumosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni|
?di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm
|
} SOMMANO m? 841,00 512 4°305,92
14 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
11U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
[10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
| 04/04/2019 rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m*/ml;
; SOMMANO m 276,52 20,03 5°538,70
i
15 |Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e
1U.04.145.00 | ‘posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm
20.a |
04/04/2019 1 SOMMANO m 51,20 2,29 117,25
§
16 }Fomitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche
1U.04.150.00 costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la
10.a }movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
04/04/2019 [rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i
iraccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e
|trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo trapezondale
lin quattro elementi, in cemento colore grigio
SOMMANO cad 3,00 628,32 1'884,96
17 |Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
20.a | preconfezionato
04/04/2019 TR
SOMMANO m? x cm 1°816,80 0,80 1'453,44
18 |Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi,
1C.04.450.00 |legature
20 ]
04/04/2019 | SOMMANO kg 617,71 135 833,91
19 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzoﬁ
1U.04.130.00 |conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzuom
30 |con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler|
04/04/2019 |ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile,
[resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato|
|rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia,
|graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di|
{lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio|
|di 2em
g SOMMANO m? 151,40, 8.80 1'332,32
| A RIPORTARE

38°073.10

COMMITTENTE: societa B.F.E, 8.1.l,, con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord lMPORTl
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
\
RIPORTO‘ ] § 38°073,10
20 \Posa su sabbia e cemento o su malta, in zona periferica, di pavimenti in |
1U.04.310.01 |ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal |
170.a |Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del| |
104/04/2019  |cantiere; il letto di sabbia dello spessore soffice di 10 cm con 400 kg/m? ;
| |di cemento tipo 32,5 R oppure la malta di allettamento; la cernita dei
|ciotoli, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, | \
|l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede| ‘ ‘
|stradale | | !
| ‘ |
T SOMMANO m?| 85,03 37,26 3°168,22
‘ i
21 |Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per| [
1U.04.110.00 |rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta
90.a ‘dellammmlstrazwne che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi
|04/04/2019  distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potra
I ‘provenlre dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile ||
|diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: -|
\terreno vegetale fornito dall'impresa
| \
SOMMANO m?| 31 50‘ 21,56 679,14}
i
22 Formaz:one di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del
11U.06.180.00 |terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione | |
40.a |di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del| |
04/04/2019  |prato con 0,03 kg/m® e la semina del miscuglio di semi eseguita a|
spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole
superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m=. [ |
| [ ! | I
‘ | ‘
SOMMANO 100 m?| 0,78 162.201 126,52|
| |
23 !Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer| ‘
1U,06.210.00‘Negundo in varieta, Morus Alba e Nigra,Ailanthus Altissima in varieta, | ‘ |
10.a |Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in varieta, Populus ngra‘ ‘
11/04/2019  |ltalica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varieta, con ‘
|garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza ‘
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben; i
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, j
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione|
|di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. | ‘ |
Di circonferenza: - 10 + 12 cm i [
| | | |
\
| SOMMANO cad‘ 7‘00i 56,75/ 397,25
| | | |
24 !Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornitaj [ )
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei| ‘ ‘ |
10 {colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,| : |
04/04/2019 }compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto | 1 ‘
} SOMMANO m’i 72.33i 6,12 442,66
| | ‘ |
25 ‘Ellmmazxone di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo perl
1U.06.550.00 | Iellminaznone dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto|
20.b alle discariche. del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di|
04/04/2019 | smaltimento: di altezza: - oltre 1,5 m }
|
[
SOMMANO m| 91 41 520 475,33
| i-_—-—;
26 |Rimozione cordonli in conglomerato cementizio e del relative rinflanco Inl
1U.04,020.02 |calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle|
50 'macerie a discarica e/o a stoccagglo; opere di protezione e sognaletlca‘!
A RIPORTARE 43'362,22

COMMITTENTE socleta B.F.E. 8.r.l, con sede In Albano Sant'Alessandro (BG)
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K IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita S
unitario TOTALE
RIPORTO 43°362.22
08/04/2019 ?In orario normale
SOMMANO m| 87.12 6.82 594,16
27 'Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
1C.02.050.00 qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
20.b dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera),
04/04/2019 demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle
terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
SOMMANO m? 13.23 10,34 136.80
28 iDemolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
100.a |meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie
|04/04/2019 | a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
1
‘ SOMMANO m? 919,75 8,12 7°468,37
|
29 'Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 |compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a leventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
04/04/2019 [finoa 50 cm
SOMMANO m? 479,08 10,44 5°001.70
30 Fornitura e posa in opera, al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
1U.04.110.00 materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
70 granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti
04/04/2019 del quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per
'D.85% - D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza,
la vagliatura per oftenere la necessaria granulometria, la stesa a
Isuperfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le
|norme per i rilevati, ed ogni altro magistero.
SOMMANO m? 287,45 21,46 6°168,68
31 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60
1U.04.110.02 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo trattamento
00.a superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3
04/04/2019  kg/m?, e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 I/m?; il secondo
trattamento con 2 kg/m? di emulsione e 10 I/m? di graniglia da 0,5- 1 cm;
per spessore finito: - 10 cm
SOMMANO m? 837,18 6,85 573475
1132 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
11U.04.110.01 compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
50 per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
04/04/2019 ilavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa
logni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
|le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO m? 76,49 2274 1°739.38
133 |Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con supetficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a |movimentazione nell'ambito del cantiere: lo scavo, la fondazione ed il
04/04/2019  [rinfianco In calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
E A RIPORTARE 70°206.08

COMMITTENTE: socleta B.F.E, S.r.l,, con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

RIPORTO
i

puI|Z|a con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccagglo
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025 m?¥ml;

|

! SOMMANO m|

134 ‘Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura eg
1U.04.145.00 | |posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm ‘
20.a 1

04/04/2019 | SOMMANO m‘

35 |Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche |

1U.04.150.00 costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la|

10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il|

04/04/2019  |rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i
raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e|
[trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo trapezmdale‘
in quattro elementi, in cemento colore grigio

|
f SOMMANO cad

36 |Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi,Dmax 20 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA <25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
04/04/2019 rigenerato con attivanti chimici funzionali( rigenerati), impastati a caldo|

con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume

totale del 4,0% su miscela con I'aggiunta di additivo attivante I'adesione|

("dopes" di adesivita) e moderata additivazione con compound}
|polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto|
|direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-3
14,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione|
di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, |
la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di|
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
|prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compressocm. 5 : -
in sede stradale

SOMMANO m?

37 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da
1U.04.120.02 |inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione |
100.a LA< 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con|
04/04/2019 |attivanti chimici funzionali ( rigenerati), impastati a caldo con bitume:
normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del|
4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes"|
|di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso trail 3% e 6%.
|Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione bituminosa al|
155% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica
e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa |
|potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,|
|purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta al
‘caldo Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale |

SOMMANO m'-’;

138 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e]
11U.04.120. Os\pletriachl Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA<20 e
00.b lresistenza alla levigazione PSV>44, compreso fino ad un massimo di‘
04/04/2019 |20% di fresato rigenerato con attivanti chimiel funzionali( rlgenerati)“

[impastati a caldo con bitume normale clagse 50/70 o 70/100, dosaggio

A RIPORTARE‘

211,63

22,23|

745,73

745 73‘

T
unitario } TOTALE
|

70°206,06|

20,03 4'238,95

2,29 50,91

628,32 1'256,64

7,38 5°'503,49

7,00 5'220,11

86'476,16

COMMITTENTE: soclota B.F.E, Sr.l., con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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NiimiOrd IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; e
unitario TOTALE
RIPORTO 86°476,16
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con I' aggiunta di additivo
attivante I' adesione( " dopes" di adesivita), con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN>
|62. Compresa la pulizia della sede, I' applicazione di emulsione
bitumosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 Kg/m2, la stesa mediante
finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bitumosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm
SOMMANO m?| 745,73 512 3'818,14
39 |Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 |dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
20.a |preconfezionato
04/04/2019 o
| SOMMANO m? x cm 618,00 0,80 494 40
140 |Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli, sfridi,
1C.04.450.00 |legature
20 | et
|104/04/2019 SOMMANO kg 210,12 1.39 283,66
41 |[Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo,
1U.04.130.00 |conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2008, nelle dovute proporzioni
30 con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler
04/04/2019 |ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile,
resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia,
graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di
|lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio
|[di2cm
SOMMANO m? 51,50 8,80 453,20
‘ 42 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiucle verde e per
1U.04.110.00 |rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta
90.a dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi
04/04/2019 | distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potra|
provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: -
|terreno vegetale fornito dall'impresa
SOMMANO m?| 108,34 21,56 2°335,81
43 |Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del |
1U.06.180.00 terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione
40.a di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del
04/04/2019 |prato con 0,03 kg/m* e la semina del miscuglio di semi eseguita a|
|spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole
superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m?.
‘ SOMMANO 100 m?| 6,08 162,20 986,18
|
44 1Plante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietd, Acer
1U.06.210.00 |Negundo in varietd, Morus Alba e Nigra,Ailanthus Altissima in varieta,
10.a |Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in varietd, Populus Nigra
11/04/2019 ltalica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculla Platanifolia in varieta, con
|garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
|capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
A RIPORTARE 94'847.55

COMMITTENTE: soclota B.F.E. S, con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
unitario TOTALE
R IPORT O 94°847,55
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo.;
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzionew |
di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua |
Di circonferenza: - 10 + 12 cm |
w SOMMANO cad| 7,00 56,75 397,25
P —, |
| i ‘
45 |Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornitaf ‘
1U.05.100.00 |dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei|
10 |colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,|
||04/04/2019  |compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
‘ =
| SOMMANO mz‘ 43,31 6,12 265,06
| ; ‘
46 ‘Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00\estruso in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - |n‘ ‘
10.a |pellicola di classe 1 ; :
08/04/2019 — %
‘ * SOMMANO m’i 4,00 201,95 807,80
47 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi|
1U.05.220.00 |di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10.b formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del
08/04/2019 |calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la
pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione
diametro 60 mm |
SOMMANO cad 4,00 81,40: 325,60
48 Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali
1.03.07.00. fino al ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di diametro, compreso I'asporto della
001 |ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed
09/04/2019 |essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei
rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche ABBATTIMENTO
DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM
SOMMANO n 12,00 136,08/ 1'632,96
49 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
1C.02.050.00 qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole |
20.b dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), ‘
04/04/2019  demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle ?
terre ad impianto di stoccaggio, di recupero }
SOMMANO m?| 69,1 3‘ 10,34 714,80
| \
50 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, | ;
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi| |
30.a leventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore ‘ :
04/04/2019 fino a 50 cm 1 |
SOMMANO m?| 69, 13} 10.441’ 721,72
‘ |
151 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con\ ‘
1€.13.300.00 funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
20.b \secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagll
|09/04/2019  |e sormonti: - peso 110 g/m? ‘ |
: SOMMANO m2|  1'072,11 | 11 8‘ 1'265,09
| A RIPORTARE | . 100'977.83

COMMITTENTE: socleta B.F.E, S.r.l, con sede In Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord. . i TI S
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o S
unitario TOTALE
RIPORTO 100'977.83
52 |Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni
1U.04.140.00 |in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche
20.e |d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in
20/02/2020 |vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la
‘pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
|- tipi E (sez. 10-11x24-25 cm), retti, a vista - calcestruzzo +0,03 m¥ml;
‘ SOMMANO m 279,53 36.04 10°074.,26
53 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altroi
11U.04.140.00 tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di
40.d curvatura variabile. La lavorazione in curva puo essere limitata alla parte
|120/02/2020  esterna vista, mentre il bordo interno che viene interrato puo essere
realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non € applicabile
alle "curve" realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi diritti. La
misurazione dei pezzi in curva é riferita allo sviluppo della parte in curva
visibile. Per raggio di curvatura:- oltre 12,00 ml
SOMMANO % 7'390,36 60,00 4°434,22
54 |Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre)
11U.06.100.01 itipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantita di
10 |calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per
09/04/2019 iformazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del
/materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del
‘cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e
|sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche,
|spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi
|secondo una delle seguenti modalita:
i- 1° modalita: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm
|adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo
|strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato
1con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm
\realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
|- 2° modalita: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre’
|pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e
iadeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato
(finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente
\con almeno 8 rullature.
SOMMANO m? 355,50 29,12 10°352,16
155 ‘iPanchina. con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di
11U.06.380.00 |irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura
20.a |a caldo e rivestimento in resina poliestere termoindurente applicata a
20/02/2020 |polvere con procedimento elettrostatico. Sedute in plastica riciclata simil-
legno. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. In opera. - con
|gambe in lega di alluminio e tirante di collegamento, compresi basamenti
lin calcestruzzo gettato in opera e fissaggi meccanici
SOMMANO cad| 2,00 627,58 1°255,16
} 56 iFornItura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in
|1U.06.400.00 |lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi|
20.b |staffe e collarini; In opera su paletto o plinto prefabbricato in|
120/02/2020 | calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno delle Specifiche
\ |Tecniche.
\ |1l cestino sara rivestito di doghe in plastica riciclata simil-legno
A RIPORTARE 127°093,63

COMMITTENTE: socleta B.F.E. S.r.l., con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord i aR T
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita i
unitario i TOTALE
‘ ‘
RIPORTO | | 127°093,63
In opera: - su plinto i
‘ ——— i
! SOMMANO cad 2,00 72,50 145,00
| |
57 Staccionata in pali di pino torniti diametro 10 + 12 cm impregnati in| 1
1U.06.360.00 |autoclave, costituita da corrimano e traversi orizzontali, montanti verticali| [
30 di sezione circolare ad interasse di 2 m, altezza fuori terra di 1,10 m,| 3
20/02/2020 ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo dil }
plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm; il prezzo comprende tutti i piccoli| |
movimenti di terra di scavo e riporto, per la realizzazione dei plinti di‘ |
fondazione, ogni onere e lavorazione, il materiale, le attrezzature. 1
SOMMANO m} 20,00 55411 1 1°102,20
|
| i ‘
158 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, inj 1
1C.02.100.00 |presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali,| 1
160.a !comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di | [
|11/04/2019 | puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - | 3
‘ \con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram |
SOMMANO m? 143,44 21,73 3°116,95
59 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
50.c anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
20/02/2020 |8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rlgldlta
SN 8 KN/m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e rlemplmento
Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 -s =4,7
SOMMANO m| 343 12,71 43,60
60 Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.00 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e |
60.j pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e }
09/04/2019 tipo curva: - De 160, curva chiusa 90° :
i
SOMMANO cad 10,00 13,01 130,10
i
61 |Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.| ‘
1C.12.010.01 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per| |
00.k condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello
09/04/2019 | elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 200, curva aperta|
a45° ‘
1 SOMMANO cadi 10,00| 15,35{1 153,50
| | |
\
62 \Fornltura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi |n1 ‘
1C.12.010.01 |PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, ;
10.f ‘per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello| i
09/04/2019  |elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 200-s = 3,9 }
SOMMANO cadi 4,00 25‘62} 102,48
e i
63 |Fornitura e posa tubl in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
11C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontall appoggiate, con giunti a bicchiere ed‘
150.e anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL|
120/02/2020 18023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rlgldlté\
SN 8 KN/m?. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e rlamplmento ;
Dlametro esterno (De) e spassore (8): = De 250-8=273 ‘ 3
A RIPORTARE‘ 3 131'887,46

COMMITTENTE: socleta B.F.E. S, eon sede in Albane Sant'Alessancro (BG)
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Nurmrd IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita &
unitario TOTALE
RIPORTO| 131'887,46
SOMMANO m| 15.27j 23.39i 357,17
64 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di:
1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed| |
50.f |anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL| | }
20/02/2020 | 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita
|SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e rlemplmento ‘ ‘ ‘
leametro esterno (De) e spessore (s): -De 315-s=9,2 |
SOMMANO m 731 3‘ 37,68 2'755,54
[ 3 i 1
65 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della |
1C.12.620.01 dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in |
20.a calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di |
09/04/2019  appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare |
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo piti un
anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa | |
‘ ‘ !
‘ SOMMANO cad‘ S,OOj 66.581 399,48|
1 \ ‘
66 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di| [
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il| |
10.e calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e| i
09/04/2019 |reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno| [
101x101 cm) - peso kg. 700 i
\
SOMMANO cadi 4,00 112,02| 448,08
|
| |
| |
67 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzettn} [
1C.12.610.00 |senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,| ‘
20.h ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo| |
09/04/2019 |e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno ‘
101x101 cm) - peso kg. 142 ‘
SOMMANO cad 8,00 31,02 248,16
i ‘ 1
68 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
1C.12.610.00 cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno |
30.e 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 f
09/04/2019 ?
SOMMANO cad 4,00| 53,49 213,96
| |
| |
69 EFomitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di |
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.f |calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
09/04/2019 |reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno| i
I ‘120x120 cm) - peso kg. 1.300 [
|
| | | I
; SOMMANO cad 500 191,81 1 959,05
| [ |
| |
! i
70 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti 1
|1C.12.610.00 |senza fondo) In conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, }
20 ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo ‘
09/04/2019  |e reinterro; con dimensiont: - interno 100x100 em, h = 110 em (esterno ‘ ‘
‘ 120x120 em) - peso kg. 1.060 |
SOMMANO cad| . 5.00 149.05E 745,25(
A RIPORTARE * 138'014,15|

COMMITTENTE: societd B.F.E, S.r.l., con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita =
unitario

IMPORTI

TOTALE

71

30.f
09/04/2019

72
MU.04.160.0
010.d
09/04/2019

73
MU.04.170.0
040.f
11/04/2019

74
MU.04.170.0
040.c
09/04/2019

75
1.003.001.a
09/04/2019

RIPORTO

|Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di

1C.12.610.00 |cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno

|100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300

SOMMANO cad€
[ [
|Chiusini rotondi in ghisa sferoidale, da carreggiata a traffico intenso,|
|classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore a 100|
/mm, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e|
antirunmore: - con telaio quadrato non inferiore a 94x94 cm, luce netta

non inferiore a @ 700 mm, peso non inferiore a 117 kg, non ventilato

SOMMANO cad|

| {
|Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e|
\bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di
|fabbricazione CEE, con marchio qualita UNI, coperchio con sistema anti-;
[ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
|posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del|
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra|
attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -|
luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg

SOMMANO cad

?Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e|
|bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di
\fabbricazione CEE, con marchio qualita UNI, coperchio con sistema anti-
Iristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di
'posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del
'relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra|
attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: |
|luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg

SOMMANO cad|

|[FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO
|ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS -
C.A.V. Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema|
lin continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.\V. ad altal
[resistenza, garantiti a tenuta stagna, realizzati in conglomerato
|cementizio avente resistenza a compressione C35/45, conforme alle|
|prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali|
'sono verificati secondo le nuove Norme Tecniche (DM 14.01.2008 e
ls.m.i.). L' impianto & costituito da un pozzetto sfioratore di acque|
'meteoriche e da una sezione di sedimentazione/disoleazione completo|
|di innesti di collegamento in PVC secondo le UNI1401-1, solette di
|copertura prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per}
|carichi stradali di 1 categoria (secondo le prescrizioni del DM 14/1/2008 |
|e s.m.i.), dotate di chiusini di ispezione in ghisa Classe D400 luce netta
|minima 600 mm. La sezione di sedimentazione/disoleazione & inoltre|
lequipaggiata con filtro a coalescenza estraibile, con sistema automatico|
|di chiusura di sicurezza per evitare eventuali sversamenti accidentali di
lliquidi leggeri con eventuale teleallarme (a richiesta e da quotarsi a|
[parte). Internamente il manufatto deve essere trattato per garantire la|
|protezione di agenti chimici agressivi (es. idrocarburi, liquidi leggeri) per|
il conglomerato cementizio. L'implanto, nel rispetto di quanto indicato nel|
|D.Lgs n°152 del 3/4/2006 art. 113 parte |Il, & realizzato secondo le UNI|
|[EN 858-1 e Uni EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque|
Inel rispetto del limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in|
[rete fognaria o In acque superficiall. L'implanto & costruito da azienda lnf

A RIPORTARE?

4,00 125,10

6,00 60,50

138°014,15

350,35

1°458,75

500,40

363,00

140°'686,65

COMMITTENTE: socleta B.F.E. 8.r.l, con sede in Albane Sant'Aleasandro (BG)
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M. Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita S = =
unitario TOTALE
RIPORTO 140°686.65
possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO Nel
prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di conformita dei
manufatti prefabbricati inclusi i calcoli statici, i disegni e la relazione
tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione, |'attrezzatura
|adatta allo scarico dei manufatti (ganci speciali, maniglioni in uso, ecc.).
/Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di mat@triale
lda quotarsi con le relative voci di elenco prezzi. CAPACITA DI
|TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
; SOMMANO cad 1,00 7'912,29 7'912,29
76 !Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.b ‘cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
09/04/2019 ‘riciclato. per copertura tubi
[ SOMMANO m? 27,64 17,19 475.13
77 ;'Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.a cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
09/04/2019 =
SOMMANO m? 85,66 275 235,57
;
78 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.d cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)
109/04/2019 T ——
SOMMANO m?® 6.43 28,08 180.55
79 ;Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in
1C.02.100.00 presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali,
60.a comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
11/04/2019 |puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: -
|con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram
SOMMANO m? 57,35 21,73 1'246,22
80 |Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
|1C.12.010.00 scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
50.d |anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
20/02/2020 | 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita
|SN 8 KN/m?2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
‘{Diametro esterno (De) e spessore (s): -De 200-s=5,9
| SOMMANO m 48,67 17.03 828.85
%
81 |Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
‘1C.12.610.00\cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
110.e calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e
|09/04/2019  |reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno
101x101 em) - peso kg. 700
i ; SOMMANO cad 2,00 112.02 224,04
i |
182 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
120.h ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni. escluso scavo
|09/04/2019 e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 em, h = 25 em (esterno
A RIPORTARE 151°789.30

COMMITTENTE: socleta B.F.E, S.r.l,, con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord IMRBRT
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -‘
unitario ; TOTALE
|
f RIPORTO| | 151°789,30
1101x101 cm) - peso kg. 142 i
‘ SOMMANO cad 6,00 31,02 186,12|
‘ | i
183 |Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di }
11C.12.610.00 |cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno ‘
30.e |80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200 }
109/04/2019 1
| ; SOMMANO cad 2,00 53,49 106,98
| \
| | |
84 |Rivestimento in resine epossidiche catramose su strutture orizzontali e | |
1U.01.150.00 |verticali, all'interno di tombinature e dei collettori di fognatura, applicato
10 |in due mani o a spruzzo, spessore non inferiore a 350 micron, compresi
10/04/2019  |piani di lavoro.
!
3 SOMMANO m? 10.881 12,09 131,54
85 |Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato su
1U.01.030.00 condotto di fognatura esistente. Compresi: demolizione del condotto
60.b |esistente con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio o|
10/04/2019 | di recupero; opere provvisionali per deviazione provvisoria, aggottamenti|
e spurghi; platea, muri e soletta in cemento armato con I'esecuzione di|
salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm;|
rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in|
gres; intonaco e lisciatura con malta cementizia per le tombinature di
|rogge; intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di cemento per tutte le|
parti in vista, cappa protettiva della soletta con malta cementizia Iisciata;!
Esclusi: scavo, torrini, chiusino.Misurazioni: a metro cubo vuoto per|
pieno con riferimento alle dimensioni esterne di progetto. - per
fognature, con fondo in gres, 1
SOMMANO m?| 3,02 290,83 878,31
86 |Fornitura in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare| [
MU.04.170.0 |perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a| ‘
010.a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualita UNI, [
10/04/2019 coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone,
|sistema anti-ristagno acqua e sistema di sicurezza contro la chiusura ‘ ‘
accidentale durante la manutenzione. Inclusa la movimentazione, la |
formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la \ |
\posa del telaio e del relativo coperchio, gli sharramenti e la segnaletica, | |
‘e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei ‘ {
|seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce @ 600 mm, altezza 75 | |
imm. peso 93 kg |
SOMMANO cad 300 14472 434,16|
[ |
| |
87 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato coni
1U.01.110.00 |calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con|
60.b aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito: - in
10/04/2019 |trincea i }
e -
SOMMANO m"i 8,49 90.18‘ 765,63
| 1 :
i ‘ i
|88 Rinterro di scavi con mezzi meceanicl con carico, trasporto e scarico al 1 }
1€.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti @ costipazione a strati non superiori a 50 ‘ 3
10.a |em, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere ;
11042009 e = |
SOMMANO m? 43,52 2,75| 119,68
|
‘ A RIPORTARE i 184°411,72

COMMITTENTE: socleta B.F.E. Sr.l., con sede in Albano Sant'Alessancro (BG)
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Num.Ord. N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita sy =
unitario TOTALE
|
‘ RIPORTO 154°411,72
189 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in
11C.02.100.00 |presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali,
|60.a comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
11/04/2019 |puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: -
con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram
SOMMANO m? 14,70 21,73 318.43
90 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA PE 100 SIGMA 80 -
P.009.002.b PER PRESSIONI PFA 16 Per condotte di fluidi in pressione conformi
110/04/2019 |alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174
(idoneita per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM
21/03/1973 (idoneita per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali. Le tubazioni
dovranno essere ofttenute con le sole materie prime vergini prive di
|materiali rigenerati e/o riciclati. | tubi dovranno portare il marchio di
|conformita di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo
;riconosciuto ed accreditato nell'ambito della comunita europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa
|I'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio e la
|disinfezione. Inclusa la fornitura di pezzi speciali. Escluso lo scavo, la
[formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri Diametro Nominale.
iDN 32
SOMMANO ml 30,62 345 105,64
91 [VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO
P.009.045.c FRA CONTROFLANGE lIdonea per acqua fino a 120° C, PN 16,
10/04/2019 | costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in
|acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per
DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. DIAMETRO
INOMINALE 32 (1"1/4)
SOMMANO cad 4,00 100,94 403,76
92 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.e cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava
10/04/2019 e
SOMMANO m? 3,67 28,47 104,48
93 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al|
1C.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.a cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
11/04/2019 T —
SOMMANO m?| 11,02 275 30,31
94 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in|
1C.02.100.00 |presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, |
|60.a |comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
11/04/2019  |puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: -
con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram
SOMMANO m?*| 14,70 21,73 319.43
95 Tubazioni in PEAD per metano PE 80 UNI EN 1555 tipo 316 S 8 - SDR
1M.14.050.00/17,6 MOP 3 (massima pressione operativa in bar), complete di
|70.¢ |raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. ‘
10/04/2019 || prezzi unitarl includono maggiorazione sia per completamenti sopra
A RIPORTARE 155°894,77

COMMITTENTE: soclota B.F.E, S.1.l,, con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord IMPORTI
1 DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita i
I unitario | TOTALE
i | |
‘ RIPORTO | 3 155'694,77
; . ] f ‘: '
lindicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata [
|sull'asse. [ ‘
|Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 6,3 mm { ‘
SOMMANO m 30,621 18,76% 574,43
96 |VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO ‘
P.009.045.c |[FRA CONTROFLANGE Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, ‘ ‘
10/04/2019 ‘costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in i 1
|acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per [ ‘
DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. DIAMETRO 5 |
NOMINALE 32 (1"1/4) ‘ ‘ i
; 1
SOMMANO cad‘i 4,00 100,94? 403,76
| | |
97 Rmterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al| ;
11€.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50* ]
10.e |cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava ‘
10/04/2019 | ;
SOMMANO m?| 3,67| 28,47| 104,48
98 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al [
1C.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50|
10.a |cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere ;
11/04/2019 I ‘ ‘
SOMMANO m?| 11,02 275 30,31
|
| !
99 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ini
1C.02.100.00 | presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, |
60.a |comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
11/04/2019 :puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: -|
\con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram
| SOMMANO m?| 15,19 21,73 330,08
100 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con:
1C.12.150.00 manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,|
30d piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
10/04/2019 | diametro interno (Di): - De 100 - Di 91
’ SOMMANO m 34,53 508 175,41
; 1 1
101 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della/ | ‘
1C.12.620.01 | dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina ini ‘
140.b calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di :
10/04/2019 |appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare‘ i
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo piu un\ [
|anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa
| | |
SOMMANO cad| 4,00 150,37 601,48
| | |
i
102 Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e} ;
IMU.04.170.0 |bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e dlr
1040.¢ fabbricazione CEE, con marchio qualitd UNI, coperchio con sistema anti-| 1 [
111/04/2019 |ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di| i |
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del| ; !
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra\ f 1
attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nel seguenti tipi: | \
{luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg ‘ ‘
A RIPORTARE| 157'914,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE| LAVORI

Quantita

IM

unitario

PORTI

TOTALE

103
1C.02.350.00
10.e
10/04/2019

104
1C.02.350.00
10.a
11/04/2019

105
11C.02.100.00
60.a
11/04/2019

106
NP.01 EL
31/05/2018

107
P.006.015.d
10/04/2019

RIPORTO |
SOMMANO cad

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava

SOMMANO m?

|Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
|luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
| S s ; 4 :

|cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

i

SOMMANO m?

|
|
|
\ 1
Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in
|presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, |
comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: -|
con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram ‘

i SOMMANO m“i
| 1
'RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA!
\ESISTENTE. ;
Rimozione di palo per lilluminazione pubblica esistente, comprensiva
\della demolizione dell'eventuale fondazione e/o basamento in c.a. di
qualsiasi forma e dimensione, eseguita con mezzo meccanico e|
|demolitore elettrico o similare manovrato da operaio o demolitore|
meccanico montato su idoneo mezzo, con eventuali finiture a mano|
|secondo la migliore tecnica esecutiva, eseguita senza danneggiare le|
|apparecchiature esistenti. Compresi oneri per la rimozione di trovanti e
|parti improprie di qualsiasi genere e dimensione, la rimozione di pozzetti
lin c.a. o similari, scollegamento delle linee impiantistiche, scavo e
|reinterro, impalcature, puntellazioni e quanto necessario per la
|sicurezza, il carico su automezzo e I'allontanamento di tutti i materiali a
|discarica autorizzata comprese le spese di deposito. Reinstallazione a
regola d'arte delle apparecchiature, con collegamento alle dorsali
|esistenti. Misurazione per ogni palo rimosso e spostato.

SOMMANO cad.

|PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto
|prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di
|Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da
|garantire la facilita di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto
|deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di
|Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001. | plinti dovranno essere
|utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle
|varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
|Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della
|zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le
|norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un
|pozzetto ispezionabile con fori laterali per I'innesto dei cavidotti; - un foro
ldlsperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo;|
Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi|
Inel prezzo. E comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il|
{rlprlstlno del flanchi con terreno arido. VOLUME ESTERNO (VUOTO X|
|PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940 MC |

SOMMANO cad|

| A RIPORTARE |

4,00/

414,

60,50

28,47

275|

260,56

|
[
|
|

} 16

157°914,72

242,00

117,87

34,18

5°304,51

1'680,00

2'084,48
7'377,76

COMMITTENTE: socleta B.F.E, S.r.l., con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord i PRV |
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita i
unitario | TOTALE
RIPORTO| } 167°377,76
| 1;.
[ [
108 ;Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo dellai
1C.12.620.01 }dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in|
40.b |calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di [
10/04/2019 | appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare| f
I'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pit un| |
anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa |
SOMMANO cad| 14,00 150,37 2°105,18
! |
|
109 Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e | ‘
MU.04.170.0 |bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di 1
040.f fabbricazione CEE, con marchio qualitd UNI, coperchio con sistema anti-| ;
10/04/2019 ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano dil | |
|posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del‘ [ |
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra|
|attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -|
lluce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg |
SOMMANO cad 14,00 125,10 1'751,40
110 |Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a
1C.12.150.00 | doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto dil
40.g |giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEl EN| |
20/02/2020 |50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. |
|Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107 ‘ |
| | | |
SOMMANO m} 158,00 6,51 \ 1'028,58
\ \ 3
111 Cawdotﬂ corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI- EN\ ;
1E.02.010.00 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. |
30.f [110mm
10/04/2019 1 e |
SOMMANO m 480,56 7,80 3'748,37
112 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa|
1E.02.040.00 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, dh ‘
25f rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto‘
10/04/2019 |modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita R16, rivestimento|
interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEIl| j
|20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sez:one‘ | i
nominale:- 16 mm?* ‘ | ‘
\
SOMMANO mi 500, 001 3,05 1°525,00)
113 PALO IN ACCIAIO ZINCATO H 8.0 mt PER ILLUMINAZIONEi ‘
NP.03 AEL |PUBBLICA. |
31/05/2018 | Palo conico laminato a caldo ERW in acciaio zincato a caldo per‘
lilluminazione pubblica dalle seguenti caratteristiche: \ ;
Norme di riferimento UNI-EN parti da 1 a 9 e CEl 64-7, "Impianti di| |
lilluminazione pubblica”; 1 |
\Costruzione mediante innesto e saldatura circonferenziale ad alta
frequenza ERW di spezzoni opportunamente sagomati per l'innesto di
tubi in acclalo; | ;
Materiall in acclaio di qualita Fe 37 UNI 7091 o migliore; ‘ i
|Protezione contro la corrosione con zincatura a caldo per lmmerslone‘ i
secondo le norme UNI-EN40-parte |V,
Lavorazione standard alla base del palo: asola per morsettiera da
lincasso, adatta a ricevere Il tipo di morsettiera di progetto, asola dI
lIngreaso cavi, morsetto di terra con bullone 12MA;
‘ A RIPORTARE 177°536,20|

COMMITTENTE: socleta B.F.E. S.r.l., con sede In Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord. L P bl

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO| 177'536,29

|Lavorazione standard sulla sommita del palo: n. 2 serie di fori per 3‘
|bulloni 10MA per fissaggio elementi ad innesto;

|Lavorazioni speciali alla base o sulla sommita del palo come sotto
|specificato, compresa posa in opera, con l'ausilio di sistemi e mezzi di
|sollevamento adeguati, secondo il progetto e le indicazioni della DD.LL.,
lincluso ogni onere diretto ed indiretto per garantire la sicurezza dei
{Iavoratori nella fase di installazione, compreso verifiche dei franchi? 1
|necessari rispetto ad eventali linee elettriche aeree di I-II-1ll categoria e/o| [

|telefoniche, in conformita alle norme CEl 11-4 e 64-7, compreso‘

fissaggio mediante sabbia fine costipata ad umido, esecuzione di ‘

|collarino di bloccaggio in malta cementizia, esecuzione di collegamentcﬁ

di messa a terra in corda di rame da 35 mmgq. fino al pozzetto di

manovra. | |
|Compresa la fornitura dei calcoli di verifica della stabilita del complesso| | |
|palo armatura di progetto in conformita alle norme UNI-EN 40 parti VI e ‘
VII, nonché alle norme UNI 10011-88

Compreso ogni altro onere accessorio a dare il lavoro finito a perfetta
|regola d'arte.

|Per palo altezza 10.2 Tipo PRS SIDERPALI mt con attacco a pipa|
|singola

SOMMANO cad 8,00/ 680,00 5°440,00

114 SCATOLE GIUNZIONE DA PALO IN SMC.

NP.04 EL Scatole di giunzione da palo con corpo, scatola e base morsettiera

31/05/2018 |stampato in SMC, con sportello di chiusura in resina o alluminio, grado|
|IP 54, isolamento classe 2, uno o due portafusibili fino a 8A, completi di|
fusibili adeguatamente dimensionati, morsetti in ottone con doppio grano|
|di serraggio, sezione dei conduttori in ingresso/uscita 4x16 mmq;| w
|sezione dei conduttori derivati 2x4 o 2-2x4 mmgq.; meccanismo di| i
|chiusura con azionamento a chiave triangolare di rapida rimozione per 1
lispezione delle apparecchiature; compreso ogni altro onere accessorioe|
\per l'installazione a regola d'arte. Ditta La Conchiglia o similare ‘
|approvata. | |
|* Tipo SVG/A/114-153 i ‘

SOMMANO cad 8,00 27,92 223,36

115 PUNTO LUCE STAGNO PER APPARECCHI SU PALO.
NP.0S EL  Fornitura e posa in opera di punto luce stagno per apparecchio su palo ,
31/05/2018 tubazione di materiale plastico flessibile a doppia parete, posa
direttamente interrata.
Tipo: con tre conduttori FG7OR per apparecchi di illuminazione normale.

SOMMANO cad| 10,00/ 156.001 1°560,00
—_— \

116 |/ARMATURA STRADALE A LED MODELLO AEC. |

NP.02 AEL |Armatura stradale a led modello AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 2 | i

31/05/2018 |OF2H1 STU-S 4.5-6M | :
Articolo No.: ITALO 2 0F2H1 STU-S 4.5-6M ‘
Flusso luminoso (Lampada): 11110 Im I
\Potenza lampade: 85.0 W ‘ 1
Classificazione lampade secondo CIE: 100, completa di accessori dil
[fissaggio e collegamento su palo, Classe di isolamento II.

SOMMANO cad.: 10,00} 420,00 4°200,00

Nz lRlempimento fondo scavo e rinflanco tubazioni realizzato con|
11U.01.110.00 |calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con|
160.b laggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm? eseguito: - in
10/04/2019 }trlncea ‘

A RIPORTARE | 188'959,65

COMMITTENTE: socleta B.F.E. S, con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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; IMPORTI
'#X’;ig;‘j\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 188'959,65
i = :
‘ SOMMANO m? 60,1 1‘ 90,18| 5'420,72
118 }Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al|
1C€.02.350.00 |luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50| |
10.a |cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere |
11/04/2019 | e ‘ ‘
SOMMANO m?| 186,82| 275 513,76|
— ‘ ‘
119 |Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in%
|1C.02.100.00 |presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali,
60.a wcomprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di
11/04/2019 punteIIaZ|one e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: |
lcon carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere, in sede tram | j |
| — |
SOMMANO m“; 121,50 21,73 2'640,20
‘ | :
120 \PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto| 1 i
P.006.015.d |prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di| 1
10/04/2019 |Rck 40 N/mmgq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da| |
garantire la facilita di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto |
deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di
Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001. | plinti dovranno essere|
utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle
varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.|
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della|
zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere cetrtificati secondo lei
|norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un|
pozzetto ispezionabile con fori laterali per I'innesto dei cavidotti; - un foro|
‘dlsperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo; |
|Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclus:\
'nel prezzo. E comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. VOLUME ESTERNO (VUOTO X
PIENO) COMPRESE DA 0,701 MC A 0,940 MC
SOMMANO caq 6,00 260,56 1'563,36]
| |
121 |Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della|
1C.12.620.01 |dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in|
40.b |calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
10/04/2019 appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare| ;
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo piu un |
|anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa |
SOMMANO cad| 6,00 150,37 | 902,22
i |
| i
1122 Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e }
MU.04.170.0 |bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124 e di
040.f fabbricazione CEE, con marchio qualita UNI, coperchio con sistema anti-| ‘ |
10/04/2019 ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano dil i
posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del| i |
relativo coperchio, gli sharramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra| | }
|attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -/ :
luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘
SOMMANO cad| 6,00 125.101 750,60
—— ‘
123 Cavidotti corrugati a doppla parete per posa interrata a norme CEl- EN| |
1E.02.010.00 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. | 1
30.f 110mm
10/04/2019
A RIPORTARE | 200'750,51

COMMITTENTE: socletd B.F.E. 8.1, con sede in Albano Sant'Alessandro (BG)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

124
1E.02.040.00
25
10/04/2019

125
NP.03 B EL
20/02/2020

126
NP.04 EL
31/05/2018

| RIPORTO

SOMMANO m

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto
modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualitd R16, rivestimento
/interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI
120-13, CEIl 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
|nominale:- 16 mm?

SOMMANO m

|[PALO IN ACCIAIO ZINCATO H 50 mt PER ILLUMINAZIONE
|PUBBLICA.

|Palo conico laminato a caldo ERW in acciaio zincato a caldo per
liluminazione pubblica dalle seguenti caratteristiche:

;'Norme di riferimento UNI-EN parti da 1 a 9 e CEl 64-7, "Impianti di
/illuminazione pubblica";

Costruzione mediante innesto e saldatura circonferenziale ad alta
frequenza ERW di spezzoni opportunamente sagomati per l'innesto di
tubi in acciaio;

Materiali in acciaio di qualita Fe 37 UNI 7091 o migliore;

Protezione contro la corrosione con zincatura a caldo per immersione
secondo le norme UNI-EN40-parte IV;

Lavorazione standard alla base del palo: asola per morsettiera da
incasso, adatta a ricevere il tipo di morsettiera di progetto, asola di
ingresso cavi, morsetto di terra con bullone 12MA;

Lavorazione standard sulla sommita del palo: n. 2 serie di fori per 3
bulloni 10MA per fissaggio elementi ad innesto;

|Lavorazioni speciali alla base o sulla sommita del palo come sotto
specificato, compresa posa in opera, con l'ausilio di sistemi e mezzi di
sollevamento adeguati, secondo il progetto e le indicazioni della DD.LL.,
incluso ogni onere diretto ed indiretto per garantire la sicurezza dei
|lavoratori nella fase di installazione, compreso verifiche dei franchi
necessari rispetto ad eventali linee elettriche aeree di I-ll-ll categoria e/o
[telefoniche, in conformita alle norme CEl 11-4 e 64-7, compreso
;ﬁssaggio mediante sabbia fine costipata ad umido, esecuzione di
collarino di bloccaggio in malta cementizia, esecuzione di collegamento
|/di messa a terra in corda di rame da 35 mmgq. fino al pozzetto di
manovra.

|Compresa la fornitura dei calcoli di verifica della stabilita del complesso
ipalo armatura di progetto in conformita alle norme UNI-EN 40 parti VI e
'VIl, nonché alle norme UNI 10011-88

‘Compreso ogni altro onere accessorio a dare il lavoro finito a perfetta
‘regola d'arte.

Per palo altezza 10.2 Tipo PRS SIDERPALI mt con attacco a pipa
singola

SOMMANO cad

|
|SCATOLE GIUNZIONE DA PALO IN SMC.

Scatole di giunzione da palo con corpo, scatola e base morsettiera
stampato in SMC, con sportello di chiusura in resina o alluminio, grado
IP 54, isolamento classe 2, uno o due portafusibili fino a 8A, completi di
fusibili adeguatamente dimensionati, morsetti in ottone con doppio grano
di serragglo, sezione dei conduttori in ingresso/uscita 4x16 mmaq;
sezione dei conduttori derivati 2x4 o 2-2x4 mmq.; meccanismo di
chiusura con azionamento a chiave triangolare di rapida rimozione per
ispezione delle apparecchiature; compreso ogni altro onere accessorioe
per linstallazione a regola d'arte. Ditta La Conchiglia o similare
approvata,

* Tipo SVG/A/114-153

A RIPORTARE

135,07

6,00

200°750.51

7,80 1°053,55

3,05 448,56

525.00 3°150.00

205 40262
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita S
unitario TOTALE
RIPORTO | 205'402,62|
SOMMANO cad‘ 6,00 27,92 167,52|
| |
127 |[PUNTO LUCE STAGNO PER APPARECCHI SU PALO. ‘
NP.OSEL  |Fornitura e posa in opera di punto luce stagno per apparecchio su palo ,| | ‘
31/05/2018 |tubazione di materiale plastico flessibile a doppia parete, posal | |
direttamente interrata. | ‘:
| Tipo: con tre conduttori FG7OR per apparecchi di illuminazione normale. | [
‘ | ‘ |
SOMMANO cad| 6,00‘ 156,00 936,00}
128 'ARMATURA STRADALE A LED MODELLO AEC. ‘ |
NP.02 BEL |Armatura stradale a led modello AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 2 ; 3
20/02/2020 |0F2H1 STU-S 4.5-6M
Articolo No.: ITALO 2 0F2H1 STU-S 4.5-6M [
|Flusso luminoso (Lampada): 11110 Im |
\Potenza lampade: 16.0 W ; \
Classﬁcazone lampade secondo CIE: 100, completa di accessori dl\ |
\fssagglo e collegamento su palo, Classe di isolamento |I. ‘ |
|
| |
SOMMANO cad.‘ 6,00 215,00 1°290,00
129 |Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con|
1U.01.110.00 |calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con| ‘
60.b laggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito: - in| |
10/04/2019  trincea i
SOMMANO m?*| 27,00 90,18 2434,86
| | |
130 |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al | }
1C€.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 | 3
10.a |cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere ; \
11/04/2019 | \
SOMMANO m?| 68 85‘ 2,75 189,34
|
Parziale LAVORI A MISURA euro i i 210°420,34
| | i
_ i i
TOTALE euro| ‘ ‘
\
!

210°420,34

| A RIPORTAREi

COMMITTENTE: socleta B.F.E. S.r.l, con sede in Albane Sant'Alessandro (BG)






