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AREA PRODUZIONE:

- AREA A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi,
ma nei quali, in caso di incendio, la probabilita di propagazione dello stesso e da ritenersi limitata.

- RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
strutture con resistenza al fuoco R120

- COMPARTIMENTAZIONE DA ALTRE ATTIVITA'
strutture con resistenza al fuoco REI 120

- LUNGHEZZA PERCORSO DI ESODO
la lunghezza del percorso per raggiungere la pit vicina uscita di piano non deve essere superiore a 45,00m

- AERAZIONE
- le aperture di aerazione naturale avranno una superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del
compartimento.

- ESTINTORI
n.di estintori necessari = 3600 /200 = min.18 estintori (556 A - 233 B )

- RETE DI IDRANTI PER AREE DI LIVELLO 1
si prevede solo protezione interna con idranti a muro con livello di pretazione pari al livello 1 secondo la UNI 10779

- IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ALLARME ANTINCENDIO

PULSANTE DI SGANCIO

ESTINTORE A POLVERE

IDRANTE A MURO UNI 45 COMPLETO DI CASSETTA ANTINCENDIO
E MANICHETTA IN NYLON DA 20 M.

STRUTTURA DI COMPARTIMENTAZIONE REI 120

PORTA REI 120

VIA DI USCITA: PERCORSO DI USCITA VERSO LALTO

VIA DI USCITA: PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE

%;

VIA DI USCITA: PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
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LAYOUT MACCHINARI E MATERIALI STOCCATI

ATTACCO MOTOPOMPA
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PIANTA PIANO PRIMO CAPANNONE _ Scala 1:200

NON SOGGETTA
PREVENZIONE
INCENDI

PALAZZINA UFFICI
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IL TITOLARE DELL'ATTIVITA' IL PROGETTISTA

via Roma, 56 23891
Barzano' (Lecco)
telefono 039.958728
telefax 039.958729
posta @ polistudio.biz
www . polistudio . biz

Y PoLISTUDIO

proprieta data scala

VIBICI Costruzioni srl - Via dei Livelli, 7 - 23842 Bosisio Parini (Lc)

17.04.2018
itolar ivitd :
felare aivie " EERPER SPRINGS srl - Via dei Livelli, 7 - 23842 Bosisio Parini (Lc) e 11200
progeto PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI - ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO e s e

PER REALIZZAZIONE EDIFICIO INDUSTRIALE s

SITO IN VIA DEI LIVELLI, 7 A BOSISIO PARINI (LC)
tavola 0 3

PIANTA PIANO PRIMO CAPANNONE

A termini di legge sono vietate le riproduzioni anche parziali non preventivamente autorizzate.
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