RELAZIONE DESCRITTIVA DELLATTIVITA’

VIBICI Costruzioni srl
Nuovo edificio industriale
Comune di Bosisio Parini, via dei Livelli 7

www.liviodelloro.com



OGGETTO: Nuovo edificio industriale
COMMITTENTE: VIBICI Costruzioni srl

Relazione attivita:

Tipo di attivita:

Personale impiegato:

Dotazione dei
servizi igienici:

Rapporti
areoilluminanti:

VIBICI Costruzioni srl con sede in Bosisio Parini — LC , (PIVA:05054180962),
in qualita di legale rappresentante Sig. Fernando Perillo nato a Montevideo
i1 16/07/1962.

Il capannone industriale, sviluppato su due piani, sara adibito a Mollificio.
Lavorazione del filo metallico per la produzione di molle di vario tipo.

Il personale impiegato nel laboratorio & cosi composto:
addetti produzione: 40 maschi e 10 femmine
addetti agli uffici: 3 maschi e 7 femmine

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E VERIFICA CON LA NORMATIVA

Servizi per Addetti alla produzione: n. 8 (di cui 2 per disabili) vani wc (richiesti
dalla normativa R.L.I. art. 3.11.6 da 11 a 40 addetti n. 3 vani latrina di mq. 1 con
antibagno, ogni successivi 30 dipendenti si dovra prevedere un ulteriore gabinetto),
n. 21 lavatoi (richiesti dalla normativa R.L.l. art. 3.11.9 n.1 lavatoio ogni 5
dipendenti), n. 5 vani doccia (richiesti dalla normativa R.L.I. art. 3.11.9 n.1 doccia
ogni 20 utilizzatori contemporanei), n. 2 spogliatoi (richiesti dalla normativa R.L.1.
art. 3.11.8 n.1 spogliatoio per sesso di almeno 10 mq, e non meno di 1 mq. ogni
potenziale utilizzatore contemporaneo).

Servizi_per Addetti agli uffici: n. 14 (di cui 8 per disabili) vani wc con
antibagno, (richiesti dalla normativa R.L.I. art. 3.11.6 da 4 a 10 addetti n. 2 vani
latrina con antibagno), N. 14 lavabi (richiesti dalla normativa R.L.I. art. 3.11.9 n.1
lavatoio ogni 5 dipendenti).

*| 10 bagni previsti sono gia accessibili.

Servizi_per disabili: n. totale 10 servizi accessibili distribuiti come sopra
specificato (richiesti dalla L.13/89 D.M. n. 236 del 14/06/1989 art. 4.5 per sedi i
imprese soggette al collocamento obbligatorio n.1 servizio igienico per ogni nucleo
di servizi igienici previsto).

Caratteristiche dei servizi:

Piletta sifonata a pavimento presente nel servizio con rubinetto di attacco
per la canna dell'acqua.

Rubinetto di attacco per la canna dell’acqua,

Piastrelle sul pavimento e sul rivestimento fino ad una altezza di 2m.

Sono verificati, come indicato nelle tabelle allegate e riferite alla tavola n. ;
Si sottolinea che la palazzina amministrativa sara interamente climatizzata.
Per I'areazione forzata sono rispettati i parametri indicati nel paragrafo
3.11.7 del R.LI.

2018-0006 —~ H110



Vespai areati: Nella palazzina realizzati per un’altezza pari a m. 050 ed areati
naturalmente.

Di seguito particolare pavimento capannone.

guaina impermeabilizzante
— massicciata
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Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della
provincia di Lecco
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