


Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 1 Campione n°: C1 (rim.) Profondità: 15 m

Rapporto di Prova  n°: 216/17GD Sperimentatore: Dr. M.Bertasa

diametro       
mm

% cumulativa 
passante

75 94,60 Diametro massimo      D max 0,4
37,5 89,30 Diametro passante  60%    D60 0,012
19 84,76 Diametro passante  50%    D50 0,0088

9,52 72,65 Diametro passante  30%    D30 0,004
4,75 59,03 Diametro passante  10%    D10 0,00082

2 42,38
0,85 31,79 1,46E+01
0,425 24,22 1,63E+00
0,25 18,16 6,72E-07
0,105 13,62
0,075 9,84

< 0.075

PESO DI VOL. g  nat (gr/cm3) = 1,874
PESO DI VOL. g sec (gr/cm3) = 1,488
PESO DI VOL. g sat (gr/cm3) = 1,933
SATURAZIONE %  So            =  86,71

INDICE DEI VUOTI   e0            =  0,800
POROSITA'             n              = 0,445
PESO SPEC.(valore assunto) Gs 2,68

23,77
NOTE: 

presenza di frammenti di laterizi 

PARAMETRI   DETERMINATI

0,0013

CLASSIFICAZIONI

0,00
0,00080,03

99,90

0,02

COEFF. PERMEAB. (cm/sec)        K =0,002

99,90

0,00
COEFFICIENTI

COEFF. UNIFORMITA'             U =
COEFF. CURVATURA            C =

0,03
0,04

0,10

LIMO :

100,00

CIOTTOLI:
GHIAIA : 0,00

5,40
76,44

SABBIA :

AGI
CLASSE GRANULOMETRICA  %

DENOMINAZIONE AGI :
limo argilloso debolmente sabbioso

HRB AASHTO:
CNR UNI 10006:

ARGILLA : 18,16

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA

UMIDITA' CAMPIONE        Wn %
Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in 
Laboratorio poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

0,00

0,00

    SETACCIATURA
% cumulativa 

trattenuto
0,00
0,00

% cumulativa 
passante

0,012

0,03

ANALISI    GRANULOMETRICA *
 Raccomandazioni  AGI

0,007
0,0045
0,0029

0,06

      AEROMETRIA

100,00
0,03

99,97

0,00
0,00

100,00 0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,04

DIAMETRO mmdiametro 
equivalente

100,00

% trattenuto

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore a) 
Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

0,00
100,00
100,00

100,00 0,00

99,930,07
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 1 Campione n°: C1 (rim.) Profondità: 15 m

Rapporto di Prova  n°: 217/17GD Sperimentatore: dr. M.Bertasa

provino 1 provino 2 provino 3
tara 1,01 1,06 1,01

in umido 35,02 35,08 35,03
fin secco 27,91 28,16 28,37

W% 26,43 25,54 24,34
N° colpi 18 24 32

provino 1 provino 2
tara 1,05 1,03

in umido 21,69 21,51
fin secco 17,91 17,7

W% 22,42 22,86

■ CAMPIONE ANALIZZATO = ML - OL 25,50
ML Limi inorganici, limi argillosi, sabbie mollto fini limose 22,64
OL Limi organici e argille-limi organici di bassa plasticità 2,86
CL 23,77

0,61
MH Limi inorganici, limi argillosi, 
CH Argille inorganiche di alta plasticità
OH Argille organiche e argille limose di media-alta plasticità

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore 
a) Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

Limite Liquido                L.L. %
Limite Plastico               L.P. %
Indice di Plasticità          I.P. %

Argille inorganiche di media bassa plasticità; argille limosa 
sabbiose o ghiaiose 

LIMITI DI ATTERBERG
ASTM  D 4318

Limite Liquido

Limite Plastico

LEGENDA CARTA DI PLASTICITA'        LIMITI DI ATTERBERG

NOTA: Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in Laboratorio 
poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Indice di Consistenza        I.C.
umidità campione           Wn %

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 1 Campione n°: C2 (rim.) Profondità: 20 m

Rapporto di Prova  n°: 218/17GD Sperimentatore: Dr. M.Bertasa

diametro       
mm

% cumulativa 
passante

75 94,46 Diametro massimo      D max 3
37,5 87,66 Diametro passante  60%    D60 0,013
19 81,61 Diametro passante  50%    D50 0,0091

9,52 72,54 Diametro passante  30%    D30 0,0044
4,75 57,43 Diametro passante  10%    D10 0,0011

2 42,32
0,85 30,23 1,18E+01
0,425 22,67 1,35E+00
0,25 16,62 1,21E-06
0,105 12,09
0,075 7,56

< 0.075

PESO DI VOL. g  nat (gr/cm3) = 1,874
PESO DI VOL. g sec (gr/cm3) = 1,488
PESO DI VOL. g sat (gr/cm3) = 1,933
SATURAZIONE %  So            =  86,71

INDICE DEI VUOTI   e0            =  0,800
POROSITA'             n              = 0,445
PESO SPEC.(valore assunto) Gs 2,68

42,34
NOTE: 

presenza di frammenti di laterizi 

100,00

% trattenuto

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore a) 
Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

0,00
100,00
99,94

100,00 0,00

99,790,21

0,04

DIAMETRO mmdiametro 
equivalente

0,06
0,09

99,88
99,91

0,06

0,12
0,03
0,03

      AEROMETRIA

100,00
0,03

99,85

0,00
0,00

100,00 0,00

0,15

ANALISI    GRANULOMETRICA *
 Raccomandazioni  AGI

0,007
0,0045
0,0029

0,06

0,00

0,00

    SETACCIATURA
% cumulativa 

trattenuto
0,00
0,00

% cumulativa 
passante

0,012

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

HRB AASHTO:
CNR UNI 10006:

ARGILLA : 16,62

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA

UMIDITA' CAMPIONE        Wn %
Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in 
Laboratorio poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

AGI
CLASSE GRANULOMETRICA  %

DENOMINAZIONE AGI :
limo argilloso debolmente sabbioso

0,25

LIMO :

100,00

CIOTTOLI:
GHIAIA : 0,06

5,48
77,83

SABBIA :

0,02

COEFF. PERMEAB. (cm/sec)        K =0,002

99,75

0,00
COEFFICIENTI

COEFF. UNIFORMITA'             U =
COEFF. CURVATURA            C =

0,02
0,06

PARAMETRI   DETERMINATI

0,0013

CLASSIFICAZIONI

0,00
0,00080,04

99,75
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 1 Campione n°: C2 (rim.) Profondità: 20 m

Rapporto di Prova  n°: 219/17GD Sperimentatore: dr. M.Bertasa

provino 1 provino 2 provino 3
tara 1,02 1,05 1,01

in umido 35,03 35,07 35,04
fin secco 28,15 28,4 28,6

W% 25,36 24,39 23,34
N° colpi 20 26 31

provino 1 provino 2
tara 1,12 1,08

in umido 21,29 21,48
fin secco 17,65 17,86

W% 22,02 21,57

■ CAMPIONE ANALIZZATO = ML - OL 24,50
ML Limi inorganici, limi argillosi, sabbie mollto fini limose 21,80
OL Limi organici e argille-limi organici di bassa plasticità 2,70
CL 42,34

-6,60
MH Limi inorganici, limi argillosi, 
CH Argille inorganiche di alta plasticità
OH Argille organiche e argille limose di media-alta plasticità

Limite Plastico

LEGENDA CARTA DI PLASTICITA'        LIMITI DI ATTERBERG

NOTA: Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in Laboratorio 
poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Indice di Consistenza        I.C.
umidità campione           Wn %

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA

LIMITI DI ATTERBERG
ASTM  D 4318

Limite Liquido

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore 
a) Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

Limite Liquido                L.L. %
Limite Plastico               L.P. %
Indice di Plasticità          I.P. %

Argille inorganiche di media bassa plasticità; argille limosa 
sabbiose o ghiaiose 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

In
di

ce
 d

i P
la

st
ic

ità
, I

.P
. (

%
)

Limite di Liquidità, L.L.(%)

CARTA DI PLASTICITA'

CL CL

CL - ML

ML - OL

CH

MH - OH

47 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

In
di

ce
 d

i P
la

st
ic

ità
, I

.P
. (

%
)

Limite di Liquidità, L.L.(%)

CARTA DI PLASTICITA'

CL CL

CL - ML

ML - OL

CH

MH - OH

10

20

30

40

10 100

um
id

ità
   

(%
)

log. n° colpi

LIMITI DI ATTERBERG



Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 1 Campione n°: C3 (rim.) Profondità: 25 m

Rapporto di Prova  n°: 220/17GD Sperimentatore: Dr. M.Bertasa

diametro       
mm

% cumulativa 
passante

75 94,87 Diametro massimo      D max 3
37,5 87,34 Diametro passante  60%    D60 0,011
19 81,32 Diametro passante  50%    D50 0,0075

9,52 72,28 Diametro passante  30%    D30 0,0031
4,75 63,25 Diametro passante  10%    D10 0,00071

2 48,19
0,85 37,65 1,55E+01
0,425 27,86 1,23E+00
0,25 21,38 5,04E-07
0,105 15,96
0,075 9,79

< 0.075

PESO DI VOL. g  nat (gr/cm3) = 1,874
PESO DI VOL. g sec (gr/cm3) = 1,488
PESO DI VOL. g sat (gr/cm3) = 1,933
SATURAZIONE %  So            =  86,71

INDICE DEI VUOTI   e0            =  0,800
POROSITA'             n              = 0,445
PESO SPEC.(valore assunto) Gs 2,68

42,42
NOTE: 

presenza di frammenti di laterizi 

PARAMETRI   DETERMINATI

0,0013

CLASSIFICAZIONI

0,00
0,00070,33

99,39

0,02

COEFF. PERMEAB. (cm/sec)        K =0,002

99,39

0,00
COEFFICIENTI

COEFF. UNIFORMITA'             U =
COEFF. CURVATURA            C =

0,01
0,21

0,61

LIMO :

100,00

CIOTTOLI:
GHIAIA : 0,02

5,11
73,49

SABBIA :

AGI
CLASSE GRANULOMETRICA  %

DENOMINAZIONE AGI :
limo argilloso debolmente sabbioso

HRB AASHTO:
CNR UNI 10006:

ARGILLA : 21,38

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA

UMIDITA' CAMPIONE        Wn %
Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in 
Laboratorio poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

0,00

0,00

    SETACCIATURA
% cumulativa 

trattenuto
0,00
0,00

% cumulativa 
passante

0,012

0,07

ANALISI    GRANULOMETRICA *
 Raccomandazioni  AGI

0,007
0,0045
0,0029

0,06

      AEROMETRIA

100,00
0,03

99,93

0,00
0,00

100,00 0,00

0,02
0,04

99,95
99,96

0,02

0,05
0,02
0,01

0,04

DIAMETRO mmdiametro 
equivalente

100,00

% trattenuto

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore a) 
Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

0,00
100,00
99,98

100,00 0,00

99,720,28
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 1 Campione n°: C3 (rim.) Profondità: 25 m

Rapporto di Prova  n°: 221/17GD Sperimentatore: dr. M.Bertasa

provino 1 provino 2 provino 3
tara 1,01 1,02 1,02

in umido 35,04 35,06 35,01
fin secco 27,23 27,66 27,99

W% 29,79 27,78 26,03
N° colpi 15 24 34

provino 1 provino 2
tara 1,01 1,01

in umido 22,22 22,35
fin secco 18,04 18,21

W% 24,54 24,07

■ CAMPIONE ANALIZZATO = ML - OL 27,70
ML Limi inorganici, limi argillosi, sabbie mollto fini limose 24,31
OL Limi organici e argille-limi organici di bassa plasticità 3,39
CL 42,42

-4,34
MH Limi inorganici, limi argillosi, 
CH Argille inorganiche di alta plasticità
OH Argille organiche e argille limose di media-alta plasticità

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore 
a) Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

Limite Liquido                L.L. %
Limite Plastico               L.P. %
Indice di Plasticità          I.P. %

Argille inorganiche di media bassa plasticità; argille limosa 
sabbiose o ghiaiose 

LIMITI DI ATTERBERG
ASTM  D 4318

Limite Liquido

Limite Plastico

LEGENDA CARTA DI PLASTICITA'        LIMITI DI ATTERBERG

NOTA: Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in Laboratorio 
poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Indice di Consistenza        I.C.
umidità campione           Wn %

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 2 Campione n°: C1 (rim.) Profondità: 5 m

Rapporto di Prova  n°: 222/17GD Sperimentatore: Dr. M.Bertasa

diametro       
mm

% cumulativa 
passante

75 82,75 Diametro massimo      D max 3
37,5 76,18 Diametro passante  60%    D60 0,02
19 70,93 Diametro passante  50%    D50 0,012

9,52 60,42 Diametro passante  30%    D30 0,0059
4,75 48,60 Diametro passante  10%    D10 0,0015

2 34,15
0,85 23,64 1,33E+01
0,425 17,08 1,16E+00
0,25 13,13 2,25E-06
0,105 9,19
0,075 8,54

< 0.075

PESO DI VOL. g  nat (gr/cm3) = 1,874
PESO DI VOL. g sec (gr/cm3) = 1,488
PESO DI VOL. g sat (gr/cm3) = 1,933
SATURAZIONE %  So            =  86,71

INDICE DEI VUOTI   e0            =  0,800
POROSITA'             n              = 0,445
PESO SPEC.(valore assunto) Gs 2,68

28,66
NOTE: 

presenza di frammenti di laterizi 

PARAMETRI   DETERMINATI

0,0013

CLASSIFICAZIONI

0,00
0,00074,11

86,69

0,02

COEFF. PERMEAB. (cm/sec)        K =0,002

86,69

0,00
COEFFICIENTI

COEFF. UNIFORMITA'             U =
COEFF. CURVATURA            C =

0,02
9,15

13,31

LIMO :

100,00

CIOTTOLI:
GHIAIA : 0,00

17,25
69,61

SABBIA :

AGI
CLASSE GRANULOMETRICA  %

DENOMINAZIONE AGI :
limo sabbioso argilloso

HRB AASHTO:
CNR UNI 10006:

ARGILLA : 13,13

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA

UMIDITA' CAMPIONE        Wn %
Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in 
Laboratorio poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

0,00

0,00

    SETACCIATURA
% cumulativa 

trattenuto
0,00
0,00

% cumulativa 
passante

0,012

0,05

ANALISI    GRANULOMETRICA *
 Raccomandazioni  AGI

0,007
0,0045
0,0029

0,06

      AEROMETRIA

100,00
0,03

99,95

0,00
0,00

100,00 0,00

0,00
0,02

99,97
99,98

0,00

0,03
0,01
0,02

0,04

DIAMETRO mmdiametro 
equivalente

100,00

% trattenuto

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore a) 
Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi
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90,799,21
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 2 Campione n°: C1 (rim.) Profondità: 5 m

Rapporto di Prova  n°: 223/17GD Sperimentatore: dr. M.Bertasa

provino 1 provino 2 provino 3
tara 1 1,02 1,01

in umido 35,02 35,02 35,05
fin secco 28,33 28,56 28,78

W% 24,48 23,46 22,55
N° colpi 18 23 29

provino 1 provino 2
tara 1,01 1,01

in umido n.p. n.p.
fin secco 18,04 18,21

W% #VALORE! #VALORE!

■ CAMPIONE ANALIZZATO = ML - OL 23,30
ML Limi inorganici, limi argillosi, sabbie mollto fini limose #VALORE!
OL Limi organici e argille-limi organici di bassa plasticità #VALORE!
CL 28,66

#VALORE!
MH Limi inorganici, limi argillosi, 
CH Argille inorganiche di alta plasticità
OH Argille organiche e argille limose di media-alta plasticità

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore 
a) Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

Limite Liquido                L.L. %
Limite Plastico               L.P. %
Indice di Plasticità          I.P. %

Argille inorganiche di media bassa plasticità; argille limosa 
sabbiose o ghiaiose 

LIMITI DI ATTERBERG
ASTM  D 4318

Limite Liquido

Limite Plastico

LEGENDA CARTA DI PLASTICITA'        LIMITI DI ATTERBERG

NOTA: Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in Laboratorio 
poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Indice di Consistenza        I.C.
umidità campione           Wn %

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 2 Campione n°: C2 (rim.) Profondità: 10 m

Rapporto di Prova  n°: 224/17GD Sperimentatore: Dr. M.Bertasa

diametro       
mm

% cumulativa 
passante

75 95,37 Diametro massimo      D max 3
37,5 87,80 Diametro passante  60%    D60 0,015
19 81,74 Diametro passante  50%    D50 0,0099

9,52 69,63 Diametro passante  30%    D30 0,0049
4,75 56,01 Diametro passante  10%    D10 0,0013

2 39,36
0,85 27,25 1,15E+01
0,425 19,68 1,23E+00
0,25 15,14 1,69E-06
0,105 10,29
0,075 9,84

< 0.075

PESO DI VOL. g  nat (gr/cm3) = 1,874
PESO DI VOL. g sec (gr/cm3) = 1,488
PESO DI VOL. g sat (gr/cm3) = 1,933
SATURAZIONE %  So            =  86,71

INDICE DEI VUOTI   e0            =  0,800
POROSITA'             n              = 0,445
PESO SPEC.(valore assunto) Gs 2,68

39,75
NOTE: 

presenza di frammenti di laterizi 

100,00

% trattenuto

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore a) 
Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

0,00
100,00
100,00

100,00 0,00

99,940,06

0,04

DIAMETRO mmdiametro 
equivalente

0,00
0,02

99,97
99,98

0,00

0,03
0,02
0,01

      AEROMETRIA

100,00
0,03

99,96

0,00
0,00

100,00 0,00

0,04

ANALISI    GRANULOMETRICA *
 Raccomandazioni  AGI

0,007
0,0045
0,0029

0,06

0,00

0,00

    SETACCIATURA
% cumulativa 

trattenuto
0,00
0,00

% cumulativa 
passante

0,012

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

HRB AASHTO:
CNR UNI 10006:

ARGILLA : 15,14

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA

UMIDITA' CAMPIONE        Wn %
Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in 
Laboratorio poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

AGI
CLASSE GRANULOMETRICA  %

DENOMINAZIONE AGI :
limo argilloso

0,09

LIMO :

100,00

CIOTTOLI:
GHIAIA : 0,00

4,63
80,23

SABBIA :

0,02

COEFF. PERMEAB. (cm/sec)        K =0,002

99,91

0,00
COEFFICIENTI

COEFF. UNIFORMITA'             U =
COEFF. CURVATURA            C =

0,01
0,03

PARAMETRI   DETERMINATI

0,0013

CLASSIFICAZIONI

0,00
0,00070,03

99,91
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Committente: Ferter Springs s.r.l. Località : Bosisio Parini (Lc) Data emissione: 01/09/17

Provenienza: sondaggio 2 Campione n°: C2 (rim.) Profondità: 10 m

Rapporto di Prova  n°: 225/17GD Sperimentatore: dr. M.Bertasa

provino 1 provino 2 provino 3
tara 0,99 0,98 0,99

in umido 35 35,08 35,03
fin secco 28,18 28,41 28,59

W% 25,08 24,32 23,33
N° colpi 18 23 29

provino 1 provino 2
tara 0,95 0,97

in umido 20,66 20,91
fin secco 17,14 17,3

W% 21,74 22,11

■ CAMPIONE ANALIZZATO = ML - OL 24,20
ML Limi inorganici, limi argillosi, sabbie mollto fini limose 21,92
OL Limi organici e argille-limi organici di bassa plasticità 2,28
CL 39,75

-6,83
MH Limi inorganici, limi argillosi, 
CH Argille inorganiche di alta plasticità
OH Argille organiche e argille limose di media-alta plasticità

Limite Plastico

LEGENDA CARTA DI PLASTICITA'        LIMITI DI ATTERBERG

NOTA: Campione rimaneggiato, in sacchetto L'umidità  del campione calcolata in Laboratorio 
poptrebbe non corrisponde a quella naturale in sito

Indice di Consistenza        I.C.
umidità campione           Wn %

LABORATORIO ANALISI
L'ANALISTA

LIMITI DI ATTERBERG
ASTM  D 4318

Limite Liquido

Laboratorio con sistema di gestione per la qualità 
certificato da ente accreditato

Laboratorio terreni ed aggregati autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esecuzione e la certificazione di prove su terreni (settore 
a) Circ  7618/STC   Art.59 DPR n.380/2001   Autorizzazione  276 del 05/11/2015 e successivi rinnovi

GEODRILL S.r.l. -  LABORATORIO ANALISI  -Via F.lli Bandiera n° 2 -TREVIOLO (Bg)  - Tel  035-6221296  – info@geodrill.it

Limite Liquido                L.L. %
Limite Plastico               L.P. %
Indice di Plasticità          I.P. %

Argille inorganiche di media bassa plasticità; argille limosa 
sabbiose o ghiaiose 
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