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17 Aprile.2018

AL COMANDO PROVINCIALE
VV.[F. DI LECCO

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE RELATIVA ALL’INSEDIAMENTO DI

Attivita 54.1.B : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti
Attivita 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale
cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e
di fibre tessili per I'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg
SITE IN VIA DEI LIVELLI 7 — BOSISIO PARINI (LC)

Ubicazione:
EDIFICIO INDUSTRIALE VIA DEI LIVELLI 7 BOSISIO PARINI (LC)

Oggetto:

ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO
EDIFICIO INDUSTRIALE
Attivita principale: 54.1.B
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti
Attivita secondaria: 34.1.B
Depositi di carta, cartoni con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

Titolare attivita:

FERPER SPRINGS SRL
Legale Rappresentante
Sig. Ferdinando Perillo

Proprieta’.

VIBICI Costruzioni srl
Legale Rappresentante
Sig. Ferdinando Perillo
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ALLEGATI

- TAV. 01VVF: Planimetria generale e sezione
- TAV. 02VVF: Pianta piano terra capannone
- TAV. 03VVF: Pianta piano primo capannone

RIFERIMENTI NORMATIVI

-D.P.R. n.151 del 01.08.2011

- UNI 10779

- D.M. 10.03.1998

- D.M. 09.03.2007

“‘Regolamento  recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

- ATTIVITA' N.70.2.C: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci
e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di
superficie lorda superiore a 3000 mq

“Impianti di estinzione incendi
Reti di idranti Progettazione, installazione ed esercizio.”

“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro.”

“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”

Nota PROT. n. 1324 del 07/02/2012 : “Guida per I' installazione degli impianti fotovoltaici
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ATTIVITA 54.1.B : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo, da 25 a 50 addetti

ATTIVITA 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

La relazione tecnica evidenzia 'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite
I'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle
misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi

GENERALITA

La presente relazione descrive i criteri di sicurezza antincendio da applicare per I'attivita in esame allo
scopo di tutelare I'incolumita delle persone.

PREMESSA

La presente documentazione é redatta ai fini della richiesta di valutazione progetto ai Vigili del Fuoco di
Lecco (LC) della Pratica di Prevenzione incendi per I'immobile a destinazione industriale sito in Via dei
Livelli 7 in Comune di Bosisio Parini (LC)

L'edificio sara realizzato in adiacenza all'immobile industriale esistente.

Il nuovo capannone avra come destinazione principale la produzione di molle, particolari da filo, da
nastro e da tubo.

Il nuovo immobile sara realizzato in un'area industriale facilmente raggiungibile da strada pubblica
comunale collegata con strada statale S.S. 36.
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L'attivita “Officine meccaniche per lavorazione a freddo da 25 a 50 addetti” e I'attivita “Depositi di carta,
cartoni e prodotti cartotecnici, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg” non risultano regolate da
specifiche disposizioni antincendio e quindi il presente progetto viene redatto nell'osservanza dei criteri
generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei
rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione antincendio da attuare.
In linea generale, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di
sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, si ritiene che I'edificio debba
essere realizzato e gestito in modo tale da :
- minimizzare le cause di incendio;
- assicurare la possibilita che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in
altro modo, tenendo anche conto delle effettive caratteristiche di mobilita dei presenti e della
limitata mobilita dei bambini;
- garantire la stabilita delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- garantire la possibilita per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA

Il complesso a destinazione industriale sito in Comune di Bosisio Parini (LC) in Via dei Livelli n.7 sara
costituito da un capannone principale per le attivita produttive e stoccaggio di materiali da imballaggio
e i prodotti finiti.

In adiacenza reparto produzione sara realizzata una palazzina di quattro piani in cui si svolgeranno le
attivita di ufficio.

L’edificio industriale si sviluppa su due piani, ciascuno con un'altezza pari a circa 5,60, per un’ altezza
lorda paria 14,00m

Il piano terra e piano primo saranno adibiti a produzione.

Il capannone a destinazione produttiva avra una superficie pari a circa 3600,00mq per piano.

La struttura portante del capannone sara in cemento armato con pilastri e travi, mentre i muri di
tamponamento esterno saranno in pannelli prefabbricati in cls.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’

L'immobile in oggetto di proprieta della VIBICI Costruzioni srl ospitera la societa Ferper Springs srl con
legale rappresentante il sig. Perillo Fernando

Ferper Springs srl svolge nell'edificio la realizzazione di attrezzature customizzate per la produzione di
macchine speciali.

Il lavoro svolto dal personale di reparto & produzione di molle, particolari da filo, da nastro e da tubo,
carico e scarico dei prodotti dalla linea di confezionamento e nella preparazione per la spedizione.
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ACCESSO ALL'AREA

Il complesso & collocato in zona industriale in Via dei Livelli n.7 in Comune di Bosisio Parini (LC)

La dimensione degli accessi all'area di proprieta consentiranno un rapido e facile accesso dei mezzi di
SOCCOrso.

La viabilita interna permettera di raggiungere tutti i fronti dei fabbricati ed il transito di automezzi di
grandi dimensioni.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area avranno i
seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5m;

- altezza libera: 4 m;

- raggio di volta: 13 m;

- pendenza: non superiore al 10 %;

- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore; passo 4 m).
L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attivita, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non
pregiudichera l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituira ostacolo al deflusso del
pubblico.

Saranno in ogni caso adottate misure atte a consentire l'operativita dei soccorsi.

NUMERO DI LAVORATORI OCCUPATI

Gli addetti in produzione saranno n.53
Nella palazzina uffici saranno presenti n.10 persone.
Non & prevista la presenza di persone estranee all'attivita se non occasionalmente.

MOVIMENTAZIONI INTERNE

Le movimentazioni interne avvengono per mezzo di carroponte e carrelli elevatori elettrici guidati da
operatori addestrati. L'area carica muletti sara all'esterno dell’'edificio.

Con i carrelli si percorrono le vie di trasporto contrassegnate a pavimento con segnaletica a bande
gialle.

| carrelli trasportano contenitori con prodotti finiti e viaggiano a velocita non superiore a 10 km/h e
dispongono di segnalazione acustica ed ottica, in funzione durante il movimento.

Dall'analisi del tipo di attivita svolta, dalla conformazione dell'edificio, dal numero di addetti presenti e
considerando la quantita di materiale per imballaggio stoccati all'interno del reparto, quale carta e
cartone, ai fini della sicurezza antincendio, il livello di rischio dell'area produzione viene classificato
come :

LIVELLO DI RISCHIO MEDIO
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LIVELLO DI PRESTAZIONE RICHIESTA

Area produzione

Secondo il D.M. 09.03.2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette
al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”, per I'area produzione il livello di prestazione
richiesto & il LIVELLO lli:

Livello I. Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei
requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile

Livello II. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente
all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione

Livello lll. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la
gestione dell’emergenza

Livello IV. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato
danneggiamento della costruzione

Livello V. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il

mantenimento della totale funzionalita della costruzione stessa
Il fabbricato si sviluppa su due piani fuori terra e sara realizzato in adiacenza ad un edificio esistente.
Sara destinato ad un’unica attivita non aperta al pubblico.
Le dimensioni saranno tali da garantire I'esodo in sicurezza degli occupanti.

Il massimo affollamento complessivo della costruzione non supera 100 persone e la densita
di affollamento media non e superiore a 0,2 pers/mq.

La costruzione non sara adibita ad attivita che prevedono posti letto.

La costruzione non sara adibita ad attivita specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a
persone con ridotte o impedite capacita motorie, sensoriali o cognitive.

I materiali presenti nell'area produzione che possono essere considerati nel carico di incendio sono
carta,cartone, palletts in legno ma in piccole quantita.

Essendo stoccati allinterno dellarea di produzione anche i materiali combustibili destinati

allimballaggio dei prodotti finiti, quali carta , cartone e pallet in legno, si procede al calcolo del carico di
incendio, sia per il piano terra che per il piano primo in quanto divisi in due compartimenti separati.
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PIANO TERRA CAPANNONE

Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni
deencto del Winisteno dell'Tnternn G manza 2007

Progetto: FERPER SPRINGS SRL _Area produzione

Valore orientativo del carico dincendio specifico di progetto per materiali

Qtq=0 ¢ -Oqt - Oq2- On [Mym2]

Carico dincendio specifico

Allegato elenco arredo e/o merci in deposito % q f = 197 [M¥m?2]
aggiunti alla sommatoria

Area compartimento 3 600 [m2]

Fattore di rischio in relazione alla dimensione del compartimento

Superficie da 2.500 a 5.000 [m3] 6q1 = 1,60
fi ischi I jo come
s i probabilita di locita di propagazione di un -
Classe di rischio |l probab/ e possibllita dl . el Thoendlo sthsso da 6q2 1,00
" . parte delle squadre di emergenza
Fattore di protezione
Sistemi automatici di estinzione ad acqua Sm =
Sistemi automatici di estinzione ad altro estinguente 6n2 5
Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore 8n3 =
Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme di incendio 5n4 =
Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio 8n5 =
Rete idrica antincendio interna BnS = 0,90
Rete idrica antincendio interna e esterna Bn? =
Percorsi protetti di accesso 6n8 = 0,90
Accessibilita ai mezzi di soccorso VV.F. 6n9 = 0,90
Strutture in legno
Area della supericie esposta 0 [m2] q f =0 [MY/m?=]
Velocita di carbonizzazione 0,00 [mm/min]
Qfg = 127 . 16 - 10- 073 = 148,34 [M¥m?)
Classe di riferimento per il livello di prestazione 111 = 15
Classe minima per il livello di prestazione III = 0

Il Professionista

Barzano, 18/04/2018 Ing. Panzeri Emilio

Polistudio sas - Via Roma, 56

La classe minima di resistenza al fuoco delle strutture portanti non sara inferiore a REI 120.
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PIANO PRIMO CAPANNONE

Classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni
deencto del Winisteno dell'Interno G manze 2007

Progetto: FERPER SPRINGS SRL _Area produzione

Valore orientativo del carico dincendio specifico di progetto per materiali

Qg=Q¢ -Oqt -Oq2- On [Mym2]

Carico dincendio specifico

Allegato elenco arredo e/o merci in deposito * q f = 127 [M¥m?3]
aggiunti alla sommatoria
Area compartimento 3600 [m2]
attore di rischio in relazione alla dimensione del com imento
Superficie da 2.500 a 5.000 [m2] Oqt = 160
Fattore di rischio in relazione al tipo di attivita svolta
Aree che p t: un derato rischio df i dio come
rose o babilita df I locita di ione di =
Classe di rischio Il probabi a Ibilits dl controlio dell'incendlo stesso :: qu = 1,00

4 3 parte delle s;w.radre di emergenza
Eattore di protezione

Sistemi automatici di estinzione ad acqua 6,11 =

Sistemi automatici di estinzione ad altro estinguente 8n2 =

Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore 8!13 =

Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme di incendio 6n4 =

Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio 6n5 -

Rete idrica antincendio interna 8"5 = 0,90

Rete idrica antincendio interna e esterna Sr‘l? =

Percorsi protetti di accesso BnB = 0,90

Accessibilita ai mezzi di soccorso VV.F. 6n9 = 0,90

Strutture in legno
Area della supericie esposta (] [m?] q =2 © [M)/m?2]
Velocita di carbonizzazione 0,00 [mm/min]
Qig = 127 s+ 16 ¢« 10+ 073 = 148,34 [MY/m?]

Classe di riferimento per il livello di prestazione 111 = 15
Classe minima per il livello di prestazione III = 0

Il Professionista

Barzano, 18/04/2018 Ing. Panzeri Emilio

Polistudio sas - Viia Roma, 56

La classe minima di resistenza al fuoco delle strutture portanti non sara inferiore a REI 120.
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COMPARTIMENTAZIONE

L'area produzione & costituita da due compartimenti che si sviluppano su due piani, piano terra e piano
primo. L’ altezza dei due compartimenti e di circa 5,60m.

L'area produzione & compartimentata dalla palazzina uffici e delle altre attivitda con strutture di
resistenza al fuoco almeno REI 120.

le comunicazione tra il piano terra e il piano primo del capannone avverra tramite due scale,
completamente compartimentate con strutture di resistenza al fuoco almeno REI 120 e dotate di filtro a
prova di fumo.

Saranno inoltre realizzati due montacarichi, all'interno dell'area produzione, anch'essi compartimentati
con strutture di resistenza al fuoco almeno REI 120 e dotati di filtro a prova di fumo.

AERAZIONE
L'aerazione dell'area produzione avviene attraverso porte e portoni e finestre alle pareti.
Le aperture di aerazione naturale sono ricavate lungo il perimetro e avranno una superficie non
inferiore ad 1/40 della superficie in pianta dei compartimenti.
Le aperture (finestre e porte) saranno distribuite il piu possibile uniformemente privilegiando la
realizzazione di aperture sia nella parte bassa che nella parte alta delle pareti

Le superfici di aerazione sono dotate di un sistema di apertura automatico e manuale degli infissi la cui
gestione & considerata nel piano di emergenza e segnalata per le squadre di soccorso.

AFFOLLAMENTO DEGLI AMBIENTI

Non e prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali (visive o
uditive).

Il massimo affollamento ipotizzabile viene fissato in base ai dati forniti dal responsabile dell'attivita e in
analogia a norme specifiche di prevenzione incendi.

Il numero dei lavoratori occupati & di

- 53 addetti nell'area produzione che si dividono al piano terra e al piano primo

per il calcolo delle uscite di sicurezza verra considerata la presenza di tutti gli addetti
contemporaneamente sia per il piano terra che per il piano primo.

VIE DI ESODO

Le uscite di sicurezza sono state dimensionate in numero superiore alle richieste delle norme, rispetto
alla densita di persone presenti, per motivi logistici e funzionali.

Le uscite e i percorsi d'esodo relativi all'edificio sono stati progettati in modo che:

. sia presente un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo
affollamento ipotizzabile ed in funzione della capacita di deflusso;
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- almeno una delle uscite di sicurezza abbia una larghezza minima di 1,20 m, tutte le uscite di
sicurezza abbiano un'altezza libera di almeno 2,00 m;

- le porte presentino apertura nel senso dellesodo e siano dotate di maniglione di apertura a
spinta;

- il numero e la posizione delle uscite verso I'esterno sia tale da consentire un rapido e sicuro
esodo delle persone presenti;

- le uscite di sicurezza siano dimensionate in relazione alla presenza di moduli tipo;

- il modulo tipo abbia larghezza di 0,60 m;

- la capacita di deflusso massima sia fissata pari a 50 persone/modulo.

Le vie di uscita devono essere in grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti che a tal fine,
senza assistenza esterna, devono poter utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e
chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro esterno.

Le vie di uscita e le uscite devono essere sempre disponibili per I'uso e tenute libere da ostruzioni in
ogni momento.

In linea generale le uscite non devono essere inferiori a due e posizionate in punti ragionevolmente
contrapposti.

In base al DM 10 Marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dellemergenza nei luoghi di lavoro” la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non
inferiore a :

L (metri) = A(n. addetti)/53 x 0,60
Area produzione
N. moduli necessari per 53 persone = 2 moduli

piano terra
N. moduli presenti :

6 porte da 1,20 m e 1 porta da 0,90m
Totale =8,10 m /0.60 = 13,5 moduli

piano primo
N. moduli presenti :
4 porte da 1,20 m
Totale =480 m /0.60 = 13,5 moduli

Le uscite saranno ragionevolmente contrapposte e il numero di moduli presenti risulta chiaramente
superiore al numero di moduli richiesto.

Tutte le porte delle uscite di sicurezza sono dotate di maniglione antipanico per apertura a spinta nella
direzione dell'esodo. Sono chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale
dell'impianto di illuminazione ordinaria e saranno mantenute sempre sgombre da materiali o altri
impedimenti che possono ostacolare I'utilizzazione.

Nel magazzino la posizione degli ingombri dei materiali depositati garantiscono in ogni luogo del
capannone la comoda e sicura viabilita interna del personale presente.

| corridoi di percorrenza tra le merci hanno una larghezza minima di 120 cm per permettere il
raggiungimento in sicurezza delle uscite predisposte.

La lunghezza del percorso per raggiungere la piu vicina uscita di sicurezza non sara superiore a
45,00m nell’'area produzione

L'altezza delle vie di esodo non sara inferiore a 2,00 m.
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Al piano terra le uscite di sicurezza daranno direttamente su spazio a cielo libero ad eccezione di n.2
uscite che attraversano il filtro a prova di fumo delle due scale del capannone.

Al piano primo le vie di esodo avverranno tramite rampa, tramite filtro aerato e condurranno al piano
terra attraverso le scale di sicurezza all'interno del capannone, tramite filtro aerato e scala a servizio
della palazzina uffici che condurra al piano terra direttamente all'ingresso principale.

Si precisa che la gestione dell'emergenza al di fuori dellimmobile sara valutata dal tecnico incaricato
alla valutazione dei rischi con lindividuazione di un luogo esterno adeguatamente protetto in cui far
sostare il personale dopo l'evacuazione in attesa dei soccorsi o del ripristino della struttura.

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Estintori

L'area produzione, sara dotato di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti
in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimita delle uscite; sono ubicati in posizione
facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli
non sia superiore a 30 m.

Gli estintori che verranno installati nel reparto produzione saranno di almeno uno ogni 200 mq di
pavimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

piano terra Superficie totale 3600,00 mq
N. di estintori necessari = 3600 /200 = 18 estintori
N. estintori in progetto= 19 estintori

piano primo Superficie totale 3600,00 mq
N. di estintori necessari = 3600 /200 = 18 estintori
N. estintori in progetto= 19 estintori

Gli estintori portatili avranno capacita estinguente minima 55A-233.
Reti di idranti

Gli impianti sono costituiti da una rete di tubazioni ad anello, con montanti disposti in posizione
protetta; dai montanti saranno derivati gli idranti DN 45.

Il numero e la posizione degli idranti & stato prescelto in modo da consentire il raggiungimento, con il
getto, di ogni punto dell'area protetta, con un minimo di due idranti; tutti gli idranti risultano
correttamente corredati completi di cassetta con manichetta di lunghezza pari a 20 metri e di lancia
con getto frazionabile.

Gli idranti saranno ubicati in posizioni utili all'accessibilitd ed operativita in caso d'incendio.

L'impianto sara tenuto costantemente in pressione;

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete saranno protette dal gelo, dagli urti e dal fuoco.
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Reti di idranti per area produzione “Rete di idranti per aree di livello 2"

In base alle valutazioni di rischio di incendio precedentemente descritte il livello di pericolosita per
I'area in oggetto da proteggere ¢ il Livello 2

Aree nelle quali c'@ una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un
moderato pericolo di incendio come probabilita d'innesco, velocita di propagazione di un incendio e
possibilita di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.

Rientrano in tale classe tutte le attivita di lavorazione in genere che non presentano accumuli
particolari di merci combustibili e nelle quali sia trascurabile la presenza di sostanze infiammabili.

Nelle aree di livello 2 pud essere prevista sia la protezione interna sia la protezione esterna in relazione
all'analisi di rischio eseguita.
In base alle valutazioni di rischio di incendio sara prevista solamente |la protezione interna.

L’alimentazione idrica dovra garantire la portata specificata per almeno 60 min.

Saranno soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- I'impianto & in grado di garantire il simultaneo funzionamento di non meno di 3 apparecchi nella
posizione idraulicamente piu sfavorevole con le prestazioni idrauliche minime di 3 idranti con 120 I/min
cadauno e pressione residua non minore di 0,2 MPa.

Per I'area produzione non € prevista la protezione esterna

Attacchi per il collegamento con le autopompe vigili del fuoco
L'area dell'edificio industriale oggetto della presente relazione si sviluppa su un unico piano terra.
L'attacco motopompa per il collegamento con i mezzi dei vigili del fuoco & installato in punto ben

visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso presso l'ingresso carraio su via dei Livelli.

L'impianto si stacca dalla linea dell’acquedotto comunale.
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IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

L'impianto elettrico all'interno dell'edificio in oggetto sara realizzato in conformita alla Legge 1.3.1968,
n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23.3.1968), e tale conformita sara attestata secondo le procedure
previste dalla Legge 5.3.1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.3.1990), e successive modifiche
ed integrazioni.

L'impianto elettrico non deve costituire causa primaria di incendio e non deve fornire alimento o via
privilegiata di propagazione degli incendi.

L'impianto sara completo di pulsante di sgancio in custodia rossa con portello in vetro frangibile posto
all'esterno in posizione ben visibile ed accessibile completo di apposita cartellonistica di segnalazione.
L'azionamento del suddetto pulsante di emergenza permette di intervenire, attraverso la bobina di
sgancio, sulla linea di alimentazione generale dellimpianto elettrico. In questo modo si raggiunge lo
scopo di togliere tensione all'intera struttura in caso di incendio .

Inoltre, lintero immobile sara dotato di un impianto di illuminazione di emergenza con inserimento
automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.

L'impianto di illuminazione di emergenza sara costituito da lampade autonome di emergenza tali da
assicurare un adeguato livello di illuminazione lungo le vie di uscita.

IMPIANTO MANUALE DI ALLARME INCENDIO

All'interno dell’'edificio sara installato un impianto ad azionamento manuale per dare 'allarme in caso di
incendio.

Saranno impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro.

Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non sara superiore a 30,00m.

| pulsanti per attivare gli allarmi saranno chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone
presenti possano rapidamente individuarli.

| pulsanti saranno posizionati vicini alle uscite di sicurezza, in modo che possano essere utilizzati dalle
persone durante I'esodo.

Il segnale di allarme dovra essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove
I'allarme & necessario.

In quelle parti dove il solo allarme acustico non é sufficiente, saranno installati anche segnalazioni
ottiche.

Gli impianti saranno realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il progetto dell'edificio industriale in oggetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
L'impianto sara realizzato in conformita Nota PROT. n. 1324 del 07/02/2012 : “Guida per I' installazione
degli impianti fotovoltaici”.

Ai fini della prevenzione incendi I' impianto fotovoltaico sara progettato, realizzato e mantenuto a regola
d'arte.

Tutti i componenti saranno conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare,
il modulo fotovoltaico sara conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEl EN 61730-2.

L'installazione sara eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore
fotovoltaico al fabbricato nel quale & incorporato. L'impianto sara installato su strutture ed elementi di
copertura incombustibili, oppure tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, sara posizionato uno
strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM
26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).

Al fine di evitare i pericoli determinati dall'innesco elettrico, la parte di impianto in corrente continua,
compreso l'inverter, se installati all'interno del fabbricato, saranno inseriti in un vano tecnico
compartimentato avente struttura di resistenza al fuoco REI 120.

Sara previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico, azionabile da comando remoto, ubicato in
posizione segnalata ed accessibile, in modo da mettere in sicurezza ogni parte dellimpianto elettrico
allinterno del compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche terra conto dell'esistenza dei lucernari

Documentazione
Poiché si trattera di un impianto con potenza nominale superiore a 20kW dovra essere acquisita la
documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.l. Prot. n.P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008
e successive modifiche ed integrazioni.

Verifiche
Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto saranno eseguite e
documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione
ai sistemi di giunzione e di serraggio.

Segnaletica di sicurezza
L'area in cui & ubicato il generatore ed i suoi accessori sara segnalata con apposita cartellonistica
conforme al D.Lgs. 81/2008.
La predetta segnaletica sara installata ogni 10 m per i tratti di conduttura.
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale sara istruito sui comportamenti da tenere in caso di incendio. In particolare dovranno
essere indicate loro le vie di uscita di emergenza e spiegati loro i comportamenti da tenere durante le
attivita quotidiane per abbassare il livello di rischio di incendio.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Saranno installati dei cartelli per la segnaletica di sicurezza per richiamare I'attenzione sui divieti e sulle
limitazioni imposte (vietato fumare, ecc.) e indicare la posizione dell'interruttore elettrico generale e
dell'estintore.

Cartelli di divieto:
s ‘vietato fumare”; hanno forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi.
Dovranno essere posizionati in vari punti ben visibili del magazzino.

Cartelli di salvataggio:
e ‘uscita di emergenza”’; hanno forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo
verde. Possono essere installati anche sopra le lampade di emergenza. Dovranno essere
posizionati in modo tale da individuare le vie per il raggiungimento delle uscite di sicurezza.

Cartelli per le attrezzature antincendio:

e ‘estintore”; hanno forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso.
Dovranno essere installati in corrispondenza di ogni estintore.

* interruttore di emergenza”; ha forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo
rosso. Dovra essere installato in corrispondenza del pulsante di emergenza.

+ ’lancia antincendio”; hanno forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso.
Dovranno essere installati in corrispondenza di ogni cassetta UNI45.

* ‘idrante”; ha forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso. Dovranno
essere installati in corrispondenza di ogni cassetta UNI45.

Il titolare dell’attivita Il progettista

FERPER SPRINGS srl DOTT. ING. EMILIO PANZERI
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