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Relazione Illustrativa

Nuova costruzione edificio industriale e palazzina uffici
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EACH REVISION SUPERSEDES PREVIOUS ISSUE. CHANGES ARE INDICATED IN MARGIN BY THE REVISION NUMBER OR A VERTICAL LINE.

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF IDeCOM AND ANY REPRODUCTION USE OR DISCLOSURE SHALL BE SUBJECT TO SPECIFIC PRIOR AUTHORISATION.



RELAZIONE
IDe‘ ,O |\/I N°ID-17015-04

Revisione: C01

Engineering & Consultancy Data: 18 Apr. 2018
Pag. 2 of 6
INDICE
1.0 ASPETTI GENERALI ...ttt tsetessees s ss s es s sesess st sssss st s sssss s 3
2.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....ccmimemueeeeessssreessesssssssssssssssss s s sssssssssssssessssssssusssssssssssessesanes 4
3.0 DESCRIZIONE DELL’OPERAL.....csireseeeeseessee e sssssssss s sssssssssssssessss s sasssssssssssessesanes 5
4.0  REQUISITI PRESTAZIONALIL ...cstieerternemeereisesseessesseessess s sssessssssssssssssssessss s sssssssssssssssssssssssssssssssssees 6
DESTINAZIONE A USO .uuceieueeseesessiesees s es st sess s ses e ee s s ees s s s e s e 6
Identificazione categoria carichi Variabiliz ... sse e ses s srsssenss 6
LY =] T DT ] o - OO T O PTSOSTR 6

EACH REVISION SUPERSEDES PREVIOUS ISSUE. CHANGES ARE INDICATED IN MARGIN BY THE REVISION NUMBER OR A VERTICAL LINE.

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF IDeCOM AND ANY REPRODUCTION USE OR DISCLOSURE SHALL BE SUBJECT TO SPECIFIC PRIOR AUTHORISATION.



RELAZIONE
IDe‘ O |\/I N° ID-17015-04
: : Revisione: C01
Engineering & Consultancy Data: 18 Apr. 2018

Pag.3 of 6

1.0 ASPETTIGENERALI

La presente relazione tecnica fa riferimento al progetto delle opere strutturali relative alla
realizzazione di un edificio industriale con annessa palazzina uffici sito nel Comune di Bosisio
Parini in via dei Livelli.

Il Committente delle opere € la Societa VIBICI Costruzioni Srl con sede a Bosisio Parini in via
dei Livelli, n.7.

Il progetto architettonico e redatto dall’arch. Livio Dell’Oro con studio a Valmadrera (LC) in
via Manzoni, n.35.

La relazione geologica e lo studio geotecnico sono stati predisposti dal Dott. Geol. Luca
Roberto Stanzione con studio a Valmadrera (LC) in via Leopardi, 7.

La normativa adottata e quella di cui al’'DM. 17.01.2018 Aggiornamento delle Norme
Tecniche per le Costruzioni e il metodo di verifica &€ quello degli Stati limite.

Le analisi sono svolte in campo elastico.
Le verifiche per azioni sismiche sono svolte in campo elastico mediante analisi lineare
statica, che consiste nell’applicare forze statiche equivalenti alle forze di inerzia indotte

dall’azione sismica.

La struttura mista acciaio-calcestruzzo e progettata in classe di duttilita CD “B” con adozione
di un fattore di struttura paria q = 4.
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2.0 NORMATIVA DIRIFERIMENTO

L’analisi della struttura e le verifiche sugli elementi sono condotte in accordo alle vigenti
disposizioni legislative ed in particolare alle seguenti norme:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Norme per la disciplina delle opere in C.A., C.A.P. ed a struttura metallica.

D.M. 14 febbraio 1992 - suppl. G.U. n. 65 del 18 marzo 1992

Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche. (Metodo di calcolo delle tensioni ammissibili)

D.M. 17 gennaio 2018 - G.U. n. 8 del 20 febbraio 2008

Nuove norme tecniche per le costruzioni.
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3.0 DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il fabbricato é collocato sul territorio del comune di Bosisio Parini in Via dei Livelli. La zona di
cantiere si colloca per lo piu pianeggiante.

La nuova costruzione con destinazione industriale, sara costituita da un fabbricato a pianta
pressoché rettangolare.

Una zona prevede un solo impalcato ed e destinata alla produzione ad essa sara collegata una
palazzina uffici. Questa si sviluppa su tre impalcati e verra servita da un vano scala.
Esternamente al fabbricato saranno realizzate rampe per 'accesso all'impalcato industriale
non che strutture di servizio quali scale d’emergenza.

Nella tabella si riportano le superfici dell’edificio:

Superficie edificio Industriale - P.T | 3500
Superficie edificio industriale - P.1 | 3500

Superficie palazzina - P.T. 642
Superficie palazzina - P. 1 642
Superficie palazzina - P. 2 642

La zona adibita a produzione industriale e caratterizzata da una maglia strutturale al piano
primo di 7x16 m con altezza sotto trave piano terra corrisponde a circa 6 m, mentre per il
piano primo industriale pari a circa 5.5 m.

Al fine di ottimizzare la distribuzione dei carichi in fondazione viene realizzato un sistema di
appensione dell'impalcato industriale alle travi reticolari di copertura sfruttandone l'inerzia
importante.

La struttura della palazzina si inserisce all'interno dell’ossatura portante principale attraverso
la formazione di N°2 solai intermedi aggiuntivi.

Il fabbricato verra realizzato tramite una struttura mista acciaio-calcestruzzo: pilastri in CA
prefabbricati connessi alle fondazioni in CA gettato in opera, impalcati in lamiera grecata
collaborante, travi reticolari di copertura in acciaio.

Le strutture portanti sono costituite da pilastri in conglomerato cementizio armato i primi in
opera prefabbricati, all'interni quali sono predisposti degli appositi inserti in acciaio atti a
garantire la connessione con travi reticolari di copertura e con le travi di piano che
sorreggono l'impalcato industriale, anch’esse in struttura metallica.
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4.0 REQUISITI PRESTAZIONALI

Destinazione d'uso
Tipo di costruzione: opera ordinaria

Vita nominale: V ~ =50 anni
Classe d'uso: II

Identificazione categoria carichi variabili:

Solaio copertura praticabile per sola manutenzione:  Categoria H1

Materiali adottati

[ materiali impiegati per la realizzazione delle opere oggetto della presente relazione sono:

1* Calcestruzzo per cordoli, fondazioni, platee: C28/35
2% Calcestruzzo per strutture prefabbricate in cap: C40/50
3* Acciaio per armatura getti: B450C

4* Acciaio per carpenteria - strutture prrincipali S355]R
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