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ERA Soc. Cooperativa

Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 03/03/2009

Cantiere: Progetto preliminare - nuovi edifici residenziali  - Prova: CPTM1 Pag. 1 / 1

Depth

[m] [kg/cmq]

RP

[kg/10]

RL

[kg/cm2]

Qc

[kg/cm2]

Fs

[ ]

Qc/Fs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >300,00
0,20 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
0,40 36,00 51,00 36,00 0,53 67,50
0,60 28,00 36,00 28,00 0,67 42,00
0,80 8,00 18,00 8,00 0,33 24,00

1,00 5,00 10,00 5,00 0,13 37,50
1,20 6,00 8,00 6,00 0,13 45,00
1,40 5,00 7,00 5,00 0,27 18,75
1,60 6,00 10,00 6,00 0,33 18,00
1,80 6,00 11,00 6,00 0,27 22,50

2,00 6,00 10,00 6,00 0,13 45,00
2,20 13,00 15,00 13,00 0,80 16,25
2,40 11,00 23,00 11,00 0,80 13,75
2,60 11,00 23,00 11,00 0,67 16,50
2,80 12,00 22,00 12,00 0,67 18,00

3,00 10,00 20,00 10,00 0,40 25,00
3,20 8,00 14,00 8,00 0,33 24,00
3,40 7,00 12,00 7,00 0,47 15,00
3,60 8,00 15,00 8,00 0,60 13,33
3,80 9,00 18,00 9,00 0,73 12,27

4,00 10,00 21,00 10,00 0,53 18,75
4,20 11,00 19,00 11,00 0,60 18,33
4,40 10,00 19,00 10,00 0,53 18,75
4,60 10,00 18,00 10,00 0,53 18,75
4,80 12,00 20,00 12,00 0,60 20,00

5,00 11,00 20,00 11,00 0,67 16,50
5,20 11,00 21,00 11,00 0,73 15,00
5,40 12,00 23,00 12,00 0,73 16,36
5,60 11,00 22,00 11,00 0,73 15,00
5,80 14,00 25,00 14,00 0,73 19,09

6,00 12,00 23,00 12,00 0,73 16,36
6,20 12,00 23,00 12,00 0,80 15,00
6,40 13,00 25,00 13,00 0,73 17,73
6,60 15,00 26,00 15,00 0,80 18,75
6,80 16,00 28,00 16,00 0,80 20,00

7,00 15,00 27,00 15,00 0,87 17,31
7,20 15,00 28,00 15,00 0,87 17,31
7,40 15,00 28,00 15,00 0,80 18,75
7,60 17,00 29,00 17,00 0,80 21,25
7,80 17,00 29,00 17,00 0,73 23,18

8,00 21,00 32,00 21,00 0,67 31,50
8,20 22,00 32,00 22,00 1,00 22,00
8,40 19,00 34,00 19,00 1,07 17,81
8,60 18,00 34,00 18,00 1,00 18,00
8,80 20,00 35,00 20,00 1,07 18,75

9,00 18,00 34,00 18,00 1,40 12,86
9,20 20,00 41,00 20,00 1,07 18,75
9,40 22,00 38,00 22,00 1,20 18,33
9,60 18,00 36,00 18,00 1,27 14,21
9,80 31,00 50,00 31,00 1,73 17,88

10,00 48,00 74,00 48,00 1,87 25,71
10,20 51,00 79,00 51,00 1,93 26,38
10,40 88,00 117,00 88,00 1,93 45,52
10,60 99,00 128,00 99,00 2,60 38,08
10,80 169,00 208,00 169,00 2,67 63,38

11,00 89,00 129,00 89,00 2,93 30,34
11,20 86,00 130,00 86,00 0,67 129,00
11,40 112,00 122,00 112,00 2,13 52,50
11,60 95,00 127,00 95,00 2,00 47,50
11,80 101,00 131,00 101,00 2,07 48,87

12,00 105,00 136,00 105,00 1,60 65,63
12,20 81,00 105,00 81,00 1,47 55,23
12,40 106,00 128,00 106,00 1,33 79,50
12,60 90,00 110,00 90,00

Software for TGAS05 Acquisition System by Pagani Geotechnical Equipment
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Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 03/03/2009
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ERA Soc. Cooperativa

Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 12/03/2009

Cantiere: Progetto preliminare - nuovi edifici residenziali  - Prova: CPTM2 Pag. 1 / 1

Depth

[m] [kg/cmq]

RP

[kg/10]

RL

[kg/cm2]

Qc

[kg/cm2]

Fs

[ ]

Qc/Fs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >300,00
0,20 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00
0,40 24,00 32,00 24,00 0,60 40,00
0,60 23,00 32,00 23,00 0,53 43,13
0,80 14,00 22,00 14,00 0,20 70,00

1,00 13,00 16,00 13,00 0,20 65,00
1,20 8,00 11,00 8,00 0,27 30,00
1,40 7,00 11,00 7,00 0,13 52,50
1,60 8,00 10,00 8,00 0,40 20,00
1,80 8,00 14,00 8,00 0,20 40,00

2,00 8,00 11,00 8,00 0,20 40,00
2,20 8,00 11,00 8,00 0,13 60,00
2,40 9,00 11,00 9,00 0,20 45,00
2,60 8,00 11,00 8,00 0,27 30,00
2,80 7,00 11,00 7,00 0,07 105,00

3,00 9,00 10,00 9,00 0,07 135,00
3,20 9,00 10,00 9,00 0,07 135,00
3,40 9,00 10,00 9,00 0,93 9,64
3,60 12,00 26,00 12,00 0,13 90,00
3,80 11,00 13,00 11,00 0,07 165,00

4,00 10,00 11,00 10,00 0,13 75,00
4,20 11,00 13,00 11,00 0,07 165,00
4,40 11,00 12,00 11,00 0,07 165,00
4,60 11,00 12,00 11,00 0,13 82,50
4,80 11,00 13,00 11,00 0,20 55,00

5,00 11,00 14,00 11,00 0,07 165,00
5,20 12,00 13,00 12,00 0,20 60,00
5,40 12,00 15,00 12,00 0,40 30,00
5,60 12,00 18,00 12,00 0,53 22,50
5,80 11,00 19,00 11,00 0,20 55,00

6,00 13,00 16,00 13,00 0,27 48,75
6,20 12,00 16,00 12,00 0,60 20,00
6,40 24,00 33,00 24,00 0,27 90,00
6,60 16,00 20,00 16,00 0,80 20,00
6,80 12,00 24,00 12,00 0,20 60,00

7,00 14,00 17,00 14,00 1,27 11,05
7,20 19,00 38,00 19,00 0,53 35,63
7,40 16,00 24,00 16,00 0,47 34,29
7,60 15,00 22,00 15,00 0,20 75,00
7,80 14,00 17,00 14,00 0,13 105,00

8,00 16,00 18,00 16,00 0,20 80,00
8,20 15,00 18,00 15,00 0,33 45,00
8,40 16,00 21,00 16,00 0,40 40,00
8,60 16,00 22,00 16,00 0,53 30,00
8,80 12,00 20,00 12,00 0,53 22,50

9,00 9,00 17,00 9,00 0,33 27,00
9,20 11,00 16,00 11,00 0,27 41,25
9,40 17,00 21,00 17,00 0,67 25,50
9,60 37,00 47,00 37,00 2,53 14,61
9,80 42,00 80,00 42,00 8,33 5,04

10,00 196,00 321,00 196,00
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Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 12/03/2009
Cantiere: Progetto preliminare - nuovi edifici residenziali  - Prova: CPTM2 Pag. 1 / 1
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ERA Soc. Cooperativa

Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 12/03/2009

Cantiere: Progetto preliminare - nuovi edifici residenziali  - Prova: CPTM3 Pag. 1 / 1

Depth

[m] [kg/cmq]

RP

[kg/10]

RL

[kg/cm2]

Qc

[kg/cm2]

Fs

[ ]

Qc/Fs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >300,00
0,20 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
0,40 10,00 12,00 10,00 0,40 25,00
0,60 6,00 12,00 6,00 0,20 30,00
0,80 6,00 9,00 6,00 0,20 30,00

1,00 8,00 11,00 8,00 0,27 30,00
1,20 11,00 15,00 11,00 0,13 82,50
1,40 11,00 13,00 11,00 0,20 55,00
1,60 14,00 17,00 14,00 0,40 35,00
1,80 11,00 17,00 11,00 0,67 16,50

2,00 11,00 21,00 11,00 0,80 13,75
2,20 10,00 22,00 10,00 0,60 16,67
2,40 12,00 21,00 12,00 0,67 18,00
2,60 12,00 22,00 12,00 0,80 15,00
2,80 12,00 24,00 12,00 1,20 10,00

3,00 13,00 31,00 13,00 0,93 13,93
3,20 12,00 26,00 12,00 0,87 13,85
3,40 13,00 26,00 13,00 0,80 16,25
3,60 14,00 26,00 14,00 0,87 16,15
3,80 14,00 27,00 14,00 0,67 21,00

4,00 12,00 22,00 12,00 0,60 20,00
4,20 11,00 20,00 11,00 0,67 16,50
4,40 30,00 40,00 30,00 1,20 25,00
4,60 16,00 34,00 16,00 1,13 14,12
4,80 11,00 28,00 11,00 0,87 12,69

5,00 13,00 26,00 13,00 0,67 19,50
5,20 14,00 24,00 14,00 0,60 23,33
5,40 13,00 22,00 13,00 1,80 7,22
5,60 27,00 54,00 27,00 1,27 21,32
5,80 28,00 47,00 28,00 1,67 16,80

6,00 15,00 40,00 15,00 1,00 15,00
6,20 15,00 30,00 15,00 0,67 22,50
6,40 18,00 28,00 18,00 0,67 27,00
6,60 17,00 27,00 17,00 0,80 21,25
6,80 19,00 31,00 19,00 0,87 21,92

7,00 17,00 30,00 17,00 0,80 21,25
7,20 20,00 32,00 20,00 0,87 23,08
7,40 16,00 29,00 16,00 0,80 20,00
7,60 22,00 34,00 22,00 1,20 18,33
7,80 17,00 35,00 17,00 0,73 23,18

8,00 14,00 25,00 14,00 0,67 21,00
8,20 15,00 25,00 15,00 0,93 16,07
8,40 13,00 27,00 13,00 0,87 15,00
8,60 12,00 25,00 12,00 0,73 16,36
8,80 10,00 21,00 10,00 1,00 10,00

9,00 11,00 26,00 11,00 2,60 4,23
9,20 123,00 162,00 123,00 1,20 102,50
9,40 196,00 214,00 196,00 0,53 >300,00
9,60 232,00 240,00 232,00 4,53 51,18
9,80 192,00 260,00 192,00 4,47 42,99

10,00 171,00 238,00 171,00 4,47 38,28
10,20 160,00 227,00 160,00 2,33 68,57
10,40 125,00 160,00 125,00 3,53 35,38
10,60 195,00 248,00 195,00
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Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 12/03/2009
Cantiere: Progetto preliminare - nuovi edifici residenziali  - Prova: CPTM3 Pag. 1 / 1
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ERA Soc. Cooperativa

Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 12/03/2009

Cantiere: Progetto preliminare - nuovi edifici residenziali  - Prova: CPTM4 Pag. 1 / 1

Depth

[m] [kg/cmq]

RP

[kg/10]

RL

[kg/cm2]

Qc

[kg/cm2]

Fs

[ ]

Qc/Fs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >300,00
0,20 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00
0,40 9,00 13,00 9,00 0,27 33,75
0,60 9,00 13,00 9,00 0,60 15,00
0,80 7,00 16,00 7,00 0,40 17,50

1,00 7,00 13,00 7,00 0,27 26,25
1,20 10,00 14,00 10,00 0,47 21,43
1,40 10,00 17,00 10,00 0,53 18,75
1,60 11,00 19,00 11,00 0,80 13,75
1,80 12,00 24,00 12,00 0,73 16,36

2,00 11,00 22,00 11,00 0,73 15,00
2,20 11,00 22,00 11,00 0,80 13,75
2,40 12,00 24,00 12,00 0,80 15,00
2,60 13,00 25,00 13,00 0,93 13,93
2,80 13,00 27,00 13,00 0,87 15,00

3,00 9,00 22,00 9,00 0,67 13,50
3,20 13,00 23,00 13,00 0,93 13,93
3,40 13,00 27,00 13,00 0,73 17,73
3,60 13,00 24,00 13,00 0,67 19,50
3,80 12,00 22,00 12,00 0,93 12,86

4,00 10,00 24,00 10,00 1,20 8,33
4,20 11,00 29,00 11,00 1,20 9,17
4,40 11,00 29,00 11,00 1,47 7,50
4,60 21,00 43,00 21,00 1,07 19,69
4,80 13,00 29,00 13,00 0,87 15,00

5,00 13,00 26,00 13,00 1,53 8,48
5,20 14,00 37,00 14,00 1,53 9,13
5,40 31,00 54,00 31,00 0,80 38,75
5,60 20,00 32,00 20,00 1,40 14,29
5,80 13,00 34,00 13,00 1,27 10,26

6,00 14,00 33,00 14,00 2,00 7,00
6,20 15,00 45,00 15,00 1,07 14,06
6,40 17,00 33,00 17,00 0,53 31,88
6,60 16,00 24,00 16,00 1,13 14,12
6,80 19,00 36,00 19,00 2,47 7,70

7,00 14,00 51,00 14,00 2,27 6,18
7,20 15,00 49,00 15,00 2,33 6,43
7,40 11,00 46,00 11,00 1,47 7,50
7,60 12,00 34,00 12,00 1,20 10,00
7,80 10,00 28,00 10,00 1,00 10,00

8,00 23,00 38,00 23,00 0,73 31,36
8,20 167,00 178,00 167,00 1,87 89,46
8,40 176,00 204,00 176,00 3,53 49,81
8,60 192,00 245,00 192,00 5,40 35,56
8,80 199,00 280,00 199,00 4,67 42,64

9,00 167,00 237,00 167,00 3,73 44,73
9,20 117,00 173,00 117,00 4,60 25,43
9,40 110,00 179,00 110,00 3,33 33,00
9,60 124,00 174,00 124,00 2,87 43,26
9,80 172,00 215,00 172,00 3,93 43,73

10,00 179,00 238,00 179,00 5,27 33,99
10,20 156,00 235,00 156,00 3,40 45,88
10,40 88,00 139,00 88,00 2,33 37,71
10,60 241,00 276,00 241,00
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ERA Soc. Cooperativa

Cone Penetration Test (CPTM)   -   Data: 12/03/2009

Cantiere: Progetto preliminare - nuovi edifici residenziali  - Prova: CPTM5 Pag. 1 / 1

Depth

[m] [kg/cmq]

RP

[kg/10]

RL

[kg/cm2]

Qc

[kg/cm2]

Fs

[ ]

Qc/Fs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 >300,00
0,20 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
0,40 5,00 7,00 5,00 0,27 18,75
0,60 6,00 10,00 6,00 0,20 30,00
0,80 5,00 8,00 5,00 0,13 37,50

1,00 5,00 7,00 5,00 0,20 25,00
1,20 6,00 9,00 6,00 0,13 45,00
1,40 6,00 8,00 6,00 0,20 30,00
1,60 7,00 10,00 7,00 0,33 21,00
1,80 7,00 12,00 7,00 0,27 26,25

2,00 8,00 12,00 8,00 0,27 30,00
2,20 7,00 11,00 7,00 0,20 35,00
2,40 7,00 10,00 7,00 0,40 17,50
2,60 15,00 21,00 15,00 0,80 18,75
2,80 8,00 20,00 8,00 0,40 20,00

3,00 9,00 15,00 9,00 0,47 19,29
3,20 10,00 17,00 10,00 0,73 13,64
3,40 12,00 23,00 12,00 1,07 11,25
3,60 12,00 28,00 12,00 0,73 16,36
3,80 11,00 22,00 11,00 0,53 20,63

4,00 13,00 21,00 13,00 0,60 21,67
4,20 11,00 20,00 11,00 0,40 27,50
4,40 18,00 24,00 18,00 0,60 30,00
4,60 11,00 20,00 11,00 0,40 27,50
4,80 9,00 15,00 9,00 0,20 45,00

5,00 7,00 10,00 7,00 0,27 26,25
5,20 8,00 12,00 8,00 0,67 12,00
5,40 15,00 25,00 15,00 1,80 8,33
5,60 125,00 152,00 125,00 0,20 >300,00
5,80 237,00 240,00 237,00 3,93 60,25

6,00 187,00 246,00 187,00 2,60 71,92
6,20 191,00 230,00 191,00 4,60 41,52
6,40 164,00 233,00 164,00 0,60 273,33
6,60 236,00 245,00 236,00 4,67 50,57
6,80 171,00 241,00 171,00 4,00 42,75

7,00 148,00 208,00 148,00 6,60 22,42
7,20 96,00 195,00 96,00 3,07 31,30
7,40 109,00 155,00 109,00 3,07 35,54
7,60 78,00 124,00 78,00 3,27 23,88
7,80 125,00 174,00 125,00 3,13 39,89

8,00 130,00 177,00 130,00 3,87 33,62
8,20 140,00 198,00 140,00 3,87 36,21
8,40 130,00 188,00 130,00 4,53 28,68
8,60 117,00 185,00 117,00 1,73 67,50
8,80 197,00 223,00 197,00 3,07 64,24

9,00 171,00 217,00 171,00 2,20 77,73
9,20 158,00 191,00 158,00 2,93 53,86
9,40 110,00 154,00 110,00 2,27 48,53
9,60 94,00 128,00 94,00 2,53 37,11
9,80 93,00 131,00 93,00 3,53 26,32

10,00 116,00 169,00 116,00 3,73 31,07
10,20 80,00 136,00 80,00 2,33 34,29
10,40 102,00 137,00 102,00 2,60 39,23
10,60 105,00 144,00 105,00
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SCHEDE POZZI 
  



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P1 – PC097010001 
Località Via ai Campi 
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5064367 
 Longitudine 1533732 
Quota (m s.l.m.) 222 
Profondità (m da p.c.) 104,50 m 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune 
Ditta Esecutrice   Costa 
Anno 1952 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Potabile 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

4,7 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

Tubi in acciaio 303-318 0 25,57    
Tubi in acciaio 217-229 25,57 89,43    
    Filtro a finestre 89,43 93,99 
  93,99 104,5    
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 



  ALLEGATO 9 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

1952 = -3,0 m 
28/01/2004 = - 19,36 m 
07/11/2009 = - 29,0 m 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 

 



  ALLEGATO 9 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a 
assegnare una nuova numerazione  

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica), 

misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi 
filtrati 

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se 

presente) 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P2 – PC097010002 
Località Via Filatoio 
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5065335 
 Longitudine 1533475 
Quota (m s.l.m.) 204,8 
Profondità (m da p.c.) 105,0 m 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune 
Ditta Esecutrice   Costa 
Anno 1962 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Potabile 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

10,5 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 406 0 42,22    
2 229   Filtro a finestre 42,22 50,64 
3 229 50,64 66,38    
4 229    66,38 68,38 
5 229 68,38 100    
6 229    100 103 
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 



  ALLEGATO 9 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

1962= - 1,7 saliente 
28/01/2004 = - 3,45 m 
07/11/2009 = - 13 m 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 

 



  ALLEGATO 9 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a 
assegnare una nuova numerazione  

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica), 

misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi 
filtrati 

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se 

presente) 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P3 – PC097010003 
Località Loc. Selvette  
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5064408,21 
 Longitudine 1533663,96 
Quota (m s.l.m.) 236,5 
Profondità (m da p.c.) 95,0 m 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune 
Ditta Esecutrice    
Anno 1982 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Potabile 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

15 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 355 0 64,8    
2 355   Filtro a finestre 64,8 85,8 
3 355 85,8 95    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 



  ALLEGATO 9 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

1982= - 20,20 m 
28/01/2004 = - 36,89 m 
07/11/2009= - 51 m 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 

 



  ALLEGATO 9 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a 
assegnare una nuova numerazione  

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato 
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica), 

misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi 
filtrati 

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se 

presente) 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P21  
Località I TAS 
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5066853 
 Longitudine 1533630 
Quota (m s.l.m.) 196,5 
Profondità (m da p.c.) 85 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Delna Spa 
Ditta Esecutrice    
Anno 1975 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Industriale 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

2,49 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 

 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P22 
Località  
Comune Airuno 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5066224 
 Longitudine 1533074 
Quota (m s.l.m.) 202,5 
Profondità (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3)  
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P25 
Località  
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5065804 
 Longitudine 1533074 
Quota (m s.l.m.) 217,0 
Profondità (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Privato 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P26 
Località  
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5065317 
 Longitudine 1532798 
Quota (m s.l.m.) 223,3 
Profondità (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Privato 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P28 
Località  
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5065258 
 Longitudine 1533664 
Quota (m s.l.m.) 208,9 
Profondità (m da p.c.)  

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Privato 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P29  
Località  
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e1 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5068818 
 Longitudine 1534086 
Quota (m s.l.m.) 196,2 
Profondità (m da p.c.) 110 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario   
Ditta Esecutrice    
Anno  
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Privato 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 

 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P30 
Località Beverate 
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5064896 
 Longitudine 1532916 
Quota (m s.l.m.) 216,5 
Profondità (m da p.c.) 10 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Cicsa srl 
Ditta Esecutrice    
Anno 1994 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Industriale 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

0,19 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) P31 
Località Beverate 
Comune Brivio 
Provincia Lecco 
Sezione CTR B5e2 
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 5064894 
 Longitudine 1532878 
Quota (m s.l.m.) 218,5 
Profondità (m da p.c.) 30 m 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  FACEM 
Ditta Esecutrice   Officine Angelo Panelli Spa 
Anno 1971 
Stato  
 Attivo X 
 Disuso (2)  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo (3) Industriale 
Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

5 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 300 0 14    
2 300   Filtro a ponte 14 22 
3 300 22 30    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Setti impermeabili (5)  
Tipo da m a m 
   
   
   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 
3 – STRATIGRAFIA 

 



  ALLEGATO 9 
5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

1971= - 6,20 
 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 
 



 
 
 
 
 
 

SCHEDE FRANE 
  



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-1 Data di compilazione  Aprile 1993 
 Rilevatore Dott. Geol. G.Landi Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1532430 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5065605 
Nome o località frana M.te San Genesio Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e1 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Febbraio 1979 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  400 
 Larghezza media (m)  40 
 Larghezza massima (m)  40 
 Altezza max. scarpata principale (m) 12 
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 3300 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 90 
Giacitura media del versante (imm/incl) 160/35 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 330 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m) 18 
 Larghezza massima (m) 25 
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11) Arenaria di Sarnico  
 litologia principale Arenaria Deposito di versante 
 altre litologie  Arenaria 
 alterazione (12) decolorata decolorata 
 struttura della roccia (13) stratificata  
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl) 240/10  
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11)   
 facies (15) Deposito di versante  
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato  
  grado di cementazione (14) Assente  

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua x x 
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE X    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento X  
Estensione laterale   
Avanzamento  X 
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione   

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

X Boschi  
 Allevamenti  
 ………...  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio  X 
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate  X Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento  X ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento  X INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  X Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico X 
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima X 
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Indagine geologico-tecnica per la verifica degli eventi franosi segnalati nel Comune di Brivio (Aprile 1993) 
– Cooperativa REA ricerche ecologiche applicate scrl Monza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000) B5e1 
  
Foto  
  
Sezioni  
  
Altro  
  

 



   
 

 
Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    ALLEGATO 6.1 
 

SCHEDA CROLLI 
BRI-2 BRI-3 
Lunghezza massima piste di discesa (m) 76    
 
ZONA DI DISTACCO Pendenza (°)   50-70

 Altezza della parete (m)   5-6  

 Forma della parete Planare    X 

  Convessa     

  Concava     

  Aggettante     

 Fratture a monte della parete* si  no X 

 Presenza di contatti litologici si  no X 

 Presenza di interstrati argillitici si X no  

 Presenza di venute d’acqua si  no X 

 Volumetrie potenzialmente instabili (totale in m3)     

 Sintomi di attività Fratture aperte si X no  

  Blocchi ruotati si  no X 

  Zone intensamente fratturate si X no  

  Superfici non alterate si  no X 

 Esecuzione di rilievo geomeccanico (n°)*     

 

ZONA DI TRANSITO Pendenza media versante (°)   35°  

 Natura della superficie Roccia resistente   X  

  Roccia debole     

  Detrito grossolano     

  Detrito fine     

  Terreno   X  

 Tipo di impatti Impatti singoli* si X no  

  Impatti multipli* si  no X 

 Rottura di blocchi per impatto si X no  

 Tipo di vegetazione  Assente     

  Erbacea     

  Arbustiva   X  

  Di alto fusto   X  

 Altezza vegetazione abbattuta (m)   1-1,5  

 
 
 
 



    ALLEGATO 6.1 
ZONA DI ACCUMULO Pendenza media (°)   35°  

 Natura della superficie Roccia resistente     

  Roccia debole     

  Detrito grossolano   X  

  Detrito fine     

  Terreno     

 Materiale franato Litologia  Torbiditi-arenarie 

  Selezione     

  Forma tabulare 

  Volume minimo dei blocchi (m3)  0,5  

  Volume modale dei blocchi (m3)    

  Volume massimo dei blocchi (m3)*  2-3  

  Distanza minima raggiunta dai blocchi (m)  10  

  Distanza modale raggiunta dai blocchi (m)    

  Distanza massima raggiunta dai blocchi (m)*  50  

 Tipo di vegetazione  Assente     

  Erbacea     

  Arbustiva   X  

  Di alto fusto   X  
 
*da riportare o posizionare anche in carta a scala 1:10.000 o su foto 

 
 
 
 



    ALLEGATO 6.1 

 
 

Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione del ciglio della parete rocciosa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Parete rocciosa da  
cui si staccano blocchi rocciosi. 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-4 Data di compilazione  Aprile 1993 
 Rilevatore Dott. Geol. G.Landi Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1532552 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5065818 
Nome o località frana M.te San Genesio Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e1 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Febbraio 1979 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  450 
 Larghezza media (m)  30 
 Larghezza massima (m)  40 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 1685 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 70 
Giacitura media del versante (imm/incl) 130/38 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9) S 

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 400 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11)   
 facies (15) Deposito di versante Deposito di versante 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua x  
Umidità diffusa   x 
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE X    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento X  
Estensione laterale   
Avanzamento  X 
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione   

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

X Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia X 
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio  X 
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate  X Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento  X ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento  X INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  X Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico X 
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima X 
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Indagine geologico-tecnica per la verifica degli eventi franosi segnalati nel Comune di Brivio (Aprile 1993) 
– Cooperativa REA ricerche ecologiche applicate scrl Monza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000) B5e1 
  
Foto  
  
Sezioni  
  
Altro  
  

 



   
 

 
Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 

 
 
Foto 1: Particolare del coronamento. 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-5 Data di compilazione  Aprile 1993 
 Rilevatore Dott. Geol. G.Landi Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1532613 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5065841 
Nome o località frana M.te San Genesio Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e1 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Febbraio 1979 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  435 
 Larghezza media (m)  21 
 Larghezza massima (m)  26 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 1320 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 60 
Giacitura media del versante (imm/incl) 165/38 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9) D 

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 390 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11)   
 facies (15) Deposito di versante Deposito di versante 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua x x 
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento  x 
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione   

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

x Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia x 
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio  x 
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate  x Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento  x ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento  x INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico x 
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima x 
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Indagine geologico-tecnica per la verifica degli eventi franosi segnalati nel Comune di Brivio (Aprile 1993) 
– Cooperativa REA ricerche ecologiche applicate scrl Monza 
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Cartografia (CTR 1:10 000) B5e1 
  
Foto  
  
Sezioni  
  
Altro  
  

 



   
 

 
Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 

 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-6 Data di compilazione  Novembre 2002 
 Rilevatore Dott. Geol. M. Riva Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1532788 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5065904 
Nome o località frana M.te San Genesio Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e1 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Novembre 2002 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  370 
 Larghezza media (m)  30 
 Larghezza massima (m)  40 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 8000 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 175 
Giacitura media del versante (imm/incl) 90/30 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9) C 

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 260 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6) 1000 
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11) Arenaria di Sarnico  
 litologia principale Arenaria  
 altre litologie Deposito di versante  
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13) stratificata  
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11)   
 facies (15) Deposito di versante Deposito di versante 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua x x 
Umidità diffusa  x  
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione  x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

x Boschi  
 Allevamenti  

x Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio  x 
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi  x Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico x 
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima x 
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Presenza di svincoli laterali (9): C indica traccia di impluvio in zona centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Sopralluogo sul Monte di Beverate per frane nel comune di Brivio – studio geologico tecnico lecchese – 
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ALLEGATI (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000) B5e1 
  
Foto  
  
Sezioni  
  
Altro  
  

 



   
 

 
Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-7 Data di compilazione  Novembre 2002 
 Rilevatore Dott. Geol. M. Riva Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1532820 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5065967 
Nome o località frana M.te San Genesio Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e1 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Novembre 2002 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  450 
 Larghezza media (m)  15 
 Larghezza massima (m)  20 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 2200 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 75 
Giacitura media del versante (imm/incl) 90/30 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 285 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6) 300 
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11) Arenaria di Sarnico  
 litologia principale Arenaria  
 altre litologie Deposito di versante  
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13) stratificata  
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11)   
 facies (15) Deposito di versante Deposito di versante 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua x x 
Umidità diffusa  x  
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione  x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

x Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia x 
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio  x 
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi  x Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico x 
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima x 
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Sopralluogo sul Monte di Beverate per frane nel comune di Brivio – studio geologico tecnico lecchese – 
dott. Geol. Massimo Riva (Marzo 2003) 
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Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 
 
 

 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-8 Data di compilazione  Aprile 1993 
 Rilevatore Dott. Geol. G.Landi Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1532640 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5065547 
Nome o località frana M.te San Genesio Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e1 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Febbraio 1979 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  288 
 Larghezza media (m)  15 
 Larghezza massima (m)  20 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 1700 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 40 
Giacitura media del versante (imm/incl) 160/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 265 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m) 30 
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11)   
 facies (15) Deposito di versante Deposito di versante 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua x x 
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE X    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione  x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

x Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  x 
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  X Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico X 
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima X 
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Indagine geologico-tecnica per la verifica degli eventi franosi segnalati nel Comune di Brivio (Aprile 1993) 
– Cooperativa REA ricerche ecologiche applicate scrl Monza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000) B5e1 
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Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-9 Data di compilazione  Agosto 2009 
 Rilevatore Dott. Geol. A. Galizzi Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534430 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064363 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) - Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  240 
 Larghezza media (m)  45 
 Larghezza massima (m)  70 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 750 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 50 
Giacitura media del versante (imm/incl) 110/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 215 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6) 25 
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua  x 
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso*  x  
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione  x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

x Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 ………...  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate  x Valli paramassi   Canalette di drenaggio  x 
Gradonature  x Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ………………………   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi  x Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Ruscellamenti diffuso*= ruscellamento diffuso e concentrato, dovuto alle acque meteoriche provenienti 
dalla soprastante strada provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000) B5e2 
  
Foto  
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Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-10 Data di compilazione  Agosto 2009 
 Rilevatore Dott. Geol. A. Galizzi Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534441 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064383 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) - Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  240 
 Larghezza media (m)  20 
 Larghezza massima (m)  70 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 1390 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 68 
Giacitura media del versante (imm/incl) 110/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 205 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6) 60 
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua  x 
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso*  x  
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione  x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

x Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 ………...  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate  x Valli paramassi   Canalette di drenaggio  x 
Gradonature  x Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ………………………   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi  x Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Ruscellamenti diffuso*= ruscellamento diffuso e concentrato dovuto alle acque meteoriche provenienti 
dalla soprastante strada provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000) B5e2 
  
Foto  
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Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-11 Data di compilazione  Novembre 2002 
 Rilevatore Dott. Geol. M. Riva Tipo di rilevamento (2) diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534474 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064424 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Novembre 2002 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  240 
 Larghezza media (m)  6 
 Larghezza massima (m)  8 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 660 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 5 
Giacitura media del versante (imm/incl) 120/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 220 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6) 25 
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua  x 
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso  x  
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione  x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  
 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

x Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio  x 
Gradonature  x Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate  x Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento  x INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia  x Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico x 
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima x 
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
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1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-12 Data di compilazione  Anni ‘70 
 Rilevatore  Tipo di rilevamento (2)  
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534509 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064435 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Anni ‘70 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  220 
 Larghezza media (m)  5 
 Larghezza massima (m)  8 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 400 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 25 
Giacitura media del versante (imm/incl) 120/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 210 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6) 15 
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso  x  
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)*   x 
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE     
INATTIVA STABILIZZATA x    

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento   
Estensione laterale x x 
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione x x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
x Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

x Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie x  Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia x  Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Frana risalente agli anni ‘70-’80. Veniva segnalata la presenza di una sorgente al piede del versante che 
dalla fine degli anni ’80 non risultà più attiva. 
Tutti i dati descrittivi sono stato desunti da persone del posto. 
Il dissesto risulta stabilizzato grazie ad un muro di contenimento messo in opera a difesa della casa 
esistente. Si nota inoltre che nei terreni adiacenti si rilevano fenomeni di soliflusso come testimoniato da 
recinzione di proprietà ad andamento sinuoso e contropendenze. 
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1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-13 Data di compilazione   
 Rilevatore  Tipo di rilevamento (2)  
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534599 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064582 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  220 
 Larghezza media (m)  8 
 Larghezza massima (m)  12 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 1370 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 53 
Giacitura media del versante (imm/incl) 80/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 194 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)*    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale  x 
Stabilizzazione   

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili x 
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Viene confermato il dato acquisito dalla base dati informativa Geoiffi 
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Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-14 Data di compilazione   
 Rilevatore  Tipo di rilevamento (2)  
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534567 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064654 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  230 
 Larghezza media (m)  20 
 Larghezza massima (m)  30 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 3000 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 90 
Giacitura media del versante (imm/incl) 110/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 194 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)*    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione  x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili x 
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici  x Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Viene confermato il dato acquisito dalla base dati informativa Geoiffi. 
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Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 1: Vista dell’area di accumulo e 
del secondo ordine di coronamento  



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-15 Data di compilazione  Agosto 2009 
 Rilevatore Dott.Geol. A. Galizzi Tipo di rilevamento (2) Diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534610 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064665 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  220 
 Larghezza media (m)  6 
 Larghezza massima (m)  11 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 900 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 40 
Giacitura media del versante (imm/incl) 40/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 205 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso*  x  
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)*    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale  x 
Stabilizzazione   

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Presenza di folta vegetazione che rende difficoltoso il rilevamento dei dati morfometrici del corpo di frana  
Presenza di ruscellamento concentrato in posizione assiale del corpo di frana in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI (21) 
Cartografia (CTR 1:10 000) B5e2 
  
Foto  
  
Sezioni  
  
Altro  
  

 



   
 

 
Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-16 Data di compilazione  Agosto 2009 
 Rilevatore Dott.Geol. A. Galizzi Tipo di rilevamento (2) Diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534603 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064761 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  228 
 Larghezza media (m)  40 
 Larghezza massima (m)  64 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 7000 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 100 
Giacitura media del versante (imm/incl) 120/25 
Forma del versante (8) concavo 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 194 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso*  x  
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)*    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE x    
INATTIVA STABILIZZATA     

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento x  
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale  x 
Stabilizzazione   

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili x 
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale  x 
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Presenza di folta vegetazione che rende difficoltoso il rilevamento dei dati morfometrici del corpo di frana.  
Presenza di ruscellamento concentrato in posizione assiale del corpo di frana in oggetto. 
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Stralcio CTR in scala 1:5.000 con posizione della frana 

 

 
 

 

Foto 1: Accumulo. Vista dalla zona di 
coronamento 

Foto 2: Frattura di trazione e/o traccia 
di ruscellamento concentrato. 



   

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-17 Data di compilazione  Agosto 2009 
 Rilevatore Dott.Geol. A. Galizzi Tipo di rilevamento (2) Diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534493 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064665 
Nome o località frana Toffo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  250 
 Larghezza media (m)  45 
 Larghezza massima (m)  70 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 5000 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 50 
Giacitura media del versante (imm/incl) 90/30 
Forma del versante (8)  

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.)  
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare   
                     multiplanare   
                     circolare x  
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa    
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso*    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)*    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE     
INATTIVA STABILIZZATA x    

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento   
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione x x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   
Gradonature x  Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
Il presente dissesto viene riconosciuto come inattivo stabilizzato; è stata individuata la nicchia, 
ma  non si trova riscontro del dissesto in pubblicazioni o annali di riferimento. 
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1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) Bri-18 Data di compilazione  MARZO 2003 
 Rilevatore Dott.Geol. M.Riva Tipo di rilevamento (2) Diretto 
Coordinate Gauss-Boaga da CTR) Latitudine 1534848 
(punto più elevato coronamento frana) Longitudine 5064927 
Nome o località frana Molinazzo Comune Brivio 
Comunità Montana  Provincia Lecco 
Bacino  Sottobacino Fiume Adda 
Sigla CTR B5e2 Nome CTR  
Località minacciate direttamente (3) - Comune - 
Località minacciate indirettamente (3) - Comune - 
Data primo movimento (4) Marzo 2003 Data ultima riattivazione  - 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   
   Quota coronamento (m s.l.m.)  198 
 Larghezza media (m)  3 
 Larghezza massima (m)  5 
 Altezza max. scarpata principale (m)  
 Area (m2) (6)  
 Volume (m3) (6)  
  
ALTRI DATI  
Area Totale (m2) (6) 20 
Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 4 
Giacitura media del versante (imm/incl) 110/25 
Forma del versante (8)  

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   
                Quota unghia (m s.l.m.) 196 
                Quota testata (m s.l.m)  
 Larghezza media (m)  
 Larghezza massima (m)  
 Lunghezza media (m)  
 Lunghezza massima (m)  
 Spessore medio (m)  
 Spessore massimo (m)  
 Area (m2) (6)  
                Volume (m3) (6)  
Accumulo in alveo  
Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 
Roccia unità (11)   
 litologia principale   
 altre litologie   
 alterazione (12)   
 struttura della roccia (13)   
 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   
 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  
 (imm/incl)      
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 grado di cementazione (14)   
Terreno unità (11) Unità di Cantù  
 facies (15) Deposito glaciale Deposito glaciale 
 classe granulometrica principale (A.G.I.)   
 alterazione (16) Debolmente alterato Debolmente alterato 
  grado di cementazione (14)  Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   
 di singoli blocchi     puntuale   
                                diffuso   
Ribaltamento    
Scivolamento rotazionale   
 traslativo x  
     superficie di movimento   
                     planare x  
                     multiplanare   
                     circolare   
                     curvilinea   
                     non determinabile   
Espansione laterale    
Colata   
Subsidenza    

 
 

5 - PRESENZA DI ACQUA 
  NICCHIA ACCUMULO 
Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   
Umidità diffusa  x x 
Acque stagnanti    
Stillicidio    
Rete di drenaggio sviluppata   
Ruscellamento diffuso*    
Presenza di falda    
Profondità falda (m)   
Sorgenti (19)*    
  Portata 1  1  
 (l/s) 2  2  
  3  3  
  4  4  
Comparsa di nuove sorgenti    
Scomparsa di sorgenti   

    

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 



   

6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 
  rigonfiamenti  
  cedimenti di blocchi  
  superfici di movimento non alterate  
  vegetazione assente o abbattuta  
  variazioni portata acque  
  lesioni a manufatti  
  fratture aperte  
  colate di detrito e/o terra al piede  
RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  
 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 
 arretramento     
 estensione laterale     
 avanzamento     
INATTIVA QUIESCENTE     
INATTIVA STABILIZZATA x    

 
7 - PROBABILE EVOLUZIONE 

 NICCHIA ACCUMULO 
Arretramento   
Estensione laterale   
Avanzamento   
Rimobilizzazione totale   
Stabilizzazione x x 

 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  
 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  
 Insediamenti produttivi  
 Ferrovie  
 Autostrade, S.S., S.P.  

x Strade comunali o consortili  
 Linee elettriche  
 Condotte forzate  
 Gallerie idroelettriche  
 Dighe  

 Acquedotti  
 Fognature  
 Oleodotti  
 Argini o opere di regimazione  
 Sbarramento parziale corsi d’acqua  
 Sbarramento totale corsi d’acqua  
  Terreni agricoli  

 Boschi  
 Allevamenti  

 Tracciato ex-ferrovia  
 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

 

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   
Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio x  
Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   
Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   
Gabbionate   Muri e paratie x  Dreni   
Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   
Rimboschimento   ................................   ................................   
Geostuoie         
Inerbimento   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   
Pulizia materiale franato in nicchia   Spritz-beton   Sistemi di allarme   
Taglio alberi   Chiodature   Consolidamento edifici   
Rete in pvc   Tirantature   Evacuazione   
   Imbragature   Demolizione infrastrutture   
SISTEMAZIONI IDRAULICHE   Iniezioni   Terre armate   
Briglie e traverse   Reti   Micropali   
Argini e difese spondali   .........................................   Demolizione blocchi   
Svasi / pulizia alveo      .................................   
Vasche di espansione         
         



   

 

10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   
Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   
Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   
Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   
Inclinometri   Rete microsismica   
Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  
Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  
Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   
Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  
Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  
Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  
Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  
Prove scissometriche  Progetto esecutivo  
Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

I dati morfometrici non contenuti nella relazione sono desunti dalla base topografica comunale. 
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