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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
PIANO DELLE REGOLE

LEGENDA
Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti

In1- Aree soggette a crolli di massi (distacco e accumulo). 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

In4 - Aree di frana quiescente (scivolamenti, colate ed espansioni
laterali)
In4* - Aree di frana relitta (scivolamenti, colate ed espansioni
laterali)
In5 - Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso)

In7 - Aree in erosione accelerata (calnchi, ruscellamento in depositi
superficiali o rocce deboli)

In11 - Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di 
colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e 
alle caratteristiche geotecniche dei terreni

In17 - Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate

Id2 - Aree con emergenze idriche 
(fontanili, sorgenti, aree precedentemente escavate)
Id3 - Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde
sospese

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico
I2 - Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezzionali 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche
G1-G2 - Aree di possibile ristagno, torbose e paludose
              Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità
              portante
G2-G3 - Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità
              portante
              Aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali

G4 - Aree con riporti di materiale, aree colmate

Amb - Aree interessate da interventi di bonifica e messa in sicurezza
permanente.

In9 - Aree a pericolosità potenziale per crolli a causa della presenza 
di pareti in roccia fratturata.

Id6 - Aree interessate da caratteristiche idrogeologiche legate alla 
presenza di risorgenze idriche e divagazione dei corsi d’acqua


