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Comune di Bulciago
Provincia di Lecco

COMPARTO CONTIGUO PER REPERIMENTO DI SUPERFICI PER
PARCHEGGI AD USO PUBBLICO E AREA STANDARD COSTITUITO
DAL MAPPALE 3466,MAPPALE 4305, MAPPALE 4303

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE INERENTI ALLA FORMAZIONE DEI NUOVI
PARCHEGGI LUNGO VIA MINIERA E FORMAZIONE STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Inverigo, AGGIORNAMENTO 31 maggio  2021

PROGETTISTI

VARIANTE URBANISTICA P.G.T. VIGENTE, 
PRATICA PAESAGGISTICA, P.D.C 
CONVENZIONATO PER AUMENTO SUPERFICIE 
LORDA DI PAVIMENTO (Sl) ALL'INTERNO 
SAGOMA  EDIFICIO ESISTENTE PRESSO 
COMPLESSO INDUSTRIALE SITO IN BULCIAGO 
(LC) VIA M. D'ANTONA N°1 PER LA PRODUZIONE 
ED ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ARREDO 

elaborato modificato ed integrato IN 
RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI di cui al 
verbale della conferenza dei servizi - Decreto di 
Esclusione dalla procedura V.A.S. n° 1/2021 del 
30.04.2021.

CAROLA MARIANI-MAURIZIO CORBETTA ARCHITETTI - 22044 
ROMANO’D’INVERIGO (CO) - VIA MAZZINI,3 - TEL.031/609261
GIAN LUCA VERNOCCHI ARCHITETTO - 22072 CERMENATE (CO) - VIA UNIONE 
22 – TEL 031/605122
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Comune di Bulciago
Provincia di Lecco

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER LA FORMAZIONE DI PARCHEGGI
AD USO PUBBLICO

1.0) OPERE EDILI

SCAVI

1.01)

scavo di sbancamento area parcheggio 1 240,00 1,00 0,30 mc 72,00

1 40,00 0,60 0,50 mc 12,00
scavo per formazione fondazione muro di contenimento

1 12,00 0,60 0,50 mc 3,60

mc 87,60 18,00 € 1.576,80 €

COSTRUZIONI

1.02)

fondazione muro di contenimento: cm 50 x h.40 1 12,50 0,50 0,40 mc 2,50
mc 2,50 126,00 € 315,00 €

 muro in elevazione di contenimento: cm 100 x 20 1 12,50 0,20 1,00 mc 2,50  

scavo misurato in sezione effettiva per sbancamento di 
terreno e per formazione della fondazione di muro di 
contenimento perimetrale all'area adibita a parcheggio, 
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere dei 
materiali di scavo, carico e trasporto del materiale 
eccedente alle PP.DD., compreso nel prezzo sottoesposto il 
successivo reinterro della parte riutilizzata con adeguato 
compattamento della collina preesistente verso il nuovo 
muro di contenimento  - eseguito con mezzi meccanici

scavo di sbancamento drenaggio acque – trincea drenante 
– opere di invarianza idraulica

Formazione di muro di contenimento in calcestruzzo in 
opera per murature in elevazione armate  - spessore da cm 
20 – confezionato con due o più pezzature di inerte in modo 
da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata 
all'opera da eseguire, gettata con l'ausilio di casseri, ferro e 
casseri contabilizzati a parte - resistenza caratt. cubica a 28 
gg di maturaz. 300 Kg/cmq
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mc 2,50 130,00 € 325,00 €

1.03)

casseforme fondazione muro di contenimento 2 12,50 1,00 0,40 mq 10,00
mq 10,00 26,00 € 260,00 €

casseforme muro di contenimento  in elevazione 2 12,50 1,00 1,00 mq 25,00
mq 25,00 30,00 € 750,00 €

1.04)

ferro per fondazioni (kg 60 di ferro x 1.00 mc di cls) 1 2,50 80,00 1,00 Kg 200,00

Kg 200,00 1,50 € 300,00 €

ferro muro in elevazione  (kg 100 di ferro x 1.00 mc di cls) 1 2,50 100,00 1,00 Kg 250,00

Kg 250,00 1,50 € 375,00 €

1.05)

massicciata parcheggi 1 230,00 1,00 0,15 mc 34,50 36,00 € 1.242,00 €

1 40,00 0,50 0,50 mc 10,00 36,00 € 360,00 €

1.06)

1 95,00 1,00 1,00 ml 95,00 27,00 € 2.565,00 €

1.07)

1 9,00 1,00 1,00 ml 9,00 85,00 € 765,00 €

fornitura e posa di casseforme per getto in calcestruzzo, 
compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio 
fino a mt 4.00 – formazione fondazione e muro di 
contenimento; muro in elevazione a vista

fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato 
compreso sfrido e legature di cui alla voce precedente barre 
ad aderenza migliorata qualità FeB 44 K controllato in 
stabilimento  (kg 60 di ferro x 1.00 mc di cls)

Preparazione e intasatura massicciata stradale mediante 
stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto 
inerte fine per la correzione delle livellette – spessore medio 
cm 15

drenaggio acque – trincea drenante – opere di invarianza 
idraulica

fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls vibro - 
compresso, posati su sottofondo in cls, compreso scavi e 
reinterri - sezione 12x25 cm

fornitura e posa di guard rail tipo “H” bordo laterale” barriera 
stradale di sicurezza in acciaio zincato del tipo a paletti 
infissi nel terreno compreso ogni onere occorrente e 
certificazioni di legge
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1.08)

1 225,00 1,00 1,00 mq 225,00 38,00 € 8.550,00 €

1.09)

1 9,00 1,00 1,00 N° 9,00 111,28 € 1.001,52 €

1.10)

1 1,00 1,00 1,00 n° 1,00 2.000,00 € 2.000,00 €

Formazione di pavimentazione con masselli in calcestruzzo 
vibrocompresso - tipo green block - compreso cilindratura, 
riporto di sabbia, fornitura e posa in opera dei masselli, 
individuazione dei posti auto con colorazioni diverse da 
campionara intasamento con terra alleggerita con torba o 
sabbia e seminagione, assistenza murarie e tutto quant’altro 
occorre per dare l’ opera finita a regola d’ arte.

pavimentazione drenante in green block

fornitura e posa di nuova piantumazione per mitigazione 
arbustiva

esecuzione di segnaletica orizzontale e relativa 
cartellonistica come da normativa del Codice della strada
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STAZIONE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

1E.18.010.0010

1E.18.010.0010.d

1 1,00 1,00 1,00 N 1,00 6.912,09 € 6.912,09 €

TOTALE  OPERE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO 27.297,49 €

INSTALLAZIONE A TERRA
1E.18.010.0010 Stazione modulare di ricarica per auto 
elettriche dotata di due prese per la ricarica in Modo 3 
contemporanea di due veicoli, conforme alle direttive 
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE ed alle normative IEC 
61851-1 e 61851-22. Struttura in acciaio inox AISI 304, con 
altezza media di cm 170 e un peso complessivo non 
inferiore a 65 kg. Dotata di modulo Wi-Fi, display LCD non 
inferiore a 5,7", lettore RFID, Led stato stazione, n. 2 prese, 
n. 2 led stato prese, software con gestione da remoto. 
Blocco automatico della spina durante la ricarica, 
comunicazione stazione-auto, conteggiodell'energia erogata, 
monitoraggio dello stato di ricarica dell'auto. Grado di 
protezione della struttura meccanica IK10, grado di 
protezione delle prese e del display IK08, grado di 
protezione IP44, potenza erogata da 6 a 44 kW, 
alimentazione AC 230V-1P+N+T / AC 400V-3P+N+T, 
sistema di messa a terra a seconda del tipo di rete a monte, 
temperatura di funzionamento da -30° C a +50° C. Sono 
comprese le opere per l'ancoraggio quali scavo, plinto in 
calcestruzzo armato, tirafondi, piastre, tubazione corrugata 
per alimentazione elettrica, ripristino pavimentazione 
esistente e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta 
secondo la scheda
tecnica del produttore. Sono altresì comprese tutte le opere 
per collegamenti elettrici, cablaggi e messa in funzione, ad 
esclusionedelle opere per l'alimentazione elettrica.

- Stazione dotata di due prese (Tipo 2/Tipo 2 o Tipo 2/Tipo 3 
o Tipo, 3/Tipo 3) potenza 22 kW per la ricarica rapida trifase
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	COSTRUZIONI

