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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco                 Color: giallo 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
P.zza MUNICIPIO   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P   pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  Tinta noce 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Tinta noce 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature In pietra 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza           

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi 
 C Commercio            gronde In C.A. 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico   S S S      
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 
 
 
 
 
 

 

  pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      864 - 931   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 
 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE    NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

     

 
 

 

Fg. 1 Fg. 2 - All.A 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco             Color: giallo 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
P.zza MUNICIPIO s.n.   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P   pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  Tinta noce 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature In pietra  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni Orologio del campanile 
 R Residenza           

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi 
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico   S        
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      A   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 
  

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buono 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottimo 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

     

 
 

PARROCCHIA DI  
SAN GIORGIO: 

vista da Via San Giovanni 

Fg. 1 Fg. 2 - All.A 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco                 Color: bianco 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
P.zzaCOMUNALE n° 5   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P   pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P Sottotetto non abit.   Legno  Color: bianco 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Color: verde 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature Intonacata color grigio 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza   R R R Ac     

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi Parapetto in ferro color grigio 
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      234    no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 
 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

 
    

Si è parlato con una signora residente in questo complesso a corte. 
 
Ac = accessorio alla residenza. 

 

Fg. 1 Fg. 2 - All.A 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco               Rustico* 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via San Giovanni n° 1-3   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P  Sottotetto abit.   pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  Tinta noce 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Color: marroni* 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili Color: marroni*  
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature In intonaco bianco* 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza   R R       

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi Sulla corte 
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse  A         
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      232 – 110*   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
* Si accede a questo fabbricato anche dal cancello posto sul mapp.le 234.  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

       

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

  * Non viene espressa alcuna valutazione poiché il fabbricato è in fase di ristrutturazione.  

EDIFICIO IN RISTRUTTURAZIONE: richiesta DIA n°2279 del 21/06/2002. L’accesso pedonale 
alla porzione di fabbricato considerato avviene da Via San Giovanni n°1 e n°3, mentre quello carraio 
dalla Piazza Municipio n°5.  
*Le caratteristiche architettoniche si riferiscono a quelle presenti su Via San Giovanni. 

 

FOTO DALLA CORTE 
INTERNA.  



 8

 
 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco             In parte giallo e in parte al rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via San Giovanni n° 3-5   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P   pietra 

  2P Sottotetto  non abit.  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  Color bianco 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri marrone 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili marrone 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature Intonaco bianco 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature Intonaco grigio 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza  Ac R R Ac      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi 
 C Commercio            gronde In C.A. 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      230 - 110   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buono 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottimo 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco Al rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via San Giovanni n° 3   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P   pietra 

  2P Sottotetto non abit.  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  Tinta castagno 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Tinta castagno 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature Intonaco bianco 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza   R R Ac      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi 
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      857    no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 
 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco  Color: giallo ocra 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
P.zza COMUNALE n° 5   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P   pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  Color: bianco 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Color: marrone 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature Intonaco bianco 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza   Ac R R R     

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi Parapetto in ferro  
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      227 - 893   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico  sulla facciata    
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 
 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

     

Parlato con una delle proprietarie di questo fabbricato. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco Al rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
P.zza COMUNALE n° 4   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno 
   1P   pietra Intonaco raso pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P Sottotetto (vecchio fienile)   Legno  Tinta noce 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Tinta noce 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza    R R      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi In legno 
 AS Artigianato di serv.            loggiati In legno 
 E Attività agricola            balconi Parapetto in ferro 
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi   D   D     
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 
 
 
 
 
 

 

  pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      225   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 
 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

     

 
 

 

 
Foto da P.zza Comunale 
- Particolare loggiato - 

Foto del fabbricato a corte 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco  Al rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
P.zza COMUNALE n° 4   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno Intonaco raso pietra 
   1P   pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza           

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi 
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi   D D       
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 
 

 
 
 
 

 

  pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      225   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  pessime 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  mediocre 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

     

Non è stato possibile chiedere informazioni precise a nessuno. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco  Al rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via Fontana n° 2-4   SI seminterrato   mattone a vista 

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 11/12/2003   PT piano terra   legno Intonaco raso pietra 
   1P   pietra 

  2P  

FRONTI 

 altro 
  3P   Legno  Tinta noce, verde 
  4P   Ferro 
  5P   Alluminio 
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P   
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Verde 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili Verde 
  TA  edificio a corte   coppi 
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole 
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera 
  TS edifici a schiera   fibrocemento 
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro 
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature 
  PE pedonale   Lesene/pilastri 
  PC pedonale e carraio   Gronde 
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani 

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature 
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi 
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni 
 R Residenza   R R R      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane 
 AP Artigianato di prod            ballatoi 
 AS Artigianato di serv.            loggiati 
 E Attività agricola            balconi 
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti 
 U Uffici             
 D Depositi     D      
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      279-280   no  
  Foglio 2 - allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 

  metano   
  gas Sicuramente la parte ristrutturata  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

     

Non è stato possibile chiedere informazioni precise a nessuno. 
Una parte del fabbricato, quello che guarda verso il lavatoio è stato ristrutturato. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco                 Color bianco 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via fontana n° 5   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 12/12/2003   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno                     Color castagno 
  4P   Ferro  
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare    Persiane/scuri        Color castagno 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili  
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature  
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza   R R R      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi  
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola            balconi  
 C Commercio            gronde                    In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici              
 D Depositi           
 A Autorimesse A          
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 

  pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      1169   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime   buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre   ottime 
     
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

 

     

Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via fontana n° 3   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 12/12/2003   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno   
  4P   Ferro Color testa di moro 
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri  
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili  
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature  
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza           

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi  
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola   E E        balconi  
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 

  pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      1277-936-132   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 Idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 
 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime   buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre   ottime 
     
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE    

 
 

  pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime 

 

 Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via fontana n° 3   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 12/12/2003   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno Color marrone e grigio 
  4P   Ferro  
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Color marrone 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili  
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature  
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza   Acc Acc. Acc.      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi Parapetto in legno 
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola            balconi  
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
   pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      132   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime   buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre   ottime 
     
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  

  
 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno. 
Acc. = accessori legati alla residenza. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco                 Rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via fontana n° 3   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 12/12/2003   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno Color grigio, noce e verde 
  4P   Ferro  
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri     Color marrone 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili  
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature  
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza   R. R. Acc.      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi                 Parapetto in legno 
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola            balconi  
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      132-282   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre   ottime 
     
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  

  
 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno. 
Acc. = accessori legati alla residenza. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via fontana n° 1   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: agg.13/05/07   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno Color noce 
  4P   Ferro  
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri  
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili  
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature  
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza   R R       

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi  
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola            balconi  
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      266   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 
 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
   
 

 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     

LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 
 Cassina;   I interrato   intonaco Rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via fontana n° 1   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 12/12/2003   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno   
  4P   Ferro  
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri  
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili  
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature  
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza   Acc. Acc.       

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi  
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola            balconi  
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 
 
 
 
 

 

  pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      830   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO 
O MENO DA 
FOGNATURA 

 si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

     

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime   buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre   ottime 
     
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE:  
  

  
 pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime  

Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno. 
 

Accesso al mappale 829 che 
permtte di raggiungere il 
fabbricato in oggetto. 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     

LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 
 Cassina;   I interrato   intonaco                 Color verde e bianco 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via fontana n° 1   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 12/12/2003   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno Color grigio 
  4P   Ferro  
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Color marrone 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili  
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature Intonaco bianco 
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza    Acc. R R      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi Parapetti in ferro 
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola            balconi  
 C Commercio            gronde In legno e in C.A. 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
   pluviali esterni  
   pluviali interni  

INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
ACQUE BIANCHE 

 dispersione superficiale  
Dati catastali:  Foglio 1; mappale      828 – 827 -264   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 

  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime  buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre  ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 
  

  

 pessime  
 mediocre 

 buone  
 ottime  

Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno.  
Acc. = accessori legati alla residenza 
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 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO  
 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO  

     
LOCALIZZAZIONE   CARATTERISTICHE GENERALI  CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI 

 Cassina;   I interrato   intonaco rustico 
 Mezzacca; 

Via  
o Piazza: 

 
Via della piazza n° 7   SI seminterrato   mattone a vista  

Località: 

 Culmine. Data rilevamento: 12/12/2003   PT piano terra   legno  
   1P   pietra  

  2P  

FRONTI 

 altro  
  3P   Legno Color noce 
  4P   Ferro  
  5P   Alluminio  
 

NUMERO PIANI: 

 + di 5P    
  TU abitazione unifamiliare   Persiane/scuri Color noce 
  TL  edificio pluripiano in linea  

INFISSI 

 avvolgibili Color noce 
  TA  edificio a corte   coppi  
  TD edifici difformi (da usare per CHIESE, ecc.)   tegole  
  TT  edifici pluripiano a torre   lamiera  
  TS edifici a schiera   fibrocemento  
  TC cascina  

MANTO DI  
COPERTURA 

 altro  
 

TIPOLOGIA DEL  
FABBRICATO: 

 TP edificio di pregio   Riquadrature Intonaco bianco 
  PE pedonale   Lesene/pilastri  
  PC pedonale e carraio   Gronde  
 

ACCESSO: 
 CA carraio   Marcapiani  

   

ELEMENTI  
DECORATIVI 

 Zoccolature  
 DESTINAZIONE D’USO    affreschi  
   I S PT 1 2 3 4 5 +5   decorazioni  
 R Residenza   R R R      

ELEMENTI STILISTICI 
RILEVANTI 

 meridiane  
 AP Artigianato di prod            ballatoi  
 AS Artigianato di serv.            loggiati  
 E Attività agricola            balconi  
 C Commercio            gronde In legno 
 I Industria           

ELEMENTI  
ARCHITETTONICI 

 tetti  
 U Uffici             
 D Depositi           
 A Autorimesse           
 S Servizi uso pubblico           
   
 CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE  

 

 
  pluviali esterni  

   pluviali interni  
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  

ACQUE BIANCHE 
 dispersione superficiale  

Dati catastali:  Foglio 1; mappale      265   no  
  Foglio 2 - Allegato A; subalterno     

FABBRICATO SERVITO O 
MENO DA FOGNATURA  si  

  Foglio 6;         
  IMPIANTI A VISTA INCASSATI  INTERRATI  

 elettrico     
 idrico     
 riscaldamento autonomo     
 riscaldamento centralizzato     
   
 TIPO DI RISCALDAMENTO  

 

 
  metano   
  gas  VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE EDILIZIA  
  gasolio\kerosene   pessime   buone 
 

RISCALDAMENTO 

 legna  
STATO  DELL’EDIFICIO 

 mediocre   ottime 
    
 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE   NOTE: 

 

  pessime 
 mediocre 

 buone 
 ottime 

 Non si hanno avuto informazioni precise da nessuno. 
 

 


