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Spett. Comune di Cesana Brianza
Via Papa Giovanni XXIll, 4 — 23861 Cesana Brianza (LC)

Email comune.cesanabrianza@pec.regione.lombardia.it

Alla c.a. Arch. lleana Benegiamo

Lecco, 12 maggio 2015

Oggetto: attivita di controllo e verifica in sito e documentale attinente qualita e quantita dei materiali
di scavo conferiti dalla Soc. Cossi Costruzioni al sito della Miniera dell’Alpetto. Verifica delle attivita di

manutenzione necessarie per la messa in sicurezza del Torrente Val Molina.

1. PREMESSA
Con incarico dellAmministrazione comunale di Cesana Brianza, sono stati esaminati i documenti

messi a disposizione dalla stessa Amministrazione, relativi al progetto di sistemazione finale della
Miniera Alpetto mediante rimodellamento morfologico e rinverdimento (approvato con Decreto n.5591
del 28/05/2008 dalla Direzione Generale Qualita Ambiente della Regione Lombardia).

L’inizio della coltivazione della miniera Alpetto, in comune di Cesana Brianza e Suello, risale alla fine
degli anni 50 ed & stata completata secondo quanto previsto nel progetto autorizzato di coltivazione il
24 aprile 2011. Contemporaneamente alla cessazione della coltivazione sono proseguiti i lavori di
recupero ambientale mediante rimodellamento morfologico, il tutto supportato dai piani di
monitoraggio finalizzati ad assicurare le condizioni di sicurezza dell’area e la buona riuscita degli
interventi di recupero ambientale.

Con l'inizio degli “interventi prioritari sulla rete viaria d’interesse regionale: ex SS.639 dei laghi di
Pusiano e Garlate — variante nell’abitato di Pusiano” un volume notevole di materiale derivante dallo
scavo della galleria naturale e artificiale € stato portato alla miniera Alpetto per il ripristino
morfologico.

Scopo della presente &€ quindi una verifica quantitativa e qualitativa del materiale utilizzato per il
progetto di rimodellamento/ripristino ambientale della miniera, riguardo al progetto approvato.

Per eseguire tale verifica sono stati analizzati tutti i documenti forniti dal’Amministrazione e di seguito
elencati; € stato inoltre eseguito un sopralluogo/rilievo per I'effettiva verifica dell’attuale stato di fatto,
in data 10 aprile 2015 alla presenza del Dott. Bianchi di Holcim S.p.A.
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2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
% COSSI Costruzioni S.p.A. Progetto esecutivo “Interventi prioritari sulla rete viaria d'interesse

regionale: ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate — Variante di Pusiano” — giugno 2013 -
completo dei seguenti documenti:

- Relazione geologica

- Tavola corografia e inquadramento generale

- Tavola carta dei vincoli paesistico - ambientali

- Tavola carta del paesaggio

- Tavola carta di sintesi pianificazione urbanistica comunale

% COSSI Costruzioni S.p.A. — “Piano di utilizzo ai sensi dell’Art 5 Allegato 5 decreto Ministeriale
10 agosto 2012 n.161” — 27 settembre 2012 — completo dei seguenti documenti:
- Piano di utilizzo

- Analisi terre e rocce da scavo

<  HOLCIM S.p.A. — “Progetto di regimazione idraulica del Torrente Molina a Q. 360-366" — 25
ottobre 2013 — Studio Griffini s.r.l. — completo dei seguenti documenti:
- Relazione generale descrittiva

- Planimetria e dettagli costruttivi delle opere

%  HOLCIM S.p.A. — “Sistemazione finale e messa in sicurezza dell’area della Miniera di Alpetto” —
18 dicembre 2013 — completo dei seguenti documenti:
- Relazione di valutazione rischio idrogeologico fronti relitti e piano di gestione delle
emergenze

- Planimetria e sezioni

%  HOLCIM S.p.A. — “Programma di controllo condizioni di sicurezza dei fronti a lungo termine e
integrazione del sistema di monitoraggio” — ALTAIR s.a.s di Giriffini & C. - 30 novembre 2011 —
completo dei seguenti documenti:

- Relazione
- Tavola sistema di monitoraggio finale - planimetria e sezioni
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HOLCIM S.p.A. — “Sistemazione Finale variante piazzale settore Est “ — Dr. Agr. Daniele
Regondi — 27 settembre 2011 - completo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica agronomica

- Tavola 4.1 Stato di fatto e progettuale autorizzato 2007

- Tavola 4.2 Progetto di sistemazione a verde planimetria

- Tavola 4.3 Progetto di sistemazione a verde sezioni tipo

- Tavola 4.4 Tavola di confronto progetto 2007 e variante 2011

- Tavola 4.5 Simulazione inserimento paesaggistico

- Tavola 4.6 Planimetria sistemazione finale del restauro ambientale con varianti

HOLCIM S.p.A — “Analisi processi di potenziale caduta massi nella configurazione al termine
della coltivazione” - ALTAIR s.a.s di Griffini & C. - agosto 2008 — completo dei seguenti
documenti:

- Relazione tecnica

- Tavola 00101 Planimetria stato attuale

- Tavola 00102 Planimetria stato di progetto

HOLCIM S.p.A — “Studio idrologico e progetto di regimazione idraulica del torrente Molina” -
ALTAIR s.a.s di Griffini & C. — agosto 2008 — completo dei seguenti documenti:

- Relazione idraulica

HOLCIM S.p.A. — Considerazioni in merito al progetto di regimazione idraulica del torrente
Molina e analisi dei processi di potenziale caduta massi — Studio Geologia Applicata, Dott.
Geol. G. Attardo - febbraio 2009

HOLCIM S.p.A. — Piano d’intervento e descrizione dei lavori — Dr. Agr. Daniele Regondi — 27

aprile 2011 agg. 31 ottobre 2011 — relazione tecnica

HOLCIM S.p.A. — Sistemazione del vallo di difesa passiva — progetto di variante — Dr. Agr.
Daniele Regondi — novembre 2010 — completo dei seguenti documenti:

- Relazione tecnica

- Tavola 1.1 Stato di fatto e progetto autorizzato (2007)

- Tavola 2.1 Sistemazione finale dopo variante
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%  HOLCIM S.p.A. — Sistemazione finale del sito — Ing. Marina Leghissa, Dott. Geol. L. Giriffini,

Dott. Agr. D. Regondi — novembre 2011 — i documenti comprendono la relazione tecnica e i

progetti sopra elencati

%  HOLCIM S.p.A. — Variante al progetto — Relazione Paesaggistica - Dr. Agr. Daniele Regondi —

dicembre 2012 - completo dei seguenti documenti:

HOLCIM S.p.A.

Relazione paesaggistica

Tavola 1a Corografia

Tavola 1b Rilievo aerofotogrammetrico 2011

Tavola 1c Inquadramento nei sistemi del territorio (P.T.C.P. Provincia di Lecco)
Tavola 1d Analisi del territorio e dell’ambiente (PTPR Regione Lombardia)
Tavola 1e Analisi dei vincoli

Tavola 1f1 Estratto PGT Comune di Cesana Brianza

Tavola 1f2 Estratto PGT Comune di Suello

Tavola 1f3 Estratto Piano Indirizzo Forestale /P.1.F. della C.M. Lario Orientale
Tavola 1g Morfologia attuale

Tavola 1h Sezione dello stato attuale

Tavola 1i Stato di attuazione dei lavori

Tavola S1.1 Stato di fatto: stato finale autorizzato 2007 — planimetria

Tavola S1.2 Stato di fatto: stato finale autorizzato 2007 — opere a verde
Tavola S1.3 Stato di fatto: stato finale autorizzato 2007 - Inserimento
paesaggistico

Tavola S2.1 Documentazione fotografica Settore Ovest

Tavola S2.2 Documentazione fotografica Settore Est

Tavola S2.3 Documentazione fotografica: particolari costruttivi

Tavola S3.1 Progetto di variante: planimetria generale finale

Tavola S3.2 Progetto variante: opere a verde

Tavola S3.3 Progetto variante: inserimento paesaggistico

Tavola S3.4 Progetto variante: dettaglio settore Ovest — planimetria

Tavola S3.5 Progetto variante: dettaglio settore Est — planimetria

Tavola S3.6 Progetto variante: Sezioni dello stato finale

% ARPA Lombardia — nota tecnica prot. Arpa n. 2014.6.74.1 (prot. Comune Cesana Brianza n.
0003912 del 11-08-2014)
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3. SINTESI PROGETTO OPERE IN VARIANTE AL RECUPERO AMBIENTALE FINALE DELLA MINIERA
ALPETTO
Gli interventi di sistemazione finale e messa in sicurezza della miniera Alpetto, riguardo alle opere in

variante per recupero morfologico, sono cosi sintetizzati.

Settore ovest — recupero ambientale area impianti
L’area d'intervento occupa una superficie di 4.500 mq e prevede il completamento del rilevato

paramassi — vallo realizzano dunque un unico fronte separando I'area a servizio della miniera,
sottostante la parete rocciosa, dalla viabilita di transito posta a valle. L’intervento migliorera le
condizioni generali di sicurezza dei luoghi.

Il imodellamento morfologico richiede circa 15.000 mc di terre e rocce da scavo.

7

Stralcio stato di fatto — morfologia attuale settore ovest — dicembre 2012

Settore est — sistemazione finale del piazzale

Per il settore est si prevede:

- La realizzazione di una scarpata con pendenza contenuta sul gradone piu basso del fronte nord,
da quota 424 a quota 416 m s..m., mediante il riporto di materiale al fine di creare condizioni
idonee per il rinverdimento di questa scarpata;

- L’ampliamento del piazzale situato sul fronte sud a quota 430 m s.l.m. circa (portera ad avere un
pianoro di superficie di circa 23.000 mq) mediante il riporto di materiale al fine di incrementare le
potenzialita di utilizzo in condizioni idonee per il rinverdimento di questa scarpata;

- Il mantenimento di un vallo a quota variabile da 418 m s.I.m. a 416 m s..Lm. con funzione di
paramassi con una scarpata di circa 14 m di altezza in modo da garantire la fruibilita in sicurezza

dell’area a valle.
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Il imodellamento morfologico proposto richiedera il conferimento di circa 115.000 mc di terre e rocce

da scavo.
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Stralcio stato di fatto — morfologia attuale settore est — dicembre 2012
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Sistemazione alveo Torrente Molina
Nell’ambito del progetto di ripristino ambientale della miniera Alpetto & prevista anche la sistemazione

dell’alveo del Torrente Molina; I'intervento prevede I'approfondimento del tratto di alveo compreso tra
il piede del fronte e la tubazione sotto la pista di accesso al piazzale a quota 416 m s..m. che
permettera la deposizione dei solidi trasportati e il contenimento del trasporto di materiale a valle
dell’area della miniera. In questo modo saranno facilitati gli interventi di pulizia e il mantenimento del
torrente a valle della miniera.

Il Torrente Molina & gia stato oggetto nel 2010 di opere di stabilizzazione del piede del versante
sinistro, nella zona a sud del piazzale, tra le quote 336 e 360 m s.l.m. circa., piu a valle dell’area

oggetto di ripristino ambientale e all'esterno del limite di concessione mineraria.

Tenendo conto delle opere/interventi in progetto per il ripristino ambientale della Miniera Alpetto, la

quantita di terre e rocce da scavo stimate necessaria e di circa 130.000 mc.
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4. SINTESI PIANO DI UTILIZZO — COSSI COSTRUZIONI S.P.A.

In premessa & stato gia accennato che gran parte del materiale utilizzato per la realizzazione del
progetto di ripristino ambientale della miniera Alpetto deriva dalle terre e rocce da scavo provenienti
dalla realizzazione del progetto della variante alla ex SS. 639 del lago di Pusiano; si riporta dunque
una sintesi del piano di utilizzo presentato dalla Cossi Costruzioni S.p.A. protocollato in comune nel
giugno 2013 e autorizzato con atto prot. N. 35158 del 22/08/2013 della provincia di Como.

Ubicazione sito di produzione materiali da scavo
L’intervento & ubicato in gran parte nel comune di Pusiano e limitatamente nel comune di Cesana
Brianza; il tracciato in variante alla ex SS. 639 ha uno sviluppo complessivo di circa 2160 m di cui 435

m in galleria artificiale e 892 in galleria naturale e la restante a cielo aperto. | volumi di scavo sono i

seguenti:
TRATTA Scavo all’aperto Scavo in sotterraneo
(mc in banco) (mc in banco)
Svincolo lato Como 28.681,87
Asse tracciato 47.001,54
Asse tracciato galleria artificiale 44.358,77 42227,11
Asse tracciato galleria naturale 99.000,35
Svincolo lato Lecco 6.390,93
Scavo in corrispondenza SP 42 1.876,44
Scavo per opere idrauliche 2.450,16
Totale 130.759,71 Totale 141.227,46
TOTALE 271.987,17

La natura e volume del materiale da scavo € cosi indicata:
- Circa il 5.5% del volume totale corrispondenti a 14.888,80 mc copertura e terreno vegetale;
- Circa il 33% del volume totale corrispondenti a 89.986,67 mc marne e calcari marnosi;

- Circa il 61.5% del volume totale corrispondenti a 167.211,70 mc depositi alluvionali e lacustri.

Destinazione materiali da scavo
Del volume totale circa 82.500 mc (in banco) sono riutilizzati in cantiere e i restanti 193.750 mc (in

banco) portati ai siti di utilizzo finali individuati appunto presso l'area della miniera Alpetto e presso la

Cementeria di Merone; nel piano di utilizzo pero non €& specificato il volume destinato _alla miniera

Alpetto.

Al piano di utilizzo sono state allegate le analisi chimiche dei campioni prelevati da alcuni sondaggi; le
concentrazioni delle sostanze ricercate sono tutte entro i valori limite di legge (Dlgs 152/2006

all.5 tab. 1 — colonna A e B).
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5. ATTIVITA’ DI CONTROLLO
Con l'inizio del conferimento del materiale terre e rocce da scavo alla miniera Alpetto, sono iniziate

anche le attivita di controllo e verifica della qualita dello stesso sia dalla Holcim S.p.A. sia in
contradditorio con ARPA; il materiale utilizzato € quello proveniente appunto dal cantiere della
variante alla ex SS. 639 del lago di Pusiano.

Nel maggio 2014 i tecnici ARPA, in accordo con quanto previsto dall’All. 8 al DM 161/2012, hanno
eseguito un campionamento sull’area in cui € stato utilizzato il materiale da scavo con lo scopo di
verificare, in corso d’opera, la corretta attuazione del piano di utilizzo approvato.

Dalla nota tecnica dellARPA si apprende che sono stati prelevati in contradditorio n. 2 campioni
denominati “piazzale” e “cumulo”; come riportato nella nota, “sulla base delle indagini effettuate e alle
risultanze analitiche dei campioni di terreno prelevati, I'esito della verifica effettuata in corso d’opera é
da intendersi favorevole”.

La Soc. Holcim S.p.A., dall'inizio del conferimento del materiale alla miniera, ha analizzato almeno n.
29 campioni (tenendo conto della documentazione messa a disposizione dall Amministrazione
comunale); tutti i parametri analizzati rientrano nei limiti di accettabilita previsti dal Digs 152/2006

Tit.V All. 5 — tab. 1a siti a uso verde pubblico, privato e residenziale.
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6. STATO DI FATTO AREA MINIERA ALPETTO
Area sottoposta a ripristino ambientale — settore ovest e settore est
Il sopralluogo eseguito in data 10 aprile 2015 ha permesso di verificare lo stato dei luoghi dopo nelle

due aree sottoposte a ripristino ambientale mediante il recupero morfologico.

Per il settore est il imodellamento morfologico ha interessato un volume di circa 115.000 m?; al fine
di valutare la coerenza sono state misurate due sezioni allo stato di fatto attuale da confrontare con le

due sezioni di progetto, sotto riportate come stralci della tavola 1 allegata a fine testo.

SEZIONE $1
(nnw-sse)
Superficie topografica - aprile 2011
Superficie di progetto variante finale
- = " " Rilievo superficie stato di fatto - aprile 2015
difetto”: ca45 m

Roccia inp:)sto

SEZIONE S2
(nnw-sse)

Superficie topografica - aprile 2011

Superficie di progetto variante finale
/ Rilievo superficie stato di fatto - aprile 2015

1" /
/| “eccesso”: ca 65 m?
Rocgia in posto
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Come visibile alle sezioni messe a confronto, la prima mostra un difetto, rispetto al progetto, pari a
circa 45 m?, la seconda un eccesso pari a circa 65 m?.

Riportando la differenza per comparazione fra le due sezioni otteniamo un eccesso di volume
stimabile intorno ai 500-1000 m*, rispetto a quanto preventivato dal progetto.

Questa quantita rappresenta meno dell’1% del volume riportato, si ritiene a ragione, quindi, che la
stima rientri nel margine d’'errore dovuto al metodo di misura e calcolo e che i volumi siano
sostanzialmente coerenti fra loro.

Per la verifica della qualitd/salubrita dei terreni utilizzati sono stati prelevati 2 campioni e in seguito
sottoposti ad analisi chimica con la ricerca di C>12 e metalli pesanti; le concentrazioni delle sostanze
ricercate sono tutte entro i valori limite di legge (Dlgs 152/2006 all.5 tab. 1 — colonna A e B).

(queste ultime analisi si allegano a fine testo).

Per il settore ovest I'area d'intervento ha occupato una superficie di circa 4.500 mq ed & stato
completato il vallo realizzano un unico fronte separando 'area a servizio della miniera, sottostante la
parete rocciosa, dalla viabilita di transito posta a valle. La porzione di terre e rocce da scavo riportate
€ ancora identificabile visivamente poiché il rinverdimento della superficie non & ancora completo. Il
riporto si presenta stabile su entrambe i lati del rilevato e anche sulle zone superficiali di raccordo

laterali.

e

: MRipristino aMbientale e T
« Hiporto 15000 me cirea = ;- Vallo esistente
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Nel corso del sopralluogo sono state rilevate due sezioni una trasversale al rilevato e una
longitudinale, con lo scopo di valutare/verificare 'effettivo volume riportato.

SEZIONE SB

(sw-ne) superficie va

terreno riportato
per chiusura vallo

strada

D NE—

ca 380 m?

Come visibile allo stralcio della tavola 2 (allegata fine testo in forma completa), la sezione allo stato di
fatto, rispetto a quella dello stato precedente sottende un’area di riporto pari a circa 380 m?
estendendo la sezione per lo spessore del rilevato che € pari a circa 40 m, otteniamo un volume di
15.200 m®, quindi, a meno delle approssimazioni, si ritiene coerente il volume riportato con quello

preventivato a progetto.

Per la verifica della qualita/salubrita dei terreni utilizzati & stato prelevato un campione e in seguito
sottoposto ad analisi chimica con la ricerca di C>12 e metalli pesanti; le concentrazioni delle sostanze
ricercate sono tutte entro i valori limite di legge (Dlgs 152/2006 all.5 tab. 1 — colonna A e B).

(queste ultime analisi si allegano a fine testo).

12-05-2015 Redatto MI/AV Verificato MR Approvato MR

11



Studio Geologico Tecnico Lecchese di Massimo Riva - Geologo
Via Previati, 16 — 23900 LECCO-0341 286095 fax 361843- E.mail: ufficiotecnico@sgtL.it sito: www.sgtl.it

Torrente Molina
Per quanto riguarda il piano di recupero del T. Molina, non sono stati ancora eseguiti i rilievi e le

progettazioni riguardo le geometrie finite.

E’ possibile suddividere il Torrente in tre tratte omogenee, la prima (tratto A) dalla risorgenza alla
base della scarpata di cava fino all'attraversamento del rilevato attraverso un by-pass, il secondo
(tratto B), fino alla vasca di sedimentazione posta a monte dell’'urbanizzato di cesana Brianza e

Fultimo tratto (tratto C), che si snoda all'interno dell'urbanizzato di Cesana Brianza, fino alla

tombinatura sotto la Provinciale.

Di seguito si riporta uno schema indicativo delle tre tratte.

Scirpata \ di
cav

rilevati
TRATTO A o
e
AN Versante riportato
. P
N by-pass u
) TRATTOB
vall L
gabbioni
frana
vasca di
sedimentaz.
M L~
A k TRATTOC
<«—CO
LC
%
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e Tratto A

A titolo preliminare & noto che il progetto debba prevedere un inalveamento efficace del corso
d’acqua, che ha origine da emergenze sorgentizie alla base della scarpata di cava.

Da valutarsi con attenzione dovranno essere le opere accessorie per garantire la sicurezza dei luoghi,
in particolare si dovra prevedere una griglia all'ingresso del by-pass che attraversa il rilevato, o meglio
una barriera per flussi detritici (tipo barriera dinamica per debris flow), tenendo conto anche delle
difficolta di accesso ai luoghi per un’eventuale piano di manutenzione e pulizia (in ogni caso si tenga
conto che sara necessario almeno un intervento di manutenzione annuale).

Infine si consiglia di prevedere una recinzione della zona inalveata e del by-pass e un’adeguata

cartellonistica d’allerta.

R, e B =

TORRENTE MOLINA — TRATTO DA INAL

b 2 S

VEARE E BY-PASS

e TrattoB
Il tratto B presenta due “criticita”, la prima & costituita dalla franosita (crolli di roccia) in sponda

idrografica destra, la seconda legata alla stabilita del riporto di versante in sponda sinsitra; questa
tratta & gia stata rilevata e studiata in diverse occasioni, in sintesi:

o Il torrente & da tempo interessato da dissesti relativi a crolli dal versante roccioso in

destra idrografica e presenta potenziale instabilita dei depositi di cava posizionati in

riporto sul versante in sinistra idrografica;

12-05-2015 l | Redatto MI/AV l Verificato MR Approvato MR
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o Sono state realizzate delle opere di sostegno al piede del riporto prima del 2013
(gabbionata);

o Sono state progettate delle oepre nel 2013 (rif. progetto Studio Griffini Ottobre 2013),
che prevedevano l'installazione di reti ina derenza chiodate sulla scarpata rocciosa in
destra idrografica e la formazione di una briglia in alveo subito a valle della zona
critica;

o Nel marzo 2013 c’é stato un sopralluogo, cui ha partecipato anche lo scrivente, a

seguito di alcuni distacchi rocciosi in destra idrografica (vedasi foto del soprallugo sotto

riportata);

Sponda dx
' scarpata rocciosa Sponda sx
. soggetta a crolli ‘ scarpata in riporto

Sopralluogo
MARZO 2014

o Sempre a seguito di crolli (di volume molto maggiore rispetto a quelli del marzo 2014),

e stato poi effettuato un altro sopralluogo nell’ottobre 2014, cui ha partecipato anche lo
scrivente, a seguito di alcuni distacchi rocciosi in destra idrografica (vedasi foto del

soprallugo sotto riportata);

12-05-2015 Redatto MI/AV Verificato MR Approvato MR
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Sopralluogo
ottobre 2014

o A seguito del fenomeno franoso viene emessa dal Comune di Cesana Brianza
un’ordinanza per interventi urgenti di sistemazione;
o Questi sono eseguiti con la rimozione dei detriti e il consolidamento superficiale del
deposito di cava riportat sul versante in sinistra idrografica;
o Attualmente é inocrso la buova progettazione / integrazione al progetto dell'ottobre
2013 da parte dello Studio Griffini per le opere di consolidamento e messa in sicurezza
del tratto.
Per questo tratto le attivita di controllo devono interessare la progettazione e I'attuazione degli
interventi di sistemazione secondo il nuovo progetto dello Studio Griffini e la verifica della stabilita

/tenuta del versante in riporto in sinistra idrografica.

e TrattoC
Prima del tratto di torrente nell’urbanizzato di cesana € presente una briglia/vasca di sedimentazione /
rallentamento; per questa € da prevedersi una verifica periodica e interventi di svuotamento e

smaltimento dei materiali che nel tempo vi si accumulano, in modo da manteneral in efficienza.

12-05-2015 Redatto MI/AV Verificato MR l Approvato MR
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6. NOTE CONCLUSIVE
Tutto quanto sopra riportato e rilevato porta alla conclusione che il riporto & stato eseguito

correttamente secondo il piano di recupero morfologico della cava e che i volumi e le geometrie finali
sono coerenti, ameno di piccole differenze rientranti nel margine d’errore, con quanto previsto dal
progetto.

Per quanto riguarda il T. Molina, sono state espresse delle prime valutazioni da approfondire in fase

di scelta progettuale o esecutiva.

Con la collaborazione di Dott.ssa Geol. Michela Innocenti

Dott. Geol. Andrea Vernej

Si allegano alla presente:
e documentazione fotografica al 10 aprile 2015
o certificati d’analisi chimica ultimi campioni raccolti il 10 aprile 2015
e tavola 1: sezioni di confronto settore est

e tavola 2 : sezioni di confronto settore ovest

12-05-2015 Redatto MI/AV Verificato MR Approvato MR
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Allegato 1 — documentazione fotografica al 10 aprile 2015

g
ak' e

SETTORE OVEST — COMPLETAMENTO DEL VALLO

datto MI/AV Verificato MR Approvato MR
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SETTORE EST — RIMODELLAMENTO

12-05-2015 | Redatto MI/AV Verificato MR Approvato MR
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SETTORE EST — RIMODELLAMENTO

12-05-2015

Redatto MI/AV Verificato MR

Approvato MR
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Allegato 2 — Certificati Analisi Chimiche campioni raccolti il 10 aprile 2015

C1: Campione raccolto nel settore est
C2: Campione raccolto nel settore est

C3: Campione raccolto nel settore ovest

12-05-2015 Redatto MI/AV Verificato MR

Approvato MR
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MICROLAB Consulting s.r.l.

V.le G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 039/830020 -

Fax 039/2848289

e-mail: microlabconsuiting @ yahoo.it
Reg. Imp. Monza e Brianza - P IVA-CF 05330170963

REA. MB 1813184
Cap. Soc. € 10 000,00 1V

Monza, 17/04/2015
Report nr.

Tipo di analisi:
Richiedente:
Committente:
Indirizzo cantiere:

2015/001155

TERRENO

Spettabile,

MASSIMO RIVA GEOLOGO

Via Previati, 16
23900 LECCO

MASSIMO RIVA GEOLOGO - Via Previati, 16 — 23900 LECCO
AMM. COMUNE CESANA BRIANZA (LC)
CESANA BRIANZA - Miniera Alpetto

Identific. Campione: C1
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab. 1
CL Tab.A | CL.Tab.B
Parametri ricercati U.M. Risultato Metodo di prova sll‘;igg:iguii s';:lg::igu?o

residenziale | industriale
Perdita in peso a 105°C % 2.0 Gravimetria
Frazione granulometrica, a
vaglio 2 mm %o 73.0 Vagliatura
Arsenico ma/kg ss 6.1 LC.P. 20 50
Cadmio ma/kgss | <1.0 ICP. 2 15
Cromo totale mg/kgss | 20.2 ICP. 150 800
Cobalto ma/kgss | 4.9 ICP. 20 250
Rame mg/kass | 32.6 ICP. 120 600
Mercurio mg/kgss | <1.0 ICP. 1 )
Nichel mgkgss | 147 ICP. 120 500
Piombo mg/kg ss 8.3 ICP. 100 1000
Zinco mg/kgss | 66.5 1CP. 150 1500
Cromo esavalente mgkgss | <1.0 Spettrofatometria UV-visiblie 2 15
Idrocarburi pesanti (C>12) | mg/kg ss 5.0 GC FID 50 750

Note:

| valori surriferiti, ad eccezione di quelli relativi alle sostanze volatili, sono stati determinati nella frazione < 2 mm ai sensi del

D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006.

Il referto riguarda soltanto il campione sottoposto ali'analisi.
Il referto non pud essere riprodotto, anche parziaimente, senza 'approvazione scritta del laboratorio.

Metodiche di analisi:

Determinazione metalli: ICP ottico —~ EPA 6010B/96
Determinazione Cr Vi: A.A. — EPA 3060A

Determinazione Hg / As ~ EPA 60108

Determinazione idrocarburi pesanti C>12: GC FID




MICROLAB Consulting s.r.1.

V.le G.B. Slucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289

e-mail: microlabconsulting @ yahoo.it Spettabile,
Eaég im;éﬁi’gérz’;;z?rgn:a - P IVA-CF, 05330170965
Cap Soc € 1000000 1V MASSIMO RIVA GEOLOGO
Via Previati, 16
23900 LECCO
Monza, 17/04/2015
Report nr. 2015/001156
Tipo di analisi: TERRENO
Richiedente: MASSIMO RIVA GEOLOGO - Via Previati, 16 - 23900 LECCO
Committente: AMM. COMUNE CESANA BRIANZA (LC)
Indirizzo cantiere: CESANA BRIANZA - Miniera Alpetto
Identific. Campione: Cc2
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab. 1
CL.Tab.A | CL.Tab.B
Parametri ricercati U.M. Risultato Metodo di prova s'rﬂggiguii s';t‘ig;kdguiso
residenziale | industriale
Perdita in peso a 105°C % 3.0 Gravimetria
Frazione granulometrica, o
vaglio 2 mm % 76.0 Vagliatura
Arsenico mg/kgss | 10.9 LCP. 20 50
Cadmio mg/kgss | <1.0 ICP, 2 15
Cromo totale mg/kgss | 32.7 ICP. 150 800
Cobalto mg/kg ss 7.5 1CP. 20 250
Rame mg/kg ss 38.5 ICP. 120 600
Mercurio mgkgss | <1.0 1.CP. 1 5
Nichel mg/kgss | 29.3 1CP. 120 500
Piombo mgkgss | 16.2 LCP. 100 1000
Zinco mg/kg ss | 108.8 ICP. 150 1500
Cromo esavalente mg/kgss | <1.0 | Spetirofotometria UV-visibie 2 15
Idrocarburi pesanti (C>12) | mg/kg ss 2.0 GCFID 50 750

Note:

I valori surriferiti, ad eccezione di quelli relativi alle sostanze volatili, sono stati determinati nella frazione < 2 mm ai sensi del
D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 20086.

Il referto riguarda soltanto il campione sottoposto all'analisi.

Il referto non pud essere riprodotto, anche parzialmente, senza 'approvazione scritta del laboratorio.

Metodiche di analisi:

Determinazione metalli: ICF ottico — EPA 6010B/96
Determinazione Cr VI: A.A. - EPA 3060A
Determinazione Hg / As — EPA 60108
Determinazione idrocarburi pesanti C>12: GC FID




MICROLAB Consulting s.r.l.

V.le G.B. Stucchi, 62/26 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039/830020 - Fax 039/2848289

e-mail: microlabconsulling @ yahoo.it

Reg. Imp. Monza e Brianza - P IVA - CF 05330170969

R.EA. MB 1813184
Cap. Soc € 10000,00 {V

Monza, 17/04/2015
Report nr.

Tipo di analisi:
Richiedente:
Committente:
Indirizzo cantiere:

Spettabile,
MASSIMO RIVA GEOLOGO
Via Previati, 16
23900 LECCO
2015/001157
TERRENO

MASSIMO RIVA GEOLOGO - Via Previati, 16 ~ 23900 LECCO
AMM. COMUNE CESANA BRIANZA (LC)
CESANA BRIANZA - Miniera Alpetto

Identific. Campione: C3
RISULTATI ANALITICI
SECONDO D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 Allegato n. 5 - Tab. 1
CL. Tab.A | CL.Tab.B
Parametri ricercati UM. |Risultato |  Metodo di prova fnolkgss | molkgss
residenziale | industriale
Perdita in peso a 105°C % 2.0 Gravimetria
Frazione granulometrica,
 vaglio 2 mm - 40 S
Arsenico mg/kg ss 4.8 LCP. 20 50
Cadmio mg/kgss | <1.0 LCP. 2 15
Cromo totale mg/kgss | 19.8 1C.P. 150 800
Cobalto mg/kg ss 3.2 LCP. 20 250
Rame mg/kgss | 19.4 LCP. 120 600
Mercurio mg/kgss | <1.0 LC.P. 1 5
Nichel mg/kgss | 14.8 LCP. 120 500
Piombo mg/kg ss 6.2 LC.P. 100 1000
Zinco mg/kg ss | 50.7 LCP. 150 1500
Cromo esavalente mgkgss | <1.0 Spettrofotometria UV.visiblle 2 15
Idrocarburi pesanti (C>12) | mg/kg ss 5.0 GCFID 50 750

Note:

| valori surriferiti, ad eccezione di quelli relativi alle sostanze volatili, sono stati determinati nella frazione < 2 mm ai sensi del

D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006.

Il referto riguarda soltanto il campione sottoposto all'analisi.
Il referto non pud essere riprodotto, anche parzialmente, senza I'approvazione scritta del laboratorio.

Metodiche di analisi:

Determinazione metalli: (CP ottico - EPA 6010B/96
Determinazione Cr VI: A.A. — EPA 3060A

Determinazione Hg / As — EPA 6010B

Determinazione idrocarburi pesanti C>12: GC FID

MICROLAB CO




