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La planimetria mette in evi-
denza il rapporto tra il verde
circostante e il costruito con
particolare attenzione alle aree
di maggior impatto paesaggi-
stico: pavimentazione dell’a-
rea di manovra, copertura e
corridoio ecologico.

Il progetto in planimetria
riguarda la maggiore inter-
grazione del verde nell’am-
pliamento edilizio e la sua
mitigazione.

Il corridoio ecologico ha la
caratteristica di ospitare un
laghetto con verde annesso

e la sistemazione del verde
adiacente alla pavimentazione
dell’edificio comprende dune
che ospitano alberi ad alto fu-
sto per mitigare maggiormente
'intervento.

La pavimentazione dell’area di
manovra é stata frammentata
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‘accesso carraio e
dastrada comunale >

Vasca acquedotto

ricordando il tessuto agrario
EDIFIGIO|BS|STENTE 2 .
i T L circostante, alla quale sono
E e state attribuite colorazioni e

dimensioni in coerenza con il
disegno dello stesso.
La copertura é stata rivisitata
e, in collegamento con il verde
a terra, suddivisa in fasce con
tinte differenti che ricordano i
campi agricoli circostanti. Le
dimensioni di tali appezzamen-
ti in copertura sono in armonia
con il disegno e I'ampiezza
dell’area da trattare.
Inoltre, sui bordi principali
relativi ai prospetti nord-est e
nord-ovest sono state inserite
= . fioriere, in corrisponenza degli
== oo st mrmoero (o aggetti della facciata, in modo

Superficie destinata a
parcheggio ed aree di manovra:

< 3306,06 mq
Superficie a parcheggio
= e L aggiuntiva: 1.535,27 mq

Area destinata a Standard
1825,00 mq
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B tale da avere il verde cadente
AREA DRENANTE A VERDE
VEROE PENSLE N oPERTLRA dalla copertura e creare armo-
[ STRADA COMUNALE . - I t t t t .
PLANIMETRIA DI PROGETTO [ veRDE DI CONNESSIONE INERENTE ALLE COSTRUZIONI nia conl rattamento In p ro-
W//////)) AREA A PARCHEGGIO E MANOVRA IMPERMEABILE ESISTENTE da Converzione del 18.03.2010 n.rep. 1991125 [ petto .
[ AREAAPARCHEGGIO - RELATIVO ANUOVO AVPLIAVENTO

AAREA SOSTA E MANOVRA IMPERMEABILE IN PROGETTO

[ ] AREASOSTAE MANOVRA IMPERMEABILE ESISTENTE
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Delimitazione area
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Duna di transizione

Lago e zona umida

Prato e macchia

Movimenti terra e bosco

Pavimentazione di servizio

Aree verdi di mitigazione

Superficie tetto

Coordinamento degli interventi

Naturalistico

Paesaggistico

Architettonico



Planimetria di progetto

(1) Movimenti terra e fascia di bosco

(2) Trama nella pavimentazione di servizio

(3) Aree verdi di mitigazione e verde pensile
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Trama di pavimentazione
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La pavimentazione dell’area di manovra dei mezzi di trasporto pesante rappresenta uno dei
punti di maggiore impatto paesaggistico. Per evitare la presenza di ampie superfici mono-
cromatiche, é stata adottata una trama ripresa dal tessuto agrario circostante. A questa
sono stati attribuite colorazioni e dimensioni in coerenza con il disegno e l'ampiezza
dell’'area da trattare. Le proposte di materiale di pavimentazione che possono riprendere
questo disegno sono di due tipi: pavimentazione continua e drenante, e pavimentazione in
elementi autobloccanti.



