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COMUNE DI CIVATE SEZIONE 1 -

Provincia di Lecco
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Pannello a fune maglia 25x25 cm
e rete in aderenza non armata —

SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VALLE DELL'ORO A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2009

INTERVENTI RELATIVI AL PONTE
SUL TORRENTE TOSCIO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII
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rete armata - reticolo 4x4 metri

rete a doppia torsione in aderenza 8x10 cm, diam. 3 mm
reticolo di funi in trefolo d'acciao a maglia 4x4m. - 12 mm
ancoraggi con barre Feb450c - Lungh. 2,0 metri - 24 mm
legatura di contorno con fune d'acciaio da 20 mm
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pannello in fune a maglia 25x25 cm con sottostante
rete a doppia torsione in aderenza 8x10 cm - D. 3 mm
non armata

ancoraggi con barre Feb450c - L. 3,0 metri - D. 24 mm
legatura di contorno con fune d'acciaio da 16 mm
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O tirante di consolidamento
barra Diwidag da 26,5 mm - lungh. 9,0 metri

STRADA PEDONALE
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