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Prima fase: formazione degli ancoraggi d attacco

in sommita’ ed al piede deila pendice, distesa

e giunzione det teli di rete
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fune di sostegno in sommi—

mita” (#=20,0 mm A.T.)

giunzione dei teli di rete con
onelli di coteno o maoglia aper—
ta {#=6,0 mm) posti con
frequenza di un anellc ogni
50,0 cm

rete, in teli con lorghezza
b=3,0 m, in filo metallico {*) con
@¢=3,0 mm (J.d.P.n"17) zincate
(**) a doppia torsione in maglia
esagonale 80x100 mm {pesc: 1,70
kg/ma)

fune di contenimento al pie-

de (#=12,0 mm AT.)

coroggio d'ettacco
al piede

(*) acciaic doice ricotto 39,0/51,0

kg/mmq
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ancoraggio d'attacco del reti— Vista frontale
colo di contenimente

fune di bordo del pannello manicotte operto in p ello d te {con area non inferi 12,0 mg ne
gi rete (6=12,0 mm AM.} lega di alluminio di superiore o 24,0 mg) a maglio quodrata o romboidale
giunzione 250x250 mm, formato da un'unica fune (od anima metalii
on diametro $=8,0 mm dove, di, le funi no
bioccate impiego di mig metall ompenetral
fune di giunzione dei pannetl Q pressione
di rete (=80 mm AM.) \\
e
Caratteristiche delle funi: sono del tipe o trefoli od anima tessile {(dove non
diversamente specificate) a filo elementare zincato (secondo classe AB, UNI
7304-74 oppure DIN 2078) ed honne carice di rotturg minimo garantito  non . .
infericre a quelle previsto daolla tabelio UNI corrispondente alla formazione Gi‘cof.gq d ttﬁ‘]' del reti
della fune impiegato, posta in 180 kg/mmg la closse di resistenza del filo in fune con =150 mm .((
elementare e lunghezza mMassin
— perforazione o rotope

- cementgzione ceon HOIGCCA
YAt coabrey



. : . funi dell’orditura romboidole del
Ancoraggio d attacco in fune del reticolo di contenimento

reticolo di contenimento (8=12,0 mm AT)
\k.
77
—
o : : : \ T
anceraggio d'ottacco del reticolo di contenimento :
in fune con ©=18,0 mm (ad anima metallica) —
e lunghezza massima 1=4,0 m T
— perforazicne a rotopercussione con ¢=41,0 mm -
- cementazione con boiocca acqua/cemento addi-
tivata contro il ritiro __
A A
asclo terminale con ra-— -
dancia & manicotto pres—
sato dell'ancoraggio di —
attacco
‘ "
fune deli’orditura verticale del
rete metatiica in reticolo di contenimento
{6=12,0 mm AT)
aderenzo
Giunzione dei teli di rete con Ancoraggic d'attacco lungo la pendice Anc
anelli ¢i catena o maglic aperta e coliegamento delle funi del reticole dello

di contenimento

filo perimetrale
/del telo di rete

AN
PAY

asola terminagle con ra—
dancia e manicotto pres—
sato delt'ancoraggio di
attacco

giunzione dei teli di rete
con anelli di catena g
maglic aperta {#=86,0 mm) posti
con frequenza di un anel—
lo ogni 50,0 cm

funi dell'orditura romboidaie del
reticele di contenimento
(9=12,0 mm AT.) .
fune dell'orditura verticale del
reticolo di conteammento
(8=12,0 mm AT}



