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LEGENDA

1 traccia sezione

rete armata - reticolo 4x4 metri

rete a doppia torsione in aderenza 8x10 cm, diam. 3 mm
reticolo di funi in trefolo d'acciao a maglia 4x4m. - 12 mm
ancoraggi con barre Feb450c - Lungh. 2,0 metri - 24 mm
legatura di contorno con fune d'acciaio da 20 mm

pannello in fune a maglia 25x25 cm con sottostante
rete a doppia torsione in aderenza 8x10 cm - D. 3 mm
non armata

ancoraggi con barre Feb450c - L. 3,0 metri - D. 24 mm
legatura di contorno con fune d'acciaio da 16 mm

O tirante di consolidamento
barra Diwidag da 26,5 mm - lungh. 9,0 metri
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MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO
DELLA RETE ACQUEDOTTO
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Tirantatura (barre Diwidag da 26

SEZIONE 2

- Rete in aderenza
con armatura

— Rete in aderenza
con armatura
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,5mm - lung. 9,0 m.)

SEZIONE 1

Rete in aderenza
a maglia romboidale 8x10 cm
con armatura

Rete in aderenza
a maglia romboidale 8x10 cm
con armatura

SEZIONE 4

Rete in aderenza

con armatura

Pannello a fune maglia 25x25 cm
e rete in aderenza non armata
a maglia romboidale 8x10 cm

SEZIONE 5

Rete in aderenza
con armatura

Pannello a fune maglia 25x25 cm
e rete in aderenza non armata
a maglia romboidale 8x10 cm

Pannello a fune maglia 25x25 cm
e rete in aderenza non armata —
a maglia romboidale 8x10 cm
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SEZIONE 6
H Pannello a fune maglia 25x25 cm
| = ,;\m rete in aderenza non armata
a maglia romboidale 8x10 cm
SEZIONE 7
Rete in aderenza
- con armatura
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