COMUNE DI COLLE BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

Originale
Delibera n. 14 del 28-03-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CORREZIONI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI ATTI DEL
P.G.T. Al SENS| DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 1272005 E S.M.l. NON
COSTITUENTI VARIANTE

L'anno duemiladiciannove addi ventotto del mese di marzo alle ore 12:00 nella sede
municipale convocata nei modi e termini di legge, con losservanza delle prescritte
formalita si € riunito it Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PANZERI MASSIMILIANO
TAVOLA FILIPPO

LUDRINI FABIO

MANZONI MARCO P DE CANI ETTORE P

GALBUSERA TIZIANA P TAVOLA FRANCO WIBAWA A

PIROLA MASSIMO P DAL LAGO ALDO P

BIFFI CARLO A DE CARLINI LUIGI P
P A
P

Presentin., 8
Assentin. 3

Assume la Presidenza il Sindaco MANZONI MARCO che alle ore 19:00 dichiara aperta la
seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Marzo Miriam.

Il Presidente, constatato il humero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.



OGGETTO: CORREZIONI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI ATTI DEL
P.G.T. Al SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 1272005 E S.M.l. NON
COSTITUENTI VARIANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco che illustra nel dettaglio i refusi da rettificare;

Preso atto dell'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, in merito alla regolarita tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico

Manutentivo;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti 8 | Manzoni Marco, Galbusera Tiziana, Pirola Massimo, Panzeri Massimiliano,
Tavola Filippo, De Cani Ettore, Dal Lago Aldo, De Carlini Luigi

Assenti 3 | Biffi Carlo, Tavola Franco Wibawa, Ludrini Fabio

Astenuti 0f-

Votanti 8 | Manzoni Marco, Galbhusera Tiziana, Pirola Massimo, Panzeri Massimiliano,
Tavola Filippo, De Cani Ettore, Dal Lago Aldo, De Carlini Luigi

Favorevoli 8 | Manzoni Marco, Galbusera Tiziana, Pirola Massimo, Panzeri Massimiliano,
Tavola Filippo, De Cani Ettore, Dal Lago Aldo, De Carlini Luigi

Contrari 0f-

Delibera

- Di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente atto.

Successivamente il Sindaco — Presidente propone che la presente deliberazione sia resa

immediatamente eseguibile, ai

sensi dellart. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti 8 | Manzoni Marco, Galbusera Tiziana, Pirola Massimo, Panzeri Massimiliano,
Tavola Filippo, De Cani Ettore, Dal Lago Aldo, De Carlini Luigi

Assenti 3 | Biffi Carlo, Tavola Franco Wibawa, Ludrini Fabie

Astenuti 0] -

Votanti 8 | Manzoni Marco, Galbusera Tiziana, Pirola Massimo, Panzeri Massimiliano,
Tavola Filippo, De Cani Ettore, Dal Lago Aldo, De Carlini Luigi

Favorevoli 8 | Manzoni Marco, Galbusera Tiziana, Pirola Massimo, Panzeri Massimiliano,
Tavola Filippo, De Cani Ettore, Dal Lago Aldo, De Carlini Luigi

Contrari 0f-

Delibera
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
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CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI ATTI DEL P.G.T. Al SENSI
DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.l. NON COSTITUENTI
VARIANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Colle Brianza é dotato di Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale n. 17 del 04 maggio 2013 e
successive rettifiche approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del
08/05/2014 e n. 22 del 11/07/2016, esecutive ai sensi di legge; -

Considerato che I'Amministrazione Comunale intende procedere ad un'ulteriore
correzione di errori materiali e rettifiche degli atti del P.G.T. evidenziate durante l'istruttoria
di alcune pratiche edilizie e, in parte, segnalate da operatori tecnico-professionali operanti
nell'ambito del territorio comunale;

Viste le istanze presentate rispettivamente in data 17.12.2018 protocollo comunale n.
8574 dal Sig. Bonanomi Marco, in data 15.01.2019 prot. n. 335 dalla Sig.ra Micucci
Dagmar e in data 15.01.2019 al prot. n. 337 dal Sig. Fumagalli Beppe, i quali, in caso di
accoglimento delle osservazioni dagli stessi presentate, si impegnavano ad assumere
completamente a loro carico le spese tecniche necessarie per la redazione della rettifica
degli elaborati di aggiornamento del PGT;

Ritenuto al riguardo di provvedere alla stesura di una terza rettifica degli atti del PGT ai
sensi dell’art. 13, comma 14/bis della legge 12/2005 e s.m.i. allo scopo di correggere
errori materiali ¢ apportare rettifiche agli elaborati del PGT non costituenti variante agli
stessi;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica degli elaborati del vigente P.G.T. secondo
quanto indicato nella relazione tecnica di accompagnamento redatta dal Dott. Ing.
Giancarlo Riva, all’'uopo incaricato dal Comune e gia progettista e redattore degli elaborati
e degli atti definitivi del P.G.T. nonché delle successive rettifiche di cui alle premesse,
dando atto che l'incarico affidato a detto professionista, non comporta alcun onere per il
Comune in quanto totalmente a carico dei privati sopra menzionati,

Vista la dichiarazione presentata in data 20.03.2019 al n. 2029 di protocollo comunale di
congruita delle variazioni introdotte con i contenuti dello studio geologico allegato al
P.G.T. vigente, a cura dello Studio Geoplanet quale redattore dello studio geologico
comunale;

Visto l'art. 13 comma 14-bis della Legge Regionale n. 12/05 che testualmente cita: “/
Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono
procedere alfla correzione di errori materiali e a retlifiche degli afti del P.G.T. non
costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la
segreteria comunale, inviati per conoscenza alfa Provincia ed alla Giunta Regionale ed
acquistano efficacia a seguifo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del Comune”;

Accertato che questa ulteriore correzione di errori materiali e rettifiche da apportare non
costituiscono variante al P.G.T. vigente;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista |la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi® e successive
modificazioni;

Viste le vigenti norme in materia urbanistica ed in particolare la l..R. 12/2005 ¢ s.m.i.;
DELIBERA

1) DI DARE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) DI APPROVARE la correzione degli errori e l'introduzione delle rettifiche agli atti del
P.G.T. vigente come meglio illustrate nella relazione tecnica di accompagnamento e
rappresentate negli allegati A, B, C, D ed E quale parti integranti e sostanziali della
stessa e, precisamente:

- All. A: correzione delfazzonamento in localita Ravellino, via Ripamonti;

- All. B: cancellazione area boscata in localita Giovenzana, Via Besa;

- All. C: adeguamento alla normativa antisismica ex NTC 2018;

- All. D - E: parziale riperimetrazione di due aree con quadro di fattibilita geologica
4 secondo la metodologia di dettaglio prevista dalla DGR 30.11.2011 n.
IX/2616;

3) DI DARE ATTOQ che le rettifiche di cui trattasi non costituiscono variante al P.G.T. ai
sensi dell'art. 13 comma 14/bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i,, la
presente deliberazione, corredata degli atti retiificati, sara depositata presso la
Segreteria Comunale per 15 giorni in libera visione oltre che pubblicata sul sito
informatico del Comune e inviata per conoscenza alla Provincia ed alla Regione ed
acquisira efficacia alla data di pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso di approvazione e
deposito;

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico I'espletamento di tutti gli atti,
le incombenze amministrative inerenti e conseguenti al presente provvedimento, ivi
compreso l'aggiornamento di tutti gli elaborati dal P.G.T. coinvolti dalla rettifica
approvata.
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'COMUNE DI COLLE BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

PROPCONENTE: CONSIGLIO COMUNALE seduta del 28-03-2019 atton. 14
OGGETTO DELLA PROPOSTA: CORREZIONI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI

ATTI DEL P.G.T. Al SENSI| DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 1272005 E S.M.l. NON
COSTITUENTI VARIANTE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla regolarita TECNICA dell’atto attestante la regolarita

e la correttezza dell’attivitda amministrativa.

Colle Brianza, 21-03-2019
Il Responsabile del Servizio
NZONI MARCO
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COMUNE DI COLLE BRIANZA
(Provimeta di Locco)

CORREZIONE ERRORI MATERIALLI E RETTIFICHE DEGLX
ATTI DEXL RGT, NON COSTITUENT1 VARIANTI Al SENSK
DELL’ART. 13 COMMA 14 DELYA L.R. 12/2005 E S.VLL

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

{Jalbiate, 13 marzo 2019




Inguadramento

L‘A:mministmzione Comunale intende procedere alla correzions df errori
watetiali e rettifiche dogli atti del P.G.T, (vefusi, incongruenze, precisaziont
carfografiche & adeguamenti normativi) che si sono evidenziad durante
I'sgteuttoria delle pratiche edilizie durante il poriodo di vigenza dell'attuale
P.GT. & dn parte, segnalati da operator] teenico-professionali aperatt
nall'amibite del tertitorio comunale,

Rettifiche & corvexioni csegnite
1) Cowerlone dell’szzonamento in loocaliid Ravelline. Via Ripamonti:

correzione dell’errones e ingoerenie azyonamento del P.ALV.
denominati B] ¢ B2 in rélazione alla loro sffettive perimetrazions come
rigultante ol titoli abilitstivi originarl, (v. ALY, A ~ stealoi
compatativl)

2)  Cancellazions aveg boscaty in localitd Giovenzana, Via Besa,
La cancellazions dell'area bescata viene effettuata a seguiio della

verifiea puntuale effetmata dalla Comunitd Montana Lario Orientale —
Valle San Martine tramite i proprio Responsablie del Servizio
Agrieoltura ¢ Foroste, (v. ALL. B ~ stralcl compatativi & nota della
Comunith Monfana pervenuta in data 13.06.2018 al n. 4257 del
protocollo comunals)

3} Adeguamento alla normativa aotisismion ex NTC 2018

Nel caso di edifici extra-agricoli esistenti in embito agricolo ofo
boschive & afate imtrodottn la possibilitd di intervenire con la
“demolizione con fedele recostruzlone del fublricota  esistente
eschustvamente nel caso In oul esso now possa essere adeguaio
sismicamente secondo le nuove norme N.T.C. 2018 s¢ non mediante i
completo rifucimento dell'intera struttura fondazionaley il tutto da
dimosivare ¢ comprovare attraverso adeguate indagini ¢ valwuzioni
geologiche, geogrostiche e sirutturall certificate a cura 43 tecnict del
settore ¢l vopo abilitg” (v. ALL. € - siraloio comparativo dell*art, 20
delle Notme di Attuazione del P. di R,)




4) Parzialeriperimetrazione di due aree cott quadro di fattibilita geologicn

4.secondo la metodologia di deltaglio prevists dalla DGR 30.11.2011 .
IX/2616

Trattasi di due arec, una situata in localitd Piazzin, Via delle Sorgent! e
Palira situata in locelith Cemplone Superiore, pet le quali, athraverso
valutezionl di dettaghio dei fattori di dischio geologlel condoti
separatemente da dottori fn geclogia all>uopo abilitatl, & stata rilenuta
compatibile la declassazione da grado i faitibilitd 4 a prado di
Pattibititd 3.

Aj sensi della DGR 30.11.2011 n, IX/2616 trattando di varlanti allo
stndio geologico commale supportate da studi di approfondimento non
comportanti modifiche del quadro di dissesto del P,AL, si ritiene, nella
fattispecie, non necessarla I*acquisizione del preventivo parere da parte
della competente Strutéura Regionale. (v. AYL., D ¢ B — straloel
comparativi delle aree in localith Piazzin, Vis delle Sorgenti e in
localita Campione Superiore e relativi studi di approfondimento
geologico) |
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ALLEGATO C




Comane di Galle Brianze ' Piann I Governo det Parvlvoric
Provineta df Lacco Piano dello Ragola

L'interesse passistico dl tali percorsi risiede principalmente nelle partlcolart relaziont
di natura storico culturale e visiva che instaurane con I} contesto territoriale agricolo e
ambientals,

S prevede la tutela e Ja conservazione del tracciat delta viabJHA storica & degli
elementi qualificont, antropiei ¢ amblentali, attraverso intervent] di manutenziong e
recupere dei percorsi e delle albarature, con Ia possibilitd di valorizzare | tracciati
stesst atfravarso 'impianto di alberature di specle autoctone.

Non sono ammessi Interventl che compromettano la qualltd e Ja frulbilitd paesistica del
tracelatl, né Yinstallazione di cartellonistica pubblicitaria,

19,7 Viabilitd forestale

Il Plano delle Regole identifica come “Viabilltd forestals” i principall tracciati di
rilevanza perle attlvita forestali e agro-silvo-pasiorsle (vedasi regolamento comunale
vigente),

198  Prescriziond da Studio Geologico .

1l Mano delle Regole identifica in cartografia { seguenti elementi riportati dally Studio
geologlco allegate, alla cul disciplina specifica, allegsta alle presenti Norme, fa
yiferimerto: gl Ambitt di tutela assoluta delle sorgive, gll Ambiti di salvaguardia dells
captazionl ad uso idro-potahile; ls Aree alluvionabili efo ripetutamente allagate in
occastone di precedenti event! alluvionali, le Aree a pericolositd potenziale legata a
possibilitd di inhesco df colate in detrito e tervence, le Avee di frana attiva.,

Negli Ambiti di tuteld assoluta dello sorgive, determinati con raggio & 10 metr dal
cantro della sorgents, 1e costruziond che si trovane, In tutto o in parte, all'intarna di tale
ambléo possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzions, di
restauro scisntifico, di risansmento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, a
condizione che non comporting congistentt demoliziond e che non investano 11 suole.
Sulle avee libere sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione a verde del
suolo e di ambientazione dell'impianto,

Art, 20 Edifici extragricoli esistentl in territorio agricolo ¢/o boschivo

I] Plano delle Regole identifica con appostta simbologla grafica nelle tavole di progetto
PdRia e PaR1b "Discipling d'uso del suclo” In scala 1:2.000 e PARI “Discipling d'uso del
suolo” in scala 1:5.000 come "Rdifici extragricoll esistenti in territorlo agricelo”, gif
edificl esistenti che non hatno rapporii con la produzione agricela,

20.4 Pisciplina delle destinaziond d'uso

Per tall edifict il PAR riconosce la caratterizzazione ¢l fabbricato clvile non agricolo,
censentendo esclusivaments 1] mantenimento della destinazione in atto. B' consentito fl
cambio di tlestinazione asclusivamente verso wso agricolo,

1l cambio di destinazions verso 'uso abitativo monofamiliare potrd essers concesso,
previe stipula di adeguata convenzione attuativa con il Comune a regolamentazions
dellmtervento inteso come nuova costruzione, solo nel cuso In eul sl dimostrata e
comprovata I'effettiva presenza in lozo di tutte le wrbanizzaziond primarie essenzialt
quali; strada pubblica o di uso pubbllco, pubblica fognatuzy, rete eletirica e talefonles,
rete pubblica di acquedotto, rete gas metanc o Impegno alla dotazione di altra fonte
enargetica rinnovabile alternativa.

PdRS 49
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Conwne M Colle Brianza Planodl Gaverno del Terpitorly
Provinelacdi Leeen Planc delle Regote

Per tall edificf sono ammesst esclusivamenta:

- intervent! finalizzat! alladeguaments at finl normativi e per adeguament
tecnelogtel, fgienict ed energetico - amblentali ¢ gl Interventt volti al mantenimento
dell’esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria e gll interventi di restauro &
consolidamento statico); & ammessa la demolizions con fedele ricostruzione del
fabbricato esistente esclustvamente nel caso in cul gSSG Don possa essere adeguaty
slsimicamente secondo le nuove norme NTC 2018 se non mediante 1l completo
vifacimente dellintera struttura fondazionale; 0 tutto da dmostrare ¢ comprovare
attraverso atleguate indugini e valutazioni geologlche, geognostiche ¢ strutturali
certificale a cura di tecnici del settore all'uopo abilitatl,

- Interventi di corpletamento edilizio fino ad un massiro del 15% “una tantum” di
Incremento defla Slp esistents, comunque non superiore a 30 mgq, nel rispetto
dellaltezza massima esistents, Questa facoltd "una tantum” & concessa solo nel caso
In cui non sia gla stata esercitata in attuazione det PRG vigents ed b soggetta alla
stipula dium atto unilaterale impegnativo, registrate presso Il Comune,

Evantuall autorlmesse di nuova realizzazione e in ampliamento dell'esistente sono

consenifte fort terra per una Slp non superiore a 15 mq ed un'altezza non superiore a

2,40 mt, solo se nen in aderenza con 1 fablicati principall esistent!,

Gl fnterventi dovranno comungue prevedere ¢ sottostare alle norme ed ally regole
della presente normativa in relazione aghi ambit naturali, paesaggistle! e agricoll ed aghi
indirizzi volti alla tutela e valorizzazione del territorio naturale, paesaggistico & rarale
nonché alle norme per la conservazione e la tutela del beni storici, architettonici e
enlturali.

PdRS 30

Normativa di Attuazione
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- COMPARATIVO

P.G.T. VIGENTE

SCALA 1 : 2000
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GEOPLANET
Via Olgiasca, 8
23823 COLIC O(LO)

CF. PIVA: 02594240133

Galbiate, 13 marzo 2019

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
23886 COLLE BRIANZA

R e e ok ok e ek ofe o oo ok e o o Rk o R oK R o o o o o8 o o o ool o8 o o o o o R o oK ok ok ok ok sk

OGGETTO: Correzione errori materiali e rettifiche degli atti del
P.G.T. non costituenti varianti ai sensi dell’art. 13 comma
14 della L.R. 12/2005 € s.m.i.
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I sottoscritti Dott. Geologo Massimo Penati ¢ Dott.ssa
Geologo Marialuisa Todeschini, titolari dello Studio GEOPLANET con
sede in Via Olgiasca, § a Colico (LC), in qualita di redattori dello Studio
Geologico facente parte integrante del P.G.T. del Comune di Colle Brianza,
con riferimento alla documentazione agli atti comunali redatta dall’Ing.
Giancarlo Riva di Galbiate (LC) riguardante la rettifica e la correzione degli
atti del P.G.T. di cui all’oggetto e, in particolare, per quanto riguarda la
parziale riperimetrazione del grado di fattibilita geologica delle due arce
situate in localita Plazzin, Via delle Sorgenti (All. D) ¢ in localitd Campione
Superiore (All. E), come studiata e rappresentata secondo la metodologia
prevista ai sensi della D.G.R. 30.11.2011 n. IX/2616,

DICHITARANDO

la congruenza delle variazioni introdotte con i contenuti dello Studio
Geologico del P.G.T. vigente

In fede

All: 0







ISTANZA PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLA
FATTIBILITA’ GEOLOGICA

Area di Via Manzoni

Campione Superiore di Colle Brianza (LC)

Dott. Geol. Gianni Del Pero

Via dei Mille 4 — 20821 MEDA (MB)

0362/343493 —330/225140

NOVEMBRE 2018

Istanza per la riclassificazione della fattibilitd geologica — Via Manzoni, Colle Brianza.
dott. geol. Gianni Del Pero — Via dei Mille, 4 - 20821 MEDA (MB) 0362/343493 — 330/225140



PREMESSA

L'area sita in localita Campione Superiore di Colle Brianza, accessibile da Via Alessandro Manzoni, ospita edifici
e manufatti distribuiti secondo la conformazione morfologica dei luoghi che sono stati interessati da una serie
di interventi, sia in epoca storica che attuale, per la migliore fruizione degli spazi sia con funzione residenziale
che a servizio delle attivita agricole insediate.

Figura 1 - Inquadramento area in esame.

La viabilita del comparto & condizionata dalla morfologia dei luoghi ma le relative opere connesse hanno
contribuito a “controllare

” l:

evoluzione geomorfologica dei luoghi in prossimita della sede stradale stessa.

Allo stesso modo anche gli
interventi posti in essere per
I'attivita agricola e per la
stessa  migliore  fruizione
dell'insediamento, quali i
terrazzamenti, la semplice
riprofilatura del versante, i
muretti a secco, la corretta
conduzione agronomica in
grado di manutenere i terreni
superficiali e di organizzare il
drenaggio, hanno contribuito
a stabilizzare la naturale
evoluzione dei versanti, ora in
equilibrio.
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Figura 2 - Estratto "mappa” dal Geopertale di Regione Lombardia.

La conformazione acclive dei
luoghi predispone naturalmente a condizioni di rischio di fenomeni di dissesto potenziale di natura gravitativa,
relativamente ai materiali sciolti superficiali, agevolati dall’azione erosiva e destabilizzante delle acque non
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incanalate di ruscellamento e di locale riemersione dall’infiltrazione nei livelli superficiali al contatto con la roccia
in posto. La messa in opera di interventi volti alla mitigazione del rischio geologico cosi individuato pud
comportare una ridefinizione del vincolo geologico con conseguente riclassificazione dei limiti alla fattibilita
geologica che gravano sull’area.

Per I'ambito in esame |'estensore dello studio geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio ha, infatti,
evidenziato la presenza di alcuni fattori di rischio relativi alla stabilita dei versanti e, in particolare, segnala alcune
frane quiescenti e una condizione generale del versante acclive caratterizzato da materiale a granulometria fine,
sciolto, su un substrato roccioso a bassa profondita (fig. 3)

Legenda

4 frane quiescenti

[

terreni a granulometria fine su roccia in posto
a bassa profondita

Ne consegue che in fase di redazione della cartografia
geologica di supporto al Piano di Governo del Territorio di
Colle Brianza, gli estensori abbiano riportato i fattori di
rischio cosi come rilevati dalla analisi condotta alla scala
comunale nella tavola di “Sintesi del Rischio Geologico”

(fig. 3).

Nella Relazione Geologica dello Studio di supporto al PGT
lo Studio Geoplanet richiedeva per le aree di frana
quiescente una sistemazione complessiva con lo scopo di
stabilizzare 'orlo di scarpata ed evitare nuove regressioni
mentre per le aree a pericolosita potenziale legate alla
presenza di terreni a granulometria fine su pendii inclinati
con substrato a piccola profondita un approfondimento di
dettaglio su stato morfodinamico dei terreni e della
copertura detritica.

Figura 3 - Estratto dalla cartografio di sintesi del Rischio Geologico
{PGT Colle Brianza, Studio Geoplanet, 2013)

In difetto di quanto sopra e sulla base dell’analisi degli scenari di rischio condotti alla scala comunale, in sede di
prima redazione della Carta della Fattibilita geologica delle Azioni di Piano (fig. 4) la delimitazione delle aree che
presentavano gravi limitazioni fu estesa anche all'interno della zona di interesse della presente relazione, anche
se gli interventi volti alla mitigazione del rischio gia posti in essere e proseguiti nel tempo anche con
I'urbanizzazione risultavano avere stabilizzato i fenomeni e ripristinato condizioni di equilibrio.

Gli interventi per la mitigazione del rischio attuati ed il controllo da essi esercitato sui fattori di rischio stessi
possono perd essere rilevati solo con una ricognizione di dettaglio ad una scala superiore a quella comunale, e
con questa relazione si intende richiamarli per consentire una ridefinizione del peso specifico delle condizioni di
predisposizione al dissesto per la riclassificazione della fattibilita geologica di dettaglio.
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Figura 5 - Vista aerea da sudovest
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VALUTAZIONE DI DETTAGLIO DEI FATTORI DI RISCHIO GEOLOGICO — RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

sulla zona oggetto della presente relazione sono stati effettuati una serie di sopralluoghi duranti i quali si &
proceduto a documentare fotograficamente lo stato dei luoghi con particolare attenzione ai fenomeni di
evoluzione geormarfologica e morfodinamica delllambito di interesse ed & stata analizzata la cartografia
geologica disponibile, in particolare quella che costituisce lo Studio Geologico di supporto al Piano di Governo
del Territorio redatta dallo Studio Geologico Geoplanet. In particolare sono state analizzate |a carta geologica,
la carta geomorfologica e quella della dinamica geomorfologica, |a carta di Sintesi dei Fattori di Rischio e, infine,
la carta della fattibilita geologica.

Figura 6 - Localizzazione foto

Con riferimento all'immagina aerea si documenta nel dettaglio la presenza nell'area di interesse di ambiti
terrazzati (fig. 7) e adibito ad attivit agronomiche (fig. 8) nella parte piti meridionale della proprieta in zona alla
quale il PGT assegna una destinazione d’uso ma che parzialmente & inserita in classe 4 di fattibilita geologica
(fig. 4) a causa della presenza di una frana quiescente, nella porzione occidentale dell’area agricola, ma in
particolare per la predisposizione al rischio connessa a terreni a granulometria fine su roccia in posto a bassa
profondita. |terrazzamenti e la gestione agricola risultano avere controllato adeguatamente il fattore di rischio
e sono attualmente in condizioni di equilibrio.

E

s ; 5 : e
Figura 7 - ambito terrazzato e conduzione agronomica Figura 8 - riprofilatura del versante verso i terrazzamenti
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La riprofilatura del versante (fig. 8) e gli stessi interventi edilizi posti in essere, unitamente alle propaggini dei
terrazzamenti ad uso agronomico conservano la condizione di equilibrio del versante

Lo strumento urbanistico comunale individua per I'intera area di interesse della presente relazione (fig. 9) la
categoria “Aree agricole produttive” tenendo conto della natura e conformazione dei luoghi e delle attivita
insediate. La delimitazione di tali aree non corrisponde a quella delle aree con fattibilita geologica 3, anche se
gli interventi per la conduzione agricola dell’ambito (terrazzamenti in particolare) hanno contribuito a tenere
sotto controllo i fenomeni di evoluzione geomorfologica dei luoghi (tale condizione & attestata anche
dall’assenza di variazioni nello scenario geomorfologico nelle diverse edizioni della cartografia geologica, redatte
a partire dal 2003 sino all’'ultimo aggiornamento del 2016)
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Figura 8 - Estratto Documento di Piano - PGT Colle Brianza

I::I Ares agiicale proculive

Figura 9 - Gestione verde Figura 10 - Terrazzamenti

Sempre all'interno dell’ambito urbanizzato, per il quale lo studio geologico di supporto al PGT assegna la classe
di fattibilita 3 (fig. 4), la manutenzione e la gestione verde dei terreni (fig. 10), oltre a conferire un gradevole
aspetto paesaggistico contribuiscono al controllo della morfodinamica locale.
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Muovendoci verso nord lungo la viabilitd di comparto, le cui opere connesse contribuiscono a stabilizzare
I'ambito ad esso pill prossimo, si osserva che la conduzione agricola dei luoghi e, in particolare i terrazzamenti
{fig. 5 e fig. 11) interagiscono con i fattori di rischio segnalati dallo Studio Geologico Comunale relativi a terreni
a granulometria fine su roccia in posto a bassa profondita. Gli interventi controllano la dinamica e riducono il
rischio potenziale di dissesto. Anche in questo comparto valgono le considerazioni formulate per I'ambito
meridionale e quello settentrionale, di cui si dira, in merito all'assenza di evoluzione geormorfologica nei periodo
di osservazione 2003-2016 come documentato dalla cartografia geologica prodotta.

Figura 12 - Ambito settentrionale controllato dall'urbanizzazione dei luoghi Figura 13 - Dettaglio verso ovest area di interesse

Figura 14 - Panoramica area foto 12 e 13

Sul tema & stata effettuata anche una ricognizione delle immagini aeree disponibili su Google Earth sino
all'immagine attuale di Google Maps (fig. 1) che ha consentito di valutare I'evoluzione geormorfologica recente
unitamente all’'uso del suolo, in particolare agli apparati boschivi ed al loro stato vegetativo. Si conferma
I'assenza di evoluzione geomorfologica significativa nel periodo preso in esame.

L'ambito settentrionale (fig. 12) & inserito in parte sia in classe di fattibilita 3 che in classe 4, qui in particolare
per la presenza di frane quiescenti segnalate ai bordi dell’area sulla quale si & intervenuti realizzato un piazzale
anche con muri a secco e di contenimento. L'area & ora pianeggiante ed i fattori di rischio controllati. Le frane
quiescenti rilevate risultano colonizzate e stabilizzate avendo raggiunto una condizione di equilibrio alla quale
hanno concorso il naturale raccordo morfologico gravitativo intercorso dal momento in cui si verificarono i
fenomeni di dissesto. Fenomeni di ruscellamento e di erosione accelerata del versante, unitamente a
problematiche di deflusso delle acque non incanalate, con riemersioni concentrate ad alta energia, avevano
prodotto localmente ed occasionalmente criticita che possono essere comungue tenute sotto controllo
mediante adeguati interventi di regimazione.

Lo Studio Geologico Comunale richiedeva per le aree di frana quiescente una sistemazione complessiva con lo
scopo di stabilizzare I'orlo di scarpata ed evitare nuove regressioni mentre per le aree a pericolosita potenziale
legate alla presenza di terreni a granulometria fine su pendii inclinati con substrato a piccola profondita un
approfondimento di dettaglio su stato morfodinamico dei terreni e della copertura detritica.

Si concorda con tali richieste che potranno essere anche oggetto di indagini specifiche qualora per gli ambiti
attualmente assegnati alla classe di fattibilita 4 fossero riclassificati in classe 3. C. Verifica di stabilita dei versanti,

le eventuali richieste di interventi edilizi a servizio della conduzione agronomica dei luoghi.
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PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE/RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene di potere esprimere parere favorevole alla proposta di
ridefinire I'entita dei fattori di rischio evidenziati dall’estensore dello Studio Geologico di supporto al PGT di Colle
Brianza consentendo la riclassificazione delle aree di interesse precedentemente assegnate alla classe 4 a quella
di fattibilita geologica 3, accorpandole alle aree limitrofe gia assegnate a tale classe.

La proposta di riperimetrazione della classe di fattibilita geologica & volutamente indicativa, orientata ad
evidenziare all’estensore dello Studio Geologico di Supporto al PGT il diverso peso che & possibile attribuire ai
fattori di rischio rilevati, che si confermano nella loro natura ed estensione, sulla base del rilevamento e
dell’analisi di dettaglio condotta.

L'istanza che la proprieta avanzera al Comune sara infatti relativa alla richiesta di ridefinire i limiti e I'estensione
delle aree inserite in classe di fattibilita geologica 3 rispetto alla cartografia “vigente” richiedendone la
conseguente riclassificazione.

BN R NN N R Fig. 15 e 16 - Proposte indicative di riperimetrazione
2.7 della classe di fattibilita geologica 3 (sulla base della
morfologia stabilizzata e dell'ampliamento dell’area
/7~ attualmente assegnata a tale classe).
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CONCLUSIONI

Sull’area sita in localitd Campione Superiore di Colle Brianza, accessibile da Via Alessandro Manzoni, é stata
effettuata una ricognizione geologica di dettaglio per |a valutazione dei fattori di rischio presenti relativamente
al rischio potenziale di dissesto segnalato nella relativa cartografia appartenente allo Studio Geologico di
Supporto redatto dallo Studio Geoplanet.

Parte delle aree di interesse sono state assegnate alla classe di fattibilita geologica 4 mentre il PGT individua per
tutto 'ambito la categoria “Aree agricole produttive”.

L'analisi di dettaglio effettuata, la valutazione della cartografia geologica prodotta nel periodo 2003-2018 quella
delle immagini aeree disponibili che attestano la mancanza di evoluzione geomorfologica dei luoghi, la presenza
di una serie di interventi volti alla mitigazione del rischio (terrazzamenti, riprofilature di versante, murettia secco
e altri interventi di contenimento, gestione agronomica, manutenzione dei terreni e organizzazione del
drenaggio di versante) consentono di ridefinire I'entita dei fattori di rischio agenti sulle aree di interesse,
riducendoli in funzione dell’azione stabilizzante degli interventi antropici attuati.

Per quanto sopra si ritiene di potere esprimere parere favorevole alla proposta di riclassificazione delle aree in
precedenza assegnate alla classe 4 accorpandole alle esistenti aree gia appartenenti alla classe di fattibilita
geologica 3, come nella proposta indicativa formulata nella presente relazione che sara formalizzata dalla
proprieta e dal conduttore dell'attivita agricola insediata sull’area di interesse di Via Manzoni, in Campione
Superiore di Colle Brianza (LC).

Meda - Colle Brianza, 8 Novembre 2018

Dott. Geol. Gianni Del Pero
Ordine dei Geologi della Lombardia

Aln. 517
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8TUDIO DI GEQLOGIA TECNICA VALSECCHI .

1.0 PREMESSA

Su. inearico della gignora Micuce! Magdar Giulia Maria & stata redatta la presente relazione goologica conte

locals proposta di modifica dellattuale carta di fattibillth geologica allegata al PGT.

Tale studio redatto secondo | eanoni proposti dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n. TX/2616, si & reso necessatio
in quanto tuita la proprietd, Micucel ma anche le adiaconti ricadano indistintamente nella classe dl fattibilita

geologion 4, come pure tuito {1 versante sino alla sommita,

La proponsnte ha incaricato lo scrivente di eseguire wno studio di dettaglio al fine di verificare se Ia
sltuazions rappresentata nella carta di fattibilita geologica allegata al PGT, sia adeguata al reals grado di
pericolo esistente o si possa proporre una declassazionc anche patziale di parti deli'area di Proprieta.

Sl specifica che lo scrivente per ovvi metivi hon ha potuto esoguire une studio sulla singola proprieta ma
dopo uno sguardo generale delle problemeatiche geologiche deliintero versante, si & concentrato con uno
studio di dottaglio su un'area significativa ( circa 8.000 m*), comprendente terreni ricadenti a monts ¢ valie

della propriotd in esame sitl in Colle Brianza ¢ subordinatamente in comune di Satita Marla Hoé.

Dato che la propriotd Micucei si svituppa prevalentemente in terreno di Cells Brianza, la proposta di
modifica della cavta di fattibilita geologica tiguarda solo terreni in Colle Brianza, anche se di fatto si sone

studiati nel deltaglio anche del terreni ricadenti nel comune adiacente.

EEL L

Si segnala che o scrivents nel 2013 ha gld redatto per Signora Micueel una relazione geologica & supporto
del tifacimento del ruro in autobloccanti oggetto di collasso a seguito delle precipitazioni Intense e ulterlorl

relazioni ed Indaginl di carattere geologico nel 2015 all'interno della proprista Micucei.
11 presente studio si & articolato nelle seguenti fasi:
. raccolta ed analisi critica del dati esistenti in biblografia inetenti all'area in cggetto;
¢ gilievo geologico-morfologico dell'area;

» applicazione della metodologia proposte da regione Lorobardia per studi dl approfondimento e

" deitaglio per proposta di locale declassazione dell'area dI fattibilita 4;

o claborazione e restituzione dei dati con proposta di locale veriazione della certa di fatuibilitd

geologioa allegata al PGT,

Prapasta di ridefinizione locale detla carta df Maitibilith geclogica altegata al PGT i Colle B.za 3




STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA VALSECCHI

2.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi_per la definizione della

eologica e sismica del piano di governo del territorio, i ione dell

componente geologica, idrog

37 comma I, della Lr. 11 marzo 2005, n. 12" approvati con D.ga. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 ¢

successivamente modificati con D.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374

A seguire si riporta stralcio della normativa di riferimento, seguita per proporre una locale carta di fattibilita
geologica come proposta di variante alla carta allegata al PGT.

Si specifica che la stessa si € basata su uno studio di maggiore dettaglio rispetto a quella vigente, studio
escguito in ossequio alla metodologia proposta da regione Lombardia e contenuta nell'allegato 2 alla DGR in

oggetta.

Estratto D.e.v. 30 novembre 2011 - n. IN2616

1.3 Studi di dettaglio

Gl studi di dettaglio, da redigere secondo quanto indicato negli Alfegati 2 — Parte 11, 3, e 4, (zonazione defla
pericolosita da frana, colata e trasporto in massa, da fenomeni valanghivi o da esondazione) costituiscono il valore
aggiunto operato dal professionista e devono essere realizzati obbligatoriamente nei seguenti casi:

g supporto di una proposta di riperimetrazione di ambiti soggetti a vincolo (aree in dissesto e aree a rischio
idrogeologico molto elevato individuate nella cartografa del PAI);

S a supporto di e propesia oi declassazione di aimbini precedentemente tnsevini in classe 4 i feitibifita geologica,

s per valutare le condizioni di vischio delle aree comprese nelle Fasce A e/o B all'interno dei centri edificati e delle
aree a tergo del limite di progetto tra la Iascia B e la fascia C (ai sensi dell'art. 39, conma 2, e 31, comma 3, delle
Nod A del PAL);

Gli studi di dettaglio possono anche essere redatti nel caso in cui si renda necessario una migliore definizione della
pericolosita (e di conseguenza della fattibilita geologica) di porzioni del territorio indagato ed in particolare:

~ ove siano di difficile perimetrazione, wtilizzando le metodologic prevalentemente qualitative di cui ai paragrafi
precedenti, fenomeni di dissesto e relative aree di influenza; -

s ove occorra o st voglia una caratterizzazione di maggiore dettaglio del fenomeno per definire precise delimitazioni
e‘o prescrizioni;

“ in aree in cui sono emerse situazioni particolarmente critiche dal punto di vista geologico'idraulice o di difficile
rappreseatazione  alfa scala  1:10.000, che necessitano quindi di un maggior approfondimento e dettaglio;
S in aree edificate, aree con infrastrutture di rilevanza strategica e aree di possibile espansione edilizia, comprendendo
Ln intorno adeguato,

S i aree che risultino soggette a esoncduzione in base alle informazioni provenienti da studi pregressi, in base a
valitazioni condotte con criterio geomorfologico o in base a dati storici, e tutte le volte in cul 8i ritenga necessario

approfondire le condizioni di rischio idraudico
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Gli studi di dettaglio possono essere redatti anche disgiuntamente dallo studio geologico generale (relativo all‘intero
tervitorio comunale), purché vengano recepiti nello sirumento urbanistico comunale ¢ integrino lo studio geologico
generale siesso.

Una volta definita la pericolosita degli ambiti oggetto di approfondimento, in assenza di alivi fattori, é possibile
assegnare la relativa classe di fatibilita geologica seguendo le indicazioni Jornite nella Tabella 2.

In presenza di alivi futteri di pericolosita ['attribuzione della classe deve invece derivare da una valutuzione
dellinterferenza’sovrapposizione dei fenomeni stessi. Per la rappresentazione cartografica di questi studi possono
essere wtilizzati rifievi fotogrammetrici commali (scala 1:3.000,1:2.000). evitando I'impiego di mappe catastali che

non sono idonee alla rappresentazione dei temi gealogici in esame.

3.0 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO
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Hiustrazione 1: Estratto in scala 1:2000 DBT tepografico provincia di Lecco

[l terreno in oggetto si colloca nella parte Sud del comune di Colle Brianza, nelle immediate vicinanze del

confine comunale con il Comune di Santa Maria Hog, in una zona minimamente urbanizzata, presso la

localita Piazzin.
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L'area in questione & posta sulle parto modio basale della vetsante del Monte San Geneslo &ll'inclren nella
fascia altimetrica 480-530 m sul livello del mearc, aleune centinale & meird a Sud della frazlone di

Giovenzana e aleune centinaia df metrl a Nord dell'abitato dl Santa Maria Hod.

Ne! dettaglio l'area oggetto di studio si trova all'incirca luagoe la parto pilt convessa di una dorsale ben
definita dai locali torrenti, chie seppur con bacino ridotto, tendone ad inciders anche profondamerte i1 locale

substrato roccioso.

Dal punto di vista uibanistico, l'area in questione & minimamente urbanizzata con lg sporadica presenza di

rare abitazioni o rusticl disseminati all'interno del versante prevalentzmente beschivo,

Nol dettaglio la morfologia dell'arca di proprietd & caratierizzata da ua piazzale pertinenziale all'abitazione,
con larghezza variabile da 6 - 7 m & 12 -13 m; lo stesso risulta interamente piancggiante & ricavato con
tecnica di scavo e riporto.

I mure destinato a sostensre { riporti vorso valle, localinente & stato oggetlio di dissosto a seguito di evonti
meteoricl infens], avvenutl nel 212 lo stesse € state adeguatamente ricostruito e fondato in roccla ¢ nello

immediate prossimit,

Il piazzele, attualmente si presenta quasi interamente prative e completamente pianeggiante, 1o shancamento
esegnito (in fase di realizzazione edificio) nella porzione di monto ha generato una scatpata con aliezza dol
fronte variablle tre 2 ¢ 4 m, con ur'inclinazione sub-vertlcale; tale scavo ha permesse di evidenziare che nella
parte semmitale si hanno depositl pincipalmente di natura eluviale, dovuti princlpalmente all'erosione ¢

degtadazione del locale substrato roccioso del Membro di Colle di Brianza,

In geperale { terroni a monte del (ardino Micucei presentano delle inclinazioni comungue contenute

comprese Indicativarments tra 10 e 30° con dei profili localmente terrazzati,

I terreni a valle del muro di sostegno del piazzalz Micucei presentano delle inclinazioni generalmente
maggioti rispetto a quelle di monte comprese genaralmente tra 25 e 40°; 1 terrenl pregentano comungue ung
serie di Tittl terrazzament] sostenut! generalments da muretti a secco,

I terreni di coperfuta sono principalmente eluviall e presentano in loco une spessore variabilo da 0,5 1,8 m
circay la copertura & formata principalinente da zabbie limose argfllose, contenenti frammenti spigolosi di
arenaria con dimensione selitamente centimetrici.

Tl substrato roccloso nelle zena in studio inferessa principatmente il membro di Colle di Brianza della
Formazione dei Conglomerati di Sirone ¢ le Arenario e Sarnico; in particolare poco a valle del edificio

Micucel si ha la transizione tra Membro di Colle Brianza e Arenatie di Sarnico, mentre pill a monte

asternamente all'area di approfondimento, si hanno i Conglomerati di Sirene,

A seguire i viporta una descrizione delle due formazioni succitate e del mermbro di Colle Brianza,
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TFormazione delle Arenarie di Sarnico

Pietra lombarda d’antica tradizione, impisgata sin dal Mediogvo come pietra da mola nel lecchese (“pietra di

Oggiono”).
Aten ¢l affioramento

12 Arenaria di Sarnico affiota limilatamente ¢ in mode discontinuo tra Oggiono e Bosisio Parini, L'unita
costitulsce Possatura del Pogglo Stolegarda e del rilievi a NE di Bosisio, nonché di un*ampia piatisforma

d’ abragione lungo la costa metldionale del Lago di Pusiano a SW di Bosisio e Annone — Civate zana Isella.

A Colle Briatiza occupano 1*area di erinaie tra i Monti Crocione ¢ Crosacoia.

Repporti giratiprafiel

I Avenaria di Satnico @ stratigraficamente sovrastante al Flysch di Portida, madiants vn cotfatto netto, ben-
ché in tale zona di Brianza mal esposte, sottolineato dalla presenza dl calclititl grossolane, Il passaggio supe-
riore al Conglomerato di Sivone avviene tramite un’unita transizionale (“Sarnico-Sirone teansition” di BER-
SEZIO et alil, 1990; unitd di Colle Brianza nelle Note Tiostrative dei Fogll 097 “Vimercate™e 098 “Ber-
gama”), costituita nell’area rilevata da alternanze di peliti e torbiditi settili con superfici plano-paraliels, tal -
volia. con base erosiva e sequenze dl Bouma troncate (Th-e, Te-e), curatierizzate da apporti settentrionali o da
Nord-Ovest. |

In tale area di Brianza I’Arenarla di Satnico & organizzata in alietaanze di areniti e peliti fini, in gtrati da sof~
Hili a medi, con strutture tipiche della sequenza di Bouma generslmente complete (Ta-e), superficl di stratifi-

cazions plano-parallele, base netta son controimpronte di fondo,

Alle sequerize ritmiche sottili, s’intercalano strati medi, talvolta massivi, con frequenti lamine piaro-paral -

lele, obligue o convolute ¢ siruttute da fuga d’acqua.

Conglomerato di Sjrone

Storicamente 1a localita tipo di questa formazione & riconducibile alla zona dell'abitato da cui prende il nome
dove in passato dalla roccia venivano cavate “ruote” per macine da mulino e dove purtroppo attualmente la
sug esposizions & searsa ed avulsa dal suo contesto stratigrafico. Comungue le localita di pitr chiaro sviluppo
del conglomerato di Sirone si trovano ad W del F. Bremba, sul versante meridionale del Canto o nella

zona dl Colle Belanza.

Nolla zona di Colls Brianza le migliori condizioni di affioramento si riscentrano lungo la sirada da Nava
verso §, Nicola ¢ soprattutto nel comune di Giovenzana, in corrispondenza di spaccati stradali ¢ di cave

abhandonate.

Cargiteri fitologicl dl {erreno
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Il conglomerato ¢i Sirene & cestituito da corpl conglomeratici lateralmente discontinul da medi a spessi,
comunemento organizzati in olell plurimetrici arenacei verso l'alto. I conglomerati che costituiscono la
litclogia dominente, si presentane con facles diverse: conglomeraii massivi disorganivzati, a supporto
clastico privl di gradazione; conglomerati a supporte clastico con gradezions da inversa a normale)
conglomerati a supporto clastico o gradazione normale con frequenti ciottoli embriciati; conglomerati
“somposill” compresi tra superflei di stratificazione relativamente piano-parallelele talora con }aminazioni
oblique ad alto angele. La compenente arenacoa sviluppala soprattutio a tetto del banchl ha una facles dol
ntto simile a quella dell'arenatia di Satmico, Anche a Colle Brianza, sulla strade da Nava a 8, Nicola, il

conglomerato di Sirone ¢ organizzato in Intervalll gradati con conglomerati & clasti fino a 10

Rapporti stratlgraficd,

Al limite inferiore con I'arenaria di Sarnico si manifesta con un contatfo netto, marcato talora da erosione,
oppure atiraverso una facies di {ranslizione membro di Colle Brianza, Tf limite suporiore del conglomerato di

Sirone & caratierizzato dall'affermarsi su spessori limitati di aliernanze ritmiche arenaceo-pelitiche in strati da

medi a soltili,

Membro di Colle Brianza

Si tratta di up'unita stratigrafica della quale BERSEZIO et alii (1990) indicano per la prima volta
collocazione stratigrafica o distribuzions areale. S sviluppa in particolare ad W del F. Brembo verso Colle
Brianza; 1 suoi affiorament] pil significativi, anche se tettonicamente piuttosto disturbati, si osservano lungo

Ia strada 8. Maria Hoé - Colle Brianga.

Estensione deeli affioramenti, Gli affioramenti maggiormente estesi sono localizzat, oltre che nelia zona di
Colle Brianza, a 8 di M. Crosaccia, ove si distribuiscono su pil fasce orientate ESE-WNW conirollate da una

tottonica di tipo compressivo.

Carnttori litologicl di terrens, TI membro é tipicamente costituito da alternanza i politi ¢ arenarie torbiditiche
in strati sottill o da livelli caoifei a pebbly mudstone con associate arenarie prossolane, Le arenarie, fini e
molto fini e sottilmenie stratificats, si presentano: in strati plano-paralleli, oppure a base erosiva e geomettia
lenticolare; in strail con superfici ondulate ¢ passaggio netto alle peliti soprastantl, S'intercalano livelli

pelitiei ¢ lecalmente livelli caoticl di spessore non superiere al 50 em,

Tl livello 2 psbbly mudstone pilt significativo & esposto nella sezione di Colle Brianza. Esso raggiunge uno
spessore di elrca 60 m ed & formato da uta malrice pelitico-arenacea in cui sono immersi clasti arrotondati
con diametro mediamente inferiore ai 10 cm, Alla base & presente un tappeto di ciotioli pidl grogsolani, ben

arrotondati, che si sovrappone con contatto erogive ad vn banco di arenatie grossolane amalgamate
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kkkkk

In generale della visone degli affioramenti presenti nell'area in studio (Membro di Colle B.za e Formazione
delle Arcnarie di Sarnico) gli ammassi rocciosi si presentano generalmente come fortemente fratturati e

alterati, specialmente nella parte sommitale di passaggio ai depositi eluviali.

I'ammasso roccioso in loco per la struttura stratigrafica propria, nonché per il grado di fratturazione ed
alterazione & tale da essere classificato come una roccia debole (e quindi possiede delle caratteristiche

geomeccaniche ridotte).

L'immersione del substrato in loco ¢ a reggipoggio, ossia tende ad immergersi leggermente verso Nord, con
un'inclinazione variabile tra 10 -15 gradi. Tale giacitura in generale & favorevole alla stabilitd dell'ammasso

roccioso.

I principali affioramenti rocciosi si hanno lungo il taglio di versante per la formazione del piazzale Micucci,
pili a monte a tergo dell'edificio rustico esistente (eseguito anch'esso su piano ottenuto con sbancamenti ¢
riporti) e a valle del piazzale Micucci, lungo l'acclive scarpata terrazzata, affioramenti costituiti generalmente

da ammassi arenacei massicci.
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Hlusirazione 3: esempio di affioramento roceiosa Ringo ¥ versante @ valle del piczzale Miewcel ( Arenarle
ol Scrnlea)

M
parzia!memfe spmzzata QOAH

iR ) . o 1y
Mustrazlons 4. affforament] rocolost sotttl] ago lu scarpaia

betoncine {Membio di Collg)
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Nlustrazione 5: Contenute evidenze di aﬁ' or amem’o du I Membro di Colle ( for temente
alterato in superficie) a tergo del rustico a monte della prop. Micucei

Per quanto riguarda la presenza di disseti in loco, dall'analisi bibliografica pubblica non si ricavano dati
specifici per la zona; la cartografia GEOIFFI in loco non riporta la presenza di fenomeni di dissesto di alcun
tipo, anche dall'osservazione della carta interferometrica non si evincono zone di versante con movimenti tali
o specifici che possano far pensare ¢ fenomeni localizzati o globali del movimento delle coperture o

substrato roccioso sottostante.

Ilustrazione 6: estratto cartografia GEQIFFI su ortofoto
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Hustrazione 7: Carta interferometrica Regione Lombardia

Durante i sopralluoghi non si sono evidenziati fenomeni di dissesto in atto: ad ogni modo la visone della
parte sottostante il giardino pianeggiante Micucci, ha evidenziato localmente la presenza di passati contenuti
fenomeni di dissesto quali piccoli franamenti solitamente dell'ordine di 0,5 — 1,5 m* situati nelle zone piu

acclivi dei terrazzamenti presenti.

In tale zona come evidenziato dal rilievo di campo, il substrato roccioso & generalmente affiorante o

subaffiorante e i fenomeni sopra descritti hanno interessato unicamente il suolo e non il substrato roccioso.

In tale zona all'interno della proprieta Micucci si segnala un recente radicale taglio del bosco ( circa 3-4 anni

fa) con sostituzione di specie arboree spontanee con essenze ornamentali o piante da frutta.

Attualmente tale area dopo un periodi di 1 -2 anni con problematiche legate all'erosione superficiale delle

coltri (durante periodi piovosi) appare ben vegetata.
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4.0 INQUADRAMENTO IDROGRAFICC ED IDROGEOLOGICO

Liidrografia locale della zona di Colnera e comunique del versatte montano discendento dalls frazione di
Giovenzana & interessata da nuimerose incisionl vellive caratterizzate da valll piuttoste inoise, in tapporto al
minime bacino sotleso; tali incisioni ospitano un flusso idrico solo 4 soguito di precipitaziond meteotiche,

nella maggior parte dei periedi dell'anno le stesse risultano secche o con flussl poco significativl,

Tali vallette fungono da tributexi al tocrente La Molgora.

L'aren in oggetto dista circa 150 m dat pldy vieini corsi idic] (sia verso Ovest che verso Tet); la stessa essendo
ubjcata sostanzialmente 8l vertice di una dorsale di versante, non pud in aletn modo essere interessata da
evanti di plena o di trasporto solido dei corsi idriei.

Nell'area in oggetto e nelle immediate olircostanze non s 2 evidenziata aleuna gorgente significativa o degne
di rilievo, Ja sub-guperficielith del substrato roccioso, nonché la posizione morfologiva del terreno in oggetlo
escludone la presenze di una stabile falda di versante.

La formazione di un orizzonte idrico a caratters temporanso & comunque possibile a segulto di precipitazion
prolungate nel tempo, fale orizzonte idrico i genera al contatto tra 1 depositi eluviall e il sottostante strato di
alterazione del substrato roceiosy; pormalmente tale orizzonte idrico preserie uno Spessore massimo di
alenni decimelri ed & presenie pet alcuni glomi, dal termine delle precipitazioni (specialmente nelle zone
zofie con maggiore spessore delle coltrl e morfologla valliva o convessa).

Tale otizzonte idrico si fortng comunque solo & seguito di precipitezion prolungate nel tempo, in quanto
precipitazionl anche abbondanti ma a carattere temporalesco (ossia pregipltazionl intense con durata di pochl
minutl o ore) diffieilmente riescono a penefrare nel terreno, discenders sino al substrato rocciose PoCo
petmeablle e defluire a valle,

Precipitazioni a carattere tentporalesen generano principalmente il fenomeno di ruscellamento superficiale.

dededite o

Liarea in questione ¢ esterna a Zohe con vineoli di natura idrogeologloa legati al presenza di sorgenti o pozzi

idriel sfruttati a scopo idropotabile.

5.0 ANALISI CARTOGRAFIA
Dall’esame della cartogeafin pubblica di natura geologica & possibile evincers le seguenti informazioni,

Studio geplogico_a sypporia del Pei: o studio geologico comunale classifica l'area oggotto di intervento
come in classe quaitro di fattibitith geologica. 1n generale il versante in questione a valle deila frazione di

Giovenizana & interamente azzonato nella classo quarta di fattibiiith geologica, cont locole “isoleite” sparse in
| p
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classe terza, “isolelte” inglobanli edifici o rustici; fa eceezione solo l'edificio in questione e il rustico

sopraslante [asciati nella classe quattro di fatiibilitd geologica,

La classe qualtro significa: gravi problematiche di natura geologica alla variazione di destinazione d'uso dei
terrent,

Dalla visione della carta del dissesto con legenda uniformata PAT non si notano nell'area in guestione ¢

circostanti fenomeni di dissesto,

Wb

Nt o oy

fl- Q.'/ \*::;,:’ry /" o {.l' “"rj'\, “t!
o
[

Ntustrazione 8: estratto carta del dissesto con legenda uniformata PAI seala 1:10.000

La carta di sintesi evidenzia come tutto il versante montano a valle della Frazione Giovenzana sia legata ad

una pericolositi non specificata probabilmente legata alio scivolamento e colamento delta coltre detritica.
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Hiustrazione 0: estratto carta di sintesi allegatq al 1

ot scala 15000

Areg n pericolosith potenzinte fegute alla presenzy
di terreni o granulometria fine su pendii inclinati
" 1 1 > 1

con substrnte roevioso a piceols profondit

Inventario_delle frane ¢ dissesti del Sit regiong Lombardia: l'osservazione cartogralica indica che Farea in
ala la possibititd di dissesti lineari nelle

oggelto non presenta problematiche spesifiche di dissesto; s segn
vallette incise ¢ ¢i franamenti di terreni posti a diverse decine di metri ad Ovest dell'area in esame.

Tale pubblicaziane pur censendo il versante in oggetto non indica dissesti interessanti la zona in oggetto.
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6.0 FPROCEDURE DI DIFETAGLIO PER LA VALUTAZIONE T LA ZONAZIONT DELLA
PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO DA FRANA

Contennfi delle procedure (estratto da all. 2 Dug.r)

Tl metodo di studio di segulto Hlustrate & stato sviluppato per forairs degli standerd di lavore ed sniformare | metod! di
raccolte & dl analisl dei dafi sulle frane, Si tratta df un metodo speditivo di vaiwtazlone della pericolosits (suscettibiig)
da frana che permetic di zonare il lerritorio seconde classi di pericolositd e di rischio velativi differenil. Questa
zonagione & rivolic ad aree fimiiafe ¢ circoscriita ed & applicabile sole ad una scala i detiaglio,

1t metado & costitulio da procedure speifiche per la valutazione delia pericolosita applicabili alle prineipall iipologie

ol fraviu present] sul territorio lombards,

Ivadort di pericolosite: fincde ottenuti per le diverss lipologle di frana hanno diverso significato e guindl vengono
valutari in modo differente nel loro utilizzo per lu plavificazione lerrfiorigle, (est! non vanno quingi consideratl come

valor! assoluti di perleolositt @ har possono essere effetiuati confranti tva fenomeno ¢ fenumeno:

La zonazione della pericolosita risultanie dall applicazione delle procedwre & relativa af sito indagato e non &
confrontabile con aliri siti siudiati separalamente, In quanic ciascun sito visuiterd sempre suddiviso in aree a

pericolosity dz bassa a elevata, indipendontemente dal valore assoluio dalla pericolosiia,

Nei cast in cul lo probabilita di aeoadimento del feromeno studiato sta molty bassa, le procedurs prevedono dei valori

soglla of di sotte dei quall lo zonazione della perlcolosita non & piy significativa
Nelle pracedure che verranne descritte di seguito la pericolositt viene vatutata In due fasi,

{ina prima fase prende In considerazione | fattori preparatori ¢ definisce una pericoloyiidy preliminare, la seconda

considera | fatiort che indicano P'atiivite o le canse innescanti ¢ permetie di valutare [a peri caIasi‘rc‘rﬂm}.’e.
A completamerto di ogni procedura viene indicala la doowmentoziore da produsre per ognl slto stdiato che

comprende wa reloione geologivo-teontoa Mustrativa, schede desorititve ed elaboratt cartograficl; sovd inoffre

tadlspensabile una documentazione folfagrafica.

L zonazlone della pericolositia generaty da colate di terreno e da scivelument! che evolvono in colute

A segulre si riportano le indicazioni fornite da Regione Lombardia per studi principalmente di scivolamenti
In terreni che eventualmonte evelvono in colate; la morfologia del lvoghi (siamo su una dorsale) fa si che
I'area in questions molfo difficilments possa essere interessata da fenomeni di colata spocialmente incanalata.
Inolire l'evoluzione in colata delle frane di scivelarmonte & da ritenerst poco probabils nel eontesto in esame,
specialmente 4 monte del terrazzo pianeggiante Micucel, per via delle blande pendenze e contesto luoghi. PIa
probabili eventuali evoluzion! in colata nella zona a valle del terrazzo planeggiante Micucel specialmente
nella zona con recents riduzione del bosce anche se un andametio terrazzato limita fortemente la potenziale
propagazione della colate, Per tale motivo la parte metodologica rolative alla colate incanalate o accumulo

dolle colate non & stata di seguito riportata,
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rogedura rg civolamenti softo £ 1000 m’ di vohume (estratio)

Questa procedura viene applicaia alle colate e agli scivolamenti in terrena che possono evolvere in colate, S trotta di
fenomenl diffus! su ample arec ¢ generalmente di plocola volumetrla (fine a 1000 m cubl), che interessano la parie

superiore dei depositi superficialt (tn generale fino a wn massimo di 2 m i spessora).

Per valutare la probabilite di innesce di colaie ¢ selvolamentl, si devone individuare 2 aree coperte dai deposifi
superficiali ahe possono essere Mmobllizzate in caso ¢l forti piogge, prendendy in considerazione I'iptero versants, fing

eventunlmente alla cresia,

Una volte individuate, queste avee devono essere suddivise in zone & pendenza e caraiteristiche di vesistetiza al tagllo
(valutata in base alla {fitofacies ¢ alla granwlometria vloonosclua in she, o evenlualmente framite anallsi

granuiometriche) omogenes.

Per 1o definizione della gramomeiria st consiglta di wilimare In classificazione del tereeni UB.C.S. (Unifed
Classifeation Systemfor Solls). Nel caso in cud vi wlawo depositl che presentano mescolanze d varie classi
grarulometriche viene considerala la classe gramddomeirica pitr rappresentata (valor! modall) oppure quella di
gramidometrla inferiore (argilla ¢ limo), s preseute In percentuail superiori al 25% o se forma oviziorti continui di

spessore almeno certimeirico.

Per quaniv Hguarda la perdenza devono essere individuate almene 3 classi in funzions delle coratieristiche

morfologiche del versante (naturalmente solo per Ie aree in terrenn).

Per guanto viguarda le earalteristiche di vesistenza ol taglio, queste dovranno nssere valulole {in tevmint di coesione e

aitriio) per ogni litafacies riconosciute.

A gquesto scopo, si utilizzine se passibile deil devivati da prove di Iaboraiorio sulle fitologie del sle indagato, In
prancavza di quest datl, possono essere willizzate corralazioni empiriche che metiono in relazione 1 plsuiten ai ssmpllel
prove in sito con § parameiri di resistenzd ol taelio, come ad esemplo Vane fesl € pocket-penciromeler per la coestong

won dreneta (Cu) per 1 tarrent coesivi

Per § farvemi non coesivi s possono willizzare  correlazionl wa la densitd relafiva e Pangolo  df

atfrito,

La sovrapposizione dei due tpl di aree soprd definite fornird ync serle di aree omogense ciqsouna caratterizzata de
classi it valort di pendenzo, angolo d'alirito ¢ coesloke, Questi valori vengona wilizzatl per vicavare speditivamente if
Fattore di sieurezza () usando il metoda del pendio indefinits, di facile applicazione mediante { wiitzzo i sisiemi GIS,
oppure le carle o stabilita pik adaite aille condizion! morfologiche, ldrogeclogiche e geomecsaniche del versante.
Naturalmente, se sono disponibili dati pi dettagllati e affubili, & possiblle procedere ad analisi di stabilttd con metodi
i Fgoroy,

A questo pimto @ passibiie procedeve alia valutazlone prelimindre dellu pericolosity, ehe & funzione del fattore di

slowrezed Hoavate:
Fa = 1,40 - 2.00 - pericolosit prafiminare = H2

By = 1,20 -1.40 « pericolositd prellininare = H3

Propasts di ridefinizlons looale dolia earta di Fattibilith peatagics ollegata al POT di Colle B.2r 17
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Fg= 100 1.20 - pericolosiié preliminare = 14

Per valutare la pericclovita finale dellarea vanno presi In considerazione altri due parametri; possibili concenirazlont

d'aoqua e tipologla della vegetazione.
Per quante Figuarda le conceniraziont di avdua andrd verificata la presenza di:

* condizioni morfoiogiche sfavorevoll fes. piccoli impluvi, vallecols, ecc.) tenendo anche conto, ove possibile, defia

morfologia sepolia (forma del substrato raceloso, palenalvel, ace.)

« livedlll argillosi o variazionl di permeabilitd el terreno;

» inierventi antropici (muretil a secoo, canaletie, fornanfi siradal, fossl, scarichi, ele,)

Per guionta riguarda la fipologle delia vegeiazione andrd diversifleata In fimzione della profomdith degli apparati
radicoll della vegatazione d'alfo fusto,

Nel oase in cul siano present! wne o pi fattori di concentrazlons delle acque, il valore della pericolosicy prelimingre viene

cuentale di 1.

Solo wel caso i cul sl vitenga che la profondite dell‘apparaiv radicale della vegetazione presente sia superfore g quella delle
potenziaii supeifiel di seivolamenio, save possibife dimimidre di 1 1 valore della pericolosits preflminare.

Quest variazione di perlcolosiidt va effsttuain su tutte 'ares omogenea se | fattord sopra elervat! sone diffies! su tutle Perea;

Ihmitatarenie aifa zong 3 infTuenza del fenomeno se Il faitore interessa soio aleuns poraiont dell’orea omogenza,

7.0 CARTOGRAFIA DI BASE .
La cartogeatiza di base ¢ steta realizzata su aerofotogrammetrico DBT provineiale, ad una scala ingrandita ad

1:500; su fale baso cartografics si sono redatte le sepuenti carte tematiche:
v acclivitd (tav, 49,
* influonza siabilizzante della vegelazione (tav. 2),

* carta lito tecnica (tav, 3).

Carta della influenza stabilizzgnte dells vegetazione (tavola 2)

Un altento sopralluogo dell'area oggetto di studio di dettaglio, ha portato ad individuare due situazioni

vegetazionall bon distinte ogsia;

* bosco continue, costitulto da piante spontanse di medio fusto tra le quali st segnalanc castagni
querce frassini, tenufs da sccoll a ceduc ¢ non tagliate da diverse decine ¢i anni. Tali pianto
prosefitano sicuramente un apparato radicale importante che tende ad acrlvare al substrato roccioso

locale (generalmente compreso tra 0.2 o 1.8 m da piano campagna) ¢ Insinuare le radici nello stesso.

Proposta di rldefinizicne locato dolla earta df Futtibilitd goologive sllegnts al PO di Colle B.au 1%
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»  aree con vegotazlone prativa o cespugliosa prevalente, infesessate In un recente passato da intervenil
di dirademento del boseo ofo taglio a ceduo; in particolars alllintorno di tale categoria & stata posta
J'aren planegglente del piazzale della Committenza e una parte dei tetrend a valle dello stosso che tre
~quattxo anni fa sono stati interessul da un forte intervento di dirademento del bosco (in tali aree song
state sliminate diverse ceppaie di piante spontance € sostituite con piante di tipo ornamentele o di
fiutta, che ad oggl, presentano uno svlluppo arboreo ancora contenuto), Per quanto tiguarda la parte
direttamente a raonte della proprietd, lungo la dorsale del vorsante, nelle vicinanze di un edificio
rustico esistente (¢ struttute abbandonate) gradualmente per aziote antropice & & ridotta la presenza
el bosco, sostituendolo con piante ornamentall e comungue con Zone principalmente a prafo o

cespugliose.

BEntrambe le aee indicate presontano cuindi attualmente una carenza dl vegetazione arborea di medio fusto

on apparati radicalf tali olers’ aggeappare al ubstrato Foceioso,

Cayta dellacelivita (tavola4)

Al fine di definire l'acelivita dei lwogh si & scelto di uddividere l'ares in studio in pilt classi di accllvita
crescente in particolare si sono adotiate sei classi di acclivitd ossia da inclinazioni minori di 10° a

inclinazioni superiori ai 36°.
Allfinterno di tale range s sono adotiato le seguenti olassi di acclivitd a 10 a 159, da 15 a 20°, da 20 a 25°,
da 25 a 30°,

Tale carta delle acclivith & siata realizzata manualmente,

Diallesarne della stessa, emergono le zone gubplancggianii del piancro ¢ delle vie d'accesso alia proprieta e la

sommita della dorsale del versante con inclinazioni comunque contenate ¢ generelmente al di sotto dei 25°,

A monte delledificio ai lati della darsale il vetsante presenta up aumento delllinclinazione attestandosi

generalmente attorno ai 30°,

Per quanto tiguarda 1 terreni a valle dei edificlo Micucei gli stessi presentano Tungo la dorsale un'inelinazione
comunque minore prossima ai 30°, mentre ai lafl della stessa linclinazione tende ad aumentare

significativamente, variando tra valort di 30 ¢ 40°,

C'arta lito tecnica. con spessor| goperture (tavola 3)

La carta lito tecnica & stata basata principalmente su un attento sopralluogo dell'atea in studlo con fa vigione
di spaceatl naturali, di spaccati arificiali, nonché da dati tecnicl ticavati da una campagnha di prove
penetrometriche cseguite dallo scrivente lungo il piazzale Micuecl, & suppotto deflintervento di ricostruzione

dol turo esistente di sostegno det glardino planeggiante.

Praposia di ridefinizions locale dolln carta di Faltibiltia geologies allegnta al PGT ol Colle B.zu 19
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In particolaze il rillevo ha corcato di disoriminare le zone con substrato roccioso affiorante, da quelle con lo

stesso sub affioranie o con copertura pid significativa.

Ad eocezione della zona di piazzele Micucei (in cul sono stati osegult! evidenti tiporti per la creazione del

pianore) comunque stabilizzatl dal muro in essere, si possono distinguere due sttuazioni principali:

*+  substrato affioranto: lo stesso & sicuramente visibile in pid parti dell'arsa in csame 11 che fa ritonere
che generalments sia piuttosto superficiale o sub superficiale; pli affioramenti principali sono stati
individuati a tergo dell'edificio Micueci, qul si ha une scarpata s fotte pendenza parzialmente
ricoperta da betoncino projettato in cui si rinviene il Membro di Colle Brianza. Tale Membro &
caratletizzato da une stratificazions molte fine di arenarle e pelitl. Stessa situazione si ha in
cortispondenza dello spacoeto (pit antico) & tergo dell'edificio rustico presents una ventina di metri
pitl a monte, nonché diversi piceoli incert] affiorament! si hanno gparsi lungo il vetsante di monts,
Tale tipalogie di roccia ossia il Membro di Colle Brianza per la sus peculiare costituzions, risulta
molte facilmente allerablle e disgregabils in superficie, per tale motivo lo stesso tende sempre ad
essere ammantato da un significativo strato di alterazione che risulia sempre vegetato ¢ quindl
celante I sottostante roccia, Alouni metri a valle del muro di proprietd Micucei si rinvengona
diffusi affioramenti di arenatia massiccia, talf arenarie appartengono alla Formazione delle Arenarie
di Barnico (le slosse localmento si presenteno ben affiorant! specialmente in corrispandenza degli
stratl massicei, con spessore anche metrico). Anche qui come per il Membro di Colie le vone
interessate da stratificazione fine risultano pit fortemente alterate e meno visibili ¢ ammantaie da

uno sirato di alterazione pid spesso.

*  substrato roocioso generplmente ammantato da depositi oluviali con spessori da 0,2 m a
massimo],80 ny; il sopralluoge esegulto ha permasso di ipotizzare due arce a differontl spessort di
deposito, ossia quelle con il substrato mediamente prossimo alla superficle ossia ammantate al

massimo da 1 m di colire eluviale e quelle ammentate da uno spessore massimo di 1,8 m.

I depositi a prescindere dalle spessore presentanc sostanzialmente la stessa composizione granulometrica
{tipien del depositi eluviali di versante di 4ali rocoe scrgente) costituita generalments da sabbie limose

argillose, contenenti frammenti spigelosi centimetri di arenarie altorate e disgregat.

Por la caratierizzazione geotecnica delle coperture si & fatio riferimento ai dati delle indagini eseguite in loco
in passato e da dati ricavali da indagini e prove di laboratorio eseguite su torreni in ugual contssto nella zona

di Santa Maria I1oé & Colle B,za, 0 comunque sla sulla stesse formazioni in aree differenti,

Tali depositi eluviall in logo, non presentano carailetistiche granulometriche con differenze tali da eseguirne

una zonazione areals; & possibile unicamente ipotizzare che ove { depositi si presentano un po' pid profond,

Troposta dl ridefinizlon Josale delln oarla di Faitibilitd geelogicn allsgnta ol POT di Collo B.2zp 20




STUDO DI GEOLOGIA TECNICA VALSECCHI

mediamente e caratteristiche geotecniche, risuliano minimatente superiori rispetto agli strati pin

superficiali.

Quindi per [g coltri ¢on spessere sino al m sl & considerato ut angolo d'ativite degli stessi di circa 27°  una
coezione di 0.5 t/m® mentte per le coltrl pill profonde &i & considerato nn angolo d'atirito leggermente

supariore, ossia 28° con la medesima coesione.

Carta delle aree omogenee e carte della perd olositd preliminare (tavola 5

Dallinorocio tra le aree omogenee della carta dellacclivith nonehé quelle della carta lito tecnica si sono
sndividuate numerose aree avent! inclinazione specifica, spessore della colire e parametti geotecnicl
gpecifici.

Elabotando questi dati per aree si & ottenuta una carta dslla pericolosita preliminare.

Al fine di trovate il fattore di slcurezza delle singole eree si & considerata Ja formula dei pendli illimitati

(Skempton e De Loty 1957) con possibile filirazione idrica lungo una superficie basals.

> Fs=(c' Hy~m i) 2 cos? B tang $") / (y zsin P tang B)
Fs= fattoto di sicurezza
¢' = coesicie
z= gpessara deposito
ni= valore adimensionale variabile dad a 1
e -pega di volume sequa
= peso di volume naturals terreno
A= inclinazione pandio

d=ungolo d'attrito terreno

Le olabotaziori di caleolo sono consistite nell'applicare la teoria della stabilitd lunge il pendlo indefinito.

Si premette che per le arce con spossore della colire.detritica inferiore al meiro cautelativamente & stato
consldetato un coefficiante adimensiotale m pari a 0.6, mentre per | terrent pid profondi un coefficiente
adimensionale m peria a 0,5,

Risolvendo talo formula per ogni singola ares omogensa gi sono ottenute una seric di arce aventi un

fattore di sicutezza differents,

Proposta di tidefinlzions locale della auria di Padibillth geclogien ailegati al POT di Colle B.zs. 27
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In particolare:

» per le aree con un fattore di sicurexza compreso tra 1,4 ¢ 2 si & definita una pericolosita

preliminare H2,

« per le aree omogenee con un fattore di sicurezza compreso tra 1,2 e 1,4 si & definita ung

classe di pericelositd preliminare 113

»  per le arce con fattore di sicurezza comproso tra 1 ¢ 1,2 si & definita una classe di

pericolosttd preliminare H4.

A soopo ¢l sintesi si & omesso la carta delle arco omogenee, proponendo il risultato finale ossia carta

della pericolositd preliminare.

Carta dalla pericolosita
Per arrivare alla carta della pericolositd finale dell'area, in ossequio alla metodologia proposta della
regione Lombardia, sono stati valutati altvi due fattorl: un primo fattore a carattere idrogeologico ed

un secondo a carattere vegefuzionale.

Por quanto. riguarda il parametro idrogeologico l'area essendo piuttosto omogenea, (non presenta
caratteristiche tali da eseguire distinzioni e sopratutto non sono presenti sorgenti, valli, morfologie
sepelte convogliati acqua, né tanto meno merfologie antropiche o interventi antropici di
goncenirazione delle acque meteoriche) per tale motivo non & stata fatta nessuna distinzione in base

a tale paratnetro o declassazione,

Per quanto riguarda invece la tipologia della vegetazione la carta vegetazione, redatta ha permesso
di apportare delle cotrezioni alla carta della peticolosita preliminare ossia migliorando di un punto
la categoria di pericolositd, ossla ove la vegetazione risulta ben radicata ¢ profonda ed ancorata al
substrato roccioso. Si specifica che tale correzione non & stata sempre automatica ma decisa dallo
scrlvente sulla base di pit fattori legati principalmente al tipo di vegetazione in essere, tipe di

governo del bosco, stato di salute piante cee.

Sulla base di tale evidenze & stata redatte la carta di pericolositd finale, la stessa come possibile

vedere in tavola 6 ha individuato tre categorie di pericolositd H2 -H3 e H4.

Proposta di ridofinizione locale delln carte di Fattibilitd geologlon allegata al PG &i Colle B.za 3
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§.0 PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CARTA DI FATTIBILIYA GEOLOGICA NELL'AREA DX
ATPRO FONDIMENTO

Al fine di propotre la carta della Paitibilita geologica sl & fatto riferimento alla tabella 3 della D.grn,
2 novembre 2011 - n, 1X/2616 in oggetto, tabella specifica per gli studi di dettaglio dell'allegato 2.

ool &
Cloipse ¢ Parleolasia Clagsl  fattikili Tond 267 aotlspoidents
HE-HA TClaese 4 Coor hermo PAI per o Zona ]
7onal)
H3 Tamie 5 faon nome Bl per loldons 2
: e BONELE) : ]
H2) Closse 2/8 Eaesunl slotio perlmaterinng

Dalls tabella avtomaticamente si ricavano tre classi di fattibilit ossia classe di:
¢ fattibilith 3 per lc aree con T2;
o fattibilita 3* per le aree con 113 (con la notmativa PAI per la Zona 72);

o fattibilith 4 quattro per le aree H4 {con normala notma PAI pet la Zona Z1).

Si chiarisce che la rlpenmetmzmnc proposta rignards solamente 1 terreni el comune di Colle
Brianza, anche se per motivi di stmdio si & dovute analizzarc anche un traite di versante che ricade

in Santa Maria Hoe.

Per tale motivo, nella tavola 7 allegata alla presente yelazione (di proposta della nuova
tiperimetrazione alla scala 1:2.000 della carta di fattibilitd comunale) si riporta [a proposta di

fattibilit solo nel tervitorio comunale di Colle di Brianza.

Dall'analisi della cartografia di tav. 7 ossia dal confronte tra la cartografia vigente ¢ quella di
praposta, si evince una modesia variazione con declassazione da CL4 a CL3 o CL3% della classe di

fattibilith presents solo di alocune zone a conlenuta pendenza.

La declassazione & proposta solamente attorno agli agll edifici esistenti, comunque gia tealizzati in
arce & pendenza contenuta e morfologicamente in posizione favorevole, ossia lungo la dorsale del
versante che garantisce un substrato subaffiorantc vegetato, generalmente stabile ¢ tra l'altro con
una scarsissima possibilita di interessamento da parte di remoti o improbabili fenomeni gravitativi

di colate o crollo con propagazione lincare con sorgente da arce a monte 2 quella di
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approfondimento. La carte dl fattibilitd proposta & stata geametricamente semplificata al fine di
essete leggibile alla scala 1:2000 ossia scala PG, la semplificazione generalmente nella stragrande

maggioranza dei casi & avvenuta con criteri di sicurezza ossia ampliando le zone a fattibilita

peggiore.

A seguire per comoditd di chl legge si riportano le NTA del PAI relative alla zona ZONA 2, si
ricorda che in zona 2 sono ammessi tutti gli interventi concossi in ZONA 1 pii) interventi speoifici
per la ZONA.2

Estratio Normo di sttuazione PALL,

Art. 80 Aree 4 rischilo molto elevado In ambients collinare o montano

1. Nella potzione contrassegnata come ZONA 1 delle areo di ci al*Allegato 4.1 oll'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivaments
consentit:

- gli interventi di demolizione senza ricostrudone;

« gl intervonti di manulenzione oxdlinaria ¢ straoeiinenia, rostaure, risanamento conservativo, cos! come definitl alle letlers a) by, &)
dell’act, 31 della L. 5 apgoste 1978, 1, 457, sonza aument] di supetficle ¢ volume, salvu gli adeguamenti neeessari par £ rispetio delle
norme di legpe;

- Te azioni volte n mitigare le vulnerabillii degli edifici o degl! implantl oslstenll & a migliorare I tutcls della pubblica incolumild eon
tlferimento alle caratteristiche del f&nvmorto altsso. Le sole opere consentite sone quelle rlvoits al consolidamenin statico
dell’edilloin o alls proleciono dello stesso;

- gl intervent! di menutonzione vriinaria e straordinaria relativi alle roti infastrtiurali;

 gli Intorvonti vol alle futela ¢ alla sulvaguacdia degl! edifie e dei menufaiti vineoluti of sensi del D, Lgs, 20 otiobe 1999 n. 490 &
suecetsive modifiche integrazioni, nonché di quelli di valere storfoveonlturale cosl olussificat]! in strumend] di plaeltieazione
uzbanfstion ¢ territoriale vigentd;

~ gl inforventi per Iy mitiguzione del risohio idrogealogico ¢ idtaullen proserte & per 1! monitoraggio del fonomeni;

= Ia vigtrutturazione & la roalizzazlone di infrastrutlure linoari e a rete riforite a serviz pubblic! essenziali non alteimentl lovalizzabili,
previo studio di compatibilitd dell’intervento con I stalo di dissesto esistente validato dallAuterift competonte, Gl Inforventi
devono eomungue grrantive la sicurezza dall'escrcizlo delle funzioni per oul sono destinsti, tenule conto dells stato di dissesto in
£33010,

2. Per gli edifici rleadent] nella ZONA 1 gid gravementc compromessi nolla sabilith strutturale per etfetto del feromen] di dissesto in
atto sono esclusivamente consontl gli Intervont! di demolizions senw vicostruzione ¢ quelli temporanel volt! alla tuela della
pubblica incolumitd,

3. Nolla porzione contrassegnata eomo ZONA 2 dofio aree di cui all’Allegaks 4.1 all’Elaborato 2 di Plano sano esclusivamente
consentli; olteo aghi intervent! di ov! al precedenti commi:

- gl intervonti di ristrutiurazione ediliziy, cosi come definiti alla letters d) detl*art. 31 Jella L. 5 agosio 1978, n, 457;

- gli tnterventi di amplamento degli edifis! eslstont! unioaments per motivate necessltd dl adegnaments Igienico-funzionals, ove
nocessario, per it rispetto della logislaziene in vigoro anche In matorin di slewrezza del lavoro connessi ad eslgenzs dolle altivity o
dagli vsi in atto; _

- Is roallzzazione di nuove atireszatwe o infmstratturo rurall compatibili con lo condiziont di dissesto Prosenle; Sene comunyue
escluse 12 nuavo residenze rurali;

» gli interventi di adeguamento o ristentiuazione delle retd Inffastrotturali.
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DETTAGLIO CONTEMPLATA NELLA DGR 30/11/2011 N IX

2616

COMMITENTE: MAGDAR GIULIA MARIA MICUCCI

SCALA - 1300

OGGETTO: CARTA1ITO TECNICA CON SPESSORI

COPFRTURE

TAVOLA: 3




DBT TOPOGRAFICO PROVINCIA DI LECCO - SCALA INGRANDITA DA 1:2000 A 1:500

LIMITE COMUNALE TRA COLLE BRIANZA E SANTA MARIA HOE!

INCLINAZIONE INFERIORI: A [0°

INCLINAZIONE COMPRESA TRA 10 F |5°

INCLINAZIONE COMEPRESA TRA 15 - 20°

INCLINAZIONE COMPRESA TRA 20 - 25°

INCLINAZIONE COMPRESA TRA 25 - 30°

INCLINAZIONL SUPERIORE A 30°

- AFFIORAMENTI ROCCIOSI

PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE AREA DI FATTIBILITA' 4
SULLA BASE DELLA METODOLOGIA DI DETTAGLIO
CONTEMPLATA NELLA DGR 30/11/2011 NIX 2616
COMMITENTE: MAGDAR GIULIA MARIA MICUCCH
SCALA - 1500

OGGETTO CARTA DELL'ACCLIVITA

TAVOLA 4
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DBT TOPOGRAFICO PROVINCIA DI LECCO - SCALA INGRANDITA DA 1:2000 A 1:500

s | |MITE COMUNALE TRA COLLE BRIANZAE SANTA MARIA HOE'

PERICOLOSITA" HI _ AFFIORAMENTI ROCCLOS]

PERICOLOSITA' H2

PERICOLOSITA" H3

PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE AREA DI FATTIBILITA' 4
SULLA BASE DELLA METODOLOGIA DI DETTAGLIO
CONTEMPLATA NELLA DGR 30/1172011 NIX 2616

PERICOLOSITA" H4

COMMITENTE, MAGDAR GIULIA MARIA MICLICCI

SCALA - [:500

OGGETTO CARTA PRELIMINARLE DELLA PERICOLOSITA'

TAVOLA 5




DBT TOPOGRAFICO PROVINCIA [} LECCO - SCALA INGRANDITA DA 1:2000 A 1:500

LIMITE COMUNALE TRA COLLE BRIANZA E SANTA MARIA HOE'

PLERICOLOSITA' HI

PERICOLOSITA' H2

PERICOLOSITA' H3

PERICOLOSITA' H4

- AFFIORAMENTI ROCCIOSI

PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE AREA DI FATTIBILITA' 4
SULLA BASLE DELLA METODOLOGIA DI DETTAGLIO
CONTEMPLATA NELLA DGR 30/11/2011 N.IX 2616
COMMITENTE: MAGDAR GIULIA MARIAMICUCCI
SCALA: 1:500

OGGETTO. CARTA DELLA PERICOLOSITA' FINALFE

TAVOLA: 6
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DRT TOPOGRAFICO PROVINCIA DI LECCO - SCALA INGRANDITA DA 1:2000 A 1:300

FATTIBILITA' GEOLOGICA 3

| FATTIBILITA’ GEOLOGICA 3*

FATTIBILITA' GEOLOGICA 4

LIMITE COMUNALE TRACOLLE
BRIANZA E SANTA MARIA HOFE'

PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE AREA DI FATTIBILITA'4
SULLA BASE DELLA METODOLOGIA DI DETTAGLIO
CONTEMPLATA NELLA DGR 30/11/2011 NIX 2616,
COMMITENTE: MAGDAR GIULIA MARIA MICUCCI

SCALA: 1:500

OGGETTO: CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA
"PRELIMINARE"

TAVOLA: 7
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CARTOGRAFIAVIGENTE

PROPOSTA DI MODIFICA
geometvicamente semplificala

LIMITE COMUNALE TRA COLLE BRIANZA E SANTA MARIA HOE'

FATTIBILITA' GEOLOGICA 3

FATTIBILITA' GEOLOGICA 3* PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE AREA DI FATTIBILITA' 4
SULLA BASE DELLA METODOLOGIA DI DETTAGLIO
CONTEMPLATA NELLA DGR 30/11/2011 N.IX 2616

FATTIBILITA' GEOLOGICA 4
COMMITENTE: MAGDAR GIULTA MARIA MICLICCL
SCALA 1500

OGGETTO: CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA
PROPOSTA
TAVOLA 8







Il presente verbale é stato letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco

IL CONSIGLIERE s
GALBUSERA TIZIANA |/

Cfollus

Registro Pubblicazioni

ATTESTATO DI AVWVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che il presente verbale & stato pubblicato
in copia all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno e Vi rimarra
pubblicata per 15 giorni consecutivi.

COLLE BRIANZA, addi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (o0

O La presente deliberazione E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

O La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVAIl...... ... per decorrenza
del periodo di pubblicazione previsto dall’art. 134 — comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n.267.

COLLE BRIANZA, addi IL Segretario, Comunale

Marzo Miram—_

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28-03-2019 - COMUNE DI COLLE BRIANZA (LC)



