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Cantù22063                 (CO)  Via Vergani, 20
Cod. Fisc. 03435870377
P.IVA  01937330130

Molteno
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23847                  (LC) Via Roma,1
Tel.  031-870345   Fax  031-870347
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COORDINAMENTO:

Il Segretario

Pubblicato all'Albo Pretorio
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dal
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in data

Il Tecnico

n°

n°

I Richiedenti

- Provincia di Lecco -

Adottato con Delibera Consiglio Comunale

Approvato con Delibera Consiglio Comunale

COMUNE  DI  DOLZAGO

Piano Attuativo
- Via provinciale -

LEGENDA

±0.00

Quote in progetto±0.00

Quote esistenti ( invariate )

Limite di proprietà Teninvest Spa

17
edin.pi@5151.it

Fabbricato A - Particolare costruttivo e Opere esterne
Scala : 1:20

Limite di proprietà Tentori Giuseppe e Francesco

s.r
.l.ED.IN. EDILINDUSTRIA 

p = 1,5%p = 1,5%

 Particolare Sezione 1:20  Particolare Prospetto 1:20 
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Piletta di scarico acque meteoriche
Rete metallica - rete antinsetti

Bocciame
Tubazione di drenaggio in PVC Ø 20
protetta da geotessuto resistente

Intonaco plastico per cappotto sp.1,5 cm

Polistirene in lastre sp. 9,5 cm

Muratura in laterizio Poroton sp. 30 cm

Corpo illuminante esterno su edificio

Recinzione
esistente

Cordolo
in cemento

Rivestimento esterno con pannelli di lamiera in acciaio COR-TEN

Porta con maniglione antipanico
(uscita di sicurezza)

Pensilina: struttura poratante in acciaio
con manto di copertura in lamiera 

Intonaco plastico per cappotto sp.1,5 cm

Bocciame

Sottofondo in conglomerato
bituminoso sp. 10 cm

Cordolo in cemento
Marciapiede in pietra naturale

Tappetino di usura in conglomerato
bituminoso sp. 2,5 cm

Corpo illuminante esterno su palo

Intercapedine debolmente ventilata sp. 4 cm

Soletta in c.l.s. armato sp. 15 cm

Pannello sandwich sp. 6,6 cm

Polestirene espanso sint in lastre sp. 5 cm

Orditura metallica a sostegno del controsoffitto,
in acciaio zincato e verniciato, con profili perimetrali
a "L" e profili portanti e trasversali a "T"

Feltro in lana di vetro sp. 12 cm

Controsoffittatura ispezionabile
in pannelli di cartongesso sp. 1,25 cm

Malta di calce e cemento sp. 1,5 cm

Zoccolatura esterna tinteggiata

Pannello grigliato in alluminio in tinta

Collante per pavimentazione sp. 0,5 cm

Barriera al vapore sp. 0,5 cm
Sottofondo di cemento magro sp. 4 cm

Polistirene espanso sp. 3 cm

Vespaio areato realizzato con cupolino
plastico tipo "IGLOO" sp. 12 cm
Solaio esistente

Intonaco di calce e cemento sp. 1,5 cm

Intonaco di calce e gesso sp. 1,5 cm

Piastrelle in ceramica sp. 1 cm

Sottofondo in cls alleggerito con
perle di polistirene sp. 4 cm

Serramenti eseguiti in profilati
di alluminio verniciati,
a taglio termico, completi di
vetrocamera, controtelaio metallico
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