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Premesse:

La presente relazione fa espresso riferimento alle
tavole di progetto predisposte dalla ED.IN.
Edilindustria s.r.l. a firma Dott. Arch. Pirovano
Luigi A. per conto della proprieta della Societa
TENINVEST S.p.A. con sede in Molteno
titolare dell’area di intervento.

Proprieta:

Come sopra riportato la proprieta risulta della
Societa TENINVEST S.p.A. con sede in Molteno
ed ¢ distinta al Catasto Terreni del Comune di
Dolzago al Foglio 3 mappale 799.

Sull’area attualmente oggetto di intervento
edilizio, sono stati edificati in tempi remoti due
fabbricati con destinazione industriale
regolarmente denunciati al Catasto fabbricati con
i mappali 799 sub 1 e 799 sub 2 come da visure
allegate.

Dati e strumenti urbanistici vigenti:

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del
21/04/2011 I’Amministrazione Comunale di
Dolzago ha approvato il Piano di Governo del



Territorio in attuazione alla Legge Regionale n.
12/2005.

All’interno dello strumento urbanistico vigente,
I’area interessata dall’intervento & classificata
come “ tessuto non residenziale “ la cui
indicazione numerica e perimetrazione in
cartografia € evidenziata negli elaborati del
Documento di Piano e nelle Norme Tecniche
(Schema d’ambito n. 5 — Piano delle regole).

La previsione di Piano Attuativo ¢ dettata dall’art.
40 comma 1 del Piano delle Regole, di nuovo
mmsediamento di media struttura di vendita cosi
come definito dalla normativa Regionale e in
particolare dalla L.12/2005.

L’aspetto del terreno:

Il Piano Attuativo interessa un’area regolare gia
edificata, pianeggiante ed a diretto contatto con la
viabilita comunale e provinciale .

Per quanto riguarda tutti 1 servizi quali Enel,
Telecom, approvvigionamento idrico, gas,
impianto fognario si precisa che essendo I’area
inserita in un ambito completamente urbanizzato,
il collegamento risulta gia in essere.

Proposta progettuale:

La proposta progettuale allegata alla presente,
evidenzia una serie di attivita edilizie atte alla
trasformazione di un fabbricato destinato a una
“media struttura di vendita di generi
alimentari” mentre per il secondo destinato a
deposito automezzi non € prevista nessuna
variazione dello stato di fatto.



Gli edifici sono sviluppati a piano terra ed in
piccola parte a piano primo con I’ingresso sul lato
corto prospiciente la Strada “Provinciale della
Santa” .

La media struttura di vendita oltre allo stazione
destinato alla vendita a piano terreno comprende
magazzino, un ufficio, i servizi igienici ed un
piccolo spazio destinato a “bar” annesso
all’attivita .

I servizi e gli spogliatoi in genere per il personale
sono stati sviluppati a primo piano.

Per il fabbricato destinato a magazzeno /
deposito automezzi non sono previsti interventi
modificativi dell’attuale stato di fatto.

La superficie coperta dei due fabbricati
comprensiva di tettoie e pensiline di carico e
scarico, al lordo delle murature ¢ pari a mq.
2.11420 e di cui mq. 1.387,40 per la parte
interessata agli interventi destinati alla media
struttura di vendita comprendente mq. 800
destinati alla vendita e mq. 587,40 destinati ai
servizi annessi. Il fabbricato retrostante su cui
non sono previsti interventi presenta una
superficie di mq. 726,80.

La struttura del fabbricato oggetto di intervento ¢
in parte del tipo “realizzata in opera” ed in parte
con struttura in CA su idonee fondazioni sempre
in C.A. con copertura in parte a volta e
soprastante manto in lastre di fibrocemento che
saranno sostituite da pannelli termocoibentati in
alluminio colorato .

Il tamponamento del fabbricato ¢ costituito da
muratura in blocchi nei quali erano state realizzate
aperture mentre per il fabbricato retrostante il
tamponamento ¢  costituito da  pannelli
prefabbricati in calcestruzzo.



L’intervento prevede la rivisitazione delle
superfici areate con istallazione di nuovi infissi in
alluminio elettrocolorati e la chiusura delle parti
in eccesso.

I rapporti areo-illuminanti dei locali di vendita
ottempereranno alle disposizioni vigenti ed alla
normativa ASL.

Per la parte interna ¢ prevista la realizzazione di
un  vespaio, nuovi divisori € nuova
pavimentazione con piastrelle di klincher ; per i
servizi igienici completi di adeguato rivestimento
con piastrelle di ceramica fino I’altezza di cm
220.

E’ prevista la realizzazione di un controsoffitto
ispezionabile, modulare in lana di roccia, posto ad
un’altezza di ml. 3,50 dal pavimento interno,
certificato REI 120° .

Le uscite di sicurezza munite di maniglione
antipanico sono previste in numero, dimensione e
disposizione cosi come richiesto dalla normativa
vigente in materia di sicurezza e antincendio.

Il progetto risulta identificato con le seguenti
tavole:

n. 1 Relazione Tecnico Illustrativa.
n. 2 Estratto di mappa, stralci PGT, CTR e
vista satellitare con viabilita.

n. 3 Planimetria Generale — Stato di fatto.
n. 4 Fabbricato A e B — Piante - Stato di fatto.
n. 5 Fabbricato A e B — Prospetti e sezioni -

Stato di fatto.

n. 6 Planimetria Generale - Opere a
confronto e recinzione in progetto.

n. 7 Fabbricato A — Piante — Opere a
confronto.



n. 8 Fabbricato A — Prospetti e sezioni —

Opere a confronto.

Planimetria Generale — Progetto

n. 10 Planimetria reti (Meteoriche , Fognatura)

n. 11 Planimetria reti (Gas-metano , Idrica —
Antincendio, Telecom ; Enel,
[Nluminazione esterna).

n. 12 Fabbricato A - Piante Piano Terra
Progetto .

n. 13 Fabbricato A - Pianta Piano Primo
Progetto.

n. 14 Fabbricato A - Piante Piano sottotetto e
copertura - Progetto.

n. 15 Fabbricato A - Prospetti - Progetto

n. 16 Fabbricato A - Sezioni - Progetto

n. 17 Fabbricato A - Particolare costruttivo e
Opere esterne

n. 18 Documentazione fotografica e
fotocomposizione.

n. 19 Calcoli plani volumetrici.

=
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v' Allegato Calcolo Previsionale delle
Prestazioni Acustiche

v' Allegato Studio Previsionale di Impatto
Acustico

v'  Allegato Valutazione di  compatibilita
viabilistica

v' Allegato Schema di Convenzione

Per la parte destinata alla media struttura di
vendita, il corpo di fabbrica prevede :

-reparto vendita con scaffalature per esposizione
prodotti

-atelier della carne , con accesso dall’esterno, due
zone distinte per la lavorazione della carne (carni
rosse € carni bianche ) ed in comunicazione
diretta con il reparto vendita;



-atelier dell’orto, con accesso dall’esterno , una
cella frigorifera ed in comunicazione diretta con il
locale vendita;

-atelier del pane , con accesso dall’esterno, una
cella frigorifera ed in comunicazione diretta con il
locale vendita;

-un reparto magazzeno per i prodotti da
conservare, opportunamente compartimentato
rispetto alla prospiciente area di vendita con pareti
REI 120° .

-una zona uffici;

-locale servizi igienici conformi ASL ed alla
Legge 13/89 .

-un mini-bar
Al piano primo sono dislocati :
-un monolocale di residenza;

-la zona spogliatoi / servizi per i dipendenti
suddivisa in uomini e donne comprende lo spazio
spogliatoi , servizi , lavandini e doccia. I1 tutto
risulta conforme alle disposizioni ASL per
I’assunzione massima di n. 10 persone di cui n. 5
donne e n. 5 uomini.

La suddivisione interna sard realizzata con pareti
intonacate mentre per i servizi e le zone di
lavorazione degli alimenti ¢ prevista una
pavimentazione in klincher ed un rivestimento di
tutte le pareti fino a 220 cm.

Le porte dei servizi saranno realizzate in
alluminio smaltato con interposto pannello in
laminato.

A perimetro dei fabbricati saranno realizzati
percorsi pedonali, idonei piazzali adibiti a



parcheggio ed aree a verde con avvertenza che
nell’area di rispetto del pozzo esistente indicato
nel PGT, non saranno realizzati interventi edilizi.

A piano terra , con accesso dai piazzali sara
posizionata la centrale termica che, come prevede
la normativa di sicurezza, avra accesso
direttamente dall’esterno.

I fabbricati ed i piazzali saranno provvisti di rete
di raccolte acque meteoriche con idonei pozzetti
di ispezione e griglie.

Lo smaltimento delle acque piovane avverra
mediante convogliamento delle stesse nella rete
comunale esistente.

Lo smaltimento delle acque nere provenienti dai
servizi igienici avverrd mediante collegamento
all’esistente rete di fognatura.

Le aree a verde sono state calcolate in rapporto
alla necessita di realizzare opportune superfici ed
aree drenanti che allo stato attuale sono
quantificate in mgq. 499,29 , superficie questa
inferiore ai mq. 896,39 prevista dalla normativa di
PGET.

Pertanto per i restanti mq. 397,10 di area a verde
sara richiesta la monetizzazione ed il tutto come
illustrato nei calcoli di seguito allegati.

Le aree a verde saranno piantumate con essenze
locali cosi come gia previsto dalla vigente
normativa comunale .

Poiché I’area di pertinenza individuata come
sopra specificato in mq. 499,29 , le essenze
arboree di medio / alto fusto in essa previste dal
progetto, sono pari a n. 20 mentre le restanti
essenze arboree pari a n. 100 saranno piantumate
sull’area monetizzata o su quelle eventualmente
individuate dalla Amministrazione comunale .



I piazzali, ove previsto, saranno invece
pavimentati in Tout Venant con soprastante
tappetino di usura su idoneo sottofondo realizzato
con massicciata opportunamente rullata.

Le aree a verde ed i piazzali saranno delimitati
con appositi cordoli in calcestruzzo e segnaletica
di riferimento cosi come esposto nella planimetria
allegata.

Relativamente all’area drenante , da calcolarsi in
una percentuale pari al 15% dell’intera superficie
del lotto e piu precisamente il 15% di maq.
5.975,92 = mq. 896,39, il progetto prevede
I'utilizzo dell’area a verde e di una parte di
pavimentazione relativa alle aree a parcheggio
realizzata in block — green ed il tutto per una
superficie complessiva pari a mq. 928,56
superiore al minimo richiesto.



DETERMINAZIONE DEGLI ONERI COMUNALI DA
PAGARE

In considerazione che il fabbricato oggetto di intervento edilizio,
subird un cambio di destinazione d’uso ne deriva che gli oneri
corrispondenti dovranno essere adeguati alla nuova destinazione
e pertanto, con riferimento alla deliberazione n. 39 del
26/03/2012 si determina:

e Differenza oneri di Urbanizzazione Primari e
Secondari

€./mq €.39,25 x mq. 1.281,00 =€. 50.279,26

e Per cambiamento di destinazione
(€.500.000,00 / 390,32 )= mgq. 1.281,00
(€.78,50 —€.27,60 ) = €. 50,90 x mq. 1281,00 =€, 67.021,05

e Monetizzazione aree a verde comprensiva della
messa a dimora di n°100 alberi
mq.397,10 x €.100,00 =€. 39.710,00

e Contributo commisurato al Costo di Costruzione
€. 500.000,00 x 6% =€, 30.000,00

TOTALE ONERI dovuti complessivamente al COMUNE

(€.50,279,26+€. 67.021,05+ €39.710,00+€.30.000,00)

—€. 187.010,31



1. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO

1.1 Impianto di termoventilazione acqua-aria.

Sara del tipo a scambio acqua-aria, con generatore di calore a
condensazione.

Il generatore sara posto in locale centrale termica e sara del
tipo a basamento, avente una potenzialita conforme alle
disposizioni della legge n°10/91 e relativi decreti attuativi.

In adiacenza troveranno posto la pompa di circolazione, la
valvola a 3 vie, il gruppo di carico automatico, vasi di
espansione ed organi di controllo e sicurezza.

Le portate d’aria di estrazione di progetto rispetteranno la
normativa UNI 10399 e rispettivi fogli di aggiornamento.

Il combustibile utilizzato ¢ il gas metano.

Le temperature medie interne di progetto garantite sono di
18°C per area vendita, servizi e spogliatoi e 5°C nella zona
magazzino.

La regolazione della temperatura interna sara effettuata da
una sonda di temperatura ambiente collegata alla valvola a 3
vie posta sul termoventilante, quando € prevista I’immissione
di aria esterna di rinnovo.

Quando l’impianto & in tutto ricircolo (senza presa aria
esterna di rinnovo) la regolazione della temperatura ambiente
sard effettuata con un termostato On-Off che agira
direttamente sul motore della termoventilante,
interrompendone il funzionamento.

L’impianto dovrd essere conforme alle indicazioni contenute
nel D.M. 12/04/1996.

1.2 Fornitura di generatore di calore ad acqua e
bruciatore.

Fornitura di generatore di calore a basamento, per
installazione interna, del tipo a condensazione, con bruciatore
modulante ad irraggiamento a gas metano, scambiatore di
calore in acciaio inox, funzionamento a camera aperta.
Caldaia installata nel locale centrale termica: con adeguata
potenzialita e bruciatore ad irraggiamento modulante.
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1.3 Unita termoventilante.

Fornitura e posa di unitd termoventilante di adeguata
potenzialitd in esecuzione orizzontale, con struttura portante
in profilati di alluminio con giunzioni in nylon nero e doppia
pannellatura di tamponamento in lamiera pre-plastificata, con
interposto poliuretano iniettato densitd 40kg/mc, spessore
totale 25mm, isolamento fonoassorbente interno, ventilatore
centrifugo a doppia aspirazione a pale in avanti, con numero
di giri regolabile, trasmissione a pulegge con cinghia
trapezoidale e puleggia motrice regolabile, motore classe di
isolamento F.

I dati sopra specificati saranno riferiti alle seguenti condizioni
ambientali:

Condizioni interne invernali: 18°C — 50% U.R.
Condizioni esterne invernali: -5°C — 60% U.R.

1.4 Canali di distribuzione aria e relativi accessori.

Fornitura € posa di canali di distribuzione aria in alluminio
preisolati, installati all’interno dell’edificio, realizzati con
pannelli sandwich con le seguenti caratteristiche:

o alluminio esterno: spessore 0,08mm goffrato protetto
con lacca poliestere;

° alluminio interno:  spessore 0,08mm,goffrato protetto
con lacca poliestere;

° componente isolante: poliuretano espanso ad acqua
senza uso di CFC o di HCFC, densita 50-4 Kg/mc;
° spessore: 20mm

° conduttivitd termica: 0,024 W/m°C a 10°C

o Reazione al fuoco del componente isolante: classe “17

° Reazione al fuoco dei canali preisolati nel loro
complesso in opera: classe “0”.

I canali saranno costruiti in base agli standard “P3
DUCTAL?”; dotati di appositi rinforzi in grado di garantire,
durante I’esercizio, la tenuta meccanica alla pressione interna
massima di 500Pa, con una deformazione massima del
condotto inferiore al 3% della larghezza e comunque
inferiore a 30mm.
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Le giunzioni tra canale e canale saranno realizzate per mezzo
di apposite flange del tipo a baionetta a scomparsa; la
lunghezza di ogni singolo canale non dovra essere superiore a
4 ml.

[ canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli
di non pit di 4 metri se il lato maggiore del condotto €
inferiore ad 1 metro, e ad intervalli di non pil di 2 metri se il
lato maggiore del condotto & superiore ad 1 metro; gli
accessori quali serrande di taratura, serrande tagliafuoco,
diffusori, batterie a canale ecc. saranno sostenuti in modo
autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

I collegamenti tra le unita di riscaldamento o trattamento aria
ed 1 canali saranno realizzati mediante appositi giunti
antivibranti, e saranno supportati autonomamente per evitare
che il loro peso gravi sui giunti stessi.

L’impianto sard completo di serrande tagliafuoco a riarmo
manuale in prossimitd degli attraversamenti delle
compartimentazioni antincendio, bocchette di mandata a
parete o diffusori circolari a soffitto, canale e griglia di
ripresa dell’aria interna, canale e griglia di ripresa dell’aria
esterna e canale.

Verranno comunque adottate le prescrizioni delle autorita
locali competenti.

o Bocchette di mandata: in alluminio estruso complete di
serranda  di  regolazione portata modello CB.
Dimensioni come da progetto.

° Diffusori orizzontali a coni regolabili: marca con
regolatore di portata a farfalla montato su collo del
diffusore. Fissaggio con vite nascosta al tubo flessibile.
Dimensioni come da progetto.

° Griglia di ripresa aria esterna: completa di rete a maglia
zincata di 13x13mm, fissata alla griglia.

o Griglia di ripresa dell’aria interna: completa di lame
contrapposte per la regolazione del flusso d’aria.
Finitura alluminio anodizzato. Dimensioni come da
progetto.

o Serrande tagliafuoco REI 120: a riarmo manuale,
completa di microinterruttore di fine corsa. Dimensioni
come da progetto.
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1.5 Camino in acciaio inox a doppia parete per
espulsione fumi.

Fornitura e posa in opera di camino in acciaio inox a doppia o
semplice parete a seconda della modalita di installazione
della caldaia (interna-esterna), costituito da elementi
modulari di sezione circolare, marcati CE in conformita alla
norma EN 1856-1, realizzati in acciaio inossidabile al titanio,
adatti per caldaie a condensazione, con finitura esterna lucida
e spessore pari a 4/10mm (80+250mm) e 5/10mm
(300+350mm).

1.6 Alimentazione Gas metano in polietilene e
metalliche a vista.

La fornitura di gas metano di rete avverra con tubazione in
polietilene “gas™ ad alta densitd (classe PE/A-tipo 316)
conforme alla norma UNI 9860, con sezioni come da calcolo,
dalla rete dell'Ente erogatore al vano contatori e da questi alla
Centrale Termica.

1.7 Locale lavorazioni (Atelier delle carni e atelier del
pane).

La zona lavorazione carni sara dotata di un impianto di
riscaldamento e raffrescamento indipendente in pompa di
calore.

All’interno del locale sara installato un apparecchio
termoventilante a parete sopra la porta di accesso
dall’esterno, dotato di filtro fotocatalitico di titanio rivestito
di apatite che rimuove le particelle di polvere, decompone gli
odori, previene la propagazione di batteri e virus, assicurando
un’emissione costante di aria pulita.

L’apparecchio ¢ dotato di un programma di massima potenza
per il raggiungimento della temperatura desiderata in breve
tempo e di tecnologia Inverter che riduce i consumi di
elettricita fino al 30%.

Caratteristiche tecniche:

e portata aria 900 mc/h
° potenza termica 7,7 Kw
° potenza frigorifera 6,0 Kw
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1.8 Spogliatoi e servizi igienici.

Gli spogliatoi e 1 servizi igienici saranno riscaldati attraverso
termoventilatori elettrici dotati di termostato per il controllo
della temperatura ambiente.

Caratteristiche tecniche:
° potenza termica 1,0-2,0 Kw

Gli spogliatoi ed ogni servizio igienico privo di aperture
finestrate, saranno dotati di valvole per 1’estrazione forzata
dell’aria, poste a soffitto.

Dovra essere fornito e installato un estrattore elettrico che
assicura n. 10 ricambi/ora con mantenimento continuo
dell’aspirazione (o secondo quanto richiesto dalle autorita
competenti).

La ripresa dell’aria e I’espulsione avverra attraverso mediante
canalizzazioni in  poliuretano-alluminio  poste  nel
controsoffitto.

L’aria viziata sara espulsa a parete o sopra la copertura del
fabbricato.

In alternativa potranno essere installati estrattori autonomi
dotati di condotto di espulsione con griglia.

1.9 Lama d’aria.

Fornitura e posa di lama d’aria ad incasso per porte.

Descrizione:

o cassa di alloggiamento in lamiera di acciaio zincato
verniciato a polveri epossidiche contenente una batteria
elettrica e un ventilatore centrifugo.

o Installazione orizzontale all’interno di controsoffitti
fino ad una altezza massima di 3,50 metri.

e Grado di protezione IP 24 ,

e Griglia di mandata aria in basso completa di regolatore
di velocita,

e Commutatore per resistenze elettriche,

° Microinterruttore e termostato,

° Staffe per installazione a soffitto o a parete.

Accessori:
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° Pannello di controllo provvisto di 4 selettori per la
regolazione della velocita dell’aria posizionato nel box
ufficio.

o Commutatore a due stadi per le resistenze elettriche

2 IMPIANTO IDRICO - IGIENICO SANITARIO

E’ prevista la realizzazione di idoneo impianto idrico per
distribuzione acqua calda e fredda con partenza dal contattore
alloggiato nel locale caldaia e munito di impianto di
filtrazione prima dell’immissione in rete.

Gli apparecchi igienico sanitari saranno del tipo standard
colore bianco con rubinetteria mono foro in ottone cromato.

Per i lavandini ¢ previsto il controllo elettronico del flusso
d’acqua.

2.1 Impianto antincendio
E’ prevista la realizzazione di un attacco motopompa UNI 70

esternamente alla proprieta ed il posizionamento di n. 5
Naspi in corrispondenza delle uscite di sicurezza.
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IMPIANTO ELETTRICO
3.1 Impianto elettrico interno.

L’impianto elettrico ¢ schematizzabile nelle seguenti
categorie:

° Impianto di messa a terra
o Linee di distribuzione principali
° Impianto di illuminazione interna normale e

d’emergenza
° Impianto prese FM
Impianto FM casse
Impianto centrale termica
Impianto centrale frigorifera
Impianto illuminazione esterna
Impianto illuminazione parcheggio
Impianto pozzetti surgelati
Impianto murali frigo
Impianto riscaldamento
Impianto condizionamento
Impianto rivelazione fumi
Impianti ausiliari

Prescrizioni generali.
Gli impianti saranno eseguiti a regola d'arte, come da
prescrizione della legge 186 del marzo 1968.

Gli impianti saranno realizzati sia in conformita alle
normative vigenti C.E.L sia alle disposizioni dei Vigili del
Fuoco, Ente fornitore di energia elettrica, U.T.L.F., Societa
Telefonica, Sezione Impiantistica ed Antinfortunistica di
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché
rispondere a tutte le leggi e decreti attualmente in vigore. In
particolare:

D.Lgs 9/04/2008 n. 81  «Testo wunico sulla salute ¢
sicurezza sul lavoro»

D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 «Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro»

D.P.R. 26/05/59 n. 689 «Determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi,
al controllo del comando del corpo dei Vigili del
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Fuoco»

Legge 1/3/1968 n. 186  «Disposizioni  concernenti  la
produzione di materiali, apparecchiature, installazioni e
impianti elettrici ed elettronici»

Legge 18/10/1977 n. 791 «Attuazione della direttiva del
consiglio delle Comunitd CEE (n.73/23/CEE) relative
alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione»

Legge 5/03/1990 n. 46 «Norme per la sicurezza degli
impianti»

D.M. 22/01/2008 n. 37  «Disposizioni in materia di attivita
di installazione degli impianti all’interno degli edifici»

Legge 7/12/1984 n. 818 «Nulla osta provvisorio per le
attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi,
modifica degli articoli 2 ¢ 3 della legge 4 marzo 1982,
n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»

D.L. 19/09/1994 n. 62  «Attuazione delle Direttive CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul lnogo di lavoro»

D.L. 25/11/96 n. 626 «Attuazione della direttiva
93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti
di tensioney

D.L. 31/09/97 n. 277 «Modificazioni al decreto
legislativo 25 novembre 1996 n°626, recante attuazione
della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro taluni limiti di tensione»

Fra le specifiche norme CEI /UNI di riferimento, si elencano

le seguenti:

0-2 «Guida per la definizione della documentazione di
progetto degli impianti elettrici»

17-5 «Interruttori automatici»

17-13/1 «Apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra per bt (quadri bt)»

20-13«Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni
nominali da 1kV a 30 kV»

20-22«Prova dei cavi non propaganti l'incendio»

20-38«Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ed a
basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi»

23-3 «Interruttori  automatici di  protezione contro
sovraccarichi»
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31-30«Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas. Parte 10: classificazione dei luoghi
pericolosi»

31-33«Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione per la presenza di gas
(diversi dalle miniere)»

31-35«Guida alla classificazione dei luoghi pericolosi»

31-35/A «Costruzioni elettriche potenzialmente esplosive per
la presenza di gas. Guida all’applicazione della Norma
CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Classificazione dei
luoghi pericolosi. Esempi di applicazione»

32-1 «Fusibili a tensione non superiore ai 1000V»

32-4 «Fusibili per applicazioni industriali»

34-21 «Apparecchi di illuminazione - Parte 1: Prescrizioni
generali e prove»

34-22 «Apparecchi di illuminazione - Parte 1I: Prescrizioni
particolari. Apparecchi di emergenza»

64-8 «Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in
c.c»

64-12«Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli
edifici residenziali e nel terziario»

70-1 «Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)»

81-10«Protezione di strutture contro i fulmini»

UNI EN 12464-1 «Luce ed illuminazione - Parte 1:
illuminazione di luoghi di lavoro in ambienti interni»

UNI EN 12464-2 «Luce ed illuminazione - Parte 2:
illuminazione di luoghi di lavoro in ambienti esterni»

UNI 9795 «Sistemi fissi automatici di rivelazione, di
segnalazione manuale e di allarme d’incendio»

3.2 Dati di progetto.

Tensione di fornitura ed utilizzazione 230/400V 50Hz
Potenza (senza impianto di climatizzazione) 90kW
Distribuzione

Tipo di distribuzione secondo CEI648TT
Caduta di tensione massima dei circuiti luce 4%
Caduta di tensione massima dei circuiti F.M. 4%
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3.3 Quadri elettrici generali.

Verranno posizionati negli appositi locali.

Il quadro elettrico generale sara in lamiera di acciaio con le
seguenti caratteristiche:

° Dimensioni minime 1800X2000X400mm (LXHXP).

o Portello di chiusura trasparente con cerniere a sinistra.

° Grado di protezione minimo [P40.

° Marca Hager-Lume o similare.

Il quadro sara dotato di morsettiera posizionata nella parte
inferiore, alla quale saranno allacciati tutti i circuiti entranti e
uscenti.

3.4 Quadri consegna ente distributore.

Verranno posizionati subito a valle del contatore dell’Ente
distributore di energia elettrica.

Quadro elettrico in materiale plastico autoestinguente
costituito da cassetta per posa pensile ad elementi
componibili con grado di protezione meccanica IP55. Marca
Hager-Lume o similare.

Il quadro rispondera alle Norme CEI 23-48 e 23-49;
comprendera componenti quali base, testata, portella cieca
con serratura a chiave, passacavi e tappi coprivite.

3.5 Quadro uffici.

Verra posizionato all’interno degli uffici. Il quadro sara
alimentato da gruppo di continuita (UPS) posizionato
all’interno del box ufficio.

Quadro elettrico costituito da centralino in materiale plastico
autoestinguente per posa a vista. Marca Hager-Lume o
similare.

Il quadro rispondera alle Norme CEI 23-48 e 23-49;
comprendera componenti quali guide DIN, porta frontale
trasparente con serratura a chiave, passacavi e tappi coprivite.

3.6 Quadro atelier delle carni .

Verra posizionato all’interno del reparto lavorazione carni
come indicato nei disegni di progetto.

Quadro elettrico in materiale metallico idoneo per posa a
parete ad elementi componibili con porta trasparente e grado
di protezione meccanica IP55. Marca Hager Lume o similare.

19



Il quadro risponderda alle Norme CEI 23-48 e 23-49;
comprendera componenti quali guide DIN, porta frontale
trasparente con serratura a chiave, passacavi e tappi coprivite.

3.7 Quadro atelier dell’orto / atelier del pane.

Verra posizionato all’interno di ogni reparto di lavorazione
come indicato nei disegni di progetto.

Quadro elettrico in materiale metallico idoneo per posa a
parete ad elementi componibili con porta trasparente e grado
di protezione meccanica IP55.

Il quadro rispondera alle Norme CEI 23-48 e 23-49;
comprendera componenti quali guide DIN, porta frontale
trasparente con serratura a chiave, passacavi e tappi coprivite.

3.8 Quadri centrali termiche .

Verranno posizionati all’interno delle centrali termiche.
Quadro elettrico in materiale plastico autoestinguente
costituito da cassetta per posa a parete ad elementi
componibili con porta trasparente e grado di protezione
meccanica IP55.

I quadri risponderanno alle Norme CEI 23-48 e 23-49;
comprenderanno componenti quali guide DIN, porte frontali
trasparenti con serratura a chiave, passacavi e tappi coprivite.

3.9 Rete di terra ed equipotenzialita.

E’ previsto un impianto di messa a terra (impianto di terra
locale) che soddisfera le prescrizioni delle vigenti Norme CEI
64-8.

3.10 Impianto di illuminazione e di emergenza.

Nei locali vendita saranno installati apparecchi luminosi a
tubi fluorescenti T8 con corpo in acciaio dotati di
recuperatore di flusso, in alluminio a specchio ad alto
rendimento con trattamento superficiale al titanio e magnesio
e dispositivo di messa a fuoco variabile. Gli apparecchi
saranno installati in modo da avere i corpi illuminanti ad
un’altezza media pari a 3,50 / 4,00 m dal pavimento finito.
Per una larghezza delle corsie non superiore a 230 cm
saranno a singola fila per ogni corsia, posizionata in mezzeria
(longitudinale) delle corsie previste da lay-out, mentre per
larghezze superiori saranno a doppia fila e comunque in
quantita e disposizione indicata sugli elaborati grafici. La
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corsia lato lavorazioni sara sempre a doppia fila
indipendentemente dalla larghezza. Le sospensioni saranno
realizzate a mezzo di idoneo cavetto metallico agganciate ai
correnti del controsoffitto mediante clips ad aggancio rapido
ogni 1,20 m; non sono ammesse forature nella struttura o nei
pannelli del controsoffitto. Il cavetto metallico sara bloccato
con apposita clip, compresa nel kit di montaggio, affinché
non possa muoversi dalla sua posizione iniziale.

La fornitura e la posa saranno completi di tutti gli accessori
per il montaggio, il fissaggio e quanto altro necessario a
render 1'opera finita a regola d’arte (sospensioni, testate,
ganci d’unione, elementi di chiusura, ecc.).

I corpi illuminanti saranno equipaggiati di tubi fluorescenti
Osram lumilux L58W/21-840 o Philips TLD Super 80 New
Generation 58W-840.

3.11 Pali di illuminazione esterna.

Nel parcheggio saranno installate armature stradali singole e
doppie montate su palo rastremato, in acciaio zincato h=9 m
(fuori terra), del tipo a grado di protezione IP65, isolamento
doppio o rinforzato, equipaggiate con lampada ai vapori di
sodio ad alta pressione da 250W.

I cavi saranno posati in tubazioni in PVC precedentemente
posati. I cavi della linea di alimentazione saranno di tipo
FG7R.

Le armature stradali, integrate con i proiettori installati sulle
pareti della filiale, dovranno essere in grado di garantire un
valore di illuminamento medio del parcheggio contenuto fra
5 € 30 lux minimi.

I1 comando dell’illuminazione esterna sara affidato a un
interruttore crepuscolare che agira subordinato a una
regolazione tramite orologio; sard comunque previsto un
selettore automatico-manuale che assicurera la possibilita di
comandare I’impianto indipendentemente dalle
apparecchiature sopracitate.

Saranno, inoltre, eseguiti gli allacciamenti elettrici delle
insegne luminose esterne.

3.12 Prese forza motrice.

Le prese saranno diversificate secondo la tensione del sistema
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L’impianto verra alimentato con un’apposita linea elettrica a
partire dal quadro elettrico generale, e sara dotato di releé
temporizzatore 230V impostato in modo da spegnere
automaticamente la sirena dopo 5 minuti, e da un pulsante di
prova funzionamento sirena.

6 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti
elettrici saranno adatti all'ambiente in cui sono installati e
avranno caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute allumidita alle
quali possono essere esposti durante 1’ esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi saranno rispondenti alle
relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove
queste esistano e a marchio IMQ e certificati CE.

E' raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai
prodotti nazionali. Tutti gli apparecchi devono riportare dati
di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana.

7 IMPIANTO ANTINTRUSIONE e SPECIALI
7.1 Impianto di sicurezza antintrusione

All’interno delle dorsali di distribuzione dell’impianto

elettrico dovra essere previsto separato spazio, secondo

normativa vigente, per il passaggio e ’alloggiamento dei cavi
dell’impianto antintrusione. L’impianto sara cosi composto:

o Rilevatori ~ volumetrici a  doppia tecnologia
antimascheramento a parete e soffitto posti nel locale
vendita, disbrigo, locali lavorazione e servizi;

° Protezione perimetrale con contatti magnetici su tutte le
porte;

© Contatto magnetico su portone sezionale;

° Centrale con tastiera antimanomissione espandibile,
dotata di gestione allarme diurno su uscite di sicurezza;

° Punti di accesso.

° Sirena esterna con lampeggiante antimanomissione;

° Sirena interna su ogni uscita di sicurezza;

° Sensori sismici;
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1 - Demolizione

2 - Demolizione
tavolati
interni

3 - Rimozione
copertura

COMPUTO ESTIMATIVO

Ristrutturazione di fabbricato commerciale e opere esterne

Demolizione parziale di opere murarie
in genere, compreso abbassamento al
piano di carico, compreso opere
provvisionali, carico e trasporto alle
discariche. Oneri a riguardo ftutti
compresi

Rif, A.02.04 voce 2/a
Rif. A.02.04 voce 54
Totale

Demolizione di tavolati interni
compreso abbassamento al piano di
carico, carico e trasporto alle
discariche ed ogni altro onere per dare
'opera finita.

Rif, A.02.04 voce 8
Totale

Rimozione lastre di copertura con
pannelli in  amianto, compresa
preventiva analisi chimica di campione
prelevato dalla copertura per la
classificazone del rifiuto,
stabilizzazione della superficie di
copertura con liquido impregnante
inertizzante per contenere eventuali
dispersioni di polveri nocive durante
I’esecuzione dello smontaggio e
'abbassamento al piano di carico, il
trasporto € lo smaltimento in discarica
autorizzata. sono altresi comprese la
redazione di elaborato "Piano di lavoro
per bonifica manufatti contenenti

amianto" e consegna alla ASL
competente entro i tempi previsti dalla

legge.

Rif. A.02.04 voce 526
Rif. A.02.04 voce 528
Rif, A.02.04 voce 550
Rif. A.02.04 voce 560
Rif, A.02.04 voce 575
Totale

mc

mq

mq

20,00 x
80,00 x
1.050,00 x

€ 148,00

€13,10

€25,70

€ 2.960,00

€ 1.048,00

€26.985,00



4 - Copertura

5 - Rimozione
serramenti

6 - Murature
tamponamen
to

7 - Tavolati

Fornitura e posa di pannelli
sandwich per copertura, costituita da
due lastre di metallo e schiuma
poliuretanica. Supporto esterno in
acciaio zincato di mm 0,5 preverniciato
lato in wvista color bianco-grigio.
Supporto interno preverniciato lato in
vista. Isolamento realizzato in espanso
rigido ad alto potere isolante a base di
resine poliuretaniche. Densita 40
Kg/m®. Compresa pellicola protettiva
interna (pelabile).

Rif. A.04.04 voce 35
Totale

Rimozione serramenti in legno o
ferro, compreso abbassamento al
piano di carico, opere provvisionali,
carico e trasporto alle pubbliche
discariche. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. A.02.04 voce 23
Rif. A.02.04 voce 54
Totale

Muratura in blocchi di laterizio
portante tipo svizzero, con malta di
cemento o bastarda, ed ogni onere
COmpreso.

Rif. A.02.04 voce 140
Totale

Tavolato interno di mattoni forati
8x12x24 spessore 12 cm compresi
ponteggi c.s. eseguito con malta di
calce idrata, di cemento o bastarda.
Oneri a riguardo tutti compresi.

Rif. A.02.04 voce 160
Totale

mq

mq

mc

mq

1.050,00 x
130,00 «x
65,00 x
90,00 «x

€ 37,50

€ 15,80

€220,00

€ 54,00

€ 39.375,00

€ 2.054,00

€ 14.300,00

€ 4.860,00



8 - Vespaio Esecuzione di  vespaio  aerato
mediante posa in opera di casseri
modulari tipo IGLU, compreso
sottofondo in calcestruzzo spessore
cm.10 con rete elettrosaldata diam. 5 a
maglia cm. 20x20, getto integrativo e
cappa superiore in calcestruzzo a Rck
250 dello spessore medio di cm. 6 con
interposta rete elettrosaldata diam. mm.
6 a maglia cm. 20x20. Oneri al
rignardo tutti compresi ed il tutto
valutato in un unico prezzo.

Rif. A-1.4 voce 107
Rif. A.02.04 voce 387
Rif. N.P.
Totale mq 1.050,00 x €3230 = € 33.915,00

9 - Lattonerie = Fornitura e posa in opera di canali di
gronda in lamiera preverniciata
spessore 8/10, sagomati come da
particolari  costruttivi, compresi i
relativi supporti, tiranti, esecuzione dei
giunti con doppia fila di ribattini e
saldature in genere. Assistenza muraria
ed ogni onere relativo tuti compresi.

Rif. B-9.4 voce 125/a
Rif. N.P.
Totale kg 40000 x €7,18 = € 2.872,00

10 - Bocchettoni Fornitura e posa in opera di
bocchettoni di scarico pluviali con
piastra in gomma sintetica, complete di
gliglie parafoglie. Oneri al riguardo
tutti compresi.

Rif. N.P.
Totale n° 10 x €41,81 = € 418,10

11 - Murature rei Realizzazione di murature interne
con blocchi in cls vibro compresso
faccia vista rei posti in operacon
malta a resistenza meccanica idonea
per resistenza al fuoco, compreso
voltini, ponteggi ed ogni altro onere ed
accessorio. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. A.02.04 voce 186/a
Totale mgq 80,00 x €33,70 = € 2.696,00



12 - Esalazioni,
aspirazioni
scarichi

13 - Falsi telai

14 - Intonaco
rustico
interno

15 - Intonaco
civile interno

Fornitura e posa in opera di colonne di
esalazione, scarichi ed aspirazione
con tubi in PVC serie pesante UNI EN
1329, opportunamente ricoperte e
isolate, compresa 1' eventuale
demolizione in breccia della muratura
per la formazione di alloggiamenti e
l'esecuzione di tavolato di chiusura.
Oneri al riguardo tutti compresi. Il
tutto valutato in un unico prezzo.

Rif. A-1.3 voce 705/735
Rif. N.P.
Totale

Fornitura e posa in opera di falsi telai
in abete per porte interne spessore mm
22 e larghezza cm 15, opportunamente
affrancati con zanche per ancoraggio
alla muratura ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.

Rif. B-10.4 voce 220/e
Rif. A-1.5 voce 280

Totale

Esecuzione di intonaco rustico per
interni con malta di calce idrata,
cemento o bastarda, tirato a frattazzo
fine, su nuove pareti verticali per posa
rivestimenti ceramici , compresi gli
occorrenti ponteggi, fino a qualunque
altezza. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. A.02.04 voce 220/a
Totale

Esecuzione di intonaco a civile per
interni su pareti verticali, compreso
sottofondo rustico in malta di cemento
e la susseguente arricciatura in
stabilitura di cemento. Compresi gli
occorrenti ponteggi, fino a qualunque
altezza. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. A.02.04 voce 255/a
Totale

ml

ml

mq

mq

20,00

70,00

200,00

250,00

X

X

X

X

€ 15,00

€22,45

€17.90

€27,90

€ 300,00

€1.571,50

€ 3.580,00

€6.975,00



16 - Sottofondo  Sottofondo di pavimento o cappa di
protezione, spessore 4 cm con
formazione del piano di posa, tirato a
frattazzo lungo, con impasto a 200kg
di cemento 32,5R. Oneri a riguardo
tutti compresi.

Rif. A02.04 voce 350/b
Totale mq 1.050,00 x €1690 = € 17.745,00

17 - Pavimenti Fornitura e posa in opera di
pavimento in piastrelle di grés
porcellanato 20x20 em e spessore 10
mm, posto in opera con idoneo
collante, compreso tagli, sfridi e
pulitura ad opera ultimata. Oneri al
riguardo tutti compresi.

Rif. B-6.4 voce 200/f
Totale mq 1.050,00 x €2850 = €29.925,00

18 - Rivestimenti Fornitura e posa in opera di
rivestimenti in  piastrelle di
monocottura in tinta 20x20 cm.
smaltata con basso grado di
assorbimento dell'acqua, posto in opera
con idoneo collante, compreso tagli,
sfridi e pulitura ad opera ultimata.
Oneri al riguardo tutti compresi.

Rif. B-6.4 voce 315/b
Totale mgq 200,00 x €21,00 = € 4.200,00

19 - Zoccolini Fornitura e posa in opera di zoccolino
in grés a gola posata a colla, oneri a
riguardo tutti compresi.

Rif. B-6.4 voce 325/d

Totale ml 150,00 x €1147 = €1.720,50



20 - Controsoffitt Fornitura e posa in opera di

[1]

21 - Tinteggiat.

Interna

22 - Tinteggiat.

Esterna

controsoffittatura interna
ispezionabile, posta ad altezza di 3,50
mt dal pavimento finito, realizzata con
pannelli in lana di rocecia in classe di
reazione al fuoco 0 (zero) certificata,
rivestiti sulla faccia apparente da un
velo di vetro colore bianco tinta unita,
e sulla faccia opposta da un velo di
vetro naturale. Le dimensioni del
pannello sono 600x600mm. spessore
20 +25mm. Oneri a riguardo tutti
compresi.

Rif. B-2.4 voce276/a
Totale

Tinteggiatura interna delle superfici
verticali, dei locali di lavorazione,
disbrigo, servizi e spogliatoi con due
mani di pittura lavabile acrilico, colore
bianco, compreso preparazione del
fondo.

Rif. B-13.4 voce 320/a
Rif. B-13.4 voce 360/¢c
Totale

Tinteggiatura esterna con due mani
con pittura di pittura murale acrilica
per esterni, compreso preparazione del
fondo con un prodotto isolante
fissativo acrilico ed ogni onere
occorrente per dare l'opera finita a
regola d'arte.

Rif. B-13.4 voce 320/a
Rif. B-13.04 voce 365/a
Totale

mq

mq

mq

800,00

250,00

200,00

X

X

X

€ 34,00

€ 6,80

€8,45

€ 27.200,00

€ 1.700,00

€ 1.690,00



23 - Serramenti

Fornitura ¢ posa di serramenti; con
porta  d'ingresso ad apertura
motorizzata composta da 2 ante
scorrevoli ad anta singola, dotate di
blocco porta manuale a piede
(chiavistelli), e per 1 rimanenti
serramenti  apertura  manuale a
wasistas. Saranno tutti realizzati con
profilati estrusi in lega primaria
d’alluminio 6060 AL Mg 0,5, Si 0.4,
Fe 0.2 secondo le norme UNI EN 573
rispondenti alle seguenti caratteristiche

Stato di fornitura: TS5 secondo la
norma UNI EN 515 e con Tolleranza
dimensionale e spessori rispondenti
alle norme UNI EN 12020.2 e/o UNI
EN 755-9.

I profilati saranno ad interruzione di
ponte termico con barrette piene e
tubolari da 34mm. Il taglio termico
sard ottenuto con l'inserimento di
barrette isolanti il cui bloccaggio & di
tipo meccanico mediante rullatura dei
profili in alluminio. Per evitare e
garantire la tenuta allo scorrimento dei
profili, le sedi porta barrette di questi
ultimi  vengono  preventivamente
sottoposte a  zigrinatura.Tutti gli
accessori € le guarnizioni saranno
originali del sistema al fine di garantire
e replicare al meglio le prestazioni di
tenuta agli agenti atmosferici ed il
confort termoacustico dei serramenti
costruiti.

Nello specifico le guarnizioni saranno
in EPDM compresi anche gli angoli
vulcanizzati della guarnizione di tenuta
centrale, mentre gli accessori del
sistema rispetteranno gli standard della
camera europea. | serramenti dovranno
essere conformi alla normativa UNI
EN 1435-1 relativa al Marchio CE per
finestre e porte per passaggio pedonale
e specificatamente non inferiori a:
Permeabilita all'aria Classe 4; Tenuta
allacqua 9A; Resistenza al carico del
vento C3.



24 - Serramenti
interni

25 - Serramenti
antincendio

Le prestazioni dovranno essere
certificate, secondo le Norme UNI.
L'isolamento termico e acustico dovra
rispettare tutte le Norme vigenti; in
particolare la trasmittanza termica del
sistema serramento-vetro sara
conforme al DPR2409 N° 59 e DgR
22/12/2008 N°8/8745. 11 valore della
trsmittanza termica Uw(WmgK) dovra
essere inferiore a 2,0.

Rif. N.P.
Totale

Fornitura e posa di porte interne
dim. 70/80/90 h 210, costituite da
battente e telaio zincati preverniciati
grigio. Battente di tipo piano realizzato
dall'accoppiamento di due gusci in
lamiera bianco grigio, con interposto
un pannello alveolare unito alle
lamiere mediante speciali colle a base
di resine poliuretaniche, serratura
senza chiave a comando manuale con
pomello interno, maniglie tipo a leva.
Tutte le porte interne, ad eccezione di
quella del bagno disabili, devono
essere dotate di molle chiudiporta.
Oneri a riguardo tutti compresi.

Rif. N.P.
Totale

Fornitura e posa di porta
antincendio REI , dim 90/210/200
altezza 210 e 250, a normativa UNI
9723 ad anta unica coibentata
antifuoco in lastre di lana minerale ad
alta densita, labirinti fumi, completa di
maniglione antipanico.Oneri a riguardo
tutti compresi.

Rif. B-11.4 voce 175/180
Totale

mq

130,00

13

2

x €430,00

x €170,00

x €460,40

€ 55.900,00

€2.210,00

€ 920,80



26 - Cappotto

27 - Struttura
allucubon

28 - Pensiline

29 - Frangisole

Fornitura e posa in opera di cappotto
isolante esterno in polistirene espanso
dello spessore di 10 cm applicato su
superfici verticali mediante
applicazione a colla e finitura al civile,
compreso ponteggl. Ogni onere a
riguardo tutti compresi.

Rif. N.P.
Totale

Fornitura e posa in opera di pannelli
in alluminio sp.4 mm tipo allucubon,
compresa la struttura metallica portante
e oneri per fissaggio. Scossaline varie
ed oneri a riguardo tutti compresi.

Rif. N.P.
Totale

Fornitura e posa in opera di pensiline
esterne a protezione  ingressi,
realizzate con struttura portante in
profilati di acciaio zincato a caldo e
coperture con policarbonato spess. mm
8. Scossaline varie ed oneri a riguardo
tutti compresi.

Rif. N.P.
Totale

Rivestimento esterno eseguito con
doghe del tipo "FRANGISOLE"
ricavate per profilatura da nastro in
alluminio preverniciato, su uno o due
lati, dello spessore 6/10. L'inclinazione
delle doghe di 45° o 30° ¢' data dalla
diversa scelta della traversina di
supporto realizzata per profilatura da
nastro di lega speciale di alluminio
spessore  10/10  preverniciato su
entrambi 1 lati. Oneri a riguardo tutti
compresi.

Rif. N.P.
Totale

mq

200,00

a corpo

a corpo

a corpo

X

€ 31,00

€ 6.200,00

€ 7.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00



30 - Impianti

31 - Impianti

Realizzazione di impianto termico
centralizzato destinato al
riscaldamento e condizionamento
con unith ROOF-TOP TRANE da
esterno  completa di  generatore
modulante, sistema di
termoregolazione con sonde  di
temperatura e regolatore elettronico.
Sistema di distribuzione aria con
canalizzazione in lamiera =zincata,
sistema di ventilazione forzata con
gruppo  Roff-Top con preriscaldo
dell'aria immessa tramite generatore.

Sistema di accumulo termico con
bollitore  verticale completo  di
serpentina a scambio rapido, sistema di
produzione di acqua calda sanitaria
mediante pannelli solari posti sulla
copertura; integrazione con resistenza
elettrica direttamente inserita
nell'accumulo. Collegamenti con ['unita
di condizionamento ed in genere ogni
onere d'impianto come da progetto.

Rif. C-1.4 voce 323
Totale

Realizzazione di impianto elettrico
comprensivo di: impianto di messa a
terra, linee di distribuzione principali,
impianto di illuminazione interna
normale e d'emergenza, impianto di
illuminazione esterna, impianto di
prese forza motrice, impianto forza
motrice casse, impianto centrale
termica, impianto centrale frigorifera,
impianti  ausiliari, impianto per
trasmissione  dati, impianto  per
diffusione sonora e impianto per
antintrusione. Realizzato secondo tutte
le normative vigenti cosi come
richiamato dal relativo progetto.

Rif. C-4.4 voce 330
Rif. N.P.
Totale

a corpo

a corpo

€ 40.000,00

€ 35.000,00

10



32 - Impianti

33 - Impianti

34 - Assistenza

35 - Assistenza

36 - Assistenza

Realizzazione di impianto idrico -
sanitario comprensivo di:
predisposizione attacchi; rete di scarico
interna; lavabi in porcellana completi
di colonna di sostegno, rubinetti con
erogatore e comandi a pedale per acqua
calda e fredda; sifoni in materiale
plastico con piletta cromata; vasi WC
in porcellana, completi di cassette
esterne tipo Geberit, da 1t.10 e sedili
con coperchio in materiale plastico;
accessori per il bagno disabile, ecc...ed
il tutto secondo quanto previsto dal
relativo progetto.

Rif. C-3.4 voce 290
Rif. N.P.
Totale

Realizzazione di impianto per
antincendio in polietlictilene ad alta
densita Dn 75 PN 16, compreso la
fornitura e posa di colonne soprassuolo
per attacco motopompa, naspi, estintori
poratili, cartellonistica ed ogni altro
onere necessario per dara l'opera finita
perfettamente funzionante secondo
progetto e prescrizioni VVFF.

Rif. N.P.
Totale

assistenza impianto di riscaldamento e
condizionamento
Rif. A-1.5 voce 345

Totale

assistenza impianto elettrico
Rif. A-1.5 voce 365
Totale

assistenza impianto idrico - sanitario

Rif. A-1.5 voce 355
Totale

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

€ 10.000,00

€ 3.000,00

€10.000,00

€17.500,00

€ 2.800,00
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37 - Scavo

38 - Scavo a
sezione
obbligata

39 - Cordoli

Scavo per apertura di cassonetti
stradali compreso il carico ed il
deposito del materiale di risulta
nell’ambito del cantiere, a seguito di
intervenuta autorizzazione
dell’Autoritd  competente per il
riutilizzo dello stesso in sito.

Rif. B.07.04 voce 216
Totale

Esecuzione di scavo parziale a
sezione ristretta ed obbligata, per
posa condotte in genere e simili, fino a
qualsiasi profonditd in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa
la roccia da mina, compreso il carico e
il trasporto del materiale eccedente alle
pubbliche discariche, puntellature delle
pareti, magisteri vari per protezione e
sicurezza. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B-7.4 voce 225/b
Totale

Fornitura e posa in opera di cordoli
prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso leggermente armati,
con superficie perfettamente liscia, a
sezione trapezoidale cm 12/10x25,
compreso scavetto, sottofondo per
fondazione e fissaggio in calcestruzzo
a Rck 200 spessore minimo cm. 15,
sigillature giunti con malta di cemento
e ogni altro onere al riguardo. Cordoli
retti e curvi. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B-7.4 voce 315/a
Rif. B-7.4 voce 315/b
Totale

mc

mc

ml

50,00

20,00

180,00

X

X

X

€8,25

€ 8,30

€29,50

€ 412,50

€ 166,00

€ 5.310,00

12



40 - Asfalto

Esecuzione di tappeto di usura in
conglomerato bituminoso chiuso,
con bitume a penetrazione 180/200 al
56% di bitume sul peso dell’inerte, 6%
di filler e 30% di sabbia, confezionato
con pietrischetto calcareo pezzatura
2/7 a massa chiusa con addittivi di
polvere di marmo o roccia asfaltica,
steso In opera con O senza
vibrofinitrice e cilindrato con rullo di
peso adeguato, misurato per spessori
finiti compressi pari a cm. 3, compreso
pulizia del fondo, rappezzi,
emulsionatura bituminosa di
ancoraggio, spurgo di pozzetti e pulizia
delle griglie. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B-7.4 voce 375/b
Totale mq 150,00 x €7,50

Il

€ 1.125,00

41 - Pavimento  Realizzazione di pavimentazione in
per pietra mnaturale dello spessore di 3
marciapiedi c¢m. per marciapiedi, posata su

massetto di sottofondo realizzato in
calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-
X0-S3. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B.07.04 voce 401
Rif. A.02.05 voce 150/a
Totale mgq 10000 x €6980 = € 6.980,00

42 - Rete Fornitura e posa in opera di tubazioni
smaltimento circolari in PVC serie pesante tipo
303/1 UNI 7447 con giunto a bicchiere
ed anello elastomerico. Escluso scavo
e reinterro da wvalutarsi a parte;
compreso sottofondo e rinfianco e
copertura totale in calcestruzzo a 2 q.
di cemento R 325 per mc. di impasto,
nonché ogni altro accessorio ed onere
al riguardo.

Rif, N.P.
Rif. B-7.4 voce 406
@ 300 mm.

Totale ml 30,00 x €2580 = € 774,00
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43 - Caditoie

44 - Manufatti in
ghisa

Fornitura e posa in opera di pozzetti
con fondo per caditoie stradali con
dimensioni interne 60x60x60, per
acque superficiali in calcestruzzo
prefabbricato, COmpreso scavo,
reinterro, sigillatura, fissaggio, piano
d'appoggio e rinfianco completo con
calcestruzzo a .2 di cemento a R 325
di impasto, collegamento alle tubazioni
ed allontanamento del materiale
eccedente. Escluso telaio e griglia in
ghisa sferoidale. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B-7.4 voce 216
Rif. B-7.4 voce 235/a
Rif. B-7.4 voce 406
Rif. N.P.
Totale

Fornitura e posa in opera di manufatti
in ghisa sferoidale conforme Norme
UNI EN 124, resistenza a rottura
superiore a 400KN (classe D400)
compreso telai, per chiusini pozzetti,
caditoie, camerette, ecc., eventuale
riporto a quota definitiva di progetto ed
ogni altro onere al riguardo tutti
compresi.

per caditoie stradali - griglia D400 per
pozzetti 60x60 cm
Rif. B-7.4 voce 490/a
Rif. N.P.
Totale

nO

X

X

€ 76,50

€203,51

I

€ 382,50

€1.017,55

14



45 - Collegament Esecuzione di allacciamenti alle reti
o alle reti Comunali comprendente: - taglio di
comunali pavimentazione in asfalto - esecuzione

di scavo in sezione obbligata fino a
debita profondita in terreno di qualsiasi
natura, esclusa la roccia da mina,
compreso il carico ed il trasporto alle
pubbliche discariche - fornitura e posa
di ghiaia mista per formazione di
sottofondo stradale, compreso
intasamento e saturazione con mista
naturale e ghiaietto - realizzazione di
nuova pavimentazione con ripristino
dell'esistente - oneri a riguardo tutti
compresi e valutati complessivamente
in un unico prezzo a forfait per ogni
allacciamento.

Rif. N.P.
Totale n° 1 x €2.000,00 = € 2.000,00

46 - Cavidotti Fornitura e posa in opera di tubi per
sistemi interrati 6125 mm. ( tubo
corrugato a doppio strato in
polietilene ad alta densitd) a norme
CEI EN 50086-2-4 e marchio IMQ,
per facilitare il  passaggio e
l'alloggiamento dei cavi elettrici
,compreso sottofondo, rinfianco e
cappa superiore minimo 15 cm. in
calcestruzzo a Rck 15 N/mmg, per
rete Enel, illuminazione e telecom .
Oneri al riguardo tutti compresi.

Rif. C-4.3 voce 71/e
Rif. B-7.4 voce 406
Rif. N.P.
Totale ml 100,00 x €16,50 = € 1.650,00
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47 - Fondazioni
pali luce

48 - Pali luce

49 - Pozzetti

Realizzazjione di fondazione di pali
per pubblica illuminazione, dimensioni
100x100x100 cm, compreso scavo a
mano o a macchina, reinterro, getto di
calcestruzzo a q.2,50 di cemento R
32,5 per mc di impasto con adeguata
armatura in ferro, foro centrale diam.
cm 30 nonché foro con tubo diam. cm
12,50 in PVC per collegamento dello
stesso al pozzetto laterale. Oneri al
riguardo tutti compresi.

Rif. N.P.
Totale

Formnitura e posa in opera di
apparecchi illuminanti con
tecnolologia UMPI 1 cui punti luce
saranno dotati di apparecchi modello
SYRA 3, compreso il getto di
ancoraggio,  cablaggio,  armatura,
collegamenti alla rete, messa a terra,
quadro di comando, quadri di
alimentazione, protezione ed ogni altro
onere e prestazione occorrente per dare
l'opera perfettamente funzionante,

Rif. N.P.
Totale

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo a
sezione quadrata 50x50x50 senza
fondo per reti illuminazione, compreso
scavo, reinterro, fissaggio, fondazioni
e rinfianco in calcestruzzo a q. 2,0 di
cemento, allontanamento del materiale
eccedente, escluso telaio e chiusino.
Oneri a riguardo tutti compresi.

Rif. B-7.4 voce 216
Rif. B-7.4 voce 235/a
Rif. B-7.4 voce 406
Rif. N.P.
Totale

nO

10

10

12

x €100,00
x €1.200,00
x €69,80

€ 1.000,00

€12.000,00

€ 837,60
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50 - Manufattiin Fornitura e posa in opera di manufatti
ghisa in ghisa sferoidale (per chiusura
pozzetti da 50x50) conforme Norme

UNI EN 124, resistenza a rottura

superiore a 400KN (classe D400)

compreso telai, eventuale riporto a

quota definitiva di progettc ed ogni

altro onere al riguardo tutti compresi.

Rif. B-7.4 voce 490/b

Rif. N.P.
Totale n° 12 x €233,79 = € 2.805,48
51 - Tubazioni  Fornitura e posa in opera di tubazioni
rete gas DN150 per gas metano in acciaio
metano catramato, compreso saldature,

flangiature, accessori  occorrenti,
rivestimento dei giunti e totale
copertura con letto di sabbia. Oneri al
riguardo tutti compresi.

Rif. B-7.3 voce 65
Rif. N.P.
Totale ml 3500 x €32,00 = €1.120,00

52 - Reinterri Riempimento degli scavi e reinterri
fino a quota cassonetto stradale
mediante l'utilizzo di  materiale
proveniente dallo scavo se idoneo e
riconosciuto tale dalla D.L. Oneri al
riguardo tutti compresi.

Rif. B-7.4 voce 235/a
Totale mc 1500 x €1,70 = € 25,50

53 - Segnaletica Formazione (per ripasso 0 nuovo
orizzontale  impianto) di linee di arresto,
zebrature, isole spartitraffico, fasce
pedonali, cordonature (misurate
secondo la superficie effettiva coperta)
e di frecce direzionali, lettere e nuneri
(misurati  secondo il  minimo
parallelogramma  circoscritto)  con
vernice spartitraffico rifrangente. Oneri
al riguardo tutti compresi.

Rif. B-7.4 voce 503/b
Totale mgq 70,00 x €760 = € 532,00
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54 - Segnaletica
orizzontale

55 - Segnaletica
verticale

56 - Essenze
arboree

57 - Terra di
coltivo

Formazione di strisce (per ripasso o
nuovo impianto) continue, rettilinee o
curve con vernice spartitraffico
rifrangente. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B-7.4 voce 502/b

Totale
Fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale wverticale in

lamiera zincata, completa di pali in
ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm,
diametro 60mm ed altezza 3 mt),
compreso plinto in calcestruzzo avente
dimensione 40x40x40 cm), attacchi,
scavo, reinterro e l'allontanamento del
materiale di risulta. Oneri al riguardo
tutti compresi.

Rif. B-7.4 voce 505/a
Rif. B-7.4 voce 506
Totale

Semina e messa a dimora di essenza
arborea, compreso lo scavo in
qualsiasi tipo di terreno in condizioni
adeguate, riempimento dello scavo con
strato di drenaggio e terriccio vegetale,
la concimazione e la posa di un palo
tutore.

Rif, B-8.4 voce 233
Rif. B-8.3 voce 105/b
Totale

Stesa e modellazione di terreno
vegetale di coltivo derivante dallo
sbancamento generale depositato in
cantiere privo di materiali inerti
(sassi,ceppaie  ecc.), eseguito a
macchina e rifinito a mano, il tutto atto
alla formazione di spiazzi erbosi,
livellature di prati, formazione di
ainole ecc. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B-8.4 voce 190/b
Totale

Sommano
per imprevisti

Totale

ml

400,00 x €080 =
10 x €16680 =
60 x €289,70 =

50,00 x €705 =

€ 320,00

€ 1.668,00

€17.382,00

€ 352,50

€ 496.481,53

€ 3.518,47

€ 500.000,00
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