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Premesse:

La presente relazione fa espresso riferimento alle
tavole di progetto predisposte dalla ED.IN.
Edilindustria s.r.l. a firma Dott. Arch. Pirovano
Luigi A. per conto della proprieta della Societa
TENINVEST S.p.A. con sede in Molteno
titolare dell’area di intervento.

L’intervento proposto consiste essenzialmente in
una “Variante di completamento dell’iniziale
Piano Attuativo di Via Provinciale” approvato
con Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del
19/12/2013, che prevedeva la sola trasformazione
di un edificio esistente in una “media struttura di
vendita per generi alimentari”.

La Variante proposta consiste nella
trasformazione anche del secondo edificio gia
esistente in una “media struttura di vendita per
generi non alimentari”

Proprieta:

Come sopra riportato la proprieta risulta della
Societa TENINVEST S.p.A. con sede in Molteno
ed ¢ distinta al Catasto Terreni del Comune di
Dolzago al Foglio 3 mappale 799.



Sull’area attualmente oggetto di intervento
edilizio, sono stati edificati in tempi remoti due
fabbricati con destinazione industriale
regolarmente denunciati al Catasto fabbricati con
i mappali 799 sub 1 e 799 sub 2 . Con successiva
variazione a seguito dell’intervento gia realizzato
relativo al mapp. 799 sub 1, la proprieta risulta
ora distinta al Catasto Fabbricati con i mapp. 799
sub 702 e sub 703 oltre al mapp. 799 sub 2.

Dati e strumenti urbanistici vigenti:

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del
21/04/2011 1’Amministrazione Comunale di
Dolzago ha approvato il Piano di Governo del
Territorio in attuazione alla Legge Regionale n.
12/2005.

All'interno dello strumento urbanistico vigente,
I’area interessata dall’intervento & classificata
come “tessuto non residenziale“ la cui
indicazione numerica € perimetrazione in
cartografia ¢ evidenziata negli elaborati  del
Documento di Piano e nelle Norme Tecniche
(Schema d’ambito n. 5 — Piano delle regole).

L’aspetto del terreno:

Il progetto interessa un’area regolare gia
edificata, pianeggiante ed a diretto contatto con la
viabilita comunale e provinciale .

Per quanto riguarda tutti i servizi quali Enel,
Telecom, approvvigionamento idrico, gas,
impianto fognario si precisa che essendo 1’area



inserita in un ambito completamente urbanizzato,
il collegamento risulta gia in essere.

Proposta progettuale:

La proposta progettuale allegata alla presente,
evidenzia una serie di attivita edilizie atte alla
trasformazione di un fabbricato da destinare a una
“media struttura di vendita di generi non
alimentari” non oggetto di intervento previsto
dall’originario Piano Attuativo.

Infatti 1’originario Piano Attuativo evidenziava
interventi relativi ad un solo fabbricato lasciando
inalterato la destinazione e I'uso di quello
attualmente oggetto di intervento.

Poiché il comparto ¢ il medesimo, la proprieta
propone una “Variante al Piano Attuativo di
Via Provinciale”, approvato con Deliberazione
n. 55 del 19/12/2013 che configura I'intervento
attuale sul fabbricato originariamente escluso.

Questo edificio (oggetto dell’attuale intervento)
risulta sviluppato a piano terreno con ingresso dal
lato prospiciente la Strada “Provinciale della
Santa” mediante utilizzo ed ingresso dai piazzali e
dalle aree a parcheggio gia realizzate in occasione
del primario intervento.

[ servizi e gli spogliatoi in genere per il personale
sono stati sviluppati nella stessa superficie a piano
terreno.

La superficie coperta di questo fabbricato risulta
di mq. 726,80.

La struttura del fabbricato oggetto di intervento ¢
stata realizzata a suo tempo con elementi
prefabbricati appoggiati su fondazioni sempre in



C.A. con copertura costituita da pannelli
termocoibentati in alluminio colorato .

Il tamponamento del fabbricato & costituito da
pannelli prefabbricati in calcestruzzo con
soprastante cappotto e finitura con tinteggiatura
come da campione,

L’intervento prevede anche la rivisitazione delle
superfici areate con istallazione di nuovi infissi in
alluminio elettrocolorati e la chiusura delle parti
in eccesso.

I rapporti areo-illuminanti del locale di vendita
ottempereranno alle disposizioni vigenti ed alla
normativa ASL.

Per la parte interna ¢ prevista la realizzazione di
un  vespaio, nuovi divisori € nuova
pavimentazione con piastrelle di klincher ; per i
servizi igienici completi di adeguato rivestimento
con piastrelle di ceramica fino I'altezza di cm
220.

E’ prevista la realizzazione di un controsoffitto
ispezionabile, modulare in lana di roccia, posto ad
un’altezza di ml. 3,50 dal pavimento interno,
certificato REI 120" .

Le uscite di sicurezza munite di maniglione
antipanico sono previste in numero, dimensione e
disposizione cosi come richiesto dalla normativa
vigente in materia di sicurezza e antincendio.

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento
saranno realizzati del tipo elettrico mentre
I'impianto antincendio sara realizzato secondo
accordi gia definiti con il Comando dei Vigili del
Fuoco .

Il progetto risulta identificato con le seguenti
tavole:



n. 1
n 2,
n 3
n. 4
n 5
n 6
n 7
n 8
n. 9
n. 10
n. 11
n 12
n. 13
n. 14
n. 15
n. 16
n. 17
n. 18

Relazione tecnica illustrativa

Estratto di mappa, stralci PGT, CTR e vista
satellitare con viabilita.

Planimetria Generale — autorizzato/stato di
fatto.

Fabbricato A ¢ B — Piante autorizzato/stato
di fatto.

Fabbricato A ¢ B — Prospetti e sezioni -
autorizzato/stato di fatto

Planimetria Generale — Opere a confronto,
recinzione in progetto e cabina ENEL in
progetto.

Fabbricato B — Piante — Opere a confronto.
Fabbricato B — Prospetti e sezioni — Opere a
confronto.

Planimetria Generale — Progetto

Planimetria reti ( Meteoriche , Fognatura)
Planimetria reti ( Gas-metano , Idrica-
Antincendio, Telecom , Enel, Illuminazione
esterna).

Fabbricato B- Pianta Piano Terra e
Copertura - Progetto.

Fabbricato B- Sezioni e Prospetti - Progetto.
Fabbricato B-Particolare costruttivo
Documentazione fotografica e
fotocomposizione

Calcoli planivolumetrici

Verifica Legge 13/89 e successive

Verifica Legge 10/91

v Allegato Studio previsionale di  Impatto

Acustico

v" Allegato Calcolo previsionale delle Prestazioni

Acustiche

v Allegato Valutazione di  compatibilita

viabilistica

v Allegato Schema di Convenzione

Per la parte destinata alla media struttura di
vendita, il corpo di fabbrica prevede :

-reparto vendita con scaffalature per esposizione

prodotti

-una zona uffici;



-locale servizi igienici conformi ASL ed alla
Legge 13/89 .

La zona spogliatoi / servizi per 1 dipendenti
suddivisa in uomini e donne comprende lo spazio
spogliatoi , servizi , lavandini. [l tutto risulta
conforme alle disposizioni ASL per I’assunzione
massima di n. 6 persone di cui n. 3 donne e n. 3
uomini.

La suddivisione interna sara realizzata con pareti
intonacate mentre per i servizi € previsto un
rivestimento fino a 220 cm.

La pavimentazione in generale sara realizzata in
klincher.

Le porte dei servizi saranno realizzate in
alluminio smaltato con interposto pannello in
laminato.

A perimetro dei fabbricati saranno realizzati
percorsi pedonali, idonei piazzali adibiti a
parcheggio ed aree a verde.

Il fabbricato ed i piazzali saranno provvisti di rete
di raccolte acque meteoriche con idonei pozzetti
di ispezione e griglie.

Lo smaltimento delle acque piovane avverra
mediante convogliamento delle stesse nella rete
comunale esistente.

Lo smaltimento delle acque nere provenienti dai
servizi igienici avverra mediante collegamento
all’esistente rete di fognatura.

Le aree a verde sono state calcolate in rapporto
alla necessita di realizzare opportune superfici ed
aree drenanti .



Le aree a verde saranno piantumate con essenze
locali cosi come gia previsto dalla vigente
normativa comunale .

I piazzali, ove previsto, saranno invece
pavimentati in Tout Venant con soprastante
tappetino di usura su idoneo sottofondo realizzato
con massicciata opportunamente rullata.

Le aree a verde ed i piazzali saranno delimitati
con appositi cordoli in calcestruzzo e segnaletica
di riferimento cosi come esposto nella planimetria
allegata.

Il progetto alla tavola n. 16 ( calcoli plani
volumetrici) ha verificato tutti i parametri
relativamente alle possibilita edificatori previste
dal vigente PGT ed in conformita a quanto gia
approvato con il Piano Attuativo originario. Di
cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
55 del 19/12/2013 che di seguito riassumiamo.

L’area di intervento era quella gia individuata
avente una superficie fondiaria di mq. 5.975,92 ed
una superficie catastale di mq. 6.001,00.

La superficie coperta originaria, a seguito di
piccoli interventi attuati, € stata attualmente
quantificata in mq. 1.423,46 a cui si devono
aggiungere 1 mq. 726,80 del fabbricato oggetto
attualmente di intervento ed i mq. 16,64 relativi
alla cabina elettrica. Il totale complessivo risulta
di mq. 2166,90 comunque largamente inferiore a
quello attualmente previsto dalla norma di piano
pari a mq. 3.585,55.

Analoghe considerazioni vanno riportate per il
calcolo della superficie lorda di pavimento
attualmente quantificata complessivamente in mgq.
2.375,06 , largamente inferiore ai mq. 7.171,10
ammessi dalla norma di piano.




Le superfici da destinare ad uso pubblico sono
state attualmente quantificate in mq. 3.879,26 che
risultano comunque maggiori dei mq. 3.856,76
richiesti cosi come analogamente le aree a
parcheggio e I’area drenante.

Relativamente invece alla tipologia prevista per
I’area drenante che comprende anche una parte in
block green, dopo un approfondito confronto con
I’Amministrazione, i richiedenti ritengono di
condividere i presupposti espressi e le riserve
conseguenti ed hanno cosi optato per una
parziale monetizzazione di tali aree quantificata
in mq. 201,20 pari al 50% della superficie
ricoperta totale.

Relativamente alle essenze arboree, queste
rimangono confermate nella tipologia e nella
quantita prevista dal progetto originario.

I piazzali saranno ultimati con pavimentazione in
tout-venant e soprastante tappetino di usura. Le
aree a verde saranno delimitate con appositi
cordoli in calcestruzzo e segnaletica di
riferimento.

Riassumendo I’intervento consiste in:

o modifica della viabilita originaria

o trasformare  [’edificio retrostante in una
media struttura di vendita per generi non
food mediante la realizzazione di opere edili
ed impiantistiche.

I Tecn_ico




DETERMINAZIONE DEGLI ONERI COMUNALI DA
PAGARE

In considerazione che il fabbricato oggetto di intervento edilizio,
subira un cambio di destinazione d’uso ne deriva che gli oneri
corrispondenti dovranno essere adeguati alla nuova destinazione
e pertanto, con riferimento alla deliberazione n. 39 del
26/03/2012 st determina:

e Differenza oneri di Urbanizzazione Primari e
Secondari

€./mq €. 39,25 x mq. 726,80 =€. 28.526,90

e Per cambiamento di destinazione
(€.280.000,00/ 390,32 )= mq. 717,36
(€.78.50 - €.27.60 ) = €. 50,90 x mq. 717,36 =€. 36.513,63

e Monetizzazione aree a verde pari al 50% del’area
in block-green
mq.201,20 x €.100,00 =€. 20.120,00

e Contributo commisurato al Costo di Costruzione
€. 280.000,00 x 6% =€, 16.800,00

TOTALE ONERI dovuti complessivamente al COMUNE

(€.28.526,90+€. 36.513,63+ €20.120,00+€.16.800,00)

=€. 101.960,53



“VISURE CATASTALI”
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“COMPUTO METRICO ESTIMATIVO”
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 - Rimozione Rimozione di portoni esistenti
portoni composti in lamiera e pannelli
sandwich compreso dei binari di

scorrimento e dei carter di

protezione, |’abbassamento al piano

di carico, il carico e
I’allontanamento  in discarica.

Ponteggi, piani di lavoro mobili e

ogni onere a riguardo tutti compresi.

Rif. A.02.04 voce 0130
mg. 40,00 x 1980€ = 792,00 €

2 - Murature Realizzazione di murature in blocchi
cls cavi prefabbricati in calcestruzzo di
cemento normale vibro compresso
colore grigio di dimensioni 20/25 x
50 c¢cm con giunti stilati, certificati a
norma di legge. Ogni onere a
riguardo tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 0530
mq. 3500 x 103,006 = 3.605,00 €

3 - Vespaio Realizzazione di vespaio areato
costituito da casseri modulari a
perdere in polipropilene riciclato,
costituiti da calotta piana o convessa
su quattro supporti di appoggio, di
dimensioni 50 x 70 x 10 cm muniti
di certificato di rottura minimo 150
Kg concentrato su una superficie di
5 x 5 ecm compreso fornitura e posa
in opera dei casseri sul sottofondo
gia predisposto.

Fornitura e posa in opera di rete
elettrosaldata diametro 5 mm con
maglia 20 x 20 c¢m, compreso lo
sfrido legature e le sovrapposizioni;



4

5

6

7

- Tavolati

- Falsi telai

- Intonaco
rustico

- Stabilitura

il calcestruzzo confezionato in classe
C  25/30 esposizione XC2 e
consistenza S4, per il riempimento
dei casseri e la realizzazione della
soletta superiore di 6 cm livellata e
tirata a frattazzo. Oneri a riguardo
tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 1225/a

Realizzazione di tavolati divisori
interni realizzati con mattoni 10 fori
12 x 25 x 25 cm murati con malta
cementizia compreso dei voltini e
dei relativi ponteggi per piano di
lavoro. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A.01.04 voce 0490/d

Fornitura e posa in opera di falsi
telai in legno di abete spessore 2 cm
completi di zanche per posa in opera
di porte ad anta in genere di
dimensione 70 / 80 / 90 x 210 cm.
Ogni onere a riguardo tutti compresi.

Rif. B.10.0295/¢
Rif. A.01.05 voce 0470

Realizzazione di intonaco rustico in
malta  cementizia o  bastarda
realizzato su superfici verticali e/o
orizzontali compreso gli occorrenti
ponteggi. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A.01.04 voce 0670/a

Realizzazione di  finitura in
stabilitura di calce 1drata stesa a
statola e tirata a frattazzo di spugna
fine con effetto al civile pronta da
tinteggiare compreso gli occorrenti
ponteggi. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A.01.04 voce 0740/a

mq.

mq.

mq.

mq.

700,00 x 4290€ = 30.030,00€
80,00 x 3240€ = 2.59200€
4200 x 23,55€ = 989,10 €
170,00 x 16,20€ = 2.754,00€
40,00 x 13.80€ = 552,00 €



8 - Sottofondo

9 - Contropar.

10 - Controsof.

Realizzazione di sottofondo per
pavimenti dello spessore di 7 cm
realizzato con un impasto di sabbia e
cemento R 32,5 dosato a 200 Kg/me
tirato a frattazzo. Ogni onere a
riguardo tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 1250/a
Rif. A.01.04 voce 1255

Fornitura e posa in opera di doppio
strato di pannelli isolanti in lana di
roccia dello spessore di 6 + 6 cm
applicati alle pareti perimetrali
mediante fissaggio con appositi
tasselli e posa in opera di
contropareti in cartongesso avvitate
su struttura metallica fissata alla
muratura esistente composte da
profili in alluminio spessore 45 mm
e stuccature finali. Ogni onere a
riguardo tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 1535/a
Rif. B.02.04 voce 0140

Controsoffittatura orizzontale
eseguita con pannelli in fibra
minerale di modulo 60 x 60 cm e
materassino  isolante  soprastante
completa di intelaiatura metallica di
supporto a vista sospesa con pendini
d’acciaio agganciati al soffitto
esistente e alle pareti perimetrali.
Compreso di materiale isolante da
posizionare sopra le pannellature in
lana di vetro imbustata in fogli di
polietilene. Ogni onere a riguardo
tutti compresi.

Rif. B.02.04 voce 0225/b

mq.

mq.

mgq.

700,00 x

270,00 x

350,00 x

14,30 €

58,80 €

27,70 €

12.159,00 €

15.876,00 €

9.695,00 €



11

12

13

14

15

- Paviment.

- Zoccolino

- Esalatori

Rivest.

Tinteg.
interna

Fornitura e posa in opera di
piastrelle di prima scelta in gres
porcellanato per superfici a grande
affollamento dimensioni 30 x 30 cm
spessore 12 mm posate diritte
compreso del collante, della
stuccatura di 3 mm e della pulizia
finale. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. B.06.04 voce 0030/b

Fornitura e posa in opera di
zoccolino battiscopa in ceramica
posato altezza 10 cm a correre a
colla, stuccatura e pulizia finale.
Ogni onere a riguardo tutti compresi

Rif. B.06.04 voce 0290/f

Fomitura e posa in opera di
tubazioni per esalatori in pvc serie
pesante diametro 100 mm compreso
la demolizione della muratura. la
posa della tubazione e il ripristino

della muratura. Ogni onere a
riguardo tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 1405/d

Fornitura ¢ posa in opera di

rivestimento ceramico per bagni in
formato 20 x 20 cm posato a colla a
giunto unito. Ogni onere a riguardo
tutti compresi.

Rif. B.06.04 voce 0025/b

Tinteggiatura per interni con pittura
idrolavabile di colore bianco in

doppia mano a base di resine
viniliche. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. B.13.04 voce 0020/a
Rif. B.13.04 voce 0060/a

mq.

mgq.

mq.

700,00 x 4385€ = 30.69500€
7500 x 1147€ = 860,25 €
1500 x 17,70€ = 26550¢€
130,00 x 2785€ = 3.62050¢€

400,00 x  6,25€ = 2.500,00€



16 - Porte Fomitura e posa in opera di porte
interne  per interni a battente del tipo ad anta
tamburata con rivestimento in noce
tanganika completa di guarnizioni,
maniglia di dimensioni luce netta 90
x 210 cm. Ogni onere a riguardo

tutti compresi.

Rif. B.10.04 voce 0120/123/b
mq. 12,18 x 39200€ = 4.77456¢€

17 - Porte  Fomnitura e posa in opera di porte a

uscita  battente  compreso  maniglione

sicur.  antipanico e maniglia esterna con
pannello liscio cieco coibentato
rivestito in lamiere di alluminio
12/10 sui due lati di dimensione
standard 90 x 210 cm. Ogni onere a
riguardo tutti compresi
Rif. B.10.04 voce 0365/b

mgq. 6,64 x 28500€ = 1.892,40 €

18 - Ponteggio Fomitura e posa in opera di
ponteggio a cavalletti di facciata per
'esecuzione delle opere in quota
compreso di montaggio, smontaggio,
trasporti, noleggio complessivo per
I'esecuzione dei lavon edili e di
messa in opera serramenti e facciate
continue. Ogni onere a riguardo tutti
compresl,

Rif. A.01.02 voce 0030/a
mq. 200,00 x 11,00€ = 2.200,00 €

19 - Vetrate Fomnitura e posa in opera di struttura
a facciata continua a chiusura dei
vani esistenti costituita da profilati di
varie dimensioni in alluminio con
tinta in RAL colori standard con
sistema semistrutturale con
specchiature bordate e vetrate
modulari a passo regolare del tipo
basso emissive. Comprensivo di
struttura per porte di entrate. Ogni
onere a riguardo tutti compresi.

N.p.
mq. 200,00 x 370,00€ = 74.000,00 €



20

21

22 - Dispositivi

23 - Comignoli

24

- Serramenti Fornitura e posa in opera di

Tinteg.
Esterna

sicurezza

Scala
esterna

serramenti per esterni con profili in
alluminio a taglio termico aventi
sezione 65/75 mm comprensivi di
vetro antisfondamento. Ogni onere a
riguardo tutti compresi.

Rif. B.10.04 voce 0020/0025 b3

Tinteggiatura per esterni con pittura
in farina di quarzo con colori nella
gamma delle terre. Ogni onere a
riguardo tutti compresi.

Rif. B.13.04 voce 0020/a
Rif. B.13.04 voce 0065/a

Fornitura e posa in opera di
dispositivi di sicurezza in copertura
mediante posa in opera di pali di
sostegno e funi in acciaio e ganci
puntiformi. Ogni onere a riguardo
tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 1190

Rif. A.01.04 voce 1195

Fornitura e posa in opera di
comignoli prefabbricati per
esalazione bagni in  lamiera
preverniciata color testa di moro del
diametro intemo di 125 mm e
altezza minima di 60 cm compresi di
faldale. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A.01.04 voce 1358
N.p.

Fornitura e posa in opera di scala in
acciaio del tipo prefabbricata
completa di protezione a 360° da
posizionarsi per il collegamento con
la copertura, Compreso la
formazione del basamento di
sostegno, degli staffaggi e dei
fissaggi alla struttura del fabbricato
esistente. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

mq.

mq.

m.

1575 «x
120,00 x
40,00 x

2,00 x

756,00 €

8.45€

190,70 €

115,00 €

11.907,00 €

1.014,00 €

7.628.00 €

230,00 €



N.p.
n. 1,00 x 400,00€ = 400,00 €

25 - Scavo  Scavo a sezione obbligata ceseguito
con mezzo meccanico per il
posizionamento delle tubazione dei
sottoservizi  in  genere  quali
fognatura, adduzione idrica, impianti
elettrici, per realizzazione di
basamenti di fondazioni, recinzioni e
per cordoli di contenimento in
genere compreso il carico del
materiale e I’allontanamento in
discarica di tutto il materiale di
risulta. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. B.07.04 voce 0045/a

Rif. B.07.04 voce 009072
mc. 30,00 x 2345€ = 703,50 €

26 - Pozzetti Fornitura e posa in opera di pozzetti
di ispezione senza fondo per
impianti di fognatura, adduzione
idrica, impianti elettrici in genere
costituiti da elementi in calcestruzzo
prefabbricato di dimensioni 40 x 40
x 40 cm compreso di scavo,
rinfianco in calcestruzzo, fissaggio
delle tubazioni di adduzione e
scarico. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A.01.04 voce 1420/b
n. 200 x 160,00€ = 320,00 €

27 - Tubaz. Fomitura e posa in opera di
fognatura tubazioni in pvc per fognatura
rispondenti alla normativa UNI EN
1329 BD (sottoterra) ex serie 302
pesante compreso di pezzi speciali
quali braghe, sifoni, ispezioni, curve
ecc., del sottofondo e del rinfianco
completo  mediante  getto  di
calcestruzzo dosato a 250 Kg/me di
cemento R 32,5, Ogni onere a
riguardo tutti compresi. Diametro
125 mm

Rif. A.01.04 voce 1410/¢
m. 2500 x 2330€ = 582,50 €



28

29

30

31

- Tubaz.
elettriche

- Chiusini

- Accesso
pedonale

- Calcestr,

Fornitura e posa in opera di
tubazioni in pvc corrugato per
impianti elettrici compreso
sottofondo e rinfianco completo
mediante getto di calcestruzzo
dosato a 250 Kg/me di cemento R
32,5. Ogni onere a riguardo tutti
compresi. Diametro 100 mm.

Rif. B.07.04 voce 0480

Fornitura e posa in opera di chiusini
in ghisa sferoidale del tipo carrabile
in classe C 250 comprensivo di
fissaggi con malta cementizia. Ogni
onere a riguardo tutti compresi

Rif. B.07.04 voce 500/a

Formazione di accesso pedonale allo
stabile eseguito con posizionamento
di cordoli in calcestruzzo
vibrogettati sezione 10/25/100 c¢cm
posati su un sottofondo di
calcestruzzo adeguatamente
rinfiancati. Getto del massetto di
pavimentazione in calcestruzzo
spessore 10 cm con adeguata
pendenza e finitura con tappetino in
conglomerato  bituminoso. Ogni
onere a riguardo tutti compresi.

Rif. B.07.04 voce 0240/a
Rif. B.07.04 voce 0360
Rif. B.07.04 voce 0330

Fomitura e posa in opera di
calcestruzzo in classe C 25/30
consistenza S4  esposizione XC2
gettato senza |’ausilio di casseri per
opere di fondazione in genere. Ogni
onere a riguardo tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 0160/a

m.

mq.

mc.

25,00

2,00

12,50

7,00

X

X

X

X

20,00 €

107,00 €

67,72 €

172,00 €

500,00 €

214,00 €

846,50 €

1.204,00 €



32

33

34

35

Ferro

Cordoli

Cabina
elettrica

Terreno

Fornitura e posa in opera di ferro
lavorato ad aderenza migliorata del
tipo B 450 C compreso di sfridi e
legature per opere di fondazione e
per murature di ingresso. Ogni onere
a riguardo tutti compresi.

Rif. A.01.04 voce 0310

Posizionamento di  cordoli in
calcestruzzo vibrogettati  sezione
10/25/100 cm posati  su un
sottofondo di calcestruzzo
adeguatamente rinfiancati.

Rif. B.07.04 voce 0240/a

Fornitura e posa in opera di cabina
elettrica prefabbricata in cemento
armato vibrato con dimensioni utili
interne 2,30 x 6,85 m. con altezza
2,30 m on predisposizione per
passaggio tubazioni, struttura a
pannelli con  forometrie  per
alloggiamento di serramenti e griglie
di areazione, pavimento
galleggiante struttura  del  tetto
impermeabilizzato  con  guaina
spessore 4 mm scaldata. Ogni onere
a riguardo tuti compresi.

N.p.

Fornitura e posa inopera di terreno
vegetale per formazione di aiuole a
verde. Oneri a riguardo tutti
compresi.

Rif. B.08.04 voce 0005/b

Kg.

300,00 x 1,36 €
25,00 x 3540¢€
1,00 x 7.000,00 €
800 x 3500¢€

It

408,00 €

885,00 €

7.000,00 €

280,00 €



36 -Segnaletica
vertic.

37 -Segnaletica
oriz.

38 - Recinzione

39 - Impianto
riscald. e
raffres.

Fomitura e posa in opera di
segnaletica stradale wverticale in
lamiera zincata, completa di pali in
ferro zincato (aventi spessore 2.4
mm, diametro 60 mm ed altezza 3
mt), compreso plinto in calcestruzzo
avente dimensione 40x40x40 cm) e
cartello circolare diametro 60 cm,
compreso attacchi, scavo, reinterro
e l'allontanamento del materiale di
risulta. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B.07.04.0555 voce b-¢
Rif. B.07.03.0580 voce b

Formazione di strisce (per ripasso o
nuovo impianto) continue, rettilinee
0 curve con vernice spartitraffico
rifrangente. Oneri al riguardo tutti
compresi.

Rif. B.07.04.0540 voce a

Rif. B.07.03.0580 voce b

Fornitura e posa in opera di pannelli
di recinzione in ferro a disegno
semplice di altezza 130 c¢m
preverniciata. Ogni onere a riguardo
tutti compresi.

Rif. B.11.04 voce 0020/a

Realizzazione di impianto termico
destinato  al riscaldamento e
condizionamento con sistema in
pompa di calore. Impianto di
climatizzazione composto da n.l
unitd estema con n.l10 unita
terminali

a cassetta a 4 vie a controsoffitto, ad
espansione diretta con gas ecologico
R410a;

m,

Kg.

2,00 x
120,00 x
70,00 x

165,60 €

0,74 €

5,40 €

331,20 €

88,80 €

378,00 €



Impianto  di  rinnovo  dell’aria
mediante n.1 recuperatore da 3200
mc/h; termoregolazione con sonde di
lemperatura e regolatore elettronico.
Collegamenti  con  l'unita  di
condizionamento ed in genere ogni
onere a riguardo tutti compresi.

Rif. C.01.01/03/04
Rif. N.p.
a.c. 1.00 x 20.000,00 € = 20.000,00€

40 - Impianto Realizzazione di impianto idrico -
idro sanitario comprensivo di:
sanitario predisposizione attacchi; rete di
scarico interna; lavabi in porcellana
completi di colonna di sostegno,
rubinetti con erogatore e comandi a
pedale per acqua calda e fredda;
sifoni in materiale plastico con
piletta cromata; vasi WC in
porcellana, completi di cassette
esterne tipo Geberit, da It.10 e sedili
con coperchio in materiale plastico;
accessori per il bagno disabile, quali
maniglioni opere di  sostegno
ecc..Ogni onere a riguardo tuti
compresi.

Rif. C.03.01/03/04
Rif. N.p.
ac. 1,00 x 3.000,006 = 3.000,00€

41 - Impianto Realizzazione di impianto elettrico

elettrico comprensivo di: impianto di messa a

terra, linee di distribuzione

principali, impianto di illuminazione

interna normale e d'emergenza,

impianto di illuminazione esterna,

impianto di prese forza motrice,

impianto  forza motrice casse,

impianto centrale termica, impianto

centrale frigorifera, impianti

ausiliari, impianto per trasmissione

dati, impianto per diffusione sonora

€ impianto per antintrusione.

Realizzato  secondo  tutte le

normative  vigenti cosi come
richiamato dal relativo progetto.



42

43

44

- Assistenza
impianto
risc.

- Assistenza
impianto
idro
sanitario

- Assistenza
impianto
elettrico

Rif. C.04.01/03/04
Rif. N.p.

Assistenza muraria comprensiva di
attrezzature, materiali € manodopera
per l'esecuzione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento in
genere. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A01.05.0590/0595

Assistenza muraria comprensiva di
attrezzature, materiali e manodopera
per l'esecuzione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento in
genere. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A01.05.6000

Assistenza muraria comprensiva di
attrezzature, materiali ¢ manodopera
per l'esecuzione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento in
genere. Ogni onere a riguardo tutti
compresi.

Rif. A01.05.6005

1,00 x 10.000,00 € = 10.000,00€
0,20 x 20.000,00€ =  4.000,00€
0,28 x 3.00000€ = 840,00 €
0,50  x 10.000,00€ =  5.000,00€

SOMMANO = 277.612,81¢€

per imprevisti

= 2387,19¢€

TOTALE

= 280.000,00 €



