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Obiettivo della valutazione previsionale di impatto acustico

Il presente studio consiste in una valutazione previsionale di impatto acustico

finalizzata alla verifica di compatibilita di un nuovo edificio per attivita
commerciale ubicato nel comune di Dolzago. Il nuovo Centro sara di proprieta
della Teninvest s.p.a. con sede a Molteno.

La presente relazione tecnica e stata redatta secondo le seguenti norme:

e lLegge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995: “Legge quadro sullinquinamento
acustico”;

e D.P.C.M. 1 marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”,

e D.P.C.M 14 novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”;

e D.M. Ambiente 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dellinquinamento acustico”,

e D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004: “Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dellinquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 4477;

e L.R.n. 13 del 10 agosto 2001: “Norme in materia di inquinamento acustico”,

e D.G.R. n. 7/8323 del 8 marzo 2002: “Modalita e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale
del clima acustico”;

o Norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica del comune di Dolzago
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PREMESSE

Per ottemperare alle prescrizioni relative alle emissioni acustiche in ambiente
esterno contenute nei D.P.C.M. 14/11/97 e 16/03/98, nella Legge 447/95,
nella Legge Regionale del 10/08/01 n° 13 della Regione Lombardia e nel
D.G.R. 8 Marzo 2002 n° 7/8313 della Regione Lombardia, & stato eseguito
dallo scrivente, Dott. Sergio Cingolani, uno studio previsionale atto a stabilire
I'impatto acustico prodotto dalle sorgenti sonore che saranno di pertinenza
della nuova attivita commerciale, frutto della ristrutturazione di un precedente
edificio, collocato in una zona posta sulla Strada Provinciale sp 51, nel
Comune di Dolzago (Lecco).

Lo studio & stato condotto in modo da poter valutare i livelli di pressione
sonora prodotti all'esterno del suddetto insediamento produttivo, per
confrontarli con i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione
ed i valori limite differenziali di immissione definiti rispettivamente negli art.2, 3
e 4 del D.P.C.M. 14/11/97 ed imposti dalla zonizzazione acustica del Comune
di Dolzago.

Tutte le indicazioni, considerazioni e conclusioni di seguito riportate
mantengono la loro validita nel caso in cui gli impianti, le macchine utilizzate e
le condizioni ambientali interne ed esterne al nuovo insediamento produttivo
conservino nel loro complesso le stesse caratteristiche fisiche ed acustiche

presenti all'atto del presente studio.
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Stralcio zonizzazione comunale

VALOR! UMITE VALORI LIMITE WALOR VALCRI
. Dl IMMISSIONE DI EMISSIONE Dl QUALITA' DI ATTENZIONE
NENNDA erala 17001 )
LEGENDA scala 1:5000 (D2CM 14/11/87) | (DPCM. 18/11/97) [ (DPCM. 14/11/97) | (DPCA. 1£/11/97)
S (0PCm ojos/en | il - I I
CLASS| DI DESTINAZIONE UMITE  UMITE LIMITE  LIMITE LIMITE  LIMITE LIMITE  LIMITE
0'USO DEL TERRITORIO DIJENO  NOTTURNG DIUSNG  NOTTURNG DIURNG  KOTTURND SIURNG  NOTTURNG

ORARIC ORARIC

CAMPITURA Leq (A) Leq (A) Leq {A) Leq {A) Leq (A Leg (A} Leq.(A)  Leq.(A)

I AREE FARTICOLARMENTE 50 40 45 35 47 4 60 45
PROTETTE

I AREE PREVALENTEMENTE 55 45 50 40 52 47 B5 50
RESIDENZIAL

m AREE DI TIPO 60 50 55 45 57 47 70 55
WISTO

Iv  AREE a0 INTENZA 65 20 60 50 B2 52 e} 60
ATTIVITA" UMAKA

v AREE FREVALERNTEMENTE 70 (518] 65 55 & 57 80 65
INDUSTR AL

vl AREE ESCLUSIVAMENTE 70 70 65 65 70 70 80 Fis)
INDUSTRALI

Stralcio zonizzazione comunale con indicazione della zona sito dell’attivita commerciale
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STATO DELL’ARTE ANTE OPERAM

Rilievi fonometricj

Le misure acustiche utilizzate per la presente valutazione previsionale di
impatto acustico sono state effettuate il giorno 2 settembre 2013. Si & ritenuta
valida [limpostazione delle precedenti misure (utilizzate per il centro
Commerciale del numero civico 28) perché non si & verificato un cambiamento
significativo al piano del traffico e all'identificazioni di nuove sorgenti. Per la
localizzazione dei punti di misura si & provveduto alla ricerca dei possibili
ricettori sensibili, posti in ambito abitativo, nelle vicinanze della futura attivita
commerciale. | due punti individuati per i rilievi fonometrici sono posti accanto
al confine del ricettore, precisamente in via Aldo Moro 2 e in via Adua 16, a
cui corrisponde I'edificio residenziale che si affaccia sulla sp 51, di fronte alla

Zona commerciale.

Planimetria del progetto (in rosso)
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| grafici di questi monitoraggio sono inclusi in allegato alla presente relazione

Misure del 2 settembre 2013

Punto 1: di fronte ad abitazione di via Aldo Moro 2, a 1 metro dal confine
Punto 2: Via Provinciale, di fronte ad edificio abitativo di via Adua 19
Nella planimetria fotografica allegata sono inseriti i punti di misura dei predetti

rilievi.

T | )
“ J \

i~ AL
Mappa con indicazione dei punti di misura

Valori Misurati
Tabella dei valori misurati PERIODO DIURNO (2 settembre 2013)

Punto di Tempo di
3 . LA L95
misura e data ora misura L
diagramm [min] [dB(A)] [dB(A)]
2 .
punto1 | .- | 16:30 10 61,4 49,6
Mis 3 17:01 10 64,1 53,9
Mis. 5 17:29 10 60,6 51,4
7 '
punto 2 safieribie 16:45 10 71,3 56,6
Mis. 4 17:15 10 70,4 56,2
Mis. 6 17:41 10 71,5 60,3
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Tabella: Foto nei punti di misura

Posizione punto misura 1

Posizione Punto misura 1

Via Aldo Moro, In direzione di Est, verso strada

Via Aldo Moro 2. In direzione del ricettore.
provinciale 51

Posizione punto misura 2 Posizione punto misura 2

Facciata Ovest, verso strada provinciale 51
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Descrizione del clima acustico ante operam

Il monitoraggio acustico eseguito mostra una rumorosita dovuta
esclusivamente al traffico stradale prodotto soprattutto lungo la principale
strada di attraversamento di Dolzago, la sp 51. Infatti, la posizione del punto 2
€ a ridosso di tale arteria, con valori medi di livello sonoro di 71 dBA. Tale
valore & facilmente estendibile all'altro lato della strada a circa 80 m
dall'edificio della futura attivita commerciale.

In buona sostanza, il punto 2 subisce l'influenza esclusiva della rumorosita
stradale di maggior scorrimento. Il punto 1, posto alla distanza di circa 40 m
dalla sp 51 e 60 metri dall'edificio del centro commerciale, risente anch’esso di
tale contributo, oltre al passaggio di mezzi pesanti della vicina attivita CTL

(Commercio e taglio lamiere).

A

% Punto 2: 110 m

Distanze con i piu vicini punti di monitoraggio
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1.1) STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LE MISURE ACUSTICHE
Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche del banco di misura.

Strumento Costruttore Modello Numero di serie lflumero'e dal.ta de!
certificato di calibrazione
fonometro integratoreed. | oo 0o L 831 0001230
analizzatore in tempo reale
27492-A
preamplificatore microfonico PCB PRM 831 012168 del
28/1/2011
microfono prep_olanzzato a PCB 377R02 107652
campo libero
27208-A
calibratore acustico Larson Davis CAL 200 5356 del
24/11/2010

1.2) MODALITA’ DI MISURA

Si e proveduto preliminarmente al monitoraggio, mediante tecnica di
campionamento, del rumore ambientale ante operam della zona in cui verra
edificato il nuovo insediamento commerciale, per confrontarlo con il valore
teorico stimato del livello di pressione sonora generato dalle sorgenti che

verranno posizionate presso l'insediamento stesso.

Secondo quanto richiesto dal punto 1 dell’allegato B del D.P.C.M. 16/03/98, si
sono preliminarmente acquisite tutte le informazioni che hanno potuto

condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle postazioni di misura.

Sono stati altresi rilevati tutti i dati che hanno potuto condurre ad una
descrizione delle sorgenti sonore aventi influenza sul rumore ambientale nella
zona interessata dall'indagine ed alla caratterizzazione delle variazioni
dell’'emissione e della propagazione delle sorgenti stesse secondo quanto
richiesto dal punto 1 dell’'allegato B del D.P.C.M. 16/03/98.

Si e provveduto quindi ad individuare le postazioni di misura, Date le attivita
presenti nella zona in esame, si & scelto quale tempo di riferimento quello

diurno (tra le ore 06.00 e le ore 22.00), quale tempo di osservazione quello che
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va dalle ore 15 alle ore 18 e quale tempo di misura quello compreso tra le ore
16.30 e le ore 18.

| rilievi sono stati eseguiti in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia
e/o di neve, per ottemperare a quanto richiesto dal punto 7 dell'allegato B del
D.P.C.M. 16/03/98.

Il vento era assente e pertanto la sua velocita piu elevata é risultata essere
contenuta entro il valore massimo di 5 m/s richiesto dal punto 7 dell’allegato B
del D.P.C.M. 16/03/98.

Data la presenza di piu sorgenti, & stato utilizzato un microfono per incidenza
casuale, dotato di cuffia antivento, montato su apposito sostegno e collegato al
fonometro con un cavo di lunghezza tale da mantenere I'operatore ad una
distanza di circa 3 m dal microfono stesso, secondo quanto richiesto dal punto
4 dell'allegato B del D.P.C.M. 16/03/98.

Si & proceduto quindi all'esecuzione di una serie di rilievi con le seguenti

caratteristiche:

e Rilievi della durata di dieci (10) minuti del livello di pressione sonora della
zona in esame durante il periodo diurno (rumore ambientale diurno), nelle
postazioni di misura riportate sul rilievo aerofotogrammetrico allegato e

contrassegnate con i numeri 1 e 2.

L'operatore ha altresi provveduto ad annotare gli eventi aleatori eccezionali od
atipici avvenuti nel corso del monitoraggio e quant'altro potesse essere utile
all'identificazione di particolari situazioni di disturbo, secondo quanto richiesto
dal punto 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 16/03/98.

Per ogni misura & stato rilevato, mediante il fonometro integratore -
analizzatore di spettro real time Larson Davis LD831, il valore istantaneo non
ponderato del livello di pressione sonora p(t), tramite il quale lo strumento € in

grado di fornire in tempo reale il valore del livello equivalente di pressione
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sonora ponderato “A”, secondo quanto richiesto dal punto 8 dell'allegato A del
D.P.C.M. 16/03/98 e definito dalla relazione:

2
1 ¢ Pa (1)
Livear = 10l0g |+ [ -2 dB(A) (1)
Po
dove:
e pa(t) € il livello istantaneo di pressione sonora ponderato “A” del segnale
acustico
e pp € la pressione sonora di riferimento pari a 20 pPa
e T e il periodo di tempo in cui & stata effettuata la misura (tempo di

integrazione).

Il tempo di integrazione T & stato determinato in base alle caratteristiche del
rumore in esame, in modo da poter raccogliere un campione rappresentativo
del fenomeno da analizzare.

Accanto alla misura del valore del livello istantaneo di pressione sonora e
stata eseguita, tramite filtri paralleli, un'analisi spettrale per bande
normalizzate di terzi di ottava del rumore in esame nell'intervallo di frequenza
compreso tra 20 Hz e 20 kHz, utilizzando la normativa tecnica di riferimento
1SO 226/1987.

In ottemperanza all’art.2 comma 3 del D.P.C.M. 16/03/98, all'inizio ed alla fine
del ciclo di misura, tramite il calibratore Larson Davis CA200 di classe 1, sono
state effettuate le operazioni di calibrazione dello strumento, secondo la
norma |[EC 942/1988.

La differenza riscontrata tra le due calibrazioni e risultata pari a 0 dB: poiché
sono considerati accettabili dallart.2 comma 3 del D.P.C.M. 16/03/98

scostamenti contenuti entro + 0.5 dB, le misure sono da ritenersi valide.
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1.3) CRITERI DI ELABORAZIONE DEI DATI ACQUISITI

Si sono ricavati via software per ogni rilievo:

e |'andamento del livello di pressione sonora ponderato “A” con costanti
“Fast”, “Slow” ed “Impulse”;

e il livello continuo equivalente ponderato “A” (L(ajeq);

e il livello minimo dello spettro in bande di terzi di ottava;

e i livelli percentili L1, L10, L50, L90, L95 e L99.

| risultati relativi alle misure sono stati presentati in una serie di schede
contenenti tutte le informazioni piu significative riguardanti i rilievi e una serie

di grafici a colori riguardanti l'andamento dei parametri misurati.
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2) CARATTERISTICHE ACUSTICHE DELL’AMBIENTE ANTE OPERAM

2.1) DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE INTERESSATE

Il piano di zonizzazione acustica del Comune di Dolzago prevede l'inserimento
del terreno di proprieta di Tentori s.p.a. allinterno della classe IV di
destinazione d’uso del territorio (area di intensa attivita umana) con valori
limite di emissione diurni di 60 dB(A) e notturni di 50 dB(A) e valori limite
assoluti di immissione diurni di 65 dB(A) e notturni di 55 dB(A). Le aree
immediatamente confinanti con il nuovo insediamento produttivo, riferibili alla
posizione dei ricettori dei punti 1 e 2, sono invece inserite all'interno della
classe lll. con valori limite assoluti di immissione diurni di 60 dB(A) e notturni
di 50 dB(A).

2.2) MORFOLOGIA DEL SITO
La strada provinciale 51 “La Santa” divide il territorio comunale in due aree
ben distinte orograficamente: la parte a Ovest pianeggiante, dove si situera la

nuova attivita commerciale, e la parte a Est collinare.

PIANG URBANO DEL TRAFFICO

e i e e

Fipaa B




Tecno. C. snc di Molteni M & C.

Sede legale ed amministrativa

Via Gadda, 9 - 23849 ROGENO (LC)

Tel: 031-865020 - Fax: 031-8770500

e-mail: info@tecno-c.com - www.tecno-c.com

DATI DI PROGETTO
1) DATI TECNOLOGICI DEI CORPI EDILIZI

Muri esterni:

Specificata in dettaglio nella relazione dei requisiti acustici. Rw >50 dB
Superfici vetrate: vetro doppio Rw 35 dB
Portoni Metallici Rei 120

Descrizione [kg’;?nz]
Parete esterna negozio 483
Parete esterna servizi 584
Copertura 132
Parete esterna:
Stratigrafia:
N. Descrizione strato s
= Resistenza superficiale interna
1 Cartongesso in lastre 12,00
2 Fibre minerali feldspatiche - Pannello rigido 120,00
3 Inr::rz';s“pedine debolmente ventilata Av=600 10,00
- C.l.s. armato (1% acciaio) 200,00
= Resistenza superficiale esterna

2) TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA

Secondo le informazioni fornite, I'attivita sara di tipo commerciale (Tigota -
Orsamarket) e si svolgera in una fascia oraria diurna, tra le ore 8 e le ore 20.
In tale ambiente, all'interno degli 630 m? di area di vendita & stato ipotizzato un

livello medio di rumore non particolarmente elevato, contributo del flusso
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antropico, di sorgenti distribuite, relative al vociare delle persone presenti,

posto a un livello medio di circa 60 dBA, alla distanza di 1 m.

3) MACCHINARI UTILIZZATI ALL'ESTERNO

All'esterno dell’'edificio, adiacente ad esso, sara installato un Impianto di
climatizzazione composto da n.1 unitd esterna (Hitachi) con n.10 unita
terminali a cassetta a 4 vie a controsoffitto, ad espansione diretta con gas
ecologico R410a, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica di ITEC. Le
uniche sorgenti esterne fisse sono caratterizzate da una bassa emissivita.
Inoltre, le sorgenti sono rivolte in una direzione opposta rispetto alla
collocazione della zona residenziale. Per tale sorgente é stato indicato il livello
di pressione sonora di 63 dBA a 1 m di distanza, come si pud desumere dai
dati del costruttore. Il livello & inteso in campo libero. Nel nostro caso, per la

collocazione angolare della caldaia alla parete, si dovranno aggiungere 6 dB.

Unita di trattamento aria esterna Hitachi RAS 24 FSXN
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Outdoor Units
Module Type
Hi-Efficiency
Hi-Energy Saving

=

Control Line (H-LINK I1)
Corresponding to Max. 64 Refrigerant Groups

Planimetria con indicazione dell'area dove sara posta la macchina UTA Hitachi

4) CARATTERISTICHE ACUSTICHE DELLE MACCHINE
| dati acustici relativi alle macchine che verranno inserite all'interno dell’area

del nuovo edificio sono stati desunti dalle informazioni fornite dal costruttore.
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5) MODIFICHE ALLA RETE VIARIA ESISTENTE

L'edificazione del nuovo edificio per attivith commerciale non comportera
modifiche alla rete viaria esistente. Si ritiene trascurabile I'influenza del nuovo
edificio sul livello di rumore ambientale preesistente generato dal traffico
veicolare della zona in esame. La nuova ristrutturazione comportera una
movimentazione veicolare nelle zone di parcheggio. Il parcheggio & disposto
frontalmente all'edificio e pud ospitare al massimo 15 autovetture, con un
ricambio orario di circa 20 auto, inferiore al numero delle auto circolanti sul
lato stradale urbano. Inoltre, all’arrivo, il veicolo dovra rispettare un limite di
velocita di parcheggio che rendera la sua emissione inferiore al rumore

emesso dai veicoli su strada.




Tecno. C. snc di Molteni M & C.

Sede legale ed amministrativa

Via Gadda, 9 - 23849 ROGENO (LC)

Tel: 031-865020 - Fax: 031-8770500

e-mail: info@tecno-c.com - www.tecno-c.com

STIME DEI LIVELLI DI PRESSIONE SONORA ALL’ESTERNO
DEL NUOVO EDIFICIO
1) VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Dai dati relativi alle caratteristiche costruttive dell'insediamento produttivo,

considerando la sommatoria logaritmica pesata valida per la valutazione del
potere fonoisolante di pareti composte, si sono potute stimare le
caratteristiche di impedenza delle pareti dell'insediamento produttivo stesso:

e Potere fonoisolante medio delle pareti degli edifici = 40 dB

| livelli di pressione sonora massimi emessi dalle pareti sono stati pertanto
stimati in:

= 30-35 dB(A) a seconda delle tipologie edilizie

considerando un livello interno massimo di 70 dBA.

Supponendo una propagazione di campo libero vicino, tale livello rientrera nel
limite di esposizione previsto dalla zonizzazione acustica del Comune di
Dolzago, ai confini della proprieta a cui appartiene la futura attivita
commerciale oggetto di studio. Al livello complessivo emesso dall’edificio si
somma la rumorosita dovuta al movimento auto del parcheggio, stimato in 20
cambi auto/h. Il contributo delle sorgenti veicolari risulta di entita modesta,
rispetto al preponderante flusso continuo della sp 51. Durante il parcheggio i
veicoli non supereranno la velocita di 25 km/h. questa velocita, unita al non
incremento del flusso, determina un livello sonoro minore di almeno 10 dB,

rispetto al rumore veicolare circostante.

2) VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE
Per quanto riguarda il rispetto dei valori limite assoluti di immissione della
zona in cui verra inserita la nuova attivita, considerato che i valori dei livelli di

pressione sonora stimati ai confini della proprieta sono inferiori anche di 10
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dB a quelli di rumore ambientale rilevati ante operam a distanza di 50-60m, si
puo affermare che la nuova attivitd non portera ad alcun incremento del livello
di pressione sonora nella zona in esame.

Ipotizzando una propagazione in campo libero del campo acustico generato
dalle pareti dell'edificio e dall'impianto UTA, & stato possibile stimare il livello
di pressione sonora massimo in facciata delle abitazioni dei possibili disturbati,
posti ad una distanza minore rispetto alle altre presenze abitative della zona:

e abitazioni fronte Nord, distanza facciata di circa 55 m = 30 dB(A)

3) VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE
Dalle considerazioni svolte nel paragrafo precedente si puod affermare che in
facciata delle abitazioni dei possibili disturbati saranno rispettati i valori dei

limiti differenziali di immissione.
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CONCLUSIONI

Dall'analisi dei risultati delle misure,

— considerati i livelli di rumore ambientale,
— stimati i livelli di pressione sonora prodotti dall'attivita in esame,
- tenuto conto dell’appartenenza della attivita in esame alla futura zona |V di
destinazione d'uso del territorio,
— tenuto conto dellappartenenza degli ambienti in cui sono situati i possibili
disturbati alla zona Il di destinazione d'uso del territorio,
— considerate le possibili penalizzazioni dovute alla presenza di componenti tonali
distintamente udibili,
— considerate le possibili penalizzazioni dovute alla presenza di componenti
impulsive,
si evince come i livelli di pressione sonora, generati dalle sorgenti sonore che
verranno posizionate allinterno e all’'esterno del centro commerciale in
progetto,
rientrano nei valori limite di emissione e nei valori limite assoluti
di immissione imposti dalla zonizzazione acustica del Comune di
Dolzago;

non superano il valore Ilimite differenziale di immissione

di 5 dB nel periodo diurno.
Milano 25 giugno 2015

Il tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 commi 6, 7 e 8 della
Legge n°447/95 ed ex D.P.G.R. 14/04/98 della Regio ne Lombardia)

Dott. Sergio Cingolani

Ing. Angelo Giovanni Corti
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SCHEDE

(rilievi fonometrici)

Punto 1-Mis. 1, 3, 5
Punto 2 - Mis 2, 4, 6
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CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE SCHEDE

Il presente allegato contiene le tavole con l'esito dei rilievi sonori effettuati e

dell’elaborazione software eseguita a posteriori.

Ogni tavola contiene un grafico in cui vengono riportati:

L’andamento del livello di pressione sonora ponderato “A” misurato con la
costante “Fast” (in nero), nell'intervallo di misura considerato (in ascisse &
riportata la scala dei tempi, in ordinate quella del livello di pressione sonora in
dBA).

Eventuali mascheramenti di eventi anomali.

L’andamento del livello continuo equivalente associato a tale misura e il cui
valore finale é riportato nel riquadro a destra.

| livelli percentili relativi al rumore in esame, che rappresentano i livelli di
pressione sonora superati dall'1% degli eventi (L1), dal 10% degli eventi (L10),
dal 50% degli eventi (L50), dal 90% degli eventi (L90), dal 95% degli eventi
(L95) e dal 99% degli eventi (L99).

In ciascuna scheda vengono riportate anche le informazioni essenziali riguardanti le

modalita del rilievo, quali:

data, ora, durata;
condizioni meteo;

nome del tecnico competente che ha eseguito i rilievi.
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Punto di misura:
Localita:
Strumentazione:

Nome operatore:
Data, ora misura:

1
Dolzago
831 0001225

Sergio Cingolani
02/09/2013 16.30.14

Annotazioni: Strada Provinciale

I Laey =61.4dB 11-70.0 484 L5 B4.3 gBa L10:62.1dBA  L50:56.7cBA 190:51.3cBA 195:49.6cBa Minimeo: §3.9 dBA
1 1
OVERALL-A
25
df i
753 F,
7
6 f | ) I i
= TR { TS — e . T — . : = i
o LAY ]
5 i LA v
SD-E W ¥
45-3 ¥
':; T T T 1 T L} T T L T T T T T L} L T L T
02/0916.30 hms 02,08 16 352 02/09 16.34 02/09 1636 02705 16.38 02/09 16.20
1 1/3 Leg Spectnam + SUAM Leq Lineare [ [
|- . /3 Lea Soecum + SLM AR
[ 1 14/3iegSpectrum +SLb Min Lineare Dhkire
= 123w 7| is0m 337cs[ 2000 EETD
iSHT L@ | 2004 25108 [ 2900H -]
I0H: s [ 2904 33008 | 34%0He 340 38 |
P 29 [315m 3:608 | 4000 H: SEE]
3iae 0ice | aom 320 | spor: Ciga
OH 23308 | 300K srece | e300me 13225
SoHT 2908 | 630H: FIEE) 10638
BiHe 3058 | BOOM: 333 | L0000k S5 |
LS 25708 | 1000+ 331c8] 2000 5308
[200 0 2:0e8 | 12300 LED00 =z EFED
- . o oz




Tecno. C. snc di Molteni M & C.
Sede legale ed amministrativa

Via Gadda, 9 - 23849 ROGENO (LC)
Tel: 031-865020 - Fax: 031-8770500

e-mail: info@tecno-c.com - www.tecno-c.com

Punto di misura:
Localita:

Strumentazione:

Nome operatore:
Data, ora misura;

2
Dolzago
831 0001225

Sergio Cingolani
02/09/2013 16.45.01

Annotazioni: Strada Frovinciale
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Punto di misura:
Localita;
Strumentazione:

Nome operatore:
Data, ora misura:

3
Dolzago
831 0001225

Sergio Cingolani
02/09/2013 17.01.40

Annotazioni: Srada Provinciaie
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Punto di misura:
Localita:
Strumentazione:

Nome operatore:
Data, ora misura:

4
Dolzago
831 0001225

Sergio Cingolani
02/09/2013 17.15.36

Annotazioni: Srada Provincale
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Punto di misura: 5
Localita: Dolzago
Strumentazione: 831 0001225

Nome operatore: Sergio Cingolani
Data, ora misura:  02/09/2013 17.29.09

Annotazioni: Strada Frovincale
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Punte di misura:
Localita:
Strumentazione:

Nome operatore:
Data, ora misura:

6
Dolzago
831 0001225

Sergio Cingolani
02/09/2013 17.41.56

Annotazionic Strada Provinciale
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