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1. PREMESSA

Il paesaggio, cosi come ci appare, ¢ il risultato di una serie di azioni che la natura ha compiuto b |
nelle varie ere geologiche, generando e rimodellando il territorio.
-
q
-
q
FIG. 1 Panoramica Corso d’acqua mappato
-—
Tra queste azioni le pil rilevanti sono, senza dubbio, I'innalzamento delle montagne, nell'arco di
alcuni milioni di anni, ed il loro disfacimento per l'erosione del vento, della pioggia e dei
-
ghiacciai. La forza di gravita accelera I'evoluzione con frane e dissesti, che trascinano verso valle
i materiali. Questi fenomeni hanno attualmente, come principale "nastro trasportatore” 1 corsi
-
d'acqua che fanno rotolare piu a valle massi, blocchi, ghiaie, sabbie ed elementi fini, per
-
-
1
—
-—
—
-_—
FIG. 2 Panoramica Fontanile
- : et 1
Con il passare del tempo, questi depositi generano i terreni delle pianure, all'interno dei quahi
s’imposta un reticolo idrografico che organizza lo smaltimento delle acque provenienti da monte -
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GEOPLANET

e di quelle meteoriche. Si vengono a creare cosi valli, pit 0 meno incise, con un andamento che
si modifica in funzione della forza erosiva delle acque, variabile con la portata.

Tutto questo fa parte della naturale dinamica della Terra che 'uvomo non puo impedire.

Quello che ¢ possibile fare € cercare di rallentare o stabilizzare, per un certo periodo, 1 fenomeni
che generano le cosiddette "calamita naturali", definibili come tali solo per gli effetti che

producono sugli insediamenti umani.

FIG. 3 particolare corso d’acqua tombato per attraversamento stradale
La mitigazione ed il controllo della naturale dinamica del pianeta possono avvenire solo
cercando di comprenderne i delicati meccanismi che la regolano, conoscerne I'evoluzione nel
tempo, per individuare idonei interventi per annullare o limitare i danni alle opere dell'uomo ed

all'uomo stesso.

IL COMUNE DI LOMAGNA CI HA CONFERITO INCARICO PER AGGIORNARE LO
STUDIO DELLA RETE IDRICA MINORE COMUNALE A SEGUITO
DELL’ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO PROVINCIALE.
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2. INTRODUZIONE

La descrizione di un reticolo idrografico, in un ambito caratterizzato dalla presenza di

insediamenti umani interni al
{ bacino idrografico, rischia di
essere condizionato dalla
lettura  preferenziale dei
fenomeni indotti sia
dall'antropizzazione dei
luoghi, sia dall'uso del suolo
condotto in passato.

Il  territorio  comunale,
presenta pero significativi

livelli di naturalita e valenza

ambientale ancorché

" FIG. 4 Corso d acqua con fenomem di erosione .sponda!e

sottoposti dalla normale
evoluzione geomorfologica, a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Su questo sistema naturale, quindi, si vanno a sovrapporre una serie di fattori che incidono
sull’idrografia, anche se, in alcuni casi, sono gia stati oggetto di rinaturazione spontanea.

Parziali bonifiche dei luoghi a fini edilizi e per pratiche agricole, riguardando I'asportazione dei
e primi livelli del suolo e
P —— .o 7  sottosuolo, hanno
| modificato il grado di
protezione  dei  terreni,

aumentandone la

potenzialita all’erosione.

La situazione, laddove sono
stati  conservati  livelli
argillosi basali, agevola il
ristagno di acque

meteoriche, sia in pozze

FIG 5 Corso d acqua in approfondxmemo occasionali sia in vere e

proprie zone umide, dove l'acqua ¢ presente per tutto I'anno. Questa situazione determina un

drenaggio superficiale caotico, in veloce evoluzione, dove i solchi che si formano per lo
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scorrimento delle acque (talvolta anche con apporti fognari) tendono ad approfondirsi

rapidamente.

acqua in approfondimento

e SPWE

‘acqua in approfondimento

1G. 7 Corso d

I piccoli impluvi entro i
quali si raccoglievano le
acque meteoriche,
originatisi  naturalmente,
sono stati poi riorganizzati
anche in funzione delle
attivita agricole che, in
alcuni casi, hanno
modificato
significativamente i bacini
di alimentazione.
Parlando di interferenze
antropiche non puo essere
dimenticato l'aspetto
qualitativo  condizionato
da scarichi fognari che
dequalificano le acque dei
torrenti esistenti.
La qualita delle acque,
attualmente, ne risente
notevolmente, anche se
fenomeni di filtrazione e
successiva diluizione ne
migliorano
progressivamente la
condizione.
1l reticolo idrografico ¢

analizzato  secondo i

Jfenomeni e le situazioni riscontrabili alla data del rilevamento di campagna (Aprile 2016-

Febbraio 2017), mettendo in evidenza i meccanismi di evoluzione geomorfologica del

territorio per l'individuazione di opportuni interventi conservativi. Inoltre é stata analizzata

Uevoluzione storica del territorio comunale attraverso un’attenta analisi di osservazioni

JSorniteci dai cittadini residenti.
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO -TERRITORIALE

Il comune di Lomagna (fig. 1) ha un” estensione di circa 3.8 Kmgq, confina a nord con il comune di
Missaglia ¢ quindi ruotando in senso orario con i comuni di Osnago, Carnate, Usmate Velate ¢
Casatenovo. Dal punto di vista altimetrico la zona piu depressa si trova in corrispondenza della strada
S.S.36 al confine con il comune di Usamte (222 m s.].m.), mentre le quote maggiori caratterizzano il

centro di Lomagna (255 s.l.m.), Cascina Mirasole (260 m. s.1.m.) e la Loc. Fornce (255m s.l.m.). -
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FIG. 8 Panoramica Corso d’acqua interrotto

L urbanizzazione del comune ¢ concentrate nelle zone terrazzate superiori, il centro urbano di
maggiore entitd & collocato nella fascia centro-orientale del territorio comunale ed ¢ costituito da
insediamenti residenziali ed industriali mentre nel settore centro occidentale I’ insediamento esistente

in loc. Fornace ¢ a carattere agricolo-residenziale.

FIG. 9 Panoramica Corso d’acqua

La fascia centro-settentrionale del territorio comunale & di pertinenza del Parco Naturale di ™

Montevecchia e del Curone istituito con L.R. 16\9\83 e regolamentato dal piano territoriale di

coordinamento. b |
Da un punto di vista cartografico il territorio comune di Lomagna ¢ inserito all’interno del
foglio Usmate-Velate sez. B5d3 della carta Tecnica della Regione Lombardia scala 1:10.000; del b |
Foglio 32 II S.E. della Carta d’Italia in scala 1:25.000 edita dall’ .G.M. e del foglio 32, Como, della
Carta Geologica d’Italia , in scala 1:100.000. B |
-
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4. AGGIORNAMENTO

Come definito in premessa a seguito dell’adeguamento Cartografico Provinciale per la
predisposizione dello studio geologico ai sensi della L.r12/05, ¢ stato predisposto tale
aggiornamento dello studio della rete idrica minore con lo scopo di verificare e rettificare i corsi

d’acqua definiti nel precedente Studio a Firma del Dott. Michele Cereda.

L’aggiornamento ¢ stato condotto nelle seguenti fasi:
1. Verifica dei corsi d’acqua esistenti

2. Vertifica dei corsi d’acqua tombati

Tali aggiornamenti hanno premesso di riverificare tutti i corsi d’acqua definiti nel precedente
Studio della Rete idrica Minore Comunale, mantenendo la stessa nomenclatura, e permettendo di
evidenziare alcune problematiche relative a corsi d’acqua inesistenti come riportato nelle schede

delle problematiche idrologiche rilevate ed allegata a fine testo.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI
D’ACQUA

Lo studio cosi esplicato ha permesso di individuare il reticolo idrico minore dell’intero territorio
comunale e I’elaborazione grafica delle tavole 1A, 1B allegate fuori testo in scala 1:2.000
sull’intero territorio comunale.

Sono state individuate le fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul
territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle
operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore.
Ai sensi della L.r. 4 del 15 marzo 2016 tutti i corsi d’acqua presentano una fascia di 10.0 m sia

per i tratti a cielo aperto che per i tratti tombati.
Tale regolamento ¢ stato stabilito sulla base dell’integrazione dei seguenti dati:
1. Rilievo geomorfologico di dettaglio lungo le aste torrentizie.

2. Sovrapposizione cartografica Mappali con aree demaniali

3. Verifica Presenza o assenza dei corsi d’acqua cartografati o mappati
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In allegato fuori testo sono riportati i criteri per I’esercizio e per Iattivita di Polizia idraulica
comunale racchiusi in un regolamento comunale delle rete idrica minore del comune di Lomagna
(Le)

Colico-Osnago, Maggio 2017

Dott. Geologo Maurizio Penati Dott.ssa Geologo Marialuisa Todeschini
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