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1 Premessa 

Il presente Progetto definitivo/esecutivo riguarda la realizzazione di opere di un muro in 

cemento armato in sostituzione delle opere di contenimento esistenti lungo la via San 

Vincenzo in corrispondenza del mappale n.1653. 

2 Geologia, geotecnica e sismica 

Dal punto di vista della compatibilità degli interventi di trasformazione l’area risulta 

essere inserita nel vigente PGT in classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni e non 

presenta situazioni di rischio idrogeologico. 

3 Studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli 

L'intervento risulta essere conforme ai disposti del Piano di Governo del Territorio. 

Dal punto di vista paesaggistico è stata richiesta l'autorizzazione paesaggistica in quanto 

l'intero territorio comunale risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico. 

4 Censimento delle interferenze 

L’area di intervento risulta direttamente interessata dai seguenti elementi, peraltro 

localizzati sui margini esterni, che potrebbero generare possibili interferenze: 

 Cabina elettrica interrata posta in corrispondenza del lato sud del muro di 

contenimento esistente; 

 n. 1 palo di sostegno dell’illuminazione pubblica e relativa linea di alimentazione 

aerea posto lungo la via San Vincenzo. 

In considerazione della collocazione dei manufatti rispetto all’area non si ravvisano 

interferenze con il nuovo manufatto. 

Nella fase di cantiere l'andamento dei lavori verrà organizzato in modo di di garantire la 

percorribilità di via San Francesco con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da 

impianto semaforico. 
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5 Piano di gestione delle materie 

Ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, il suolo non 

contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso dell’attività di 

costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato 

naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall’ambito di applicazione della 

disciplina in materia di gestione dei rifiuti. 

Per questo motivo il progetto prevede di mantenere quanto più possibile all’interno del 

lotto di intervento o in depositi intermedi i materiali risultanti dagli scavi. 

Il volume di terra scavato, come previsto dalla normativa, verrà stoccato in area di 

cantiere per il suo successivo riutilizzo consistente in: 

- reinterri 

- modellazione del terreno adiacente l’edificio  

 

Gli esuberi verranno conferiti alle discariche autorizzate secondo quanto prescritto dalle 

normative vigenti. 

6 Espropri 

Non sono previsti espropri. 

7 Architettura e funzionalità dell’intervento 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo muro di contenimento in cemento 

armato, con le seguenti caratteristiche: 

 Altezza massima pari a 2,70 m spessore 35 cm, con sovrastante copertina in cemento 

armato spessore 20 cm su cui è fissata la recinzione in rete metallica plastificata 

avente altezza pari a 1,50 m. Il paramento posto lungo la via San Vincenzo verrà 

realizzato con una leggera inclinazione verso il mappale n.1653 

 Al fine di contrastare il ribaltamento verranno realizzati due ordini di tiranti costituiti 

da barre cave autoperforanti con iniezione di miscela cementizia. 
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8 Strutture 

La struttura del manufatto sarà prevalentemente in calcestruzzo armato. 

Le fondazioni saranno formate da travi continue, con piano di imposta a circa 0,60 m 

dalla testa del muro di sostegno esistente. Le armature delle fondazioni continue saranno 

costituite da ferri correnti e da staffe. In corrispondenza del lato sud verranno realizzate 

fondazioni speciali costituite da micropali.  

Dalle fondazioni parte la muratura in c.a. La struttura verticale è costituita da muri 

"bilastra" in c.a. con rivestimento in pietra e getto integrativo in opera. Le armature dei 

muri sono costituite da ferri longitudinali e verticali. 

La muratura verrà opportunamente ancorata al terreno mediante la formazione di due 

ordini di tiranti costituiti da barre cave autoperforanti con iniezione di miscela 

cementizia. 

9 Traffico 

L’intervento prevede il mantenimento dell'attuale calibro stradale pertanto non sono 

ravvisabili ripercussioni sui flussi di traffico, anche in considerazione del contesto urbano 

in cui si inserisce. 


