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ELENCO PREZZI UNITARI 
 



N° DESCRIZIONE PREZZO UN.

1 AREA DI CANTIERE

Allestimento dell'area di cantiere in osservanza dei requisiti previsti dalle vigenti

normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008 e

succesive modifiche e integrazioni compresa la predisposizione del P.O.S. ed ogni

altro onere. Realizzazione recinzione di cantiere, posa di impianto semaforico e

cartellonistica, realizzazione ponteggio e piani di lavoro per realizzazione tiranti, posa

di baracca di cantiere, servizi igienici, pulizia preventiva dell'area (rimozione

sterpaglie ecc.), pulizia finale ed ogni altro onere ed accessorio 5000,00

2 FONDAZIONI SPECIALI

Impianto di cantiere (trasporto, allestimento, posizionamento macchine ed ogni altro

onere ed accessorio) 2500,00

2a Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi,

eseguiti mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la

trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a

pressione di miscela cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico

del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione di

accessi e piani di lavoro, l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o scapitozzatura delle

teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e

l'armatura metallica. Diametro 110 mm, lunghezza circa 7,50 ml

13*7,50 130,00

2b Ancoraggio passivo mediante barra autoperforante cava tipo RBS Rock Bolting

System R32 con carico di rottura KN280, con punta di perforazione tipo widia per

rocce dure con diam. 100 mm. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con

assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il

tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro,

l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto

alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e l'armatura metallica. Diametro 100

mm, lunghezza circa 14,00 ml

10*14,00 130,00

2c Ancoraggio passivo mediante barra autoperforante cava tipo RBS Rock Bolting

System R32 con carico di rottura KN280, con punta di perforazione tipo widia per

rocce dure con diam. 66 mm. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela cementizia con

assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il

tracciamento dei punti di infissione, la formazione di accessi e piani di lavoro,

l'assistenza dell'Impresa, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto

alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e l'armatura metallica. E' inoltre

compresa una prova di trazione su un tirante scelta della DL. Diametro 51 mm,

lunghezza circa 9,00 ml

5*9,00 93,00

2d Fornitura e posa di capochiavi, piastre, chiavistelli o bulbi di ancoraggio con sedi a

vista o sottotraccia da eseguirsi con utensili diamantati, comprensivo delle operazioni

di tesatura

250,00

3 SCAVO 

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i

trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre

interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo,

eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo. Compreso il taglio di pali

in legno a la successiva rimozione

225,47
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4 FORI PER ANCORAGGIO

Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola

rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,

pulizia del perforo, allontanamento macerie con diametro da 21 a 35 mm

44,42

5 ANCORAGGIO FERRI

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di

resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in

corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e

conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per

ancoraggio): betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi,

per ancoraggi speciali

19,25

6 CALCESTRUZZO  

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature di elevazione armate

fino a 3,5 metri di altezza, spessore compreso tra 20 e 29 cm, gettato con l' ausilio

dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, incluse eventuali opere

provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo

di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e

con classe: C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4

168,72

7 CASSEFORMI

Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici

modulari, compreso smussi, distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con

altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato),

misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio

29,85

8 FERRO

Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido,

legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualità B450C

controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5

metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno

1,38

9 BILASTRA

Fornitura e posa in opera di doppie lastre per murature di sostegno altezza da 2,30

fino a 3,50 mt. con rivestimento in pietra di Luserna su un solo lato (nicchie escluse).

Posa tipo “Opus Incertum” con fuga leggermente incassata. Spessore totale 35 cm.

100,00

10 REINTERRO/DRENAGGIO

Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti

di scavi o depressioni costituito da aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi

ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205),

compreso costipamento dello stesso.

35,00
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11 TERRA DI COLTIVO

Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo, eseguita con mezzi meccanici

24,45

12 TAPPETO ERBOSO

Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano,

asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200

al mq, semina di miscela di graminace in ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura di

interro del seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte dimensioni con

operazioni parzialmente manuali

3,80

13 DEMOLIZIONE BASAMENTO IN C.A.

Demolizione parziale di strutture di fabbricati "fuori terra", da eseguirsi con mezzi

meccanici valutate per la cubatura effettiva, compresi l'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico dell'autoveicolo, il loro carico e trasporto al sito di

destinazione fino a 10 km, eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri,

esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, il piano di demolizione, l'eventuale

ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio (volumi non inferiori a 1 m3):

in cemento armato

388,39

14 RIMOZIONE PARAPETTO IN ACCIAIO

Rimozione di ringhiere, cancelli o altre opere in ferro o altro metallo di qualsiasi tipo o

peso, compresi la rimozione dei montanti mediante sbullonatura o taglio, il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, compresi gli

oneri di smaltimento/recupero e eventuali opere di demolizione.

1,26

15 ONERI DI DISCARICA

Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto

dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25,

esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio:

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili

(cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o

altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi)

9,60

16 RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA

Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata

su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di

adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m

circa, in fori gia' predisposti rete e fili di tesatura in filo zincato plastificati, ritti e saette

in profilati a T plasticati altezza della rete 1,50 m

33,61
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