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BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA Computo Estimativo - Progetto definitivo  
 

 
 

 
PREMESSA 

 
 
 
Il presente computo metrico è stato redatto indicando tutte le singole lavorazioni previste nel progetto definitivo ed 
applicando alle stesse gli importi corrispondenti, esattamente, come riportati nel Prezziario DEI Edizione 2013. 
 
Ciò premesso Carbotermo spa precisa che, per la propria capacità operativa specifica (conoscenza del settore e del 
mercato, rapporti consolidati con i fornitori, operatività in numerosi cantieri vicini), i prezzi indicati nello stesso computo 
metrico devono leggersi e applicarsi – per singolo prezzo- a valle della computazione di uno sconto  del 7,85%.  
Detto sconto tiene conto anche degli oneri finanziari conseguenti alla dilazione del pagamento, in un numero di anni pari 
alla durata dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 2.6.2 del capitolato speciale d’appalto, primo periodo dell’ultimo 
capoverso (al netto invece di tali oneri finanziari i prezzi indicati nello stesso computo metrico devono invece leggersi e 
applicarsi- per singolo prezzo- a valle della computazione  di uno sconto del 26,2 %). 
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

01 - Palazzina Ex Municipio   (SpCat 1)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Scavi e reinterri  (SbCat 1)

1 / 11 Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggotto di

B01502040a eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo

impianto di recupero: in terreno naturale: profondità fino a 2 m

10,00

SOMMANO... mc 10,00 2,68 26,80

2 / 33 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso

B01502047 il compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto; compreso ogni onere

10,00

SOMMANO... mc 10,00 1,54 15,40

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

3 / 30 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo

B18501002e strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo

rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su

pareti verticali:

 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di

cemento per 1,00 m³ di sabbia

10,00

SOMMANO... mq 10,00 20,35 203,50

4 / 32 Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta

B09503013b o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia

1,00

SOMMANO... mc 1,00 326,12 326,12

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Infissi e serramenti centrale termica  (SbCat 2)

5 / 56 Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a

A05308078f slitta

1,00

SOMMANO... cad 1,00 103,81 103,81

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 675,63
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 675,63

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

6 / 2 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145g processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2", spessore 3,2

mm, peso 4,49 kg/m

50,00

SOMMANO... kg 50,00 6,12 306,00

7 / 3 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi flangiati PN 16, fornita

A02520101a e posta in opera completa di bulloni e guarnizioni: Ø 50 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 233,27 233,27

8 / 4 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,89 38,90

9 / 5 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,22 32,20

10 / 6 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,82 38,20

11 / 7 Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in

A02520110f NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ: Ø 2", attacco filettato,

norma UNI 8978

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1´324,20
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´324,20

1,00

SOMMANO... cad 1,00 99,35 99,35

12 / 8 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106f membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 2", attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 235,11 235,11

13 / 9 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 2",

A02311051f attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 60,00 60,00

14 / 10 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione

A02553297d sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante di

prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,72 179,44

15 / 12 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247e ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"1/2

1,00

SOMMANO... cad 1,00 700,81 700,81

16 / 13 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162i per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 57 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00 2,53 25,30

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

17 / 1 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023d taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 348,5 ÷ 581 kW

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 2´624,21



pag. 5

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2´624,21

1,00

SOMMANO... cad 1,00 222,38 222,38

18 / 14 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145g processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2", spessore 3,2

mm, peso 4,49 kg/m

250,00

SOMMANO... kg 250,00 6,12 1´530,00

19 / 15 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

240,00

SOMMANO... kg 240,00 6,29 1´509,60

20 / 16 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

50,00

SOMMANO... m 50,00 14,16 708,00

21 / 17 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

70,00

SOMMANO... m 70,00 30,76 2´153,20

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 8´747,39
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 8´747,39

22 / 18 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 60 mm -

DN50

70,00

SOMMANO... m 70,00 35,56 2´489,20

23 / 19 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

24 / 20 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

25 / 21 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107b fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,88 26,88

26 / 22 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 14´257,44
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 14´257,44

2,00

SOMMANO... cad 2,00 20,48 40,96

27 / 23 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612c Ø 50 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,60 39,20

28 / 24 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,45 32,90

29 / 25 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016b potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 453,43 453,43

30 / 26 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086e massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 267,84 267,84

31 / 28 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038b bagnato: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 42,40 42,40

32 / 29 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035a polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 3/4'', portata

800 l/min, ciclica 54

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´046,83 1´046,83

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 16´181,00
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 16´181,00

33 / 31 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

34 / 40 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-120 comprensivo di ogni

onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´362,93 4´362,93

35 / 48 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

posa apparecchiature linea adduzione acqua fredda 80,00

posa sonde temperature e sonde ambiente 15,00

SOMMANO... ora 95,00 33,74 3´205,30

36 / 52 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a

condensazione marca UNICAL modello MODULEX EXT 250

costituito da camera di combustione con bruciatore, ventilatore

modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo

fiamma BMM, sensore NTC di controllo temperatura e proprio

termostato di sicurezza, comprensivo di KIT INAIL, pompa

primario, vaso di espansione, centralina per il controllo e la

gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e

funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 27´483,41 27´483,41

37 / 53 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-80 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´557,47 3´557,47

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

38 / 41 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 10 mm

A02340339a 20,00

SOMMANO... cad 20,00 1,41 28,20

39 / 42 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm

A02340339b 23,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 23,00 55´268,31
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 23,00 55´268,31

SOMMANO... cad 23,00 1,41 32,43

40 / 50 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

Carico e scarico impianto 10,00

Scollegamento, lavaggio e ricollegamento radiatori 80,00

SOMMANO... ora 90,00 33,74 3´036,60

41 / 51 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

43,00

SOMMANO... cad 43,00 68,64 2´951,52

Canne fumarie  (SbCat 7)

42 / 36 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi fumo e

rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 411,88 411,88

43 / 37 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta inox a

doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 195,91 195,91

44 / 38 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello parapioggia

con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1,00 61´896,65
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 61´896,65

SOMMANO... cadauno 1,00 139,36 139,36

45 / 54 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete

semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi

combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi

speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Ø interno 250 mm

Camino 15,00

SOMMANO... m 15,00 179,15 2´687,25

46 / 55 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,

esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per

generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed

i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 250 mm

Canale da fumo 5,00

SOMMANO... m 5,00 275,62 1´378,10

Impianto elettrico  (SbCat 8)

47 / 774 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

48 / 775 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 800x600x300 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

49 / 778 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 67´704,16
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singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

50 / 779 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

51 / 780 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

52 / 781 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

53 / 782 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

54 / 783 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

55 / 784 Installatore 5ª categoria Prezzo comprensivo di spese generali ed

F00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

Rimozione di interruttore per accensione luci da attuale posizione

(lato esterno quadro elettrico) e riposizionamento come da

schema elettrico allegato. 1,00

SOMMANO... ora 1,00 32,90 32,90

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 68´341,26
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56 / 796 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 102,00 1´734,00

57 / 797 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 21,00 126,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

58 / 43 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20

59 / 133 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 6,00

SOMMANO... cad 6,00 42,00 252,00

60 / 776 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

28,00

SOMMANO... cadauno 28,00 140,00 3´920,00

61 / 777 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 74´946,46
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Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

62 / 27 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi).

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 2´868,00 2´868,00

63 / 57 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 4´650,00 4´650,00

64 / 58 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´960,00 4´960,00

65 / 59 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle

specificazioni tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute

nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 775,00 775,00

66 / 60 Adeguamento Pratica VVF - Relativa alla sola att.91, ovvero alla

Centrale Termica,

comprensiva di Richiesta Parere di Conformità Antincendio,

Certificazione strutture e Richiesta CPI (ai sensi del D.M.16/02/

82).

Nel caso non fosse già presente il CPI, la pratica consiste nella sola

Richiesta Parere di Conformità Antincendio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´410,00 3´410,00

67 / 61 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

2,00

SOMMANO... A Corpo 2,00 4´030,00 8´060,00

68 / 62 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1,00 99´669,46



pag. 14

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 99´669,46

SOMMANO... a corpo 1,00 2´850,00 2´850,00

02 - Palazzina Vigili   (SpCat 2)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Infissi e serramenti centrale termica  (SbCat 2)

69 / 131 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/

B21310043a 10 zincata a caldo e verniciata a base di polivinilcloruro, spessore

totale 45 mm, con isolamento in lana minerale (coefficiente di

trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), compresa ferramenta di

corredo: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm

1,00

SOMMANO... mq 1,00 138,07 138,07

70 / 134 IV livello edile prezzo comprensivo di spese generali ed utili

B00101001b d'impresa pari al 28,70%

posa porta accesso centrale termica 4,00

SOMMANO... ora 4,00 37,97 151,88

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

71 / 130 Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta

B09503013b o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia

0,40

SOMMANO... mc 0,40 326,12 130,45

72 / 132 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo

B18501002e strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo

rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su

pareti verticali:

 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di

cemento per 1,00 m³ di sabbia

15,00

SOMMANO... mq 15,00 20,35 305,25

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

73 / 176 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 103´245,11
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(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

100,00

SOMMANO... kg 100,00 7,41 741,00

74 / 177 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162i per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 57 mm

5,00

SOMMANO... m 5,00 2,53 12,65

75 / 178 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,89 77,80

76 / 179 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057c manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 90,30 90,30

77 / 180 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,82 76,40

78 / 181 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,22 64,40

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 104´307,66
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79 / 182 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione

A02553297d sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante di

prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,72 179,44

80 / 183 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1",

A02311051c attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 38,40 38,40

81 / 184 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247c ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 513,87 513,87

82 / 185 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106c membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1", attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,75 67,75

83 / 186 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e

A02520102c posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 25

mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,32 45,32

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

84 / 46 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

posa apparecchiature linea adduzione acqua fredda 60,00

SOMMANO... ora 60,00 33,74 2´024,40

85 / 63 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 107´176,84
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idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

100,00

SOMMANO... kg 100,00 5,24 524,00

86 / 64 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

15,00

SOMMANO... m 15,00 14,16 212,40

87 / 65 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

200,00

SOMMANO... kg 200,00 7,41 1´482,00

88 / 127 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

50,00

SOMMANO... m 50,00 43,84 2´192,00

89 / 128 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 111´587,24
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dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 35 mm -

DN25

50,00

SOMMANO... m 50,00 23,76 1´188,00

90 / 129 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 25-80 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´008,29 2´016,58

91 / 135 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086b massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 50 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 113,88 113,88

92 / 136 Pompa dosatrice elettronica a membrana con comando

A01364527c proporzionale da contatore emettitore di impulsi o da segnale in

corrente 0/4 ÷ 20 mA, completa di filtro di fondo, tubi aspirazione

e mandata, raccordo iniezione: portata 10 l/h, contropressione 10

bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 476,00 476,00

93 / 137 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

94 / 138 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107b fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

COMMITTENTE: Comune di Merate
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maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,88 26,88

95 / 139 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 20,48 40,96

96 / 140 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038b bagnato: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 42,40 42,40

97 / 141 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016b potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 453,43 453,43

98 / 142 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137c inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 25 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 34,11 68,22

99 / 143 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

100 / 144 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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101 / 150 Fornitura e posa in opera di caldaia murale a gas premix a

condensazione, a camera stagna marca UNICAL modello ALKON

50 avente un bruciatore interno a premiscelazione totale con

modulazione continua aria/gas gestita da microprocessore, porta

di collegamento E-BUS, centralina per il controllo e la gestione e

tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´831,99 6´831,99

102 / 151 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 93 ÷ 174 kW

1,00

SOMMANO... cad 1,00 102,93 102,93

103 / 170 Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate, a

corpo piatto - PN16

Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in

acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): DN25

4,00

SOMMANO... CADAun

o 4,00 54,42 217,68

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

104 / 66 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

scarico e carico impianto 10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

105 / 145 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

24,00

SOMMANO... cad 24,00 68,64 1´647,36

Canne fumarie  (SbCat 7)

106 / 163 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete

semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi

combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi

speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Ø interno 150 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00 86,64 866,40

107 / 164 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,

esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per

generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed

i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 150 mm

3,00

SOMMANO... m 3,00 205,04 615,12

108 / 165 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi fumo e

rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 327,40 327,40

109 / 166 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta inox a

doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,47 117,47

110 / 167 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello parapioggia

con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 96,42 96,42

Impianto elettrico  (SbCat 8)

COMMITTENTE: Comune di Merate
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111 / 68 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

112 / 788 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

113 / 789 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

114 / 790 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

115 / 791 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

116 / 792 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 600x400x250 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´480,00 1´480,00

117 / 793 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

COMMITTENTE: Comune di Merate
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F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

118 / 794 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 257,00 514,00

119 / 795 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

120 / 798 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 102,00 1´020,00

121 / 799 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

122 / 800 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

123 / 801 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

124 / 802 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

125 / 803 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

126 / 804 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

127 / 805 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

128 / 44 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

129 / 45 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

130 / 785 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

131 / 786 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

132 / 787 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 140,00 2´380,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

133 / 153 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi).

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´425,00 1´425,00

134 / 171 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´625,00 2´625,00

135 / 172 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 142´295,95



pag. 26

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 142´295,95

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´850,00 2´850,00

136 / 173 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle

specificazioni tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute

nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

137 / 174 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 2´400,00 4´800,00

138 / 175 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00

03 - Centro Aggregazione Giovanile   (SpCat 3)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

139 / 316 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 25-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 1´049,08 4´196,32

140 / 317 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

141 / 318 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16

A02520099c attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle

controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di

bulloni, controdadi e guarnizioni: Ø 25 mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 121,50 486,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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142 / 319 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,94 15,76

143 / 320 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

50,00

SOMMANO... kg 50,00 7,41 370,50

144 / 321 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 35 mm -

DN25

20,00

SOMMANO... m 20,00 23,76 475,20

145 / 322 Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a leva rossa o

A02359578d gialla, attacchi maschio, passaggio a norma UNI-CIG: Ø 1"

9,00

SOMMANO... cad 9,00 8,37 75,33

146 / 323 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294b contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 3/4"

COMMITTENTE: Comune di Merate
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2,00

SOMMANO... cad 2,00 2´187,60 4´375,20

Impianto elettrico  (SbCat 8)

147 / 840 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

148 / 841 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

149 / 842 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

150 / 843 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

151 / 844 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

COMMITTENTE: Comune di Merate
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4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 257,00 1´028,00

152 / 845 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 102,00 1´326,00

153 / 846 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

154 / 847 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

2,00

SOMMANO... m 2,00 47,56 95,12

155 / 848 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

156 / 849 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

30,00

SOMMANO... m 30,00 2,31 69,30

157 / 853 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale

termoplastico 12 moduli (QP), completo di n.2 interruttore

magnetotermici differenziali, caratteristica C, In=16A, Idn=30mA,

classe AC.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 200,39 400,78

COMMITTENTE: Comune di Merate
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Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

158 / 274 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20

159 / 276 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

160 / 850 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

161 / 851 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

162 / 852 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

26,00

SOMMANO... cadauno 26,00 140,00 3´640,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

163 / 234 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 600,00 600,00

164 / 235 Eventuale adeguamento pratica INAIL, VVF, rilascio DIRI ed

eventuali adeguamenti

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 600,00 600,00

165 / 252 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 960,00 960,00

04 - Collegio Manzoni   (SpCat 4)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

166 / 236 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D80-120 comprensivo di ogni

onere per rendere l'opera finita e funzionante

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 8´949,60 26´848,80

167 / 237 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

3,00

SOMMANO... cad 3,00 2´490,67 7´472,01

168 / 238 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612e Ø 80 mm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 27,40 164,40

169 / 240 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,94 39,40

COMMITTENTE: Comune di Merate
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170 / 242 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096d opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 80 mm

3,00

SOMMANO... cad 3,00 295,50 886,50

171 / 243 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

172 / 244 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 89 mm -

DN80

10,00

SOMMANO... m 10,00 48,11 481,10

173 / 248 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107b fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,88 26,88

174 / 250 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 20,48 20,48

175 / 251 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145i processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 3", spessore 3,6

mm, peso 7,55 kg/m

80,00

SOMMANO... kg 80,00 5,17 413,60

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

176 / 245 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

50,00

SOMMANO... ora 50,00 33,74 1´687,00

177 / 246 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 10 mm

A02340339a 102,00

SOMMANO... cad 102,00 1,41 143,82

178 / 247 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

102,00

SOMMANO... cad 102,00 68,64 7´001,28

Impianto elettrico  (SbCat 8)

179 / 854 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

180 / 855 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

70,00

SOMMANO... m 70,00 7,64 534,80

181 / 856 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

COMMITTENTE: Comune di Merate
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propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

70,00

SOMMANO... m 70,00 3,17 221,90

182 / 857 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

183 / 858 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

184 / 859 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

20,00

SOMMANO... cad 20,00 14,34 286,80

185 / 860 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

186 / 861 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

187 / 862 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

COMMITTENTE: Comune di Merate
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propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

80,00

SOMMANO... m 80,00 2,31 184,80

188 / 868 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 21,00 63,00

189 / 869 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

29,00

SOMMANO... cadauno 29,00 102,00 2´958,00

190 / 870 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 600x400x250 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´480,00 1´480,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

191 / 239 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 10,00

SOMMANO... cad 10,00 42,00 420,00

192 / 241 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

3,00

SOMMANO... cad 3,00 61,60 184,80

193 / 863 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 151,38 302,76

COMMITTENTE: Comune di Merate
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194 / 864 Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene

F02506100a autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata,

conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 16 mm

90,00

SOMMANO... m 90,00 4,29 386,10

195 / 865 Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24

F09508084a AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione,

queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6

90,00

SOMMANO... m 90,00 1,93 173,70

196 / 866 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 450,00 900,00

197 / 867 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

56,00

SOMMANO... cadauno 56,00 140,00 7´840,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

198 / 249 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 13´425,00 13´425,00

199 / 282 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´750,00 2´750,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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200 / 283 Eventuale adeguamento pratica INAIL, VVF, rilascio DIRI ed

eventuali adeguamenti

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 600,00 600,00

05 - Biblioteca e Museo  (SpCat 5)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

201 / 284 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057d manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"1/4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 121,10 121,10

202 / 285 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162e per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 35,3 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 1,53 1,53

203 / 286 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

2,00

SOMMANO... m 2,00 3,89 7,78

204 / 287 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

2,00

SOMMANO... m 2,00 3,22 6,44

205 / 288 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

COMMITTENTE: Comune di Merate
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2,00

SOMMANO... m 2,00 3,82 7,64

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

206 / 289 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,22 38,44

207 / 290 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

208 / 291 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107a fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 22,87 22,87

209 / 292 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

210 / 293 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035a polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 3/4'', portata

800 l/min, ciclica 54

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´046,83 1´046,83

211 / 294 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

COMMITTENTE: Comune di Merate
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2,6 mm, peso 1,210 kg/m

5,00

SOMMANO... m 5,00 11,33 56,65

212 / 295 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

manodopera per montaggio apparecchiature linea adduzione

acqua fredda 15,00

SOMMANO... ora 15,00 33,74 506,10

213 / 296 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

214 / 297 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D32-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

2,00

SOMMANO... CADAun

o 2,00 1´771,28 3´542,56

215 / 298 Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone,

A02522134c attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa

16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con

servocomando a regolazione proporzionale a variazione di

tensione: Ø 50 mm, 32 kVs al m³/h

2,00

SOMMANO... cad 2,00 1´044,28 2´088,56

216 / 301 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612c Ø 50 mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 19,60 78,40

217 / 303 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

6,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 6,00 263´681,36
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SOMMANO... cad 6,00 3,94 23,64

218 / 305 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096b opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 50 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 209,27 418,54

219 / 306 Vaso di espansione con membrana atossica D.M. 21/03/1973,

A02517087c pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar,

temperatura massima 99 °C, della capacità di: 8 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 111,52 111,52

220 / 307 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086g massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 250 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 455,17 455,17

221 / 308 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145g processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2", spessore 3,2

mm, peso 4,49 kg/m

90,00

SOMMANO... kg 90,00 6,12 550,80

222 / 312 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 60 mm -

DN50

20,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 20,00 265´241,03
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R I P O R T O 20,00 265´241,03

SOMMANO... m 20,00 35,56 711,20

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

223 / 299 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

25,00

SOMMANO... ora 25,00 33,74 843,50

224 / 300 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

65,00

SOMMANO... cad 65,00 68,64 4´461,60

Impianto elettrico  (SbCat 8)

225 / 67 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

226 / 871 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

227 / 872 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

228 / 873 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 271´776,13



pag. 42

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 271´776,13

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

229 / 874 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,

F03504048h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):

bipolare 10 ÷ 32 A

4,00

SOMMANO... cad 4,00 73,88 295,52

230 / 875 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

F03504053a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici

con portata fino a 32 A

4,00

SOMMANO... cad 4,00 84,67 338,68

231 / 876 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

232 / 880 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

233 / 881 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 102,00 2´040,00

234 / 882 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

2,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 2,00 274´792,43
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SOMMANO... cad 2,00 181,93 363,86

235 / 883 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

236 / 884 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

2,00

SOMMANO... m 2,00 47,56 95,12

237 / 885 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

238 / 886 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

239 / 887 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

240 / 888 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

241 / 889 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 275´532,69
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misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 31,57 63,14

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

242 / 302 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 6,00

SOMMANO... cad 6,00 42,00 252,00

243 / 304 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20

244 / 877 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

245 / 878 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

246 / 879 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

39,00

SOMMANO... cadauno 39,00 140,00 5´460,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 282´032,41
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ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

247 / 309 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´625,00 5´625,00

248 / 310 Eventuale adeguamento pratica INAIL, VVF, rilascio DIRI ed

eventuali adeguamenti

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 600,00 600,00

249 / 311 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

06 - Palestra Parini  (SpCat 6)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Scavi e reinterri  (SbCat 1)

250 / 330 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

B24502009b costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia

dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del

4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

vibrofinitrici e costipato con appositi rulli; compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore sino a 6 cm

45,00

SOMMANO... mq 45,00 13,66 614,70

251 / 331 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela

B24502008b di pietrisco da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in

misura tra il 2% e il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di

dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrice, costipato con rulli compressori, compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore sino a 10 cm

45,00

SOMMANO... mq 45,00 22,33 1´004,85

252 / 332 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso

B01502047 il compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 291´776,96
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delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto; compreso ogni onere

45,00

SOMMANO... mc 45,00 1,54 69,30

253 / 333 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di

A10501003a spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni pieni

5,00

SOMMANO... mq 5,00 10,63 53,15

254 / 334 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela

B24502008b di pietrisco da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in

misura tra il 2% e il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di

dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrice, costipato con rulli compressori, compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore sino a 10 cm

45,00

SOMMANO... mq 45,00 22,33 1´004,85

255 / 335 Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggotto di

B01502040a eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo

impianto di recupero: in terreno naturale: profondità fino a 2 m

45,00

SOMMANO... mc 45,00 2,68 120,60

Infissi e serramenti centrale termica  (SbCat 2)

256 / 351 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per

B21501001a travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre,

tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati

compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese

opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte: per travature semplici

50,00

SOMMANO... kg 50,00 3,12 156,00

257 / 352 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/

B21310043a 10 zincata a caldo e verniciata a base di polivinilcloruro, spessore

totale 45 mm, con isolamento in lana minerale (coefficiente di

trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), compresa ferramenta di

corredo: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1,00 293´180,86
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SOMMANO... mq 1,00 138,07 138,07

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

258 / 339 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106c membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1", attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,75 67,75

259 / 412 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1",

A02311051c attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 38,40 38,40

260 / 413 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057c manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 90,30 90,30

261 / 414 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e

A02520102c posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 25

mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 45,32 181,28

262 / 415 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247c ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 513,87 513,87

263 / 416 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione

A02553297d sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante di

prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,72 179,44

COMMITTENTE: Comune di Merate
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264 / 417 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,89 38,90

265 / 418 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,22 32,20

266 / 419 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,82 38,20

267 / 420 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162b per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 27 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 1,27 1,27

268 / 421 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed

A02526154e esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per

impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a

0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e

spessori: 26 mm x 3,0 mm

35,00

SOMMANO... m 35,00 13,08 457,80

269 / 422 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

COMMITTENTE: Comune di Merate
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(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

20,00

SOMMANO... kg 20,00 7,41 148,20

270 / 423 Giunto dielettrico con attacchi filettati e flangiati, per la

A02528169c protezione contro le correnti vaganti delle tubazioni del gas

interrate, pressione massima 12 bar, corpo in acciaio galvanizzato

raccordo in ottone per attacco M, isolamento elettrico sino a 600

V con tubazioni a secco, conforme alla norme UNI CIG 9680: con

attacchi flangiati per tubazione in acciaio: Ø 1"

3,00

SOMMANO... cad 3,00 323,49 970,47

271 / 665 Costi di allaccio alla rete gas metano dell'Ente fornitrice

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

272 / 666 Fornitura e posa in opera di cassonetto in acciaio inox per il

contenimento del nuovo contatore gas metano

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 929,15 929,15

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

273 / 329 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 93 ÷ 174 kW

1,00

SOMMANO... cad 1,00 102,93 102,93

274 / 338 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016a potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 430,11 430,11

275 / 340 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 301´039,20



pag. 50

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 301´039,20

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,22 19,22

276 / 341 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

277 / 342 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107a fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 1/2"

3,00

SOMMANO... cad 3,00 22,87 68,61

278 / 343 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035a polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 3/4'', portata

800 l/min, ciclica 54

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´046,83 1´046,83

279 / 344 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

15,00

SOMMANO... ora 15,00 33,74 506,10

280 / 356 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico marca

CALEFFI modello LEGIOMIX 6000 avente attacchi filettati da 3/4"

completo di centralina e tutto ciò necessario per rendere l'opera

finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´692,03 1´692,03

281 / 357 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a

condensazione marca UNICAL modello MODULEX EXT 150

costituito da camera di combustione con bruciatore, ventilatore

modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo

fiamma BMM, sensore NTC di controllo temperatura e proprio

termostato di sicurezza, comprensivo di KIT INAIL, pompa

COMMITTENTE: Comune di Merate
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primario, vaso di espansione, centralina per il controllo e la

gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e

funzionante

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 17´402,00 17´402,00

282 / 358 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello UPSD 32-60 comprensivo di ogni onere per

rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´608,13 1´608,13

283 / 359 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D40-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´786,82 1´786,82

284 / 361 Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone,

A02522134b attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa

16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con

servocomando a regolazione proporzionale a variazione di

tensione: Ø 40 mm, 25 kVs al m³/h

1,00

SOMMANO... cad 1,00 992,41 992,41

285 / 362 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137d inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,61 37,61

286 / 363 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,45 32,90

287 / 364 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,94 23,64

288 / 365 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza

COMMITTENTE: Comune di Merate
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A02335306b 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPESL,

quadrante del Ø di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone

attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale

2,00

SOMMANO... cad 2,00 21,94 43,88

289 / 366 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086c massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 80 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 161,72 161,72

290 / 367 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

2,6 mm, peso 1,210 kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 11,33 113,30

291 / 368 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

10,00

SOMMANO... m 10,00 43,84 438,40

292 / 369 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

60,00

SOMMANO... kg 60,00 5,24 314,40
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293 / 370 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 42 mm -

DN32

10,00

SOMMANO... m 10,00 28,46 284,60

294 / 371 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145e processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/4, spessore

2,9 mm, peso 2,82 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 6,92 207,60

295 / 372 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

10,00

SOMMANO... m 10,00 30,76 307,60

296 / 373 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,
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le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 6,29 188,70

297 / 374 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294b contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 3/4"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 2´187,60 4´375,20

298 / 375 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576b passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 4,02 4,02

299 / 376 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576e passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1"1/4

5,00

SOMMANO... cad 5,00 13,11 65,55

300 / 379 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576f passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1"1/2

5,00

SOMMANO... cad 5,00 19,17 95,85

301 / 411 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

302 / 771 Inertizzazione serbatoio di gasolio attraverso lavaggi chimici,

compilazione del Formulario Identificazione Rifiuti attestante lo

smaltimento del materiale aspirato presso gli impianti autorizzati,

trasporto e smaltimento dei reflui presenti all'interno del

serbatoio e delle relative acque di lavaggio e certificati di

avvenuta bonifica

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´356,10 3´356,10

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

303 / 349 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

304 / 350 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm

A02340339b 20,00

SOMMANO... cad 20,00 1,41 28,20

305 / 353 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

20,00

SOMMANO... cad 20,00 68,64 1´372,80

Canne fumarie  (SbCat 7)

306 / 346 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,

esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per

generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed

i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 150 mm

4,00

SOMMANO... m 4,00 205,04 820,16

307 / 347 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi fumo e

rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 327,40 327,40

COMMITTENTE: Comune di Merate
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308 / 348 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta inox a

doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,47 117,47

309 / 354 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello parapioggia

con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 96,42 96,42

310 / 355 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete

semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi

combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi

speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Ø interno 150 mm

8,00

SOMMANO... m 8,00 86,64 693,12

Impianto elettrico  (SbCat 8)

311 / 377 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

312 / 890 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

313 / 891 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

COMMITTENTE: Comune di Merate
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in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

314 / 892 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

315 / 893 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

316 / 897 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 257,00 514,00

317 / 898 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

318 / 899 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

14,00

SOMMANO... cadauno 14,00 102,00 1´428,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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319 / 900 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

320 / 901 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

321 / 902 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

322 / 903 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

10,00

SOMMANO... m 10,00 7,08 70,80

323 / 904 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

324 / 905 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

325 / 906 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

326 / 907 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

327 / 908 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 600x400x250 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´480,00 1´480,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

328 / 345 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

329 / 360 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

330 / 486 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

331 / 894 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

COMMITTENTE: Comune di Merate
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332 / 895 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 140,00 3´360,00

333 / 896 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

334 / 396 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi).

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´025,00 2´025,00

335 / 397 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´200,00 4´200,00

336 / 398 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´350,00 4´350,00

337 / 399 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle

specificazioni tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute

nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 361´589,98



pag. 61

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 361´589,98

338 / 400 Adeguamento Pratica VVF - Relativa alla sola att.91, ovvero alla

Centrale Termica, comprensiva di Richiesta Parere di Conformità

Antincendio, Certificazione strutture e Richiesta CPI (ai sensi del

D.M.16/02/82).

Nel caso non fosse già presente il CPI, la pratica consiste nella sola

Richiesta Parere di Conformità Antincendio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

339 / 401 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´325,00 2´325,00

340 / 402 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 4´350,00 4´350,00

07 - Sala Civica  (SpCat 7)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

341 / 387 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057e manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"1/2

1,00

SOMMANO... cad 1,00 129,50 129,50

342 / 392 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106d membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 139,68 139,68

343 / 407 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

2,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... m 2,00 3,89 7,78

344 / 408 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

2,00

SOMMANO... m 2,00 3,22 6,44

345 / 409 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

2,00

SOMMANO... m 2,00 3,82 7,64

346 / 410 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

2,00

SOMMANO... kg 2,00 6,29 12,58

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

347 / 380 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

5,00

SOMMANO... m 5,00 14,16 70,80

348 / 381 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

COMMITTENTE: Comune di Merate
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esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 42 mm -

DN32

2,00

SOMMANO... m 2,00 28,46 56,92

349 / 382 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145e processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/4, spessore

2,9 mm, peso 2,82 kg/m

5,00

SOMMANO... kg 5,00 6,92 34,60

350 / 383 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

5,00

SOMMANO... m 5,00 30,76 153,80

351 / 384 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

10,00

SOMMANO... kg 10,00 6,29 62,90

COMMITTENTE: Comune di Merate
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352 / 385 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

10,00

SOMMANO... m 10,00 43,84 438,40

353 / 386 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

50,00

SOMMANO... kg 50,00 5,24 262,00

354 / 388 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conformealle norme

A02335309 ISPESL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da3/8" maschio, completo

di riccio di isolamento, rubinettoportamanometro con flangia di

controllo

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,48 18,48

355 / 391 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza

A02335306b 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPESL,

quadrante del Ø di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone

attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale

1,00

SOMMANO... cad 1,00 21,94 21,94

356 / 393 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,94 31,52

357 / 395 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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A02520107b fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,88 26,88

358 / 404 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 20,48 40,96

359 / 405 Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone,

A02522134b attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa

16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con

servocomando a regolazione proporzionale a variazione di

tensione: Ø 40 mm, 25 kVs al m³/h

1,00

SOMMANO... cad 1,00 992,41 992,41

360 / 424 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612a Ø 32 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 15,65 31,30

361 / 425 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086e massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 267,84 267,84

362 / 426 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 16,45 65,80

363 / 440 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576f passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1"1/2

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,17 38,34

364 / 441 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

COMMITTENTE: Comune di Merate
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modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

365 / 442 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D32-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... CADAun

o 1,00 1´771,28 1´771,28

366 / 446 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016b potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 453,43 453,43

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

367 / 389 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

15,00

SOMMANO... ora 15,00 33,74 506,10

368 / 390 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm

A02340339b 15,00

SOMMANO... cad 15,00 1,41 21,15

369 / 403 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

15,00

SOMMANO... cad 15,00 68,64 1´029,60

COMMITTENTE: Comune di Merate
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Impianto elettrico  (SbCat 8)

370 / 909 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

371 / 910 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

372 / 911 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

373 / 912 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,

F03504048h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):

bipolare 10 ÷ 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 73,88 147,76

374 / 913 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

F03504053a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici

con portata fino a 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 84,67 169,34

375 / 914 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21,00 21,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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376 / 918 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 257,00 257,00

377 / 919 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 102,00 2´040,00

378 / 920 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

379 / 921 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

380 / 922 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

8,00

SOMMANO... cad 8,00 14,34 114,72

381 / 923 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

COMMITTENTE: Comune di Merate
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382 / 924 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

10,00

SOMMANO... m 10,00 7,08 70,80

383 / 925 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

384 / 394 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 8,00

SOMMANO... cad 8,00 42,00 336,00

385 / 406 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

5,00

SOMMANO... cad 5,00 61,60 308,00

386 / 915 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

387 / 916 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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388 / 917 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

31,00

SOMMANO... cadauno 31,00 140,00 4´340,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

389 / 443 Eventuale adeguamento pratica INAIL, VVF, rilascio DIRI ed

eventuali adeguamenti

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 567,00 567,00

390 / 444 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 500,00 500,00

391 / 445 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´124,00 2´124,00

08 - Centro Socio Educativo  (SpCat 8)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Infissi e serramenti centrale termica  (SbCat 2)

392 / 73 Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a

A05308078f slitta

1,00

SOMMANO... cad 1,00 103,81 103,81

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

393 / 71 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo

B18501002e strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo

rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su

pareti verticali:

 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di

cemento per 1,00 m³ di sabbia

COMMITTENTE: Comune di Merate
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5,00

SOMMANO... mq 5,00 20,35 101,75

394 / 72 Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta

B09503013b o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia

0,50

SOMMANO... mc 0,50 326,12 163,06

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

395 / 102 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

100,00

SOMMANO... kg 100,00 7,41 741,00

396 / 103 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162b per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 27 mm

5,00

SOMMANO... m 5,00 1,27 6,35

397 / 104 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,89 77,80

398 / 105 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057c manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 90,30 90,30

COMMITTENTE: Comune di Merate
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399 / 106 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,82 76,40

400 / 107 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,22 64,40

401 / 108 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione

A02553297d sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante di

prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,72 179,44

402 / 109 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1",

A02311051c attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 38,40 38,40

403 / 110 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247c ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 513,87 513,87

404 / 111 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106c membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1", attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,75 67,75

COMMITTENTE: Comune di Merate
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405 / 112 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e

A02520102c posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 25

mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,32 45,32

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

406 / 47 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

posa apparecchiature linea adduzione acqua fredda 60,00

SOMMANO... ora 60,00 33,74 2´024,40

407 / 69 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,94 7,88

408 / 70 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza

A02335306b 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPESL,

quadrante del Ø di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone

attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale

2,00

SOMMANO... cad 2,00 21,94 43,88

409 / 74 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: Ø 40 mm

A02360595e 1,00

SOMMANO... cad 1,00 27,00 27,00

410 / 75 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096a opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 40 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 153,94 153,94

411 / 76 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

412 / 77 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

413 / 78 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

50,00

SOMMANO... m 50,00 43,84 2´192,00

414 / 79 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

250,00

SOMMANO... kg 250,00 5,24 1´310,00

415 / 80 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

COMMITTENTE: Comune di Merate
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raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

50,00

SOMMANO... m 50,00 30,76 1´538,00

416 / 81 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

150,00

SOMMANO... kg 150,00 6,29 943,50

417 / 82 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

2,6 mm, peso 1,210 kg/m

12,00

SOMMANO... m 12,00 11,33 135,96

418 / 83 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,22 38,44

419 / 84 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107a fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 22,87 22,87

420 / 85 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

COMMITTENTE: Comune di Merate
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421 / 86 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016a potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 430,11 430,11

422 / 87 Pompa dosatrice elettronica a membrana con comando

A01364527c proporzionale da contatore emettitore di impulsi o da segnale in

corrente 0/4 ÷ 20 mA, completa di filtro di fondo, tubi aspirazione

e mandata, raccordo iniezione: portata 10 l/h, contropressione 10

bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 476,00 476,00

423 / 88 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086c massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 80 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 161,72 161,72

424 / 89 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,45 32,90

425 / 146 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

426 / 147 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a

condensazione marca UNICAL modello MODULEX EXT 100

costituito da camera di combustione con bruciatore, ventilatore

modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo

fiamma BMM, sensore NTC di controllo temperatura e proprio

termostato di sicurezza, comprensivo di KIT INAIL, pompa

primario, vaso di espansione, centralina per il controllo e la

gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e

funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 15´300,10 15´300,10

COMMITTENTE: Comune di Merate
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427 / 148 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-80 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´557,47 3´557,47

428 / 149 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 93 ÷ 174 kW

1,00

SOMMANO... cad 1,00 102,93 102,93

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

429 / 49 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

Carico e scarico impianto 10,00

Scollegamento, lavaggio e ricollegamento radiatori 40,00

SOMMANO... ora 50,00 33,74 1´687,00

430 / 168 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

20,00

SOMMANO... cad 20,00 68,64 1´372,80

Canne fumarie  (SbCat 7)

431 / 152 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete

semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi

combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi

speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Ø interno 200 mm

8,00

SOMMANO... m 8,00 160,55 1´284,40

432 / 160 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,

esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per

COMMITTENTE: Comune di Merate
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generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed

i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 200 mm

2,00

SOMMANO... m 2,00 234,31 468,62

433 / 161 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi fumo e

rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 327,40 327,40

434 / 162 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta inox a

doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,47 117,47

435 / 169 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello parapioggia

con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 96,42 96,42

Impianto elettrico  (SbCat 8)

436 / 92 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

437 / 806 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

438 / 807 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

439 / 808 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

440 / 809 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 600x400x250 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´480,00 1´480,00

441 / 810 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

442 / 811 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

443 / 812 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

444 / 813 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

445 / 814 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 102,00 1´122,00

446 / 815 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame,

F20502006a incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mm²

30,00

SOMMANO... kg 30,00 1,32 39,60

447 / 816 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

448 / 817 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

449 / 90 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

450 / 91 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

451 / 818 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

452 / 819 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

453 / 820 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 140,00 2´520,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

454 / 154 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi).

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´350,00 1´350,00

455 / 155 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

456 / 156 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

457 / 157 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle

specificazioni tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute

nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

458 / 158 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 975,00 1´950,00

459 / 159 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´600,00 2´600,00

09 - Scuola Materna  (SpCat 9)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

460 / 115 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo

B18501002e strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo

rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su

pareti verticali:

 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di

cemento per 1,00 m³ di sabbia

5,00

SOMMANO... mq 5,00 20,35 101,75

COMMITTENTE: Comune di Merate
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461 / 121 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di

A10501003a spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni pieni

5,00

SOMMANO... mq 5,00 10,63 53,15

462 / 122 Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta

B09503013b o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per

l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro

si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:

con mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia

0,50

SOMMANO... mc 0,50 326,12 163,06

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

463 / 93 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

100,00

SOMMANO... kg 100,00 7,41 741,00

464 / 94 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162b per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 27 mm

5,00

SOMMANO... m 5,00 1,27 6,35

465 / 95 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,89 77,80

COMMITTENTE: Comune di Merate
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466 / 96 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057c manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 90,30 90,30

467 / 97 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,82 76,40

468 / 98 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,22 64,40

469 / 99 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione

A02553297d sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante di

prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,72 179,44

470 / 100 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1",

A02311051c attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 38,40 38,40

471 / 101 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247c ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 513,87 513,87

472 / 113 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106c membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

COMMITTENTE: Comune di Merate
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mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1", attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,75 67,75

473 / 114 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e

A02520102c posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 25

mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,32 45,32

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

474 / 116 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 20,48 20,48

475 / 117 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137d inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,61 37,61

476 / 118 Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa,

A02359574g attacchi maschio-femmina con bocchettone antigoccia, passaggio

standard: 1"1/4 x 1"1/4

5,00

SOMMANO... cad 5,00 16,29 81,45

477 / 119 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038b bagnato: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 42,40 42,40

478 / 120 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035d polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 1'', portata

COMMITTENTE: Comune di Merate
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3000 l/min, ciclica 215

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´362,15 1´362,15

479 / 123 Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, filtro in

A02543267a acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: calotta

in resina, senza manometro, pressione a monte 10 bar regolabile

da 0,3 a 4 bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 82,25 82,25

480 / 124 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148e opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1"1/4,

spessore 3,2 mm, peso 3,100 kg/m

15,00

SOMMANO... m 15,00 19,87 298,05

481 / 125 Filtro a Y in ottone filettato, PN 16: Ø 32 mm

A02360596d 1,00

SOMMANO... cad 1,00 11,00 11,00

482 / 126 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua

A01365533c potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte,

per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 390,60 390,60

483 / 187 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

Posa apparecchiature linea adduzione acqua fredda 40,00

SOMMANO... ora 40,00 33,74 1´349,60

484 / 188 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

400,00

SOMMANO... kg 400,00 5,24 2´096,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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485 / 189 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

80,00

SOMMANO... m 80,00 43,84 3´507,20

486 / 190 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612d Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 22,70 45,40

487 / 191 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

488 / 192 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086b massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 50 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 113,88 113,88

489 / 193 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D50-120 comprensivo di ogni

onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´705,37 5´705,37

490 / 194 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

COMMITTENTE: Comune di Merate
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centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

491 / 196 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,94 15,76

492 / 198 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 93 ÷ 174 kW

1,00

SOMMANO... cad 1,00 102,93 102,93

493 / 201 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a

condensazione marca UNICAL modello MODULEX EXT 200

costituito da camera di combustione con bruciatore, ventilatore

modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo

fiamma BMM, sensore NTC di controllo temperatura e proprio

termostato di sicurezza, comprensivo di KIT INAIL, pompa

primario, vaso di espansione, centralina per il controllo e la

gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e

funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 17´868,13 17´868,13

Canne fumarie  (SbCat 7)

494 / 34 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi fumo e

rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 411,88 411,88

495 / 35 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

COMMITTENTE: Comune di Merate
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diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta inox a

doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 195,91 195,91

496 / 39 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello parapioggia

con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 139,36 139,36

497 / 199 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete

semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi

combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi

speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Ø interno 250 mm

8,00

SOMMANO... m 8,00 179,15 1´433,20

498 / 200 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,

esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per

generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed

i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 250 mm

canale da fumo 2,00

SOMMANO... m 2,00 275,62 551,24

Impianto elettrico  (SbCat 8)

499 / 202 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

500 / 821 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

COMMITTENTE: Comune di Merate
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F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

501 / 822 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

502 / 823 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

503 / 824 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 102,00 1´122,00

504 / 825 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

505 / 826 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

506 / 827 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

507 / 828 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

508 / 829 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,08 354,00

509 / 830 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

510 / 831 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

511 / 832 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

512 / 833 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

COMMITTENTE: Comune di Merate
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circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

513 / 834 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame,

F20502006a incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mm²

40,00

SOMMANO... kg 40,00 1,32 52,80

514 / 835 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 21,00 63,00

515 / 836 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 800x600x300 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

516 / 195 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

517 / 197 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

518 / 837 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

519 / 838 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

520 / 839 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 140,00 2´520,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

521 / 213 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi).

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

522 / 214 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´050,00 4´050,00

523 / 215 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´350,00 4´350,00

524 / 216 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle

specificazioni tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute

nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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525 / 217 Adeguamento Pratica VVF - Relativa alla sola att.91, ovvero alla

Centrale Termica, comprensiva di Richiesta Parere di Conformità

Antincendio, Certificazione strutture e Richiesta CPI (ai sensi del

D.M.16/02/82).

Nel caso non fosse già presente il CPI, la pratica consiste nella sola

Richiesta Parere di Conformità Antincendio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

526 / 218 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 3´840,00 7´680,00

527 / 219 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´200,00 3´200,00

10 - Asilo nido Girotondo  (SpCat 10)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

528 / 772 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057c manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 90,30 90,30

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

529 / 203 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107b fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 3/4"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 26,88 107,52

530 / 204 Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, filtro in

A02543267a acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: calotta

in resina, senza manometro, pressione a monte 10 bar regolabile

da 0,3 a 4 bar

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 1,00 82,25 82,25

531 / 205 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 20,48 40,96

532 / 206 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038b bagnato: Ø 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 42,40 42,40

533 / 207 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 14,16 141,60

534 / 208 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086e massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 267,84 267,84

535 / 209 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612c Ø 50 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,60 39,20

536 / 210 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

Collegamento apparecchiature linea adduzione acqua fredda 40,00

SOMMANO... ora 40,00 33,74 1´349,60

537 / 211 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

COMMITTENTE: Comune di Merate
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software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

538 / 221 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,45 32,90

539 / 222 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-80 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´557,47 3´557,47

540 / 223 Fornitura e posa in opera di circolatore gemellare marca

GRUNDFOS modello UPS D32-60 comprensivo di ogni onere per

rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´103,26 2´103,26

541 / 224 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,94 15,76

542 / 226 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

543 / 227 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 93 ÷ 174 kW

1,00

SOMMANO... cad 1,00 102,93 102,93

544 / 228 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 537´767,47
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minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

40,00

SOMMANO... m 40,00 30,76 1´230,40

545 / 229 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

250,00

SOMMANO... kg 250,00 6,29 1´572,50

546 / 230 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

50,00

SOMMANO... m 50,00 43,84 2´192,00

547 / 231 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

450,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 450,00 542´762,37
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SOMMANO... kg 450,00 5,24 2´358,00

Impianto elettrico  (SbCat 8)

548 / 773 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

549 / 929 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

550 / 930 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

551 / 931 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

552 / 932 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale

termoplastico 12 moduli (QP), completo di n.2 interruttore

magnetotermici differenziali, caratteristica C, In=16A, Idn=30mA,

classe AC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 200,39 200,39

553 / 933 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 545´998,06
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cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 257,00 514,00

554 / 934 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

555 / 935 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 102,00 1´530,00

556 / 936 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

557 / 937 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,34 57,36

558 / 938 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

10,00

SOMMANO... m 10,00 7,08 70,80

559 / 939 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 548´375,28
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560 / 212 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 5,00

SOMMANO... cad 5,00 42,00 210,00

561 / 225 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

562 / 926 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

563 / 927 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

564 / 928 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 140,00 4´200,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

565 / 220 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´264,00 1´264,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 554´712,26
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566 / 232 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

567 / 233 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

11 - Scuola Elementare  (SpCat 11)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

568 / 482 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

3,00

SOMMANO... m 3,00 3,89 11,67

569 / 483 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

3,00

SOMMANO... m 3,00 3,22 9,66

570 / 484 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

3,00

SOMMANO... m 3,00 3,82 11,46

571 / 485 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 555´835,05
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15,00

SOMMANO... kg 15,00 5,24 78,60

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

572 / 447 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 2´490,67 4´981,34

573 / 480 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

7,00

SOMMANO... cad 7,00 3,94 27,58

Impianto elettrico  (SbCat 8)

574 / 940 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

575 / 941 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

576 / 942 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 50,00 561´357,37
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SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

577 / 943 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 102,00 2´040,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

578 / 448 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 7,00

SOMMANO... cad 7,00 42,00 294,00

579 / 481 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20

580 / 944 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

581 / 945 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

36,00

SOMMANO... cadauno 36,00 140,00 5´040,00

582 / 946 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1,00 569´164,45
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SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

583 / 456 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 12´560,00 12´560,00

584 / 471 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 960,00 960,00

585 / 475 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

12 - Palazzina Ass. e Palestra  (SpCat 12)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Infissi e serramenti centrale termica  (SbCat 2)

586 / 493 Griglia di areazione esterna in acciaio zincato dalle seguenti

B10301025d dimensioni: 30 x 35 cm

16,00

SOMMANO... cad 16,00 61,76 988,16

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

587 / 487 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di

A10501003a spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni pieni

1,00

SOMMANO... mq 1,00 10,63 10,63

588 / 488 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza

B04501002a caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima

degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 584´883,24
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(fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare

un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C25/30

(Rck 30 N/mm²)

1,00

SOMMANO... mc 1,00 153,40 153,40

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

589 / 489 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162b per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 27 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 1,27 1,27

590 / 490 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

15,00

SOMMANO... m 15,00 3,89 58,35

591 / 491 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

15,00

SOMMANO... m 15,00 3,22 48,30

592 / 492 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

15,00

SOMMANO... m 15,00 3,82 57,30

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 585´201,86
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593 / 514 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1",

A02311051c attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 38,40 38,40

594 / 521 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057c manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 90,30 90,30

595 / 522 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247c ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 513,87 513,87

596 / 523 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106c membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1", attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,75 67,75

597 / 524 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e

A02520102c posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 25

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 45,32 90,64

598 / 525 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 7,41 222,30

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 586´225,12
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599 / 494 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576e passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1"1/4

2,00

SOMMANO... cad 2,00 13,11 26,22

600 / 497 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

2,6 mm, peso 1,210 kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 11,33 113,30

601 / 502 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023a taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 35 ÷ 81 kW

2,00

SOMMANO... cad 2,00 80,05 160,10

602 / 503 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294d contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 1"1/4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´260,55 2´260,55

603 / 504 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137d inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 37,61 75,22

604 / 505 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576f passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1"1/2

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,17 38,34

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 588´898,85
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605 / 506 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576b passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1/2"

5,00

SOMMANO... cad 5,00 4,02 20,10

606 / 507 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016a potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 430,11 430,11

607 / 508 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

608 / 509 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

609 / 510 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,22 38,44

610 / 511 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

15,00

SOMMANO... ora 15,00 33,74 506,10

611 / 512 Pompa dosatrice elettronica a membrana con comando

A01364527c proporzionale da contatore emettitore di impulsi o da segnale in

corrente 0/4 ÷ 20 mA, completa di filtro di fondo, tubi aspirazione

e mandata, raccordo iniezione: portata 10 l/h, contropressione 10

bar

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1,00 590´712,12
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SOMMANO... cad 1,00 476,00 476,00

612 / 513 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

10,00

SOMMANO... m 10,00 30,76 307,60

613 / 515 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

40,00

SOMMANO... kg 40,00 6,29 251,60

614 / 516 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 42 mm -

DN32

25,00

SOMMANO... m 25,00 28,46 711,50

615 / 519 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 592´458,82
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10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,94 39,40

616 / 520 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145e processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/4, spessore

2,9 mm, peso 2,82 kg/m

100,00

SOMMANO... kg 100,00 6,92 692,00

617 / 549 Fornitura e posa in opera di bollitore a doppio serpentino per

l'accumulo di acqua calda ad uso sanitario marca CORDIVARI

modello Extra WRC VT PLUS 1000 avente uno strato di

coibentazione in poliestere espanso con una conduttività termica

pari a 0,041 W/mK e tutto ciò necessario per rendere l'opera

finita

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´356,10 3´356,10

618 / 550 Fornitura e posa in opera di caldaia modulare a condensazione

pensile da installazione esterna o interno, funzionante a metano

marca UNICAL modello Alkon 35 comprensivo di comandi remoti,

kit Inail, separatore idraulico, pompa di circolazione primario, kit

evacuazione fumi e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita

e funzionante

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´770,02 4´770,02

Impianto elettrico  (SbCat 8)

619 / 495 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

620 / 950 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 601´453,14
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621 / 951 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

622 / 952 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

623 / 953 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 257,00 514,00

624 / 954 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014d UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 6 mm²

70,00

SOMMANO... m 70,00 6,38 446,60

625 / 955 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 102,00 408,00

626 / 956 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame,

F20502006a incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mm²

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 603´362,24
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40,00

SOMMANO... kg 40,00 1,32 52,80

627 / 957 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

628 / 958 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

629 / 959 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,34 57,36

630 / 960 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

631 / 961 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

632 / 962 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

633 / 963 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

634 / 964 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

635 / 965 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

636 / 966 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 600x400x250 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´480,00 1´480,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

637 / 517 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 2,00

SOMMANO... cad 2,00 42,00 84,00

638 / 518 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

COMMITTENTE: Comune di Merate
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639 / 947 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

640 / 948 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

641 / 949 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 140,00 980,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

642 / 496 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi)

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 600,00 600,00

643 / 498 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

644 / 499 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

645 / 500 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 609´345,78
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dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 900,00 1´800,00

646 / 501 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 900,00 900,00

13 - Centro Anziani  (SpCat 13)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

647 / 476 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

2,00

SOMMANO... m 2,00 3,89 7,78

648 / 477 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

2,00

SOMMANO... m 2,00 3,22 6,44

649 / 478 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

2,00

SOMMANO... m 2,00 3,82 7,64

650 / 479 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145c processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

COMMITTENTE: Comune di Merate
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(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 3/4", spessore 2,3

mm, peso 1,39 kg/m

3,00

SOMMANO... kg 3,00 8,18 24,54

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

651 / 451 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,94 23,64

652 / 453 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

653 / 454 Pompa dosatrice elettronica a membrana con comando

A01364527c proporzionale da contatore emettitore di impulsi o da segnale in

corrente 0/4 ÷ 20 mA, completa di filtro di fondo, tubi aspirazione

e mandata, raccordo iniezione: portata 10 l/h, contropressione 10

bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 476,00 476,00

654 / 455 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

2,6 mm, peso 1,210 kg/m

8,00

SOMMANO... m 8,00 11,33 90,64

655 / 458 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

COMMITTENTE: Comune di Merate
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esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 35 mm -

DN25

20,00

SOMMANO... m 20,00 23,76 475,20

656 / 459 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,22 38,44

657 / 460 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla,

A02520107a fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco

maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 1/2"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 22,87 45,74

658 / 461 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086b massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 50 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 113,88 113,88

659 / 462 Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a leva rossa o

A02359578d gialla, attacchi maschio, passaggio a norma UNI-CIG: Ø 1"

10,00

SOMMANO... cad 10,00 8,37 83,70

660 / 464 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

661 / 465 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

662 / 466 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294d contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

COMMITTENTE: Comune di Merate
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contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 1"1/4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´260,55 2´260,55

663 / 467 Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone,

A02522134a attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa

16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con

servocomando a regolazione proporzionale a variazione di

tensione: Ø 25 mm, 16,5 kVs al m³/h

2,00

SOMMANO... cad 2,00 946,29 1´892,58

664 / 468 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137c inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 25 mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 34,11 136,44

665 / 469 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 25-80 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 1´008,29 4´033,16

666 / 470 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

50,00

SOMMANO... kg 50,00 7,41 370,50

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

667 / 449 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 10 mm

A02340339a 16,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 16,00 1,41 22,56

668 / 457 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

16,00

SOMMANO... cad 16,00 68,64 1´098,24

669 / 463 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

Impianto elettrico  (SbCat 8)

670 / 970 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

671 / 971 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

672 / 972 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

673 / 973 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale

termoplastico 12 moduli (QP), completo di n.2 interruttore

magnetotermici differenziali, caratteristica C, In=16A, Idn=30mA,

classe AC.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cadauno 1,00 200,39 200,39

674 / 974 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,

F03504048h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):

bipolare 10 ÷ 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 73,88 147,76

675 / 975 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

F03504053a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici

con portata fino a 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 84,67 169,34

676 / 976 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 257,00 514,00

677 / 977 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

678 / 978 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 102,00 1´734,00

679 / 979 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

COMMITTENTE: Comune di Merate
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30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

680 / 980 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

681 / 981 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

682 / 982 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

683 / 983 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

684 / 984 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

685 / 985 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

COMMITTENTE: Comune di Merate
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686 / 986 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

687 / 987 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

688 / 450 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 6,00

SOMMANO... cad 6,00 42,00 252,00

689 / 452 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20

690 / 967 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

691 / 968 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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692 / 969 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

33,00

SOMMANO... cadauno 33,00 140,00 4´620,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

693 / 472 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 1´592,00 1´592,00

694 / 473 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

695 / 474 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 200,00 200,00

14 - Palestra Pagnano  (SpCat 14)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

696 / 529 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057d manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"1/4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 121,10 121,10

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

697 / 530 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico marca

CALEFFI modello LEGIOMIX 6000 avente attacchi filettati da 1"

completo di centralina e tutto ciò necessario per rendere l'opera

finita e funzionante

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cadauno 1,00 1´878,48 1´878,48

698 / 531 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

699 / 532 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137c inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 25 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 34,11 34,11

700 / 533 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 20,48 20,48

701 / 534 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,22 19,22

702 / 535 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148d opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1", spessore

3,2 mm, peso 2,410 kg/m

8,00

SOMMANO... m 8,00 16,91 135,28

703 / 536 Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a leva rossa o

A02359578d gialla, attacchi maschio, passaggio a norma UNI-CIG: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 8,37 8,37

704 / 537 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante
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A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

705 / 538 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035d polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 1'', portata

3000 l/min, ciclica 215

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´362,15 1´362,15

706 / 539 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

15,00

SOMMANO... ora 15,00 33,74 506,10

707 / 540 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

7,00

SOMMANO... cad 7,00 3,94 27,58

708 / 541 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

709 / 542 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 25-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´049,08 1´049,08

710 / 543 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D32-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... CADAun

o 1,00 1´771,28 1´771,28

711 / 544 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
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A02363612a Ø 32 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 15,65 31,30

712 / 545 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086c massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 80 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 161,72 161,72

713 / 546 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086d massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 105 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 210,37 210,37

714 / 547 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

715 / 548 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 42 mm -

DN32

15,00

SOMMANO... m 15,00 28,46 426,90

716 / 552 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
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A02524145e processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/4, spessore

2,9 mm, peso 2,82 kg/m

40,00

SOMMANO... kg 40,00 6,92 276,80

Impianto elettrico  (SbCat 8)

717 / 991 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

718 / 992 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

719 / 993 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

720 / 994 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 257,00 257,00

721 / 995 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00
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SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

722 / 996 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

19,00

SOMMANO... cadauno 19,00 102,00 1´938,00

723 / 997 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

724 / 998 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

8,00

SOMMANO... cad 8,00 14,34 114,72

725 / 999 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

726 / 1000 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

727 / 1001 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50
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728 / 1002 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

729 / 1003 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

730 / 1004 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

731 / 1005 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

732 / 1006 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 800x600x300 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)
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733 / 526 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 8,00

SOMMANO... cad 8,00 42,00 336,00

734 / 527 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

735 / 528 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20

736 / 988 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

737 / 989 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

738 / 990 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

36,00

SOMMANO... cadauno 36,00 140,00 5´040,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

739 / 551 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi
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1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´776,00 6´776,00

740 / 553 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 960,00 960,00

741 / 554 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

15 - Scuola Elementare Spagnolli  (SpCat 15)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

742 / 580 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza

B04501002a caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima

degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4

(fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di

media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare

un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione: C25/30

(Rck 30 N/mm²)

0,50

SOMMANO... mc 0,50 153,40 76,70

743 / 581 IV livello edile prezzo comprensivo di spese generali ed utili

B00101001b d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 37,97 379,70

744 / 584 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo

B18501002e strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo

rustico, applicato con predisposte poste e guide: per esterni su

pareti verticali:

 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di

cemento per 1,00 m³ di sabbia

5,00

SOMMANO... mq 5,00 20,35 101,75

745 / 585 Malta preconfezionata per intonaco naturale microporoso ad

B18301003 altissima porosità della malta indurita (<= 40%), naturale
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conducibilità termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa in fase

d'impasto >= 20%, igroscopicità e traspirabilità (coefficiente di

resistenza al vapore acqueo µ <= 6), costituita da pura calce

idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1,

pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare

dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm, in sacchi da 25 kg

100,00

SOMMANO... kg 100,00 0,27 27,00

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

746 / 567 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

A02520106d membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1"1/4, attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 139,68 139,68

747 / 594 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione

A02553297d sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante di

prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,72 179,44

748 / 595 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247d ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"1/4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 614,47 614,47

749 / 596 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162e per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 35,3 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 1,53 1,53

750 / 597 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo
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equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,89 38,90

751 / 598 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,22 32,20

752 / 599 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,82 38,20

753 / 600 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1"1/

A02311051d 4, attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 38,40 38,40

754 / 601 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e

A02520102b posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 20

mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 36,54 36,54

755 / 602 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057d manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"1/4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 121,10 121,10

756 / 604 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145e processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/4, spessore
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2,9 mm, peso 2,82 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 6,92 207,60

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

757 / 558 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016a potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 430,11 430,11

758 / 559 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

759 / 560 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,22 38,44

760 / 561 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576b passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1/2"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 4,02 8,04

761 / 562 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

762 / 563 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035d polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

COMMITTENTE: Comune di Merate
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tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 1'', portata

3000 l/min, ciclica 215

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´362,15 1´362,15

763 / 564 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

2,6 mm, peso 1,210 kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 11,33 113,30

764 / 565 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

765 / 566 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

20,00

SOMMANO... m 20,00 43,84 876,80

766 / 568 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612d Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 22,70 45,40

767 / 572 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086c massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 80 l

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 1,00 161,72 161,72

768 / 579 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

769 / 582 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a

condensazione marca UNICAL modello MODULEX EXT 100

costituito da camera di combustione con bruciatore, ventilatore

modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo

fiamma BMM, sensore NTC di controllo temperatura e proprio

termostato di sicurezza, comprensivo di KIT INAIL, pompa

primario, vaso di espansione, centralina per il controllo e la

gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e

funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 15´300,10 15´300,10

770 / 583 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D50-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´824,39 4´824,39

771 / 591 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 93 ÷ 174 kW

1,00

SOMMANO... cad 1,00 102,93 102,93

772 / 592 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

773 / 593 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

120,00

SOMMANO... kg 120,00 5,24 628,80

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

774 / 569 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

25,00

SOMMANO... ora 25,00 33,74 843,50

775 / 570 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 10 mm

A02340339a 28,00

SOMMANO... cad 28,00 1,41 39,48

776 / 571 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

28,00

SOMMANO... cad 28,00 68,64 1´921,92

Canne fumarie  (SbCat 7)

777 / 586 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,

esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per

generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed

i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 200 mm

4,00

SOMMANO... m 4,00 234,31 937,24

778 / 587 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi fumo e

COMMITTENTE: Comune di Merate
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rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 411,88 411,88

779 / 588 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta inox a

doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 195,91 195,91

780 / 589 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello parapioggia

con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 139,36 139,36

781 / 590 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete

semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi

combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi

speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Ø interno 200 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00 160,55 1´605,50

Impianto elettrico  (SbCat 8)

782 / 603 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

783 / 1010 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

784 / 1011 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

785 / 1012 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

786 / 1013 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame,

F20502006a incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mm²

20,00

SOMMANO... kg 20,00 1,32 26,40

787 / 1014 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 21,00 63,00

788 / 1015 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 102,00 1´122,00

789 / 1016 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

790 / 1017 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

791 / 1018 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

792 / 1019 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

793 / 1020 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

794 / 1021 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

795 / 1022 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

796 / 1023 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

COMMITTENTE: Comune di Merate
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30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

797 / 1024 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

798 / 1025 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 600x400x250 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´480,00 1´480,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

799 / 555 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

800 / 556 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

801 / 557 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

802 / 1007 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

803 / 1008 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

804 / 1009 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 140,00 2´520,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

805 / 573 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi).

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 2´700,00 2´700,00

806 / 574 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

807 / 575 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

808 / 576 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle

specificazioni tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute

nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

809 / 577 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

2,00

SOMMANO... A Corpo 2,00 1´722,00 3´444,00

810 / 578 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 200,00 200,00

16 - Scuola Materna  (SpCat 16)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

811 / 427 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

5,00

SOMMANO... ora 5,00 33,74 168,70

812 / 428 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294d contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 1"1/4

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´260,55 2´260,55

813 / 429 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,22 38,44

814 / 430 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576b passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1/2"

COMMITTENTE: Comune di Merate
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pag. 144

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 727´468,67

1,00

SOMMANO... cad 1,00 4,02 4,02

815 / 431 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016a potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 430,11 430,11

816 / 435 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096b opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 50 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 209,27 418,54

817 / 436 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D40-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´786,82 1´786,82

818 / 437 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 60 mm -

DN50

5,00

SOMMANO... m 5,00 35,56 177,80

819 / 438 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145g processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2", spessore 3,2

mm, peso 4,49 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 6,12 183,60

820 / 439 Pompa dosatrice elettronica a membrana con comando

A01364527c proporzionale da contatore emettitore di impulsi o da segnale in

corrente 0/4 ÷ 20 mA, completa di filtro di fondo, tubi aspirazione

e mandata, raccordo iniezione: portata 10 l/h, contropressione 10

bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 476,00 476,00

821 / 605 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza

A02335306b 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPESL,

quadrante del Ø di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone

attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale

1,00

SOMMANO... cad 1,00 21,94 21,94

822 / 606 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,45 32,90

823 / 607 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 3,94 15,76

824 / 660 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086b massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 50 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 113,88 113,88

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

825 / 657 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

15,00

SOMMANO... ora 15,00 33,74 506,10

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 731´636,14
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826 / 658 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

17,00

SOMMANO... cad 17,00 68,64 1´166,88

827 / 659 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 10 mm

A02340339a 17,00

SOMMANO... cad 17,00 1,41 23,97

Impianto elettrico  (SbCat 8)

828 / 1028 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

829 / 1029 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,

F03504048h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):

bipolare 10 ÷ 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 73,88 147,76

830 / 1030 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

F03504053a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici

con portata fino a 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 84,67 169,34

831 / 1031 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 102,00 1´632,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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832 / 1032 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21,00 21,00

833 / 1033 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

834 / 1034 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

5,00

SOMMANO... cad 5,00 14,34 71,70

835 / 1035 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

836 / 1036 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

10,00

SOMMANO... m 10,00 7,08 70,80

837 / 1037 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,31 46,20

838 / 1038 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 735´286,08
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839 / 1039 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

840 / 1040 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

841 / 1041 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

842 / 432 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

843 / 433 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

844 / 434 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

5,00

SOMMANO... cad 5,00 61,60 308,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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845 / 1026 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

846 / 1027 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

29,00

SOMMANO... cadauno 29,00 140,00 4´060,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

847 / 656 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´656,00 2´656,00

848 / 661 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

849 / 662 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... A corpo 1,00 650,00 650,00

17 - Scuola Elementare  (SpCat 17)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

850 / 609 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057g manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø nominale

COMMITTENTE: Comune di Merate
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65 mm, PN 16

1,00

SOMMANO... cad 1,00 447,30 447,30

851 / 610 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

852 / 611 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

2,6 mm, peso 1,210 kg/m

5,00

SOMMANO... m 5,00 11,33 56,65

853 / 612 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

854 / 613 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

5,00

SOMMANO... m 5,00 43,84 219,20

855 / 617 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,94 31,52

COMMITTENTE: Comune di Merate
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856 / 618 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612d Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 22,70 45,40

857 / 619 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,22 19,22

858 / 623 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

859 / 624 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-120 comprensivo di ogni

onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´362,93 4´362,93

860 / 655 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 5,24 157,20

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

861 / 620 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

50,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... ora 50,00 33,74 1´687,00

862 / 621 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm

A02340339b 66,00

SOMMANO... cad 66,00 1,41 93,06

863 / 622 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

66,00

SOMMANO... cad 66,00 68,64 4´530,24

Impianto elettrico  (SbCat 8)

864 / 608 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

865 / 1045 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

866 / 1046 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

867 / 1047 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 759´534,33



pag. 153

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 759´534,33

868 / 1048 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,

F03504048h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):

bipolare 10 ÷ 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 73,88 147,76

869 / 1049 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

F03504053a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici

con portata fino a 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 84,67 169,34

870 / 1050 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21,00 21,00

871 / 1051 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

22,00

SOMMANO... cadauno 22,00 102,00 2´244,00

872 / 1052 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

873 / 1053 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

7,00

SOMMANO... cad 7,00 14,34 100,38

874 / 1054 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su
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F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

875 / 1055 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

876 / 1056 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

877 / 1057 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

878 / 614 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 8,00

SOMMANO... cad 8,00 42,00 336,00

879 / 615 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

880 / 616 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20
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881 / 1042 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

882 / 1043 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

883 / 1044 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

43,00

SOMMANO... cadauno 43,00 140,00 6´020,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

884 / 654 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´016,00 2´016,00

885 / 663 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

886 / 664 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 400,00 400,00
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18 - Casa di riposo  (SpCat 18)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

887 / 625 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035a polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 3/4'', portata

800 l/min, ciclica 54

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´046,83 1´046,83

888 / 626 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza

A02335306b 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPESL,

quadrante del Ø di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone

attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale

3,00

SOMMANO... cad 3,00 21,94 65,82

889 / 627 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576c passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 3/4"

3,00

SOMMANO... cad 3,00 5,76 17,28

890 / 628 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,94 23,64

891 / 630 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,22 19,22

892 / 631 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 20,48 40,96

893 / 632 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

COMMITTENTE: Comune di Merate
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A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

894 / 633 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016b potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 453,43 453,43

895 / 634 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 14,16 141,60

896 / 635 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

9,00

SOMMANO... ora 9,00 33,74 303,66

897 / 636 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 42 mm -

DN32

5,00

SOMMANO... m 5,00 28,46 142,30

898 / 637 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,
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A02524145e processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/4, spessore

2,9 mm, peso 2,82 kg/m

10,00

SOMMANO... kg 10,00 6,92 69,20

899 / 638 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

15,00

SOMMANO... m 15,00 43,84 657,60

900 / 642 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096b opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 50 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 209,27 418,54

901 / 643 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612c Ø 50 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,60 39,20

902 / 645 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086d massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 105 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 210,37 210,37

903 / 646 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294b contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un
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modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 3/4"

3,00

SOMMANO... cad 3,00 2´187,60 6´562,80

904 / 647 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 3 D50-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 4´824,39 9´648,78

905 / 651 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D32-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... CADAun

o 1,00 1´771,28 1´771,28

906 / 652 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico marca

CALEFFI modello LEGIOMIX 6000 avente attacchi filettati da 3/4"

completo di centralina e tutto ciò necessario per rendere l'opera

finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´692,03 1´692,03

907 / 653 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145g processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2", spessore 3,2

mm, peso 4,49 kg/m

70,00

SOMMANO... kg 70,00 6,12 428,40

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

908 / 640 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

50,00

SOMMANO... ora 50,00 33,74 1´687,00
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909 / 641 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 10 mm

A02340339a 53,00

SOMMANO... cad 53,00 1,41 74,73

910 / 644 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

53,00

SOMMANO... cad 53,00 68,64 3´637,92

Impianto elettrico  (SbCat 8)

911 / 1061 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

912 / 1062 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

913 / 1063 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

914 / 1064 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale

termoplastico 12 moduli (QP), completo di n.2 interruttore

magnetotermici differenziali, caratteristica C, In=16A, Idn=30mA,

classe AC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 200,39 200,39
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915 / 1065 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,

F03504048h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):

bipolare 10 ÷ 32 A

4,00

SOMMANO... cad 4,00 73,88 295,52

916 / 1066 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 257,00 257,00

917 / 1067 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

F03504053a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici

con portata fino a 32 A

4,00

SOMMANO... cad 4,00 84,67 338,68

918 / 1068 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 21,00 63,00

919 / 1069 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 102,00 1´836,00

920 / 1070 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

921 / 1071 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,34 57,36

922 / 1072 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

923 / 1073 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

10,00

SOMMANO... m 10,00 7,08 70,80

924 / 1074 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

925 / 1075 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

926 / 1076 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

927 / 1077 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

COMMITTENTE: Comune di Merate
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parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

928 / 1078 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

929 / 629 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 6,00

SOMMANO... cad 6,00 42,00 252,00

930 / 639 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

931 / 1058 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

932 / 1059 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

933 / 1060 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

COMMITTENTE: Comune di Merate
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elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

37,00

SOMMANO... cadauno 37,00 140,00 5´180,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

934 / 648 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´029,00 2´029,00

935 / 649 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 960,00 960,00

936 / 650 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´750,00 1´750,00

19 - Centro anziani/ambulatorio  (SpCat 19)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

937 / 271 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 25-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´049,08 2´098,16

938 / 272 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

939 / 273 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16

A02520099c attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle

controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di

COMMITTENTE: Comune di Merate
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bulloni, controdadi e guarnizioni: Ø 25 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 121,50 243,00

940 / 278 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 3,94 7,88

941 / 279 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

25,00

SOMMANO... kg 25,00 7,41 185,25

942 / 280 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 35 mm -

DN25

10,00

SOMMANO... m 10,00 23,76 237,60

943 / 281 Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a leva rossa o

A02359578d gialla, attacchi maschio, passaggio a norma UNI-CIG: Ø 1"

5,00

SOMMANO... cad 5,00 8,37 41,85

944 / 327 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294b contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

COMMITTENTE: Comune di Merate
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software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´187,60 2´187,60

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

945 / 253 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

946 / 254 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

9,00

SOMMANO... cad 9,00 68,64 617,76

947 / 270 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm

A02340339b 9,00

SOMMANO... cad 9,00 1,41 12,69

Impianto elettrico  (SbCat 8)

948 / 1082 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

949 / 1083 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

950 / 1084 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

951 / 1085 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 102,00 714,00

952 / 1086 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FG7OR di sezione

appropriata, come indicato da schema elettrico, tubazione in PVC

rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 257,00 514,00

953 / 1087 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 14,34 28,68

954 / 1088 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

955 / 1089 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

5,00

SOMMANO... m 5,00 7,08 35,40

956 / 1090 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

COMMITTENTE: Comune di Merate
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10,00

SOMMANO... m 10,00 2,31 23,10

957 / 1091 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale

termoplastico 12 moduli (QP), completo di n.2 interruttore

magnetotermici differenziali, caratteristica C, In=16A, Idn=30mA,

classe AC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 200,39 200,39

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

958 / 275 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

959 / 277 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 2,00

SOMMANO... cad 2,00 42,00 84,00

960 / 1079 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

961 / 1080 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

962 / 1081 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

14,00

SOMMANO... cadauno 14,00 140,00 1´960,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

963 / 324 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 341,00 341,00

964 / 325 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

965 / 326 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 400,00 400,00

20 - Palazzo Tettamanti  (SpCat 20)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

966 / 257 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

967 / 258 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

968 / 259 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294f contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

COMMITTENTE: Comune di Merate
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maschio dei seguenti diametri: 2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´490,67 2´490,67

969 / 260 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

15,00

SOMMANO... m 15,00 14,16 212,40

970 / 261 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 20,48 20,48

971 / 265 Fornitura e posa in opera di contatore di frigorie marca CALEFFI

modello conteca serie 755810 avente tutto ciò necesario per il

corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´330,63 2´330,63

972 / 266 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576c passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 3/4"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 5,76 11,52

973 / 267 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016b potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 453,43 453,43

974 / 268 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

34,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 34,00 3,94 133,96

975 / 269 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035a polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 3/4'', portata

800 l/min, ciclica 54

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´046,83 1´046,83

Impianto elettrico  (SbCat 8)

976 / 1095 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

977 / 1096 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

978 / 1097 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

979 / 1098 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

89,00

SOMMANO... cadauno 89,00 102,00 9´078,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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980 / 1099 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

981 / 1100 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

12,00

SOMMANO... cad 12,00 14,34 172,08

982 / 1101 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

983 / 1102 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

30,00

SOMMANO... m 30,00 7,08 212,40

984 / 1103 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

100,00

SOMMANO... m 100,00 2,31 231,00

985 / 1104 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

986 / 1105 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

COMMITTENTE: Comune di Merate
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987 / 1106 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

988 / 1107 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

989 / 255 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

6,00

SOMMANO... cad 6,00 61,60 369,60

990 / 256 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 34,00

SOMMANO... cad 34,00 42,00 1´428,00

991 / 1092 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

992 / 1093 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

COMMITTENTE: Comune di Merate
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indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

993 / 1094 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

148,00

SOMMANO... cadauno 148,00 140,00 20´720,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

994 / 262 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´800,00 2´800,00

995 / 263 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´280,00 1´280,00

996 / 264 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´850,00 1´850,00

21 - Ex scuole Novate  (SpCat 21)

OPERE EDILI  (Cat 1)

Scavi e reinterri  (SbCat 1)

997 / 313 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

B24502009b costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia

dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del

4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

vibrofinitrici e costipato con appositi rulli; compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore sino a 6 cm

45,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... mq 45,00 13,66 614,70

998 / 314 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela

B24502008b di pietrisco da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in

misura tra il 2% e il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di

dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrice, costipato con rulli compressori, compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore sino a 10 cm

45,00

SOMMANO... mq 45,00 22,33 1´004,85

999 / 315 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso

B01502047 il compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto; compreso ogni onere

45,00

SOMMANO... mc 45,00 1,54 69,30

1000 / 328 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di

A10501003a spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita

ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni pieni

5,00

SOMMANO... mq 5,00 10,63 53,15

1001 / 336 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela

B24502008b di pietrisco da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in

misura tra il 2% e il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di

dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con

vibrofinitrice, costipato con rulli compressori, compresa ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

spessore sino a 10 cm

45,00

SOMMANO... mq 45,00 22,33 1´004,85

1002 / 337 Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggotto di

B01502040a eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo

impianto di recupero: in terreno naturale: profondità fino a 2 m

45,00

SOMMANO... mc 45,00 2,68 120,60

1003 / 667 Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggotto di

B01502040a eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo

impianto di recupero: in terreno naturale: profondità fino a 2 m

30,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... mc 30,00 2,68 80,40

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

1004 / 748 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione

A02553297d sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante di

prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 89,72 179,44

1005 / 749 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata

A02541247c ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI

304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti

funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 513,87 513,87

1006 / 750 Giunto dielettrico con attacchi filettati e flangiati, per la

A02528169c protezione contro le correnti vaganti delle tubazioni del gas

interrate, pressione massima 12 bar, corpo in acciaio galvanizzato

raccordo in ottone per attacco M, isolamento elettrico sino a 600

V con tubazioni a secco, conforme alla norme UNI CIG 9680: con

attacchi flangiati per tubazione in acciaio: Ø 1"

3,00

SOMMANO... cad 3,00 323,49 970,47

1007 / 751 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia,

A02528162b per la protezione delle tubazioni del gas passanti in traccia,

prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo

schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 27 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 1,27 1,27

1008 / 752 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed

A02526154e esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per

impianti sanitari e di riscaldamento, conduttività termica pari a

0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e

spessori: 26 mm x 3,0 mm

15,00

SOMMANO... m 15,00 13,08 196,20

1009 / 753 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia

COMMITTENTE: Comune di Merate
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A02520106c membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in

acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200

mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle

norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas

di pari Ø: Ø 1", attacco filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 67,75 67,75

1010 / 754 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e

A02520102c posta in opera compresa filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 25

mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 45,32 90,64

1011 / 755 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo

A02312057c manuale, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 90,30 90,30

1012 / 756 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1",

A02311051c attacco filettato

1,00

SOMMANO... cad 1,00 38,40 38,40

1013 / 757 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco

o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari

quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo

equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

8,00

SOMMANO... m 8,00 3,89 31,12

1014 / 758 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di

zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti

lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o

sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro

e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da

5,1 a 10 cm di diametro

8,00

SOMMANO... m 8,00 3,22 25,76

1015 / 759 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine

acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,

paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o

verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

COMMITTENTE: Comune di Merate
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assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a

10 cm di diametro

8,00

SOMMANO... m 8,00 3,82 30,56

1016 / 760 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145d processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1", spessore 2,9

mm, peso 2,2 kg/m

20,00

SOMMANO... kg 20,00 7,41 148,20

1017 / 761 Fornitura e posa in opera di cassonetto in acciaio inox per il

contenimento del nuovo contatore gas metano

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 929,15 929,15

1018 / 762 Costi di allaccio alla rete gas metano dell'Ente fornitrice

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

1019 / 378 Inertizzazione serbatoio di gasolio attraverso lavaggi chimici,

compilazione del Formulario Identificazione Rifiuti attestante lo

smaltimento del materiale aspirato presso gli impianti autorizzati,

trasporto e smaltimento dei reflui presenti all'interno del

serbatoio e delle relative acque di lavaggio e certificati di

avvenuta bonifica

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´356,10 3´356,10

1020 / 671 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

COMMITTENTE: Comune di Merate
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esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 76 mm -

DN65

5,00

SOMMANO... m 5,00 43,84 219,20

1021 / 672 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

30,00

SOMMANO... m 30,00 30,76 922,80

1022 / 673 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

100,00

SOMMANO... kg 100,00 6,29 629,00

1023 / 674 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145h processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 2"1/2, spessore

3,2 mm, peso 5,73 kg/m

50,00

SOMMANO... kg 50,00 5,24 262,00

1024 / 675 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148b opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 1/2", spessore

2,6 mm, peso 1,210 kg/m

COMMITTENTE: Comune di Merate
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8,00

SOMMANO... m 8,00 11,33 90,64

1025 / 676 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

1026 / 677 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

1027 / 678 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 19,22 38,44

1028 / 679 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576b passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 4,02 4,02

1029 / 680 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

1030 / 681 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016a potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 430,11 430,11

1031 / 720 Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza

COMMITTENTE: Comune di Merate
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A02335306b 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPESL,

quadrante del Ø di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone

attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale

2,00

SOMMANO... cad 2,00 21,94 43,88

1032 / 721 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

10,00

SOMMANO... cad 10,00 3,94 39,40

1033 / 723 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576f passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1"1/2

5,00

SOMMANO... cad 5,00 19,17 95,85

1034 / 724 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in

A02520096c opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a

norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni:

corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 251,65 503,30

1035 / 727 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086c massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 80 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 161,72 161,72

1036 / 728 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,45 32,90

1037 / 729 Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: Ø 40 mm

A02360595e 1,00

SOMMANO... cad 1,00 27,00 27,00

1038 / 730 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294b contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

COMMITTENTE: Comune di Merate
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software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´187,60 2´187,60

1039 / 731 Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone,

A02522134b attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa

16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con

servocomando a regolazione proporzionale a variazione di

tensione: Ø 40 mm, 25 kVs al m³/h

1,00

SOMMANO... cad 1,00 992,41 992,41

1040 / 737 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a

condensazione marca UNICAL modello MODULEX EXT 100

costituito da camera di combustione con bruciatore, ventilatore

modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo

fiamma BMM, sensore NTC di controllo temperatura e proprio

termostato di sicurezza, comprensivo di KIT INAIL, pompa

primario, vaso di espansione, centralina per il controllo e la

gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e

funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 15´300,10 15´300,10

1041 / 738 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D40-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´786,82 1´786,82

1042 / 739 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il

A10505023b taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della

potenzialità di: 93 ÷ 174 kW

1,00

SOMMANO... cad 1,00 102,93 102,93

1043 / 740 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

1044 / 741 Pompa dosatrice elettronica a membrana con comando

A01364527c proporzionale da contatore emettitore di impulsi o da segnale in

COMMITTENTE: Comune di Merate
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corrente 0/4 ÷ 20 mA, completa di filtro di fondo, tubi aspirazione

e mandata, raccordo iniezione: portata 10 l/h, contropressione 10

bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 476,00 476,00

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

1045 / 722 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm

A02340339b 25,00

SOMMANO... cad 25,00 1,41 35,25

1046 / 725 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

1047 / 726 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

25,00

SOMMANO... cad 25,00 68,64 1´716,00

Canne fumarie  (SbCat 7)

1048 / 732 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi fumo e

rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 327,40 327,40

1049 / 733 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta inox a

doppia parete

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cadauno 1,00 117,47 117,47

1050 / 734 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia

parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a

diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello parapioggia

con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 96,42 96,42

1051 / 735 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia,

esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di

intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per

generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di

lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed

i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 200 mm

4,00

SOMMANO... m 4,00 234,31 937,24

1052 / 736 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete

semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi

combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa,

assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi

speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti.

Ø interno 200 mm

12,00

SOMMANO... m 12,00 160,55 1´926,60

Impianto elettrico  (SbCat 8)

1053 / 670 Rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè,

A02312058a alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe

di protezione IP 42: per gas metano

1,00

SOMMANO... cad 1,00 84,00 84,00

1054 / 1110 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1055 / 1111 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

1056 / 1112 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

1057 / 1113 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 21,00 42,00

1058 / 1115 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 102,00 1´122,00

1059 / 1116 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

1060 / 1117 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 14,34 28,68

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1061 / 1118 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,31 46,20

1062 / 1119 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

1063 / 1120 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

1064 / 1121 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

1065 / 1122 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

1066 / 1123 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e

fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le caratteristiche

indicate nello schema, completo di carpenteria metallica,

dimesioni 800x600x300 corredato da tutti gli accessori necessari

al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le

COMMITTENTE: Comune di Merate
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apparecchiature indicate nello schema elettrico allegato.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

1067 / 668 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 4,00

SOMMANO... cad 4,00 42,00 168,00

1068 / 669 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

1069 / 719 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,60 61,60

1070 / 1108 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

1071 / 1109 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

18,00

SOMMANO... cadauno 18,00 140,00 2´520,00

1072 / 1114 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

1073 / 742 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/

12/93) della L.10/91, aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal

D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia) VIII/5018 (e smi), DGR

(Lombardia) 8/8745 (e smi).

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´025,00 2´025,00

1074 / 743 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

1075 / 744 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno

dagli elaborati previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... A Corpo 1,00 3´450,00 3´450,00

1076 / 745 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle

specificazioni tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute

nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

1077 / 746 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativ

2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 2´868,00 5´736,00

1078 / 747 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´750,00 2´750,00

22 - Istituto Clerici  (SpCat 22)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

1079 / 685 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

COMMITTENTE: Comune di Merate
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(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

1080 / 686 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante

A01512038a bagnato: Ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 37,75 37,75

1081 / 687 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 20,48 40,96

1082 / 688 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576c passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 3/4"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 5,76 11,52

1083 / 689 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 14,16 141,60

1084 / 690 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035a polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 3/4'', portata

800 l/min, ciclica 54

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´046,83 1´046,83

1085 / 691 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40
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1086 / 692 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita ƒÊ

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm -

DN40

10,00

SOMMANO... m 10,00 30,76 307,60

1087 / 694 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 3,94 23,64

1088 / 695 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576f passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 1"1/2

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,17 19,17

1089 / 697 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086e massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 267,84 267,84

1090 / 698 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612b Ø 40 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 16,45 32,90

1091 / 699 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca

GRUNDFOS modello MAGNA 1 D40-60 comprensivo di ogni onere

per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´786,82 1´786,82
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1092 / 716 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294b contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´187,60 2´187,60

1093 / 717 Smantellamento e smaltimento in discarica autorizzata delle

apparecchiature sostituite

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 450,00 450,00

1094 / 718 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145f processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 1"1/2, spessore

2,9 mm, peso 3,24 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 6,29 188,70

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

1095 / 682 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

1096 / 683 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm

A02340339b 30,00

SOMMANO... cad 30,00 1,41 42,30

1097 / 696 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco

A02534229b rame, in opera completa di testa termostatica con elemento

sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura,

volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del tipo diritto: Ø

1/2", per tubo da 16 mm

30,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 30,00 955´007,77
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SOMMANO... cad 30,00 68,64 2´059,20

Impianto elettrico  (SbCat 8)

1098 / 1127 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

1099 / 1128 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

1100 / 1129 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

1101 / 1130 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,

F03504048h tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA,

curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):

bipolare 10 ÷ 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 73,88 147,76

1102 / 1131 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

F03504053a magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici

con portata fino a 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 84,67 169,34

1103 / 1132 Scollegamento e ricollegamento elettrico di apparecchiatura di

nuova installazione in sostituzione di una precedente

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21,00 21,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 957´998,37
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1104 / 1133 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 102,00 1´530,00

1105 / 1134 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

1106 / 1135 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 14,34 57,36

1107 / 1136 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

1108 / 1137 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,08 141,60

1109 / 1138 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

1110 / 1139 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 959´966,33
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1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

1111 / 1140 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

1112 / 1141 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

1113 / 1142 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

1114 / 684 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

2,00

SOMMANO... cad 2,00 61,60 123,20

1115 / 693 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 6,00

SOMMANO... cad 6,00 42,00 252,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 960´558,83
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1116 / 1124 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

1117 / 1125 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

1118 / 1126 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

26,00

SOMMANO... cadauno 26,00 140,00 3´640,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

1119 / 700 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

1120 / 701 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

1121 / 705 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´048,00 2´048,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 968´788,21
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23 - Area Cazzaniga  (SpCat 23)

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

1122 / 709 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in

A02524148c opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le

giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere

provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore

2,6 mm, peso 1,560 kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 14,16 141,60

1123 / 710 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137b inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 20,48 20,48

1124 / 711 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio

A02523137a inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che

verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali

necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 19,22 19,22

1125 / 712 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa,

A02359576c passaggio integrale, attacchi femmina-femmina: Ø 3/4"

2,00

SOMMANO... cad 2,00 5,76 11,52

1126 / 713 Addolcitore automatico per uso domestico, carenatura in

A01510035a polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di

rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel

corpo valvola, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, escluse le

tubazioni necessarie al collegamento idraulico, dei collegamenti

elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 3/4'', portata

800 l/min, ciclica 54

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´046,83 1´046,83

1127 / 714 Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 ìm, tipo semi-

automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico

(avvio e lavaggio automatici). Tipo e diametro attacchi:semi-

automatico - DN20

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1,00 970´027,86
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R I P O R T O 1,00 970´027,86

SOMMANO... cadauno 1,00 780,77 780,77

1128 / 715 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua

A01509016b potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN

12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a

valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera

d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni d'adduzione

idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø

attacchi 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 453,43 453,43

1129 / 763 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed

A00101024b utili d'impresa pari al 28,70%

10,00

SOMMANO... ora 10,00 33,74 337,40

1130 / 764 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita

minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi

unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata

dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza

esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per

tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente

superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 89 mm -

DN80

10,00

SOMMANO... m 10,00 48,11 481,10

1131 / 765 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45

A02335310a mm

8,00

SOMMANO... cad 8,00 3,94 31,52

1132 / 766 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:

A02363612c Ø 50 mm

6,00

SOMMANO... cad 6,00 19,60 117,60

1133 / 767 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

COMMITTENTE: Comune di Merate
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A02517086a massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 35 l

3,00

SOMMANO... cad 3,00 99,89 299,67

1134 / 768 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione

A02517086b massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura

massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 50 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 113,88 113,88

1135 / 769 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da: un

A02552294b contabilizzatore d'energia completo di sonde da 2 m, un

contatore volumetrico, coppia di pozzetti per le sonde, un

modem per la lettura a distanza delle misure rilevate, installato in

centrale termica con esclusione dei costi per l'attivazione della

linea telefonica, per il collegamento del modem ed il costo del

software e la postazione di lettura dei valori rilevati: con

contatore volumetrico a getto multiplo completo di lanciaimpulsi

per acqua a 30 °C, PN 16, con attacco a bocchettone filettato

maschio dei seguenti diametri: 3/4"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´187,60 2´187,60

1136 / 770 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo,

A02524145i processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti

idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,

comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali

(valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura,

le opere provvisionali e le staffe di sostegno: Ø 3", spessore 3,6

mm, peso 7,55 kg/m

50,00

SOMMANO... kg 50,00 5,17 258,50

Impianto elettrico  (SbCat 8)

1137 / 1146 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti di

F14504025a emergenza, guaina LSZH, U<SUB>0</SUB>/U 300/300 V,

conforme alla norma EN 50200, per impianti antincendio

conformi alla norma UNI 9795: 2 x 0,50 mm²

20,00

SOMMANO... m 20,00 2,64 52,80

1138 / 1147 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente,

F02506093a conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su supporti

(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi,

COMMITTENTE: Comune di Merate
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del Ø nominale di: 16 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 7,64 382,00

1139 / 1148 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI

F02501014a UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo

con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR:

sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,17 158,50

1140 / 1149 Cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata,

comprensivo di cavi elettrici del tipo FROR 2x1mmq, tubazione in

PVC rigido e/o flessibile di diametro consono, che permetta un

corretto riempimento dello stesso; sono altresi comprese

cassette di derivazione ed ogni eventuale accessorio al corretta

posa in opera di impianto a vista.

46,00

SOMMANO... cadauno 46,00 102,00 4´692,00

1141 / 1150 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o

F15501001d esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con

circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/

ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, non

permanente con lampada fluorescente in emergenza: 18 W, con

flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 181,93 181,93

1142 / 1151 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di

F07501017a tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di sezione fino

a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 2"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,34 86,04

1143 / 1152 Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su

F07501011d isolatori: sezione 30 x 4 mm

1,00

SOMMANO... m 1,00 47,56 47,56

1144 / 1153 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,

F07501002a posata: a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio:

sezione nominale 6 mm²

10,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 10,00 980´690,16
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SOMMANO... m 10,00 7,08 70,80

1145 / 1154 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione

F02501001e nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non

propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,31 115,50

1146 / 1155 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli

F01505051d schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 18,00 18,00

1147 / 1156 Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete

F01503018g completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie

componibile

1,00

SOMMANO... cad 1,00 9,51 9,51

1148 / 1157 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista,

F01502017c per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a

20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio

del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da

parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 52,23 52,23

1149 / 1158 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità

F01502015a immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m²,

misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel

medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico,

cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc

autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni

30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce

singolo, grado di protezione IP 40

1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,57 31,57

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1150 / 706 Sonda di temperatura ad immersione

A02336313 16,00

SOMMANO... cad 16,00 42,00 672,00

1151 / 707 Sonda di temperatura esterna

A02336312 1,00

SOMMANO... cad 1,00 30,10 30,10

1152 / 708 Sonda da ambiente per regolatori di temperatura, con guaina in

A02333297 acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura

massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezione IP 40

3,00

SOMMANO... cad 3,00 61,60 184,80

1153 / 1143 Fornitura e posa di modem GSM/GPRS/UMTS/HSPA, con

interfaccia utente Ethernet e USB

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 151,38 151,38

1154 / 1144 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in

materiale termoplastico, completo di porta trasparente e

controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature

elettriche atte a garantire il corretto funzionamento, quali

sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come

indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e

PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 450,00 450,00

1155 / 1145 Fornitura di punto telecontrollato completo di programmazione,

ingegnerizzazione e start up del sistema, esclusi collegamenti

elettrici e meccanici, comprensivo di PLC e display su quadro

QTG.

78,00

SOMMANO... cadauno 78,00 140,00 10´920,00

ONERI DI INGEGNERIA  (Cat 3)

Oneri di progettazione e Direzione Lavori  (SbCat 10)

1156 / 702 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le

modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi

del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del 11/

06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 993´396,05
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R I P O R T O 993´396,05

eseguire prima e dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´850,00 1´850,00

1157 / 703 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il

rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

1158 / 704 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 400,00 400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 996´286,05

T O T A L E   euro 996´286,05

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 01 - Palazzina Ex Municipio 102´519,46

  002 02 - Palazzina Vigili 50´576,49

  003 03 - Centro Aggregazione Giovanile 20´948,93

  004 04 - Collegio Manzoni 78´802,39

  005 05 - Biblioteca e Museo 37´310,14

  006 06 - Palestra Parini 81´407,57

  007 07 - Sala Civica 21´757,60

  008 08 - Centro Socio Educativo 59´559,70

  009 09 - Scuola Materna 73´917,23

  010 10 - Asilo nido Girotondo 29´002,75

  011 11 - Scuola Elementare 28´082,19

  012 12 - Palazzina Ass. e Palestra 28´161,33

  013 13 - Centro Anziani 24´814,30

  014 14 - Palestra Pagnano 31´143,11

  015 15 - Scuola Elementare Spagnolli 56´997,79

  016 16 - Scuola Materna 19´340,51

  017 17 - Scuola Elementare 28´560,16

  018 18 - Casa di riposo 44´192,67

  019 19 - Centro anziani/ambulatorio 12´663,60

  020 20 - Palazzo Tettamanti 47´494,65

  021 21 - Ex scuole Novate 69´714,40

  022 22 - Istituto Clerici 21´821,24

  023 23 - Area Cazzaniga 27´497,84

Totale SUPER CATEGORIE euro 996´286,05

COMMITTENTE: Comune di Merate
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OPERE EDILI 9´830,76

  002 OPERE IMPIANTISTICHE 764´724,29

  003 ONERI DI INGEGNERIA 221´731,00

Totale CATEGORIE euro 996´286,05

COMMITTENTE: Comune di Merate
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Scavi e reinterri 5´857,50

  002 Infissi e serramenti centrale termica 1´779,80

  003 Opere murarie centrale termica 2´297,27

  004 Linea adduzione gas metano 25´112,17

  005 Distribuzione primaria 430´253,57

  006 Distribuzione secondaria 51´691,16

  007 Canne fumarie 20´610,80

  008 Impianto elettrico 98´922,62

  009 Impianto di telecontrollo 138´030,16

  010 Oneri di progettazione e Direzione Lavori 221´731,00

Totale SUB CATEGORIE euro 996´286,05

     Data, 28/02/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Merate  ['CME FINALE.dcf'   (R:\C390-14 CARBOTERMO (CITTA' DI MERATE)\Sviluppo Commessa\Computi\)  v.1/1158]
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