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1 Verifica normativa di Prevenzione incendi 

Il presente progetto di prevenzione incendi è stato redatto con riferimento alle normative: 
Decreto Ministeriale 12 Aprile 1996: 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti 
termici alimentati da combustibili gassosi. 
 
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia 
delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti in oggetto saranno realizzati in modo da: 

 evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti 
con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo; 

 limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 

 limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti. 

Il locale e la zona rappresentato da: 

 la centrale termica; 

1.1.1 Ubicazione 

Il locale “Centrale Termica” è ubicato in un locale all’esterno dell’edificio riscaldato, al piano terra. 
Il locali sono ubicati ad una quota di -0,00 m rispetto al piano di campagna circostante. 
La portata termica complessiva degli apparecchi installati nel locale Centrale Termica è pari a 113 kW.  
La pressione di alimentazione del metano sarà pari a 20 mbar. 
Gli apparecchi sono destinati al riscaldamento ambienti, alla produzione di acqua calda e di acqua calda sanitaria. 

1.1.2 Centrale termica 

Nel locale in esame sono presenti due apparecchi alimentati a gas metano, di portata termica complessiva pari a 113 
kW. 
Le apparecchiature sono installate in modo tale da non essere esposte ad urti o manomissioni e sono munite di 
bruciatori ad aria soffiata, provvisti di dispositivi automatici di sicurezza totale. 
Tali dispositivi di sicurezza, di regolazione e di controllo sono rispondenti alla vigente legislazione in materia e sono 
muniti di attestato di conformità. 
I dispositivi di sicurezza non verranno mai per nessun motivo esclusi o modificati. 
Le apparecchiature sono alimentate con gas di rete ad una pressione di esercizio di 20 mbar. 
La linea di adduzione al generatore è provvista di rubinetto di arresto indipendente dall’apparecchio stesso, applicato 
sulla tubazione di adduzione gas metano del diametro di DN 20. 
All’interno del Locale Centrale Termica, è presente, allo stato attuale, un’unica tubazione di adduzione gas metano del 
diametro pari a DN20.  
 
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi presenti e le pareti verticali e orizzontali del locale saranno 
tali da permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo, nonché la manutenzione ordinaria. 
Dette distanze sono specificate nelle tavole grafiche di progetto allegate. 
Lungo il perimetro degli apparecchi termici sarà consentito il passaggio dei canali da fumo, delle tubazioni dell’acqua, 
gas e dei cavi elettrici a servizio dell’apparecchio. 
Tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo saranno facilmente raggiungibili. 
Il posizionamento dei vari componenti degli impianti sarà tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in 
misura pericolosa. 
Tutti gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 ed i 
relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, saranno muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di 
conformità ai sensi della citata direttiva. 
Nel caso di installazione di apparecchi immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995, privi della marcatura CE e 
dell’attestato di conformità, tali apparecchi saranno rispondenti alle prescrizioni della legislazione italiana vigente. 
Nel caso di installazione di apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva 90/396/CEE, tali 
apparecchi saranno rispondenti alla vigente legislazione in materia e saranno dotati in ogni caso di dispositivi di 
sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.  
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1.1.3 Caratteristiche locale Centrale Termica  

L’installazione dell’apparecchio è in un locale esterno,  ad uso esclusivo e realizzato in materiali di classe 0 di reazione 
al fuoco.  
L'altezza del locale di installazione degli apparecchi è di h=2,55 m. 
Tale dimensione rispetta la misura minima in funzione della portata termica complessiva degli apparecchi installati nel 
locale, in particolare:  

per Q non superiori a 116 kW  h > 2,00 m 
 

1.1.3.1 Accesso 

L’accesso avviene da spazio scoperto, dal cortile esterno (come meglio descritto dagli elaborati grafici allegati).  
La porta di accesso al locale caldaia ha le seguenti caratteristiche: 

 È di altezza minima di m 2,00 e larghezza minima di m 0,60; 

 è munita di congegno di autochiusura; 

 è apribile verso l’esterno; 

 è in materiale di classe 0 di reazione al fuoco. 

 

1.1.3.2 Attestazione ed aerazione 

Il locale focolare in oggetto ha due pareti attestate su spazio scoperto, verso il cortile dal quale si accede alla centrale 
termica a quota 0,00 m (come meglio descritto dagli elaborati grafici allegati).  
La parete attestata, in cui si trova la porta di accesso, ha sviluppo lineare orizzontale non inferiore al 15% del perimetro 
del locale, in particolare: 
P = perimetro del locale focolare:        P = 12,28 m 
p = sviluppo lineare orizzontale minimo ammesso della parete attestata (p = 15 % P):  p = 1,84 m 
Pe = sviluppo lineare orizzontale effettivo della parete attestata in progetto:   Pe= 2,83 m 
 

Pe =  2,83 > p =  1,84 m 
 
Sulla parete attestata è presente l’apertura di aerazione. 
La superficie netta di aerazione è costituita un’apertura grigliata della dimensione di 50x115 cm. 
In base alle dimensioni dell’apertura di ventilazione è stato verificato che non è possibile la formazione di sacche di gas 
pericolose in caso di fuoriuscita dello stesso. 
L'ampiezza delle superfici di aerazione libere minime per locali fuori terra sarà funzione della portata termica 
complessiva ed in particolare non sarà inferiore a: 

S = Q x 10 
 
Q = Portata termica Totale installata =      113  kW 
S = superficie minima di aerazione richiesta = 113 x 10 =    1.130 cm² 
Sm = Superficie minima da normativa =     3.000 cm² 
Se = Superficie aerazione effettiva locale focolare in progetto =   5.750 cm² 
 

Se = 5.750> S = 3.000 cm² 
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1.1.4 Impianto di adduzione del gas 

Non avendo eseguito alcuna opera di riqualificazione sulla linea di adduzione gas metano, non si rende necessaria la 
verifica della stessa. Per ulteriori verifiche dovrà essere fornito il relativo progetto e le previste certificazioni dal 
Committente. 
 
 
 
 
Pinerolo, 31/07/2014 
 

Dott. Ing. Riccardo Parisi 
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