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1 Impianto di adduzione del gas 

1.1 Generalità 

 
LOCALITA’ 

 Comune:   MERATE 

 Provincia:   LECCO 

 Altitudine:   292 m 

 Pressione assoluta:  977,653 mbar 

 

TIPO DI GAS 

 Gas:    METANO 

 Potere calorifico superiore: 39,83 MJ/Nm3 

 Potere calorifico inferiore: 35,89 MJ/Nm3 

 Temperatura critica:  -82,57 °C 

 Pressione critica:  46040 mbar 

 
Poiché si prevede la sostituzione dell’attuale generatore di calore a gasolio con un gruppo termico a condensazione 
alimentato a gas metano, si prevede la realizzazione della nuova linea gas. 
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione sarà tale da garantire il corretto funzionamento 
degli apparecchi di utilizzazione. 
Si provvederà all’installazione della linea di adduzione del gas metano a partire dal punto di consegna già presente sulla 
strada. 
Di seguito vengono proposti i risultati della simulazione effettuata: 
 

Velocità massima calcolata 4,92 m/s 

Differenza di pressione massima calcolata 2,666 mbar 

1.2 Alimentazioni 

1.2.1 Impostazioni preliminari 

CARATTERISTICHE RETE 

 Temperatura di calcolo:  5 °C 

 Pressione di alimentazione:  20 mbar 

 
PARAMETRI DI CALCOLO 

 Calcolo con recupero di statica: Si 

 Velocità massima calcolata:  4,92 m/s 

 Differenza di pressione max calcolata: 2,666 mbar 

1.3 Schema di rete 

 

Nodo 
iniziale 

Nodo 
finale 

Lungh. 
[m] 

DN 
[mm] 

Descrizione Utenza Potenza 
[ kW] 

Portata 
[Nm³/h] 

n. 
curve 

n. 
tee 

n. 
valv. 

1 2 5,41 25 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

- - - 0 0 0 

2 3 1,81 25 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

- - - 1 0 1 

3 4 1,5 25 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

- - - 1 0 1 

4 5 0,94 25 UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - - - - 1 0 0 
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serie media 

5 6 2 25 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

- - - 1 0 0 

6 7 1,3 25 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

- - - 1 0 0 

7 8 1,3 25 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

- - - 1 0 0 

8 9 0,5 25 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

UNICAL 
MODULEX 
EXT 100 

100 10,03 1 0 0 

 
 

 

1.4 Dati tubazioni 

 

Nodo 
iniz. 

Nodo 
fin. 

Lungh. 
[m] 

Quota 
[m] 

Cod. 
tub. 

Descrizione tubazione DN Port. 
 

[Nm³/h] 

Vel. 
 

[m/s] 

Dp 
totali 

[ mbar] 

1  2  5,41  3  e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,91  0,609 

2  3  1,81 
 3 / 
1,19 

 e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,92  0,329 

3  4  1,5  1,19  e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,92  0,295 

4  5  0,94 
 1,19 / 
2,13 

 e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,92  0,232 

5  6  2  2,13  e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,92  0,351 

6  7  1,3  2,13  e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,92  0,272 
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7  8  1,3 
 2,13 / 
0,83 

 e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,92  0,272 

8  9  0,5  0,83  e16506 
UNI EN 10255:2007 - Tubi di acciaio - 
serie media 

25  10,03  4,92  0,182 

1.5 Dati utenze 

Nodo 
 

Quota 
[m] 

Descrizione Potenza termica 
[kW] 

Portata  
[Nm³/h] 

Dp recup. 
[ mbar] 

Dp totali 
[ mbar] 

Press. residua 
[ mbar] 

9 0,83 
UNICAL 

MODULEX 
EXT 100 

100 10,03 -0,123 2,666 17,334 

 

1.6 Materiali delle tubazioni 

Saranno utilizzati esclusivamente tubi idonei. 
 

1.6.1 Tubi di acciaio 

I tubi di acciaio saranno senza saldatura oppure con saldatura longitudinale e avranno caratteristiche qualitative e 
dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI EN 10255:2007. 
 

1.6.2 Giunzioni, raccordi e pezzi speciali 

1.6.2.1 Tubazioni in acciaio 

Saranno impiegati giunti a tre pezzi esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell’impianto interno. 
Le giunzioni dei tubi di acciaio saranno realizzate mediante saldatura di testa per fusione. 
Nell’utilizzo di raccordi con filettatura saranno impiegati mezzi di tenuta, quali ad esempio: 
canapa con mastici adatti; 
nastro di tetrafluoroetilene; 
mastici idonei per lo specifico gas. 
Tutti i raccordi ed i pezzi speciali saranno realizzati in acciaio, con estremità filettate o saldate, oppure di ghisa 
malleabile con estremità unicamente filettate. 
Le valvole saranno di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e 
di chiuso. 
Le valvole saranno di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore del 75% di 
quella del tubo sul quale vengono inserite. 

1.6.2.2 Posa in opera 

L'impianto interno, dal misuratore ai bruciatori sarà così realizzato: 

 Tratti staffati a vista all’interno dei locali tecnici in tubi d’acciaio con giunzioni saldate: 

 tratto esterno alla centrale termica: DN25; 

 tratto in Centrale Termica: DN25. 

1.6.2.3 Percorso delle tubazioni 

Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori sarà il più breve possibile. 
Le tubazioni installate all’esterno dei fabbricati saranno staffate a vista. 
Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle tubazioni sarà a vista. 

1.6.2.4 Generalità 

Le tubazioni saranno protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non subire danneggiamenti dovuti ad urti.  
Non saranno impiegate le tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e 
apparecchiature elettriche, telefono compreso. 
Non saranno collocate tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici, telefonici, 
ascensori o per lo scarico delle immondizie. 
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Eventuali riduttori di pressione o prese libere dell’impianto interno saranno collocati all’esterno degli edifici. 
Non saranno utilizzati tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro impianto già funzionante. 
All’esterno dei locali di installazione degli apparecchi sarà installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione 
visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 
90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso. 
Per il collegamento dell’impianto interno finale ed iniziale, saranno utilizzati tubi metallici flessibili continui. 
Nell’attraversamento di muri la tubazione non presenterà giunzioni o saldature e sarà protetta da guaina murata con 
malta di cemento. 
Nell’attraversamento di muri perimetrali esterni, l’intercapedine fra guaina e tubazione gas sarà sigillata con materiali 
adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas proveniente da 
eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l’esterno. 
Non saranno poste tubazioni attraversanti giunti sismici. 
Le condotte saranno installate almeno alla distanza di 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio. 
Fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi sarà adottata una distanza minima di 10 cm. 
Nel caso suddetto, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, sarà comunque evitato il contatto diretto 
interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica. 
 

1.6.3 Modalità di posa in opera 

1.6.3.1 Posa in opera a vista 

Le tubazioni installate in vista saranno adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. 
Esse saranno collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette. 
Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 saranno contraddistinte con il colore giallo, continuo o in bande da 20 
cm, poste ad una distanza massima di 1 m l’una dall’altra. 
All’interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni non presenteranno giunti meccanici. 

1.6.3.2 Gruppo di misurazione 

Il contatore del gas è installato all’esterno, al piano terra in contenitore aerato. 

1.6.3.3 Prova di tenuta dell’impianto interno 

La prova di tenuta sarà eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al punto di consegna e agli 
apparecchi. 
La prova di tenuta precederà l’eventuale copertura della tubazione non in vista. 
La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate sarà eseguita prima del collegamento alle condotte di 
impianto. 
La prova sarà effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione in condizioni di sicurezza e con le 
seguenti modalità: 

 saranno tappati provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al contatore; 

 sarà immessa nell’impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione pari a: 

 1 bar (tubazioni non interrate), per impianti di 6ª specie: 

 dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione che sarà comunque non minore di 15 
minuti, sarà effettuata una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio 
equivalente, di idonea sensibilità minima. 

1.6.3.4 La prova avrà la durata di: 30 min per tubazioni di 6ª specie. 

Al termine della prova non dovranno verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale. 
Nel caso si verificassero delle perdite, queste saranno ricercate con l’ausilio di soluzione saponosa o prodotto 
equivalente ed eliminate; le parti difettose saranno sostituite e le guarnizioni rifatte. 
Eliminate le perdite, sarà eseguita di nuovo la prova di tenuta dell’impianto. 
La prova sarà considerata favorevole quando non si verificano cadute di pressione. 
Per ogni prova a pressione sarà redatto relativo verbale di collaudo.  
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Pinerolo, 31/07/2014 
 

Dott. Ing. Riccardo Parisi 
 

 

     __________________________ 
 


