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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

09 - Scuola Materna  (SpCat 9)
OPERE EDILI  (Cat 1)

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

1 / 144 Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi
B09503013b altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe,
095013b ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con

mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia
0,50

SOMMANO... mc 0,50 328,46 164,23

2 / 145 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
A10501003a eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
105003a riutilizzare: muratura in mattoni pieni

5,00

SOMMANO... mq 5,00 10,68 53,40

3 / 146 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
B18501002e secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide:
185002e per esterni su pareti verticali:

 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia

5,00

SOMMANO... mq 5,00 20,56 102,80

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)
Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

4 / 10 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143g FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143g staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m

100,00

SOMMANO... kg 100,00 6,27 627,00

5 / 166 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in
1C.24.350.00 soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con
10.c diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con
diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

20,00

SOMMANO... m 20,00 3,89 77,80

6 / 167 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia, per la protezione
A02528160i delle tubazioni del gas passanti in traccia, prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131,
025160i resistenza allo schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷ +70 °C,

autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 57 mm
5,00

SOMMANO... m 5,00 2,54 12,70

7 / 168 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche
1C.24.350.00 in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con
20.c diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a 10 cm di diametro
20,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 20,00 1´037,93
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R I P O R T O 20,00 1´037,93

SOMMANO... m 20,00 3,22 64,40

8 / 169 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione
1C.24.350.00 acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con
50.c antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze

murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a 10 cm di diametro
20,00

SOMMANO... m 20,00 3,82 76,40

9 / 170 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo manuale, alimentazione
A02312055f elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø 2"
023055f 1,00

SOMMANO... cad 1,00 194,60 194,60

10 / 173 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata ISPESL, filettata con
A02541245e corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI 304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98
025245e °C per impianti funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"1/2
1,00

Maggiorazione per diametro: 2" 0,30

SOMMANO... cad 1,30 714,29 928,58

11 / 174 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione sulla tubazione e
A02553295d rubinetto portamanometro con pulsante di prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0
025295d ÷ 100 bar, Ø 60 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 91,21 182,42

12 / 175 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 2", attacco filettato
A02311049f 1,00
023049f

SOMMANO... cad 1,00 60,00 60,00

13 / 176 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo,
A02520104f calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione
025104f a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme

UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas di pari Ø: Ø 2", attacco
filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 239,26 239,26

14 / 177 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi flangiati PN 16, fornita e posta in opera
A02520099a completa di bulloni e guarnizioni: Ø 50 mm
025099a 2,00

SOMMANO... cad 2,00 234,10 468,20

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

15 / 80 Travi IPE (UNI 5398): da 80 a 100 mm
B21301003a Da installare alla base del generatore 1,00
213003a

SOMMANO... 100 kg 1,00 63,50 63,50

16 / 178 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata,
A02523135d per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei
025135d pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm

1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 1,00 3´315,29
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R I P O R T O 1,00 3´315,29

SOMMANO... cad 1,00 37,74 37,74

17 / 179 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata,
A02523135b per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei
025135b pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 20,54 20,54

18 / 180 Valvola a sfera cromata con maniglia a leva, attacchi femmina, passaggio integrale, serie
A02359581f leggera: Ø 1"1/4
023581f 4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,70 34,80

19 / 181 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: Ø 3/4"
A01512038b 1,00
015038b

SOMMANO... cad 1,00 42,69 42,69

20 / 182 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, fornito e posto in
A02520105b opera completo di portagomma, attacco maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø
025105b 3/4"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 27,02 162,12

21 / 183 Fornitura e posa in opera di impianto addolcimento acqua marca TERMOACQUA
NPM.32 modello ESCV-35 comprensivo di anticorrosivo e tutto ciò necessario per rendere l'opera

finita e funzionante
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´045,00 2´045,00

22 / 184 Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di
A02364614b spurgo e due valvole d'intercettazione: calotta in ottone con manometro a quadrante
023614b attacco radiale da 0 a 4 bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 49,98 49,98

23 / 185 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e
A01501001c con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di
015001c lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri,
tracce e raccorderia: Ø convenzionale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,62 kg/m

15,00

SOMMANO... kg 15,00 8,95 134,25

24 / 186 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e
A01501001e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di
015001e lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri,
tracce e raccorderia: Ø convenzionale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,20 kg/m

30,00

SOMMANO... kg 30,00 8,55 256,50

25 / 187 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143h FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143h staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 6´098,91
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di sostegno: Ø 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m
200,00

SOMMANO... kg 200,00 5,37 1´074,00

26 / 188 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per realizzazione di isolamento termico
A03317139g delle tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
033139g condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1

di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 a + 105 °C coefficiente
di conduttività -lambda- alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di
resistenza al vapore acqueo µ >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 70 mm

30,00

SOMMANO... m 30,00 10,70 321,00

27 / 189 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143i FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143i staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m

150,00

SOMMANO... kg 150,00 5,31 796,50

28 / 190 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per realizzazione di isolamento termico
A03317139i delle tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
033139i condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1

di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 a + 105 °C coefficiente
di conduttività -lambda- alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di
resistenza al vapore acqueo µ >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 89 mm

20,00

SOMMANO... m 20,00 14,40 288,00

29 / 191 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o
A02524147j in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali
025147j (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali

e le staffe di sostegno: serie pesante: Ø convenzionale 5", spessore 5,4 mm, peso 17,9
kg/m

10,00

SOMMANO... m 10,00 69,37 693,70

30 / 192 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per realizzazione di isolamento termico
A03317139l delle tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
033139l condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1

di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 a + 105 °C coefficiente
di conduttività -lambda- alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di
resistenza al vapore acqueo µ >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 140 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00 31,28 312,80

31 / 193 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone
A01365533c filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a
013533c valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri: Ø 1"

1,00
Maggiorazione per diametro: 1"1/4 0,50

SOMMANO... cad 1,50 408,10 612,15

32 / 194 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: Ø 65 mm
A02363610d 2,00
023610d

SOMMANO... cad 2,00 22,70 45,40

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 10´242,46
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33 / 195 Valvola a farfalla corpo in ghisa, temperatura fluido -10 ÷ 100 °C: solo corpo valvola: Ø
A02330271e nominale 65 mm, kVs 201 m³/h
023271e 2,00

SOMMANO... cad 2,00 130,20 260,40

34 / 202 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca GRUNDFOS modello
NPM.07 MAGNA 3 D50-120 comprensivo di ogni onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´705,37 5´705,37

35 / 203 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica marca ISOIL costituito da: un
NPM.59 misuratore di portata modello MS2500-T32 completo di sonde PT500-100mm da 5 m,

un convertitore modello ML210, coppia di pozzetti per le sonde, un calcolatore di
energia modello ISONRG ML 311, installato in centrale termica, con attacco a
bocchettone flangiato 1"1/4

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´027,63 3´027,63

36 / 205 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45 mm
A02335308a 5,00
023308a

SOMMANO... cad 5,00 4,02 20,10

37 / 206 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
A10505023b tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93 ÷ 174 kW
105023b 1,00

SOMMANO... cad 1,00 103,92 103,92

38 / 207 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a condensazione marca UNICAL
NPM.34 modello MODULEX EXT 300 costituito da camera di combustione con bruciatore,

ventilatore modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo fiamma BMM,
sensore NTC di controllo temperatura e proprio termostato di sicurezza, comprensivo di
anello primario con separatore idraulico, KIT INAIL, pompa primario, vaso di
espansione, centralina per il controllo e la gestione e tutto ciò necessario per rendere
l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 27´530,67 27´530,67

39 / 208 Fornitura e posa in opera di filtro defangatore a campi magnetici marca
NPM.35 TERMOACQUA modello FRX-65 comprensivo di tutto ciò necessario per rendere

l'opera finita e funzionante
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´807,74 1´807,74

40 / 209 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice marca TERMOACQUA modello DLX-
NPM.26 MF/M 08-10 comprensivo di anticorrosivo DECROST-SP, serbatoio serie SL-110,

contatore serie EMT ed ogni onere per rendere l'opera finita e funzionante
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´089,22 1´089,22

41 / 229 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6
A02517084d bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti
025084d capacità: 105 l

1,00

SOMMANO... cad 1,00 230,51 230,51

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 50´018,02
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Canne fumarie  (SbCat 7)

42 / 210 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete
1C.12.300.00 semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi
10.g sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i

raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. Ø
interno 200 mm

4,00

SOMMANO... m 4,00 160,55 642,20

43 / 211 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e
1C.12.350.00 interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
10.f utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. Ø
interno 200 mm

2,50

SOMMANO... m 2,50 234,31 585,78

44 / 212 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
40.g valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: modulo analisi fumo e rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 342,00 342,00

45 / 213 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
40.e valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: camera raccolta inox a doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 135,99 135,99

46 / 214 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
40.d valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 76,00 76,00

Impianto elettrico  (SbCat 8)

47 / 470 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di tubazioni metalliche,
F07501017b con morsetto per conduttori di sezione fino a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per
075017b tubazioni da: 3/4" ÷ 4"

4,00

SOMMANO... cad 4,00 11,02 44,08

48 / 471 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo
F01502017d di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m², misurato a partire dalla scatola di
015017d derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione
incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata
su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del
tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A + T, singola ,
in custodia IP 55

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 51´844,07
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2,00

SOMMANO... cad 2,00 56,71 113,42

49 / 472 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da
F01505051e parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55
015051e 4,00

SOMMANO... cad 4,00 21,21 84,84

50 / 473 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale
F15301005b plastico autoestinguente CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol.
153005b II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 180 minuti di autonomia permanente con lampada fluorescente, in emergenza:
18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 220,26 220,26

51 / 474 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per serraggio
F07501013d capicorda, installata a muro completa di isolatori in duroplastico ed accessori di
075013d fissaggio: in rame, dimensioni: 500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti

1,00

SOMMANO... cad 1,00 130,89 130,89

52 / 475 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non
F02501001e superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
025001e sezione 6 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,66 133,00

53 / 476 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato
F02501019a con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale
025019a 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione

1,5 mm²
20,00

SOMMANO... m 20,00 3,69 73,80

54 / 477 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato
F02501019b con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale
025019b 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione

2,5 mm²
60,00

SOMMANO... m 60,00 4,67 280,20

55 / 478 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato
F02501021b con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale
025021b 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: pentapolare FG7OR:

sezione 2,5 mm²
20,00

SOMMANO... m 20,00 6,57 131,40

56 / 479 Fornitura e posa all'interno del quadro QCT di rivelatore di gas metando del tipo
NPE.12 COSTER RFG651, installato su apposita guida din; sono altresì compresi n.1 sensore

COSTER SRS 150 e i relativi collegamenti elettrici; sono inclusi i collegamenti alla
valvola di intercettazione del gas metano.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 542,21 542,21

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 53´554,09
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57 / 480 Collegamento e cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata in tubazione in
NPE.05 PVC rigido e/o flessibile di diametro 25mm; sono altresi comprese cassette di

derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta posa in opera di impianto a vista.
Le attestazioni dei cavi dovranno essere etichettate da entrambi i lati con la codifica
fornita con l'elaborato grafico allegato. Cavo elettrico quotato a parte.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 116,09 1´276,99

58 / 481 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500
F02301016a V, isolato in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22
023016a II: sezione 1 mm²: numero conduttori 7

50,00

SOMMANO... m 50,00 2,99 149,50

59 / 482 Cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna in
F02301019c pvc, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia e segnali, FROH2R, tensione
023019c d'esercizio 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare:

sezione 1 mm²
100,00

SOMMANO... m 100,00 1,19 119,00

60 / 483 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione con impianto di tipo a vista,
NPE.06 tubazione in PVC rigido e/o flessibile di diametro 25mm; sono altresi comprese cassette

di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta posa in opera di impianto a
vista. I cavi elettrici sono quotati a parte.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 127,92 511,68

61 / 484 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e fornitura e posa di
NPE.01 quadro elettrico QCT con le caratteristiche indicate nello schema, completo di

carpenteria metallica, dimesioni 800x600x250 corredato da tutti gli accessori necessari
al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le apparecchiature indicate nello
schema elettrico allegato. Escluso la centrale rivelazione gas, quotata a parte

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´350,00 1´350,00

62 / 489 Rimozione centralino per alimentazioni luci esterne e riposizionamento nel locale
NPE.16 adiacente (locale 10) mediante la stessa linea di alimentazione

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 393,76 393,76

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

63 / 485 Fornitura e posa del PLC TREND all'interno del quadro QTG (quotato a parte): sono
NPT.09 compresi la componentistica hardware indicata nella tavola T02 allegata, il modem

HSPA completo di tutti gli accessori necessari alla trasmissione del segnale, il display
sul fronte quadro e gli oneri di ingegnerizzazione. Sono esclusi PC e sistema di
supervisione.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´510,11 8´510,11

64 / 486 Fornitura e posa di sonda ambiente TREND TB/TS
NPE.14 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 39,00 39,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 65´904,13
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65 / 487 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in carpenteria metallica,
NPE.03 modello ABB SR2 800x600x250mm, completo di porta trasparente e controporta cieca;

accessoriato con tutte le apparecchiature elettriche atte a garantire il corretto
funzionamento, quali sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come
indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 550,00 550,00

66 / 488 Fornitura e posa di sonda ad immersione TREND TB/TI S 180mm; pozzetto per sonda
NPE.13 escluso.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 56,95 227,80

ONERI DI INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI  (Cat 3)
Oneri di ingegneria  (SbCat 10)

67 / 215 Relazione tecnica ai sensi del decreto attuativo (art.1 del D.M.13/12/93) della L.10/91,
NP.09.1 aggiornato dal DL 19-08-05 n.192 e dal D.Lgs 29/12/2006 n.311, DGR (Lombardia)

VIII/5018 (e smi), DGR (Lombardia) 8/8745 (e smi).
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

68 / 216 PROGETTO DEFINITIVO del suddetto impianto, costituito almeno dagli elaborati
NP.09.2 previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´050,00 4´050,00

69 / 217 PROGETTO ESECUTIVO del suddetto impianto, costituito almeno dagli elaborati
NP.09.3 previsti dal DPR 207/2010

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´350,00 4´350,00

70 / 218 PRATICA e denuncia ex I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dalle specificazioni
NP.09.4 tecniche applicative del DM 01/12/1975 contenute nel "Fascicolo R." I.S.P.E.S.L.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 750,00 750,00

71 / 219 Adeguamento Pratica VVF - Relativa alla sola att.91, ovvero alla Centrale Termica,
NP.09.5 comprensiva di Richiesta Parere di Conformità Antincendio, Certificazione strutture e

Richiesta CPI (ai sensi del D.M.16/02/82).
Nel caso non fosse già presente il CPI, la pratica consiste nella sola Richiesta Parere di
Conformità Antincendio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

72 / 220 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA dell'edificio ai
NP.09.6 sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le modalità di valutazione revisionale della

classe energetica ai sensi del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del
11/06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da eseguire prima e
dopo gli interventi migliorativi

2,00

SOMMANO... a corpo 2,00 3´840,00 7´680,00

Direzione lavori  (SbCat 11)

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 88´611,93



pag. 10

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 88´611,93

73 / 221 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore
NP.09.7 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´200,00 3´200,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 91´811,93

T O T A L E   euro 91´811,93

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 91´811,93

C:009 09 - Scuola Materna euro 91´811,93

C:009.001      OPERE EDILI euro 320,43

C:009.001.003           Opere murarie centrale termica euro 320,43

C:009.002      OPERE IMPIANTISTICHE euro 66´361,50

C:009.002.004           Linea adduzione gas metano euro 2´931,36
C:009.002.005           Distribuzione primaria euro 46´766,23
C:009.002.007           Canne fumarie euro 1´781,97
C:009.002.008           Impianto elettrico euro 5´555,03
C:009.002.009           Impianto di telecontrollo euro 9´326,91

C:009.003      ONERI DI INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI euro 25´130,00

C:009.003.010           Oneri di ingegneria euro 21´930,00
C:009.003.011           Direzione lavori euro 3´200,00

TOTALE  euro 91´811,93

     Data, 

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 




