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LAVORI A CORPO

01 - Palazzina Ex Municipio   (SpCat 1)
OPERE EDILI  (Cat 1)

Infissi e serramenti centrale termica  (SbCat 2)

1 / 926 Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a slitta
A05308078f 1,00
053078f

SOMMANO... cad 1,00

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)
Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

2 / 885 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti
A02524145g idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i
025145g pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: Ø 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m
50,00

SOMMANO... kg 50,00

3 / 886 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi flangiati PN 16, fornita e posta in opera completa di bulloni e guarnizioni:
A02520101a Ø 50 mm
025101a 1,00

SOMMANO... cad 1,00

4 / 887 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su
1C.24.350.00 manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni
10.c occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con

diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro
10,00

SOMMANO... m 10,00

5 / 888 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su
1C.24.350.00 manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale
20.c pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00

6 / 889 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali
1C.24.350.00 tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro
50.c e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a 10 cm di diametro

10,00

SOMMANO... m 10,00

7 / 890 Filtro gas con corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta in NBR, grado di filtrazione sino a 50 µ: Ø 2", attacco
A02520110f filettato, norma UNI 8978
025110f 1,00

SOMMANO... cad 1,00

8 / 891 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo, calotta in alluminio e parti interne in
A02520106f acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C,
025106f conforme alle norme UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas di pari Ø: Ø 2", attacco filettato,

norma UNI 8978
1,00

SOMMANO... cad 1,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 



pag. 2

Num.Ord.
unità

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura

R I P O R T O 

9 / 892 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 2", attacco filettato
A02311051f 1,00
023051f

SOMMANO... cad 1,00

10 / 893 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione sulla tubazione e rubinetto portamanometro con pulsante
A02553297d di prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0 ÷ 100 bar, Ø 60 mm
025297d 2,00

SOMMANO... cad 2,00

11 / 894 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata ISPESL, filettata con corpo in ottone, molla in acciaio
A02541247e inox AISI 304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98 °C per impianti funzionanti ad acqua calda con temperature <
025247e 100 °C dei seguenti diametri: 1"1/2

1,00

SOMMANO... cad 1,00

12 / 895 Guaina flessibile spiralata di colore giallo, superficie interna liscia, per la protezione delle tubazioni del gas passanti in
A02528162i traccia, prevista dalle norme UNI CIG 7129 e 7131, resistenza allo schiacciamento A320 N, campo di temperatura -10 ÷
025162i +70 °C, autoestinguente secondo UL 94 classe VO: Ø esterno 57 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

13 / 896 Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e
A10505023d scarico, della potenzialità di: 348,5 ÷ 581 kW
105023d 1,00

SOMMANO... cad 1,00

14 / 897 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti
A02524145g idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i
025145g pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: Ø 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m
250,00

SOMMANO... kg 250,00

15 / 898 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti
A02524145f idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i
025145f pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: Ø 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m
240,00

SOMMANO... kg 240,00

16 / 899 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi,
A02524148c comprese le giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la
025148c verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di sostegno: serie media: Ø 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,560 kg/m

50,00

SOMMANO... m 50,00

17 / 900 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
1M.16.070.0 permeabilita ƒÊ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere
060.e applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza

misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari
di montaggio, sfridi.
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Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione):32 x 48 mm - DN40

70,00

SOMMANO... m 70,00

18 / 901 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
1M.16.070.0 permeabilita minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati
060.f alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata

sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari
di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati:
prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione) 32 x 60 mm - DN50

70,00

SOMMANO... m 70,00

19 / 902 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica marca ISOIL costituito da: un misuratore di portata modello MS2500-
NPM.71 T65 completo di sonde PT500-100mm da 5 m, un convertitore modello ML210, coppia di pozzetti per le sonde, un

calcolatore di energia modello ISONRG ML 311, installato in centrale termica, con attacco a bocchettone flangiato 2"1/
2

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

20 / 903 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle controflange a
A02520096c collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo piatto, PN 16: Ø 65 mm
025096c 2,00

SOMMANO... cad 2,00

21 / 904 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, fornito e posto in opera completo di portagomma,
A02520107b attacco maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 3/4"
025107b 6,00

SOMMANO... cad 6,00

22 / 905 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia
A02523137b orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti
025137b diametri: 20 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00

23 / 906 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: Ø 50 mm
A02363612c 2,00
023612c

SOMMANO... cad 2,00

24 / 907 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: Ø 40 mm
A02363612b 2,00
023612b

SOMMANO... cad 2,00

25 / 908 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma
A01509016b UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C,
015016b filtro obliquo in bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni

d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø attacchi 3/4"
1,00

SOMMANO... cad 1,00

26 / 909 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar,
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A02517086e temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l
025086e 1,00

SOMMANO... cad 1,00

27 / 910 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: Ø 3/4"
A01512038b 1,00
015038b

SOMMANO... cad 1,00

28 / 911 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice marca TERMOACQUA modello DLX-MF/M 08-10 comprensivo di
NPM.26 anticorrosivo DECROST-SP, serbatoio serie SL-110, contatore serie EMT ed ogni onere per rendere l'opera finita e

funzionante
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

29 / 912 Fornitura e posa in opera di impianto addolcimento acqua marca TERMOACQUA modello ESV-50 comprensivo di
NPM.42 anticorrosivo e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

30 / 913 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-120 comprensivo di
NPM.01 ogni onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

31 / 914 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
A00101024b posa apparecchiature linea adduzione acqua fredda 80,00
M01024b posa sonde temperature e sonde ambiente 15,00

SOMMANO... ora 95,00

32 / 915 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a condensazione marca UNICAL modello MODULEX EXT 250
NPM.03 costituito da camera di combustione con bruciatore, ventilatore modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e

controllo fiamma BMM, sensore NTC di controllo temperatura e proprio termostato di sicurezza, comprensivo di anello
primario con separatore idraulico, KIT INAIL, pompa primario, vaso di espansione, centralina per il controllo e la
gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

33 / 916 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-80 comprensivo di
NPM.02 ogni onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

34 / 917 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 10 mm
A02340339a 20,00
023339a

SOMMANO... cad 20,00

35 / 918 Adattatore per tubo in rame: Ø 16 mm: per tubo da 12 mm
A02340339b 23,00
023339b

SOMMANO... cad 23,00
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36 / 919 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
A00101024b Carico e scarico impianto 10,00
M01024b Scollegamento, lavaggio e ricollegamento radiatori 80,00

SOMMANO... ora 90,00

37 / 920 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco rame, in opera completa di testa termostatica con elemento
A02534229b sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura, volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20 °C: del
025229b tipo diritto: Ø 1/2", per tubo da 16 mm

43,00

SOMMANO... cad 43,00

Canne fumarie  (SbCat 7)

38 / 921 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con
1C.12.350.00 isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
50.g Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: modulo analisi

fumo e rilievo temperatura
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

39 / 922 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con
1C.12.350.00 isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
50.e Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: camera raccolta

inox a doppia parete
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

40 / 923 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con
1C.12.350.00 isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.
50.d Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: cappello

parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

41 / 924 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con
1C.12.300.00 qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi
10.h solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 250 mm

Camino 15,00

SOMMANO... m 15,00

42 / 925 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con
1C.12.350.00 isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi
10.g combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i

raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. Ø interno 250 mm
Canale da fumo 5,00

SOMMANO... m 5,00

Impianto elettrico  (SbCat 8)

43 / 927 Collegamento e cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata in tubazione in PVC rigido e/o flessibile di
NPE.05 diametro 25mm; sono altresi comprese cassette di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta posa in opera

di impianto a vista. Le attestazioni dei cavi dovranno essere etichettate da entrambi i lati con la codifica fornita con
l'elaborato grafico allegato. Cavo elettrico quotato a parte.

16,00

SOMMANO... cadauno 16,00
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44 / 928 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione con impianto di tipo a vista, tubazione in PVC rigido e/o
NPE.06 flessibile di diametro 25mm; sono altresi comprese cassette di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta

posa in opera di impianto a vista. I cavi elettrici sono quotati a parte.
5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

45 / 929 Fornitura e posa all'interno del quadro QCT di rivelatore di gas metando del tipo COSTER RFG651, installato su
NPE.12 apposita guida din; sono altresì compresi n.1 sensore COSTER SRS 150 e i relativi collegamenti elettrici; sono inclusi i

collegamenti alla valvola di intercettazione del gas metano.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

46 / 930 Rimozione e smaltimento in discarica di vecchi quadri elettrici e fornitura e posa di quadro elettrico QCT con le
NPE.01 caratteristiche indicate nello schema, completo di carpenteria metallica, dimesioni 800x600x250 corredato da tutti gli

accessori necessari al corretto funzionamento. Esso sarà completo di tutte le apparecchiature indicate nello schema
elettrico allegato. Escluso la centrale rivelazione gas, quotata a parte

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

47 / 931 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente CEI
F15301005b 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40,
153005b alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 180 minuti di autonomia permanente con lampada fluorescente, in emergenza: 18

W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen
1,00

SOMMANO... cad 1,00

48 / 932 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di
F07501017b sezione fino a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 4"
075017b 4,00

SOMMANO... cad 4,00

49 / 933 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per serraggio capicorda, installata a muro
F07501013d completa di isolatori in duroplastico ed accessori di fissaggio: in rame, dimensioni: 500 x 40 x 5 mm, per 12
075013d collegamenti

1,00

SOMMANO... cad 1,00

50 / 934 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di: 16 mm
F02307136a 25,00
023136a

SOMMANO... m 25,00

51 / 935 Tubo isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 50086: serie media class. 3321, del Ø nominale di: 16 mm
F02307129a 50,00
023129a

SOMMANO... m 50,00

52 / 936 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
F02501019b alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
025019b tripolare FG7OR: sezione 2,5 mm²

100,00

SOMMANO... m 100,00

53 / 937 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc,
F02501001e non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²

COMMITTENTE: Comune di Merate
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025001e 50,00

SOMMANO... m 50,00

54 / 938 Cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna in pvc, conduttori a corda di rame,
F02301019c per trasmissione energia e segnali, FROH2R, tensione d'esercizio 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI
023019c 20-22 II: bipolare: sezione 1 mm²

250,00

SOMMANO... m 250,00

55 / 939 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con
F02301016a sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1 mm²: numero conduttori 7
023016a 230,00

SOMMANO... m 230,00

56 / 940 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55
F01505051e 4,00
015051e

SOMMANO... cad 4,00

57 / 941 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in
F01502017d ambiente fino a 20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con
015017d sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,

posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi
accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:
2 x 16 A + T, singola , in custodia IP 55

2,00

SOMMANO... cad 2,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

58 / 881 Fornitura e posa di sonda ambiente TREND TB/TS
NPE.14 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

59 / 882 Fornitura e posa di sonda ad immersione TREND TB/TI S 180mm; pozzetto per sonda escluso.
NPE.13 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00

60 / 883 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in carpenteria metallica, modello ABB SR2 800x600x250mm,
NPE.03 completo di porta trasparente e controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature elettriche atte a garantire il

corretto funzionamento, quali sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come indicato sullo schema
elettrico allegato; sono esclusi display e PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

61 / 884 Fornitura e posa del PLC TREND all'interno del quadro QTG (quotato a parte): sono compresi la componentistica
NPT.01 hardware indicata nella tavola T02 allegata, il modem HSPA completo di tutti gli accessori necessari alla trasmissione

del segnale, il display sul fronte quadro e gli oneri di ingegnerizzazione. Sono esclusi PC e sistema di supervisione.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

     Data, 31/07/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Merate
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