
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio: 

12 – Palazzina Ass. e Palestra 
Via Turati – 23807 Merate (LC) 

Oggetto: 

– PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – 
RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 

 

Progetto:   
SINEA Ingegneria s.r.l.  
Via Don Bosco, 5  ‐ 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121‐096526 ‐ www.sineaingegneria.it 

Data:            31/07/14                                   Revisione numero:   00 

Servizio energia comprendente la fornitura, 
l’esercizio, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti termici e di 
condizionamento del Comune di Merate 
 

Impresa Appaltatrice:   
CARBOTERMO S.p.A. 
Via Gallarate,126 ‐ 20151 Milano (MI) 
Tel. 02‐3082444 ‐ www.carbotermo.com 
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1 Premessa 

1.1 Oggetto 
La presente relazione specialistica è finalizzata all’illustrazione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed 
adeguamento normativo relativi all’edificio ”12 – Palestre”, situato nella città di Merate in Via Turati 33, nella provincia di 
Lecco.  
Il progetto di riqualificazione tecnologica degli impianti prevede interventi finalizzati all’aumento della sicurezza di 
esercizio ed all’incremento delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto, in modo da conseguire una 
riduzione del consumo di combustibile e conseguentemente una riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.  
Nello specifico, gli obiettivi che sono stati perseguiti nell’ottica del miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità 
del servizio sono i seguenti: 
 Aumento del rendimento di produzione, attraverso l’adozione di un gruppo termico ad altissime prestazioni ed al 

corretto dimensionamento della potenza installata; 
 Maggiore efficienza ed affidabilità degli impianti attraverso la sostituzione dei componenti obsoleti o ammalorati. 
Nel seguito verranno descritti tutti gli interventi previsti. La trattazione è completata dalle tabelle che quantificano i 
risultati energetici ottenuti in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) ed in tonnellate di CO2 evitate. 

2 Relazione tecnica delle opere architettoniche 

2.1 Premessa  
Nella Palazzina Associativa e Palestra non verranno effettuati direttamente interventi di carattere edile. 

2.2 Dimensioni e caratteristiche dell’intervento 
Il  progetto non prevede sostanziali interventi a livello edile. Per quanto riguarda le componenti impiantistiche, sarà preso 
in considerazione il locale esistente box e sarà adibito a centrale termica. 
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Il portone di chiusura metallico attualmente ha una superficie finestrata senza vetri, sarà quindi inserita una griglia di 
aerazione. Per quanto riguarda il nuovo generatore, dovrà essere realizzata una carotatura lungo la parete esterna per 
garantire il passaggio del canale da fumo che verrà staffato lungo il prospetto dell’edificio. L’apertura, successivamente 
alla posa della nuova canna fumaria, dovrà essere resa stagna. 
 
 
 
Pinerolo, 31/07/2014 
 

Dott. Ing. Riccardo Parisi 
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