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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

22 - Istituto Clerici  (SpCat 22)
OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)

Distribuzione primaria  (SbCat 5)

1 / 1036 Fornitura e posa in opera di scambiatore di calore a piastre marca TRANTER modello GLP-008-M-4-PI-36-1.4401-NBR
NPM.65 avente una potenzialità di 200 kW, temperature di esercizio primario 70-50°C secondario 60-40° materiale telaio

P265GH Carbon Steel, attacchi filettati da 2" comprensivo di tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e funzionante
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

2 / 1037 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti
A02524143g idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i
025143g pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: Ø 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m
20,00

SOMMANO... kg 20,00

3 / 1038 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per realizzazione di isolamento termico delle tubazioni e valvole per
A03317139g refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
033139g industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 a + 105 °C coefficiente di

conduttività -lambda- alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo µ >=
7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 70 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00

4 / 1039 Valvola a farfalla wafer PN 16, corpo in ghisa lamellare, lente in ghisa sferoidale, anello di tenuta in EPDM, albero in
A02357564c acciaio inox, completa di leva, certificata ISO 9001: Ø 50 mm
023564c 2,00

SOMMANO... cad 2,00

5 / 1040 Valvola a farfalla corpo in ghisa, temperatura fluido -10 ÷ 100 °C: con servocomando bidirezionale a tre posizioni
A02330272d alimentazione 230 V Ø nominale 50 mm, kVs 107 m³/h
023272d 1,00

SOMMANO... cad 1,00

6 / 1041 Raccordi per tubi in polipropilene PP-R compositi preisolati: curva a 90°: Ø 125 mm
A02346462h 10,00
023462h

SOMMANO... cad 10,00

7 / 1042 Compensatore in gomma per flange UNI-DIN, PN 16, attacchi a saldare di testa, certificato ISO 9001, compresa la
A02520098c saldatura delle controflange a collarino a norma UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: Ø 65 mm
025098c 4,00

SOMMANO... cad 4,00

8 / 1043 Tubo composito SDR11 in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato a ridotta
A02527155h dilatazione termica lineare, preisolato in fabbrica con schiuma rigida poliuretanica esente da freon e rivestimento esterno
025155h in polietilene alta densità estruso in continuo, in opera per condotte interrate per trasporto di energia termica e di

raffrescamento su grandi distanze, escluso il trasporto di acqua potabile, comprese saldature dei giunti per polifusione,
realizzazione dei ripristini in linea, esclusi raccordi, derivazioni, scavi e rinterri: Ø 125 x 11,4 mm

92,00

SOMMANO... m 92,00

9 / 1044 Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice marca TREND modello V5013R1081 comprensiva di attuatore marca
NPM.52 TREND modello ML7420A6009T e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e funzionante

COMMITTENTE: Comune di Merate
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1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

10 / 1045 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca GRUNDFOS modello MAGNA 3 D40-80 comprensivo di ogni
NPM.02 onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

11 / 1046 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice marca TERMOACQUA modello DLX-MF/M 08-10 comprensivo di
NPM.26 anticorrosivo DECROST-SP, serbatoio serie SL-110, contatore serie EMT ed ogni onere per rendere l'opera finita e

funzionante
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

12 / 1047 Fornitura e posa in opera di impianto addolcimento acqua marca TERMOACQUA modello EHSV-100 comprensivo di
NPM.69 anticorrosivo e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

13 / 1048 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: Ø 40 mm
A02363610b 2,00
023610b

SOMMANO... cad 2,00

14 / 1049 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma
A01509016b UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di: prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C,
015016b filtro obliquo in bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle tubazioni

d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø attacchi 3/4"
1,00

SOMMANO... cad 1,00

15 / 1050 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: Ø 3/4"
A01512038b 1,00
015038b

SOMMANO... cad 1,00

16 / 1051 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale
A02523135b che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm
025135b 2,00

SOMMANO... cad 2,00

17 / 1052 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, fornito e posto in opera completo di portagomma,
A02520105b attacco maschio, con esclusione delle opere murarie: Ø 3/4"
025105b 6,00

SOMMANO... cad 6,00

18 / 1053 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar,
A02517084e temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 150 l
025084e 1,00

SOMMANO... cad 1,00

19 / 1054 Valvola a sfera cromata con maniglia a leva, attacchi femmina, passaggio integrale, serie leggera: Ø 1"1/2
A02359581g 2,00
023581g

SOMMANO... cad 2,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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20 / 1055 Valvola a sfera cromata con maniglia a leva, attacchi femmina, passaggio integrale, serie leggera: Ø 2"
A02359581h 2,00
023581h

SOMMANO... cad 2,00

21 / 1056 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45 mm
A02335308a 8,00
023308a

SOMMANO... cad 8,00

22 / 1057 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conformealle norme ISPESL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da3/8"
A02335307 maschio, completo di riccio di isolamento, rubinettoportamanometro con flangia di controllo
023307 1,00

SOMMANO... cad 1,00

23 / 1058 Termostato di blocco a riarmo manuale per l'interruzione dell'apporto di calore al raggiungimento della temperatura
A02334297 dell'acqua nel generatore di 95/100 °C, costituito da termostato a due posizioni con sonda sensibile a dilatazione di
023297 liquido e meccanismo di scatto, munito di certificato ISPESL

1,00

SOMMANO... cad 1,00

24 / 1059 Pressostato di blocco a riarmo manuale per impianti termici con vaso di espansione chiuso, atto ad interrompere
A02327217 l'apporto di calore al raggiungimento della pressione di un valore prefissato non superiore alla pressione massima
023217 d'esercizio del generatore di calore, costituito da elemento sensibile con soffietto in ottone; gruppo commutatore

meccanico con contatti in aria; albero per la taratura con foro per l'apposizione di sigillo; cassa in lamiera stampata con
coperchio frontale in plastica, campo di regolazione - 0,5/6 kg/cm² con certificato ANCC

2,00

SOMMANO... cad 2,00

25 / 1060 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e posto
A01501001c in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro,
015001c verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e

raccorderia: Ø convenzionale 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,62 kg/m
20,00

SOMMANO... kg 20,00

26 / 1061 Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto
A03514110d adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti
035110d diametri: 48 mm

14,00

SOMMANO... m 14,00

27 / 1062 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti
A02524143g idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i
025143g pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: Ø 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m
140,00

SOMMANO... kg 140,00

28 / 1063 Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e polipropilene con lembo sovrapposto
A03514110e adesivizzato per la chiusura, reazione al fuoco classe 1, spessore medio 9 mm, in opera per tubazioni dei seguenti
035110e diametri: 60 mm

30,00

SOMMANO... m 30,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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29 / 1064 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica marca ISOIL costituito da: un misuratore di portata modello MS2500-
NPM.60 T40 completo di sonde PT500-100mm da 5 m, un convertitore modello ML210, coppia di pozzetti per le sonde, un

calcolatore di energia modello ISONRG ML 311, installato in centrale termica, con attacco a bocchettone flangiato 1"1/2
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

30 / 1065 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione FM, filettabile, per impianti
A02524143f idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i
025143f pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe di

sostegno: Ø 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m
40,00

SOMMANO... kg 40,00

Distribuzione secondaria  (SbCat 6)

31 / 1033 Installatore 5ª categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
A00101024b Scarico e carico impianto 10,00
M01024b Scollegamento, lavaggio e ricollegamento radiatori 40,00

SOMMANO... ora 50,00

32 / 1034 Detentore diritto cromato con attacco tubo di ferro e bocchettone: Ø 1/2"
A02374708b 30,00
023708b

SOMMANO... cad 30,00

33 / 1035 Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata per attacco tubo di ferro, in opera completa di testa termostatica con
A02534225b elemento sensibile ad olio dotata di dispositivo di blocco della temperatura, volantino in ABS, regolazione da 0 °C a +20
025225b °C: del tipo diritto: Ø 1/2"

30,00

SOMMANO... cad 30,00

Impianto elettrico  (SbCat 8)

34 / 1066 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
F02501019a alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
025019a tripolare FG7OR: sezione 1,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00

35 / 1067 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
F02501019b alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
025019b tripolare FG7OR: sezione 2,5 mm²

200,00

SOMMANO... m 200,00

36 / 1068 Tubo protettivo flessibile in pvc autoestinguente serie media: Ø 25 mm
F01301008c 100,00
013008c

SOMMANO... m 100,00

37 / 1069 Tubo protettivo rigido in pvc autoestinguente serie media: Ø 25 mm
F01301009c 100,00
013009c

SOMMANO... m 100,00

38 / 1070 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 m² in pianta, in ambiente

COMMITTENTE: Comune di Merate
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F01502017d fino a 20 m², misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di
015017d distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in

tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di
collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A +
T, singola , in custodia IP 55

2,00

SOMMANO... cad 2,00

39 / 1071 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55
F01505051e 6,00
015051e

SOMMANO... cad 6,00

40 / 1072 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad
F02501019b alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
025019b tripolare FG7OR: sezione 2,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00

41 / 1073 Collegamento e cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata in tubazione in PVC rigido e/o flessibile di diametro
NPE.05 25mm; sono altresi comprese cassette di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta posa in opera di impianto

a vista. Le attestazioni dei cavi dovranno essere etichettate da entrambi i lati con la codifica fornita con l'elaborato grafico
allegato. Cavo elettrico quotato a parte.

13,00

SOMMANO... cadauno 13,00

42 / 1074 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione con impianto di tipo a vista, tubazione in PVC rigido e/o
NPE.06 flessibile di diametro 25mm; sono altresi comprese cassette di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta

posa in opera di impianto a vista. I cavi elettrici sono quotati a parte.
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

43 / 1075 Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc,
F02501001e non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 mm²
025001e 50,00

SOMMANO... m 50,00

44 / 1076 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di tubazioni metalliche, con morsetto per conduttori di
F07501017b sezione fino a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per tubazioni da: 3/4" ÷ 4"
075017b 4,00

SOMMANO... cad 4,00

45 / 1077 Cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna in pvc, conduttori a corda di rame,
F02301019c per trasmissione energia e segnali, FROH2R, tensione d'esercizio 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI
023019c 20-22 II: bipolare: sezione 1 mm²

950,00

SOMMANO... m 950,00

46 / 1078 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500 V, isolato in pvc con sottoguaina
F02301016a di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1 mm²: numero conduttori 7
023016a 80,00

SOMMANO... m 80,00

47 / 1079 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale
F01510095a 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
015095a 2,00

COMMITTENTE: Comune di Merate
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SOMMANO... cad 2,00

48 / 1080 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA:
F01510093b unipolare 10 ÷ 25 A
015093b 2,00

SOMMANO... cad 2,00

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

49 / 707 Fornitura e posa di sonda ambiente TREND TB/TS
NPE.14 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

50 / 708 Fornitura e posa di sonda ad immersione TREND TB/TI S 180mm; pozzetto per sonda escluso.
NPE.13 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00

51 / 709 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in carpenteria metallica, modello ABB SR2 800x600x250mm,
NPE.03 completo di porta trasparente e controporta cieca; accessoriato con tutte le apparecchiature elettriche atte a garantire il

corretto funzionamento, quali sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come indicato sullo schema
elettrico allegato; sono esclusi display e PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

52 / 710 Fornitura e posa del PLC TREND all'interno del quadro QTG (quotato a parte): sono compresi la componentistica
NPT.22 hardware indicata nella tavola T02 allegata, il modem HSPA completo di tutti gli accessori necessari alla trasmissione

del segnale, il display sul fronte quadro e gli oneri di ingegnerizzazione. Sono esclusi PC e sistema di supervisione.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

ONERI DI INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI  (Cat 3)
Oneri di ingegneria  (SbCat 10)

53 / 1030 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il rilascio DICO e DIRI, eventuali adeguaementi pratiche
NP.22.2 INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

54 / 1032 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA dell'edificio ai sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/
NP.22.1 2006 con le modalità di valutazione revisionale della classe energetica ai sensi del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del

D.G.R. n.5596 del 11/06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da eseguire prima e dopo gli
interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Direzione lavori  (SbCat 11)

55 / 1031 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore
NP.22.3 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

     Data, 30/03/2016

COMMITTENTE: Comune di Merate
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Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Merate
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