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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

23 - Area Cazzaniga  (SpCat 23)
OPERE EDILI  (Cat 1)

Scavi e reinterri  (SbCat 1)

1 / 1222 Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, escluso
B01502040a trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in terreno naturale: profondità
015040a fino a 2 m

120,00

SOMMANO... mc 120,00 2,69 322,80

2 / 1223 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento dei
B01502047 materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
015047 costipamento prescritto; compreso ogni onere

120,00

SOMMANO... mc 120,00 1,55 186,00

3 / 1224 Carico e trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero con qualsiasi mezzo
B01502044a compreso lo spandimento del materiale sulle aree di discarica: in condizioni stradali
015044a medie: distanza fino a 200 m

120,00

SOMMANO... mc 120,00 1,66 199,20

Opere murarie centrale termica  (SbCat 3)

4 / 1220 Muratura in mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi
B09503013b altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe,
095013b ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con

mattoni pieni comuni: con malta di cemento e sabbia
2,00

SOMMANO... mc 2,00 328,46 656,92

5 / 1221 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
B18501002e secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide:
185002e per esterni su pareti verticali:

 con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di
sabbia

70,00

SOMMANO... mq 70,00 20,56 1´439,20

OPERE IMPIANTISTICHE  (Cat 2)
Linea adduzione gas metano  (SbCat 4)

6 / 1225 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143f FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143f staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m

40,00

SOMMANO... kg 40,00 6,44 257,60

7 / 1226 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143i FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143i staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 3", spessore 3,6 mm, peso 7,55 kg/m

25,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 25,00 3´061,72
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R I P O R T O 25,00 3´061,72

SOMMANO... kg 25,00 5,31 132,75

8 / 1227 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143j FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143j staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m

1´500,00

SOMMANO... kg 1´500,00 4,85 7´275,00

9 / 1228 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo; in opera entro cavedi o
A02524147j in traccia o su staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura, esclusi i pezzi speciali
025147j (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), la verniciatura, le opere provvisionali

e le staffe di sostegno: serie pesante: Ø convenzionale 5", spessore 5,4 mm, peso 17,9
kg/m

150,00

SOMMANO... m 150,00 69,37 10´405,50

10 / 1229 Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in
1C.24.350.00 soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con
10.c diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani

di lavoro e le assistenze murarie. Con
diametro o sviluppo equivalente: da 5,1 a 10 cm di diametro

150,00

SOMMANO... m 150,00 3,89 583,50

11 / 1230 Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche
1C.24.350.00 in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con
20.c diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le

assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a 10 cm di diametro
150,00

SOMMANO... m 150,00 3,22 483,00

12 / 1231 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione
1C.24.350.00 acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con
50.c antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze

murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:da 5,1 a 10 cm di diametro
150,00

SOMMANO... m 150,00 3,82 573,00

13 / 1232 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 11
A01502003h (PN 16) per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le opere murarie, scavi e
015003h reinterri: Ø esterno 110 mm

50,00

SOMMANO... m 50,00 21,61 1´080,50

14 / 1233 Elettrovalvola gas normalmente chiusa in classe "A" a riarmo manuale, alimentazione
A02312055i elettrica 230 V-50 Hz, IP 54: Ø nominale 100 mm, PN 16
023055i 1,00

SOMMANO... cad 1,00 836,50 836,50

15 / 1234 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi flangiati PN 16, fornita e posta in opera
A02520099d completa di bulloni e guarnizioni: Ø 100 mm
025099d 1,00

SOMMANO... cad 1,00 437,40 437,40

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 24´868,87
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16 / 1235 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi filettati, fornita e posta in opera compresa
A02520100e filettatura, tubazione e guarnizioni: Ø 40 mm
025100e 1,00

SOMMANO... cad 1,00 81,28 81,28

17 / 1236 Valvola a sfera omologata gas, con attacchi flangiati PN 16, fornita e posta in opera
A02520099c completa di bulloni e guarnizioni: Ø 80 mm
025099c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 347,71 347,71

18 / 1237 Manometro per gas, dato in opera completo di predisposizione sulla tubazione e
A02553295d rubinetto portamanometro con pulsante di prova: attacco radiale 3/8", campo di misura 0
025295d ÷ 100 bar, Ø 60 mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 91,21 364,84

19 / 1238 Valvola d'intercettazione del combustibile, qualificata e tarata ISPESL, filettata con
A02541245e corpo in ottone, molla in acciaio inox AISI 304, completa di pozzetto e sonda, tarata a 98
025245e °C per impianti funzionanti ad acqua calda con temperature < 100 °C dei seguenti

diametri: 1"1/2
1,00

SOMMANO... cad 1,00 714,29 714,29

20 / 1239 Valvola d'intercettazione del combustibile omologata ISPESL, flangiata con corpo in
A02541246b bronzo, molla in acciaio inox AISI 304, completa di pozzetto, sonda, controflange,
025246b bulloni e guarnizioni, tarata a 98 °C per impianti ad acqua calda con temperature < 100

°C, pressione massima di esercizio 5000 mm c.a., PN 16, dei seguenti diametri: Ø
nominale 80 mm

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´729,90 1´729,90

21 / 1240 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo,
A02520104e calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione
025104e a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme

UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas di pari Ø: Ø 1"1/2, attacco
filettato, norma UNI 8978

1,00

SOMMANO... cad 1,00 142,47 142,47

22 / 1241 Regolatore a chiusura per gas con filtro incorporato a doppia membrana con corpo,
A02520104h calotta in alluminio e parti interne in acciaio inox, pressione di esercizio 1 bar, pressione
025104h a monte 200 mbar, temperatura d'esercizio da -10 °C a +60 °C, conforme alle norme

UNI 7430 e EN 88, in opera collegato alla tubazione del gas di pari Ø: Ø nominale 80,
attacco flangiato PN 16, norma UNI EN 1092

1,00

SOMMANO... cad 1,00 884,32 884,32

23 / 1242 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 3", attacco flangiato
A02311049h 1,00
023049h

SOMMANO... cad 1,00 156,00 156,00

24 / 1243 Giunto antivibrante per tubazione gas di compensazione: Ø 1"1/2, attacco filettato
A02311049e 1,00
023049e

SOMMANO... cad 1,00 46,80 46,80

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 29´336,48
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Distribuzione primaria  (SbCat 5)

25 / 1244 Termostato di blocco a riarmo manuale per l'interruzione dell'apporto di calore al
A02334297 raggiungimento della temperatura dell'acqua nel generatore di 95/100 °C, costituito da
023297 termostato a due posizioni con sonda sensibile a dilatazione di liquido e meccanismo di

scatto, munito di certificato ISPESL
2,00

SOMMANO... cad 2,00 23,95 47,90

26 / 1245 Termometro bimetallico ad immersione con gambo lunghezza 100 mm, custodia in abs,
A02542255b completo di pozzetto omologato ISPESL, quadrante del Ø di 80 mm, scala da 0 a +120
025255b °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio: con gambo ad attacco radiale

6,00

SOMMANO... cad 6,00 65,76 394,56

27 / 1246 Pressostato di blocco a riarmo manuale per impianti termici con vaso di espansione
A02327217 chiuso, atto ad interrompere l'apporto di calore al raggiungimento della pressione di un
023217 valore prefissato non superiore alla pressione massima d'esercizio del generatore di

calore, costituito da elemento sensibile con soffietto in ottone; gruppo commutatore
meccanico con contatti in aria; albero per la taratura con foro per l'apposizione di sigillo;
cassa in lamiera stampata con coperchio frontale in plastica, campo di regolazione - 0,5/6
kg/cm² con certificato ANCC

4,00

SOMMANO... cad 4,00 18,83 75,32

28 / 1247 Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conformealle norme ISPESL, scala da 4 bar
A02335307 a 10 bar, attacco da3/8" maschio, completo di riccio di isolamento,
023307 rubinettoportamanometro con flangia di controllo

2,00

SOMMANO... cad 2,00 18,48 36,96

29 / 1248 Valvola a farfalla corpo in ghisa, temperatura fluido -10 ÷ 100 °C: solo corpo valvola: Ø
A02330271g nominale 100 mm, kVs 576 m³/h
023271g 1,00

SOMMANO... cad 1,00 173,60 173,60

30 / 1249 Bitermostato a immersione di regolazione e blocco, con riarmo manuale, campo di
A02334299 regolazione da 30 °C a 90 °C, differenziale da 8 °C ± 3 °C, temperatura d'intervento 95
023299 °C completo di bulbo e guaina da 1/2", L = 100 mm, grado di protezione IP 55,

omologato ISPESL e conforme alle norme CEE 89/336 e CEE 73/23
2,00

SOMMANO... cad 2,00 23,86 47,72

31 / 1250 Valvola a farfalla corpo in ghisa, temperatura fluido -10 ÷ 100 °C: solo corpo valvola: Ø
A02330271e nominale 65 mm, kVs 201 m³/h
023271e 1,00

SOMMANO... cad 1,00 130,20 130,20

32 / 1251 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143g FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143g staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m

90,00

SOMMANO... kg 90,00 6,27 564,30

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 30´807,04
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33 / 1252 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per realizzazione di isolamento termico
A03317139f delle tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
033139f condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1

di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 a + 105 °C coefficiente
di conduttività -lambda- alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di
resistenza al vapore acqueo µ >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 60 mm

30,00

SOMMANO... m 30,00 8,63 258,90

34 / 1253 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143h FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143h staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 2"1/2, spessore 3,2 mm, peso 5,73 kg/m

120,00

SOMMANO... kg 120,00 5,37 644,40

35 / 1254 Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per realizzazione di isolamento termico
A03317139g delle tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
033139g condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1

di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 a + 105 °C coefficiente
di conduttività -lambda- alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mK, fattore di
resistenza al vapore acqueo µ >= 7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 70 mm

30,00

SOMMANO... m 30,00 10,70 321,00

36 / 1255 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, grezzo, processo di lavorazione
A02524143j FM, filettabile, per impianti idrotermosanitari; in opera entro cavedi o in traccia o su
025143j staffaggi, comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole,

saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.); la verniciatura, le opere provvisionali e le staffe
di sostegno: Ø 4", spessore 4,0 mm, peso 10,8 kg/m

200,00

SOMMANO... kg 200,00 4,85 970,00

37 / 1256 Pozzetto per termometro campione ISPESL, Ø 1/2": lunghezza 45 mm
A02335308a 10,00
023308a

SOMMANO... cad 10,00 4,02 40,20

38 / 1257 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: Ø 50 mm
A02363610c 6,00
023610c

SOMMANO... cad 6,00 19,60 117,60

39 / 1258 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: Ø 125 mm
A02363610g 2,00
023610g

SOMMANO... cad 2,00 43,85 87,70

40 / 1259 Valvola a farfalla wafer corpo e disco GS-40: Ø nominale 125 mm
A02357567e 3,00
023567e

SOMMANO... cad 3,00 47,00 141,00

41 / 1260 Valvola a sfera cromata con maniglia a leva, attacchi femmina, passaggio integrale, serie
A02359581h leggera: Ø 2"
023581h 3,00

SOMMANO... cad 3,00 21,24 63,72

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 33´451,56
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42 / 1261 Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6
A02517084a bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti
025084a capacità: 35 l

3,00

SOMMANO... cad 3,00 108,35 325,05

43 / 1262 Valvola a sfera cromata con maniglia a leva, attacchi femmina, passaggio integrale, serie
A02359581e leggera: Ø 1"
023581e 10,00

SOMMANO... cad 10,00 6,00 60,00

44 / 1263 Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di
A02364614b spurgo e due valvole d'intercettazione: calotta in ottone con manometro a quadrante
023614b attacco radiale da 0 a 4 bar

1,00

SOMMANO... cad 1,00 49,98 49,98

45 / 1264 Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante bagnato: Ø 3/4"
A01512038b 1,00
015038b

SOMMANO... cad 1,00 42,69 42,69

46 / 1265 Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero
A01360495c della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino
013495c a 130 µ, portafiltro trasparente: portata 2000 l/h, Ø attacchi 1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 53,10 53,10

47 / 1266 Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, per acqua potabile in ottone
A01509016c filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, posto in opera completo di:
015016c prese di pressione a valle ed a monte per temperature sino a 60 °C, filtro obliquo in

bronzo con maglia in acciaio inox e valvole a sfera d'intercettazione, con esclusione delle
tubazioni d'adduzione idrica e delle tubazioni di scarico, dei seguenti diametri: Ø attacchi
1"

1,00

SOMMANO... cad 1,00 640,38 640,38

48 / 1267 Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata,
A02523135c per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei
025135c pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 25 mm

2,00

SOMMANO... cad 2,00 34,26 68,52

49 / 1268 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e
A01501001d con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di
015001d lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri,
tracce e raccorderia: Ø convenzionale 1", spessore 3,2 mm, peso 2,49 kg/m

25,00

SOMMANO... kg 25,00 8,69 217,25

50 / 1269 Fornitura e posa in opera di impianto addolcimento acqua marca TERMOACQUA
NPM.69 modello EHSV-100 comprensivo di anticorrosivo e tutto ciò necessario per rendere

l'opera finita e funzionante
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´775,51 2´775,51

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 37´684,04
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51 / 1270 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica marca ISOIL costituito da: un
NPM.70 misuratore di portata modello MS2500-T50 completo di sonde PT500-100mm da 5 m,

un convertitore modello ML210, coppia di pozzetti per le sonde, un calcolatore di
energia modello ISONRG ML 311, installato in centrale termica, con attacco a
bocchettone flangiato 2"

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´268,78 3´268,78

52 / 1271 Fornitura e posa in opera di cogeneratore marca VIESSMANN modello VITOBLOC
NPM.77 200, comprensivo di KIT INAIL, quadro elettrico per il controllo e la gestione, sistema di

evacuazione dei fumi in acciaio inox, canalizzazione per l'espulsione dell'aria, allaccio
termico ed elettrico al punto di fornitura e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e
funzionante. Linea elettrica di collegamento quotata a parte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 160´297,76 160´297,76

53 / 1272 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli
A03515128a sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto
035128a loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna

del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di
schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC,
espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global
warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con
trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio
goffrato, conduttività termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1,
classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101, completa di accessori
per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione, posta in opera ad un'altezza massima di
4,00 m dal piano di calpestio: per ambienti interni, densità 50 ÷ 54 kg/m³, spessore
pannello 20,5 mm: spessore alluminio interno 200 µ ed esterno 80 µ

50,00

SOMMANO... mq 50,00 62,98 3´149,00

54 / 1273 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45°
A03324241f completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm: base 800 mm
033241f 1,00

SOMMANO... cad 1,00 117,00 117,00

55 / 1274 Fornitura e posa in opera di gruppo termico modulante a condensazione marca UNICAL
NPM.76 modello MULTIINOX 750 costituito da camera di combustione con bruciatore,

ventilatore modulante, valvola gas, dispositivo di accensione e controllo fiamma BMM,
sensore NTC di controllo temperatura e proprio termostato di sicurezza, comprensivo di
anello primario con separatore idraulico, KIT INAIL, centralina per il controllo e la
gestione e tutto ciò necessario per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 46´303,22 46´303,22

56 / 1275 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica marca ISOIL costituito da: un
NPM.75 misuratore di portata modello MS2500-T100 completo di sonde PT500-100mm da 5 m,

un convertitore modello ML210, coppia di pozzetti per le sonde, un calcolatore di
energia modello ISONRG ML 311, installato in centrale termica, con attacco a
bocchettone flangiato 6"

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´830,53 4´830,53

57 / 1276 Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice marca TERMOACQUA modello DLX-
NPM.26 MF/M 08-10 comprensivo di anticorrosivo DECROST-SP, serbatoio serie SL-110,

contatore serie EMT ed ogni onere per rendere l'opera finita e funzionante
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´089,22 1´089,22

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 256´739,55
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58 / 1277 Fornitura e posa in opera di filtro defangatore a campi magnetici marca
NPM.45 TERMOACQUA modello FRX-150 comprensivo di tutto ciò necessario per rendere

l'opera finita e funzionante
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´094,86 4´094,86

59 / 1278 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca GRUNDFOS modello TPED
NPM.41 80-240/4 A-F-B-BAQE comprensivo di ogni onere per rendere l'opera finita e

funzionante
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 14´508,13 14´508,13

60 / 1288 Fornitura e posa in opera di circolatore elettronico marca GRUNDFOS modello
NPM.01 MAGNA 3 D40-120 comprensivo di ogni onere per rendere l'opera finita e funzionante

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´362,93 4´362,93

Canne fumarie  (SbCat 7)

61 / 1279 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e
1C.12.350.00 interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
10.h utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. Ø
interno 300 mm

7,00

SOMMANO... m 7,00 310,15 2´171,05

62 / 1280 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e
1C.12.350.00 interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
10.g utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. Ø
interno 250 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00 275,72 2´757,20

63 / 1281 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
30.d valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 96,42 96,42

64 / 1282 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
30.e valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: camera raccolta inox a doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 117,47 117,47

65 / 1283 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
50.e valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 284´847,61
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Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: camera raccolta inox a doppia parete

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 135,99 135,99

66 / 1284 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
50.g valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: modulo analisi fumo e rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 342,00 342,00

67 / 1285 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
50.d valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 96,42 96,42

68 / 1286 Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304
1C.12.350.00 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
30.g valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm.

Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali
ponteggi esterni: modulo analisi fumo e rilievo temperatura

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 327,40 327,40

69 / 1287 Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e
1C.12.350.00 interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità,
10.d utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi,

accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. Ø
interno 150 mm
canale da fumo 7,00
camino 10,00

SOMMANO... m 17,00 205,04 3´485,68

Impianto elettrico  (SbCat 8)

70 / 1201 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V
F01510094n c.a.: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 10 ÷ 32 A
015094n 2,00

SOMMANO... cad 2,00 114,12 228,24

71 / 1202 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie
F01510096d modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A»: tetrapolare,
015096d per magnetotermici con portata fino a 32 A

2,00

SOMMANO... cad 2,00 187,38 374,76

72 / 1203 Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con
F02503072c processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non
025072c inferiore a 14 µ: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm
70,00

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 70,00 289´838,10
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SOMMANO... m 70,00 6,30 441,00

73 / 1204 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,
F02503058i spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento
025058i 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione

150 x 100 mm, spessore 10/10 mm
70,00

SOMMANO... m 70,00 27,35 1´914,50

74 / 1205 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato
F02501017j con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale
025017j 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R: sezione 70

mm²
140,00

SOMMANO... m 140,00 19,66 2´752,40

75 / 1206 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato
F02501017l con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale
025017l 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: unipolare FG7R: sezione

120 mm²
210,00

SOMMANO... m 210,00 30,52 6´409,20

76 / 1207 Fornitura e posa in opera di quadro di parallelo rete "QE_PAR" all'interno del locale
NPE.29 quadri esistente; rimozione degli attuali quadri obsoleti.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´200,00 6´200,00

77 / 1208 Fornitura e posa all'interno del quadro QCT di rivelatore di gas metano del tipo COSTER
NPE.15 RFG651, installato su apposita guida din; sono altresì compresi n.2 sensorI COSTER

SRS 150 e i relativi collegamenti elettrici; sono inclusi i collegamenti alla valvola di
intercettazione del gas metano.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 645,94 645,94

78 / 1209 Cablaggio elettrico di apparecchiatura di nuova installazione con impianto di tipo a vista,
NPE.06 tubazione in PVC rigido e/o flessibile di diametro 25mm; sono altresi comprese cassette

di derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta posa in opera di impianto a
vista. I cavi elettrici sono quotati a parte.

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 127,92 383,76

79 / 1210 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale
F15301005b plastico autoestinguente CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol.
153005b II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V

c.a.: da 180 minuti di autonomia permanente con lampada fluorescente, in emergenza:
18 W, con flusso luminoso non inferiore a 400 lumen

1,00

SOMMANO... cad 1,00 220,26 220,26

80 / 1211 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
F14504019b martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno,
145019b grado di protezione IP 65

1,00

SOMMANO... cad 1,00 56,35 56,35

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 308´861,51
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81 / 1212 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per serraggio
F07501013d capicorda, installata a muro completa di isolatori in duroplastico ed accessori di
075013d fissaggio: in rame, dimensioni: 500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti

1,00

SOMMANO... cad 1,00 130,89 130,89

82 / 1213 Collare in acciaio inossidabile per collegamento equipotenziale di tubazioni metalliche,
F07501017b con morsetto per conduttori di sezione fino a 25 mm², inclusi accessori di fissaggio, per
075017b tubazioni da: 3/4" ÷ 4"

6,00

SOMMANO... cad 6,00 11,02 66,12

83 / 1214 Cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina esterna in
F02301019c pvc, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia e segnali, FROH2R, tensione
023019c d'esercizio 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: bipolare:

sezione 1 mm²
1´050,00

SOMMANO... m 1´050,00 1,19 1´249,50

84 / 1215 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500
F02301016b V, isolato in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22
023016b II: sezione 1 mm²: numero conduttori 10

650,00

SOMMANO... m 650,00 3,77 2´450,50

85 / 1216 Cavo flessibile FROR conforme CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 300-500
F02301016a V, isolato in pvc con sottoguaina di pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22
023016a II: sezione 1 mm²: numero conduttori 7

550,00

SOMMANO... m 550,00 2,99 1´644,50

86 / 1217 Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da
F01505051e parete: 2P+T 16 A in custodia IP 55
015051e 6,00

SOMMANO... cad 6,00 21,21 127,26

87 / 1218 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo
F01502017d di 100 m² in pianta, in ambiente fino a 20 m², misurato a partire dalla scatola di
015017d derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione

in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione
incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata
su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del
tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A + T, singola ,
in custodia IP 55

3,00

SOMMANO... cad 3,00 56,71 170,13

88 / 1219 Collegamento e cablaggio elettrico di apparecchiatura telecontrollata in tubazione in
NPE.05 PVC rigido e/o flessibile di diametro 25mm; sono altresi comprese cassette di

derivazione ed ogni accessorio necessario alla corretta posa in opera di impianto a vista.
Le attestazioni dei cavi dovranno essere etichettate da entrambi i lati con la codifica
fornita con l'elaborato grafico allegato. Cavo elettrico quotato a parte.

54,00

SOMMANO... cadauno 54,00 116,09 6´268,86

Impianto di telecontrollo  (SbCat 9)

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 320´969,27
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89 / 1147 Fornitura e posa del PLC TREND all'interno del quadro QTG (quotato a parte): sono 
NPT.23 compresi la componentistica hardware indicata nella tavola T02 allegata, il modem 

HSPA completo di tutti gli accessori necessari alla trasmissione del segnale, il display 
sul fronte quadro e gli oneri di ingegnerizzazione. Sono esclusi PC e sistema di 

supervisione.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´560,00 8´560,00

90 / 1148 Fornitura e posa di sonda ambiente TREND TB/TS
NPE.14 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 39,00 117,00

91 / 1149 Fornitura e posa di sonda ad immersione TREND TB/TI S 180mm; pozzetto per sonda
NPE.13 escluso.

16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 56,95 911,20

92 / 1200 Fornitura e posa di quadro elettrico di telegestione QTG, in carpenteria metallica,
NPE.30 modello ABB AM2 1600x600x300mm, completo di porta cieca e piastra di fondo;

accessoriato con tutte le apparecchiature elettriche atte a garantire il corretto
funzionamento, quali sezionatori, sezionatori fusibili, trasformatori 240/24V cosi come
indicato sullo schema elettrico allegato; sono esclusi display e PLC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´210,00 1´210,00

ONERI DI INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI  (Cat 3)
Oneri di ingegneria  (SbCat 10)

93 / 1289 Redazione dell' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA dell'edificio ai
NP.23.1 sensi del D.Lgs n.311 del 29/12/2006 con le modalità di valutazione revisionale della

classe energetica ai sensi del D.G.R. n. 8/8745 del 22/12/2008 e del D.G.R. n.5596 del
11/06/2009 entrato in vigore il 26/10/2009. NOTA: certificazione da eseguire prima e
dopo gli interventi migliorativi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´850,00 1´850,00

94 / 1290 Eventuale adeguamento impianti e quanto necessario per il rilascio DICO e DIRI,
NP.23.2 eventuali adeguaementi pratiche INAIL e VVF

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 640,00 640,00

Direzione lavori  (SbCat 11)

95 / 1291 Direzione lavori a carico dell'Appaltatore
NP.23.3 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 400,00 400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 334´657,47

T O T A L E   euro 334´657,47

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 
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C LAVORI A CORPO euro 334´657,47

C:023 23 - Area Cazzaniga euro 334´657,47

C:023.001      OPERE EDILI euro 2´804,12

C:023.001.001           Scavi e reinterri euro 708,00
C:023.001.003           Opere murarie centrale termica euro 2´096,12

C:023.002      OPERE IMPIANTISTICHE euro 328´963,35

C:023.002.004           Linea adduzione gas metano euro 26´532,36
C:023.002.005           Distribuzione primaria euro 250´368,99
C:023.002.007           Canne fumarie euro 9´529,63
C:023.002.008           Impianto elettrico euro 31´734,17
C:023.002.009           Impianto di telecontrollo euro 10´798,20

C:023.003      ONERI DI INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI euro 2´890,00

C:023.003.010           Oneri di ingegneria euro 2´490,00
C:023.003.011           Direzione lavori euro 400,00

TOTALE  euro 334´657,47

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Merate

A   R I P O R T A R E 


