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1. PREMESSE 

Il presente documento riporta le caratteristiche strutturali dei materiali che costituiscono le strutture 

portanti previste nell’ambito dei lavori in esame.  

Le caratteristiche dichiarate dovranno essere in tutti i casi garantiti dall’Appaltatore. 
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2. CALCESTRUZZO 

Calcestruzzo C25/30 N/mm2: Muro di sostegno e soglia 

         

Resistenza caratteristica a compressione cubica Rck =   30,00 N/mm2 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck = 0.83Rck = 24,90 N/mm2 

Resistenza media a compressione cilindrica fcm = fck+8 = 32,90 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 22000fcm/10)0.3 = 31447 N/mm2 

Resistenza a trazione semplice fctm = 0.30fck
2/3 = 2,56 N/mm2 

Resistenza a trazione caratteristica (frattile 5%) fctk = 0.70fctm = 1,79 N/mm2 

Stato Limite Ultimo        

Coefficiente parziale di sicurezza C =   1,50 -- 

Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata cc =   0,85 -- 

Resistenza a compressione di calcolo  fcd = ccfck/C = 14,11 N/mm2 

Resistenza a compressione di calcolo (spessori < 
50mm) 

fcd = 0.80ccfck/C = 11,29 N/mm2 

Resistenza a trazione di calcolo fctd = fctk/C = 1,19 N/mm2 

Resistenza a trazione di calcolo (spessori < 50mm) fctd = 0.80fctk/C = 0,96 N/mm2 

Stato Limite di Esercizio        

Tensione max di compressione - Comb. rara c < 0.60fck = 14,94 N/mm2 

Tensione max di compressione - Comb. quasi 
permanente 

c < 0.45fck = 11,21 N/mm2 

Tensione max di compressione (spessori < 50mm) 
- Comb. rara 

c < 0.800.60fck = 11,95 N/mm2 

Tensione max di compressione (spessori < 50mm) 
- Comb. quasi perm. 

c < 0.800.45fck = 8,96 N/mm2 

              

 

Rapporto massimo Acqua/Cemento 0.6 

Classe di consistenza S4 

Diametro massimo aggregato (mm) 20 

Contenuto minimo di cemento (kg/m3) 300 

Classe di esposizione XC2 
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Calcestruzzo C30/37 N/mm2: Getti di completamento 

         

Resistenza caratteristica a compressione cubica Rck =   37,00 N/mm2 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck = 0.83Rck = 30,71 N/mm2 

Resistenza media a compressione cilindrica fcm = fck+8 = 32,90 N/mm2 

Modulo elastico Ec = 22000fcm/10)0.3 = 33019 N/mm2 

Resistenza a trazione semplice fctm = 0.30fck
2/3 = 2,94 N/mm2 

Resistenza a trazione caratteristica (frattile 5%) fctk = 0.70fctm = 2,06 N/mm2 

Stato Limite Ultimo        

Coefficiente parziale di sicurezza C =   1,50 -- 

Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata cc =   0,85 -- 

Resistenza a compressione di calcolo  fcd = ccfck/C = 17,40 N/mm2 

Resistenza a compressione di calcolo (spessori < 
50mm) 

fcd = 0.80ccfck/C = 13,92 N/mm2 

Resistenza a trazione di calcolo fctd = fctk/C = 1,37 N/mm2 

Resistenza a trazione di calcolo (spessori < 50mm) fctd = 0.80fctk/C = 1,10 N/mm2 

Stato Limite di Esercizio        

Tensione max di compressione - Comb. rara c < 0.60fck = 18,43 N/mm2 

Tensione max di compressione - Comb. quasi 
permanente 

c < 0.45fck = 13,82 N/mm2 

Tensione max di compressione (spessori < 50mm) 
- Comb. rara 

c < 0.800.60fck = 14,74 N/mm2 

Tensione max di compressione (spessori < 50mm) 
- Comb. quasi perm. 

c < 0.800.45fck = 11,06 N/mm2 

              

 

Rapporto massimo Acqua/Cemento 0.45 

Classe di consistenza S4 

Diametro massimo aggregato (mm) 20 

Contenuto minimo di cemento (kg/m3) 340 

Contenuto minimo di aria (%) 4 

Classe di esposizione XF4 
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Calcestruzzo magro per sottofondazioni Rck  15 N/mm2 

Tipo di cemento CEM I ÷ V 

Contenuto minimo di cemento (kg/m3) 150 kg/m3 

Classe di resistenza minima Rck  15 N/mm2 

 

Prima dei lavori, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori i mix-design che prevederà 

di utilizzare per una necessaria approvazione. 

 

 

3. ACCIAIO 

Acciaio ordinario per armature lente B450C 

         

Tensione caratteristica di rottura (frattile 5%) ftk  =    540,00 N/mm2 

Tensione caratteristica di snervamento (frattile 5%) fyk  =    450,00 N/mm2 

Stato Limite Ultimo        

Coefficiente parziale di sicurezza S =   1,15 -- 

Resistenza a trazione di calcolo fyd  = fyk/S =  391,30 N/mm2 

Stato Limite di Esercizio        

Tensione max di trazione s  < 0.80fyk = 360,00 N/mm2 

              

 

 

 

 


