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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

IMPORTI FINANZIABILI DALLA REGIONE 

  



O
p

e
ra Codice 

elenco prezzi
Voce Descrizione

Unità di 

misura

Categorie 

appalti

(D.p.r. 

207/2010)

Quantità 

totale

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza % 

della sicurezza 

sul totale 

Costo sicurezza

1 Demolizioni

Demolizione di struttura in calcestruzzo armato con ausilio di martello demolitore 

meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 

provvisorio.

mc OS23 26,5 € 306,23 € 8.124,89 4,00% € 325,00

2 Trasporto in discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, 

con autocarro di portata fino a 50 q, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc OS23 26,5 € 46,89 € 1.244,09 0,05% € 0,62

3 Trasporto in discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

soliti, istituito con legge 28/12/1995 n° 549 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del 

quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica 

di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i 

materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con 

recupero di essi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

mc OS23 26,5 € 6,63 € 175,91 0,00% € 0,00

4 Struttura in c.a.

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio ci cemento 32,5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e 

l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

mc OG8 12,0 € 86,59 € 1.039,08 4,00% € 41,56

5 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere di fondazione: classe di resistenza a 

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc OG8 56,0 € 146,57 € 8.207,92 4,00% € 328,32

6 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere in elevazione: classe di resistenza a 

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc OG8 41,6 € 144,56 € 6.013,70 4,00% € 240,55

27 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte  compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere in elevazione: classe di resistenza a 

compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

mc OG8 4,0 € 157,32 € 629,28 4,00% € 25,17

28 Struttura in c.a.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica per cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC2 

con rapporto A/C <= 0,60. Da considerarsi complementari alle stime 

precedentemente esposte sotto forma di eventuale incremento delle stesse: per il 

passaggio a classe di esposizione XF4 con areante e rapporto A/C <= 0,45

mc OG8 4,0 € 9,97 € 39,88 4,00% € 1,60

7 Struttura in c.a.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per opere di 

fondazione: pannelli in legno

mq OG8 40,0 € 27,61 € 1.104,40 4,00% € 44,18

8 Struttura in c.a.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per pareti in 

elevazione: pannelli misti legno-ferro

mq OG8 224,0 € 18,46 € 4.135,04 4,00% € 165,40

9 Struttura in c.a.

Acciaio in barre tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di 

Qualificazione rilasciato dal Servizio Centrale della Presidenza del Consiglio 

Superiore dei LL. PP. Per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legatura ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 

30 mm

kg OG8 8220,0 € 1,35 € 11.097,00 4,00% € 443,88

29 Struttura in c.a.

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato 

mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di 

separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre 

in fiocco di prisma scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente 

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o 

equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 400 g/mq, 

resistenza a trazione >=24 kN/m

mq OG8 112,0 € 3,59 € 402,08 2,00% € 8,04

17 Scavo

Scavo a sezione obbligata , fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 

1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili

mc OG8 100,0 € 5,16 € 516,00 3,05% € 15,74

10 Protezione al piede

Realizzazione di difesa spondale con fornitura e posa in opera di elementi di 

pietrame lapideo di peso non inferiore a 1000 kg proveniente da cava compatto, 

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi 

di peso inferiore fino al 15% del volume compreso lo scavo, la preparazione del 

piano di posa, la posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni 

di progetto, l'intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione 

con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

mc OG8 66,0 € 60,00 € 3.960,00 4,00% € 158,40

4 Struttura in c.a.

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio ci cemento 32,5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e 

l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

mc OG8 0,7 € 86,59 € 60,61 4,00% € 2,42

5 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere di fondazione: classe di resistenza a 

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc OG8 6,3 € 146,57 € 923,39 4,00% € 36,94
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7 Struttura in c.a.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per opere di 

fondazione: pannelli in legno

mq OG8 12,6 € 27,61 € 347,89 4,00% € 13,92

9 Struttura in c.a.

Acciaio in barre tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di 

Qualificazione rilasciato dal Servizio Centrale della Presidenza del Consiglio 

Superiore dei LL. PP. Per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legatura ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 

30 mm

kg OG8 189,0 € 1,35 € 255,15 4,00% € 10,21

26 Rivestimento in pietra

Formazione di copertina in pietra da taglio, con conci di spessore 25 cm, squadrati e 

grossolanamente sbozzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non 

gelivo, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con 

adeguata chiodatura al supporto, stilatura dei giunti, formazione dei conci angolari 

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mq OG8 6,0 € 200,00 € 1.200,00 4,00% € 48,00

10 Rampa

Realizzazione di difesa spondale con fornitura e posa in opera di elementi di 

pietrame lapideo di peso non inferiore a 1000 kg proveniente da cava compatto, 

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi 

di peso inferiore fino al 15% del volume compreso lo scavo, la preparazione del 

piano di posa, la posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni 

di progetto, l'intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in elevazione 

con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

mc OG8 2,0 € 60,00 € 120,00 4,00% € 4,80

11 By-pass torrente
Installazione by-pass: trasporto in cantiere, installazione e smontaggio dell'impianto 

di By-pass
cad OG8 1,0 € 1.000,00 € 1.000,00 1,05% € 10,50

12 By-pass torrente tubo per condotte non in pressione m OG8 50,0 € 120,00 € 6.000,00 1,05% € 63,00

13 By-pass torrente

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da 

cave di prestito poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per 

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra o 

rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti a 

distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di impiego

mc OG8 72,0 € 5,00 € 360,00 4,00% € 14,40

14
Riprofilatura e pulizia 

alveo

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi 

meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento 

e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere con sovrapprezzo 

per piccole quantità

mc OG8 300,0 € 5,85 € 1.755,00 4,00% € 70,20

15
Riprofilatura e pulizia 

alveo

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di 

tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle 

vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea 

presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), 

graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per portamento e sviluppo, 

privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; 

mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti 

invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di 

risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.: 

in alvei accessibili

mq OG8 520,0 € 1,12 € 582,40 4,00% € 23,30

Totale (€) Totale (€)

€ 59.293,70 € 2.096,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

IMPORTI SPETTANTI AL COMUNE 
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30 Cantierizzazione
Occupazione temporanea terreni agricoli per formazione area di cantiere per la 

durata dei lavori
- OG3 1 € 1.500,00 € 1.500,00 0,00% € 0,00
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16 Demolizioni

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi 

rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del 

materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

m OS23 40,0 € 10,72 € 428,80 4,00% € 17,15

1 Demolizioni

Demolizione di struttura in calcestruzzo armato con ausilio di martello demolitore 

meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 

provvisorio.

mc OS23 13,1 € 306,23 € 4.001,81 4,00% € 160,07

2 Trasporto in discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, 

con autocarro di portata fino a 50 q, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc OS23 13,1 € 46,89 € 612,76 0,05% € 0,31

3 Trasporto in discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

soliti, istituito con legge 28/12/1995 n° 549 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del 

quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica 

di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i 

materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con 

recupero di essi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)

mc OS23 13,1 € 6,63 € 86,64 0,00% € 0,00

17 Scavo

Scavo a sezione obbligata , fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 

1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili

mc OS1 474,2 € 5,16 € 2.446,87 3,05% € 74,63

18 Scavo

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di 

maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 

vegetale e simili

mc OS1 147,2 € 0,52 € 76,54 3,05% € 2,33

19 Scavo

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. valutato a m3 per ogni km percorso: per trasporti fino a 10 km

mc/km OS1 500,0 € 7,10 € 3.550,00 0,05% € 1,78

20 Rinterro

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 

materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

mc OS1 206,0 € 7,36 € 1.516,16 0,05% € 0,76

20 Rinterro

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 

materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: con materiale arido proveniente da cave o da idoneo 

impianto di recupero rifiuti-inerti

mc OS1 116,4 € 21,91 € 2.550,32 0,05% € 1,28

21 Piattaforma stradale

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in 

trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% 

dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidenti necessari: su terreni 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

mq OG3 392,6 € 0,74 € 290,53 0,05% € 0,15

31 Piattaforma stradale

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiale idonei, 

provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino al 

raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle 

banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione 

ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali 

provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-

5, A3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero 

rifiuto-inerti

mc OG3 117,8 € 17,35 € 2.043,54 0,05% € 1,02

22 Piattaforma stradale

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di 

diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed 

il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle 

norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, 

compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: 

spessore reso sino a 10 cm

mq OG3 392,6 € 14,49 € 5.688,92 0,05% € 2,84

23 Piattaforma stradale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela 

di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume 

puro in ragione del 4 ÷ 5%,confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera 

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per 

la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

mq OG3 392,6 € 9,42 € 3.698,39 0,05% € 1,85

24 Piattaforma stradale

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con 

pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 

34), confezionato a a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del 

peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa 

del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; 

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 

ottenere l'indice dei vuoti prescritto CsdA; compresa ogni predisposizione per la 

stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

mq OG3 392,6 € 6,82 € 2.677,60 0,05% € 1,34
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25 Barriera stradale

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI 

EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 

233 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su 

manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come 

definite da Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello 

spessore di 3 mm ed una trave superiore a cassonetto , spessore 3,5 mm, fissate ai 

pali di sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 mm; 

interposizione tra le fasce e i sostegno di elementi distanziatori di larghezza 460 

mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della 

trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari 

per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei 

pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte

m OS-12A 40,0 € 180,34 € 7.213,60 2,00% € 144,27

Totale (€) Totale (€)

€ 38.382,48 € 409,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

  



Articolo
Unità di 

misura

Prezzo 

unitario
Quantità Importo totale

NP.01

NP.02 cad € 0,80 60,00  €           47,88 

NP.03 cad € 1,93 60,00  €         115,92 

NP04

NP.02 mq € 0,80 60,00  €           47,88 

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Prezziario delle Opere Pubbliche - Regione Lombardia

Voce

€ 5,63 60,00  €         337,68 

Protezioni fisse di recinzione aree di lavoro e formazione

percorsi di sicurezza con sistema tubo-giunto realizzati in

tubolari metallici, per parapetti con altezza fino a 2 m,

prodotti da azienda in possesso di autorizzazione

ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48

mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o

verniciato, e giunti realizzati in acciaio spessore minimo

4,75 mm, con adeguata protezione contro la corrosione,

compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni

usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in

materia, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero

occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a

parte. Valutati al giunto realizzazioni di limitata difficoltà

con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per

giunto:

b) noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo

(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle

opere finite (1 mese)

a) montaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto

dei materiali, per i primi 30 giorni; cad

b) per ogni mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni) - (1 mese);

Smontaggio di protezioni a fine lavoro compreso calo in

basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di

allontanamento dal cantiere, valutata al giunto per

qualsiasi tipologia di recinzione  rigida di cantiere

m 10,00  €       1.029,95 

60,00  €         144,27 

a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero

di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori;

Noleggio di scale da cantiere per percorsi di sicurezza,

composte da elementi tubolari zincati a caldo con

incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie,

rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e

parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66

cm, una dimensione totale della scala in proiezione

orizzontale pari a 460 cmx180 cm ed un'altezza

raggiungibile di 4 m con ancoraggi di norma; per ogni

mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura

pari ad un anno circa:

Noleggio di piano di lavoro per percorsi di sicurezza

costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio

zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di

percorrenza (proiezione prospettica):

mq € 2,40

€ 102,99

a) per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero

di approvvigionamento, montaggio, manutenzione,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori;



M15009 cad € 89,67                1,00  €           89,67 

M15009 cad € 611,60 1,00  €         611,60 

M15016 cad € 130,00 1,00  €         130,00 

M15019 mq € 10,21 120,00  €       1.224,72 

NP.05 cad € 18,00 4,00  €           72,00 

NP.06 cad € 6,69 4,00  €           26,75 

NP.07

cad € 100,00 1,00  €         100,00 

€ 3.978,32

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e

farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/58

integrate con il Dlgs 626/94; da valutarsi come costo di

utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali

reintegrazioni dei presidi:

soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra

e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per

un mese (esclusi gli arredi):

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di

aggregazione verticale ed orizzontale, costituito da una

struttura in profili d'acciaio (montanti angolari, tetto e

basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in

lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il

sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con

carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sndwich da

40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate

intercapedine in schiuma di poliuretano espanso

autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli

di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano

caplestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico rispondente alla L. 46/90, con

conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e

scatole in materiale termoplastico autoestinguente e

interruttore generale magnetotermico differenziale:

a) cassetta, dimensioni 23x23x12.5 cm, completa di

presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58

TOTALE

a) dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a

2400 mm

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di

baraccamenti modulari componibili, compreso

allacciamenti alle reti di servizi

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di

cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

f) 500 x 700 mm

Bagno chimico portatile. 

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50

mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2

m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T,

sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per

tutta la durata dei lavori, legature, controventature,

blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e

doppio ordine di filo spinato.

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,

divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera

di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

utilizzo mensile:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PER CATEGORIE 

 



Codice 

elenco prezzi
Voce Descrizione

Unità di 

misura

Categorie 

appalti

(D.p.r. 

207/2010)

Quantità 

totale

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza % 

della sicurezza 

sul totale 

Costo sicurezza

30 Cantierizzazione
Occupazione temporanea terreni agricoli per formazione area di cantiere per la 

durata dei lavori
- OG3 1,0 € 1.500,00 € 1.500,00 0,00% € 0,00

21 Piattaforma stradale

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in 

trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% 

dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidenti necessari: su terreni 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

mq OG3 392,6 € 0,74 € 290,53 0,05% € 0,15

31 Piattaforma stradale

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiale idonei, 

provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino al 

raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle 

banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione 

ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali 

provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, 

A3 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero 

rifiuto-inerti

mc OG3 117,8 € 17,35 € 2.043,54 0,05% € 1,02

22 Piattaforma stradale

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di 

diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed 

il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle 

norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, 

compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: 

spessore reso sino a 10 cm

mq OG3 392,6 € 14,49 € 5.688,92 0,05% € 2,84

23 Piattaforma stradale

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela 

di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume 

puro in ragione del 4 ÷ 5%,confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera 

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per 

la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

mq OG3 392,6 € 9,42 € 3.698,39 0,05% € 1,85

24 Piattaforma stradale

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con 

pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 

34), confezionato a a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del 

peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa 

del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; 

steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 

ottenere l'indice dei vuoti prescritto CsdA; compresa ogni predisposizione per la 

stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

mq OG3 392,6 € 6,82 € 2.677,60 0,05% € 1,34

Totale cat. (€) Totale cat. (€)

€ 15.898,97 € 7,20

4 Struttura in c.a.

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio ci cemento 32,5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e 

l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

mc OG8 12,0 € 86,59 € 1.039,08 4,00% € 41,56

5 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere di fondazione: classe di resistenza a 

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc OG8 56,0 € 146,57 € 8.207,92 4,00% € 328,32

6 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere in elevazione: classe di resistenza a 

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc OG8 41,6 € 144,56 € 6.013,70 4,00% € 240,55

27 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere in elevazione: classe di resistenza a 

compressione C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

mc OG8 4,0 € 157,32 € 629,28 4,00% € 25,17

28 Struttura in c.a.

Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza 

caratteristica per cambiamento della classe di esposizione rispetto alla classe XC2 

con rapporto A/C <= 0,60. Da considerarsi complementari alle stime 

precedentemente esposte sotto forma di eventuale incremento delle stesse: per il 

passaggio a classe di esposizione XF4 con areante e rapporto A/C <= 0,45

mc OG8 4,0 € 9,97 € 39,88 4,00% € 1,60

7 Struttura in c.a.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per opere di 

fondazione: pannelli in legno

mq OG8 40,0 € 27,61 € 1.104,40 4,00% € 44,18

8 Struttura in c.a.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per pareti in 

elevazione: pannelli misti legno-ferro

mq OG8 224,0 € 18,46 € 4.135,04 4,00% € 165,40

9 Struttura in c.a.

Acciaio in barre tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di 

Qualificazione rilasciato dal Servizio Centrale della Presidenza del Consiglio 

Superiore dei LL. PP. Per armature di conglomerato cementizio, prelavorato e 

pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legatura ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 

÷ 30 mm

kg OG8 8220,0 € 1,35 € 11.097,00 4,00% € 443,88

29 Struttura in c.a.

Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato 

mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di 

separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre 

in fiocco di prisma scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente 

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o 

equivalenti, allungamento al carico massimo 80%: massa areica >= 400 g/mq, 

resistenza a trazione >=24 kN/m

mq OG8 112,0 € 3,59 € 402,08 2,00% € 8,04



Codice 

elenco prezzi
Voce Descrizione

Unità di 

misura

Categorie 

appalti

(D.p.r. 

207/2010)

Quantità 

totale

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza % 

della sicurezza 

sul totale 

Costo sicurezza

17 Scavo

Scavo a sezione obbligata , fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 

1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili

mc OG8 100,0 € 5,16 € 516,00 3,05% € 15,74

10 Protezione al piede

Realizzazione di difesa spondale con fornitura e posa in opera di elementi di 

pietrame lapideo di peso non inferiore a 1000 kg proveniente da cava compatto, 

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi 

di peso inferiore fino al 15% del volume compreso lo scavo, la preparazione del 

piano di posa, la posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni 

di progetto, l'intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in 

elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito 

a regola d'arte.

mc OG8 66,0 € 60,00 € 3.960,00 4,00% € 158,40

4 Struttura in c.a.

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 

preconfezionato a dosaggio ci cemento 32,5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 

dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e 

l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

mc OG8 0,7 € 86,59 € 60,61 4,00% € 2,42

5 Struttura in c.a.

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC2, 

gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 

spargimento, la vibrazione e quant'altro  necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte compresi giunti water-stop, esclusi i soli ponteggi, 

casseforme e l'acciaio di armatura; per opere di fondazione: classe di resistenza a 

compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc OG8 6,3 € 146,57 € 923,39 4,00% € 36,94

7 Struttura in c.a.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 

compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad 

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 

la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per opere di 

fondazione: pannelli in legno

mq OG8 12,6 € 27,61 € 347,89 4,00% € 13,92

9 Struttura in c.a.
Acciaio in barre tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di 

Qualificazione rilasciato dal Servizio Centrale della Presidenza del Consiglio 
kg OG8 189,0 € 1,35 € 255,15 4,00% € 10,21

26 Rivestimento in pietra

Formazione di copertina in pietra da taglio, con conci di spessore 25 cm, squadrati e 

grossolanamente sbozzati nelle parti in vista, di pietrame idoneo compatto e non 

gelivo, con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posta in opera con 

adeguata chiodatura al supporto, stilatura dei giunti, formazione dei conci angolari 

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mq OG8 6,0 € 200,00 € 1.200,00 4,00% € 48,00

10 Rampa

Realizzazione di difesa spondale con fornitura e posa in opera di elementi di 

pietrame lapideo di peso non inferiore a 1000 kg proveniente da cava compatto, 

inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi 

di peso inferiore fino al 15% del volume compreso lo scavo, la preparazione del 

piano di posa, la posa in opera del pietrame secondo la sagoma prevista nei disegni 

di progetto, l'intasamento degli interstizi fra masso e masso delle parti in 

elevazione con terreno vegetale e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito 

a regola d'arte.

mc OG8 2,0 € 60,00 € 120,00 4,00% € 4,80

11 By-pass torrente
Installazione by-pass: trasporto in cantiere, installazione e smontaggio 

dell'impianto di By-pass
cad OG8 1,0 € 1.000,00 € 1.000,00 1,05% € 10,50

12 By-pass torrente tubo per condotte non in pressione m OG8 50,0 € 120,00 € 6.000,00 1,05% € 63,00

13 By-pass torrente

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da 

cave di prestito poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per 

dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per nuove arginature o briglie in terra o 

rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti a 

distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di impiego

mc OG8 72,0 € 5,00 € 360,00 4,00% € 14,40

14
Riprofilatura e pulizia 

alveo

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi 

meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento 

e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere con sovrapprezzo 

per piccole quantità

mc OG8 300,0 € 5,85 € 1.755,00 4,00% € 70,20

15
Riprofilatura e pulizia 

alveo

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di 

tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle 

vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea 

mq OG8 520,0 € 1,12 € 582,40 4,00% € 23,30

Totale cat. (€) Totale cat. (€)

€ 49.748,82 € 1.770,51

17 Scavo

Scavo a sezione obbligata , fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su 

mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 

1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili

mc OS1 474,2 € 5,16 € 2.446,87 3,05% € 74,63

18 Scavo

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di 

maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 

vegetale e simili

mc OS1 147,2 € 0,52 € 76,54 3,05% € 2,33

19 Scavo

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 

lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. valutato a m3 per ogni km percorso: per trasporti fino a 10 km

mc/km OS1 500,0 € 7,10 € 3.550,00 0,05% € 1,78

20 Rinterro

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 

materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

mc OS1 206,0 € 7,36 € 1.516,16 0,05% € 0,76

20 Rinterro

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei 

materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: con materiale arido proveniente da cave o da idoneo 

impianto di recupero rifiuti-inerti

mc OS1 116,4 € 21,91 € 2.550,32 0,05% € 1,28

Totale cat. (€) Totale cat. (€)

€ 10.139,90 € 80,77
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25 Barriera stradale

Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN 

ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 233 

e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su manufatto in 

calcestruzzo (bordo ponte), sottoposta alle prove di impatto come definite da 

Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 

3 mm ed una trave superiore a cassonetto , spessore 3,5 mm, fissate ai pali di 

sostegno con piastra alla base altezza 1550 mm posti ad interasse 2250 mm; 

interposizione tra le fasce e i sostegno di elementi distanziatori di larghezza 460 

mm e dissipatori di energia; tiranti posti sul retro dei pali in corrispondenza della 

trave; valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari 

per il collegamento dei vari elementi, le basi in calcestruzzo per il collocamento dei 

pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte

m OS-12A 40,0 € 180,34 € 7.213,60 2,00% € 144,27

Totale cat. (€) Totale cat. (€)

€ 7.213,60 € 144,27

1 Demolizioni

Demolizione di struttura in calcestruzzo armato con ausilio di martello demolitore 

meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 

provvisorio.

mc OS23 26,5 € 306,23 € 8.124,89 4,00% € 325,00

2 Trasporto in discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, 

con autocarro di portata fino a 50 q, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc OS23 26,5 € 46,89 € 1.244,09 0,05% € 0,62

3 Trasporto in discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

soliti, istituito con legge 28/12/1995 n° 549 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del 

quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di 

discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si 

applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di 

trattamento con recupero di essi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di 

scavo e demolizione)

mc OS23 26,5 € 6,63 € 175,91 0,00% € 0,00

16 Demolizioni

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi 

rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del 

materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

m OS23 40,0 € 10,72 € 428,80 4,00% € 17,15

1 Demolizioni

Demolizione di struttura in calcestruzzo armato con ausilio di martello demolitore 

meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 

provvisorio.

mc OS23 13,1 € 306,23 € 4.001,81 4,00% € 160,07

2 Trasporto in discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, 

con autocarro di portata fino a 50 q, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi 

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc OS23 13,1 € 46,89 € 612,76 0,05% € 0,31

3 Trasporto in discarica

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

soliti, istituito con legge 28/12/1995 n° 549 art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del 

quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di 

discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si 

applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di 

trattamento con recupero di essi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di 

scavo e demolizione)

mc OS23 13,1 € 6,63 € 86,64 0,00% € 0,00

Totale cat. (€) Totale cat. (€)

€ 14.674,90 € 503,15


