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INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE

LABORATORIO DI SCIENZE

Ubicazione

VIA MANZONI,  23807 MERATE (LC)

Timbro e firma del progettista
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Scala

.

Disegnatore

S.A.

Visto
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COMUNE DI MERATE

MESSA IN SICUREZZA  ELEMENTI STRUTTURALI SECONDARI

COLLEGIO MANZONI

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

 ACCIAIO DA CARPENTERIA S235

Resistenza caratteristica a snervamento:                           fyk: 235 [MPa]

Resistenza caratteristica a rottura:                                     ftk:  360 [MPa]

 ACCIAIO DA CARPENTERIA S275

Resistenza caratteristica a snervamento:                           fyk: 275 [MPa]

Resistenza caratteristica a rottura:                                     ftk:  430 [MPa]

 ACCIAIO PER BARRE FILETTATE E BULLONERIA CLASSE 8.8

Resistenza caratteristica a snervamento:                           fyb: 640 [MPa]

Resistenza caratteristica a rottura:                                     fub: 800 [MPa]

ATTENZIONE!

LE MISURE RIFERITE AGLI ELEMENTI DI CONNESSIONE VANNO VERIFICATE DIRETTAMENTE IN CANTIERE

AL FINE DI INDIVIDUARE EVENTUALI DIFFORMITA' GEOMETRICHE TRA ELEMENTI DELLA STESSA

TIPOLOGIA.


