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Amministrazione Comunale di Merate (LC)
Lavori per Opere di completamento illuminazione area Cazzaniga in Merate

Impianti elettrici - Computo metrico estimativo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Prog. Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) Importo (€) Imp. Capitolo (€)
A COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE AREA

CAZZANIGA
A.1 Quota per smantellamento apparecchi illuminanti esistenti

non più necessari, rimozione delle tubazioni, delle
cassette di derivazione e di tutto quanto non più
necessario e/o da sostituire, compresa quota per trasporto
e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.

Totale A.c. 1 1.000,00          1.000,00          
A.2 Punto luce realizzato in esecuzione interrata con cavi

multipolari con conduttori in corda flessibile di rame con
isolante in gomma HEPR ad alto modulo e guaina isolante
termoplastica di qualità RZ non propagante l'incendio,
conforme alle norme CEI 20-35, 20-22 II, 20-37/2,
tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV, sigla di
designazione FG7OR e cavidotto flessibile a doppia
parete liscio all'interno e corrugato all'esterno, realizzato in
polietilene ad alta densità, resistenza allo schiacciamento
superiore a 4500 Nw/5 cm, resitenza agli urti 5 kG a -5°C,
compresa quota di manicotti di giunzione, nastro
segnaletico e qualsiasi ogni altro accessorio.
Compresa quota di scavi, reinterri ed eventuali pozzetti
che si rendessero necessari in derivazione dalle linee
montanti esistenti e/o dai punti luce esistenti.

Totale n. 20 60,00               1.200,00          
A.3 Punto luce semplice realizzato in esecuzione a parete con

cavi multipolari con conduttori in corda flessibile di rame
con isolante in gomma HEPR ad alto modulo e guaina
isolante termoplastica di qualità RZ non propagante
l'incendio, conforme alle norme CEI 20-35, 20-22 II, 20-
37/2, tensione nominale di isolamento 0,6/1 kV, sigla di
designazione FG7OR e tubi elettrouniti da lamiera di
acciaio zincato a caldo con metodo sendzimir secondo
euronorma 142/95 e 147/91, grado di protezione pari ad
IP68, completo di raccordi, manicotti, curve che assicurino
la continuità elettrica, fissatubi e qualsiasi ogni altro
accessorio. In esecuzione IP68.

Totale n. 12 60,00               720,00             
A.4 Fornitura e posa di apparecchio illuminante a LED, 

potenza totale: 45,5 W. 
Apparecchio per comando DALI (DALI only). Converter
LED. Coppa in poliestere (GRP = Glasfibre Reinforced
Polyester) privo di alogeni, in colore grigio chiaro; rifrattore
in polimetilmetacrilato resistente ad agenti chimici e con
forte resistenza antiurto, anti-UV, stampato in pezzo unico,
con prismatizzazione interna; sistema ottico chiuso,
fissaggio all’armatura senza utensili. Durata dei LED
50000 h con rimanente 90 % del flusso iniziale. Tolleranza
colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 5870
lm. Efficienza apparecchio: 129 lm/W. resa cromatica Ra
> 80, temperatura di colore 4000 K. Fissaggio sul soffitto,
parete o binario portante con graffe standard V2A;
riflettore in lamiera d'acciaio zincato, verniciato in bianco;
innesto pentapolare. Chiusure in acciaio inossidabile.
Temperatura ambiente: -20°C a +35°C. Apparecchio
cablato senza alogeni. Protezione: IP65, classe
isolamento: SC1, collaudo filo incandescente 650°C.
Misure: 1594 x 112 x 112 mm; peso: 3,5 kg.
Marca Zumtobel serie SCUBA LED tipo 5600-840 PMM
LDO V2A o similari.
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Amministrazione Comunale di Merate (LC)
Lavori per Opere di completamento illuminazione area Cazzaniga in Merate
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Prog. Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) Importo (€) Imp. Capitolo (€)
Totale n. 8 320,00             2.560,00          

A.5 Fornitura e posa di apparecchio illuminante di tipo spot da
soffitto, distribuzione simmetrica della luce a fascio largo,
con LED 33,6 W, 4.380 Lumen, angolo semivalente 41°,
temp. di colore 3.000 K. Indice di resa del colore (Ra) >
90. Con modulo LED sostituibile con protezione dalle alte
temperature e durata prevista di almeno 50.000 ore di
esercizio.
20 anni di garanzia di disponibilità dei pezzi di
ricambio su modulo LED e parti usurabili. Con
alimentatore LED DALI comandabile, 220-240 V,
0/50-60 Hz. Protezione IP 65. Apparecchio in fusione
di alluminio, alluminio e acciaio inox, verniciato colore
CORTEN. Vetro di sicurezza con struttura ottica.
Superficie riflettore in alluminio puro anodizzato.
Due ingressi cavi per cablaggio passante del cavo di
allacciamento fino a Ø 10,5 mm max. 5 x 1,5 qmm Misure:
170 x 170 x 100 mm.
Marca BEGA tipo 66160 o similari.

Totale n. 43 440,00             18.920,00        
A.6 Fornitura e posa di apparecchio illuminante di tipo doppio,

distribuzione a fascia asimmetrica e orientamento luce
con sistema ottico anti-invecchiamento esente da polimeri -
con LED 15,8 Watt, 2.950 Lumen, temperatura di colore
3.000 K. Indice d resa del colore (Ra) > 80 per corpo
dell'apparecchio. Con moduli LED sostituibili con
protezione dalle alte temperature e durata prevista di
almeno 50.000 ore di esercizio.
20 anni di garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio su
moduli LED e parti usurabili. Con alimentatore a LED 220-
240 V, 0/50-60 Hz, con dimming 1-10 V. Protezione IP 65.
Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e
acciaio inox, colore grafite. Vetri di sicurezza.
Riflettori in alluminio puro anodizzato. Con porta e
scatola di collegamento integrata 70632. Con due
cavi di allacciamento collegati fissi X05BQ-F
5 G 1 qmm, lunghezza 4 m. Altezza apparecchio su
pavimento 4500 mm. Compreso collegamento a terra in
acciaio, zincato a fuoco, lunghezza ca. 800 mm a corredo,
interrato compreso inoltre il basamento in calcestruzzo.
Marca BEGA tipo 99076 o similari.

Totale n. 20 2.500,00          50.000,00        
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Prog. Descrizione U.m. Quantità Prezzo (€) Importo (€) Imp. Capitolo (€)
A.7 Quota per la realizzazione di protezione meccanica contro

gli urti da automezzi per palo di illuminazione, costituita da
struttura metallica h 80/100 cm. fuori terra saldamente
fissata su blocco in c.a. interrato come da indicazioni che
verranno fornite dalla D.L. in fase di esecuzione lavori.  

Totale n. 1 300,00             300,00             
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 74.700,00                

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 1.494,00                  

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) 76.194,00                

Inclusioni:

 - Libretto d'uso e manutenzione delle apparecchiature

 - Dichiarazione di conformità e relativi allegati

Esclusioni:

 - IVA su fatture

Sondrio, 16 ottobre 2018

Il Tecnico

Per. Ind. Mario Sala Tesciat
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