giunto strutturale

LEGENDA

OO|O\_ Generatore di calore P=530 kW

E Generatore di calore P=530 kW

E Pompa circuito primario acqua calda GC—01 — Q=46000 I/h — H=1,0 bar

E Pompa circuito primario acqua calda GC—02 — Q=46000 I/h — H=1,0 bar
_U|\_ \_ Pompe gemellari circuito primario sanitario — Q=43000 I/h — H=1,4 bar

E Pompe gemellari circuito radiatori — Q=2500 I/h — H=0,4 bar

E Pompe gemellari circuito riscaldamento UTA — Q=45000 I/h — H=1,1 bar

E Pompe gemellari circuito riscaldamento vasche — Q=24000 I/h — H=0,8 bar

E Scambiatore esistente vasca agonistica — P=185 kW

E Scambiatore esistente vasca bambini — P=58 kW

WO|OM Scambiatore vasca SPA — P=55 kW

E Scambiatore vasca riabilitazione — P=73 kW

g Scambiatore vasca corsi — P=185 kW

SC—UTAQ7/]|| Scambiatore recupero UTA—07 SPA — P=10,5 kW

C—UTAO

Scambiatore recupero UTA—01 Nuova piscina — P=65 kW

VE—0

—

Vaso d’espansione circuito acqua calda Cap. 800 It

._|>|O Unitd di trattamento aria Piscina — Qmandata 25.000 m3/h, Qripresa 25.000 m3/h

TA—0 Unitd di trattamento aria Spogliatoi piscina (donne e uomini) — Qmandata 4.700 m3/h, Qripresa 4.700 m3/h

._|>|O Unita di trattamento aria Spogliatoi bagnini — Qmandata 650 m3/h, Qripresa 650 m3/h

._|>|O; Unitd di trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 1 e 2 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h

._|>|O Unitd di trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 3 e 4 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h

._|>|Q Unitd di trattamento aria Spogliatoi arbitri — Qmandata 300 m3/h, Qripresa 300 m3/h

._|>|O Unita di trattamento aria SPA — Qmandata 4.000 m3/h, Qripresa 4.000 m3/h

._|>|O Unita di trattamento aria Spogliatoi SPA—Fitness — Qmandata 2.000 m3/h, Qripresa 2.000 m3/h

R

._|>|Q Unita di trattamento aria Fitness P.T. (attrezzistica) — Qmandata 1.500 m3/h, Qripresa 1.500 m3/h
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! Radiatore con l'indicazione della potenza in Watt

Unitd interna a cassetta a 4 vie per sistemi a volume di refrigerante variabile R410A

Unitd interna a parete per sistema a volume di refrigerante variabile R410A

Indicazione della taglia dell’'unita interna per sistema a volume di refrigerante variabile R410A

Unitd esterna motocondensante a volume di refrigerante variabile R410A a pompa di calore
potenza frigorifera 89 kW; potenza termica 100 kW; potenza massima assorbita 31,2 kW.

Tubazioni circuito primario acqua calda (AC)

Tubazioni circuito primario acqua calda boyler (ASN)

Tubazioni circuito gas metano (GAS)

Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento UTA (APR)

Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento vasche (ARV)

Tubazioni circuito acqua calda radiatori (ARA)

Tubazioni circuito acqua calda radiatori in rame preisolato (ARP)
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2 >O\ Diametro tubazione ("/mm) e sigla identificativa circuito
NOTE:
e In corrispondenza dell’attraversamento di giunti sismici prevedere sulle tubazioni giunti ad omega e/o tubazioni flessibili.

e In corrispondenza dell’attraversamento di strutture REl prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
e Nei punti pid alti dei circuiti prevedere sfiati per I'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.
e |’esatta posizione degli allacci alle reti esistenti sard da individuare a smantellamenti avvenuti.
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GRANDEZZE UNITA" INTERNE IMPIANTO A
VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE
GRANDEZZA RESA FRIGORIFERA RESA TERMICA
GR-A 2,2 kW 2,5 kW
GR-B 2,8 kW 3,2 kW
GR-C 3,6 kW 4,0 kW
GR-D 4,5 kW 5,0 kW
GR-E 5,6 kW 6,3 kW
GR-F 7.1 kW 8,0 kW
GR-G 9,0 kW 10,0 kw
GR-H 11,2 kw 12,5 kw
GR—| 14,0 kW 16,0 kw
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